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Udanin PFU

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZADANIE 1
1.1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1 ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1]0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.515 km 0.515
RAZEM 0.515
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
1
0.515 km 0.515
RAZEM 0.515
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
515*0.6*1.65 m3 509.850
RAZEM 509.850
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
515*0.6*0.6+200 m3 385.400
RAZEM 385.400
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
515*0.6*0.6+200 m3 385.400
RAZEM 385.400
6|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.1|wtasna
2
185.40+200 m3 385.400
RAZEM 385.400
7|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.1|wtasna
2
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1]1411-02
2
515*0.6*0.15 m3 46.350
RAZEM 46.350
9|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1]0501-05
2
(515*0.6*0.41)- (515* 3.14*0.055*0.055) m3 121.798
RAZEM 121.798
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
515*0.6*1.05 m3 324.450
RAZEM 324.450
11/KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1]0408-02
.2|analogia
515*0.6*1.05 m3 324.450
RAZEM 324.450
1.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.1]0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
3
515 m 515.000
RAZEM 515.000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
65 ztacz. 65.000
RAZEM 65.000
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14/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.1{1111-06
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej ztacz.
d.1.1]0110-07 160mm - tuki
.3|analogia
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémga z tworzywa sztucznego|m
d.1.1{19 0102-01
3
515 m 515.000
RAZEM 515.000
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 110-160 mm odc.20
d.1.1{1611-01 Om
3
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
18|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110- {200m -
d.1.1{1606-01 160mm 1 préb.
3
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi [kpl.
d.1.1{1119-01
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 ZADANIE 2
2.1 SIEC WODOCIAGOWA
211 ROBOTY POMIAROWE
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.425 km 0.425
RAZEM 0.425
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1{0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.425 km 0.425
RAZEM 0.425
2.1.2 ROBOTY ZIEMNE
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.1|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
425%0.6*1.65 m3 420.750
RAZEM 420.750
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
425%0.6*0.6+160 m3 313.000
RAZEM 313.000
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
425%0.6*0.6+160 m3 313.000
RAZEM 313.000
25|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.2.1|wtasna
2
313+160 m3 473.000
RAZEM 473.000
26|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.2.1|wtasna
2
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
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27|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1]1411-02
2
425%0.6*0.15 m3 38.250
RAZEM 38.250
28|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1]0501-05
(425*0.6*0.41)- (425* 3.14*0.055*0.055) m3 100.513
RAZEM 100.513
29|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
425%0.6*1.05 m3 267.750
RAZEM 267.750
30/KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-02
.2|analogia
425%0.6*1.05 m3 267.750
RAZEM 267.750
213 ROBOTY MONTAZOWE
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
3
425 m 425.000
RAZEM 425.000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.1{0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
52 ztgcz. 52.000
RAZEM 52.000
33|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.1{1111-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.2.1]0110-04 110mm - tuki
.3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2.1{19 0102-01
425 m 425.000
RAZEM 425.000
36|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.2.1{1611-01 Om
3
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.2.1/1606-01 110mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
38|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.2.1{1119-01
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 ZADANIE 314
3.1 SIEC WODOCIAGOWA
3.1.1 ROBOTY POMIAROWE
39|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1]0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.590 km 0.590
RAZEM 0.590
40(KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.590 km 0.590
RAZEM 0.590
3.1.2 ROBOTY ZIEMNE
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41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.3.1|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
587.5*0.6*1.65 m3 581.625
RAZEM 581.625
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
587.5*0.6*0.6+160 m3 371.500
RAZEM 371.500
43|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
587.5*0.6*0.6+160 m3 371.500
RAZEM 371.500
44|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.3.1|wtasna
2
211.5+160 m3 371.500
RAZEM 371.500
45|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.3.1|wtasna
2
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
46|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1]1411-02
2
587.5*0.6*0.15 m3 52.875
RAZEM 52.875
47|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.1]0501-05
2
(587.5*0.6*0.41)- (587.5* 3.14*0.055*0.055) m3 138.945
RAZEM 138.945
48|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.1|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
587.5*0.6*1.05 m3 370.125
RAZEM 370.125
49/KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1/0408-02
.2|analogia
587.5*0.6*1.05 m3 370.125
RAZEM 370.125
3.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
3
590 m 590.000
RAZEM 590.000
51|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.1]0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
72 ztgcz. 72.000
RAZEM 72.000
52|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg 0 $r.100 mm kpl.
d.3.1{1111-04
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.3.1]0110-04 110mm - tuki
.3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.3.1{19 0102-01
3
587.5 m 587.500
RAZEM 587.500
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55|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.3.1{1611-01 Om
3
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
56| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.3.1{1606-01 110mm 1 préb.
3
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
57|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.3.1{1119-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
3.21 ROBOTY POMIAROWE
58|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.2/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.33 km 0.330
RAZEM 0.330
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.2|0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.33 km 0.330
RAZEM 0.330
3.2.2 ROBOTY ZIEMNE
60|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.3.2|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
327*0.8*1.95*0.9 m3 459.108
RAZEM 459.108
61|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.2|/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
2 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
Policzono 10% robét recznych
327*0.8*1.95*0.9 m3 459.108
RAZEM 459.108
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.2|/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
327*0.8*0.6 m3 156.960
RAZEM 156.960
63|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
156.96 m3 156.960
RAZEM 156.960
64|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.3.2/0605-01
2
65 godz. 65.000
RAZEM 65.000
65|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.3.2|wtasna
2
156.96 m3 156.960
RAZEM 156.960
66|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2{1411-02
2
327*0.8*0.15 m3 39.240
RAZEM 39.240
67|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.2{0501-05
2
327*0.8*0.3 m3 78.480
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RAZEM 78.480
68|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.2|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
327*0.8*1.35 m3 353.160
RAZEM 353.160
69|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3.2/0408-02
.2|analogia
356.16 m3 356.160
RAZEM 356.160
3.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
70|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2{0408-03
3
330 m 330.000
RAZEM 330.000
71|Kalkulacja  |Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywg nastudzienng zelbeto- |szt
d.3.2|wiasna wa oraz wtazem zeliwnym 40 t. - montaz plus przywéz na budowe
3
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/0706-02 préb.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
73|Kalkulacja Inspekcja tv sieci szt
d.3.2|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 ZADANIE 5
4.1 SIEC WODOCIAGOWA
4.1.1 ROBOTY POMIAROWE
74|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
75/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4.1]0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
4.1.2 ROBOTY ZIEMNE
76|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.4.1|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
76.7*0.6%1.65 m3 75.933
RAZEM 75.933
77/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.1/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
76.7*0.6*0.6 m3 27.612
RAZEM 27.612
78|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
76.7*0.6*0.6 m3 27.612
RAZEM 27.612
79|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.4.1|wtasna
27.612 m3 27.612
RAZEM 27.612
80|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4.1]1411-02
2
76.7*0.6%0.15 m3 6.903
RAZEM 6.903
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81|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.1/0501-05
2
(76.7*0.6*0.41)- (76.7* 3.14*0.055*0.055) m3 18.140
RAZEM 18.140
82|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.1/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
76.7*0.6*1.05 m3 48.321
RAZEM 48.321
83|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4.1/0408-02
.2|analogia
76.7*0.6%1.05 m3 48.321
RAZEM 48.321
4.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
84|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.1]0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
3
80 m 80.000
RAZEM 80.000
85|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4.1/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
3
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.4.1]0110-04 90mm - tuki
.3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.4.1/19 0102-01
3
76.7 m 76.700
RAZEM 76.700
88|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 90 mm odc.20
d.4.1/1611-01 Om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.4.1/1606-01 90mm 1 préb.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
5 ZADANIE 6 | 8
5.1 SIEC WODOCIAGOWA
5.1.1 ROBOTY POMIAROWE
90|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.230 km 0.230
RAZEM 0.230
91|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.1{0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.230 km 0.230
RAZEM 0.230
5.1.2 ROBOTY ZIEMNE
92|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.5.1|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
228.5*0.6*1.65 m3 226.215
RAZEM 226.215
93|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.1/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
228.5*0.6*0.6+50 m3 132.260
RAZEM 132.260
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94|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
228.5*0.6*0.6+50 m3 132.260
RAZEM 132.260
95|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.5.1|wtasna
82.26+50 m3 132.260
RAZEM 132.260
96|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.5.1|wtasna
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
97|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5.1]1411-02
2
228.5*0.6*0.15 m3 20.565
RAZEM 20.565
98|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.1{0501-05
2
(228.5*0.6*0.41)- (228.5* 3.14*0.055*0.055) m3 54.041
RAZEM 54.041
99|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5.1|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
228.5*0.6*1.05 m3 143.955
RAZEM 143.955
100|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5.1/0408-02
.2|analogia
228.5*0.6*1.05 m3 143.955
RAZEM 143.955
5.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
101|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5.1/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
3
230 m 230.000
RAZEM 230.000
102|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5.1|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
26 ztgcz. 26.000
RAZEM 26.000
103|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.5.1{1111-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
104 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.5.1]0110-04 110mm - tuki
.3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.5.1{19 0102-01
3
230 m 230.000
RAZEM 230.000
106 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.5.1{1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.5.1/1606-01 110mm 1 préb.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
108 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.5.1{1119-01
3
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3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
5.2.1 ROBOTY POMIAROWE
109|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.2{0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.175 km 0.175
RAZEM 0.175
110|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5.2|/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.175 km 0.175
RAZEM 0.175
5.2.2 ROBOTY ZIEMNE
111|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.5.2|/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
174.5*0.8*1.95*0.9 m3 244.998
RAZEM 244.998
112|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5.2|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
174.5*0.8"1.95*0.9 m3 244.998
RAZEM 244.998
113|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.2|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
174.5*0.8*0.6 m3 83.760
RAZEM 83.760
114|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.2|/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
83.76 m3 83.760
RAZEM 83.760
115|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.5.2|wtasna
2
83.76 m3 83.760
RAZEM 83.760
116|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.5.2/0605-01
2
320 godz. 320.000
RAZEM 320.000
117|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.5.2{1411-02
2
174.5*0.8*0.15 m3 20.940
RAZEM 20.940
118|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.2{0501-05
2
174.5*0.8*0.3 m3 41.880
RAZEM 41.880
119|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5.2|0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
174.5*0.8*1.35 m3 188.460
RAZEM 188.460
120|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5.2/0408-02
.2|analogia
188.46 m3 188.460
RAZEM 188.460
5.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
121|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.2{0408-03
3
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174.5 m 174.500
RAZEM 174.500
122|Kalkulacja |Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywg nastudzienng zelbeto- |szt
d.5.2|wtasna wa oraz wtazem zeliwnym 40 t. - montaz plus przywéz na budowe
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
123|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5.2/0706-02 préb.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
124|Kalkulacja Inspekcja tv sieci szt
d.5.2|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 ZADANIE 7
6.1 SIEC WODOCIAGOWA
6.1.1 ROBOTY POMIAROWE
125|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
126|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6.1{0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
6.1.2 ROBOTY ZIEMNE
127|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.6.1|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
46*0.6%1.65 m3 45.540
RAZEM 45.540
128|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6.1/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
46*0.670.6 m3 16.560
RAZEM 16.560
129|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
46*0.670.6 m3 16.560
RAZEM 16.560
130|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.6.1|wtasna
16.56 m3 16.560
RAZEM 16.560
131|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.6.1/1411-02
2
46*0.6%0.15 m3 4.140
RAZEM 4.140
132|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6.1{0501-05
2
(46*0.6*0.41)- (46* 3.14*0.055*0.055) m3 10.879
RAZEM 10.879
133|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6.1/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
46*0.6%1.05 m3 28.980
RAZEM 28.980
134|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.6.1/0408-02
.2|analogia
46*0.6%1.05 m3 28.980
RAZEM 28.980
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6.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
135|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.6.1/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
136|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.6.1{0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
3
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
137|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.6.1{0110-04 90mm - tuki
.3|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
138 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.6.1{19 0102-01
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
139|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90 mm odc.20
d.6.1{1611-01 Om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
140|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.6.1]{1606-01 90mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.6.1{1111-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 ZADANIE 9
7.1 SIEC WODOCIAGOWA
711 ROBOTY POMIAROWE
142|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.072 km 0.072
RAZEM 0.072
143|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.7.1]0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.072 km 0.072
RAZEM 0.072
7.1.2 ROBOTY ZIEMNE
144|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.7.1]0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
72*0.6*1.65 m3 71.280
RAZEM 71.280
145|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7.1/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
72*0.6*0.6 m3 25.920
RAZEM 25.920
146 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
72*0.6*0.6 m3 25.920
RAZEM 25.920
147|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.7.1|wtasna
25.92 m3 25.920
RAZEM 25.920
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148 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7.1]1411-02
2
72*0.6*0.15 m3 6.480
RAZEM 6.480
149|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7.1]0501-05
2
(72*0.6*0.41)- (472* 3.14*0.055*0.055) m3 13.229
RAZEM 13.229
150|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.7.1|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
72*0.6*1.05 m3 45.360
RAZEM 45.360
151|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.7.1/0408-02
.2|analogia
72*0.6*1.05 m3 45.360
RAZEM 45.360
7.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
152|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7.1/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
3
72 m 72.000
RAZEM 72.000
153|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.7.1]0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
3
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
154|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.7.1]0110-04 90mm - tuki
.3|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
155|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.7.1]1119-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.7.1{1111-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.7.1/0308-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.7.1]0314-03
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
159/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.7.1/19 0102-01
3
75 m 75.000
RAZEM 75.000
160|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90 mm odc.20
d.7.1{1611-01 Om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
161|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.7.1/1606-01 90mm 1 préb.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
8 ZADANIE 10,12
8.1 SIEC WODOCIAGOWA
8.1.1 ROBOTY POMIAROWE
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162|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.1]0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
163|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.1/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
8.1.2 ROBOTY ZIEMNE
164|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
650*0.6*1.65 m3 643.500
RAZEM 643.500
165|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
tu do wywozu na wysypisko
650*0.6*0.6+160 m3 394.000
RAZEM 394.000
166|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
650*0.6*0.6+160 m3 394.000
RAZEM 394.000
167|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.1|wtasna
234+160 m3 394.000
RAZEM 394.000
168|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.8.1|wtasna
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
169|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.8.1/1411-02
2
650*0.6*0.15 m3 58.500
RAZEM 58.500
170|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.1/0501-05
2
(650*0.6*0.41)- (650* 3.14*0.055*0.055) m3 153.726
RAZEM 153.726
171/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.1/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
650*0.6*1.05 m3 409.500
RAZEM 409.500
172|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.1/0408-02
.2|analogia
650*0.6*1.05 m3 409.500
RAZEM 409.500
8.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
173|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.8.1|0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
3
650 m 650.000
RAZEM 650.000
174|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.8.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
72 ztacz. 72.000
RAZEM 72.000
175|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.8.1{1111-04
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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176 | KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.8.1]0110-04 110mm - tuki
.3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.8.1{19 0102-01
3
650 m 650.000
RAZEM 650.000
178 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.8.1{1611-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
179|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.8.1]1606-01 110mm 1 préb.
3
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
180|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.8.1{1119-01
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8.2.1 ROBOTY POMIAROWE
181|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.2|/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A
0.490 km 0.490
RAZEM 0.490
182|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.2|0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A
0.490 km 0.490
RAZEM 0.490
8.2.2 ROBOTY ZIEMNE
183|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.2|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2|z.sz.2.3.2.
9903
490%0.8*1.95*0.9 m3 687.960
RAZEM 687.960
184|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.8.2|/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
2 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
Policzono 10% robét recznych
490%0.8*1.95*0.9 m3 687.960
RAZEM 687.960
185|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.2|/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
490%0.8*0.6 m3 235.200
RAZEM 235.200
186|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
235.2 m3 235.200
RAZEM 235.200
187|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.2|wtasna
2
235.2 m3 235.200
RAZEM 235.200
188|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.8.2{1411-02
2
490%0.8*0.15 m3 58.800
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RAZEM 58.800
189|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.8.2/0605-01
2
560 godz. 560.000
RAZEM 560.000
190|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.2{0501-05
2
490%0.8*0.3 m3 117.600
RAZEM 117.600
191|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.2|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
490%0.8*1.35 m3 529.200
RAZEM 529.200
192|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.2/0408-02
.2|analogia
529.2 m3 529.200
RAZEM 529.200
8.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
193|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.2{0408-03
3
490 m 490.000
RAZEM 490.000
194 |Kalkulacja |Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywg nastudzienng zelbeto- |szt
d.8.2|wtasna wa oraz wtazem zeliwnym 40 t. - montaz plus przywéz na budowe
3
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
195|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.8.2/0706-02 préb.
3
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
196|Kalkulacja Inspekcja tv sieci szt
d.8.2|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.3 ZADANIE 11
8.3.1 SIEC WODOCIAGOWA
8.3.1 ROBOTY POMIAROWE
A
197|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.3/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A1
(198+45)/1000 km 0.243
RAZEM 0.243
198|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.3|0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A1
(198+45)/1000 km 0.243
RAZEM 0.243
8.3.1 ROBOTY ZIEMNE
2
199|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.3|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2|z.sz.2.3.2.
9903
243*0.6*1.65 m3 240.570
RAZEM 240.570
200|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.3/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
243*0.6*0.6 m3 87.480
RAZEM 87.480
201|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.3|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 Wywozu na wysypisko

Krotnosé = 14
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243*0.6*0.6 m3 87.480
RAZEM 87.480
202|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.3|wtasna
1.2
87.48 m3 87.480
RAZEM 87.480
203|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.8.3{1411-02
1.2
243*0.6*0.15 m3 21.870
RAZEM 21.870
204 |KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.3|0501-05
1.2
(243*0.6*0.41)- (243* 3.14*0.055*0.055) m3 57.470
RAZEM 57.470
205|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.3/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
243*0.6*1.05 m3 153.090
RAZEM 153.090
206|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.3/0408-02
.1.2|analogia
243*0.6*1.05 m3 153.090
RAZEM 153.090
8.3.1 ROBOTY MONTAZOWE
3
207 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.8.3|0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
1.3
198 m 198.000
RAZEM 198.000
208|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.8.3/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
1.3
32 ztacz. 32.000
RAZEM 32.000
209(KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.8.3{1111-04
1.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
210|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.8.3|0110-04 110mm - tuki
.1.3|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
211|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.8.3/1119-01
1.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.8.3/0308-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.8.3|0314-03
1.3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
214|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.8.3/19 0102-01
1.3
31.3 m 31.300
RAZEM 31.300
215|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.8.3/1611-01 Om
1.3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000

-17 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162 Uzytkownik: Budex




Udanin PFU

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
216|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.8.3]1606-01 110mm 1 préb.
1.3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
8.4 ZADANIE 13
8.4.1 SIEC WODOCIAGOWA
8.4.1 ROBOTY POMIAROWE
A
217|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.4/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A1
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
218|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.4/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A1
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
8.4.1 ROBOTY ZIEMNE
2
219|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.4|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2|z.sz.2.3.2.
9903
600*0.6*1.65 m3 594.000
RAZEM 594.000
220|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.4/0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
600*0.6*0.6+200 m3 416.000
RAZEM 416.000
221|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.4|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
600*0.6*0.6+200 m3 416.000
RAZEM 416.000
222|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.4|wtasna
1.2
416 m3 416.000
RAZEM 416.000
223|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.8.4/1411-02
1.2
600*0.6*0.15 m3 54.000
RAZEM 54.000
224|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.4/0501-05
1.2
(600*0.6*0.41)- (600* 3.14*0.055*0.055) m3 141.901
RAZEM 141.901
225|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.4/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
600*0.6*1.05 m3 378.000
RAZEM 378.000
226|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.4/0408-02
.1.2|analogia
600*0.6*1.05 m3 378.000
RAZEM 378.000
8.4.1 ROBOTY MONTAZOWE
3
227 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.8.4/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
1.3
600 m 600.000
RAZEM 600.000
228|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.8.4/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
1.3
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75 ztacz. 75.000
RAZEM 75.000
229|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.8.4{1111-04
1.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
230|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi [kpl.
d.8.4/1119-01
1.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
231|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.8.4/19 0102-01
1.3
600 m 600.000
RAZEM 600.000
232|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.8.4/1611-01 Om
1.3
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
233|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.8.4/1606-01 110mm 1 préb.
1.3
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
8.5 ZADANIE 14
8.5.1 SIEC WODOCIAGOWA
8.5.1 ROBOTY POMIAROWE
A
234|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.5/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A1
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
235|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.5/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A1
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
8.5.1 ROBOTY ZIEMNE
.2
236|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.5/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2|z.sz. 2.3.2.
9903
31.3*0.6*1.65 m3 30.987
RAZEM 30.987
237|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.5/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
31.3*0.6*0.6 m3 11.268
RAZEM 11.268
238|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
31.3*0.6*0.6 m3 11.268
RAZEM 11.268
239|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.5|wtasna
1.2
11.268 m3 11.268
RAZEM 11.268
240|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.8.5|wtasna
1.2
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
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241|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.8.5[1411-02
1.2
31.3*0.6%0.15 m3 2.817
RAZEM 2.817
242|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.5/0501-05
1.2
(31.3*0.670.41)- (31.3* 3.14*0.055*0.055) m3 7.402
RAZEM 7.402
243|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.5|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
31.3*0.6%1.05 m3 19.719
RAZEM 19.719
244|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.5/0408-02
.1.2|analogia
31.3*0.6%1.05 m3 19.719
RAZEM 19.719
8.5.1 ROBOTY MONTAZOWE
3
245|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.8.5/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
1.3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
246|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.8.5/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
1.3
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
247|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg 0 $r.100 mm kpl.
d.8.5[1111-04
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt
d.8.5/0110-04 110mm - tuki
.1.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
249|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.8.5[19 0102-01
1.3
65 m 65.000
RAZEM 65.000
250(KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.8.5/1611-01 Om
1.3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
251|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.8.5/1606-01 110mm 1 préb.
1.3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
252|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi |kpl.
d.8.5[1119-01
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.6 ZADANIE 15
8.6.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8.6.1 ROBOTY POMIAROWE
A
253 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.6/0119-03 réwninnym - wytyczenie
A1
0.72 km 0.720
RAZEM 0.720
254|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.6/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A1
0.72 km 0.720
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RAZEM 0.720
8.6.1 ROBOTY ZIEMNE
.2
255|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.6/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2|z.sz. 2.3.2.
9903
680*0.8*1.2*0.9 m3 587.520
RAZEM 587.520
256 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.8.6/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
1.2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
680*0.8*1.2*0.9 m3 587.520
RAZEM 587.520
257|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.6|/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
680*0.8*0.6 m3 326.400
RAZEM 326.400
258|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
236.4 m3 236.400
RAZEM 236.400
259|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.6|wtasna
1.2
326.4 m3 326.400
RAZEM 326.400
260{KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.6/0501-05
1.2
680*0.8*0.3 m3 163.200
RAZEM 163.200
261|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.6/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
680*0.8*0.5 m3 272.000
RAZEM 272.000
262|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.6/0408-02
.1.2|analogia
734.4 m3 734.400
RAZEM 734.400
8.6.1 ROBOTY MONTAZOWE
3
263 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.6/0408-02
1.3
680 m 680.000
RAZEM 680.000
264|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm z wtazem zeliwnym szt
d.8.6/0517-02
1.3
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
265|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm |m
d.8.6/0109-02
1.3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
266|Analiza witas-|Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni sciekow kpl
d.8.6|na
1.3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8.7 ZADANIE 16
8.7.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8.71 ROBOTY POMIAROWE
A
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267 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.7|0119-03 réwninnym - wytyczenie
A1
0.210 km 0.210
RAZEM 0.210
268|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.8.7|/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
A1
0.210 km 0.210
RAZEM 0.210
8.71 ROBOTY ZIEMNE
.2
269|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.8.7|/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
1.2|z.sz. 2.3.2.
9903
210*0.8*1.2*0.9 m3 181.440
RAZEM 181.440
270(KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.8.7|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
1.2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
210*0.8*1.2*0.9 m3 181.440
RAZEM 181.440
271|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8.7|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
210*0.8*0.6 m3 100.800
RAZEM 100.800
272|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
100.8 m3 100.800
RAZEM 100.800
273|Kalkulacja  |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.8.7|wtasna
1.2
100.8 m3 100.800
RAZEM 100.800
274/KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.7/0501-05
1.2
210*0.8*0.3 m3 50.400
RAZEM 50.400
275|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.7|0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
210*0.8*0.5 m3 84.000
RAZEM 84.000
276|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.8.7|0408-02
.1.2|analogia
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
8.71 ROBOTY MONTAZOWE
3
277 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.7|0408-03
1.3
250 m 250.000
RAZEM 250.000
278|Kalkulacja  |Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywa nastudzienng zelbeto- |szt
d.8.7|wtasna wa oraz wtazem zeliwnym 40 t. - montaz plus przywéz na budowe
1.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
279|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.8.7|0706-02 préb.
1.3
1 odc. -1 1.000
préb.
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RAZEM 1.000
280|Kalkulacja |Inspekcja tv sieci szt
d.8.7|wtasna
1.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.8 ZADANIE 17
8.8.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
281|Analiza witas-|Zakup studni reizwyjnych z odpowietrzeniem na rurociagi kanalizacji sanitarnej |kpl
d.8.8|na ttocznej dn125
A
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
282|Analiza wtas- | Zakup studni reizwyjnych z odpowietrzeniem na rurociagi kanalizacji sanitarnej |kpl
d.8.8|na ttocznej dn160
A
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
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