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Przebudowa drogi gminnej na dziatce 139 obreb Sokolniki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej na dziatce 139 obreb Sokolniki
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi gminne;j km
d.1.1]0119-03
0.290 km 0.290
RAZEM 0.290
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.1]0101-01 gtebokosci 20 cm
290"4+50 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV - |m2
d.1.1/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
1.2 PRZEBUDOWA CIAGU GLOWNEGO JEZDNI
4|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m2
d.1.2/0111-03 budowy po zageszczeniu 15 cm
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po  |m2
d.1.2/0114-07 zageszczeniu 8 cm
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dal- |m?2
d.1.2/{0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe wiazaca m?2
d.1.2/1004-07
1152 m?2 1152.000
RAZEM 1152.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2|/0310-01 zgca asfaltowa AC16W- grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
290*3.8+50 m?2 1152.000
RAZEM 1152.000
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe $cieralng AC11S m2
d.1.2/1004-07
290*3.5+50 m2 1065.000
RAZEM 1065.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1065 m2 1065.000
RAZEM 1065.000
1.3 POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0113-06 10 cm (pobocza utwardzone)
Krotnos¢ = 0.7
290*2*0.75 m?2 435.000
RAZEM 435.000
13| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.1.3/0214-01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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