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Dziatajgc w imieniu organu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) w zwiazku
z§ 6ust1,§3ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
po przeanalizowaniu catej dokumentacji dolaczonej do wniosku z dnia 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu na czas wykonania robot
pn. ,.Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna”, w pasie drogowym drogi gminnej
nr 400014Z, na terenie dzialki nr 16 obreb ewidencyjny Glinna, gmina Stare Czarnowo,

zatwierdzam projekt z uwagami:

1. zmiang organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ poprzez ustawienie oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

2. nalezy zastosowaé A-7 wielkosci $redniej,
. szczegolowy lokalizacj¢ ustawienia znakéw nalezy wprowadzi¢ pod nadzorem

pracownika reprezentujgcego zarzadce drogi, ktéry wezesniej dokona ich odbioru pod
wzgledem jakosci, zgodnosSci z projektem i przepisami,

4, zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie od 02.05.2024 r.
do dnia 31.12.2025 r.

[F'S]

Jednoczesnie pouczam, ze jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek
zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
- § 12 ust 1 cyt. wyzej rozporzadzenia. W przypadku braku zawiadomienia w terminie, o ktorym
mowa w pkt. 2, organ zarzagdzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4 cyt. wyzej rozporzadzenia.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna
na dz. nr 16 na odl. 160 m od drogi woj. nr 120

Inwestor:

Gmina Stare Czarnowo
ul. Swietego Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn.

zm.).

2. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z p6zn.
zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784),

4, Rozporzadzenie MTiGM oraz SWIA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pdzn. zm.).

d. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 .
poz. 124 z p6z. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143). Wz6r ubioru niektorych oséb
uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na drodze. (Dz. U. z
2008 r. nr 132, poz. 840).

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkdw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

9. Mapa do celoéw projektowych,

10. Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowg, polegajacq na przebudowie drogi
gminnej nr 400014Z potozonej na dziatce nr 16 obreb Glinna na odcinku od drogi wojewodzkiej nr 120
do wjazdu na dz. nr 15 w m. Glinna.

Teren inwestycji lezy na terenie zabudowanym m. Glinna, w granicach administracyjnych gminy
Stare Czarnowo, powiat Gryfino.

Inwestycja przebudowy drogi gminnej dotyczy odcinka drogi o dtugosci ok. 146 m.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowaniem terenu wokot drogi jest uktad zurbanizowany w m. Glinna, na ktory
sktadajg sie bloki wielorodzinne i domy jednorodzinne z budynkami gospodarczymi.

W stanie obecnym droga gminna ma przekroj jednopasowy i nawierzchnie z brukowca. Sam
wlot na skrzyzowanie z DW120 na dt. 4,5 m ma nawierzchnig bitumiczng. Droga gminna jaki i droga
wojewodzka jest oSwietlona pojedynczymi lampami o$wietlenia. Odwodnienie drogi gminnej jest

powierzchniowe. Przy drodze wojewddzkiej biegnie obustronny chodniki z kostki betonowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. DROGA W PLANIE

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej na odcinku za wlotem drogi gminnej na
skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 120. Poszerzono istniejacy przekrdj drogi z szer. 3,5 na
szerokosci 4,5 m.

Poczatek osi projektowanej drogi zlokalizowano w km 0+004 na granicy pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej nr 120. Koniec osi drogi gminnej znajduje w km 0+146 na rozwidleniu drogi przed
Zjazdem na dz. nr 15. Wlot na skrzyzowanie ptynnie zmienia swojq szeroko$¢ z 5,0 m do szer. drogi na
granicy pasa drogowego Krawedzie poszerzenia wlotu drogi nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu
30 m.

Projektowane pochylenie podtuzne wlotu drogi gminnej na DW120 jest w kierunku do DW i ma
wartos¢ 1,2%.

Krawedzie boczne drogi nalezy wykonac z opornika betonowego 12x25cm uktadanego na tawie
betonowej z oporem. Potgczenie z krawedzig wlotu na droge wojewddzka nalezy uszczelni¢ masg
bitumiczng na goraco.

Chodnik od drogi wojewddzkiej nalezy przediuzyé do wejscia do kapliczki na dz. nr 12/2.

Projektowane pochylenie poprzeczne drogi gminnej jest jednostronne i ma warto$¢ 2,0%.
Spadek pochylenia poprzecznego w kierunku zachodnim.

Zjazdy bramowe do posesji wzdtuz drogi gminnej nalezy wykonac¢ jako zjazdy indywidualne i
publiczne o szer. 3,0-3,5 m i fazowanych krawedziach bocznych. Nawierzchnia zjazdéw bramowych z
kostki brukowej betonowej. Na istniejacym zjezdzie bitumicznym na droge osiedlowg na dz. 288/24
nalezy utozy¢ nakfadke bitumiczna. W rejonie garazy po str. prawej (km 0+119 i 0+133) zaprojektowano
zjazdy o nawierzchni z ptyt azurowych

Wzdtuz drogi zaprojektowano nowe miejsca postojowe: rownolegte po stronie lewe;j i

prostopadte po stronie prawej. llo$¢ projektowanych miejsc postojowych rdwnolegtych to 7 miejsc.



Szerokosc¢ tych miejsc to 2,5 m. . llos¢ projektowanych miejsc postojowych prostopadtych to 21 miejsc
(w tym jedno dla pojazdu osoby z niepetnosprawno$ciami). Wymiar pojedynczego miejsca postojowego
to 5,0x2,5 m. Szeroko$¢ miejsca postojowego dla pojazdu osoby z niepetnosprawnosciami to 3,6m.

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych.

4.2. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM (KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI)

Nawierzchnie brukowcowg drogi gminnej nalezy przebudowac poprzez jej rozbiorke i
wykonanie nowej bitumicznej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcje nawierzchnie drogi nalezy wykonac
dla obcigzenia ruchem kategorii KR1.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- rozbiorka istn. nawierzchni (ptyty Zelbetowe i brukowiec),

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo/3 gr.20 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1 52,0 gr. 22 cm.

Krawedzie boczne drogi gminnej wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm uktadanego na
tawie betonowej z oporem. Na poboczach drogi gminnej nalezy wykona¢ gruntowe o szer. 75 cm
umocnione poprzez utozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i obsianie mieszankg traw
niskich.

Miejsca postojowe nalezy wykonac z betonowych ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa tamanego
I w obramowaniu z opornika betonowego.

Zjazdy bramowe nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego i w
obramowaniu z opornika betonowego.

Zjazdy bramowe w rejonie garazy nalezy wykona¢ z betonowych ptyt azurowych na podbudowie z

kruszywa tamanego i w obramowaniu z opornika betonowego.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311) oraz zgodnie z aktualnym prawem ruchu drogowego.

Na rysunku 2 przedstawiono docelowg organizacje ruchu polegajacq na oznakowaniu miejsc
postojowych znakami D-18 z tabliczkami T-3a (koniec parkingu). Miejsce do postoju pojazdéw 0séb z
niepetnosprawno$ciami oznakowano symbolem P-24, niebieskim ttem nawierzchni oraz zestawem

znakow pionowych D-18a+T-29.



WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM PIONOWYM
Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie oznakowanie pionowe z
zastosowaniem znakéw z grupy wielkoSci matej. Znak A-7 na wlocie drogi na droge wojewddzkg

wykona¢ w grupie wielkoSci Srednie;j.

Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 na podktadzie z blachy stalowej grubosci 2
mm, posiadajacej znak bezpieczenstwa B. Znak A-7 na wlocie drogi na droge wojewodzkg nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Tyt znakéw powinien by¢ pomalowany farbg proszkowg koloru
szarego, natomiast stupki do znakow nalezy wykonac z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia typu 1
zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 7-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym.

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczegétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w
zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .

Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczenia obrazujg ponizsze

rysunki:
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Rys.1. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni na drodze
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Rys.2. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni na ulicy
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Rys. 3. Wysokos¢ umieszczania na drodze znakow na jednym stupku
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Rys.4. Wysoko$¢ umieszczania pojedynczego znaku na stupku na ulicy

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM POZIOMYM

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscia w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoScig znakdéw, odpowiednig szorstkoscig, trwatosciq oraz
wiasciwosciami odblaskowymi.

Do oznakowania drég gminnych nalezy stosowac znaki o barwie biatej, ktdre nalezy wykonac
jako cienkowarstwowe.

Opracowat
mgr inz. Marcin Rybakiewicz



2.

. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10 000
Plansza organizacji ruchu skala 1:500
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