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STAROSTA GRYFINSKI
74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 4

AB.6743.7.16.2024.AM Gryfino, dnia 13 maja 2024 r.

Gmina Stare Czarnowo
ul. Sw. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo

Odpowiadajac na zgloszenie z dnia 11 kwietnia 2024 r., uzupelnione w dniu 7 maja
2024 r. na podstawie postanowienia znak: AB.6743.7.16.2024.AM z dnia 30 kwietnia 2024 r.
Starosta Gryfinski zaswiadcza, ze nie znalazt podstaw do wniesienia sprzeciwu do
przebudowy drogi gminnej na terenie dziatek nr: 91/22, 103, 35, 81 w obre¢bie ewidencyjnym
Debina, zgodnie z zakresem okreslonym w zgloszeniu.

Roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa, aby nie spowodowac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane, w przypadku nierozpoczgcia
wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okre$lonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot moze nastapic¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Wydanie niniejszego zaswiadczenia, uprawnia do rozpoczgcia robdt okreslonych

w zgloszeniu.

trzymuja:
1,Robert Mituta

ul. Frezjowa 47

72-003 Dobra

(pelnomocnik Gminy Stare Czarnowo)
2. AB —aa

Do wiadomosci:
I.Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Luzycka 55, 74-100 Gryfino

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze: Administratorem
danych  osobowych  jest Starosta  Gryfinski ul.  Sprzymierzonych 4, 74-100  Gryfino,
tel: 91 415-31-82, e-mail starosta@gryfino.powiat.pl. Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE
jest Pan Leszek Morus, z ktorym mozna kontaktowa¢ sie w sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych kontakt@szczecinrodo.pl. Pani/ Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1lit. ¢ oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. ¢ RODO w celu prowadzenia
postgpowania administracyjnego na podstawie przepisow prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowiazkiem ustawowym a konsekwencja
ich niepodania bedzie brak mozliwosci zalatwienia sprawy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢
podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa, w szczegolnoéci: strony postgpowania administracyjnego
prowadzonego na podstawie ustawy Kodeks postepowania administracyjnego i ich pelnomocnicy, podmioty




Zawartos¢ Opracowania:

|. Czes¢ Opisowa

1. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego
2. Opis Techniczny

3. Opinia Gotechniczna

4. Projekt Konstrukcji nawierzchni

Il. Czes¢ Rysunkowa

1. Plan Orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500
3. Przekroje Normalne skala 1:50

4. Przekroje Podtuzne skala 1:100/1000
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T INZYNIEROW
il BupowNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/46/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 11i § 18 ust.
1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI JANOWI RYBAKIEWICZOWI

mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 30 pazdziernika 1972r. w Biatogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0059/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/45/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm. ) iart. 12
ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z duia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm,), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 18 ust.

- 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20057 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikzicyjna
nadaje

Panu ROBERTOWI ADAMOWI MITUTA
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 29 grudnia 1977r. w Swinoujsciu

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0057/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

' Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JRK-MMIJ-TUC *

Pan Robert Adam MITUTA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/06

adres zamieszkania ul. Frezjowa 47, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ARU-AII-W7H *

Pan Marcin Jan RYBAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0199/06

adres zamieszkania Warzymice 72/10 null, 72-005 PRZECtAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICINY

Przebudowa drogi gminnej w m. Debina na dz. 91/22, 103, 35i 81

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Mapa zasadnicza z pomiarem uzupetniajgcym

- Przeprowadzone badanie podtoza gruntowego

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowg, polegajacag na przebudowie
drogi gminnej nr 400027Z (gtéwny cigg przez miejscowos¢) i 4000287 (dojazd do osiedla,
placu rekreacyjnego i w kierunku m. Komoréwko) oraz w niezbednym zakresie dowigzania
sie w ciggu drogi 4000267 (wylot w strone Starego Czarnowa).

Przebudowa drég bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej drég
gminnych, budowie chodnika prawego w ciggu DG 400027Z, i DG 400028Z.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze dziatek 91/22, 103, 35 i 81 obr.
Debina.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga nr 400027Z (Odcinek 1) posiada jednig o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 5,0 — 6,0 m, wyposazona od km 0+090 w lewy (jednostronny) chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej.



Droge 400026Z stanowi jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 4,0m, z obustronnymi poboczami
gruntowymi. Droga nie posiada chodnikéw.

Droga 400028Z (Odcinek 2) w strone miejscowosci Komoréwko, o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 4.0m, posiadajgca pobocza gruntowe.

Drogi w obszarze opracowania przebiegajg w catosci przez tereny zabudowane. Natezenie
ruchu pojazdéw mozna oszacowac jako mate, wynoszgce ok. 1000 P/dobe.
Wzdtuz drég wystepuje ruchu pieszych, generowany przez okoliczne zabudowania i place
rekreacyjne.

Odwodnienie drog realizowane jest powierzchniowo oraz poprzez pojedyncze wpusty

uliczne kanalizacji deszczowe;.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano przebudowe jezdni tzn. catkowitg rozbidrke jezdni i wykonanie
nowej nawierzchni dla:

- Odcinek 1 ( Droga 400027Z) — odtworzenie jezdni szerokosci 6.0m bez ingerencji w
istniejgcy chodnik po stronie lewej

- Odcinek 2 ( Droga 400028Z) - na dtugosci 0+000 — 0+019.5m jezdnia szerokosci 5.0m

- Droga 4000267 — szerokos¢ jezdni 6.0m na dtugosci 34.5m

Nowa konstrukcje jezdni drég gminnych zaprojektowano jako konstrukcje bitumiczna:
- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca z AC16W gr.7cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Ci,5/2,0 gr. 30cm

Odcinek 2 na dalszym odcinku od 0+019.5 do Korica opracowania realizowany bedzie
jako remont polegajgcy na utozeniu warstw:
- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

- warstwa wyrownawcza z AC16W gr.min.4cm



Zaprojektowano przebudowe wszystkich istniejgcych zjazdéw indywidualnych w zakresie
przebudowywanych drég. Lokalizacje i szerokosci zjazdéw dowigzano do istniejgcych
szerokosci nawierzchni obstugujgcych tereny sasiednie.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych przedstawia sie nastepujgco:

- kostka betonowa 20x10cm kolor antracyt szary gr. 8cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 19cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Cy,5/2,0 gr.30cm

W obszarze skrzyzowania drég gminnych 400026Z i 400027Z , gdzie powierzchnia pasa
drogowego wykorzystywana jest do zawracania autobusdéw, zaprojektowano nawierzchnie
umozliwiajgcg wykonanie takiego manewru autobusom dla kazdej relacji.

Konstrukcja petli do zawracania przedstawia sie nastepujgco:

- kostka betonowa 20x10cm kolor antracyt szary gr. 8cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2,0 gr.30cm

Wzdtuz jezdni drogi gminnej 400027Z zaprojektowano wykonanie zatok parkingowych
rownolegtych o szerokosci 2.5m (skosy najazdowe zatok 1:1) i nastepujgcej konstrukcji :

- kostka betonowa 20x10cm kolor antracyt szary gr. 8cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 19cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Cy,5/2,0 gr.30cm

Wzdtuz drogi 400027Z oraz 400028Z zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci min.2.0m i
nastepujacej konstrukgcji:

- kostka betonowa 20x10cm kolor szary szary gr. 8cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Cy,5/2,0 gr.15cm



Szczegdtowo projektowany stan pokazano na Rys. nr 2 Plan Zagospodarowania Terenu.

Obramowanie jezdni bitumicznej w obszarze przylegtych chodnikéw nalezy wykonaé
za pomocg kraweznikéw betonowych 15x30cm o swietle uktadanych na fawie betonowe;j
Ci2/15 z oporem. W rejonie zjazdéw oraz zatok parkingowych nalezy zastosowac kraweznik
betonowy najazdowy 15x22cm uktadanych na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Boczne krawedzie zjazdéw nalezy obramowaé opornikiem betonowym 15x25cm

(wtopionym) posadowionym na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Obramowanie ciggéw pieszych nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm
posadowionego na tawie bet. C12/15 z oporem. W miejscach obnizenie poziomu chodnika w
stosunku do istniejgcego korpusu drogowego nalezy zastosowaé palisadke betonowg o
przekroju 12x18cm i wysokosci max. 120cm.

Na odcinku nr 1 w km 0+106 strona prawa nalezy odtworzy¢ schody terenowe
(szerokos¢ 1.5m) pomiedzy projektowanym chodnikiem a sgsiednig nieruchomoscia. Stopnie

nalezy wykonaé z kostki betonowej gr.8cm, a podstopnie z obrzezy betonowych 8x30cm.

Niwelete drég gminnych dostosowano do istniejgcego przebiegu wysokosciowego
istniejgcych chodnikéw oraz terendéw przylegtych wprowadzajac niewielkie korekty majgce
na celu poprawe odwodnienia.

Szczegbtowo projektowane profile podtuzne pokazano na Rys. nr 3 Przekrdj podtuzny.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni jedni zatozono zgodnie z stanem istniejgcym tzn.
powierzchniowo na odcinkach nieobramowanych jezdni oraz za pomocg kanalizacji
deszczowej w przekrojach ulicznych. Do istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej zostang przytaczone 3 pary wpustdw ulicznych w lokalizacjach 0+179.30 ,

0+262+000 oraz 0+300,60 na odcinku nr 1 (droga 400027Z).

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Dla zadania opracowano badania podfoza gruntowego stanowigce zatgcznik dla

niniejszej dokumentacji.



Podtoze gruntowe stanowig grunty watpliwe i wysadzinowe piaski gliniaste
Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych oraz kwalifikowac je do grupy
nos$nosci G4. Uwzgledniajgc typ obiektu budowlanego Projektant ustala pierwszg kategorie

geotechniczng dla planowanej inwestycji.

6. POZOSTALE INFORMACIJE

W zakresie inwestycji realizowane zostang roboty towarzyszace:

- wymiana hydrantu naziemnego wraz z jego przesunieciem poza obrys chodnika (km 0+126
str. Prawa odcinek 1)

- przestawienie istniejgcej wiaty przystankowe poza obszar chodniki (odcinek 1 km 0+215 str.
Prawa)

- wymiana istniejgcych wpustéw ulicznych przy krawedzi jezdni wraz z wykonaniem

przyfaczu wpustow po przeciwnej stronie jezdni w tym samym przekroju

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta



e 277 LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN El,
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest firma PROMAR 2z siedzibg
w Warzymicach 72/10 (kod pocztowy: 72-005).

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu planowane;j
do modernizacji drogi gminnej w miejscowosci Degbina (gm. Stare Czarnowo, pow. gryfinski).
Obiekt posadowiony zostanie w dostosowaniu do warunkéw gruntowo - wodnych.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 18 grudnia 2023 r.:
. 6 otworéw matosrednicowych do giebokosci 3,0 m (facznie odwiercono 18,0 mb. gruntu).
2.2. Mapa sytuacyjna rejonu inwestycji;
2.3. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Stare Czarnowo skala 1:50 000.
Zrédto: Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.
2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2.7. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne.
2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
2.9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych; zatgcznik

do zarzadzenia nr 31 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad.

Rzedne punktéw badawczych przyjeto na podstawie mapy sytuacjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacje poszczegélnych punktéw badawczych
zaznaczono na Mapie dokumentacyjnej stanowiacej Zatgczniki nr 1 do niniejszego Opracowania.

Opinia sktada si¢ z czgsci opisowej oraz zatgcznikéw graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Badania wykonano w podlozu gminnej drogi stanowigcej ulice biegnaca
przez miejscowos$¢ Dabrowa (gm. Stare Czarnowo, pow. gryfinski). Teren objety badaniami
polozony jest w odlegltosci ok. 2,5 km na zachdd od jeziora Miedwie oraz ok. 2,6 km na wschéd
od drogi wojewddzkiej nr 119 taczacej miejscowosci Szczecin (polozony na pdinocy)
oraz Gorzow Wielkopolski (potozony na potudniu).



Zgodnie z  podziatem  Polski na  regiony  fizyczno-geograficzne
(wg J. Kondrackiego) przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrgbie mezoregionu Réwnina
Pyrzycka. Geomorfologicznie, opisywany obszar to fragment falistej wysoczyzny morenowe]
powstalej podczas fazy pomorskiej zlodowacenia péinocnopolskiego. Podtoze w rejonie badan
buduja gliny morenowe z lodowcowymi piaskami.

Omawiany obszar wyniesiony jest do rzednych ok. 27 — 37 m n.p.m. i opada
w kierunku wschodnim — Jeziora Miedwie.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze objete inwestycja rozpoznano do gtgbokosci 3,0 m.

Planowana do modernizacji ulica w miejscowosci Dg¢bina posiada konstrukcje
drogowa o grubosci 0,16 — 0,25 m potozong, w rejonie otworéw geotechnicznych nr 2, 3 i 6,
na warstwie nasypu (Mg) o miazszosci 0,46 — 0,54 m wykonanego z piasku drobnego (fSa)
lub piaszczystej gleby (fsaHu) z domieszka fragmentéw cegiel (c). W rejonie otwordéw
geotechnicznych nr 1 i 4, bezposrednio pod nawierzchnig drogowg oraz pod warstwg nasypu
w rejonie otworéw nr 2, 3 i 6, podtoze buduje warstwa glin zwatowych wyksztatlcona w postaci
piaskow gliniastych (clSa). Warstwy glin zwalowych nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania tj. 3,0 m w rejonie otworéw 3 i 6. Natomiast w rejonie otwordw nr 1, 2 i 4 warstwa
piaskow gliniastych zostata zdeponowana na stropie warstwy lodowcowych piaskéw drobnych
(fSa) na glebokosci 0,9 — 2,4 m. Lodowcowe piaski drobne zostaly stwierdzone réwniez
w rejonie otworu nr 5 bezposrednig pod konstrukcjg drogowa. Warstwy piaskow drobnych
nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m.

W trakcie wiercen (18 grudnia 2023 r.) nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej do glebokos$ci rozpoznania tj. 3,0 m.

Pod wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (ulewne deszcze,
czy obfite roztopy) w obrgbie warstw gruntéw spoistych mogg pojawiac si¢ saczenia wody.

Grunty rodzime stwierdzone w badanym podtozu wykazuja zréznicowane
wlasciwosci filtracyjne. Stwierdzono wystgpowanie stabo przepuszczalnych piaskéw gliniastych
charakteryzujacych sie szacunkowym wspétczynniku filtracji k = 10! — 1 m/d oraz piaskéw
drobnych wykazujacych matg przepuszczalnos¢ (o szacunkowym k =1 — 10 m/d).

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W podlozu planowanej inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne
zr6znicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych oraz litologii.

Podziat geotechniczny podtoza:
Warstwa Ia — piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne o przyjete] wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0,3;
Warstwa Ib — piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne o przyjetej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,1;
Warstwa Il — piaski drobne, mato wilgotne, $Srednio zageszczone o przyjetej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,5.



Grunty rodzime zaliczone do warstw geotechnicznych nr Ib, 1 II cechuja sie
korzystnymi parametrami geotechnicznymi, a w kontek$cie planowanej zabudowy sg nosne.
Natomiast plastyczne grunty warstwy geotechnicznej nr la nalezy zaliczy¢ do gruntéw
0 ograniczonej no$nosci.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy nasypéw ze wzgledu
na domieszki czeSci antropogenicznych i organicznych, ktére w niejednorodny
i niekontrolowany spos6b obnizaja parametry geotechniczne oraz no$nos$¢. W konsekwencji
warstwa nasypu nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.

Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw zawiera tabela: Zestawienie
parametrow geotechnicznych podtoza (zalacznik nr 3). Profile otworéw przedstawiono
na Kartach otworow geotechnicznych (zatacznik nr 2).

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Przypowierzchniowo na terenie objetym inwestycja wystepuje konstrukcja drogowa
o grubosci 0,16 — 0,25 m potozona w rejonie otworéw geotechnicznych nr 2, 3 1 6
na warstwie nasypu (Mg) o migzszosci 0,46 — 0,54 m. Warstwa nasypu wykonana jest
z piasku drobnego (fSa) lub piaszczystej gleby (fsaHu) z domieszka fragmentéw cegiet (c).
W rejonie otworéw geotechnicznych nr 1 i 4 bezposrednio pod nawierzchnig drogowa
oraz pod warstwg nasypu w rejonie otwordw nr 2, 3 i 6, podtoze buduje warstwa glin
zwatowych wyksztatcona w postaci piaskéw gliniastych (clISa). W obrebie warstwy piaskow
gliniastych zaobserwowano zréznicowanie w zakresie wilgotnosci, a w konsekwencji stopnia
ich plastycznosci. Na tej podstawie wydzielono w obregbie spoistych gruntéw rodzimych —
piaskéw gliniastych dwie warstwy geotechniczne: nr la — plastyczng o przyjetej wartosci
stopnia plastycznosci I1=0,3 oraz nr Ib - twardoplastyczng o przyjetej wartosci stopnia
plastycznosci I.=0,1. Warstwy glin zwatowych nie przewiercono do gigbokosci rozpoznania
tj. 3,0 m w rejonie otworéw 3 i 6. Natomiast w rejonie otworéw nr 1, 2 i 4 warstwa piaskow
gliniastych zostata zdeponowana na glebokosci 0,9 — 2,4 m na stropie warstwy lodowcowych
piaskow drobnych (fSa). Lodowcowe piaski drobne zostalty stwierdzone réwniez w rejonie
otworu nr 5 bezposrednig pod konstrukcja drogowa. Wystepujace w badanym podtozu grunty
niespoiste — piaski drobne zakwalifikowano do warstwy geotechnicznej nr Il o przyjetej
wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,5. Warstwy piaskow drobnych nie przewiercono
do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m.

2. Podczas badan polowych (18 grudnia 2023 r.) nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej
do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m.

Pod wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (ulewne deszcze, czy obfite
roztopy) w obrebie warstw gruntéw spoistych moga pojawiac si¢ saczenia wody.

3. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) i 1 m pod konstrukcja nawierzchni, czy warstwa gleby
wystepuja watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci nasypy oraz dominujgce w podtozu
wysadzinowe piaski gliniaste. W glebszym podtozu lub lokalnie w rejonie otworu
geotechnicznego nr 5 bezposrednio pod konstrukcja drogowa wystepuja réwniez
niewysadzinowe piaski drobne.

Warunki wodne nalezy uznac za dobre (woda >2m).

4. W omawianym podiozu budowlanym wystepujag warstwy jednorodne genetycznie.
Nie stwierdzono niekorzystnych proceséw geologicznych i geodynamicznych. Warunki
gruntowe mozna uzna¢ za proste zgodnie z § 4 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

5



Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

. W mys$l § 4 pkt 3 ww. Rozporzgdzenia - dla obiektow budowlanych posadowionych
w prostych warunkach gruntowych, przy posadowieniu powyzej zwierciadta wody, przyjmuje
si¢ pierwszq kategorie geotechniczng.

Ostateczna decyzja odnosnie Kategorii geotechnicznej powinna zosta¢ okreslona przez
Projektanta (§4 pkt 4 ww. Rozporzgdzenia).

. Z podtoza projektowanego obiektu (drogi) nalezy usunag¢ / wymieni¢ warstwe¢ nasypu,
a obiekt posadowi¢ w obrebie gruntéw rodzimych, ponad zwierciadtem wéd podziemnych,
z zachowaniem normowej granicy przemarzania (tj. 0,8 m).

. Projektujac posadowienie obiektu nalezy uwzgledni¢ parametry najstabszej warstwy
geotechnicznej nr Ia — plastycznych piaskéw gliniastych.

. Zageszezenie podloza projektowanej drogi lub poboczy, powinno by¢ zaprojektowane
odpowiednio do kategorii ruchu tych drég, w celu uzyskania wymaganej nosnosci
(PN-S-02205:1998).

. Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podioza moze by¢ wigksza,
niz wynika to z punktowego rozpoznania. We wszystkich watpliwych sytuacjach
w zwiazku zrodzajem istanem gruntdow w podtozu proponuje si¢ konsultacje (odbidr
podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowata:

mgr Paulina Wojtasiuk
upr. geolog. nr VII-1976
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PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie PROMIT Robert Mituta, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

na wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni drogi gminnej w Gminie Stare Czarnowo.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

Wizja lokalna terenu

Opinia Geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia, inwestycja:
Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Dgbina, Laboratorium Drogowe Szczecin,
Szczecin 2024

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg¢é¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Katalog Wzmocnien i Remontéw Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych,
IBDiM Warszawa 2001,

Graczyk M., Opracowanie wspolczynnikow sezonowosci dla nawierzchni drég w polskich
warunkach klimatycznych, IBDiM Warszawa, 2006

literatur¢ fachowa m.in., Nawierzchnie asfaltowe. J. Pilat P. Radziszewski, WKL, Warszawa
2004

WT-2 czgé¢ 1 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne

WT-2 czgsé¢ 2 2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie aktualnej nosnosci konstrukcji nawierzchni 1 wykonanie

projektu nawierzchni/wzmocnienia nawierzchni drogi wojewodzkiej w ramach zadania pn.

»Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Debina”.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— analiza dostarczonej dokumentacji przez Zamawiajacego
— wykonanie wizji lokalnej,

— okreslenie no$nosci konstrukcji nawierzchni na podstawie badan Belka Belkelmana,

_3_
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— analiz¢ wytrzymato$ciowg podtoza,
— okreslenie sposobu wzmocnienia przedmiotowej drogi,

— whnioski i zalecenia.

4. OPIS ODCINKA OBJETEGO OPRACOWANIEM
4.1. Umiejscowienie i opis odcinka

Teren objety badaniami potozony jest w odlegtosci ok. 2,5 km na zachod od jeziora Miedwie
oraz ok. 2,6 km na wschdd od drogi wojewddzkiej nr 119 taczacej miejscowosci Szczecin (potozony

na potnocy) oraz Gorzéw Wielkopolski (potozony na potudniu).

4.2. Warunki gruntowe - wodne, grupa nosnosci podloza

Klasyfikacje warunkéw gruntowo-wodnych oraz przyporzadkowanie do grup no$nosci
zestawiono w tabeli ponizej (tab. 1). Generalnie na przedmiotowym odcinku drogi podtoze nalezy
zaklasyfikowac pod wzgledem wysadzinowosci jako wysadzinowe. Wyjatek stanowi odwiert numer
5, gdzie nawiercono piaski drobne. W celu ujednolicenia odcinka proponuje si¢ przyjecie grupy

nosnos$ci podloza G4 na catym analizowanym odcinku.

Tab. 1 Klasyfikacja do grupy no$nosci podtoza

Pikietaz Grunt Wysadzinowos¢ Warunki wodne Gi
Odw. nr 1 Piasek gliniasty Wysadzinowy dobre G4
Odw. nr 2 Piasek gliniasty Wysadzinowy dobre G4
Odw. nr 3 Piasek gliniasty Wysadzinowy dobre G4
Odw. nr 4 Piasek gliniasty Wysadzinowy dobre G4
Odw. nr 5 Piasek drobny Niewysadzinowy dobre Gl
Odw. nr 6 Piasek gliniasty Wysadzinowy dobre G4

5. NOSNOSC NAWIERZCHNI I ZALOZENIA OBLICZENIA WZMOCNIENIA
5.1. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jest konstrukcja potsztywna o warstwie S$cieralnej
z mieszanek mineralno-bitumicznych w tym smotowych. Podbudowe stanowi beton cementowy.
W odwiercie numer 1 podbudowg stanowi kruszywo. W odwiertach 4 i 5 warstwy bitumiczne

utozono na ptytach jumbo.

5.2. Wymagana trwalo$¢ zmeczeniowa nawierzchni
Majac na uwadze, usytuowanie przedmiotowej drogi proponuje si¢ przyjecie kategorii ruchu
KR2 w potowie zakresu tej kategorii (0,30 mln osi 100 kN).

5.3. Aktualna nos$nos$é konstrukcji
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Aktualng nos$nos¢ konstrukcji ustalono w oparciu o aktualne badanie ugi¢¢ sprezystych za
pomoca Belki Benkelmana , przy pomiarach uwzgledniono wptyw pory roku, temperatury, nacisku

pojazdu. Nosno$¢ nawierzchni okreslono w oparciu o ugigcie obliczeniowe dane wzorem:

Uopt = Unfsfrfp 1)
gdzie:
Um — ugigcie miarodajne Um=S"+2S,,
fs — wspotczynnik sezonowosci fs=1,28 (Grudzien),
fr — wspotczynnik temperatury zalezny od temperatury,
fe — wspotczynnik zalezny od rodzaju podbudowy fp=1,3 (podbudowa potsztywna).

Wyniki ugie¢ obliczeniowych na przedmiotowym odcinku z podzialem na pas lewy i prawy
zestawiono w tabelach 2. W tabeli 3 zamieszczono wymagania dotyczace maksymalnych ugigé

obliczeniowych w zaleznosci od kategorii ruchu.

Tab. 2 Wyniki ugi¢¢ miarodajnych i obliczeniowych na przedmiotowych odcinkach

Poczatek | Koniec | Ug* Su Um Uobl
. . KR
odcinka | odcinka | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
Pas lewy
Calyodcinek | 061 | 023 | 107 | 178 | <<KRl
Pas prawy
Caty odcinek | 074 | 035 | 144 | 24 | <<KR1

*Temperature uwzgledniono w kazdym z pomiaréw

Tab. 3 Wymagane ugiecie obliczeniowe w zaleznosci od kategorii ruchu

. ieci
Kategoria .Ug gele *
obliczeniowe
ruchu
[mm]
KR1 1,2
KR2 1,1
KR3 0,8
KR4 0,5

*W katalogu umieszczono ugiecie miarodajne

Na podstawie uzyskanych wynikdéw badan ugieé¢ sprezystych nalezy stwierdzi¢, ze aktualnie

nos$no$¢ nawierzchni nie pozwala do zaklasyfikowania do zadnej z grup no$nosci.

6. PRZYJETA KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY
6.1. Ogélna uwarunkowania projektu wzmocnienia
Przy projektowaniu nawierzchni uwzgledniono nastepujgce warunki brzegowe:
e wymagana trwalos¢ zmgczeniowa KR2 (0,30 min osi 100 kN)

e wykorzystanie istniejgcej nawierzchni w mozliwie najwiekszym zakresie
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Majac na uwadze, aktualny stan nawierzchni oraz wystgpowanie mieszanek smotowych oraz
planowany zakres prac przedstawiono dwa warianty. W wariancie | zaproponowano wykonanie
dolnych warstw konstrukcji z wykorzystaniem materiatu pochodzacego z kruszenia podbudowy
betonowej z ewentualnym doziarnieniem. W wariancie Il zaproponowano wykorzystanie wytacznie

nowych materiatow.

6.2. Metoda wyznaczenia wzmocnienia
Obliczenia nowych konstrukcji nawierzchni przeprowadzono analogicznie z Katalogiem
2014 na rysunku 1 przedstawiono schemat obliczeniowy. Wymagang liczb¢ standardowych osi 100

kN przyjeto zgodnie z punktem 5.2.

0,274 m
INNRRRERRENRERREEN]

warstwa scieralna hy, B, vy

g=850 kPa

warstwa wiazaca hs, Ej, V5

goérna warstwa podbudowy
zasadniczej hs, B3, v3

dolna warstwa podbudowy
zasadniczej hy, E4, vy

podioze gruntowe Es, v5

Rys. 1 Schemat obliczeniowy dla nawierzchni

Obliczenia oparto o wyniki otrzymane w programie BISAR-3, ktory oparty jest na teorii
wielowarstwowej potprzestrzeni sprezystej stuzacym do projektowania nawierzchni. W programie
mozna uzyska¢ warto$ci naprezen, odksztatcen i przemieszczen. W programie konstrukcje modeluje
si¢ poprzez wprowadzenie gruboSci warstw oraz modutow 1 wspotczynnikéw Poissona.
W obliczeniach klasycznie zalozono, ze najwigksze odksztalcenia rozciggajace w nawierzchni
wystepuja na spodzie warstw asfaltowych. Od tego miejsca nastepuje rowniez rozprzestrzenianie si¢
spekan zmeczeniowych. W modelu obliczeniowym przyjeto jako obcigzenie koto o nacisku 50 kN
i cisnieniu kontaktowemu 850 kPa, co zgodne jest z zaleceniami Katalogu.

Parametry wszystkich materialdow wykorzystanych w  obliczeniach zaczerpnig¢to
z Katalogu2014. W odniesieniu do warstw asfaltowych wykorzystano kryterium M-ENPDM
AASHTO USA 2004 (AASHTO). Kryterium opisane jest wzorem ponizej:
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3,9492 1,281

&) @
gdzie:

D — szkoda zmgczeniowa wyrazona jako utamek dziesietny, odpowiadajaca zatozonej ilosci spekan zmeczeniowych FC,
Nf — liczba powtarzalnych obciazen do wystapienia spekan zmeczeniowych, na 50% catkowitej powierzchni pasa ruchu,
k’1 — parametr okreslony w procesie kalibracji, zalezny od grubos$ci warstwy asfaltowej,

et — odksztalcenia rozciagajace w krytycznym punkcie, w przekroju pionowym nawierzchni,

E — modut sztywnosci warstwy asfaltowej [MPa],

C — wspotezynnik zalezny od whasciwos$ci objetosciowych mieszanki mineralno-asfaltowej, okreslony wzorami:

1
Nf = D7,3557(10~¢)Ck/; (—)

&t

C =10 @3)
M—484< i 069) (4)
- L ‘/a +Vb )

gdzie:
Va — zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%],
Vb — efektywna zawarto$¢ asfaltu [%],

Parametr k’; zalezny jest od grubo$ci warstw asfaltowych i opisany wzorem:

, 1
k= 0,003602 (5)
1 + e(11,02—1,374hac)

0,00398 +

gdzie:
hac — catkowita grubo$¢ wszystkich warstw asfaltowych [cm],

Szkode zmeczeniowa przy zatozonym ilo$ci spekan zmeczeniowych mozna wyznaczy¢ z rOwnania

(5).

c 0 ©)
FCpottom = 1 + (7,0-3,510910(D100))
gdzie:
FCbottom — ilo$¢ spekan siatkowych typu ,,z dotu do géry” wyrazona w procentach w stosunku do catej powierzchni pasa
ruchu,

W przypadku kryterium deformacji strukturalnych wykorzystano klasyczne kryterium Instytutu
Asfaltowego danego wzorem:

&, (_0,21 23) 7

N, = (—2— (7
0,0105

gdzie:

€z — odksztatcenie $ciskajace w krytycznym punkcie, w przekroju pionowym nawierzchni,

W obliczeniach przyjeto parametry materiatowe jak tabeli 4.
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Tab. 4. Zestawienie statych materialowych konstrukcji nawierzchni

GRUBOSC WARSTWY
WARSTWA PARAMETRY WARSTWY [cm]
Wariant | Wariant 11
Warstwa $cieralna AC11S E=9300 MPa, v=0,30 4 4
- E=8800 MPa, v=0,30 N N
Warstwa wiazaca AC 16 W Vb=11% Va=7% 7 cm (6 cm) 7 cm (6 cm)
Poq‘b’udowa z kruszywa '%amfinego 20 em 20 em
stabilizowanego mechanicznie Cooss
Podbudowa pomocnicza z mieszanki _ _ )
niezwigzanej o CBR>60% E=250 MPa, v=0,30 25¢cm
Warstwa z mieszanki/gruntu Cy g2, E=200 MPa, v=0,30 - 30cm
Podtoze gruntowe: G4 E,=25 MPa, v=0,35 - -

*W obliczeniach uwzgledniono odchytki wykonawcze w pojedynczym punkcie, FC=15%

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 5

Tab. 5. Uzyskane wyniki

WYNIK
PARAMETR JEDNOSTKA
Wariant | Wariant 11
Odksztatcenia na spodzie warstw asfaltowych 10 mm/mm 161 163
Trwalo$¢ zmeczeniowa (Kryterium warstw min osi 100 kN 1,45 138
asfaltowych)
Odksztatcenia na spodzn; i;r(l)rze podtoza gruntowego 10° mm/mm 583 547
Trwato$¢ zmeczeniowa (kryterium deformacji min osi 100 kN 043 0,57
strukturalnych)
Trwalo§¢ zmeczeniowa min osi 100 kN 0,43 0,57

Projektowany uktad warstw ma wymagang trwato$¢ zmeczeniowa, ostatecznie projektowana

konstrukcja ma uktad jak ponize;j:

Wariant |

- warstwa $cieralna AC 11S —4 cm

- warstwa wigzaca AC 16W — 7 cm

- KESM C90/3 — 20 cm

- kruszywo 0 CBR>60% (pochodzace z recyklingu) — 25 cm

- podtoze co najmniej G4 E2>25 MPa; 1s>1,0

Wariant 11

- warstwa $cieralna AC 11S —4 cm

- warstwa wigzaca AC 16W —7 cm

- KESM C90/3 — 20 cm

- mieszanka zwigzana spoiwem cementowym C152,0— 30 cm

- podtoze co najmniej G4 E2>25 MPa; [>1,0
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6.3. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

W przypadku grupy no$nosci G4 oraz kategorii ruchu KR2 grubo$¢ konstrukeji nawierzchni

powinna wynosi¢ 0,65hz co daje grubos¢ 0,65-0,80=0,52 m. Grubo$¢ konstrukcji w poszczegolnych

wariantach wynosi 56 cm i 61 cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

7. WNIOSKI | ZALECANIA

Konstrukcje analizowanego odcinka stanowi konstrukcja potsztywna,

Projektuje si¢ nowa nawierzchni¢/wzmocnienie jak w punkcie 6 niniejszego opracowania,
Aktualna no$nos$¢ nie pozwala zaklasyfikowa¢ nawierzchni do zadnej z kategorii ruchu

Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu w przypadku ujawnienia gorszych warunkow
gruntowo — wodnych przyjetych w projektowaniu nawierzchni, nalezy zatozenia projektowe
zweryfikowac,

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami WT drogowych

W przypadku mieszanek zwigzanych spoiwem cementowym parametrem odbiorowym
powinna by¢ grubo$¢ warstwy oraz wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Projektowana droga ma no$nos$¢ pozwalajaca na prowadzenie ruchu pojazdow o nacisku osi

115 KkN.

W przypadku nowych warstw $rednia grubosé¢é warstw asfaltowych nie moze by¢é mniejsza niz

projektowana, dopuszcza si¢ odchylke w pojedynczych odwiertach do -1 cm.
KONIEC
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Nazwa tematu:
LABORATORIUM DROGOWE
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Nr zlec:
Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Debina 23/12/04/05
Nazwa rysunku: Skala:
Odwierty w konstrukcji nawierzchni -
Opracowak dr inz. Bartosz Budziriski Nr zatqcznika:
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( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
( ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH BADAN
z z Z-N.01-01
BADANIE NOSNOSCI UGIECIOMIERZOWYM BELKOWYM Wydanie 1 z dnia 01.03.2023 r. I
Inwestycja Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Debina 23/12/04/05/12/01
Niepowtarzalny numer identyfikacyjny SIWB
Jleceniodawca PROMIT Robert Mituta, ul.Freziowa 47 01.02.2024r.
72-003 DOBRA Data wydania SZWB
Data badania 18.12.2023r.
Nacisk tylnej osi 100 kN
Droga Droga gminna 4000277
Zastosowane procedury badawcze BN-70/8931-06
R i D
km strona et vglecie uwagi km strona oLt vglecie uwagi
[mm] [mm] [mm] [mm]
0+000 L 0,21 0,55 0+000 P 0,25 0,65
0+025 L 0.34 0.88 0+025 P 0.31 0.81
0+050 L 0,22 0,57 0+050 P 0,21 0,55
0+075 L 0.22 0.57 0+075 P 0.45 1,17
0+100 L 0,34 0,88 0+100 P 0,16 0,42
0+125 L 0.33 0.86 0+125 P 0.39 1,01
0+150 L 0,33 0.86 0+150 P 0,23 0,60
0+175 L 0.10 0.26 0+175 P 0.30 0,78
0+200 L 0,33 0.86 0+200 P 0,33 0,86
0+225 L 0.20 0,52 0+225 P 0.30 0.78
0+250 L 0,18 0.47 0+250 P 0,50 1,30
0+275 L 0.31 081 0+275 P 0.50 1,30
0+300 L 0,08 0.21 0+300 P 0,10 0,26
0+325 L 0.17 0,44 0+325 P 0.08 0.21
0+350 L 0,18 0.47 0+350 P 0,17 0,44
[
* w ugieciu uwzaledniono kazdorazowo temperature
Podsumowanie
U« [mm] 0.68 frn [mm] 1.30 [T
o [mml 0.30 f. Imml 1,28 2,13
Up [mm] 1.28 f o [mm] 1,00 [mm]

Autoryzacia
Maciej Majewski

Przedstawione wyniki badan odnoszq sie wytgcznie do przebadanych odcinkéw drég.
Powielanie Sprawozdania z Wykonanych Badan inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z 0.0.
Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Wykonanych Badan mogqg by¢ wykorzystywane wytgcznie za zgodq wiasciciela (Zleceniodawcy badan).
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

Wil NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
7 Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
. . . . PROJEKT
Przebudowa drogi gminnej w m. Debina BUDOWLANO 1
na dz. 91/22, 103, 35 81 WYKONAWCZY
) Nr tomu: Skala:
| Temat rysunku: 1 1:25000
Plan Orientacyjny Nredycii: 1
Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06
Sprawdzit; | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PW0D/06

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost epnianie osobom trzecim jedynie

Data: MARZEC 2024 za pisemng zgodg PROMIT.
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Kraweznik betonowy na tawie
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stabilizowanego mechanicznie gr.19 cm

Cis/2 gr.30 cm

kraweznik befonowy km 0+017.50 - 0+060.00: a=80cm: b=k0cm: h=120
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obrzeze betonowe 8x30cm

kostka bef. 20x10x8cm

na podsypce cem-piask 14
obrzeze befonowe 8x30cm
na podsypce cem-piask 14
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