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W SZCZECINIE

WIIT - 111.80221. 47. 2024 Szczecin, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Pan Marcin Rybakiewicz
PROMAR

Warzymice 72/10

72-005 Przectaw

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem oraz dwoma egzemplarzami projektu, dziatajac

na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1047 z pozn. zm.) w zwigzku z § 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pézn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ppkt b rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784
z pozn. zm.), informuje o zatwierdzeniu przedstawionej w projekcie statej organizacji ruchu
po przebudowie drog podporzadkowanych w Glinnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 120 z uwagami:

1.

2.
3.

10.

1.

na rys. nr 2 w miejsce znaku A-16 od strony Gryfina w km 20+221 nalezy w km 20+365 ustawi¢
znak A-16 z tabliczkg T-1,30 m”,

narys. nr 2 w km 20+330 nalezy ustawi¢ znak D-1 od strony Gryfina z grupy znakéw mini,

na rys. nr 2 do oznakowania krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej na catej szeroko$ci wlotow drog
podporzadkowanych nalezy w miejsce linii P-7c zastosowac linie P-7a,

na rys. nr 2 na odcinku od km 20+360 do km 20+379 w miejsce linii P-1e nalezy zastosowac¢ lini¢
P-4,

narys. nr 2 znak A-16 od strony Motanca w km 20+606 nalezy ustawi¢ w km 20+500,

na rys. nr 2 na odcinku od km 20+617 do km 20+622 w miejsce linii P-1e nalezy zastosowac linie
P-4,

nalezy zastosowaé¢ znaki z grupy znakoéw srednich wykonanych z folii odblaskowej typu 2; znaki
D-1 z wyjagtkiem pierwszego znaku za znakiem D-42 z obu stron mozna zastosowac z grupy
znakéw mini wykonanych z folii odblaskowej typu 2,

oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe,

zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.),
szczegotowg lokalizacje ustawienia znakéw i sygnatow drogowych nalezy przeprowadzi¢
pod nadzorem Rejonu Drég Wojewodzkich w Chojnie, ktéry wczesniej dokona
ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci z projektem oraz przepisami,

co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (podajgc znak niniejszego pisma),
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Koszalinie oraz Komendanta Wojewddzkiego
Policji w Szczecinie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Stata organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do 31 grudnia 2026 r.




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna
na dz. nr47 nadt. 390 m
od drogi woj. nr 120 do granicy dz. nr 62

Inwestor:

Gmina Stare Czarnowo
ul. Swietego Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce przepisy i materiaty wyjsciowe:

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz. U.z2022r.

poz. 988 z p6zn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840)
. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
stanowigce zatgcznik do Dz. U. z 2019 r. poz. 2311

. inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie

. podkfady geodezyjne

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej w m. Glinna o
nawierzchni brukowcowej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 120
odc. Gryfino-Str. Czarnowo.

Inwestycja lezy na terenie powiatu gryfinskiego, gmina Stare Czarnowo.

Celem opracowania dokumentacji jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
poprzez zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla inwestycji zwigzanej z

przebudowg odcinkow droég gminnych na potgczeniu z drogg wojewddzkg nr 120.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga wojewddzka przebiega obszar zabudowany m. Glinna. Droga
wojewddzka o nawierzchni bitumicznej ma na tym odcinku przekréj pétuliczny. Jej
szerokos¢ wynosi 6,5m. Odwodnienie drogi jest powierzchniowe do rowow
drogowych na koncu miejscowosci. Przy drodze wojewddzkiej biegnie jednostronny a
miejscami obustronny chodniki z kostki betonowej. Drogi gminne jaki i droga

wojewddzka sg oswietlone lampami.



W ciggu drogi wojewddzkiej znajduje sie oznakowanie pionowe i oznakowanie
poziome.

Ruch pojazdéw wg GPR 2020 ksztattuje sie nastepujgco (w pojazdach na dobe):

Droga wojewédzka nr 120, odcinek wezet Gryfino—-Str. Czarnowo

Pojazdy silnikowe ogoétem: 1411
Motocykle: 9
Samochody osobowe i mikrobusy: 1136
Samochody dostawcze: 166
Samochody ciezarowe bez przyczepy: 25
Samochody ciezarowe z przyczepa: 45
Autobusy: 26
Ciggniki rolnicze: 4

Ruch po drodze wojewodzkiej mozna okresli¢ jako maty. Jest on o ok. 50%
mniejszy niz sredni dobowy ruch na sieci drég wojewddzkich wynoszacy 3126
pojazdéw na dobe. Ruch pieszych skanalizowany jest do chodnikow wzdtuz DW120.

W stanie obecnym droga gminna ma przekrdj jednopasowy i nawierzchnie z

brukowca o szer. 3,5-4,0 m.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej wraz z wlotem na skrzyzowanie z
drogg wojewodzkg nr 120. Poszerzono istniejgcy przekroj drogi z szer. 3,5m na
szerokosci 5,0 m.

Poczatek osi projektowanej drogi zlokalizowano w km 0+000 na przecieciu z
krawedzig drogi wojewddzkiej nr 120. Koniec osi drogi gminnej znajduje w km 0+395
na granicy z dziatkg nr 62. Krawedzie wlotu drogi gminnej nalezy wyokragli¢ tukami o
promieniu 7,0+8,0 m.

Projektowane pochylenie podtuzne wlotu drogi gminnej na DW120 jest w
kierunku do DW, jego warto$¢ zmniejszono z istn. 4,5 % do 3,5% na dtugosci 20 m.
Dla poprawy odwodnienie rejonu skrzyzowania row drogowy przy DW120 nalezy
przeprofilowaé i wydtuzy¢ wzdtuz drogi gminnej do pierwszego zjazdu bramowego po
str. lewej.

Krawedzie boczne drogi gminnej nalezy wykona¢ z opornika betonowego
12x25cm uktadanego na tawie betonowej z oporem. Krawedz od strony drogi
wojewddzkiej nalezy na potgczeniu uszczelni¢ masg bitumiczng na gorgco.

Chodnik przy drodze wojewodzkiej na potgczeniu z nowg krawedzig drogi
gminnej nalezy przetozy¢ wzdtuz tuku nowej krawedzi i dostosowac do jej nowego

poziomu.



Projektowane pochylenie poprzeczne drogi gminnej jest daszkowe
dwustronne 2,0%.

Zjazdy bramowe do posesji wzdtuz drogi gminnej nalezy wykonac jako zjazdy
o szer. 3,0-3,5 m o fazowanych krawedziach bocznych (zjazdy indywidualne) lub
wyokraglonych krawedziach (zjazdy publiczne). Nawierzchnia zjazdéw bramowych -
z kostki brukowej betonowej za wyjgtkiem zjazdu na pole ktory nalezy wykonac jako
umocniony z kruszywa tamanego.
. Dojécia piesze do furtek nalezy wykonac z kostki betonowej w obrzezach
betonowych.

W zwigzku z inwestycjg (poszerzenie drogi) konieczna bedzie wycinka drzew

zaznaczonych na planie sytuacyjnym

Nawierzchnie brukowcowag drogi gminnej nalezy przebudowac poprzez jej
rozbiorke i wykonanie nowej bitumicznej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcje
nawierzchnie drogi nalezy wykonac dla obcigzenia ruchem kategorii KR2.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- rozbidrka istn. nawierzchni (brukowiec),

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo;3 gr.20 cm,

- warstwa mrozoochronna z pospofki petnigca role warstwy odsgczajgcej gr. 22 cm.
Krawedzie boczne drogi gminnej wykonac¢ z opornika betonowego 12x25cm

uktadanego na tawie betonowej z oporem. Na poboczach drogi gminnej nalezy

wykona¢ gruntowe o szer. 75 cm umocnione poprzez utozenie warstwy ziemi

urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i obsianie mieszankg traw niskich.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003 r. oraz zgodnie z

aktualnym prawem ruchu drogowego.



Projektowane oznakowanie przedstawiono na planszach oznakowania w skali
1:500. Projektuje sie uzupetnienie oraz czesciowg wymiane oznakowania pionowego

oraz nowe oznakowanie poziome na potgczeniu drog gminnych z droga wojewodzkg.
Docelowa organizacja ruchu obejmuije:

- wykonanie nowego oznakowania poziomego na wlocie drogi gminnej na

skrzyzowaniu z DW120 na ktore skfadajg sie linie krawedziowe P-7a,

- oznakowanie wlotu drogi gminnej na DW120 znakiem B-20 (brak mozliwosc¢
postawienia znakow A-7 na dwdéch z wlotow drog gminnych ze wzgledu na brak
widocznosci dla zblizania sie do drogi z pierwszenstwem gdyz w odlegtosci 10m od

krawedzi DW120 wystepujg ogrodzenia w pasie drogowym oraz szpaler drzew),
- oznakowanie skrzyzowania znakami D-1 na DW120

- korekta istn. oznakowania DW120 — likwidacja znakéw A-6a (obszar zabudowany) i

tablicy E-2a na wlocie drogi do ogrodu dendrologicznego.

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM PIONOWYM

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie oznakowanie
pionowe z zastosowaniem znakdéw z grupy sredniej i mini (tylko powtdérzenia znakow
D-1).

Znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2 na podkfadzie z blachy
stalowej grubosci 2 mm, posiadajgcej znak bezpieczenstwa B. Tyt znakéw powinien
by¢ pomalowany farbg proszkowg koloru szarego, natomiast stupki do znakow
nalezy wykonac¢ z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia zastosowana na lica

znakow powinna mie¢ 10-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym.

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Istniejgce oznakowanie pionowe wskazane na planszy oznakowania nalezy
usungc.

Istniejgce oznakowanie poziome wskazane na planszy oznakowania nalezy
usungé. Czynnos¢ te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie. Zaleca

sie wykonywaé usuwanie oznakowania jedng z metod bezinwazyjnych: usuwanie



chemicznie, $rutowanie, piaskowanie. Srodki zastosowane do usuniecia
oznakowania nie mogg wptywac ujemnie na przyczepno$¢ nowego oznakowania do
podtoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza. Materiaty
pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczenia

obrazujg ponizsze rysunki:

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

min.0,50,_

pobocze

jezdnia

Wysokos$¢ umieszczenia znakow:

min. 2,00

1

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM POZIOMYM

Oznakowanie powinno charakteryzowac¢ sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakoéw, odpowiednig szorstkoscia,

trwatoscig oraz wiasciwosciami odblaskowymi.

Do oznakowania statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nalezy
stosowacC znaki o barwie biatej, ktére nalezy malowac¢ grubowarstwowo farbami

chemoutwardzalnymi.

Opracowat
magr inz. Marcin Rybakiewicz
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