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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy Promar Marcin Rybkiewicz, Warzymice
72/10, 72-005 Przeclaw na wykonanie badan geotechnicznych. Podstawa prawng
opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

] Wizja lokalna terenu

] Podktad mapowy skala 1:500

] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w grudniu 2023 r.

] Wyniki badan makroskopowych

] PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[6] PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[7] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czeg$¢ 1: Zasady
ogollne

[8] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czgs$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

[9] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[10] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych

[11] Szczeg6étowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych oraz ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla potrzeb projektu: ,,Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 47 na
dt. 390 m od drogi wojewddzkiej nr 120 do granicy dziatki nr 62”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,

— wykonanie badah terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analiz¢ wytrzymatosciowa podtoza, wnioski 1 zalecenia.

4. OPIS TERENU

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Glinna (gmina Stare
Czarnowo), jest to niewielka wie$ o rodowodzie sredniowiecznym. Dokumentowany odcinek
obejmuje droge od DW120 w kierunku potudniowym. Bezposrednio od drogi wojewddzkiej
droga posiada nawierzchnie z brukowca, w potowie odcinka na spadku z betonu asfaltowego i
dalej z kruszywa.
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Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco:
— 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski
— 313 podprowincja Pobrzeza Potudniowobaltyckie
— 312.2-3 makroregion Pobrzeze Szczecinskie
— 313.27 Wzgoérza Bukowe
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ﬁys. 1. Lokalizacja obszaru badan

5. BADANIA PODL.OZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w grudniu 2023 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory matosrednicowe, podtoze rozpoznano do gtebokosci 2 m pod poziomem
terenu. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania prébek gruntu
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej,

ktére objety:

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

— okreslenie zageszczenia metodg posrednig na podstawie oporu $widra,

— okres$lenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane podtoze, z
zalezno$ci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Budowa geologiczna analizowanego obszaru zwiana jest S$ciste  z ostatnim
zlodowaceniem péinocnopolskim i jego recesywng fazg pomorska. Wycofujacy si¢ 1adoléd na
omawianym obszarze pozostawil urozmaicong powierzchnie — moren¢ denng falistg z
licznym obnizeniami wytopiskowymi 1 zastoiskami. Na pétnoc od dokumentowanego obszaru
znajduje si¢ obszar moreny czotowej zwanej Wzgdérzami Bukowymi. Generalnie
dokumentowany obszar przypowierzchniowo buduja grunty pochodzenia lodowcowego —



gliny zwalowe z pokrywa piaskow drobnych rejony poczatkowy przy DWI120 oraz
fluwioglacjalne piaski na koncu opracowania. W obnizeniach wytopiskowych tworzyty si¢
grunty organiczne — torfy, namuly oraz piaski gliniaste pyly w zaleznoSci od warunkéw
klimatycznych i warunkéw odptywu wéd polodowcowych. Migzszo$¢ utworéw czwarto-
rzgdowych na dokumentowanym obszarze dochodzi do 100 m, podtoze pod czwartorzedowe
stanowig muiki i ity neogenskie.
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6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia badan terenowych (grudzien) wody gruntowej do glebokosci
rozpoznania nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu remontowanej drogi wydzielono
warstwy geotechniczne nalezy stwierdzi¢, ze podtoze w strefie przypowierzchniowej do 2 m
p.p-t. buduja nasypy piaszczysto gruzowe — rejon poludniowy, piaski oraz gliny zwatowe.
Wydzielono nastepujace warstwy:
*  Warstwa I — Nasypy piaszczysto-gruzowe

*  Warstwa II — piaski drobne i pylaste w stanie sredniozaggszczonym
*  Warstwa III — gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym,

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podioze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajagc typ obiektu
budowlanego ustalono pierwszg kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,
ze:
- podtoze budujg grunty zaréwno grunty spoiste jak i niespoiste,
- w trakcie wykonywania wiercen (grudzien 2023 r.) wody gruntowej do giebokosci 2 m
p.p-t. nie nawiercono warunki wodne s3 dobre,
- grunty spoiste pojawiajg si¢ na granicy przemarzania w zwigzku z tym podtoze nalezy
uzna¢ za nie wysadzinowe.



Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac facznie z zaleceniami normy PN-S-02205:1998
oraz przepiséw techniczno-budowalnych.

Sporzadzit:
dr inz. Stanistaw Majer
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Mapa dokumentacyjna badan
geotechnicznych

Ob jasnienia

Otwdr badawczy

22,0 Rzedna otworu
8 1 ?,5 G{gbokoéc otworu

Skala 1: 1000 Arkusz 1/2
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PODZIAL GEOTECHNICZNY

Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 47 na dt. 390 m od drogi wojewddzkiej nr 120 do granicy dziatki nr 62

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

- . Numer
Opis litologiczny STAN GRUNTU . _— Edometryc Wsp6éicz. nosnosci
. y warstwy Symbol gruntu wg Symbol — — Wilgot- cigzar . Kat Modut od-
Wiek Geneza we PN-EN ISO geotech- | PN-ENISO 14688-2 | genezy stopiefi | Wskaznik nosé¢ objetoscio Sp 0 tarcia zny 'mod'ul' ksztalcenia
14688-2 nicznei . zagesz- | konstencji nos¢ Scisliwosci .
2| gruntow . I naturalna wy ¢o (kPa) wWew. ierwotnei pierwotnego N Nc N
spoistych CZ;I‘)“" ¢ wa (%) | y&N/m3) | & e pM (kPa)J E, (kPa) a ¥
Nasyp
$ | piaszezysto I Mg - 0,6 - 8 18,0 - 35 60 000 45000 |33,30 - 45,32
% S gruzowy
S 2
= =]
2 2
m o
2 S |Piasek drobn
g . Y, II fSa, siSa - 0,5 - 7 17,5 - 31 50 000 40 000 |20,63 - 23,59
& | piasek z pytem
<
3
)
o
z
&)
B
— | It z piaskiem I saCl, B - 0,8 15 21 34 20 46 000 35000 5,80 | 13,93 | 3,30




. .
OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW MR
# 11.12.2023 16:26:42 [GMT+1]
PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-(
SYMBOLE/NAZWY NAZWY/SYMBOLE
Grunty gruboziarniste
Gr Zwir 2wir Z
clGr Zwir z item pospotka gliniasta Pog
grSa Piasek z zwirem pospotka Po
grclSa Piasek z zwirem i item pospétka gliniasta Pog
cSa Piasek gruby piasek gruby Pr
mSa Piasek $redni piasek sredni Ps
fSa Piasek drobny piasek drobny Pd
siSa Piasek z pytem Piasek pylasty P
Grunty drobnoziarniste
saSi Pyt z piaskiem pyt piaszczysty, piasek gliniasty, p, Pg,
clSa Piasek z item Piasek gliniasty Pg
saclSi Pyt z piaskiem i ifem glina pylasta, glina, pyl, oyt o 6 1
piaszczysty
clSi Pyt z item glina pylasta, pyt Gm,
Si Pyt pyt m
_ o .gl|na zvylezia, glina pylasta. Gz, Griz, G,
sasiCl It z pisakiem i pytem zwiezta, glina pylasta, glina, glina G, Gp
piaszczysta '
sicl It 2 pytem it pylasty, g_Iina pylasta zwiezta, I, Griz, GTr
glina pylasta
it piaszczysty, glina piaszczysta
saCl It z piaskiem zwiezia, glina piaszczysta, Ip, Gpz, Gp, Pg
Piasek gliniasty
Cl It it, it pylasty, glina zwiezta l, T, Gz
PODZIAL GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2018
nazwa (symbol) zawar.toéé nazwa (symbol) zawar.toé(:
cz. organicznych cz. organicznych
huﬂﬂgévr:;n(iﬁlgém 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy Torf : Pt Humus: Hu
organiczne kreda - kr Namut:  Warp
wegiel (brunatny) — W(B) Gytia: Gy
INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

| PN-EN ISO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany nN

budowlany nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia
przewarstwiony piaskiem z item)

MSaclSa

(piasek  Sredni

C - cegly i gruz ceglany; BC — beton cementowy; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle, BA — beton

asfaltowy, BS — beton smotowy
(oznaczenia nienormowe)

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1,00V - gtebokos¢ sgczenie ~2,0
. 20V - gtebokos¢
ustabilizowany
grunt nawodniony OV
nawiercony ,000 - gtebokos¢
GENEZA GRUNTOW

Mg — grunty antropogeniczne

R — grunty rzeczne
M — grunty morskie
L — grunty jeziorne

O — grunty organiczne

E — grunty eoliczne

GL — grunty lodowcowe

FGL — grunty wodnolodowcowe

D — deluwia
C- koluwia
W — zwietrzeliny




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 47 na dt. 390 m od Wysokoéé:
drogi wojewddzkiej nr 120 do granicy dziatki nr 62 45,9 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Glinna woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMAR Marcin Rybakiewicz Warzymice 72/10 72-005 Przectaw
DATA WIERCENIA 21.12.2023 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
T z Litologiczny Opis makroskopowy .
2 4 © 3 ©
; s ;“’ o , 3 2 é £ §
i I N $8 | Rodzaj PN-ENISO14688-2 | £ | 2| S8 8
5 3 5 =3 o odzaj gruntu wg PN- - £ »| 35| °
s = | §| z= £5 = =
o o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |Mg Naw Kruszywo 0/63 Mg
B 0,2 |fSa Pd Piasek drobny, brgzowa w | szg Il GL
1 0,8 |[saCl Pg Piasek z item, brgzowa w | tpl 1l GL
B 1,3 |fSa Pd Piasek drobnym brazowa, w | szg 1l GL
2 2,0 |fSa Pd Piasek drobny, brgzowa w | szg ] GL
3
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
TEMAT: Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 47 na dt. 390 m od Wysokoéé:
drogi wojewddzkiej nr 120 do granicy dziatki nr 62 42,4m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Glinna woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMAR Marcin Rybakiewicz Warzymice 72/10 72-005 Przectaw
DATA WIERCENIA 21.12.2023 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
o g z Litologiczny Opis makroskopowy 2
S g |4 g ] ©
s | 8| 23 28 | Rodzajgruntuwg PN-EN1SO 146882 | £ [ 2| S2 | &
s 8 S z 3 83 odzaj gruntu wg PN- - sl sl 55| °
sl = £ z 3 zo = | 8§ %
a o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |[Mg Naw 6cm BA+ 9cm kruszywo 0/32 Mg
0,15 | Mg nN[Pd+c] | Nasyp gruzowy w | szg | Mg
| 0,4 |fSa Pd Piasek drobny, brgzowa w | szg I GL
0,7 |sacCl Pg It z piaskiem, bragzowa w | tpl mn GL
1
1,0 |siSa PTT Piasek z pytem, jasnobrazowa w | szg 1l GL
N 1,3 |fSa Pd Piasek drobny, brgzowa w | szg 1l GL
1,5 |[saCi Pg It z piaskiem, bragzowa w | tpl mn GL
1,8 |siSa PTT Piasek z pytem, jasnobrazowa w | szg 1l GL
2 2,0 |[siSa- PTT Piasek z pytem, jasnobrgzowa w | szg 1l GL
3




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 47 na dt. 390 m od
drogi wojewddzkiej nr 120 do granicy dziatki nr 62

Wysokos¢:
35,1 mn.p.m.

MIEJSCOWOSC: Glinna

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: PROMAR Marcin Rybakiewicz Warzymice 72/10 72-005 Przectaw

DATA WIERCENIA 02.01.2024 r.

OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer

Profil .
] s > Litologiczny Opis makroskopowy 2
9] 3 s 8
£ E g ° , 9 z| £:= g
b 80 = a o Qo . 3 = 5 S
S g ° =3 S 2 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 = sl =8| ©
5| 2 & 23 z3S 2| < )
o o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 Mg nN Nasyp piaszczysto-gruzowy w |s\g | Mg
0,6 |Mg nN|[zl] Nasyp szlaka w | szg | Mg
N 0,7 |fSa Pd Piasek drobny, ciemnozétta w | szg 1l FG
1
2 2,0 |fSa Pd Piasek drobny, ciemnozétta w | szg 1} FG
3




