OPIS

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Urzgdu Gminy Brodnica polozony przy
ul. Parkowej nr 2 w Brodnicy (pow. Sremski, woj. Wielkopolskie) - w ramach zadania ,,Zmiana
zrodha ciepta dostarczanego do budynku Urzgdu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywnosci
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii”

2. ZAKRES

Zakres prac:

- demontaz starej kotlowni weglowej 1 montaz nowej kottowni na pellet,

- wymiana fragmentow instalacji oraz czgs$ci starych grzejnikow,

- docieplenie stropodachu wentylowanego welng mineralng metodg wdmuchiwania (ocieplenia
na catej powierzchni stropodachu).

- zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 23kW, przy zastosowaniu paneli min. 375W.

3. DANE OGOLNE

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1,
- ilos¢ klatek schodowych — 1.

Zestawienie powierzchni oraz gabarytéw budynku:
- dlugos¢ catkowita budynku — 25,90 m

- szerokos$¢ catkowita budynku — 13,00 m

- pow. zabudowy budynku — 336,70 m?

- pow. uzytkowa — 814,71 m?

- kubatura catkowita budynku — 2.699,0m?

STROPODACH WENTYLOWANY

Technologia docieplenia: metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem
granulowanej welny mineralnej. Przyjeto grubosé izolacji d=22cm, wspoétczynnik przewodzenia
ciepta dla materiatu izolacyjnego Amax=0,037 W/mK.

Ocieplenie stropodachu wykonac stosujac granulat z wetny mineralnej metodg wdmuchiwana:

- nad czg$cig wysoka: grubo$¢ ocieplenia 22 cm (podana grubo$¢ po ustabilizowaniu si¢ warstwy
izolacji ) (przy maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,037 W/mK).

- wdmuchiwanie granulatu zleci¢ specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej i posiadajace;j
na stosowanie tej metody autoryzacji oraz dysponujacej agregatem do wdmuchiwania granulatu.

- przy wykonywaniu otwordéw technologiczno-montazowych nalezy wykorzystywaé detektory
do wykrywania zbrojenia.

- W niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchuje si¢ przez otwory
technologiczne o $rednicy ok. 10 cm wykute w stropodachu. W kazdym polu pomigdzy Sciankami
konstrukcyjnymi plyty dachowej powinny by¢ wykonane min. 2 otwory - jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez kamere rownomiernosci uktadania granulatu.



- termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwa bez przerw i ubytkow.
- w trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywaé kontrolnych pomiarow grubosci.
- maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ max. do2%.

Stosownie do wymagan technologicznych firmy wykonujacej docieplenie, stropodach_wentylowany
musi posiada¢ odpowiednig powierzchni¢ otworéw wentylacyjnych w stosunku do powierzchni
dachu, a mianowicie:

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysoko$ci (mierzonej od goérnego poziomu zasypu),
wynoszacych srednio < 30 cm zaleca si¢, by pole powierzchni otworéw wentylacyjnych miescito
si¢ w granicach 1200 + 1500 mm2/1m2 dachu,

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci > 30 cm zaleca si¢,_by pole powierzchni otwordw
wentylacyjnych miescito si¢ w granicach 800 + 1200 mm2/1m2 dachu.

W przypadku niewystarczajacej, istniejacej wentylacji otworami w S$cianach zewngtrznych
poddasza zastosowa¢ dodatkowo odpowiednie kominki wentylacyjne na dachu w ilo$ci
uzupetniajgcej swym sumarycznym przekrojem wymagang powierzchni¢ otworow_wentylacyjnych
w stosunku do powierzchni dachu.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej metoda
wdmuchiwang nalezy:

- zamontowa¢ kominki wentylacyjne na otworach technologicznych ( w przypadku
niewystarczajacej iloSci istniejacych otworow wentylacyjnych )

- zamkna¢ otwory technologiczne na dachu i odtworzy¢ pokrycie dachowe nad nimi (w przypadku
ich zastosowania),

- odpowiednio uszczelni¢ dach w sgsiedztwie kominéw wentylacyjnych (w przypadku ich
zastosowania),

- usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot.

INSTALACJA GRZEWCZA
Zalozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji grzewczej jest dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen,
ciepta pokrywajacego straty ciepta przez przegrody i wentylacje.

2.3 Instalacja grzewcza obiektu

Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z kotta grzewczego z
automatycznym podawaniem paliwa (pellet) o mocy min. 32 kW, ktory zlokalizowany bedzie w
pomieszczaniu kottowni. Kociol bedzie dostarczony z automatyka, ktora bedzie obshugiwat
obiegi grzewcze. Kociol nie bedzie pokrywal zapotrzebowania na cele cieptej wody uzytkowe;.
Istniejacy zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany jest energia elektryczna.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania wynosza: 55/45°C.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur:
* Instalacja C.O. w pomieszczeniach: rury stalowe, podej$cia pod grzejniki z rur
miedzianych, fgczonych przez lutowanie
» Piony i poziomy C.O. - rury stalowe, spawane - istniejace

Rurociagi zasilajace grzejniki beda prowadzone natynkowo.



Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe firmy PERFEKT (lub rownowazne),
bocznozasilane typ C z glowicami termostatycznymi i z zaworami na powrocie. Przy mocowaniu
grzejnika do $ciany nalezy zastosowac §cienny wspornik kompaktowy.

Wszystkie grzejniki wyposazone beda w odpowietrzniki, indywidualne korki spustowe. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne. W najnizszych
punktach instalacji przewidzie¢ zawory spustowe.

W celu regulacji przeplywow czynnika grzejnego w instalacji, zaprojektowano na rurociggach
zasilajacych zawory regulacyjno-pomiarowe HERZ typ Stromax spetniajace rowniez funkcje
odcinajaca 1 odwadniajacg. Na rurociggach powrotnych zaprojektowano regulatory roznicy
ci$nien typ 4002. Dopuszcza si¢ stosowanie regulacji firmy HERZ lub Oventrop.

Przewiduje si¢ wspotprace kotta z dwoma silosami zasypywanymi pneumatycznie z
autocysterny o tacznej pojemnosci ok 16 ton. Potagczone sg one z kottem systemem gigtkich rur
do transportu pneumatycznego. Za pobor pellet z poszczegdlnego silosa odpowiedzialne jest tzw
sprzeglo pelletowe, ktore po oproznieniu jednego silosa przelacza si¢ automatycznie na drugi.
Pomieszczenie magazynowe musi posiada¢ odpowiedniag wentylacje wywiewng aby
odprowadza¢ nadmiar powietrza podczas tankowania silosow. Powloka silosow posiada
specjalng wlasciwos¢, gdyz podczas tankowania zatrzymuje wytwarzajacy si¢ w tym procesie
pyt a przepuszcza powietrze. Silos powinien by¢ ustawiony na poziomej posadzce o nosnosci
przystosowanej do wagi paliwa. Silosy sktadane sg z czeSci w pomieszczeniu magazynowym.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projektowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej DC rownej 23,055 kWhp.
Instalacja umieszczona zostanie na dachu budynku Urzedu Gminy w Brodnicy dz. Nr 179/14,
63-112 Brodnica. Instalacja podiaczona bedzie do sieci elektroenergetycznej. Nadmiar
produkcji zostanie oddany do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana zostanie z np. 53 modutéw fotowoltaicznych, kazdy o mocy
435 Wp (Longi LR4-72HPH 435M), wspotpracujacych z falownikiem o mocy 22 kW (Sofar).

Ze wzgledu na rodzaj pokrycia dachu i kat nachylenia zaproponowano konstrukcje balastowa.
Konstrukcja charakteryzuje si¢ bezinwazyjnym mocowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz
pozwala na montaz modutéw pod katem 15°.

Z uwagi na przyjeta konstrukcje montazowa konieczne jest zachowanie odstepow
mig¢dzyrzedowych wynoszacych minimum 1,5 m.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zweryfikowaé no$nos¢ dachu, waga balastu moze wynosi¢
nawet okoto 100 kg/panel. Dla weryfikacji obcigzenia dachu, nalezy przyjmowaé 100kg/m?.




