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1 WYMAGANIA OGOLNE

A W doborze urzadzen i materiatdw podano typy i producentéw zastosowanych urzadzen, podajac ich

charakterystyczne parametry
A Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Prawem Budowlanym;

,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;
Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacii;
Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukq budowlana.
A Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzehn. Wszystkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktdre nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

Opis proponowanych rozwigzan projektowych

2 INSTALACJA GRZEWCZA

2.1 Zatozenia projektowe
Zadaniem projektowanej instalacji grzewczej jest dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen, ciepta
pokrywajacego straty ciepta przez przegrody i wentylacje.

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -18°C,

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w pom. biurowych: tw = 20°C

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w pom. tazienek: tw = 24°C

2.2 Bilans cieplny

Ogrzewany budynek powinien w petni odpowiada¢ wymaganiom ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’, w tym wymaganiom dotyczacym oszczedno$ci energii oraz
izolacyjnosci.

Zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone zgodnie z Normg PN-12831
,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
Zapotrzebowanie na ciepto sktada sie ze strat ciepta przez przenikanie i z zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania zewnetrznego powietrza wentylacyjnego, ktére doptywa do pomieszczenia, jak rowniez
z uwzglednieniem dodatkdw przewidzianych norma.

Podstawg do obliczenia wspdtczynnikbw przenikania ciepta U, ktére sg potrzebne do obliczenia
zapotrzebowania jest norma PN EN ISO 6946 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.” Dopuszczalne wartoSci obliczeniowe
wspotczynnikébw U przegréd chtodzacych zawierajacych okna, bramy i drzwi podaje zatgcznik nr 2
w Rozporzadzeniu wyzej wymienionym.



2.3 Instalacja grzewcza obiektu

Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z kotta grzewczego z
automatycznym podawaniem paliwa (pellet) o mocy min. 32 kW, ktéry zlokalizowany bedzie w
pomieszczaniu kottowni. Kociot bedzie dostarczony z automatyka, ktéra bedzie obstugiwat obiegi
grzewcze. Kociot nie bedzie pokrywat zapotrzebowania na cele cieptej wody uzytkowej. Istniejacy zasobnik
cieptej wody uzytkowej zasilany jest energig elektryczna.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania wynosza: 55/45°C.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur:
e Instalacja C.O. w pomieszczeniach: rury stalowe, podejScia pod grzejniki z rur miedzianych,
taczonych przez lutowanie
e Piony i poziomy C.O. - rury stalowe, spawane - istniejgce

Rurociagi zasilajace grzejniki bedg prowadzone natynkowo.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe firmy PERFEKT (lub réwnowazne), bocznozasilane
typ C z glowicami termostatycznymi i z zaworami na powrocie. Przy mocowaniu grzejnika do $ciany nalezy
zastosowac $cienny wspornik kompaktowy.

Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w odpowietrzniki, indywidualne korki spustowe. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. W najnizszych punktach instalacji
przewidzie¢ zawory spustowe.

W celu regulacji przeptywow czynnika grzejnego w instalacji, zaprojektowano na rurociggach zasilajacych
zawory regulacyjno-pomiarowe HERZ typ Stromax spetniajace rowniez funkcje odcinajaca i odwadniajaca.
Na rurociggach powrotnych zaprojektowano regulatory réznicy cisnien typ 4002. Dopuszcza sie
stosowanie regulacji firmy HERZ lub Oventrop.

Do mocowania rur stosowa¢ obejmy stalowe, nalezy umiesci¢ pomigdzy obejmg i przewodem na catym
obwodzie przektadke ochronng np. z gumy lub taSmy z miekkiego PVC. Armatura na przewodach moze
wymagac uchwytow lub obejm zapewniajgcych obustronne usztywnienie, tak aby moment sit powstajacy
np. przy jej obstudze byt przenoszony przez mocowanie na przegrode, a nie na rurociag. Takie mocowanie
staje sie punktem statym przewodu. Nalezy zastosowac system zawieszen firmy Niczuk (lub rownowazny).

Rozmieszczenie punktéw mocowania rurociggdw dla przewoddw z rur wielowarstwowych:

Srednica przewodu

[mm] Maksymalna odlegto$¢
J 16 80 cm

@20 100 cm

@ 26 120 cm

d 32 160 cm

@40 170 cm

Izolacja przewodow
Rozdzielacze, poziome przewody rozdzielcze, przewody i urzadzenia nalezace do kottowni, piony

i armatura powinny mie¢ izolacje cieplna. Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢
izolowane tak, zeby ich straty ciepta miaty pomijalny wptyw na bilans cieplny pomieszczen, przez ktore sg




poprowadzone. Gtéwne przewody poziome i pionowe nalezy izolowaé¢ izolacjg firmy PAROC Section
AluCoat T (otuliny z wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna),
Wszystkie przewody instalacji ogrzewczej zaizolowac termicznie zgodnie z ponizszg tabela.

Tabela. Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)»
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Zawory podpionowe

W celu regulacji hydraulicznej w instalacji centralnego ogrzewania, na gtéwnych rozgatezieniach instalacii
zaprojektowano zestaw zaworw pod pionowych sktadajacy sie z zaworu regulacyjnego STROMAX-GML
montowanego na zasilaniu i regulator rdznicy ciSnien typ 4002 firmy Herz montowanego na powrocie
z instalacji. Dopuszcza sie stosowanie regulacji firmy HERZ lub Oventrop.

Zawory podpionowe

Przelotowy zawor regulacyjny ty Strdmax-GM, nr kat, 14217 XX
{flgura prosta)
lub

Przelotowy zawdr regulacyjny ty Strémax-M, nr kat, 14117 XX
{flgura skosna)

Kociot powinien by¢ zainstalowany w warunkach odpowiadajacych obowigzujagcym normom. Najmniejsza
odlegtos¢ od Scian w obrysie kotta powinna wynosi¢ 200 mm. Minimalna odlegto$¢ z przodu kotta od strony
drzwiczek wynosi 1000 mm.

Nalezy rowniez zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ od materiatow tatwopalnych oraz instalacji elektryczne;j i
gazowej.

Zalecane jest aby kociot byt posadowiony na cokole wykonanym z materiatéw niepalnych, ktorego
szeroko$¢ w obrysie jest 0 100 mm wigksza a z przodu kotta 0 300 mm. WysokoS¢ cokotu powinna
wynosi¢ ok. 60 — 100 mm.

Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podtozu lub w miejscu w
ktorym nastepuje naptyw wod gruntowych (np. wiosng podczas roztopdw).



Kottownia powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiadaé¢ wentylacje
grawitacyjna, nalezy bezwzglednie zapewni¢ dopltyw Swiezego powietrza w ilosci odpowiadajacej
zapotrzebowaniu danego kotta.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie ustawiony kociot, powinno posiada¢ dwa otwory wentylacyjne. Kanat
nawiewny wykonany jako kanat ,zetowy” powinien znajdowac¢ si¢ 150 mm nad posadzkg o powierzchni
przekroju co najmniej 200 cm2.

Kanat wyciggowy o przekroju rdwniez nie mniejszym jak 200 cm2 umieszczony w gérnej czesci kottowni.
Warunek ten jest niezbedny do prawidtowej eksploatacii kotta, oraz warunkéw bezpieczenstwa.

min. 0,2 m )
P4 Weqtylacja
— . ciagowa,
min. 0,2 m min. 0,2 m ;iw?gcyjna
Kanat | —
+Zetowy” « *e.-
min.1m

24  Uklad podawania paliwa

Przewiduje sie wspdtprace kotta z dwoma silosami zasypywanymi pneumatycznie z autocysterny o
tacznej pojemnosci ok 16 ton. Potgczone sg one z kottem systemem gietkich rur do transportu
pneumatycznego. Za pobdr pellet z poszczegdlnego silosa odpowiedzialne jest tzw sprzegto pelletowe,
ktore po oprdznieniu jednego silosa przetgcza sie automatycznie na drugi. Kro¢ce do napetniania silosow
zamontowane sg na Scianie zewnetrznej budynku. Pomieszczenie magazynowe musi posiadac
odpowiednig wentylacje wywiewng aby odprowadza¢ nadmiar powietrza podczas tankowania siloséw.
Powloka silosow posiada specjalng wtasciwos¢, gdyz podczas tankowania zatrzymuje wytwarzajacy sie w
tym procesie pyt a przepuszcza powietrze. Silos powinien by¢ ustawiony na poziomej posadzce o nosnosci

przystosowanej do wagi paliwa. Silosy sktadane sg z cze$ci w pomieszczeniu magazynowym.

2.5 Uklad odprowadzania kondensatu

Z procesu spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla utrzymania statej,
wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta wodg z instalacji wodociggowej w ilo$ci
2 litry. Zaréwno woda ptuczna jak i kondensat nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka
Sciekowa znajduje sie w znacznej odlegtosci od kottow nalezy zastosowac¢ specjalny uktad pompowy dla
kazdego z kottow ttoczacy kondensat i wode ptuczng. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac
neutralizatory kondensatu.



Proby szczelno$ci grzejnikowej instalaciji centralnego ogrzewania
Cisnienie probne wynosi 0.40 MPa. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.

Prébe prowadzi¢ w dwdch etapach:

1) Badanie wstepne

- podnie$¢ ci$nienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego ppr = 0,4 MPa,

- obserwowac¢ instalacje i podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia prébnego; czas trwania 10 min.; brak
przeciekow i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia préby; spadek cisnienia jest spowodowany
elastyczno$cig przewodow,

- ponownie podnie$¢ cidnienie do warto$ci cisnienia prébnego i obserwowaé instalacje; czas trwania
10 min., warunki dalszego postepowania —j.w.,

- obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,6 bar.

Nie spetnienie ktoregokolwiek z ww. warunkéw skutkuje negatywng oceng proby cisnieniowe.

2) Badanie gtéwne

- podnie$¢ ci$nienie w instalacji do warto$ci ciSnienia prébnego ppr = 0,4 MPa,

- obserwacja instalacji; czas trwania 2 godziny; brak przeciekdw, roszenia i maksymalny dopuszczalny
spadek cisnienia 0,2 bar konczy badanie z wynikiem pozytywnym.

W przypadku przeprowadzenia proby gtéwnej z wynikiem negatywnym nalezy usung przyczyne
i powtorzy¢ catg probe poczynajac od badania wstepnego.

Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po pozytywnie
zakonczonej probie wg powyzszego opisu.

Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometr tarczowy o Srednicy tarczy co najmniej 150 mm i zakresie
wskazan o 50% wigkszym od cisnienia probnego (0,6 MPa). Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od
0,1 bar.

Po pomysinie przeprowadzonej probie instalacje ¢.0. napetni¢ wodg uzdatniong do celéw cieptowniczych.

Sporzadzi¢ protokoty:

- Z przeprowadzenia ptukania instalacji,
- Z przeprowadzonej proby szczelnosci,
- z wykonania izolacji termicznej rur,

- odbioru technicznego instalacii.

2.5 Uwagi og6lne

o Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

o PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii certyfikowanych
przej$¢ instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej El rowna klasie odporno$ci przegrody.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejcia
gazoszczelne).

e Rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r (z pdzn. Zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé



budynki i ich usytuowanie. Rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przez wykraplaniem za
pomoca otuliny izolacyjnej o grubosci 13mm.
Instalacje wody zimnej prowadzong w hali garazowej nalezy zabezpieczyC przez zamarzaniem
elektrycznymi kablami grzejnymi.

e Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlane;.

3 BIERNA OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Bierna ochrona przeciwpozarowa zostata zaprojektowana na podstawie produktow firmy Alfaseal.
Dla poszczegolnych instalacji zostaty dobrane odpowiednie systemu ochrony:

Instalacja CO
Masa akrylowa ALFA FR MASTIC - podktad z wetny mineralnej o gestosci min 50 kg/m3 z obu stron

przegrody i akryl na gtebokos¢ min 15mm i szerokos¢ min. 10 mm . Poza przegroda na odcinku min. 25 cm
izolacja z wetny mineralnej o grubosci 30 lub 50 mm — w zaleznosci od Srednicy.
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Rys. 1. Rys. 2.

1 - przegroda (A - gruboéé min. 150mm) 1 - przegroda (A - grubo$é min. | S50mm)
2 - rura nigpalng 2 - nura niepaing
3 - zolacjo z wetny mineralnej o gestodci min. 37kg/m? 3 - izolacja 2 welny mineralngj o gestosci min, 37kg/m?
z oluing auminiowq (doklodne parametry patrz z oluling oluminiowq (dokladne parametry pairz
Klasyfikacja Ogniowa) Kiasyfikacja Ogniowal)
4 - maso ognicchronng ALFA FR MASTIC 4 — masa ogniochronna ALFA FR MASTIC
(doktadne paramefry patrz Kasyfikaciao Ogniowa) [doktadne paraometry patz Klasyfikacjo Ogniowa)
§ - podktad 2 weiny minerainej o gestoici min, 40kg/m? 5 - podkiad z weiny minerainej o gestodci min. 40kg/m?

* —Instalocje umieszczone pod kgtem 45 + 90° do przegrody, na podstawie normy PN-EN 1364-3
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UWAGI KONCOWE

Podczas wykonawstwa stosowaC sie do przepisbw zawartych w ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt 6. COBRTI - Instal, Warszawa, maj 2003 oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24

z dnia 23.02.2003).

Opracowat:

mgr inz. Kacper Szczepaniak



