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LEGENDA:
grzejnik płytowy

typ podłączenia (boczne)

wysokość grzejnika [mm]

C22/600/1000

długość grzejnika [mm]

UWAGA:
Wszystkie wymiary należy zweryfikować
na budowie.
Istniejące grzejniki należy uzbroić w głowice
termostatyczne.
Grzejniki projektowane są wyposażone w
głowice termostatyczne oraz zawory odcinające.
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SKALA 1:100

FAZA: PROJEKT
    BUDOWLANY

BRANŻA:
SANITARNA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:      

INWESTOR:      
DATA:  04.2023

ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII
Brodnica, ul. Parkowa 2, dz. nr 179/14, 63 - 112 Brodnica

Gmina Brodnica
Brodnica, ul. Parkowa 2, 63 - 112 Brodnica

CO03 Instalacja CO  rzut piętra

nr upr: WKP/0325/POOS/21
mgr inż. Kacper Szczepaniak  
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