Studzienka kanalizacyjna 400mm
z wiazem zeliwnym klasy D400 lub B125

Teleskopowy adapter

do wtazow

Witaz Zeliwny D400
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Kineta 400 mm z PP zbiorcza

SPOSOB OSADZENIA WEAZU DLA STUDNI DN400
W TERENIE ZIELONYM

Witaz Zeliwny B125

TEREN ZIELONY

Obetonowanie

RZ1

My

PROJEKT

Marek Wilczok J
41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Zniwna 5

tel. 509 060 585

marek.w.projekt@gmail.com

INWESTOR:

Sosnowieckie Wodociagi S.A.
41-200 Sosnowiec ul. Ostrogdrska 43

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu

DATA OPRACOWANIA:

01.2022r.

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:

TYTUE RYSUNKU:

Studzienki rewizyjne tworzywowe Dn400mm

NR RYSUNKU:

6

PROJEKTANT:

NR UPR.:

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

NR UPR.:

PODPIS:
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