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S L AS KA

\ OKREGOWA

~

SLK/OKK/7131/2075/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Markowi Wilczok
Magr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 08 grudnia 1978 w Siemianowicach Slaskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2075/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marek Wilczok posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefn budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan(i) Marek Wilczok

Zniwna 5

41-103 Siemianowice Slaskie

2. Okregowa Rada lzby y
2,
= Gtéwny Inspektor . —
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bglestaw Jurkjewicz
4. ah 3 =\

Mgr in. Tadeusz Lipiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2BK-88N-HW2 *

Pan Marek Wilczok o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5640/08

adres zamieszkania ul. Zniwna 5, 41-103 Siemianowice §Iqskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca.1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)

oswiadczam, Zze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia

budowlanego pn.:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

podpis projektanta
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Soshowcu”
Zakres inwestycji obejmuje:

1.

budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC200mm o dtugosci L= 222,8m,

2. budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej PVC160mm o tacznej dtugosci L= 17,4 m (8 szt.)
Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi : 240,2 m.

2.

3.

Materialy i dokumenty wykorzystane do projektowania
Mapa zasadnicza dla celéow projektowych w skali 1:500 - WGG.6640.1639.2021 w postaci

numerycznej i papierowej opracowana przez uprawnionego geodete Ryszarda Bakonyi,
zweryfikowana z wynikiem pozytywnym w dniu 2021-12-20,

Mpzp Miasta Sosnowiec zatwierdzony Uchwatg Nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
30 wrzesnia 2021 r.

,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacijg badan podioza gruntowego dla projektu sieci kanalizaciji

sanitarnej w rejonie ulicy Na Mazurkach w Sosnowcu” opracowany przez Geoprojekt Slask w
listopadzie 2021 r.

»,Projekt geotechniczny dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Na Mazurkach w
Sosnowcu” opracowany przez Geoprojekt Slask w listopadzie 2021 r.
Uzgodnienia branzowe, zgody wtascicieli terenu

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez
producentow.

Obowigzujgce normy i przepisy

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Na Mazurkach, Polnej miasta Sosnowiec. Na
terenie opracowania znajduje sie zabudowa osiedla budynkéw jednorodzinnych. Tereny, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja nalezag do Gminy Sosnowiec.

Na omawianym terenie istniejg sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacja
sanitarna, kanat cieptowniczy, napowietrzne linie energetyczne.
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Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja inwestycji
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwatg Nr Nr 798/XLVI11/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 wrzesnia 2021 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru dla obszaru
ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczynskiego i Bedzinska oraz granicami
administracyjnymi miast Bedzin i Czeladz.

Tereny objete opracowaniem przeznaczone s3:

e AC. 49MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

e AC. 15KD-D — tereny drég publicznych - dojazdowych

* AC. 8KD-L —tereny drég publicznych - lokalnych

Na obszarze opracowania nie wystepuja stanowiska archeologiczne bedace na liscie Wojewédzkiego

Konserwatora Zabytkéw. Na obszarze opracowania nie wystepujg obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi oraz nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.
Projektowane kanaty sanitarne w nieznacznym stopniu wptywajg na zmiane zagospodarowania terenu. Trasy
kanalizacji zostaty zaprojektowane tak, aby zachowa¢ normatywng odlegtos¢ od istniejgcego uzbrojenia. Po
wybudowaniu kanalizacji obiekty zostang zasypane a teren przywroécony do stanu pierwotnego. Na
powierzchni terenu jedynie zostang wiazy studzienek kanalizacyjnych, poprzez kitére bedzie dostep do sieci
podziemnych.

5. Informacje o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancéw. Jedynie
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
Srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustanag.

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszaréw NATURA 2000.

W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ustala sie
obszaréw ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) projektowana inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. Nr 199,poz. 1227 z poz. zmianami) nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
jak i przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach ww. decyzji.

Odpady wytwarzane w fazie budowy: gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04), odpady z remontu
i przebudowy drog (kod17 01 81), asfalt (kod 17 03 02). Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac
bedg zbierane w sposéb selektywny w wyznaczonych miejscach i czasowo przechowywane. Nastepnie
odpady bedg przekazywane podmiotom posiadajagcym stosowne uprawnienia do transportu i utylizacji. Glebe
i ziemie Wykonawca wykorzysta do rekultywacji terenu. Sposéb postepowania z odpadami bedzie zgodny z
aktualnymi przepisami ochrony srodowiska. Wytwarzajgcy odpady ma obowigzek eliminacji lub ograniczenia
ich ilosci, niezaleznie od stopnia ucigzliwosci bgdz zagrozenia dla srodowiska, a takze niezaleznie od ilosci
lub miejsca powstania odpaddw (art.4.ust1.u.odp).

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowane przytacze wodociggowe — obiekt liniowy podziemny, nie wptywa na dotychczasowe
uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony zgodnie z wymogiem
art. 34 ust. 3 ppkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami, pokrywa sie z pasem
terenu, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane i obejmuje dziatki nr: nr 574, 571, 562, 975, 556 obreb
0009 Miasta Sosnowiec, na ktérych bedzie realizowana inwestycja zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Prawidiowe wykonawstwo oraz uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét,
sprawi, ze otoczenie odzyska pierwotng forme. Projektowana sie¢ wodociggowa jako obiekt liniowy powoduje
jedynie ograniczenie w sytuowaniu innych obiektow budowlanych z zachowaniem odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o przepisy prawa :

» Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. Dz. U. 2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami.

> Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z 07 czerwca 2001
r. (Dz. U. 72/2001 r. poz. 747 z pdzniejszymi zmianami), Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1065) z pézn. zmianami.
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>

>

Ustawa z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 z pézn.
zmianami

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dn. 14.06 2007r. W sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku. Dz. U. z 2014r. poz. 112 z dn. 22.04.2014.

oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych pkt. 5.3 tabela 7

7.

Warunki gornicze.

Na podstawie art. 152a Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze (tj. Dz. U. 2 2017r., poz. 2126 ze zmianami)
oraz Pismem OUG nr 37486/12/2021/Pa z dnia 06.12.2021 r. dziatki objete inwestycjg znajdujg sie poza
granicami terenu goérniczego.

Zgo

dnie z uzyskang informacjg z Wyzszego Urzedu Gérniczego pismo nr L.dz. 36924/12/2021/GF z dnia

2.12.2021 r. przedmiotowy zakres inwestycji dotyczy bytego terenu gérniczego ,Czeladz”
Dane gornicze:

>
>

>
>

8.
W r
zostala

Zaktady gornicze, w tym sasiednie, ktérych dziatalnos¢ mogta mie¢ wptyw na teren objety wnioskiem:
KWK ,Saturn”,

Deformacje nieciggte zwigzane z dziatalnoscig gérniczg: w posiadanej dokumentacji brak informac;ji
0 powstawaniu deformaciji nieciggtych,

Dokonana ptytka eksploatacja (do gtebokosci 100 m): nie prowadzono ptytkiej eksploatacji.
Lokalizacja wyrobisk gérniczych majgcych potgczenie z powierzchnig: wedtug posiadanej
dokumentacji we wnioskowanym obszarze nie wystepujg wyrobiska majgce potgczenie z
powierzchnig.

Istniejaca szata roslinna.
ejonie planowanej budowy sieci kanalizacyjnej nie wystepuje zielen wysoka ani niska. Kanalizacja
zaprojektowana w jezdni.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca.1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)

oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia

budowlanego pn.:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

podpis projektanta
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1. Kategoria obiektu budowlanego.
Kategoria XXVI - sieci

2. Sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowana kanalizacja sanitarna eksploatowana bedzie do celéw odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych z okolicznych budynkéw, co pozwoli na likwidacje przydomowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekle i znaczaco poprawi komfort zycia mieszkancow, poprzez likwidacje ucigzliwosci
zwigzane z opréznianiem zbiornikow.

3. Parametry obiektu budowlanego.

1. sieci kanalizacji sanitarnej PVC200mm o dtugosci L= 222,8m,

2. przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC160mm o tacznej diugosci L= 17,4 m (8 szt.)
Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi : 240,2 m.

4. Warunki geotechniczno-inzynierskie podtoza.
Warunki geotechniczne podtoza przyjeto w oparciu o:
« ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Na Mazurkach w Sosnowcu” opracowany przez Geoprojekt
Slgsk w listopadzie 2021 r.
» ,Projekt geotechniczny dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Na Mazurkach w
Sosnowcu” opracowany przez Geoprojekt Slagsk w listopadzie 2021 r
Lokalizacje otworéw geologicznych pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu — a przekroje geologiczne
na profilach.
Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste - Il kategoria geotechniczna.

41. Lokalizacja.

Przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w rejonie ulic Na Mazurkach i Plonédw Sosnowcu.
Powierzchnia terenu w granicach rzednych 261,1 m n.p.m. (otw6r nr 1) + 263,0 m n.p.m. (otwér nr 3),
sztucznie uformowana gruntem nasypowym.

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren nalezy do zlewni rzeki Czarnej Przemszy.

4.2. Budowa geologiczna.

W podtozu opiniowanego terenu wystepujg utwory czwartorzedu. Jest to seria gruntéw piaszczystych,
podscielonych i pokrytych gruntami gliniasto-pylastymi. Od powierzchni terenu miejscami zalega nasyp
niebudowlany migzszosci od 0,0 + 0,8 m.

4.3. Warunki wodne.

W  wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zawodnienie piaszczystych  utworéw
czwartorzedowych. Zwierciadto wody ma charakter swobodny, nawiercono go na gtebokosci 1,9 m p.p.t.
(otw6r 1) i na gtebokosci 3,2 m p.p.t. (otwor nr 3).

W oparciu o krzywe uziarnienia wg wzoru amerykanskiego USBSC obliczono wspétczynnik filtracji dla
piaskéw srednich zaglinionych ktéry wynosi ,k” = 1,36 x 105 m/sek.

Wzmozone opady atmosferyczne, badz roztopy moga mie¢ wptyw na zwiekszong wydajnosc

wod gruntowych.

4.4. Warunki gruntowe.
Biorac pod uwage stratygrafie, litologie i wtasnosci fizyko-mechaniczne gruntéw podioze podzielono na
cztery warstwy geotechniczne..

Grunty nasypowe

Warstwa | Warstwa nasypu tworzy bezposrednie podtoze badanego terenu na gtebokosci 0,3
+0,8 m. Nasyp niebudowlany ma charakter gruntu sypkiego (otw6r nr 1) i spoistego
(otwory nr 2 i 3). Podstawowg mase nasypu stanowi piasek gliniasty, glina i piasek
Sredni oraz drobny, domieszki antropogeniczne to okruchy betonu asfaltowego i
spieki.

Grunty rodzime

Warstwa lla To piaski srednie z domieszka gliny, pytu i piaski pylaste, piaski drobne warstwowane
pytem. Grunty wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone, gliny pylaste, o stopniu
zageszczenia ID = 0,50. Obliczony wspétczynnik filtracji wynosi ,k” = 1,36 x 10
m/sek.

Warstwa llb To glina z okruchami wapienia, pyt warstwowany gling pylasta i piasek gliniasty
warstwowany gling piaszczystg. Konsystencja gruntéw twardoplastyczna o stopniu
plastycznosci IL = 0,12.

Warstwa llc Obejmuje gline pylasta warstwowang pytem, o konsystencji plastycznej i stopniu
plastycznosci IL = 0,25.
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Grunty warstw llb i llc zaliczono do grupy konsolidacyjnej okreslonej symbolem ,C”.

4.5. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

W podtozu opiniowanego terenu wystepujg utwory czwartorzedu. Jest to seria gruntow piaszczystych,
podscielonych i pokrytych gruntami gliniasto-pylastymi. Od powierzchni terenu miejscami zalega nasyp
niebudowlany migzszosci od 0,0 + 0,8 m.
Okresowych zmian parametréw wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewaé gtéwnie w strefie
przypowierzchniowej, gdzie na skutek rob6t ziemnych moze dojs¢ do odprezenia podioza i rozluznienia
gruntéw. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia na
skutek intensywnych opadéw atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze
doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe;j.
Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie fundamentowym, moze to spowodowac rozluznienie
gruntéw niespoistych lub uplastycznienie spoistych

4.6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych roboét geotechnicznych
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne. Przed przystgpieniem do robét nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich
instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Ewentualne kolizje i
zblizenia zostang rozwigzane na etapie Projektu budowlanego, badz na biezgco z wtascicielami uzbrojenia
i inwestorem

4.7. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zawodnienie piaszczystych utworéw czwartorze-
dowych. Zwierciadio wody ma charakter swobodny, nawiercono go na gtebokosci 1,9 m p.p.t. (otwér 1) i na
gtebokosci 3,2 m p.p.t. (otwér nr 3). Wzmozone opady atmosferyczne, badz roztopy moga mie¢ wptyw na
zwigkszong wydajnos¢ wéd grunto-wych.

4.8. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje wizualng obiektu i
pomiary geodezyjne. Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy podda¢ go probie szczelnosci, ktora
winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw polskich oraz warunkom producenta rur. Prébe szczelnosci
kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem.

4.9. Podsumowanie.
1) Przeprowadzone badania wykazaty, ze podtoze przedmiotowego terenu buduja:
— matoscisliwe, piaski zaglinione i zapylone (warstwa lla),
— Srednio-scisliwe grunty pylasto — gliniaste oraz piaski gliniaste (warstwa Ilb),
— mocno $cisliwe plastyczne grunty gliniasto-pylaste (warstwa llc),
— nienosne grunty nasypowe (warstwa ).

2) Wode gruntowg nawiercono otworami 1 i 3 na gtebokosci 1,9 i 3,2 m p.p.t. moga ona stanowi¢ pewne
utrudnienia przy wykonywaniu prac ziemnych. Wzmozone opady lub roztopy beda mialy wpltyw na
zwiekszong wydajnosé wod gruntowych, oraz na wahania ich poziomu.

3) Przy utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy sie liczy¢ z konieczno$cig wybrania nasypu (warstwa
I) oraz gruntow plastycznych (warstwa llc) w przypadku ich wystepowania w poziomie utozenia. Nalezy
je zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypka np. piaskowg (okoto 0,5 m ponizej poziomu utozenia).

4) Majac na uwadze wahania poziomu wdd gruntowych mozna zatozy¢, ze sie¢ kanalizacyjna w rejonie
otworu nr 1 moze byé utozona ponizej poziomu wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ odpowiednig technologia wykonania wykopu (odwodnienie na czas realizacji rob6t),
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03020.

5) W trakcie prac ziemnych nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow, mogtoby to spowodowac pogorszenie
wiasnosci nosnych gruntdéw gliniasto-pylastych oraz piaskéw zaglinionych i zapylonych.

6) Oceniajac podioze pod katem wiasnosci filtracyjnych, wystepujgce w nim grunty piaszczyste zalicza sie
do gruntéw stabo przepuszczalnych o wspétczynniku filtracji ,k” = 1,36 x 10-> m/sek. Hydrogeologia Z.
Pazdro.

7) Biorgc pod uwage mozliwosé zmiennosci budowy geologicznej podtoza, w przypadku opracowan
dotyczacych inwestycji liniowych, interpretacja profilu pomiedzy odlegtymi punktami badawczymi
obarczona jest znaczgcym btedem, co na etapie rob6t ziemnych moze skutkowac wystgpieniem
sytuacji skrajnie odmiennej od stanu wykazanego w dokumentaciji, np. grunty trudno i bardzo trudno
urabialne, ptytki poziom wod gruntowych lub jego brak itp.
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8) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. poz. 163) proponuje sie zaliczenie inwestycji do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe mozna bedzie okresli¢ jako proste przy zastosowaniu sie do zalecen podsumowania.

9) Kategorie geotechniczng inwestycji zgodnie z przytoczonym Rozporzadzeniem okresla Projektant
obiektu.

Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste - Il kategoria geotechniczna.

5. Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem i
wiadcicielami terenu.
Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. 01.
Miejscem wiaczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejgca studzienka kanalizacyjna zabudowana
na kanale Dn500mm w ulicy Polnej. Wtaczenie nowoprojektowanego kanatu PVC Dn200mm zaprojektowano
40cm nad dnem studni.
Trase kanatu zaprojektowano wzdtuz budynkéw w jezdni. W ramach inwestycji wykonane bedg przytagcza do
granic posesji zakonczone studzienkami Dn 400mm. Przed realizacjg nalezy zweryfikowac istniejace
odprowadzenia $ciekdédw z budynkéw oraz pomierzy¢ istniejaca studzienke dla stwierdzenia rzeczywistych
rzednych rur.
Wigczenie kanatem Dn200 do istniejgcej studzienki w ul. Polnej nalezy wykona¢ bezwykopowo, aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni asfaltowej. Przekroczenie kanatu cieptowniczego nalezy wykonaé¢ bezwykopowo.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy doktadnie pomierzy¢ dno kanatu cieptowniczego. Odlegto$¢ pomiedzy gorg
rury przeciskowej a dnem kanatu powinna wynosi¢ min. 30cm.

5.1. Zastosowane rury i ksztattki.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PCV ze Scianka litg tgczonych na uszczelki gumowe.
Rury technologiczne:
« PVC Dz200mm gr. 5,9 mm
e« PVC Dz160mm gr. 4,7 mm
Rury PCV-U klasy S lite z wydtuzonym kielichem, rury o sztywnosci oowodowej SDR 34; SN 8 kN/m2
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza producent rur
wg ISO 4435:1991 spetniajgce nastepujace wymagania:
*  Rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 3 m
» Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnosé potaczenia na kielichach
* Nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg samg barwe, sktad chemiczny
i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.
Rury ochronne:
e PVC Dz315mm Sn8 kN/m2 na skrzyzowaniach z gazociggiem,
*  PVC Dz250mm Sn8 kN/m2 na skrzyzowaniach z gazociggiem
* rury dwudzielne @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i NN,
e rury dwudzielne @ 160 mm na skrzyzowaniach z kablami SN,
Rury przewiertowe/przeciskowe:
« Stal 323,9/7,1mm na skrzyzowaniu z kanatem cieptowniczym, pod jezdnig asfaltowa
Ksztaltki: Wszystkie projektowane ksztattki (stosowane na kaskadach) nalezy stosowac¢ o sztywnosci
obwodowej Sn8 kN/m2

5.2. Zastosowane studzienki.

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzywa. Studzienki musza spetnia¢ wymagania
norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczacych studzienek kanalizacyjnych. Studzienki
muszg posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w
budownictwie: Deklaracje zgodnosci, Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
w Warszawie oraz GIG.

Stopnie ztazowe w studniach w wersji antyposlizgowej z powltokg z tworzywa sztucznego zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13101.

Wtazy musza spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000. Wtazy z zeliwa szarego klasy D400, (wtazy bez rygli,
zamknie¢ $rubowych, zatrzaskéw).

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z prefabrykatéw betonowych @ 1,0m, & 0,6m. Do produkcji
prefabrykatéw nalezy uzywac betonu o klasie B45, wodoszczelnego W-8, matonasigkliwego (nie wigcej niz
5%) i mrozoodpornego F-150,0 klasie ekspozycji XA3, z wykonang kinetg betonowa.

Komora robocza studzienek, w obrebie wejscia kanatéw powinna by¢é wykonana jako prefabrykat w formie
pierscienia z dnem, o srednicy wewnetrznej 1,0 m, o gtebokosciach, grubosci dna i $cian 15 cm. Komora
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robocza powyzej wejscia kanatéow powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych o wysokosciach 0,25 m,
0,50 m, 1,0 m. Dna studzienek z wyprofilowanymi kinetami.

Prefabrykowane elementy studzienek tagczone sg za pomocg uszczelek gumowych. Uszczelki te musza by¢
odporne w zakresie temperatur od -30°C do + 80°C, oraz w zakresie PH 5 - 9. Do montazu studzienek nalezy
uzywac¢ smardw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnig uszczelki
umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka“ elementu naktadanego na
uszczelke.

Zastosowano studzienki niewymagajgce stosowania pierscieni odcigzajacych — wytrzymatos¢ zwezek oraz
przykryw jest wystarczajgca a nawet wyzsza od obcigzen wystepujgcych na drogach.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - studzienki dostarczane w kompletach, wykonane z
tworzyw takich jak PVC, PP, PE i inne, rura wznoszaca SN4 kN/m2, Srednice studzienek, @400 mm.
Studzienki z tworzywa usytuowane w drogach, chodnikach wyposazone beda w pierscienie odcigzajace.
Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

5.3. Badanie szczelnosci kanatow.

Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych — prébe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem
obsypki.

Catos¢ sieci kanalizacyjnej przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni poddac inspekcji TV.

6. Roboty ziemne

6.1. Wykopy i zabezpieczenie scian

Budowe sieci kanalizacyjnej zatozono w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, umocnionych.

Szerokos¢ wykopéw dla budowy kanatu Dn200-160mm — 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu otwartego przewiduje sie typowg obudowg pogrgzalng dostosowang do
gtebokosci wykopdw dopuszczong do stosowania w budownictwie. Dla wykopéw liniowych o gtebokosci do
4,5 m nalezy stosowa¢ zabezpieczenie scian typowa obudowg pogrgzalng (max parcie ziemi 45,0 kN/m2).
Dla wykopow liniowych o gtebokosci do 2,5 m nalezy stosowaé zabezpieczenie $cian typowg obudowa
pogragzalng (max parcie ziemi 25,0 kKN/m2).

W miejscach kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwac ten typ zabezpieczenia
wykopu (przejs¢ na deskowanie indywidualne z rozparciem). Wykonawca moze zastosowac inne typy
zabezpieczen (obudowe skrzyniowg, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku
wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi, lub posiadane $wiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopdw.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych).

6.2. Posadowienie rurociggow i studzienek w wykopie

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych przyjeto zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Posadowienie wodociagu i kanalizacji w drogach, chodnikach, parkingu zaprojektowano: podsypka z
piasku Sredniego zageszczonego do 1S=92% i grubosci 20 cm, obsypka o stopniu zageszczenia 1S=98%
wykonana do wysokosci 30 cm nad rure.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak aby byty rowno podparte na podsypce na catej swej dtugosci.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm,
zwracajgc szczegoblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Do zageszczania podsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych. Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibrator mozna uzywac gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubosci co najmniej 30cm.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru wtascicielowi sieci.

Uwaga:

W przypadku natrafienia na gtebokosci posadowienia kanatu na grunty nasypowe, plastyczne, wykop
nalezy przegtebi¢ o 50cm, nastepnie rurocigg posadowi¢ na poduszce z pospétki w otulinie z geowtdkniny.
Posadowienie studzienek betonowych

Studzienki betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym
podtozu piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystgpieniu w miejscu zabudowy studni
zaburzen w podtozu nalezy studzienki posadowi¢ na podbudowie z ,chudego” (B7,5...10) betonu gr. ~10cm.

W przypadku bezposredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe
dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w stanie
zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety
grunt spoisty zastgpi¢ pospoétka lub dobrze zageszczalnym piaskiem.
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Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia w obrebie drogi
Is=1,03. Dla studzienek zlokalizowanych poza drogg dopuszcza sie 1s=0,98.

Posadowienie studzienek z tworzywa

Studzienki tworzywowe powinny by¢é wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046 i
PN-EN 1610.

Wykop - nie wykonywac zbyt szerokich wykopdw (dostosowac¢ do gtebokosci wykopu, stosowanego
szalowania oraz uzywanego sprzetu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej
zagtebione niz pod system rur kanalizacyjnych.

Podtoze -podtoze pod studzienki powinno byc¢ stabilne. Moze to by¢ nienaruszony grunt rodzimy lub dobrze
zageszczony grunt nasypowy. W przypadku podtoza z gruntu stabonosnego nalezy zastosowa¢ wzmochienie
za pomocg geowtdkniny. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Ewentualne lokalne
zagtebienia mozna wypetni¢ zageszczonym gruntem.

Podsypka - na takim podtozu umieszcza sie warstwe podsypki piaskowej lub Zwirowej o grubosci 5-15 cm, w
zaleznosci od konstrukcji dna i usytuowania kréécéw studzienki. Przed montazem studzienki trzeba wyréwnac
warstwe podsypki. Nie nalezy jej zageszczac, aby podczas montazu mogty swobodnie zagtebi¢ sie w nigj
spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie wzmacniajgce). Podczas montazu w
podsypce wykona¢ lokalne przegtebienia na swobodne umieszczenie kroccdw kielichowych.

Wypetnienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagajg dobrego i trwatego wsparcia
gruntem. Podczas wypetniania wykopu nalezy uzyska¢ zageszczenie na catej wysokosci studzienki
odpowiednie do obcigzen i warunkéw gruntowo-wodnych.

Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w taki
sposéb, zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesunigé czy odgie¢ podtaczen
kanalizacyjnych. Szczegdlnie starannie powinno, wykonac¢ sie wypetnienie przy kinetach bez ptaskiego dna -
nalezy podsypywac piasek/zwir topatg pod podstawe studzienki, aby wypetni¢ pustki i zapewni¢ dobre, row-
nomierne wsparcie catej powierzchni. Celowe jest wykonanie wigkszej ilosci warstw o mniejszym
zageszczeniu i dogeszczanie warstw dolnych przez gérne.

W terenach silnie nawodnionych prowadzi¢ obsypke piasku z cementem do wysokosci wystepowania wod
gruntowych, a do czasu ustabilizowania obsypki studzienke nalezy obcigzy¢ zabezpieczajgc jg przed
wyptynieciem.

Utrzymanie zageszczenia - nalezy pamieta¢ o dogeszczaniu gruntu wokét studzienki podczas wyjmowania
szalunkéw oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem drobnych frakcji na skutek prze-
ptywu wod podskérnych, tj. sptywu wod opadowych oraz przeptywu wéd gruntowych w naruszonym gruncie
na trasie rurociggu, szczegoélnie w okresie konsolidowania gruntu

6.3. Zasypywanie wykopow
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopdw nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych.
Zasyp wykopow:
- w drogach, chodnikach - zasyp wykopu wykona¢ zageszczanym gruntem G1, zageszczonym do
Is=1,03 nastepnie wykonac odtworzenie istniejgcej nawierzchni.
- w terenach zielonych - zasyp wykopu wykona¢ gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami
grubosci max 50 cm nastepnie wykonaé odtworzenie istniejgcej nawierzchni.
Wykopy ponad warstwe zasypki, mozna zasypac¢ gruntem rodzimym o ile jego wtasciwosci gwarantujg
uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywaé warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy
te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

7. Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki 0 nosnosci
150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m,
poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie
wykopu.

8. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopach, odwodnienie wykopdw przewiduje sie przez zatozenie
drenazu rurowego jednorzedowego w dnie wykopu, wspotpracujacego z drenazem ptytowym, podsypka
piaskowg oraz studzienkami zbiorczymi, z ktoérych zbierajgca sie woda wypompowywana bedzie na zewnatrz
wykopu. Drenaz dla odwodnienia wykopdw, pracujgcy w warunkach wody gruntowej o swobodnym lub lekko
napietym zwierciadle nalezy wykonac z rur plastikowych o $rednicy 113 mm i utozy¢ ze spadkiem na
poszczegolnych odcinkach miedzy studzienkami zbiorczymi.

Dreny utozy¢ w obsypce filtracyjnej granulacji 3+10 mm w rowkach drenazowych o szeroko$ci 0,4 i gtebokosci
0,3 m. Na ciggach drenazowych nalezy zabudowaé studzienki zbiorcze z kregéw betonowych ¢ 800 mm i
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gtebokosci 1,5 m. Wody drenazowe nalezy pompowaé pompami zatapialnymi. Odcinki zabudowy drenazu
oraz ilo$¢ studzienek zbiorczych wykonawca dostosuje do technologii i organizacji robot.
Uwaga, Wykonawca powinien liczy¢ sie koniecznoscig zastosowania instalacji igtofilirow w przypadku jezeli
drenaz w dnie wykopu okaze sie niewystarczajacy.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd z terenu przylegtego. Wody przypadkowe oraz wody
gruntowe mogace pojawic¢ sie w wykopie nalezy odpompowac.

Zaleca sie na czas prowadzenia robét przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw z wytgczeniem sezonu

zimowego

unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystgpieniem do prac montazowych chroni¢ wykopy
przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe odprowadzaé na biezgco.

9. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Na trasie przebudowywanych sieci wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejagcymi kablami
energetycznymi, teletechnicznymi, gazociggami, wodociggami. W miejscach skrzyzowan nalezy precyzyjnie
zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne przez dokonanie przekopdéw kontrolnych. Prace w rejonie uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.
W wypadku przechodzenia kanatem pod istniejgcym poprzecznym uzbrojeniem (kanaty, rurociggi, kable)
nalezy w linii przekraczanego ciggu utozy¢ na powierzchni terenu poprzeczna belke odcigzajgcg. Do
zabezpieczanego przewodu przymocowac beleczke usztywniajgcg, w miare potrzeby przewdd przytwierdzi¢
do niej (w miejscach kluczowych dla przewodu, np. przy kielichach, potagczeniach rur) i catos¢ podwiesi¢ do
belki odcigzajgcej utozonej na terenie.
Na odcinku kolizji obudowe pograzalng zastagpi¢ lokalnym deskowaniem indywidualnym.
Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic¢ przy uwzglednieniu uwag wiascicieli sieci
przedstawionych w pismach dotgczonych do Projektu Budowlanego.

9.1. Skrzyzowania z isthiejgcymi wodociagami i kanalizacja.
Prace w rejonie sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Sosnowieckich Wodociggéw S.A.
W terenie znajduje sie nowa sie¢ wodociggowa PE wraz z przytgczami oraz nieczynny.

9.2 Skrzyzowania z istniejagcymi kablami energetycznymi

Prace w rejonie kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z pismem oraz wytycznymi do
zabezpieczenia kabli stanowigcymi zatgcznik do pisma: Tauron Dystrybucja nr TD/OBD/OMD/2021-11-
12/0000005 z dnia 12.11.2021 r.. Dokiadne potfozenie istniejacych kabli SN i nN (w miejscu skrzyzowania)
nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej t.j.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urzadzen energetycznych ponosi kierujgcy pracami
tj. osoba z uprawnieniami do robét elekirycznych, wzglednie kierownik budowy lub witasciciel obiektu. W
przypadku prac w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy wystgpi¢ o nadz6r nad prowadzonymi robotami
do Spdétki TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Bedzinie, ul. Matobgdzka 141.
Konieczne jest zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowanymi
rurociggami. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w taki sposob, ze na istniejgce kable SN nalezy zatozy¢
dwudzielne @160 koloru czerwonego, na istniejgce kable nN, oswietlenia nalezy zatozy¢ dwudzielne @ 110
koloru niebieskiego.
W przypadku zblizenia do istniejgcych stupdw energetycznych i teletechnicznych w celu zabezpieczenia
stupdw nalezy zatozy¢ odciagi.

9.3. Skrzyzowania z gazociggami

Zgodnie z pismem Gazowni w Sosnowcu znak: PSG nr PSGZA.0167.763.160098632.21 z dnia
22.11.2021 r. projektowane sieci krzyzujg sie z istniejgca siecig gazowa niskiego cisnienia PE.
Budowa kanalizacji zaprojektowana zostata przy zachowaniu normatywnych odlegtosci: pionowej min. 0,2m i
odlegtosci poziomej min.0,5 m zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4
czerwca poz. 610, oraz Polskg Normg 91/M-34 501. Na skrzyzowaniach kanalizacji z gazociggami na
kanatach zaprojektowano rury ochronne PVC. Rury ochronne pokazano na profilach podtuznych.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne okreslajgce posadowienie sieci gazowe;.
Prace w poblizu urzgdzen gazowych nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni Sosnowiec, ul. Sobieskiego 62.
Nadzor wykonywany jest odptatnie, na ktory nalezy przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci,
podajgc date i znak uzgodnienia.
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9.4. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi

Projektowane rurociggi krzyzujg sie z istniejgcymi kablami teletechnicznymi stanowigcymi wtasnos¢ firmy
Orange Polska. Prace w rejonie kabli teletechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem Orange
Polska.
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizowanie nadzoru witascicielskiego. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych
urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.
W miejscu skrzyzowania istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi
@ 160 koloru czerwonego i @ 110 koloru niebieskiego. W kolidujacych studniach telekomunikacyjnych nalezy
wymienic¢ rame i pokrywe na typ ciezki i wyregulowac¢ do rzednych terenu.
W przypadku zblizenia do istniejgcych stupéw teletechnicznych w celu ich zabezpieczenia nalezy zatozy¢
odciggi.

9.5. Skrzyzowania z kanatem cieptowniczym

Projektowany kanat krzyzuje sie z istniejgcym kanatem cieptowniczym 2xDn600mm. Prace w rejonie
cieptociaggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z pismem Tauron Ciepto nr TC/KP/PN-U/JF/935/11/21 z dnia
10.11.2021 r. oraz nr TC/KP/PN-U/JF/935/11/21 z dnia 01.12.2021 r.. Przed przystgpieniem do budowy
kanalizacji (skrzyzowanie z cieptociggiem) kierownik budowy ma obowigzek zleci¢ pisemnie TAURON Ciepto
sp. z 0.0. ul. Michata Grazynskiego 49 w Katowicach Biuro Planowania i Nadzoru Przesytu z tygodniowym
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego. Doktadne
potozenie naniesionej sieci cieptowniczej nalezy ustali¢ przy pomocy urzadzen lokalizacyjnych lub wykonaé
wykopy kontrolne. Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ recznie pod dorywczym
nadzorem przedstawiciela Tauron Ciepto z zachowaniem norm odlegtosciowych oraz skutecznym
zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen na czas prowadzenia prac. Wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu
sieci cieptowniczych nalezy zleci¢ pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego
dozoru technicznego.

Przekroczenie kanatu cieptowniczego zaprojektowano w rurze przeciskowej/ochronnej stalowe;.
Odlegtos¢ pionowa pomiedzy géra rury przciskowej/ochronnej a kanatem cieptowniczym powinna wynosic
min. 0,3m. Konce rury przeciskowej/ochronnej powinny by¢ wyprowadzone min. 1,0m poza obrys kanatu
cieptowniczego.

Przed rozpoczeciem budowy wodociagu nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscu
skrzyzowania z magistralag wodociggowa i zweryfikowa¢ jej rzedne utozenia.

10. Wytyczne realizacji, organizacja robot.

W oparciu o niniejszg dokumentacje Wykonawca winien przygotowac¢ - przed przystgpieniem do
wykonywania poszczegdlnych odcinkéw realizacyjnych - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
oraz prOJekt organizacji robot.

Prace powinny by¢ prowadzone krétkimi odcinkami umozliwiajgcymi dojazd i dojscia do
poszczegolnych parceli, a w szczegolnosci mozliwosé dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego i
Strazy Pozarnej

2. Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z budowg wodociggu w drodze i poboczach drogi oraz
w terenie ogélnodostepnym nalezy zabezpieczy¢ plac budowy barierami ochronnymi, wyposazonymi
w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

3. W miejscach skrzyzowan wykopow z ciggami dla pieszych i dojsciami do budynkéw utozy¢ ktadki
zabezpieczone balustradami. Pamieta¢ nalezy o utrzymaniu nalezytego porzadku w rejonie placu
budowy w trakcie prowadzenia robét.

4. Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zgodnie z
zaleceniami wtasciciela uzbrojenia

5. W trakcie robét zabezpieczy¢ istniejgce stupy energetyczne i teletechniczne, potozone w poblizu
wykopow, poprzez zatozenie odcigagow

6. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ,O
wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4.). Zastosowanie materiatow powinno byé uzgodnione
z eksploatatorem, w zakresie zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w tym przedsiebiorstwie.

7. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z
polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne

L,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”
11



Projekt Budowlany

- polskie aprobaty techniczne

8. Do oznakowania wykonywania robét nalezy stosowac typowe znaki i zapory drogowe, ktére winny
by¢ oswietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci. Teren wykopu ogrodzic i
umiescic tablice ostrzegawcze z napisem ,Giebokie wykopy”.

9. Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywac¢ w nalezytym stanie

wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét.

10. Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na prace sprzetu pod istniejgcg, napowietrzng linig energetyczna.
Zaplecza dla Wykonawcy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu aktualnie wykonywanego odcinka robét. Wykonawca
zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza. Energie elektryczng do budowy wodociggu Wykonawca winien
dostarczy¢ we wlasnym zakresie z agregatéw pradotwérczych.

11. Warunki BHP.

Prowadzone prace nalezy wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

* "Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno -
$ciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r.

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z2001r, nr 118, poz .1263 z pézniejszymi zmianami).

o Dyrektywa Rady UE z 1992 r. w sprawie wdrazania minimalnych wymagan BIOZ na budowie i listg
prac stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.j.:

O prace, ktore stwarzajg zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
O prace w studniach , tunelach i pod ziemia,
prace przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

12. Uwagi koncowe.

*  Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich zapiséw zawartych w dotgczonych do Projektu
Budowlanego dokumentach

»  Trasy sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢ wg wspéitrzednych geodezyjnych,

*  Projektowane obiekty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz instrukcjami
montazu producentow

. Pobor wody z istniejgcej sieci wodociggowej Wykonawca ma obowigzek opomiarowaé w uzgodnieniu z
MPWiK Piekary Slaskie.

 Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dojs¢ i dojazdéw dla
mieszkancow, uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci i stuzb interwencyjnych oraz utrzymywac
czystos¢ na drogach przylegtych do projektowanej inwestyciji.

. Wszelkie prace na terenie dziatek prywatnych nalezy prowadzi¢ po zawiadomieniu wtascicieli dziatek

« W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie projektu w terenie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia
przed jego zasypaniem oraz naniesienia wynikéw tego pomiaru na mapy w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjno- Kartograficznej UM Piekary Slgskie.

* Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac przy uwzglednieniu uwag zawartych w
pismach Wiascicieli uzbrojenia.

« W trakcie prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do nadmiernego zawodnienia wykopéw. Trzeba
uwzgledni¢ fakt , ze w obrebie nasypow oraz ponizej nich wystepujg grunty pylaste, ktére w kontakcie z
wodg mogg pogorszy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.

*  Nad obsypkg piaskowg wodociagu oraz przytagczy nalezy utozy¢ tasme oznaczeniowg PVC niebieskg o
szerokosci 20 cm, z wktadka metalowg szer. 2 cm. Konce tadmy wyprowadzi¢ do studni, skrzynek
zasuwowych i budynkow tak aby do metalicznej koncowki mozna bylo w razie potrzeby podtgczy¢
urzgdzenie lokalizacyjne.

. Na odcinkach zaprojektowanych do wykonania bezwykopowo wzdtuz rury nalezy przeciagng¢ dwa druty
miedziane 2x1,5mm? stuzgce jako znacznik dla detektoréw lokalizacyjnych (druty te nalezy potaczyé¢ z
armaturg zeliwng lub sasiadujaca folig oznaczeniowg stosowang przy uktadaniu wodociggdw wykopem
otwartym)

e Przed odbiorem wykonanych wodociggéw, nalezy je przetrasowac detektorem celem sprawdzenia
przewodnos$ci zastosowanych tasm oznaczeniowych oraz drutdow miedzianych (przy przewiertach)- z
wpisem do protokotu odbioru.

* Lokalizacje armatury oznaczy¢ za pomoca tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na statych
elementach zagospodarowania terenu.

L,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”
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W obrebie odtwarzanych nawierzchni nalezy wyregulowaé do poziomu nowych nawierzchni wszelkie
pokrywy podziemnego uzbrojenia (studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu, studnie
teletechniczne itp.).

*  Wtrakcie prowadzenia prac zachodzi koniecznos¢ wykonania badan zageszczenia podtoza i podbudowy
po wczesniejszym powiadomieniu zarzgdcy drogi w celu umozliwienia w nich uczestniczenia oraz
wskazania miejsca ich prowadzenia (jezdnia — badania ptytg VSS lub pltytg dynamiczng). Wyniki badan
nalezy dostarczy¢ do Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem inwestycji oraz po jej zakonczeniu konieczne jest sporzadzenie dokumentac;ji

fotograficznej w celu unikniecia rozbieznosci dotyczacych stanu pasa drogowego zastanego i oddanego po

zakonczonej inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz uzyskac jego zatwierdzenie.

13. Zestawienie materialow.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Rury technologiczne PVC-U Lite SN 8 KN/m2
1. | z wydtuzonym kielichem
- DN 200mm m 222,8
+ DN 160mm 17,4
2. | Studnie betonowe z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy D400 kol
- DN 1000mm P 4
DN 600mm 8
3 Studnie tworzywowe PE/PP kol
' « DN 400mm Pl 8
4 Przejscie szczelne PVC — wigczenie do istniejacych studni szt
| DN 200mm " 1
5 Rury przewiertowe/przeciskowe stalowe m 2 szt.
' *  ©323,9/7,1mm 9,0 5,0+4,0m
6 Rury ochronne PVC Sn8 KN/m2 szt
' ¢+ DN 315mm ' 4x3,0m
7 Manszety gumowe + opaska zaciskowa szt
’ + 200x300 | 12
8 Ptozy dystansowe PEHD h=24mm, kol
| * narure Dz200mm - 10 elementéw Pl 21
9. | Rury dwudzielne ostonowe Dz 110 mm L=2,0 m dla kabli szt. 2

L,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”
13



14
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s S @ . . . Srednic |Rzedna t
Nr studni Wspotrzedna | Wspoirzedna Typ § ; ::Iz'(;r\::y Rzedna é = as \r:;g;ﬁ ?vzsli?: sﬁft‘;f ° szv?:trtlja wlfgttu a WI;c ze w{lg?:ze Wiaz
X Y ©3 RZ1 dna RZ2 9 D1 RD1 D2 RD2 Ko wigczen| nia nia |klasy
n e (0] iaDw1 | Rwi Kw1

S2 6579509,49| 5574 326,20 Studnia | Betonowa | 1,00 [ 260,90 | 258,23 | 2,67 200 258,23 200 |258,23| 165,2 D
S3 6579497,66 | 5574 329,82 | Studnia | Betonowa | 0,60 | 261,17 | 258,33 | 2,83 200 258,33 200 |258,33| 180,0 160 [259,00] 2680| D
S4 6579478,02|5574335,82( Studnia | Betonowa | 0,60 | 261,78 | 258,50 | 3,28 200 258,50 200 |259,80| 150,6 160 [259,60| 270,0| D
S5 6579475,02|5574 335,16 Studnia | Betonowa | 0,60 | 261,87 | 259,85 | 2,03 200 259,85 200 |259,85| 208,9 D
S6 6579 458,97 [ 5574 339,90| Studnia | Betonowa | 0,60 [ 262,25 | 260,05 | 2,20 200 260,05 200 |260,05| 180,0 160 [260,10] 270,0| D
S7 6579434,41|5574347,17| Studnia | Betonowa | 0,60 | 262,49 | 260,35 | 2,14 200 260,35 200 |260,35| 183,7 160 |260,40| 270,0| D
S8 6579419,47 | 5574 352,66| Studnia | Betonowa | 1,00 [ 262,70 | 260,55 | 2,15 200 260,55 200 |260,55| 171,7 160 |260,60| 261,7 D
S9 6579377,00| 5574 361,59 Studnia | Betonowa | 1,00 | 263,05 | 260,85 | 2,20 200 260,85 200 [260,85| 273,0 200 [260,90( 90,1 D
S10 6579380,84|5574375,99( Studnia | Betonowa | 0,60 [ 262,95 | 260,95 | 2,00 200 260,95 200 |260,95| 192,7 160 [260,95| 270,0| D
S11 6579 387,57 5574 388,86 Studnia | Betonowa | 0,60 [ 263,00 | 261,05 | 1,95 200 261,05 200 |261,05| 1719 160 [261,05| 261,9 D
S12 6579396,39|5574 413,72 Studnia | Betonowa | 1,00 | 262,95 | 261,24 | 1,71 200 261,24 160 [261,24| 270,0| D
S3.1 6579497,98 (5574 331,00 Studnia PE/PP 0,40 | 261,17 | 259,06 | 2,10 160 259,06 D
S54.1 6579478,24 5574 336,54 Studnia PE/PP 0,40 | 261,78 | 259,64 | 2,14 160 259,64 D
S6.1 6579459,77|5574 342,59 Studnia PE/PP 0,40 | 262,20 | 260,24 | 1,96 160 260,24 D
S7.1 6579 435,29 (5574 350,15 Studnia PE/PP 0,40 | 262,55 | 260,56 | 1,99 160 260,56 D
S8.1 6579419,77|5574 354,10 Studnia PE/PP 0,40 | 262,75 | 260,67 | 2,08 160 260,67 D
S9.1 6579 375,99 | 5574 356,81 | Studnia | Betonowa | 0,60 [ 263,00 | 260,94 | 2,06 200 260,94 D
$10.1 |6579384,35|5574375,05| Studnia PE/PP 0,40 [ 262,90 | 261,03 | 1,87 160 261,03 D
S11.1 [6579389,76|5574388,08| Studnia PE/PP 0,40 | 262,95 | 261,10 | 1,85 160 261,10 D
S$12.1 |6579398,34|5574413,03| Studnia PE/PP 0,40 | 262,90 | 261,28 | 1,62 160 261,28 D

Uwaga: Wszystkie wloty do studni wtazowych (od Dn1000mm) powyzej 50cm nad dnem musza posiadac kaskade zewnetrzna.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Art. 20.1.1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r.).
Niniejsze informacje sg podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem budowy.
Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,bioz” jest obowigzkiem kierownika budowy, w ktérego
kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa pracy i stuzgcych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma pomaoc kierownikowi
budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w
projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji rob6t, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze
zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robo6t budowlanych oraz ich
okreslonych etapow.
Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy mogg by¢ niedostepne wszystkie informacje
zwigzane z danym przedsiewzieciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujgcy dane prace budowlane.
Dlatego plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu szczegotowych rysunkdéw wykonawczych
i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do
wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane
zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektéw budowlanych i inzynierskich:
» sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji

» rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie gdzie planowana jest inwestycja znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
«  Budynki jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty gospodarcze

» Drogi,

« Sieci : wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa,

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowa. Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji bedg wykonywane
niektére rodzaje rob6t budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n:

> wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych obudowanych;

> wykonanie wykopdéw i montaz rurociggbw prowadzonych w poblizu istniejgcych budynkdw,

gazociggow, kabli energetycznych itp.;

» prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

W zwigzku z wystgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji winien
sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

4. Prace szczegolnie niebezpieczne.
Do prac szczegélnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

» prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te roboty muszg byc¢
ubrani w kamizelki ostrzegawcze;

> wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw
okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzic¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na
fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania
pracownikéw ryzykiem. Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

» zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;

> ustali kolejnos¢ wykonywania zadan;

» zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczeg6inych czynnosciach.

Bezposredni nadz6r nad tymi pracami beda sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie
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5. Wykaz przewidywanych zagrozen,

budowlanych.
Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowac podczas realizacji
rob6t budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego:

ktére moga wystapi¢ podczas

realizacji robét

Lp Rodzaj Przyczyna zagrozenia Skutki Sposoby zmniejszenia ryzyka
. zagrozenia zagrozenia
1. Spadek z » Brak zabezpieczenia drabiny Ztamania Stosowaé wiasciwie drabiny, w dobrym
drabiny przed poslizgnieciem sie jej stop. konczyn, uraz stanie technicznym, ustawia¢ drabiny na
»  Brak stopek gumowych. gtowy, rownym podtozu
»  Brak wyposazenia w ciegno i lub kregostupa,
pret uniemozliwiajacy ogolne
rozsuniecie drabiny. pottuczenia
»  Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podfozu.
»  Brak asekuraciji.
2. Skaleczenia 1. Pozostawienie w dolnym miejscu Rany ktute lub Opakowania, zbedne materiaty produkcyjne
konczyn lub elementéw montazowych ciete stluczenia | i odpady usuwac ze stanowiska pracy
tutowia budowlanych, maszyn, sprzetu, ztamania. i sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, ostre
opakowan, deseK itp. elementy chwyta¢ w rekawicach.
3. Urazy »  Wykonywanie prac budowlanych Ogédlne 1.  Wstrzyma¢ wykonywanie prac przy
i schorzenia i montazowych przy wietrze pottuczenia, wietrze 10m/s, ztym  oSwietleniu
wywotane ponad 10 m/s, ztym oswietleniu sttuczenia, urazy nocnym, mrozie intensywnych opadach
trudnymi nocnym, mrozie intensywnych wewnetrzne, atmosferycznych.
warunkami opadach atmosferycznych. ztamania 2. Utwardzac nawierzchnie drog
atmosferyczny | »  Chodzenie po zasniezonych lub oczyszczac drogi ze $niegu i lodu.
m oblodzonych drogach i
koleinach.
4. Urazy » Nieuwaga, brak koordynacji przy Zranienia, . Prowadzi¢ prace roztadunkowe przy
wywotane pracach wytadunkowych lub pottuczenia Scislej koordynacji prac w zespotach.
podczas transporcie recznym. i przygniecenia | » Materiaty uktada¢ dopuszczalng liczbe
roztadunku »  Wycigganie od spodu konczyn, tutowia. warstw.
materiatow materiatow. «  Materialy uktadaé w wyznaczonym
» Nieréwne ustawienie, utozone miejscu.
materiatéw sktadowych lub . Zabezpieczaé elementy przed
transportowanych. upadkiem.
. Stosowaé dodatkowe wyposazenie do
dzwigania i przenoszenia.
e Oznacza¢ teren pracy dzwigu.
5. Stosowanie 1. Prace w pomieszczeniach| Zatrucia, . Eliminowac¢ z procesu technologicznego
klejow, farb zamknietych lub Zle obrazenia substancje o wtasciwosciach trujgcych,
i innych wentylowanych. spowodowane tatwopalnych, wybuchowych.
substancji 2. Stosowanie substancji pozarem lub . Wentylowa¢ pomieszczenia.
o whasciwoscia o whasciwosciach tatwopalnych wybuchem. . Wystrzega¢ sie otwartego ognia.
ch trujacych, i wybuchowych przy «  Stosowaé indywidualne $rodki ochrony.
tatwopalnych, nieprzestrzeganiu zakazu
wybuchowych. uzywania otwartego ognia i
urzgdzen iskrzgcych
6. Eksploatacja | » Uzywanie narzedzi Ostabienie . Uzywa¢ narzedzi w dobrym stanie
narzedzi wyeksploatowanych. stuchu, choroby technicznym.
powodujgcych | »  Ponadnormatywny czas narzgddéw . Przestrzega¢ czasu ekspozycji
nadmierny ekspozyciji. stuchu, w warunkach hatasu.
hatas i | » Niestosowanie indywidualnych zaburzenia . Stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony
wibracje $rodkéw ochrony stuchu naczyniowe i stuchu.
ruchowe
7. Kontakt czesci | 1. Skrzyzowania linii elektrycznej Porazenie Ustawia¢ na drogach transportowych znaki
metalowej z droga transportows. pradem okreslajgce maksymalng wysokos$¢ pojazdu.
urzadzenia 2. Nie zachowanie bezpiecznych
dzwigowego odlegtosci.
lub
transportoweg
o linig
elektryczng
8. Uszkodzenie | Zte wykonanie ochron mechanicznych Porazenie Stosowac rury ostonowe i znaczniki trasy.
linii NN pradem
elektrycznych
podczas prac
ziemnych.
9. Pojawienie sie | 1.  Przeciecie kabla pod napieciem na| Porazenie Obudowywac lub ostania¢ kable ptytami
napiecia w wskutek przejechania. pradem betonowymi, podwiesza¢ kable.
gruncie. 2. Nie ostoniecie tras kablowych.
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6. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robét pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych
BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksiazki szkolenia stanowiskowego stanowiagcej fragment
Instruktazu stanowiskowego BHP
Szkolenie powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

* omOwienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapow realizacji;

e zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac, szczegdlnie

instrukcjg zabezpieczen;

« omOwienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegodlnych czynnosci;

» dokonanie imiennego podziatu prac miedzy poszczegdlnych pracownikéw;

e zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ podczas wykonywania prac;

e zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robot;

* omoOwienie sposobu wiasciwego rozstawienia sprzetu, urzgdzen i narzedzi;

e przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego;

« omOwienie sposobow tgcznosci;

+ omdwienie sposobéw asekuraciji;

» zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

* sposodb postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

* sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, oraz innych stuzb w

przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wtasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:

* ograniczenie do minimum liczby pracownikéw i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej

* wlasciwe zabezpieczenie pracownikébw w czasie realizacji robét (odpowiedni do sytuacji sprzet
ochronny osobistej)

» wilasciwe zabezpieczenie elementow rob6t (np. umocnienie skarp wykopdw, umocowanie materiatow
lub narzedzi przed upadkiem z wysoko$ci itp.)

« kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego
eksploataciji

e zorganizowanie punktéw ochronny p.poz. oraz punktéw pierwszej pomocy lekarskiej

» przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

+ wilasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z uktadem tymczasowych dréog wewnetrznych i
chodnikéw umozliwiajgcy bezpieczne poruszanie sie pracownikéw, a w razie zagrozenia sprawng
ewakuacje budowy i mozliwo$¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym

» opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji

Procedury awaryjne - plan ewakuacji.
Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan pracownikéw na wypadek powstania zagrozenia zycia
i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp. W celu
przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w — Planie ewakuacji.
Plan ten informuje pracownikéw jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robic,
aby zosta¢ uratowanym.
Plan Ewakuacji budowy zawiera :

* oznaczone punkty poboru wody, hydranty,

* oznaczone gtéwne wytgczniki zasilania,

e bramy wjazdowe i wyjazdowe,

» drogi ewakuaciji,

e rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie punktow pomocy medycznej,

e rozmieszczenie punktow zbidrek.
Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu budowy lub stanowi¢
odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji budowy.

L,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”



Projekt Budowlany

8. Zabezpieczenie robot.

8.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robét jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania i
zabezpieczenia istniejacych obiektéw na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego do ich
zakonczenia i odbioru.

8.2 Ochrona srodowiska.

W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:

e utrzymywania terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,

e ograniczy do minimum ucigzliwosci zwigzane z budowa, np. hatas, wibracje, zanieczyszczenie ulic.
Materialy szkodliwe dla srodowiska nie moga by¢ dopuszczone do uzycia, urzadzenia i materialy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

8.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowe;j.

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych. W rejonie robét, sktadowisk i maszyn nalezy zlokalizowac sprzet gasniczy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

8.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Podczas robét wykonawca szczegdlng uwage zwrdci na zabezpieczenie urzadzen i przewodow
podziemnych. W razie koniecznosci nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji w/w
obiektow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ wtascicieli
urzadzen. W czasie prac nalezy do minimum ograniczy¢ uciazliwosci dla mieszkancéw, z poszanowaniem
istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

8.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Osoby
zatrudnione na budowie bedg zaopatrzone w sprzet i odziez roboczg zapewniajgca ochrone zycia i zdrowia.
Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych prac oraz materialy i urzadzenia pozostawione na
budowie.
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