Rura ochronna dwudzielna

160, 110 mm
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min. 0.5m szer. wykopu

Odbudowa folii orientacyjnej oraz

min. 0.5m

obsypki piaskowej do wielkosci 0,20 m
po jej zageszczeniu

Projektowane uzbrojenie

UWAGA:

Kable energetyczne i teletechnicyne nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie rur dwudzielnych:

- @160 koloru czerwonego na kable SN

- @110 koloru niebieskiego na kable NN i teletechniczne
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PROJEKT

Marek Wilczok J
41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Zniwna 5

tel. 509 060 585
marek.w.projekt@gmail.com

INWESTOR:

Sosnowieckie Wodociagi S.A.
41-200 Sosnowiec ul. Ostrogérska 43

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu

DATA OPRACOWANIA:

01.2022'r.
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY -
TYTUE RYSUNKU: Zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniach NRRYSUmKy:
z projektowanym kanatem 7

PROJEKTANT: NR UPR.:

PODPIS: SPRAWDZAJACY: NR UPR.: PODPIS:
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