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ST-00 Wymagania ogolne ST-00/4

1. WPROWADZENIE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z inwestycja: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1. Wymagania Ogélne
Niniejsza specyfikacje ST-00 ,Wymagania Og6lne” nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod CPV 45100000-8

Roboty przygotowawcze — rozbiérka elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen
ST-01 i innych obiektéw, odtworzenia nawierzchni

b) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

ST-03 Odtworzenie nawierzchni

1.2.2.  Zakres zasadniczy
W ramach niniejszego opracowania dokumentacji przedstawiono i opisano projekt budowlany i wykonawczy

przedmiotowej inwestycji: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”
Zakres inwestycji obejmuje:

1. budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC200mm o dlugoséci L= 222,8m,

2. budowe przyltaczy kanalizacji sanitarnej PVC160mm o tacznej dtugosci L= 17,4 m (8 szt.)
Catkowita dtugo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi : 240,2 m.

1.2.3. Instalacje i urzadzenia w obiektach
Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje technologiczne wraz z urzadzeniami wg dyspozycji i wymagan zawartych
w Specyfikacji Technicznej ST-02.

1.2.4. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze — zorganizowal zaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurociaggéw i posadowienie obiektow, wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokonaé rozbiérek (drég, przewoddw, studni, osadnikéw i innych
elementéw istniejgcych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach robét tymczasowych i towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu na czas rob6t, wykonac
wykopy (pod rurociagi, obiekty sieciowe, komory przeciskowe i inne) wraz instalacjami odwodnieniowymi
i obnizajacymi poziom wod gruntowych, odcinkowe wymiany podloza i wzmocnienia gruntéw, zabezpieczenia
wykopéw i istniejacych instalacji; wykona¢ i odtworzy¢ projektowane drogi i place, przywréci¢ do stanu
pierwotnego obszary prowadzenia robét oraz ogrodzi¢ i zagospodarowac tereny wtasciwych obiektow.

Po zakonczeniu rob6t nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcy i przywrécié teren do stanu pierwotnego.

1.3. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

Dziat Robét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa rob6t budowlanych:
45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasy rob6t budowlanych:
45110000 - 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Kategorie robét budowlanych:
45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45233000 — 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

14. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na obszarze dzielnicy Klimontéw miasta

Sosnowiec. Jest to teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojacymi. Na omawianym
terenie istniejg sieci $wiattowodowe, teletechniczne, energetyczne, wodociaggowe, gazowe oraz napowietrzne linie
energetyczne i teletechniczne. Scieki sanitarne z istniejacej zabudowy gromadzone s w przydomowych szambach
okresowo opréznianych.

1.4.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

zatwierdzonym Uchwatg Nr Nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru dla obszaru ograniczonego
drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczynskiego i Bedzinska oraz granicami administracyjnymi
miast Bedzin i Czeladz.

Tereny objete opracowaniem przeznaczone s3:

. AC. 49MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
. AC. 15KD-D - tereny drég publicznych - dojazdowych
. AC. 8KD-L - tereny drég publicznych - lokalnych

Na obszarze opracowania nie wystgpuja stanowiska archeologiczne bg¢dace na liscie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Na obszarze opracowania nie wystepujg obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
oraz nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Projektowane kanaly sanitarne w nieznacznym stopniu wplywaja na zmian¢ zagospodarowania terenu.
Trasy kanalizacji zostaty zaprojektowane tak, aby zachowa¢ normatywng odlegto$¢ od istniejacego uzbrojenia. Po
wybudowaniu kanalizacji obiekty zostang zasypane a teren przywrdcony do stanu pierwotnego. Na powierzchni
terenu jedynie zostang wlazy studzienek kanalizacyjnych, poprzez ktdre bedzie dostep do sieci podziemnych.

1.4.3. Warunki gérnicze
Na podstawie art. 152a Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2126 ze zmianami) oraz

Pismem OUG nr 37486/12/2021/Pa z dnia 06.12.2021 r. dzialki obj¢te inwestycja znajduja si¢ poza granicami terenu
gbrniczego.

1.4.4. Warunki geotechniczno- inzynierskie podtoza
Warunki geotechniczne podtoza przyjeto w oparciu o ,,Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego dla projektowane budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Na Mazurkach w Sosnowcu”
opracowang przez Geoprojekt Slask w listopadzie 2021 r.
Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste - II kategoria geotechniczna.

Lokalizacja

Przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w rejonie ulic Na Mazurkach i Plonéw Sosnowcu.
Powierzchnia terenu w granicach rzgdnych 261,1 m n.p.m. (otwér nr 1) + 263,0 m n.p.m. (otwdr nr 3), sztucznie
uformowana gruntem nasypowym.
Pod wzgledem hydrogeologicznym teren nalezy do zlewni rzeki Czarnej Przemszy.

Budowa geologiczna i warunki wodne

W podiozu opiniowanego terenu wystepuja utwory czwartorzedu. Jest to seria gruntéw piaszczystych,
podscielonych i pokrytych gruntami gliniasto-pylastymi. Od powierzchni terenu miejscami zalega nasyp
niebudowlany migzszo$ci od 0,0 + 0,8 m.
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zawodnienie piaszczystych utworéw czwartorzedowych.
Zwierciadlo wody ma charakter swobodny, nawiercono go na glebokosci 1,9 m p.p.t. (otwér 1) i na glebokosci 3,2
m p.p.t. (otwér nr 3).
W oparciu o krzywe uziarnienia wg wzoru amerykanskiego USBSC obliczono wspétczynnik filtracji dla piaskéw
Srednich zaglinionych ktéry wynosi ,,k” = 1,36 x 10-5 m/sek.
Wzmozone opady atmosferyczne, badz roztopy moga mie¢ wptyw na zwickszong wydajnosé
wod gruntowych

Warunki gruntowe

Biorac pod uwage stratygrafie, litologie 1 wlasnosci fizyko-mechaniczne gruntéw podtoze podzielono na cztery
warstwy geotechniczne..
Grunty nasypowe
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Warstwa [ Warstwa nasypu tworzy bezposrednie podioze badanego terenu na gigbokosci 0,3 +0,8 m.
Nasyp niebudowlany ma charakter gruntu sypkiego (otwor nr 1) i spoistego (otwory nr 2 i
3). Podstawowa mas¢ nasypu stanowi piasek gliniasty, glina i piasek $redni oraz drobny,
domieszki antropogeniczne to okruchy betonu asfaltowego i spieki.

Grunty rodzime

Warstwa Ila To piaski §rednie z domieszka gliny, pylu i piaski pylaste, piaski drobne warstwowane
pylem. Grunty wilgotne i nawodnione, §redniozageszczone, gliny pylaste, o stopniu
zageszezenia ID = 0,50. Obliczony wspétczynnik filtracji wynosi ,.k” = 1,36 x 10~ m/sek.

Warstwa IIb To glina z okruchami wapienia, pyt warstwowany gling pylasta i piasek gliniasty
warstwowany gling piaszczystg. Konsystencja gruntéw twardoplastyczna o stopniu
plastycznosci I = 0,12.

Warstwa Ilc Obejmuje gling pylasta warstwowana pylem, o konsystencji plastycznej i stopniu
plastycznosci IL = 0,25.

Grunty warstw IIb i Ilc zaliczono do grupy konsolidacyjnej okre$lonej symbolem ,,C”.

1.4.5. Przekazanie Placu Budowy
Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposéb podany w Akcie umowy.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia podstawowe zgodne sg z definicjami okreslonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia 7
lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881) oraz §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554).

1.6.  Projekt Budowlany
Zamawiajacy jest w posiadaniu Projektu Budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) wraz z pozwoleniem
budowlanym dla Robét. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy.

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czesci
Robot:
a) Wykonawca winien opracowa¢ takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbgdne do
realizacji rob6t budowlano-montazowych.
b) Powykonawcza dokumentacja budowy szczeg6towo opisana w punkcie 1.7.1.niniejszej ST.
c¢) Wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.7.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowia:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy
zasadniczej terenu, oraz kartami urzadzen i kartami studzienek,

c) oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przegladu powykonawcza Dokumentacje Budowy przed

rozpoczgciem Obioru Koncowego.

1.7.2. Pozwolenie na uzytkowanie
Po wykonaniu rozruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.8.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Przetargowa
Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z dokumentacja przetargowa, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z dokumentacja przetargowa.

Cechy Materiatéw i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§Slonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bgda niezwloczne zastapione
innymi, a wszelkie koszty rob6t z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.9.  Zgodno$¢ Robo6t z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czg¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami,
w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepiséw przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia rob6t. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwiazane z Robotami podane zostaly w punktach 10 poszczeg6lnych ST.

1.11. Program robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i warunki:

— dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét,

— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Rob6t na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystapieniem do
rob6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocen¢ stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Program powinien by¢ sporzadzony z podzialem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dlugosci sieci przewidzianej do
wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilosci wbudowanej armatury oraz wielkosSci robét ziemnych.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w niniejszej
ST.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

1.12.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegréd,
b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie o§wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
c) niezb¢dne warunki do Kkorzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnoSci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre§lonymi w odrebnych przepisach,
e) ochrong¢ débr kultury,
f) ochrong¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich winna obejmowaé w szczegdlnosci:
a) zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
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b) ochrong¢ przed pozbawieniem:
— mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw lacznosci,
—doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie,
d) ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach.

1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
— nos$nos¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na s3siednie obiekty,
— mozliwos$¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczefistwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— warunki wyposazania budynkéw lub ich czeSci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,
— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotyczace drég pozarowych,
b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdélnosci zasad ustalania:
— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
— niepalnos$ci materialéw budowlanych,
— stopnia palno$ci materialéw budowlanych,
— dymotwoérczo$ci materiatéw budowlanych,
— toksycznosci produktéw rozkladu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia naslonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegblnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :
— Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie.

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Warunki bezpieczenistwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom

dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5. Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposoéb niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

1.12.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13.  Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejgcia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowg.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

1.13.1. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.13.2. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swéj koszt
to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Rob6t, migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie prac i prowadzenie Rob6t oraz na zakrycie Rob6t
zanikajacych przy przetozeniu urzadzef uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczg¢cia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem opracowanym
przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrolg i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

1.14. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:
— stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
— stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
- stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu.

1.15. Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje¢ i ilo$¢ Zapleczy okresli Wykonawca.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezb¢dnych mediéw do
Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosil koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie 2z
obowigzujacymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato§¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a §mieci i
odpadki regularnie usuwane.

1.16. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi projekt zagospodarowania placu budowy lub
szkice planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania
porzadku na placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi z wykopéw,

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych, plac budowy - wykopy powinny by¢
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi §wiatlami ostrzegawczymi.

1.17. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych
uzgodnien.

1.18. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

1.18.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy

Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Na 7 dni przed planowanym ztozeniem zaméwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe

informacje dotyczace zrédla pochodzenia materiatéw, urzadzen koniecznych dla realizacji Rob6t. Wykonawca nie

ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora na skorzystanie z takiej
mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materialéw z konkretnego zrédla nie oznacza, ze wszystkie

materialy z tego zrédta maja taka akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdélno$ci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora,

— nowe i nieuzywane.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robdt ibyly dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektora lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.5. Kwalifikacje wlasciwo$ci materialéw i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wlasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wcze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji i testOw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora
probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty 1
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgdg réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pézniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk warto$ciowych materialéw w
trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopéw itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu,
stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;j.

2.7.Obsluga serwisowa dostarczonych maszyn i urzadzen

Wymaga si¢, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
w miejsce awarii w ciggu 48 godzin od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usunigcia,

— ustalenia terminu usuni¢cia awarii,

— podania kosztow naprawy.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umow3.
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Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wladciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Umowie, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usunigte z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Rob6t zgodnie z Umowa, Projektem budowlanym
wraz z pozwoleniem na budowe, Projektem Wykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Dokumentami
Wykonawcy, majacymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

5.2.Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci,
ponizszych wymagan.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych ponizej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezb¢dne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celéw projektowych obejmuja przygotowanie dokumentacji geodezyjne;j

niezbednej do wykonania projektu, ktéra stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza si¢ dwukrotne
pomniejszenie lub powigkszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporzadza
si¢ na mapie jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celéw
projektowych powinny obejmowac¢ réwniez obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, a w razie
koniecznosci ustalenia strefy ochronnej — takze teren tej strefy.
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5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okre$lenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie polozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéw budowlanych.
W szczegblnoscei dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztalttowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu
Zasob6éw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw,
a w szczegolnosci:

— gléwne osie rurociggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

state punkty wysoko$ciowe — repery.

karty studni,

— rzedne za$lepek na koncéwkach odcinkéw do granicy posesji

5.2.3. Czynno$ci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych dokladnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.4. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna

sporzadzona na poszczegllnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia

poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow.

Kompletna inwentaryzacja powykonawcza winna zawiera¢ szkice polowe, mapy zasadnicze z naniesionym

uzbrojeniem a takze z rzgdnymi i numerami studni oraz zaslepek, zestawienie dtugosci z rozbiciem na $rednice i

materialy, karty studni z wszelkimi niezb¢dnymi rzednymi oraz wykazem materiatowym.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Harmonogram Robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji harmonogramu catej budowy oraz
harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

5.4. Prowadzenie roboét rozbiorkowych

Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa.
Przed przystapieniem do rozbidérek Wykonawca zgtosi ten fakt do organu, ktéry wydatl pozwolenie na budowe, na
30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do
ich realizacji przedstawi Inspektorowi i uzgodni z nim dokumentacje¢ prac rozbiérkowych, oraz przedstawi umowe¢ w
zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materialéw rozbiérkowych ztom metalowy oraz demontowane
maszyny, urzgdzenia i instalacje (materiat ten pozostaje do dyspozycji Wykonawcy).
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Pozostate materialty Wykonawca na wilasny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuje zielen przeznaczona do wycinki.

5.6. Ogolny opis przewidywanych robaét

W ramach niniejszego opracowania dokumentacji przedstawiono i opisano projekt budowlany przedmiotowej
inwestycji, : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”

Zakres inwestycji obejmuje:

1. budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC200mm o dlugoséci L= 222,8m,

2 budowe przyltaczy kanalizacji sanitarnej PVC160mm o tacznej dtugos$ci L= 17,4 m (8 szt.)
3. przewiert/przecisk pod jezdnig ul. Polnej (wlaczenie do istn. studzienki)

4 przewiert/przecisk pod kanatem cieptowniczym

Catkowita dtugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi : 240,2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan
dokumentacji przetargowej. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji przetargowe;.
Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegélowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich, beda
przedktadane Inspektorowi nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczg¢ciem kazdego etapu realizacji.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwos¢, sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
— bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
— system (sposéb i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

—  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg, zakres, czas
i czgstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnodci i dokumentacje jak réwniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora b¢dg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

2) Projekt Wykonawczy

3) Dziennik budowy,

4) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

5) Ksigzka obmiarow.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, itp.)
7) Harmonogram Robét

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy zatacznikami,
9) Protokdty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Wszelkie umowy, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robdt,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1. Dokumenty zapewnienia
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne

dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robét. Inspektor powinien mied
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.
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6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Umowy beda przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb
i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Obmiar rob6t bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktury czesciowej, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5. Zagadnienia ogélne dotyczace przedmiaru robét
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostalymi dokumentami. Przedmiar Robdt pokrywa wszelkie
Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Techniczne;.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Rob6t pokrywaja wszystko, co
jest konieczne dla wypelienia wszelkich odpowiedzialno$ci i zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia umowy.
Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Robét musza pokrywac koszt danych Robét
wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane, jak tez
wydatki wigczajac te, ktére sg w zwiazku z:
— wypelnieniem warunkéw umowy i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak wyszczegélniono w umowie;
— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
— dostawa materiatéw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wlaczajac straty i
transport na budowe;
— maszyny budowlane i wszystkie koszty zwiazane wiaczajac paliwo, energig, czgsci i materialy pomocnicze;
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— wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebna pozycje w Przedmiarze Rob6t
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;
— skutki pracy etapowej 1 wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione
wtadze;

— koszty ogdlne przedsigbiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robd6t opisuja Roboty objete umowg w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu Robét i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezaleznie od
tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w calo$ci z czgéciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Sposéb obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robét powinien zosta¢ zastosowany réwniez do obmiaru
skoficzonych Robét. Sposéb obmiaru jest podany w tekécie Przedmiaru Robét. Uwaza si¢, ze Ceny wprowadzone
dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych
Robét, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych.
Wyposazenie
Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:
wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlaczeniem wody i elektryczno$ci jemu potrzebnych oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem, koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociaggu oraz przewozu wody i
wszelkie inne wydatki i optaty dla wtasciwej dystrybuciji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robét.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych
migdzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
Porzgdek na budowie
Wykonawca powinien uwzglednié w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.
Strézowanie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt str6zowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla
ochrony Robdt na czas trwania umowy az do daty wydania przez Inzyniera Certyfikatu o Ukonczeniu.
Istniejgca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wplyw maja
Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisoéw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadze
lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym
itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
Materiaty i urzqdzenia
Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczal, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.
Tlosci
Ilosci Robét podane w Przedmiarze Robét sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako faktycznych czy
wlasciwych ilosci Robét, ktére maja by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypelnienia jego zobowigzan
kontraktowych. Wykonawca, dla sktadania zaméwien, powinien kierowac si¢ faktyczng iloscig Roboét.
Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone w stosunku
do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inzyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanymi w umowie.
Wszystkie pomiary dlugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sa podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sa zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy sze$ciennego.
Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w
tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ wykopu pomnozong przez Srednia wysoko$¢ i minimalng szeroko$¢ wymagang przez norm¢ dla
danej $rednicy rury.
Ponizsze skroty sa uzyte w Przedmiarze Robot:

Skrét jednostki Nazwa jednostki Skrét jednostki Nazwa jednostki
mm milimetr d $rednica

cm centymetr dn Srednica nominalna
m metr

m2 metr kwadratowy kg kilogram
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m3 metr szescienny t tona (1000kg)
kpl. komplet % procent
stud. studnia r-g roboczogodzina
SZt. sztuka m-g maszynogodzina
7.6. Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez
cen¢ jednostkowag.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Rob6t kwoty poszczegélnych pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla
kazdej czg¢Sci Przedmiaru Robdt i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztow.

7.7. Préby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materialdéw niezbgdnych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w cenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowosci danej czgsci Robdt do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jako$¢ i ilo§¢ Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é i zgodno$¢ wykonanych robét
z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodno$ci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robdét,
» przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét:
»  zgodnoéé wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
» rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen
» technologi¢ wykonania robét,
» parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora.
Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbiér czesciowy

Przed wystapieniem o zaplacenie faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do odbioru czg$ciowego wszystkie roboty,
ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej
ST, dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystapienia o zaplacenie faktury wylacznie, kiedy
przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotaczy do faktury czeSciowej. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe
wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokoty z tych
odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru czgSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.3. Proby koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ Préby koncowe wedlug ponizszych wymagan.
Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiajacego oraz
innych os6b wskazanych przez Inspektora, zakonczy¢ raportem.
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8.3.1.WarunKi rozpoczecia Prob Koncowych

1) Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzadzen DTR
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci
dotrzymanie zalozonych warunkéw technicznych pracy.

2) Sprawdzenie protokoléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych,

8.3.2. Raport z Préob Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob Koncowych.
8.4. Odbior koncowy i przejecie robot

8.4.1. Wymagania ogolne

Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nastgpujacych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce:
1) Dzienniki budowy.
2) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotyczace stosowanych materialow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
b) certyfikat zgodnosci
c) certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
d) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna
e) Swiadectwa jakosci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) inne
4) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze¢sciowych.
5) Tas$my z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanatéw.
6) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekc;ji.
7) Rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przekladki uzbrojenia)oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wilascicielom urzadzen.
8) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami.
9) Powykonawcza dokumentacja budowy
10) Wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezb¢dne
do uzytkowania sieci.

8.4.2. Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spelnieniu wszelkich wymagafh formalnych i gotowosci do

przystapienia do Odbioru Koncowego. Nadzér nad przebiegiem sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktoérej

wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powotlane do udzialu w

odbiorze przez Zamawiajacego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Konficowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami umowy, ST i Prawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z postanowieniami umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlang.

3) Protokolarne przejecie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie zgodnie z zapisami umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca — zgodnie
Z zapisami umowy.
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9.4. Dokumenty Wykonawcy
Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy, w tym w szczegélnosci wymienionych w punkcie 1.7 niniejszej ST
nalezy uwzgledni¢ zgodnie z zapisami umowy.

9.5.Koszty zwigzane z Informacjq na terenie budowy
Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan punktu 1.18 Wykonawca uwzgledni w cenie.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego

Wykonawca zobowigzany jest do dopelnienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji Zarzadcy
Drogi o zajeciu pasa drogowego(na podstawie otrzymanego od Zamawiajacego petnomocnictwa). W przypadku
obcigzenia przez Zarzadce drogi Zamawiajacego kosztami zajg¢cia pasa drogowego i optatg za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen nie stuzacych utrzymaniu ruchu, Zamawiajacy dokona obcigzenia kosztami zajgcia pasa
drogowego Wykonawce.

9.7.Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:
rob6t tymczasowych niezbgdnych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

demontazu i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materialéw z rozbiérki i/lub demontazu,

segregacji materialéw z rozbiérki i/lub demontazu,

usuni¢cia z Placu Budowy i zagospodarowania materialéw zbednych Zamawiajacemu,
uporzadkowania Placu budowy.

VVVYVYVY

9.8. Koszty wycinki drzew i nasadzen
Nie wystepuja.

9.9. Koszty proéb koncowych
Koszty zwigzane z wykonaniem préb koncowych Wykonawca uwzgledni w cenie.

9.10. Koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza

Koszty organizacji zaplecza budowy - ponosi Wykonawca

Koszty utrzymania zaplecza budowy - ponosi Wykonawca

Koszty likwidacji Placu Budowy i zaplecza po zakonczeniu Rob6t - ponosi Wykonawca

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczefnstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

10.2.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 06.129.902) - z péZniejszymi zmianami.
Ustawa Ochrona przyrody z dnia 2004.04.16.Dz.U.04.92.880 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 06.156.1118 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami

YVVVVVY
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz zrozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz.
U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunkéw i trybu postgpowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobé6w budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U.
Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. 06.137.984).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu
(Dz.U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw Dz.U.01.112.1206.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady
nie s3 niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska
zdnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2004.11.09 w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko Dz.U.04.257.2573 — z p6zniejszymi
zmianami.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r w sprawie dopuszczalnych stgzen
i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania rob6t przygotowawczych i
zagospodarowania terenu oraz rob6t ziemnych i rozbiérkowych w ramach zadania:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji rob6t przygotowawczych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

» zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow,

» roboty rozbiérkowe,

» roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podioza oraz
umocnienia nasypow - zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obiektow sieciowych, odtworzeniem
drég oraz makroniwelacja terenu

» wykonanie ogrodzen, trawnikow,

» odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. (obowiazuje od 15 wrzesnia 2008 r.):

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw

45233000 — 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR). Ponadto ponizsze okre$lenia oznaczaja:

- wykopy doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hald ziemnych,

— zasyp wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy wykopy podtuzne otwarte toré6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntéw do wykonania rob6t ziemnych potozone poza Placem
Budowy,

— wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami giebsze od 1m,

— nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

— odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuktosci
i zasypanie wgtebief do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtosé
do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okres§lona wg wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

— pal szalunkowy element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica),
— $cianka szczelna $ciana zlozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zaglebionych w grunt

Scisle jeden obok drugiego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postgpowania z materialami nieodpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),

cement wg PN-B-19701:1997,

piasek wg PN-B-11113:1996,

zwir wg PN-B-11111:1996,

kamien tamany wg PN-B-11112:1996,

kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3Scu4,

stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,

wypraski stalowe (pale szalunkowe) — elementy stalowe gigte na zimno otwarte — PN-76/H-93461.02;

PN-78/H-93461.23,

obudowy pograzalne

mieszanka nasion traw:

humus - ziemia ro$linna bez zanieczyszczen,

nawozy i $rodki ochrony roélin oraz woda.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy u
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV VVVVVVVYYVY

YV VYVYY

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?,

spycharka gasienicowa 100250 KM,

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m?,

réwniarka samobiezna 1016 m?,

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

plyta wibracyjna, samobiezna.

kafar gasienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 5 T),

mloty pneumatyczne,

frezarki i pity do asfaltu.

maszyna do przewiertu

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

VVVVVYVYVVYVYVYYVY

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy,

» samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

» samochdd ciezarowy, skrzyniowy
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Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogédlne warunki wykonania robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania rob6t sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie rob6t powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szczegdélnosci nalezy
stosowa¢ wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Szczegotowe warunki wykonania rob6t budowlanych
5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trase¢ projektowanych rurociaggéw oraz obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie wspotrzednych geodezyjnych.
Wspétrzedne pokazano na rysunkach studzienek kanalizacyjnych.

5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi ogolne wykonywania robot ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg wykonanie i zasypanie wykopdw pod rurociagi sieci
kanalizacji sanitarnej oraz obiekty sieciowe w ramach:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.

Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty o matlej nos$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po konsultacji
z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawno$ci. Grunty przewidziane do
wbudowania podlegaja ocenie przydatnosci zgodnie z wytycznymi obowigzujacych Norm Technicznych.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem
wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Na terenach, gdzie wystgpuje humus nalezy go zdjac i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie.

Po zakoficzeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglgbne oraz umocnienia wykopéw.
Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez
odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakoficzeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢
rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Przy wykonywaniu wykopéw pod rurociagi uktadane w jezdniach asfaltowych nalezy sfrezowaé warstwe $cieralna.
Po sfrezowaniu nacigé¢ podbudowe z betonu asfaltowego i rozebra¢ podbudowe na szerokosci wg przedmiaru.

5.2.2.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ i wbudowal¢ w miejsce zaakceptowane przez Inspektora. Do ustalen
kosztorysowych przyjeto wywdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach
(np. zaladunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypdw i inne), koszty zagospodarowania gruntu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwiazane, nie podlegaja odrebnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac¢ sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nienadajacy si¢
do wykorzystania do rob6t w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.2.2.3. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadaja wykonanie
rob6t ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty ziemne nalezy wykona¢
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskany przez Wykonawceg z miejsca
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potozonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybdr miejsca pozyskania gruntu (dokopu) nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy na etapie przygotowania oferty. W cenach jednostkowych robdt wykonywanych z wykorzystaniem
gruntu z dokopu nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty pozyskania gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w ST- 00 Wymagania ogdlne.
5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegétowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okre$la
,»Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r).

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie si¢ zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okre$lenia przydatnoSci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci
w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

fundamentowanie obiektow budowlanych,

okreslenie no$nosci i statecznosci podloza gruntowego,

ustalenie i weryfikacj¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji,

oceng statecznosci skarp, wykop6éw i nasypéw oraz ich zabezpieczenia,

wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego,

ocen¢ oddziatywania wod gruntowych na budowle,

ocen¢ gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

wybor metody podtrzymywania skarp,

wykonanie barier uszczelniajacych.

Y V V

VVYVYVYVY

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych ustala si¢ w celu uzyskania danych:

» dotyczacych budowy i parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wspétpracujacego z projektowanym
obiektem i w strefie oddzialywania projektowanych robét,

» umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku,

» wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wykonuje si¢ analiz¢ i oceng
dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych
oraz innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia. W zalezno$ci od potrzeb nalezy:

» przygotowac¢ program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

» wykona¢ badania geotechniczne w terenie

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, kategori¢
geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia zlozono$ci oddzialywania, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu
1 zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych opracowuje si¢ w formie
opinii lub dokumentacji geotechniczne;j.

Dla projektowanej inwestycji warunki geotechniczne podtoza przyjeto w oparciu o:

O ,,Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowane budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Na Mazurkach w Sosnowcu” opracowang przez Geoprojekt Slask w
listopadzie 2021r.

Warunki gruntowe mozna uznaé za proste - I kategoria geotechniczna.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu okreslone zostaty
przez uzytkownikéw orientacyjnie. Brak jest szczegétowych danych o ich zaglebieniu. W zwigzku z powyzszym
przed przystgpieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokladnego zlokalizowania
przewodéw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie projektowanych sieci.

W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodéw w stosunku do ztozonych
w projekcie, moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanych rurociaggéw. Moze to réwniez dotyczy¢
usytuowania poziomego trasy. UdciSlenie przebiegu trasy rurociaggéw na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych w miejscach wystgpowania urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy re¢cznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne na czas
rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.2.7. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjgcia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastgpnie tfadowa¢ koparka na Srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami na sktadowisko.

5.2.2.8. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztaltu albo
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane
odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu
na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ wykopéw 1,0 m.

Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw zasadnicze linie obiektéw i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladno$cia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiegcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa.

5.2.2.8.1. Umocnienie wykopéw

Zabezpieczenie Scian wykopu otwartego przewiduje si¢ typowa obudowa pograzalna dostosowana do gigbokosci
wykopéw dopuszczong do stosowania w budownictwie. Dla wykopéw liniowych o glebokosci do 4,0 m nalezy
stosowac zabezpieczenie $cian typowa obudowa pograzalng (max parcie ziemi 40,0 kN/m2). W miejscach kolizji z
istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwac ten typ zabezpieczenia wykopu (przej$¢ na deskowanie
indywidualne z rozparciem).

Wykonawca moze zastosowaé inne typy zabezpieczen (obudowe skrzyniowa, wypraski, bale drewniane itp.) pod
warunkiem spelnienia warunku wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi, lub posiadane $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania dla okreslonych glebokosci wykopdéw.

5.2.2.8.2.  Postgpowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédto) nalezy:

» wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

» zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

» zawiadomié projektanta, ktdry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertéw.

5.2.2.8.3. Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopdw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien by¢ zgodny z projektem.
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5.2.2.9. Warstwy izolacyjne i wzmacniajace grunty

Materiaty izolacyjne i wzmacniajace nasypy (geowldkniny, geomembrany PEHD, maty drenazowe, maty
bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszczaé i wbudowywaé zgodnie z wymaganiami
i instrukcjami producenta. Wszelkie odstgpstwa od technologii robét izolacyjnych sg niedopuszczalne.

5.2.2.10. Warunki posadowienia projektowanych kanalow i studzienek

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych przyjeto zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Posadowienie wodociagu i kanalizacji w drogach, chodnikach, parkingu zaprojektowano: podsypka z piasku
$redniego zageszczonego do IS=92% i grubosci 20 cm, obsypka o stopniu zaggszczenia IS=98% wykonana do
wysokosci 30 cm nad rurg.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak aby byly réwno podparte na podsypce na calej swej dlugosci. Obsypke
nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz 30cm, zwracajac
szczegb6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Do zaggszczania podsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibrator6w ptaszczyznowych. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Wibrator mozna uzywa¢ gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o
grubosci co najmniej 30cm.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru wtascicielowi sieci.

Uwaga:

W przypadku natrafienia na glebokosci posadowienia kanalu na grunty nasypowe, plastyczne, wykop nalezy
przegtebi¢ o 50cm, nast¢pnie rurociag posadowi¢ na poduszce z pospdtki w otulinie z geowldkniny.

Posadowienie studzienek betonowych

Studzienki betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym podtozu
piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystapieniu w miejscu zabudowy studni zaburzen w podtozu
nalezy studzienki posadowi¢ na podbudowie z ,,chudego” (B7,5...10) betonu gr. ~10cm.

W przypadku bezposredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe dogeszczenie
gruntu w strefie montazu studzienki.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nos$nosci (grunty w stanie
zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto 25 cm, a usunigty grunt
spoisty zastapi¢ pospdtka lub dobrze zageszczalnym piaskiem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zage¢szczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zaggszczaé warstwami
o grubosci umozliwiajacej doktadne zaggszczenie. Wskaznik zageszczenia w obrgbie drogi Is=1,03. Dla studzienek
zlokalizowanych poza droga dopuszcza si¢ 1s=0,98.

Posadowienie studzienek z tworzywa

Studzienki tworzywowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN
1610.

Wykop - nie wykonywac¢ zbyt szerokich wykopéw (dostosowaé do glebokosci wykopu, stosowanego szalowania
oraz uzywanego sprzetu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej zagtebione niz pod
system rur kanalizacyjnych.

Podtoze -podloze pod studzienki powinno by¢ stabilne. Moze to by¢ nienaruszony grunt rodzimy lub dobrze
zageszczony grunt nasypowy. W przypadku podioza z gruntu stabono$nego nalezy zastosowaé wzmocnienie za
pomocg geowldkniny. Z dna wykopu powinny by¢ usunigte duze i ostre kamienie. Ewentualne lokalne zagl¢bienia
mozna wypelni¢ zaggszczonym gruntem.

Podsypka - na takim podiozu umieszcza si¢ warstwe podsypki piaskowej lub zwirowej o grubosci 5-15 cm, w
zaleznosci od konstrukcji dna i usytuowania kréécoéw studzienki. Przed montazem studzienki trzeba wyréwnac
warstwe podsypki. Nie nalezy jej zageszcza¢, aby podczas montazu mogly swobodnie zaglebi¢ si¢ w niej spodnie
elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie wzmacniajace). Podczas montazu w podsypce
wykona¢ lokalne przegtebienia na swobodne umieszczenie kré¢céw kielichowych.

Wypelnienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagaja dobrego i trwalego wsparcia
gruntem. Podczas wypetniania wykopu nalezy uzyska¢ zageszczenie na catej wysokosci studzienki odpowiednie do
obcigzen 1 warunké6w gruntowo-wodnych.

Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w taki sposéb,
zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesuni¢¢ czy odgie¢ podtaczen kanalizacyjnych.
Szczegdlnie starannie powinno, wykona¢ si¢ wypetnienie przy kinetach bez ptaskiego dna - nalezy podsypywaé
piasek/zwir topata pod podstawe¢ studzienki, aby wypeti¢ pustki i zapewni¢ dobre, rownomierne wsparcie catej
powierzchni. Celowe jest wykonanie wigkszej ilo§ci warstw o mniejszym zaggszczeniu i doggszczanie warstw dol-
nych przez gérne.

W terenach silnie nawodnionych prowadzi¢ obsypke piasku z cementem do wysoko$ci wystgpowania wéd
gruntowych, a do czasu ustabilizowania obsypki studzienke nalezy obciazy¢ zabezpieczajac ja przed wyplynigciem.
Utrzymanie zageszczenia - nalezy pamigta¢ o dogeszczaniu gruntu wokot studzienki podczas wyjmowania
szalunkéw oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem drobnych frakcji na skutek przeptywu wod
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podskornych, tj. sptywu wdéd opadowych oraz przeptywu wod gruntowych w naruszonym gruncie na trasie
rurociagu, szczegdlnie w okresie konsolidowania gruntu

5.2.2.11. Zasypywanie wykopow

Zasypka w strefie rury.
Zasypke w strefie rury (w obrebie rury i w strefie do 0,3m nad wierzchem rury) wykona¢ zgodnie z normg PN-
ENV 1046.
Dopuszczalne jest (o ile instrukcja producenta rur tego nie wyklucza) uzycie miejscowego gruntu do wykonania
zageszczonej zasypki — dotyczy to jedynie gruntéw grupy Gl (tluczen, zwir rzeczny i kopalny, Zzwir morenowy,
zuzel), G2 (piaski wydmowe, rzeczne, tarasowe, kopalne), G3 (zwietrzale zwiry, gruzy skalne, grunty gliniaste,
piaski gliniaste) i G4 (less, grunty gliniaste, naniesione margle, gliny). Powyzsza klasyfikacja grup gruntu jest
zgodna z podang w normie PN-ENV 1046 i zgodna z ATV 127.
Uzycie tych gruntéw do wykonania zasypki uwarunkowane jest to dodatkowo nast¢pujacymi kryteriami gruntu:

* nie zawiera czastek wigkszych niz odpowiednia warto$¢ graniczna podana w Tablicy 2 normy;

* nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie wigkszych od odpowiedniej maksymalnej wielkosci czastki podanej w

Tablicy 2 normy;

* nie zawiera materialu zamarznigtego;

* nie zawiera odpadéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna);

* tam gdzie wymagane jest zaggszczenie, material powinien by¢ podatny na zaggszczanie.
Jesli grunt miejscowy nie spetnia ww. wymogow zasypke w strefie rury wykonaé z gruntu obcego grupy G1 lub G2
(piaski, zwiry, mieszanki piaskowo-zwirowe).
Zasyp wykopu uzalezniono od sposobu wykorzystania terenu:
w drodze i poboczu- zasyp wykopu wykona¢ zageszczanym gruntem Gl, zaggszczonym do Is=1,03 nast¢pnie
wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni.
- w terenach zielonych - zasyp wykopu wykonaé¢ gruntem rodzimym, zagg¢szczanym warstwami grubo$ci max 50
cm nast¢pnie wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni.

5.2.2.12. Wykonanie rurociggéw metoda bezwykopowg

Przewierty nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego dla kanatéw grawitacyjnych w technologii przecisku
hydraulicznego z przewiertem pilotazowym badz przeciskiem pneumatycznym tzw. kretem.

5.2.2.13. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach, odwodnienie wykopéw przewiduje si¢ przez zalozenie drenazu
rurowego jednorzgdowego w dnie wykopu, wspoétpracujacego z drenazem ptytowym, podsypka piaskowa oraz
studzienkami zbiorczymi, z ktérych zbierajaca si¢ woda wypompowywana bedzie na zewnatrz wykopu. Drenaz dla
odwodnienia wykopdéw, pracujacy w warunkach wody gruntowej o swobodnym lub lekko napigtym zwierciadle
nalezy wykona¢ z rur plastikowych o $rednicy 113 mm i utozy¢ ze spadkiem na poszczegdlnych odcinkach migdzy
studzienkami zbiorczymi.

Dreny utozy¢ w obsypce filtracyjnej granulacji 3+10 mm w rowkach drenazowych o szerokosci 0,4 i gtebokosci 0,3
m. Na ciggach drenazowych nalezy zabudowa¢ studzienki zbiorcze z kregéw betonowych @ 800 mm i glebokos$ci
1,5 m. Wody drenazowe nalezy pompowa¢ pompami zatapialnymi. Odcinki zabudowy drenazu oraz ilo$¢ studzienek
zbiorczych wykonawca dostosuje do technologii i organizacji robét.

Uwaga, Wykonawca powinien liczy¢ si¢ konieczno$cig zastosowania instalacji iglofiltréw w przypadku jezeli
drenaz w dnie wykopu okaze si¢ niewystarczajacy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wdéd z terenu przylegtego. Wody przypadkowe oraz wody gruntowe
mogace pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy odpompowac.

Zaleca si¢ na czas prowadzenia rob6t przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw z wylaczeniem sezonu
zimowego
unika¢ wykonywania wykopow na dlugi okres przed przystapieniem do prac montazowych chroni¢ wykopy przed
doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe odprowadzaé na biezaco.

5.3. Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu
5.3.1.  Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ nastgpujace roboty ziemne:
a) zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektéw sieciowych
— Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych wykonywane mechanicznie i/lub r¢cznie na odktad,
szczelne umocnienia $cian wykopdow, zabezpieczenie istniejacych instalacji, wykonanie ktadek dla
pieszych
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— Wykonanie wymiany gruntu
— Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania,
— Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggdéw/obiektéw w gotowym wykopie,
zageszczenie warstwami, roboty reczne
— Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu, zaggszczenie warstwami, likwidacja zabezpieczen,
— Wywdz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

5.3.2. Roboty rozbiorkowe

Wywoz 1 utylizacja odpadéw ma by¢ zgodna z aktualnymi wymaganiami i przepisami prawa. Koszty wywozu i
utylizacji wykonawca skalkuluje w cenie oferty a karty przekazania odpadu zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru do dnia podpisania odbioru koncowego.

5.3.2.1. Rozbiérka istniejacych nawierzchni drogowych

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drég projektem organizacji na czas budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajacy optymalny odzysk materiatéw, ktére mozna
ponownie wbudowac.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drég i ulic musza by¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi okre§lonymi przez wlasciwy Zarzad Drég i zgodnie z Ustawa o drogach publicznych z dnia
21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych
nalezy odpowiedni zabezpieczyc¢.

Materiaty i wyroby budowlane uzyskane z rozbiérek stanowia wlasnos¢ Wykonawcy.

W zwiazku z uktadaniem rurociggéw w chodnikach i drogach konieczna bedzie rozbidrka nawierzchni. Wystepuja
nastepujace rodzaje nawierzchni do rozbidrki:

» nawierzchnia asfaltowa

» nawierzchnia z kostki brukowej,

» nawierzchnia z ptytek betonowych

Ilo$ci poszczeg6lnych rodzajow nawierzchni — wg Przedmiaru Robét.

5.3.2.2. Rozbiorka ogrodzen

Nie przewiduje si¢ rozbiérki ogrodzen. W ramach obowiazkéw Wykonawcy i ceny umownej jest zabezpieczenie
ogrodzen, bram, wjazdéw, a w przypadku ich uszkodzenia wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zobowigzany
jest dokona¢ niezbednych napraw.

5.3.3. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odtworzenia o raz zgodnie ze specyfikacja

techniczng ST-03.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST-01.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia
okreslong w niniejszej specyfikacji i1 zaakceptowana przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
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jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan

(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

» robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

» wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 5 miejscach oraz w
miejscach budzacych watpliwosci.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na

wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim

przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez

Wykonawcg.

Badania innych robét przeprowadzone beda w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonania,

a w szczeg6lnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych

w Przedmiarze Rob6t.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora i musza

posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Ilo§¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Obowiazujaca jednostka obmiarowa jest jednostka podana w punkcie 7.2.

Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikle w czasie

budowy a zaakceptowane przez Inspektora.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robét rozbiérkowych jest:
» metr (m) rozbidrki kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen itp.,
» metr kwadratowy (m2) rozbidrki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych, chodnikéw itp.
Jednostkg obmiarowg dla robét odtworzeniowych jest:
» metr (m) odbudowy kraweznikow, obrzezy, ogrodzen itp.
» metr kwadratowy (m2) odbudowy podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystapienie robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
zpunktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sposéb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajacych bedzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czesciowe

Ogodlne zasady odbioréw czeSciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

» sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

» sprawdzenie wykonania wykopdw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00-Wymagania ogdlne, punkt 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatéw i wykonanych robét okreslonych na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
» prace pomiarowe — obstuga geodezyjna z wyniesieniem punktéw wysokosciowych panstwowych i roboczych,
wyznaczenie w terenie gléwnych osi rurociggu

» zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem ujeto w wykonaniu mb rurociggdéw

» oznakowanie robot

» rozbidrke elementéw

> segregacje materiatow z rozbidrki na materiaty odpadowe, materiaty do recyklingu
i nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania bez przerébki

» wybér miejsc wywiezienia materiatéw z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materialow w
wybranym miejscu

» wywiezienie materiatu z rozbidrki z zabezpieczeniem materialéw nadajacych si¢ do powtdrnego wykorzystania

» uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem

» wykonanie zdje¢ w miejscu prowadzenia rob6t oraz terenéw przylegtych w czasie przed rozpoczeciem w
trakcie i po zakonczeniu inwestycji

» odbudowe chodnikéw: wykonanie podbudowy, utozenie nawierzchni i wypetnienie spoin

» odbudowe kraweznikéw: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienie kraweznikéw, wypetnienie spoin

» odbudowe obrzezy: wykonanie podtoza, ustawienie obrzezy betonowych, wypetnienie spoin

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

» odbudowe uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki sciekowe, kanaty odprowadzajace , korytka )

» odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drég oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej odtwarzanych nawierzchni

» rozplantowanie humusu wraz z obsianiem traw

» odtworzenie nawierzchni gruntowych

Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
PN-78/B-06714
PN-EN-10162:2005

PN-C-89221 /98

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Kruszywa mineralne. Badania.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVC)
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10.2. Inne

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).
*  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Inwestycji:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi Dokument Przetargowy i Umowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w pkt. 1.2. zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne

1. 3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. budowg sieci kanalizacji sanitarnej PVC200mm o dlugosci L= 222,8m,
2. budoweg przytaczy kanalizacji sanitarnej PVC160mm o tacznej dtugosci L= 17,4 m (8 szt.)
Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi : 240,2 m..

1. 4. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.
1.4.1. System kanalizacyjny sie¢ rurociggdéw 1 urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

1.4.2. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg¢$ciowego napehnienia.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

14.4. Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
SciekOw.

1.4.5. Przykanalik - kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynku do kanalizacji.

1.4.6. Siegacz — odcinek kanalu od kanalu gléwnego do granicy posesji przeznaczony do realizacji w ramach
inwestycji

1.4.7. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i odprowadzania ich do
oczyszczalni.

1.4.8. Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.9. Srednica rury technologicznej (przewodowej) - srednica przewodu wymagana ze wzgledow
hydraulicznych, podana w milimetrach

1.4.10. Podpory §lizgowe - podpory, za pomoca ktérych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ostonowe;j (
ochronnej lub przewiertowej ) rura technologiczna

1.4.11. Préba hydrauliczna - préba w ktdrej czynnikiem jest woda.

1.4.12. Przeplyw obliczeniowy - umowna warto§¢ strumienia $ciekéw, stanowigca podstawe¢ wymiarowania
przewodé6w instalacji kanalizacyjnej

1.4.13. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.14. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.15. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.16. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢§¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw

1.4.17. Studzienka kolowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poziomym

1.4.18. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopltywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.19. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyt lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.20. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejicia
obstugi do komory roboczej.

1.4.21. Plyta pokrywowa studzienki - ptyta prefabrykowana przykrywajaca komore robocza.

1.4.22. Wlaz kanalowy - element Zeliwny, skladajacy si¢ z korpusu i pokrywy,.przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.23. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekéw
1.4.24. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

1.4.25. Wstawki studzienkowe — wyprofilowane tuleje z osadzona wewnatrz uszczelka, przewidziane do
osadzenia w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez §$ciany komor i
studzienek w sposéb szczelny i elastyczny .

1.4.26. Pierscien odciazajacy — element prefabrykowany, przenoszacy obciazenia od ruchu kotowego na grunt
poza obrysem studzienki.

1.4.27. Plyta przykrywajaca - plyta prefabrykowana przykrywajaca studzienkg, utozona na pierscieniu
odciazajacym.

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Rysunkami i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 Wymagania
ogdblne pkt 2.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace materiaty do
stosowania w budownictwie: Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w
Warszawie oraz GIG.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.
W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora material z innego zrddta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.
Wszystkie materialy winny speinia¢ warunki okres$lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
2. 2. Wymagania szczegolowe
2. 2. 1. Rury i ksztaltki technologiczne
Rury PVC:

@ 200 mm gr. 5,9 mm,

@ 160 mm gr. 4,7 mm,
Rury PCV-U klasy S lite z wydtuzonym kielichem, rury o sztywnosci obwodowej SDR 34; SN 8§ kN/m2
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza producent rur wg
ISO 4435:1991 spetniajace nastgpujace wymagania:

O Rury PCV wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

O Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelnos$¢ potaczenia na kielichach

O Nie dopuszcza si¢ zabudowywania rur z rdzeniem spienionym

0 Scianki rur na catej grubosci maja by¢ wykonane z materiatlu posiadajacego ta sama barwe, sktad

chemiczny i wlasciwosci fizyko — mechaniczne.
2. 2.2. Rury przewiertowe/przeciskowe
O  Stal 323,9/7,1mm na skrzyzowaniu z kanatem cieptowniczym, pod jezdnia asfaltowa
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2. 2.2. Rury ochronne
O rury dwudzielne @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i NN,
O rury dwudzielne @ 160 mm na skrzyzowaniach z kablami SN,
O rury PVC @ 3151 @ 250 na skrzyzowaniach z gazociagiem
2. 2.4. Studzienki kanalizacyjne na kanalach grawitacyjnych
Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzywa. Studzienki musza spetniaé
wymagania norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczacych studzienek kanalizacyjnych.
Studzienki musza posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace materiatly do stosowania
w budownictwie: Deklaracje zgodnosci, Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw
w Warszawie oraz GIG.
Stopnie ztazowe w studniach w wersji antyposlizgowej z powloka z tworzywa sztucznego zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13101.
Wiazy musza spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000. Wiazy z zeliwa szarego klasy D400, (wtazy bez rygli,
zamkni¢¢ Srubowych, zatrzaskow).
Studzienki kanalizacyjne betonowe - wykonane z prefabrykatéw betonowych @ 1,0m, @ 0,6m. Do produkcji
prefabrykatéw nalezy uzywaé betonu o klasie B45, wodoszczelnego W-8, malonasigkliwego (nie wigcej niz
5%) 1 mrozoodpornego F-150,0 klasie ekspozycji XA3, z wykonang kinetg betonowa.
Komora robocza studzienek, w obrebie wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako prefabrykat w formie
pierScienia z dnem, o $rednicy wewnetrznej 1,0 m, o glgbokosciach, grubosci dna i §cian 15 cm. Komora
robocza powyzej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych o wysokosciach 0,25 m, 0,50
m, 1,0 m. Dna studzienek z wyprofilowanymi kinetami.
Prefabrykowane elementy studzienek laczone sa za pomoca uszczelek gumowych. Uszczelki te musza by¢
odporne w zakresie temperatur od -30°C do + 80°C, oraz w zakresie PH 5 - 9. Do montazu studzienek nalezy
uzywa¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki
umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka*“ elementu naktadanego na
uszczelkg.
Zastosowano studzienki niewymagajace stosowania pierScieni odcigzajacych — wytrzymato§¢ zwezek oraz
przykryw jest wystarczajaca a nawet wyzsza od obcigzen wystgpujacych na drogach.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - studzienki dostarczane w kompletach, wykonane z tworzyw
takich jak PVC, PP, PE i inne, rura wznoszgca SN4 kN/m2, $rednice studzienek, @400 mm. Studzienki z
tworzywa usytuowane w drogach, chodnikach wyposazone beda w pierscienie odcigzajace. Studzienki
kanalizacyjne muszg by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody
2.2.4. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe musza spetnia¢ warunki okre§lone w normie PN —EN 124/2000.
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wilazy zeliwne klasy D 400 lub z wypemieniem betonowym.
2. 2.5. Posadowienie kanaléw, studzienek i ich obsypka
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992. Material podsypki i obsypki nie powinien oddziatywac
niszczaco na przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego

2. 3. Beton

Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymalosci i trwato$ci, uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkow i
wymagan w stosunku do sktadnikéw oraz skladu mieszanki betonowej, wlasciwego jej przygotowania i
zageszczania oraz pielggnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakoSci Robét zwigzanych z
realizacja obiektéw betonowych.
Beton musi spelnia¢ wymagania (wg PN-EN 206-1 :2003) :

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelno$ci co najmniej W- 8§,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektéw nalezy wykona¢ z betonu nie konstrukcyjnego klasy B
10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
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2. 3. 1. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620
:2004 dla kruszyw do betonéw klas B 20 (C16/20), B 25 (C20/25) i B-45 (C35/45). Do w/w betonéw stosowac
nalezy posp6tki o wilasciwym uziarnieniu oraz piaski. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez Inwestora lub Inspektora a uzyskane
wyniki badan spetniaja wymagania oméwione w niniejszej ST.

2.3. 2. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spelnia¢ wymagania PN-EN 197:2002
oraz PN-EN 206-1 rozdz 5.1.2.

2.3.3. Woda

Woda stosowana do betonéw musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi by¢ zbadana
wg PN-EN 1008:2004 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2. 4. Produkcja i wymagania dla elementow prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie
tylko parametry wytrzymato$ciowe i trwaloSciowe prefabrykatéw jako takich, ale réwniez aspekt pracy
prefabrykatu w uktadzie catego obiektu.
Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem
badawczym i sprzgtowym.
Poszczegdlne etapy procesu produkcji prefabrykatéw powinny obejmowaé réwniez stosowne badania tak, by
elementy produkcji spetnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materiatéw, form oraz wykonania mieszanki
betonowe;j i betonu.
Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gladkie, bez rakéw, pgknie¢ i rys. Dopuszcza sig¢
drobne pory jako pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glteboko$¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Ksztalt, §rednice pretéw i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacja Projektowa, otulenie od zewnatrz
najmniej 30 mm.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacja
Projektowa moze wynosi¢ max. 5 mm.
Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaly i widoczny po jego
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2. 5. Skladowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia
wod opadowych.
2.5.1. Skladowanie rur i ksztaltek

Rury i ksztaltki mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podiozu
tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie. Elementy uszczelniajace i smary
montazowe nalezy starannie chroni¢ przed $wiattem i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, aby ostro
zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztaltek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.
2.5.2. Skladowanie prefabrykatéw studni

Teren placu skltadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnione;j,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skladowany
osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od podloza minimum
15 cm.
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W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
2. 5. 3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wiazy
zeliwne powinno si¢ przechowywac pod wiatg.
2. 5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.5.5. Cement

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w workach,
na utwardzonym podlozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem opadéw atmosferycznych.
Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposéb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem.

2. 6. Odbior materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz zgodnos$ci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora.
Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu upewnienia
si¢ czy nie sg uszkodzone.

3. SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podane zostaly w ST -00 Wymagania ogélne pkt.3.

Do wykonania robét nalez/ stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprze¢t uzywany do rob6ét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3. 2. Sprzet pomiarowy

Zgodnie z ST-01 Roboty przygotowawcze i ziemne

3. 3. Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych

Wykonawca przystepujacy do robét budowlano-montazowych winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z

nast¢pujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- pife do cigcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- zurawia budowlanego samochodowego,

- spycharki,

-zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopéw: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- kafar lub wibromtot do zabijania grodzic G-61 i GZ-4, z mozliwo$cig wbijania ich z duza czestotliwoscia,

- sprzet do transportu i uktadania grodzic,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gieb. 6.0 m,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow
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- agregat pradotwoérczy przewozny 10 kV

- reczny sprzet do robot ziemnych.

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy

- urzadzenie do wykonywania polaczen wciskowych

- podbijaki drewniane do rur

- zgrzewarke do zgrzewania rur i ksztalttek z PE

sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacigciem szczelinowym, rgczna
pitka do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik )

-zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzace do wykonywania
badaf odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie ).

Sprzegt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-00 Wymagania ogdlne pkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowal prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.
4.2. Transport rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastg¢pujace dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgéci Srodkow
transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fanicuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

4. 3. Transport rur kamionkowych

Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi §$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywa¢ tylko pelnymi paletami. Rury na paletach
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci tak by nie zwisaty poza samochdd.
Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewéz pojedynczej rury
wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic rgcznie. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do koncéw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno
rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nos$nych nalezy
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zwrdci¢ uwage na zotte lub biale punkty na zewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek cigzkosci i
powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.

4. 3. Transport elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Srodki
transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwos$cia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania
réwnowagi $rodka transportujacego. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w
czasie transportu i skladowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymalosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonane przy
uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udZwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych.

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych
zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rOwnomierne roztozenie sit na
poszczegdlne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach np.:

DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci ,.gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

4. 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukladac¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé, z zastosowaniem opinek, na $rodkach przewozowych SciSle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé si¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4. 5. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10
szt. 1 faczy¢ taSma stalowa.

4. 6. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji skladnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i skladowanie zgodnie z BN-88/B—6731-08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podane zostaly w ST-00 Wymagania ogélne pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarne;j.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze zgodnie z specyfikacja ST-01

5. 3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zgodnie z projektem i specyfikacjg ST-01.

Zabezpieczenie $cian wykopdw i posadowienie kanatéw zgodnie z projektem i specyfikacjg ST-01:

5.4. Wymagania dotyczgce podloza

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992. Material podsypki i obsypki nie powinien oddziatywac
niszczaco na przewdd, materiat przewodu lub wode¢ gruntowa.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :
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- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego
5. 5. Roboty montazowe
5. 5.1. Rury kanalowe
Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu i ulozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanalu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Montaz rurociggéw moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociaggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociaggu w wykopie.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztgczy rur kanalowych nalezy wykona¢ uszczelkami dostarczanymi przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata mierniczg i niwelatorem. Odleglo$¢ gérnej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy
celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna kanatlu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach Iub
pétmetrach.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci.
Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utoZeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podlozenie kawatka drewna,
cegty lub kamienia.
Elementy wbudowywane w sie¢ laczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy oczysci¢ w
miejscach polaczen tuz przed montazem.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewne¢trzne 1
zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.5.3. Odcinki kanalizacji wykonywane metoda bezwykopowq
Przewierty nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego dla kanaléw grawitacyjnych w technologii przecisku
hydraulicznego z przewiertem pilotazowym badz przeciskiem pneumatycznym tzw. kretem.

5.6. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopu zgodnie z projektem i specyfikacja ST-01

5.7. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zasyp wykopu zgodnie z projektem i specyfikacja ST-01

5.8.0dtworzenie nawierzchni drog
Odtworzenie nawierzchni drég zgodnie z projektem i ST-03.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST -00 Wymagania og6lne pkt 6.

Kontrola jako$ci robét obejmuje badania i pomiary przeprowadzane przed przystgpieniem do robét, w trakcie ich

trwania i po zakonczeniu.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z Dokumentacja

Projektowa, warunkami ST , normami i przepisami budowlanymi.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa obejmuje:

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.3.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do Dokumentacji

Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami z p.8.3.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ terenowe badania gruntu,

okresli¢ rodzaj i grubo$¢ warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych, ustali¢c warunki gruntowo — wodne

niezaleznie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej, wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania
miejsc kolizji z obcym uzbrojeniem na trasie przewodu.

Badanie zabezpieczenia podltoza naturalnego:

- sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez

ogledziny zewng¢trzne.

- sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez

wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar giebokosci zwierciadta wody gruntowej od

poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm

- pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnosciag do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda

- badanie drenazu poziomego nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji.

- badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiardw poprzecznych obsypki filtracyjnej
przez pomiar z doktadno$cia do 1 cm

- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego

lub betonu

badanie odchylenia osi kolektora

sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg zalozenia przewodéw i studzienek

badanie odchylenia spadku kolektora

badanie wykonania zmiany kierunku przewodéw w planie i profilu ( nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach
przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢
przy uzyciu tasmy stalowej i miarki.

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewoddéw polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej
dlugosci i na szeroko$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngetrzne.

- sprawdzenie prawidlowoSci uszczelniania przewodoéw

- badanie potaczenia rur i prefabrykatéw

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych

Badania odbiorcze studzienek polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewng¢trzne i pomiar odleglosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania podtoza pod studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wtlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,
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- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w §cianie, pomiarze odstgpow
pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

niz+5cm

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m.

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym

spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m. powinien by¢

zgodny z ST-01.

- pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do +5mm.

6. 2. 4 Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrédd ktérych wymieni¢ w

pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz

badania ultradzwigkowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w

badat i zaleca si¢ korzystanie z obydwu réwnocze$nie.

6. 2. 5. Badania prefabrykatow

Badanie prefabrykatéw obejmuje:

a) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw tj. dtugosci, rednicy wewnegtrznej, grubosci §cianki,

b) sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni elementéw w celu stwierdzenia

czy elementy nie majg rakéw, peknie¢, rys i ciat obcych w betonie. Badanie uszkodzef, wyszczerbien i poréw na

powierzchni i krawedziach elementéw wykonaé za pomoca przymiaru stalowego z dokt. do 1 mm.

¢) sprawdzenie wytrzymatosci betonu

d) sprawdzenie $rednicy pretéw i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3+5 dowolnie

wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadno$cig do 1 mm za pomoca suwmiarki.

e) sprawdzenie deskowan.

6. 3. Badania szczelnos$ci odcinka przewodu

Badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych — prébe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda

»W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelno$ci przed wykonaniem obsypki.

6.3.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje

Badanie przeprowadzi¢ odcinkami do ca 50,0 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca si¢

przeprowadzenie préby szczelnodci osobno dla przewodéw i1 osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres préby zakorkowac i zabezpieczy¢ podparciem.

Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napelnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.

Badany przew6d powinien przed préba pozostawaé napetniony catkowicie przez 1 godzing.

Rurociag poddaje si¢ prébie cisnienia wynoszacej 3,0 m st.w.

Czas préby wynosi 15 min.

Na ztaczach kielichowych (nie zasypane - I etap zasypki), nie powinny ukazywac si¢ krople wody.

Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociagu w czasie trwania préby, nie wynosi

wigcej niz 0,02 dm*/m? powierzchni rury.

6.3.2. Badanie szczelno$ci kanatu na infiltracje

Badanie przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej posadowienia kanatu. Préb¢ na

infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.

Dopuszczalna ilo$§¢ wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002 [10].

6. 4. Badania warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PVC powinna

wynosi¢ co najmniej 0,50 m

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczeg6lnosci

ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane zostaty w ST-00 Wymagania ogélne pkt 7.
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7. 1. Jednostki i zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest:

» metr kanalu (m) z wykonaniem wykopdéw, odwodnieniem wykopéw, doprowadzeniem energii
elektrycznej do odwodnienia, wykonanie komér przewiertowych i przewiertéw oraz zasypki, ustalony
przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu wykopu, wykonania przekopéw kontrolnych; wykonania
kanalu wraz z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur, prébami pomontazowymi,
kamerowaniem, montazem rur ochronnych w miejscach kolizji, ulozeniem rur dwudzielnych na
skrzyzowaniach z kablami.

Dlugo$é odcinkow kanalow ustala sie mierzac ich dtugosé na osi (bez potracenia studni, komor,
itp.).

»> komplet (kpl) studni/studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych z betonu na podiozu, studni
kaskadowych

» komplet (kpl) studni/studzienek z tworzyw sztucznych na podtozu

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru robét podane zostaty w ST-00 Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora lub Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8. 2. Odbiér robét zanikajacych

W przypadku wystgpienie rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.2. ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Sposéb wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajacych bedzie
identyczny jak dla punktu 8.3. ST .

8. 3. Odbiory cze¢$ciowe

Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3. ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbiory techniczne czg$ciowe sieci kanalizacyjnych beda zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

8. 4. Odbiory koncowe

Sposéb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajacych podczas prob koncowych sieci kanalizacyjnych powinien
by¢ zgodny z PN-EN 1610 oraz punktem 7.2.3 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

8. 5. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8. 5. 1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgéciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaty i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8. 5. 2. Ocena wynikow badan

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy
odbiorze technicznym cz¢$ciowym nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robdot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.-00 Wymagania ogélne, punkt 9.
Podstawa ptatno$ci jest cena przedmiarowa zgodnie z zapisami umowy.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robét

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robét

YVVVY
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» specjalistyczny nadzor archeologiczny, geologiczny i branzowy
» wykonanie przez Rzeczoznawce ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych i
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wewnetrznych

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
przeprowadzenie niezbednych badan gruntu

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

wykonanie niezbgdnego odwodnienia w trakcie rob6t z ewentualng wymiang gruntu, odbudowe
przerwanych drenazy,

czyszczenie i rozebranie kanatéw i obiektow sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz z
ewentualnymi przepompowaniami §ciekéw lub wykonaniem BY-PASS’ 6w

dostawe materiatéw

wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

wykonanie podsypki pod kanatly ,obsypki i zasypki

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyZzowaniach z kablami

ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

montaz rur ochronnych (ostonowych)

przeciaganie kanaléw przewodowych i kabli przez rury ochronne

uszczelnienie koncéw rury ochronne;j

préba szczelnosci

kamerowanie

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robdt montazowych, w terenie o
nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z
zageszczeniem gruntu do wskaznika Is>1,03 dla drég o naw. asfaltowej KR3;KR4;KRS5 oraz 1s>1,00
dla pozostatych drég i chodnikéw) — podioze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1
zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow wraz z utylizacja odpadéw

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji i studzienek

odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia

Komplet wykonania studni obejmuje:
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wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robdt

przeprowadzenie niezbednych badan gruntu

dostawe materiatow

utozZenie studni i studzienek

podiaczenie kanaléw giéwnych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych ,.kaskad”

likwidacja istniejacych obiektéw, kanatéw kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami

wykonanie zasypki studzienek do wysoko$ci wymaganej w specyfikacji techniczne;j.

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robdt montazowych, w terenie o
nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z
zageszczeniem gruntu do wskaznika Is>1,03 dla drég o naw. asfaltowej KR3;KR4;KRS5 oraz 1s>1,00
dla pozostatych drég i chodnikéw) — podioze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Roboty przygotowawcze

01NN W=

. Instrukcja techniczna 0-1 Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-Warszawa 1978

. Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-Warszawa 1983

. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-Warszawa 1979

. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGiK-Warszawa 1979

. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

. Ustawa z dnia 17.05.1989  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 z péZniejszymi zmianami) oraz

p6zniejsze akty wykonawcze
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10. 2. Normy

1) PN-EN 1610 :2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2)  PN-EN 752-1:2000 - Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3) PN-EN 752-2:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4) PN - EN 752-4 : 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

5) PN-EN 476:2001 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji gra-
witacyjnej
6) PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

7) PN-EN 1401-3:2002 - (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

8) PN-EN 1852-1:1999 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

9) PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
(Zmiana Al)

10) PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

11) PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

12) PN -EN 124/2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

13) PN -H-74086/ 64 - Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

14) PN -EN 206-1 : 2003 - Beton. Czgé¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

15) PN —EN 206-1 : 2003/Ap1 : 2004 - Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

16) PN -B -01700 : 1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

17) PN -B -02480 : 1986 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

18) PN —B — 04452 : 2002 - Grunty budowlane. Badania polowe

19) PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

20) PN -B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

21) PN -B - 06050 : 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

22) PN -B -10736/99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

23) PN — EN 1852-1 : 1999 - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropyleny (PP) do
odwadniania i kanalizacji

24) PN-EN 1852-2:2003 - Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

25) PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

26) PN - EN- 1917 - Studzienki kanalizacyjne

27) DIN 4034 cz.1icz.2

28) BN -86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

29) PN/B- 14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykle.

30) PN-EN - 1008 : Woda zarobowa do betonéw i zapraw

31) PN/B-06711 : 1979 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

32) PN/B-01100 : 1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

33) PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu

34) PN/B - 06714-01 : 1989 - Kruszywa mineralne. podziat, nazwy i okres$lenia

35) PN — EN 197-1 : 2002 - Cement. Czg$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

36) PN -—EN 197-2: 2002 - Cement. Cze¢$¢ 2. Ocena zgodnosci

37) PN-EN 196-1/96 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci.

38) PN-EN 196-3/96 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasoéw wiazania i statosci objgtosci.

39) PN-EN 196-6/97 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
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40) PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreS$lenia.

41) PN/B-01800:1980 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie sSrodowisk

PN - B/ 30150 : 1997 - Kity budowlane trwale plastyczne: olejowy i polistyrenowy

42)

43) PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

44) PN-B-24620/1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

45) PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

46) BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

47) PN-B-12037/98 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

48) BN-90/6744-11/01 - Prefabrykaty  budowlane z  betonu.  Elementy  $cienne
drobnowymiarowe. Ogélne wymagania i badania

49) PNJH - 74219 : 1980 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
przeznaczenia

50) PN/H -74244 : 1979 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

51) PN-EN 752 - 6 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe.

52) PN-EN 1671 - Zewng¢trzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

53)
54)

10.

Uwaga:

PN-EN 295 - 1,2,3 ;1999 - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki

PN-EN 12889:2003 — Bezwykopowa budowa i badanie przewod6éw kanalizacyjnych

54) PN-C-89221/98 -- Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVC-U).
55) PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Zwir.

3

. Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z kamionki, PE HD i PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2000 Nr 63
poz. 735.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1988 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych ( Dz. U. 1988
Nr 107 poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (
Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 71) .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,, Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz. U. Nr 62) poz.627.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 06.156.1118 — tekst jednolity z pézniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628).

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez
producentéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1993-10-01 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
"Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno -
Sciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i
przepisy.
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CPV 45230000-8

CPV 45233000-9

ST-03

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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ST-3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ST-3.1 WYTYCZENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem przy realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakresie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) ochrona punktéw statych przed zniszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne obowigzujagcymi normami i ze
specyfikacjg techniczng ST-0 ,Wymagania ogoine”.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy

Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, oraz poczatkowy i koAcowy punkt trasy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
roboét ujeto w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac prety stali zbrojeniowej zebrowej o srednicy 10
mm i dtugosci 20cm. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci 50 cm i
$rednicy 5,0 - 8,0 cm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugo$é okoto 70 cm i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity, niwelatory,
- tyczki, laty niwelacyjne (pomiarowe),
- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru. Ogdélne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robét ujete sg w
specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogolne” punkt 3. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace
uzyskania wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym musza
zosta¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dla transportu ujete sa w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogélne” punkit3.
Sprzet pomiarowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT:

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
5.1. Wyznaczenie punktéw gtownych i punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy, oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow wysokosciowych oraz
wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania punkiéw w terenie w oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci
wykonanych robét z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczaniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli
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Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen podczas trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gitownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy powinny by¢ zainstalowane w spos6b okreslony w punkcie 5.1. a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza granicami rob6t ziemnych. Repery robocze zatozone
poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych - jako repery robocze
wykorzystano punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlanych wzdiuz trasy drogowej, opisane w
dokumentacji projektowej. Rzedne reperéw roboczych okreslone z doktadnoscig do 1 cm stosujac niwelacje
podwdjna. Repery robocze Wykonawca powinien wyposazy¢ w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
okreslonych w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do
dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wieksze 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzy¢ odpowiednich palikéw drewnianych lub rurek metalowych. Usuniecie palikow osi trasy, jest dopuszczalne
tylko wowczas gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza
granica robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane sg w specyfikaciji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogéine”
punkt 6. Kontrola jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w instrukcji GUGIK [punkt:4,5,6,7,8,9,10]. Sprawdzenie prawidiowosci
wyznaczenia osi trasy (drogi, chodnikéw, zjazddéw, itp.) polega na kontroli ich zgodnosci z:

— dokumentacjg projektowa - w zakresie kompletnosci wykonania,
— wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST,

— projektem organizacji robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 kilometr trasy. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru rob6t ujete zostaty w specyfikacji technicznej ST-0 Wymagania Ogoélne punkt 8.
Odbiér robét z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennika pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi. W przypadku
stwierdzenia uchybien, Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inzyniera. Ogoélne zasady i
warunki ptatnosci zostaty okreslone w specyfikacji technicznej ST-0 Wymagania Ogélne punkt 9. Ptatnosci za
kilometr wyznaczenia trasy nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne;j.
Cena wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie i wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.

2. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

3. Instrukcja techniczna 0 - 1 ,0g6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

4. Instrukcja techniczna G - 3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji” wydana przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979r.
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ST-3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementow drog przy realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na
Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiérkg elementéw drog:

— istniejgcych kraweznikdw betonowych wraz z tawa,

— istniejgcych obrzezy betonowych wraz z tawa,

— istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej,

— istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine”, p. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujg
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogéine”
pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu do robét rozbiérkowych. Niewielkie zakresy zaleca sie
wykonac recznie

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Materiat z rozbi6rek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
przewidzianych do rozbiérki wg dokumentacji projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inzyniera.

Krawezniki oraz obrzeza istniejace nalezy rozebra¢ tacznie z tawg. Krawezniki betonowe i obrzeza
nalezy wywiez¢ poza plac budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is =
1,0).

Nawierzchnie drég z betonu asfaltowego nalezy przy matej grubosci sfrezowaé¢ a przy wiekszych
grubosciach mozna uzy¢ ciezkiego sprzetu do rozbiorki nawierzchni. Destrukt asfaltowy oraz nawierzchnie z
rozbiérki nalezy wywiez¢ poza plac budowy.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy rozebra¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ kostek betonowych.
Kostki z rozbiérki w 30% beda wykorzystane do ponownego utozenia nawierzchni. Nalezy je sktadowaé na
paletach zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST-0
+~Wymagania ogolne” p. 6.
6.1. Kontrola prawidlowosci wykonania rozbiorki

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr biezgcy (mb) rozebranego kraweznika i obrzeza.
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy (m?) rozebranej nawierzchni jezdni (z kostki betonowej, z betonu
asfaltowego).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb rozbiérki kraweznikéw obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— rozbiérka (wykopanie, wyrwanie, rozbicie) elementéw betonowych,
— zatadunek na s$rodki transportu lub palety,
— uporzadkowanie terenu robot,
— koszty utylizaciji.
Cena wykonania rozbiérki warstw nawierzchni obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST-3.3 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem korytowania oraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod nawierzchnie przy
realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem korytowania pod odtworzenie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw do posesji. Gtebokosci
korytowania sg podane w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i ze
specyfikacjg techniczng ST-0 “Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine”, p. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia rob6t ziemnych. Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zageszczania podioza nalezy uzyé walcow oraz
ewentualnie w miejscach trudnodostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
4. TRANSPORT

Do transportu materiatu z korytowania nalezy uzywa¢ samochoddédw samowytadowczych lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni placow.
Woczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza oraz wykonywanie
tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
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atmosferycznych. W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta

Jezeli wedtug dokumentacji projektowej lub zalecen Inzyniera nawierzchnia bedzie wykonywana w
korycie, to jego potozenie winno zosta¢ wytyczone. Sposdb wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta
oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez
Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku
gruntdw spoistych nalezy stosowaé ciezsze typy rowniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli doktadnosé
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga, ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ recznie.
Reczne wykonanie koryta nalezy stosowac w przypadku, gdy jego szerokosé nie pozwala na stosowanie maszyn,
np. na poszerzeniach albo za zgoda Inzyniera, w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien byé wywieziony z budowy lub powinien byé zagospodarowany w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére
ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem
nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢é wywieziony z budowy lub powinien by¢ zagospodarowany w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.
5.4. Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza pod place nalezy przystgpic do jego dogeszczani przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac¢ wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy
zageszczaniu nie powinna roznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is )

Minimalna wartos¢ Is dla drég o ruchu mniejszym od

Strefa korpusu ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza | 0,97

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioza przed
nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoza ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukfadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwosciag gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robo6t, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12. Zageszczenia nalezy kontrolowacé na
podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie
badan zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2,

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza
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6.2.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia wraz z warto$ciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane
na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. W miejscach gdzie wskaznik zageszczenia nie spetnia wymagan
nalezy podtoze spulchnié i roboty powtérzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownosé

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg co 25 metrow w
kierunku podtuznym lub w przypadku krétszej dziatki roboczej min 1 raz. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc
4 metrowa lata. Nierbwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej laty i poziomicy, co 25metréw i obowigzkowo
we wszystkich punktach gtéwnych lukéw poziomych: na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego
lub w przypadku kroétszej dziatki roboczej min 1 raz. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokosc¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzi¢ co 25 m (lub w przypadku krétszej dziatki roboczej min
1 raz) w osi jezdni dr6g. R6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cmi-2cm.
6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach charakterystycznych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5 cm.
6.2.2.5. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co 25 m lub w przypadku krétszej dziatki roboczej min 1 raz.
Szerokos$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.2.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (m?).
8. ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét. Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru zakonczony
odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki badan z biezgcej kontroli robét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej
kontroli robot, ewentualnych uzupetnien badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inzynier zleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:
— zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja, koszty tych badan ponosi
Wykonawca,
— istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i wielkosé
potragcen za obnizong jakos$¢ lub poleci powtdrzenie rob6t wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacii.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona je na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 metr kwadratowy (m?) wykonywanego koryta nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
— prace pomiarowe,
— profilowanie dna koryta,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
5. BN-S-02205 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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ST-3.4 WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmocnienia podtoza i warstwy podbudowy nawierzchni przy realizacii
zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (podbudowy, podbudowy
pomocnicze, wzmocnienia podtoza) o uziarnieniu 0/31,5mm oraz 0/63,0mm. Lokalizacja oraz doktadne grubosci
warstw sg podane w dokumentac;ji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogdéine”, p. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
Ogélne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw

albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.2, Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-
EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechaniczne;j.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$c¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-88/B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg
PN-88/B-04481, % 0d 30do 70 | BN-EN 933-8
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
6 a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do PN-EN 1097-2
straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 Z'awa'rtosg “ZWIQZKOW siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
10 | a) przy zageszczeniu IS = 1,00 80
b) przy zageszczeniu IS = 1,03
P =1 120 PN-S-06102

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wedtug PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogéine”
pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej — wymaganie to jest zbedne, jezeli
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiednigj
wilgotnosci,

— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki; za zgodg Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic¢ spycharki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania; w miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatébw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wzmocnienia powinno spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji technicznej
ST-3.3 ,Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy€.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.4. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca

wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0
~Wymagania ogoélne” p. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p. 2.2. niniejszej specyfikaciji.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
warstwy  z  kruszywa
przypadajgca na jedno

Minimalna  liczba
badan na dziennej
dziatce roboczej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan

badanie
1 | Uziarnienie mieszanki 1 300m?
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 1 300m?
3 | Zageszczenie warstwy 1 300m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

wg tab.1, p. 2.2.2. kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.2.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.
6.2.4. Zageszczenie warstwy

Kontrola zageszczenia i nosnosci warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 300 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera. Zageszczenie kazdej warstwy
powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02. Zageszczenie warstwy z kruszywa stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2:

E> 22

E, S
6.2.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.2.2. nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposo6b losowy w obecnosci Inzyniera.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Szerokos¢ warstwy
Kontrola szerokos$ci warstwy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 10 m. Szeroko$¢
podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Rdwnos¢ warstwy
Kontrola rownosci podtuznej warstwy kruszywa powinna by¢ mierzona 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 co 25 m.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzyé 4-metrowg tata.
Nieréwnosci warstwy nie mogag przekraczac:
— 20mm dla warstwy wzmocnienia z kruszywa,
— 10mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowg z poziomica, co 10m. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%, -0,0%.
6.3.4. Rzedne wysokosciowe warstwy
Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm,
-2cm.
6.3.5. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy z kruszywa nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla warstwy wzmocnienia + 10%,
— dla podbudowy pomocniczej + 5%.
6.3.6. Nosnosé warstwy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

EO?(ESggma o] Wskaznik . . . Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is | Maksymalne ugiecie sprezyste pod mierzony plyta o $rednicy 30 cm

. . | nie kotem, mm ’
wnos nie mniejszy niz MPa
mniejszym
o od pierwszego | od drugiego
niz, % 40kN S0kN obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ warstwy

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych

ST-03 Odtworzenie nawierzchni ST-03/12

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane poprawnie jesli wszystkie pomiary i badania wg p. 6 daly wynik
pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,
— zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,
— zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,
— wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w dokumentacji projektowej,
— odwiezienie sprzetu,
— uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wywo6z odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skltadowania poza terenem budowy,
— utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robét budowlanych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
1. PN-88/B-04481
2. PN-EN 933-1

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

3. PN-EN933-4

4.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw. Cze$é 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
5. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw. Cze$é 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

6. PN-EN 1367-1

7.  PN-EN 1744-1

8. PN-B-06714-37
9. PN-EN 1097-2

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

13. BN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

15.
16.
17.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

1.

i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Jnstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatgcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.
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ST-3.5 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy z betonu asfaltowego przy realizacji ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”..
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
odtworzeniem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego zgodnie z przedmiarem robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i ze specyfikacja techniczng ST-0 “Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogolne”, p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine”,
wp. 2.
2.1. Materialy do wykonania warstw z betonu asfaltowego (AC)

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwy podbudowy z nalezy stosowa¢ materiaty
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Materiaty do wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Materiat yvvs/magania dla KR2, KR3 i KR4
1 Kruszywo grube Tablica 2
2 Kruszywo drobne Tablica 3
3 Wypetniacz Tablica4i5
4 Asfalt 50/70 Tablica 7
5 Srodek adhezyjny pkt.2.2
11
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do wykonania podbudowy z AC
Lp. | Wiasciwosci kruszywa E;?erorii wszystkich
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii G075
3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz fa
4 Ksztait kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: Flso lub Slso
5 Procent_owg za_v'vartoég’:. ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg PN-EN 933-5; Conzo
kategoria nie nizsza niz:
6 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co LA

najmniej:

deklarowana  przez

7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 producenta

8 Gestos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez

producenta
9 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 pexiarowana
10 | Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz: F4
11 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBia

deklarowany przez

12 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 producenta

13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: miec0,1
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Tabli

Tabli

Tabli

14 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odpornosé
wg PN-EN 1744-1 p.19.1
15 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 | wymagana odpornos¢
p. 19.2
16 Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria Y
nie wyzsza niz: 65
ca 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu
Lp. | Wiasciwosci kruszywa Ela " wszystkich
ategorii
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria : Ge85 lub Ga85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii Grc20
3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz fi6
4 Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie E. 30
nizsza niz: °s
“h o i : deklarowana  przez
6 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA24 pekiarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mpc0,1
ca 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do wykonania podbudowy z AC
Lp. Wiasciwosci kruszywa dla wszystkich kategorii
- ) oy zgodnie z tablicg 24
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: w PN-EN 13043
2 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawartos$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
e deklarowana przez
4 Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, v
wymagana kategoria: 26145
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
7 Rozpuszczalnosé w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS,
8 Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21,kategoria nie nizsza CCro
niz: 4
9 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka Deklarowana
10 |,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNgekiarowana
ca 5. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10
Przesiew [% (mm)]
Sito # [mm]
Ogélny zakres dla poszczegdlnych Maksymalny zakres uziarnienia
wynikéw deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw,
z ktérych 90% powinno miesci¢ sie w tym zakresie, a wszystkie powinny miescic¢ sie
w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

’
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Tablica 6. Wymagania dla asfaltu drogowego do podbudowy z AC

Wymagania
Lp. | Wiasciwosci kruszywa Badania wg
Asfalt 50/70
1 Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50/70 PN-EN 1426
2 | Temperatura mieknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % 99 PN-EN 12592
(m/m)
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej
5 |niz, 0,5 PN-EN 12607-1
%, m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 Y\c/:zrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wigcej niz, 9 PN-EN 1427
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé $rodki
poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnego zestawu
kruszywo — lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okreslié na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co
najmniej 80%. Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilnos¢, szczegolnie
jesli bedzie dozowany bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dtuzszy czas w temperaturze
powyzej 100°C. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem srodkéw adhezyjnych nie
moga by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta. Nalezy stosowac jedynie te $rodki adhezyjne, ktére posiadajg
aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw. Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.
2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej oraz potgczen technologicznych (spoiny podtuzne i
poprzeczne) nalezy stosowac goracy asfalt drogowy, taki jak uzyty do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.
2.4. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
ST-0 ,Wymagania ogoélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do
wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na co najmniej 2
tygodnie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
potwierdzajgcg spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.
Wykonawca musi deklarowac¢ przydatnos¢ wszystkich materiatow budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej. W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatdbw budowlanych nalezy ponownie
wykazaé ich przydatnosé do przewidywanego celu.
2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.5.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.5.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny
do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg +5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowac¢ sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu. W zbiorniku magazynowym
temperatura asfaltu 50/70 nie moze przekroczy¢ 180°C.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdéine" pkt 3.
3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytwérni (otaczarce) o mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o
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pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do
wielkosci rob6t. Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikow zarobu) nie powinny by¢ wieksze od +
2 %. Wytwérnia mas asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
3.2. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie catg szeroko$cig jezdni, przy uzyciu mechanicznej uktadarki
do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco posiadajacej nastepujace urzadzenia:
— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i pochyleniem
poprzecznym,
— plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,
— urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gtadkie
srednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj
sprzetu zageszczajgcego, a jego skutecznos¢ zostanie potwierdzona na odcinku probnym. Kazda zmiana ilosci
badz rodzaju sprzetu zageszczajagcego wymaga odcinka prébnego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogéine”
pkt 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chronic
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzgdzenia grzewcze.
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca sie stosowanie samochodéw
termoséw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzenia tych powierzchni mozna uzyé tylko srodki nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny byé takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki
posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczony
od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowac spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania
podanej w pkt. 5.2. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowaé sie grubsze
zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogoine" pkt 5.
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Co najmniej na 1 miesiac przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
Wykonawca opracuje recepte dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jg Inzynierowi do akceptac;ji.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejsze;j
specyfikacji technicznej.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego AC oraz minimalng zawartos$¢ asfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna
zawarto$¢ asfaltu warstwy podbudowy z AC

Przesiew [Y%(m/m)]

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia dla podbudowy

wymiar sita # w mm mieszanka AC 22 P

od do
31,5 100 -
22,4 90 100
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16 65 90
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartos¢ lepiszcza minimum Bnmina.s

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla.

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla podbudowy dla drogi powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej w-wy podbudowy

Warunki zageszczania
wg PN-EN 13108-20

Zawartosc¢ wolnych | C.1.2, ubijanie,
przestrzeni 2x75uderzen

Lp | Wiasciwosci Metoda i warunki badania AC 22 P

PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 Vmax7,0

PN-EN 12697-22, metoda B w

5 Svc\jlggnosc na deformacije g.1_.F2)0, watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, \F/)VF"I'SNRLO
98~100 D.1 .6, 60 gC’ 10000 Cykll AlIRDeklarowane
PN-EN 12697-12,
4 Odporno$¢ na dziatanie | C1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C  z ITSR
wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, 70
badanie w 25°C

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowac¢ w otaczarce, zapewniajgcej prawidiowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania skiadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni¢ rébwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem. Sposéb dozowania srodka adhezyjnego powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. System dozowania $rodkéw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodnos¢
dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny
istotnie wptywac na skutecznosc¢ dziatania tych srodkéw. Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki z asfaltem 50/70 powinna wynosi¢ 140°C-180°C. Dla
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci. Deklaracja
powinna zawierac:
— nazwe i adres producenta oraz miejsce produkciji,
— opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)
— warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych norm,
— szczegOIne warunki stosowania,
— numer dotagczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji,
— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
5.3. Préba technologiczna

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym zastosowaniem,
zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie préby technologicznej. Wykonawca przed
przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie
dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na samochod. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.
Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg
laboratoryjna.
5.4. Odcinek probny

Jesli Inzynier uzna to za konieczne to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:
— okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej
— sprawdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia wymaganej ilos¢ emulsji do skropienia podtoza,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
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do uzyskania wymaganej warstwy,

— zbadania parametréw mieszanki, zwtaszcza zawartosci wolnych przestrzeni,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy,

— wykonania ztgczy poprzecznych i podtuznych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Dtugo$¢ odcinka prébnego nie
mniej niz 20m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie zamierza
stosowa¢ do wykonania warstw z betonu asfaltowego AC. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po
zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikdw z odcinka prébnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa podbudowy z AC moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +10°C.
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach robwnomiernie roztozonych
w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki robocze;j.

Nie dopuszcza sie ukladania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru.
5.6. Przygotowanie podioza pod warstwe podbudowy

Podtozem pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC bedzie podbudowa z kruszywa wykonana
zgodnie z ST-3.4 ,Warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. Rzedne wysokosciowe podtoza powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wszystkie urzadzenia usytuowane w nawierzchni (wtazy studni
kanalizacyjnych, pokrywy zasuw wodociggowych itp.) powinny by¢ dostosowane do projektowanych rzednych
nawierzchni. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podtoze powinno byé oczyszczone, na podtozu
nie moze by¢ $niegu, lodu, wody, luznego kruszywa lub innych zanieczyszczen. Skropienie warstwy emulsjg
moze rozpoczaé sie po akceptacii przez Inzyniera jej oczyszczenia. Skropienie nalezy wykona¢ z wyprzedzeniem
w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozkiadarki wyposazonej w rampe skrapiajgca
dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna byé zgodna z temperaturg zalecang przez producenta.
Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilos$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna
0,5+0,7 kg/m?2. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢é skropiong warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ przez Wykonawce naprawione. Powierzchnie wtazéw, zasuw i innych urzadzen przylegajacych do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goragcym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowg
5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnigciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana zgodnie z przyjetg technologia. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
pochylenia poprzecznego i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Uktadarka powinna
poruszacé sie ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochéd z goraca
mieszankg). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Temperatura
wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.2. Wtasciwosci
wykonanej warstwy powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wskaznik zageszczenia [%)] 298

— zawartos$¢ wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v)] 3,0+5,0.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wyniki badan
zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 8. Ztgcza powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku
rozktadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej
powinny by¢ réwno obciete, pokryte materiatem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.
Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usuna¢ utozony poprzednio odcinek na dtugosci do 1m i petnej
grubosci. Na tak powstatg krawedz nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubosci warstwy na 1m krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,

okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
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6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1. Badania wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢é materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbednag
staranno$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w
stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan wykonawcy nalezy
przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug p. 6.3.2.
Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
- temperatura powietrza,
- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- grubos¢ wykonanych warstw,
- spadki poprzeczne warstwy asfaltowej,
- rownos¢ warstwy asfaltowej,
- geometria poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
6.2.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$é materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

p. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni a)

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 300 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktdrych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy. Wiasciwosci materiatdbw nalezy ocenia¢ na podstawie badan
pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).
6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominigciu
elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu ewentualnych odcinkdéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub
przy wykorzystaniu metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce
ponosi Wykonawca
6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powt6rzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zleceniodawcy lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych. Wyniki tych badan zastepujg wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
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przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony
zleceniodawcy.
6.3. Wiasnosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.3.1. Uwagi ogoine

Wiasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢é na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem. Wyjgtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
6.3.2. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubosci wykonanej warstwy oznacza sie wg PN-EN 1297-36, nalezy okresla¢ na podstawie wycietych
probek. Za grubos¢ warstwy przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wielu oznaczen grubosci na catym odcinku
budowy. Grubos$¢ warstwy nie moze r6znic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.
6.3.3. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscig objetosciowg probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowej nalezy
wykonywac¢ wg PN-EN 12697-6. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.8. Dopuszcza sie
badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-rownowazne do ciecia
probek). Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego wskazanych
6.3.4. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestosc
mieszanki oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Zawartos¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 8 lub 10 z tolerancjg 2,0% (v/v)
w odniesieniu do recepty laboratoryjnej
6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdza¢ 2 razy na dziafce roboczej. Spadki poprzeczne warstwy na
prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg drogi +0,5%.
6.3.6. Rownos¢ podiuzna warstwy

Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Dopuszcza sie pomiary rownosci metodg 4-metrowej taty i klina na odcinkach, gdzie nie mozna wykona¢ pomiaru
planografem. W tym przypadku punkty pomiarowe nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m a doktadnosé nie
moze by¢ mniejsza niz 1Tmm.
6.3.7. Réwnos¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina. Dopuszczalne nierdwnosci
poprzeczne nie mogg przekroczy¢ 5mm.
6.3.8. Pozostate wymagania

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych warstwy polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow
pomiaru z dokumentacja projektowg. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac: + 1cm, -0 cm .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztgcza
powinny by¢ réwne i zwigzane.

Wyglad warstwy nalezy sprawdza¢ poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad
warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w specyfikaciji technicznej ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogdélne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inzyniera jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy uwzglednia:
— prace pomiarowe
— roboty przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— przeprowadzenie wymaganych badan przy opracowaniu receptury,
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
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laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— oczyszczenie i skropienie podioza pod warstwe podbudowy;
—roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie.

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgsé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych.

7. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci

drobnych czgstek - Badania btekitem metylenowym.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czagstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypeiacza.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikdéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
Atmosf. - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
17. PN -EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetraciji igta.

18. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia -

Metoda Pierscien i Kula.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

8. PN-EN 933-10

9. PN-EN 1097-2

10. PN-EN 1097-3

11. PN-EN 1097-4

12. PN-EN 1097-5

13. PN-EN 1097-6

14. PN-EN 1097-7

15. PN-EN 1367-1

16. PN-EN 1367-3

19. PN-EN 1744-1

20. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych.
21. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci.
22. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Cze$¢ 1:

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco
Czesc¢ 22: Okleinowanie.
32. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

. PN-EN 12607-1

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

Metoda destylacji.
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na starzenie pod
wpltywem ciepta i powietrza - Czg$¢ 1: Metoda RTFOT.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czes$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czesc¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czesc¢ 10: Zageszczalnose.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorgco

Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode.

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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33. PN-EN 13108-1

34. PN-EN 13108-20

35. PN-EN 13108-21
10.2. Inne dokumenty
40. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineraln-asfaltowych i powierzchniowych

utrwalen na drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2008.

41. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008,

42. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe
2009

43. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy.
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu.
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21: Zaktadowa

ST-3.6 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — wiazaca i Scieralna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej) przy
realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z przedmiarem robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
i ze specyfikacjg techniczng ST-0 “Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne”, p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogoine”,
wp. 2.
2.1. Materialy do wykonania warstw z betonu asfaltowego (AC)

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i $cieralnej z nalezy stosowac
materiaty podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do wykonania warstw z betonu asfaltowego

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube Tablica 2

2 Kruszywo drobne Tablica 3

3 Wypetniacz Tablica4i5

4 Asfalt 50/70 Tablica 6

5 Srodek adhezyjny pkt.2.2

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego

dla wszystkich kategorii
Lp. | Wtasciwosci kruszywa
warstwa wigzgca warstwa Scieralna
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gcssi20 Gc90/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii | Goo/1s Gisis
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz f2
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, Fls Flao
kategoria nie wyzsza niz: lub Slzs lub Sl
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C c
tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: soro o5/
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
6 rozdziat 5;
kategoria co najmniej : LAso LAso
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Tabli

Tabli

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, |

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

7 kategoria nie nizsza niz: PSV deklarowane
8 Gestosé ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 Gestos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
10 | Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatgcznik B; kategoria: WA24 peklarowana WAG4 pekiarowana
11 Mrozoodporno$é wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz: | F2 Fnaci?
12 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBia SBia
13 glzfrzag chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;
14 | kategoria nie
wyzsza niz: Mepo0, 1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
15 | powietrzem wymagana odpornosé
wg PN-EN 1744-1 p.19.1
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego 2
16 bowietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odpornosé
17 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN V3,5 V3,5

a) jezeli nasigkliwos$c¢ jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wg pkt. 11

ca 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu

Dla wszystkich kategorii

Lp. s
Witasciwosci kruszywa . .
warstwa wigzgca warstwa $cieralna
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria : Ge85 Ge85 lub Ga85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii | G1c20 Grc20
3 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz F10 F16
4 Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10 MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8,
5 kategoria nie EcsDritarowana Ecs30
nizsza niz:
in . . deklarowana przez deklarowana przez
6 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 producenta producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;
7 kategoria nie wyzsza niz: Mepc0,1 Mepo0,1
ca 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza
dla wszystkich kategorii
Lp. e
Wiasciwosci kruszywa warstwa wigzaca warstwa $cieralna
— ) e zgodnie z tablicg 24 w | zgodnie z tablicg 24 w
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: PN-EN 13043 PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10 MBe10
3 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m) 1% (m/m)
ix g deklarowana przez | deklarowana przez
4 Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 producenta producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg v v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/48 28/48
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1,
6 wymagana kategoria: ArssB/25 ArssB/25
7 Ro.zpuszc_'z.alnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS WS,
wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-
8 o ,kategoria nie nizsza niz: CCrn CCrn
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9 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K K
wymagana kategoria: a Deklarowana a Deklarowana
10 |,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNgekiarowana BNgekiarowana

Tablica 5. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Przesiew [% (mm)]
Sito # [mm]
Ogélny zakres dla poszczegdinych Maksymalny zakres uziarnienia
wynikéw deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw,
z ktérych 90% powinno miesci¢ sie w tym zakresie, a wszystkie powinny miesci¢ sie
w 0g6Iinym zakresie podanym w tej tablicy

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu drogowego do warstwy wigzacej i $cieralnej
Wymagania
Lp.  Wiasciwosci kruszywa Badania wg
Asfalt 50/70
1 Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50/70 PN-EN 1426
2 | Temperatura mieknienia, °C 46154 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % 99 PN-EN 12592
(m/m)
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej
5 |niz, 0,5 PN-EN 12607-1
%, m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 Y\c/:zrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wigcej niz, 9 PN-EN 1427
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé $Srodki
poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnego zestawu
kruszywo — lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okreslié na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co
najmniej 80%. Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilnos¢, szczegolnie
jesli bedzie dozowany bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dtuzszy czas w temperaturze
powyzej 100°C. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem srodkéw adhezyjnych nie
moga by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta. Nalezy stosowac jedynie te $rodki adhezyjne, ktére posiadajg
aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw. Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.
2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej oraz potgczen technologicznych (spoiny podtuzne i
poprzeczne) nalezy stosowac goracy asfalt drogowy, taki jak uzyty do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.
2.4. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
ST-0 ,Wymagania ogoélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do
wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na co najmniej 2
tygodnie. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
potwierdzajgcg spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.
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Wykonawca musi deklarowac¢ przydatnos¢ wszystkich materiatow budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej. W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatdbw budowlanych nalezy ponownie
wykazac¢ ich przydatnosé¢ do przewidywanego celu.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.5.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.5.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny
do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg +5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulaciji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowac¢ sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu. W zbiorniku magazynowym
temperatura asfaltu 50/70 nie moze przekroczy¢ 180°C.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o
pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do
wielkosci rob6t. Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikbw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od +
2 %. Wytwdrnia mas asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
3.2. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie catg szeroko$cig jezdni, przy uzyciu mechanicznej uktadarki
do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco posiadajacej nastepujace urzadzenia:
— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i pochyleniem
poprzecznym,
— plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,
— urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gtadkie
srednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach. Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj
sprzetu zageszczajgcego, a jego skutecznos¢ zostanie potwierdzona na odcinku probnym. Kazda zmiana ilosci
badz rodzaju sprzetu zageszczajagcego wymaga odcinka prébnego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogéine”
pkt 4.
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca sie stosowanie samochodéw
termoséw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzenia tych powierzchni mozna uzyé¢ tylko srodki nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki
posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczony
od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowaé spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania
podanej w pkt. 5.2. W wytadowywanej do kosza ukiadarki mieszance nie powinny znajdowaé sie grubsze
zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania og6ine" pkt 5.
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
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Co najmniej na 1 miesiac przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
Wykonawca opracuje recepte dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jg Inzynierowi do akceptacii.
Mieszanke mineralno-asfaltowg do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy zaprojektowac
metodg empiryczng.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skfadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejsze;j
specyfikacji technicznej.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzacej i Scieralnej z
betonu asfaltowego AC oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna
zawartos¢ asfaltu warstwy wigzacej i Scieralnejz AC

Przesiew [%(m/m)]
Rzedne krzywych granicznych | Rzedne krzywych granicznych
wymiar sita # w mm uziarnienia dla warstwy wigzacej uziarnienia dla warstwy $cieralnej
mieszanka AC 16 W mieszanka AC 11 S
od Do od do
22,4 100 - - -
16 90 100 100 -
11,2 70 90 90 100
8 55 85 60 90
2 25 50 35 50
0,125 4 12 8 20
0,063 4,0 10,0 5,0 11,0
Zawartosc lepiszcza minimum | Bring 4 Brmins.4

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla.

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla warstwy wigzacej i $cieralnej powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej w-wy wigzacej i $cieralnej

Warunki dla warstwy |dla  warstwy
Lp | Wiasciwosci zageszczania  wg Metoda i warunki badania wigzacej Scieralnej
PN-EN 13108-20 AC 16 W AC11S
Zawartos¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, i : _ _
1 przestrzeni 2x75uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vininao - Vmazo | Vmnzo - Vimaao
., . . PN-EN 12697-22, metoda B w | VTSajro 30 VTSaros
> t(?vc\ilg;)ernosc na deformacije |C:’).1_.|§0, watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDproskarona | PRDAR
9% 100 D1 6 GOQC, 10000 Cyk“ ne Deklarowane
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie | C1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C  z
3 wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSRso ITSRe
badanie w 25°C

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajgcej prawidiowe
dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania skiadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni¢ rébwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem. Sposéb dozowania srodka adhezyjnego powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. System dozowania srodkéw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodnosé
dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny
istotnie wptywac na skutecznosc¢ dziatania tych srodkéw. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki z asfaltem 50/70 powinna wynosi¢ 140°C-180°C. Dla
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci. Deklaracja
powinna zawierac:
— nazwe i adres producenta oraz miejsce produkciji,
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— opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)
— warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych norm,
— szczegOlne warunki stosowania,
— numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkciji,
— nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
5.3. Préba technologiczna

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym zastosowaniem,
zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie préby technologicznej. Wykonawca przed
przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W
tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie
dopuszcza sie oceniania dokfadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na samochoéd. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.
Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg
laboratoryjna.
5.4. Odcinek probny

Jesli Inzynier uzna za konieczne to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca wykona
odcinek prébny w celu:
— okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej
— sprawdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia wymaganej ilos¢ emulsji do skropienia podtoza,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej warstwy,
— zbadania parametréw mieszanki, zwtaszcza zawartosci wolnych przestrzeni,
— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy,
— wykonania ztgczy poprzecznych i podtuznych.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Dlugo$¢ odcinka prébnego nie
mniej niz 20m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie zamierza
stosowa¢ do wykonania warstw z betonu asfaltowego AC. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po
zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikdw z odcinka prébnego i ustalonej technologii zageszczania.
5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigzaca i Scieralna z AC mogg by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
+10°C. Temperatura powietrza powinna by¢é mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach réwnomiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki robocze;j.
Nie dopuszcza sie ukladania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru.
5.6. Przygotowanie podioza pod warstwe wigzaca

Podtozem pod warstwe wiazgcg z betonu asfaltowego AC bedzie warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego AC wg ST-3.5. Powierzchnie wtazéw, zasuw i innych urzgdzen przylegajacych do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa
5.7. Przygotowanie podtoza pod warstwe scieralng

Podtozem pod warstwe $cieralna bedzie warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC. Warstwa wigzgca
powinna by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowana i nosna,
— czysta, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowana, réwna i bez kolein,
—sucha.
Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to
na celu zwigkszenie potagczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podioza (warstwy wigzacej) przed utozeniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:
— zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,
— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podfoza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podfoza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. naroza) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
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5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana zgodnie z przyjeta technologig. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
pochylenia poprzecznego i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Uktadarka powinna
poruszacé sie ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochéd z goraca
mieszankg). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Temperatura
wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.2. Wtasciwosci
wykonanej warstwy powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wskaznik zageszczenia [%)] 298

— zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v)] 3,0+5,0.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wyniki badan
zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 8. Ztgcza powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku
rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej
powinny by¢ réwno obciete, pokryte materiatem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.
Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usung¢ utozony poprzednio odcinek na dtugosci do 1m i petnej
grubosci. Na tak powstatg krawedz nanies$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubosci warstwy na 1m krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne”.
6.1. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykonac wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1. Badania wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jako$é materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w
stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan wykonawcy nalezy
przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug p. 6.3.2.
Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
- temperatura powietrza,
- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- grubos¢ wykonanych warstw,
- spadki poprzeczne warstwy asfaltowej,
- rownos¢ warstwy asfaltowej,
- geometria poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
6.2.2. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos$é materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

p. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubos$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni a)

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 600 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy. Wiasciwosci materiatdbw nalezy ocenia¢ na podstawie badan
pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).
6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominigciu
elementéw mato istotnych. Zleceniodawca i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu ewentualnych odcinkdéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub
przy wykorzystaniu metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce
ponosi Wykonawca
6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zleceniodawcy lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych. Wyniki tych badan zastepujg wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony
zleceniodawcy.
6.3. Wiasnosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.3.1. Uwagi ogoine

Wriasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem. Wyjgtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
6.3.2. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubosci wykonanej warstwy oznacza sie wg PN-EN 1297-36, nalezy okresla¢ na podstawie wycietych
probek. Za grubos$¢ warstwy przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wielu oznaczen grubosci na catym odcinku
budowy. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz <10%.
6.3.3. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscig objetosciowg probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowej nalezy
wykonywaé¢ wg PN-EN 12697-6. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.8. Dopuszcza sie
badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-rownowazne do ciecia
probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego wskazanych
6.3.4. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestosé
mieszanki oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
Zawartos¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 8 lub 10 z tolerancjg 2,0% (v/v)
w odniesieniu do recepty laboratoryjnej
6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20m i dodatkowo w punktach gtéwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg drogi +0,5%.
6.3.6. Rownos¢ podtuzna warstwy
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Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Rownos¢ podtuzng warstwy z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ w sposéb ciaggty planografem.
Dopuszczalne nieréwnosci podtuzne nie mogg przekroczy¢ 6mm. Dopuszcza sie pomiary rownosci metodg 4-
metrowej taty i klina na odcinkach, gdzie nie mozna wykona¢ pomiaru planografem.
W tym przypadku punkty pomiarowe nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m a doktadnos¢ nie moze byé
mniejsza niz imm.
6.3.7. Réwnos¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina. Dopuszczalne nierdwnosci
poprzeczne nie mogg przekroczy¢ 5mm.
6.3.8. Pozostate wymagania

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych warstwy polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow
pomiaru z dokumentacja projektowg. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac: + 1cm, -0 cm .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztgcza
powinny by¢ réwne i zwigzane.

Wyglad warstwy nalezy sprawdza¢ poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad
warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w specyfikaciji technicznej ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wigzgcej i $cieralnej z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogdélne”, punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inzyniera jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy uwzglednia:
— prace pomiarowe
— roboty przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— przeprowadzenie wymaganych badan przy opracowaniu receptury,
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— oczyszczenie i skropienie podioza pod warstwe wigzaca;
—roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST-3.5
ST-3.7 ELEMENTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem drogowych elementow betonowych przy realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nowych drogowych elementéw betonowych.
Dokfadna lokalizacja pokazana jest w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
i ze specyfikacjg techniczng ST-0 “Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé ze specyfikacja
techniczna, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogoine”.
2.1. Materiaty stosowane przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy
2.1.1. Obrzeza betonowe

Do umocnienia krawedzi chodnika zastosowane zostaty obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm
ustawione na tawie betonowej o wymiarach 25x28cm wykonanej z betonu C12/15.
Wyglad zewnetrzny obrzezy powinien charakteryzowac sie powierzchnig bez rys, peknieé i ubytkédw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady:
— wklestosc¢ lub wypukto$¢ powierzchni gornej, wichrowato$é powierzchni i krawedzi - do 2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ich liczba do 2, max diugosc
20 mm i max gtebokos¢ 6 mm.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sie niskg nasigkliwoscia,
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig. Obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno
by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

W przypadku gdy obrzeza z rozbidrki nie sg uszkodzone mozna je ponownie wykorzysta¢ do ustawienia
wzdtuz chodnikow.
2.1.2. Krawezniki betonowe

Zastosowane krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004. Wyglad
zewnetrzny kraweznikobw powinien charakteryzowaé sie powierzchnig bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady:
— wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni gornej, wichrowato$é powierzchni i krawedzi - do 2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ich liczba do 2, max diugosc
20 mm i max gtebokos$¢ 6 mm.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie niskg nasigkliwoscia,
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia. Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

W przypadku gdy krawezniki z rozbiérki nie sg uszkodzone mozna je ponownie wykorzystaé. W
przeciwnym przypadku nalezy zastosowac¢ nowe krawezniki.
2.1.3. Beton

Beton na tawe pod krawezniki i obrzeza powinien by¢ klasy nie nizszej niz C12/15. Kruszywo do betonu
co do sktadu ziarnowego musi odpowiada¢ odpowiednim normom.
2.1.4. Woda

Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych watpliwosci. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.
2.1.5. Deskowanie

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$c¢ i niezmiennosé uktadu.
3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Roboty moga byc wykonywacé recznie.
4. TRANSPORT

Krawezniki, obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposob chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.
Pozostate materiaty w nalezy transportowa¢ w spos6b opisany w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogolne”. Transport betonu powinien by¢ zorganizowany w taki sposob, aby uniknaé segregaciji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki betonowej oraz zanieczyszczenia jej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania og6ine”.
5.1. Zakres robot do wykonania
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Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii krawedzi jezdni, wzdtuz ktérych bedg ustawiane krawezniki.
5.1.1. Wykop pod tawe
Wykop pod tawe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w szeroko$ci dna wykopu konstrukciji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ min 0,97.
5.1.2. Lawa betonowa
Nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajgcy sztywnosé i niezmienno$é uktadu.
Pokry¢ je srodkiem adhezyjnym. Nastepnie nalezy recznie rozscieli¢ warstwami, wyréwnac i zagesci¢ mieszanke
betonowa, po czym pielegnowac¢ beton wodg. Lawa betonowa musi mie¢ wymiary zgodne z dokumentacja
projektowa.
5.1.3. Ustawianie kraweznikow, obrzezy
Na tawie wykonanej wedtug opisu w punkcie 5.1.2., w zaleznosci od jej lokalizacji, ustawia sie:
— krawezniki o wymiarach 15x30x100cm i odstonieciu 12cm wzdtuz krawedzi ulic,
— krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22x100cm i odstonieciu 4cm na zjazdach do posesiji,
— obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm wzdtuz chodnikow.
Dokfadna lokalizacja podana jest w dokumentacji projektowe;.
Szeroko$¢ spoin przy ustawianiu kraweznikoéw i obrzeza nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg
cementowa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny z zaprawy cementowej po ich wykonaniu muszg by¢
pielegnowane woda. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Ocena prefabrykatow
Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej
dostarczonej na budowe partii materiatu.
6.2. Sprawdzenie przygotowania podtoza
Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:
— wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien byé nie mniejszy niz 0,97),
— szerokosci dna wykopu z tolerancja 2 cm.
6.3. Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega:
— zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg - dopuszczalna tolerancja £1cm,
— wysokos¢ (grubosé) taw z tolerancja +10% wysokosci projektowane;,
— szerokos¢ gornej powierzchni law z tolerancja +20% szerokosci projektowane;,
— rébwnos¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja przeswitu 1 cm,
— odchylenie linii law od projektowanego kierunku - z tolerancja £2 cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow, obrzezy
Sprawdzeniu podlega:
— odchylenie linii kraweznikdw, obrzezy w planie - max odchylenie moze wynies¢ £1 cm,
— odchylenie niwelety - max 1 cm,
— réwnos¢ gérnej powierzchni - tolerancja przeswitu pod fatg 1 cm,
— doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite,
— szerokos¢ spoin nie moze przekraczac¢ 1 cm.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, ustawiony kraweznik i obrzeze mozna uznaé¢ za
wykonany prawidtowo.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 metr biezgcy (mb) ustawionych elementéw betonowych (tgcznie z lawa).
Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr rob6t na zasadach podanych w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogélne”, zgodnie z
tolerancjami podanymi w punkcie 6. Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedtozone atesty na elementy
betonowe. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, a Wykonawca wykona
je na wtasny koszt w ustalonym terminie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za 1 metr biezgcy wykonanego elementu (tgcznie z tawg) nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i
dokumentacjg projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci robét. Ptatnos¢ za wykonanie obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie robot,
— przygotowanie robo6t, dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,
— wykonanie wykopu pod fawe,
— ustawienie szalunku pod tawe,
—rozscielenie i zageszczenie betonu,
— pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,
— ustawienie kraweznikéw, obrzezy bezposrednio na wilgotny beton tawy,
— zaspoinowanie kraweznikéw zaprawg i pielegnacja wodg spoin,
— zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, badan,
— odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
ST-03 Odtworzenie nawierzchni ST-03 /33

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 1343:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢é1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosé.

. PN-EN 197-1:2003 Cement. Czes¢ 1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace.

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

NoO O~ WN =

ST-3.8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach do posesji. Doktadna lokalizacja
pokazana jest w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potgczonych trwale w fazie produkgii.
1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.4. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany zgodnie
z projektowanym przekrojem.
1.4.5. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.
1.4.6. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego
spadku nawierzchni.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine”, p. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
Ogélne” pkt 2.
2.1. Betonowa kostka brukowa

Do odtworzenia danej nawierzchni przewidziane jest wykorzystanie 30 % kostki uzyskanej z rozbiorki
oraz 70% kostki nowej. Nowa kostka powinna mie¢ identyczny ksztatt, kolor, fakture i wymiary jak kostka z
rozbiérki. Kostka z rozbiérki, przeznaczona do ponownego utozenia, nie moze by¢ uszkodzona — nie moga w niej
wystepowac pekniecia, uszczerbienia, odpryski, zmiana koloru, plamy oleju lub innych substanciji.
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac brukowg kostke betonowg o grubosci 8cm , typu behaton
(podwojne T). Tolerancje wymiarowe wynosza:

Na dtugosci + 3 mm,
Na szerokosci +3 mm,
Na grubosci +5mm.
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2.1.4. Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢ nie
wiecej niz 5%.
2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:
— prébka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.1.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.
2.2. Obrzeza betonowe

Wg ST-03.7 ,Elementy betonowe”.
2.3. Beton

Beton na tawe pod obrzeza powinien by¢ klasy nie nizszej niz C12/15. Kruszywo do betonu co do sktadu
ziarnowego musi odpowiada¢ odpowiednim normom.
2.4. Woda

Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych watpliwosci. Nie moze wydzielaé zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania chodnikow z kostki betonowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparki, tadowarki,
— matego walca, ptyty wibracyjnej,
— pity do betonu, gilotyny do ciecia kostek
— drobnego sprzetu do prac recznych (topaty, kilofy, taczki).
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogoélne”
pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Materialy do wykonania chodnikbw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych i zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.
5. 1. Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno spetnia¢ wymagania ST-3.2 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.
5.2. Wzmocnienie i podbudowa

Podbudowa i wzmocnienie pod chodnikiem powinno spetnia¢ wymagania ST-3.4 ,Warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”
5.3. Utozenie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny by¢ ustawione na tawie betonowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
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i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezagcych badan wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
£1cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostkg obmiarowg dla obrzezy jest metr biezgcy ustawionych obrzezy (facznie z tawa).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podbudowy i podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena za 1mb ustawionych obrzezy obejmuje:
— prace pomiarowe,
— przygotowanie robo6t, dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,
— wykonanie wykopu pod fawe,
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— ustawienie szalunku pod tawe,

—rozscielenie i zageszczenie betonu,

— ustawienie obrzezy bezposrednio na wilgotny beton fawy,
— pielegnacja betonu,

— zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

ST-3.9 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH TYPU JOMB

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji zadania ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych prostokatnych o wymiarach 100 x 75 x 12. Doktadna lokalizacja
pokazana jest w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z piyt
betonowych drogowych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogdéine”, p. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
Ogélne” pkt 2.
2.1. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie ptyty betonowe drogowe typu JOMB wymiarach
100x 75 x12,5 cm wg PN-88/B-06250,PN-EN 206-1:2003 Nawierzchnia z ptyt betonowych $cieralnos¢ na
tarczy Boehmego nie powinna przekraczac:

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie ptyt betonowych powinny byé bez, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.
2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien byc¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701. Transport i
przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.
2.3. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypetniania
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
2.4. Woda

Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych watpliwosci. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
ST-03 Odtworzenie nawierzchni ST-03 /37

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie ptyt betonowych drogowych prostokatnych o wymiarach 100 x 75 x12 cm wykonuje sie przy
pomocy sprzetu mechanicznego.Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnikéw z kostki betonowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparki, tadowarki,
— matego walca, ptyty wibracyjnej,
— pity do betonu, gilotyny do ciecia kostek
— drobnego sprzetu do prac recznych (fopaty, kilofy, taczki).
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Materialy do wykonania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych i zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5. 1. Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno spetnia¢ wymagania ST-3.2 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.
5.2. Wzmocnienie i podbudowa

Podbudowa i wzmocnienie pod nawierzchnig z ptyt powinno spetniaé wymagania ST-3.4 ,Warstwy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”
5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca koparek samojezdnych
wyposazonych w chwytak zaciskowy. Ptyty nalezy uktada¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do
podtoza (podsypka piaskowo—cementowa).Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zagtebione
wzgledem siebie wiecej niz 4mm. Po utozeniu paséw jezdnych wypetni¢ przestrzeh miedzy ptytami mieszanka
ttuczniowg0-31,5 mm gr. 12 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgdaé¢ od producenta wynikdw biezagcych badan wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem
do robdét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
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Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
=1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostkg obmiarowg dla obrzezy jest metr biezgcy ustawionych obrzezy (facznie z tawa).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podbudowy i podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena za 1mb ustawionych obrzezy obejmuje:
— prace pomiarowe,
— przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu,
— wykonanie wykopu pod fawe,
— ustawienie szalunku pod tawe,
—rozscielenie i zageszczenie betonu,
— ustawienie obrzezy bezposrednio na wilgotny beton fawy,
— pielegnacja betonu,
— zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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