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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego
wykonano na zlecenie firmy MW Projekt Marek Wilczok.
Przedmiotem opinii jest okres$lenie warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej e Sosnowcu, rejon ul.Na Mazurkach.
Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012

poz. 463).

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace terenowe i badania laboratoryjne

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o plan
sytuacyjny w skali 1: 500, dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonano 3 otwory o gtebokosci 4,0 m, tgcznie 12,0 mb. W trakcie prac polowych prowa-
dzono badania makroskopowe prébek gruntu. Czes¢ probek skierowano do badan kontrolnych
w laboratorium, gdzie oznaczono wilgotnos¢ naturalng (wy) i sktad granulometryczny (S).

Wyniki badan laboratoryjnych podano w zatgcznikach nr6i 7.

2.2. Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty analize wynikéw prac polowych i laboratoryjnych.
Na tej podstawie opracowano czes¢ graficzng i tekstowg opinii wynikowe;j.
Czesc graficzna zawiera:
— mape dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych punktéw badawczych zat. nr 2,
— karty dokumentacyjne punktéw badawczych zat. 3.1 - 3.3,
— tabele wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw (zat.nr
4). Wartosci te ustalono metoda ,B”, na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami, zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujac dla gruntow
spoistych — stopien plastycznosci I, a dla gruntdw sypkich — stopien zageszczenia

Ip.
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3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w rejonie ulic Na Mazurkach i Plondw
w Soshowcu.
Powierzchnia terenu w granicach rzednych 261,1 m n.p.m. (otwér nr 1) + 263,0 m n.p.m.
(otwér nr 3), sztucznie uformowana gruntem nasypowym.

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren nalezy do zlewni rzeki Czarnej Przemszy.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu opiniowanego terenu wystepujg utwory czwartorzedu.
Jest to seria gruntéw piaszczystych, podscielonych i pokrytych gruntami gliniasto-pylastymi.

Od powierzchni terenu miejscami zalega nasyp niebudowlany migzszosci od 0,0 + 0,8 m.

5. WARUNKI WODNE

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zawodnienie piaszczystych utworéw
czwartorzedowych.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny, nawiercono go na gtebokosci 1,9 m p.p.t. (otwoér 1)
i na gtebokosci 3,2 m p.p.t. (otwér nr 3).
W oparciu o krzywe uziarnienia wg wzoru amerykanskiego USBSC obliczono wspdtczynnik
filtracji dla piaskdw $rednich zaglinionych ktéry wynosi ,k” = 1,36 x 10> m/sek.
Wzmozone opady atmosferyczne, badZ roztopy mogg mie¢ wptyw na zwiekszong wydajnosc

waéd gruntowych.
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6. WARUNKI GRUNTOWE

Biorac pod uwage stratygrafie, litologie i wtasnosci fizyko-mechaniczne gruntéw
podtoze podzielono na cztery warstwy geotechniczne.

Grunty nasypowe

Warstwa |
Warstwa nasypu tworzy bezposrednie podifoze badanego terenu na gtebokosci 0,3 +
0,8 m. Nasyp niebudowlany ma charakter gruntu sypkiego (otwdr nr 1) i spoistego
(otwory nr 2 i 3). Podstawowg mase nasypu stanowi piasek gliniasty, glina i piasek
Sredni oraz drobny, domieszki antropogeniczne to okruchy betonu asfaltowego i
spieki.

Grunty rodzime

Warstwa lla
To piaski srednie z domieszkg gliny, pytu i piaski pylaste, piaski drobne warstwowane
pytem. Grunty wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone, gliny pylaste, o stopniu
zageszczenia lp = 0,50.
Obliczony wspdtczynnik filtracji wynosi ,,k” = 1,36 x 10> m/sek.

Warstwa llb
To glina z okruchami wapienia, pyt warstwowany gling pylasta i piasek gliniasty
warstwowany gling piaszczystg. Konsystencja gruntdéw twardoplastyczna o stopniu
plastycznosci I =0,12.

Warstwa Il ¢
Obejmuje gline pylastg warstwowang pytem, o konsystencji plastycznej i stopniu
plastycznosci I. =0,25.

Grunty warstw llb i llc zaliczono do grupy konsolidacyjnej okreslonej symbolem ,,C”.
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7. Podsumowanie

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze podtoze przedmiotowego terenu buduja:
— matoscisliwe, piaski zaglinione i zapylone (warstwa lla),

— S$rednio-Scisliwe grunty pylasto — gliniaste oraz piaski gliniaste (warstwa llb),
— mocno Scisliwe plastyczne grunty gliniasto-pylaste (warstwa llc),
— nienosne grunty nasypowe (warstwa l).

2. Wode gruntowg nawiercono otworami 1 i 3 na gtebokosci 1,9 i 3,2 m p.p.t. moga ona
stanowi¢ pewne utrudnienia przy wykonywaniu prac ziemnych. Wzmozone opady lub
roztopy beda miaty wptyw na zwiekszong wydajnos¢ wéd gruntowych, oraz na wahania
ich poziomu.

3. Przy utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig wybrania
nasypu (warstwa 1) oraz gruntéw plastycznych (warstwa lic) w przypadku ich
wystepowania w poziomie utozenia. Nalezy je zastgpi¢ odpowiednio zageszczong
podsypka np. piaskowg (okoto 0,5 m ponizej poziomu utozenia).

4. Majac na uwadze wahania poziomu wdd gruntowych mozna zatozyé, ze sieé
kanalizacyjna w rejonie otworu nr 1 moze by¢ utozona ponizej poziomu wdd grun-
towych. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ odpowiednig technologia wyko-
nania wykopu (odwodnienie na czas realizacji robét), zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-03020.

5. W trakcie prac ziemnych nie dopusci¢ do zawodnienia wykopdw, mogtoby to
spowodowac pogorszenie wtasnosci nosnych gruntéw gliniasto-pylastych oraz piaskéw
zaglinionych i zapylonych.

6. Oceniajgc podtoze pod katem wtasnosci filtracyjnych, wystepujgce w nim grunty
piaszczyste zalicza sie do gruntow stabo przepuszczalnych o wspoétczynniku filtracji ,k” =

1,36 x 10° m/sek. Hydrogeologia Z. Pazdro.

7. Do ewentualnych obliczen wykorzysta¢ wartosci parametrow geotechnicznych podane
w tabeli zat.nr 4.

8. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ aktualng sytuacje gérnicza.

9. Biorgc pod uwage mozliwo$¢ zmiennosci budowy geologicznej podtoza, w przypadku
opracowan dotyczacych inwestycji liniowych, interpretacja profilu pomiedzy odlegtymi
punktami badawczymi obarczona jest znaczgcym btedem, co na etapie robdt ziemnych
moze skutkowaé wystgpieniem sytuacji skrajnie odmiennej od stanu wykazanego w do-

6
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kumentacji, np. grunty trudno i bardzo trudno urabialne, ptytki poziom wéd grunto-
wych lub jego brak itp.

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 163) proponuje sie zaliczenie
inwestycji do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe mozna bedzie
okresli¢ jako proste przy zastosowaniu sie do zalecen podsumowania.

11. Kategorie geotechniczng inwestycji zgodnie z przytoczonym Rozporzgdzeniem okresla

Projektant obiektu.
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