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ZESTAWIENIE MATERIALOW -
STUDZIENKI REWIZYJNE:

1 - Wtaz klasy d400 @600mm z zeliwa szarego,
bez rygli, zamknig¢ $rubowych, zatrzaskéw

2 - pierécienie wyréwnawcze

3 - ptyta pokrywowa

4 - kregi betonowe

5 - dolna cze$¢ studzienki

6 - ptyta przejsciowa

7 - stopnie ztazowe

8 - kineta betonowa

9 - zaprawa cementowa

10-zwezka betonowa

Uwaga:
Wszystkie wloty powyzej 50 cm do studni

wiazowych musza posiada¢ kaskade zewnetrzng

UWAGiI:

Studzienki zgodne z normg PN-EN 1917:

- studzienki betonowe z betonu C35/45 (B45)

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%

- wodoszczelnos¢ W-8

- mrozoodpornos¢ F-150

- elementy studzienek taczone za pomoca
uszczelek elastomerowych SBR lub EPDM

- studzienki wyposazone w stopnie ztazowe pokryte
tworzywem sztucznym

OBETONOWANIE KASKADY BETONEM

B-25, SZEROKOSCI 20 cm Z KAZDEJ STRONY

Marek Wilczok

'vl',\l PR O JE KT ]41-103 siemianowice Slaskie tel. 509 060 585

ul. Zniwna 5

marek.w.projekt@gmail.com

INWESTOR:

Sosnowieckie Wodociagi S.A.
41-200 Sosnowiec ul. Ostrogdrska 43

NAZWA INWESTYCII: DATA OPRACOWANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu
01.2022rr.
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:25
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Studzienki rewizyjne betonowe #1000 4

PROJEKTANT:

NR UPR.: PODPIS: SPRAWDZAJACY: NR UPR.:

PODPIS:

mgrinz.

Marek Wilczok
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