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Proj. wiqczenie do kanafu $200, Rz.d.

Kabel telek.

POSADOWIENIE KANALU

Zasyp wykopu gruntem budowlanym:

zageszczonym do 1S=1,03% w drodze i poboczu
zageszczonym do 1S=95% w terenie zielonym

Obsypka zageszczona:
do 1IS=98% gr.20 cm - w drodze i poboczu
do 1S=95% gr.30 cm - w terenie zielonym

Podsypka zageszczona do 1S=92% gr. 20 cm

A PVC Dz 200mm

Uwagi:

1. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na

mapie.

2. Przed przystgpieniem do robét w wykopie otwartym nalezy recznie wykona¢ przekopy

kontrolne dla zlokalizowania rzeczywistego przebiegu i gtebokos$ci posadowienia istniejgcego

uzbrojenia. Przekopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

3. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem

i grozace porazeniem.

4. Rzedne wtazéw nalezy dostosowac do rzeczywistej rzednej terenu projektowanego.

5. W przypadku utozenia kanatu bez wymaganego przykrycia 1,0m nalezy zastosowac¢

ocieplenie keramzytem.

6. W poblizu drzew roboty prowadzi¢ nie uszkadzajac bryty korzeniowej, aby nie

doprowadzi¢ do utraty statcznosci drzewa oraz jego powolnego obumierania.

7. W przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunty nasypowe oraz plastyczne, wykop

nalezy przegtebi¢ 50cm i wymieni¢ na pospétke.

8. Wykop w jezdni po budowie kanalizacji zasypywa¢ gruntem G1.

9. Do budowy nalezy zastosowac rury PVC lite SN8 SDR 34 z wydtuzonymi kielichami

10. Sciany wykopu zabezpieczy¢ typowg obudowg pograzalng wg opisu.

11. Przy realizacji kanalizacji nalezy zachowaé czysto$¢ potgczen oraz starannie zagesci¢
grunt wokoét rur i studzienek.

12. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie pomierzy¢ dno kanatu cieptowniczego,
odlegto$¢ pomiedzy gora rury przeciskowej/ostonowej a dnem kanatu powinna wynosi¢
min. 0,3m .
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