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1. WSTEP

Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych podtoza gruntowego dla potrzeb pro-

jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Sosnowcu, rejon ul. Na Mazurkach.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27.04.2012 poz.463). Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresla projek-
tant obiektu budowlanego. Przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych przy zastosowaniu sie do zalecen podsumowania Opinii Geotechnicznej. Ni-

niejszy projekt wykonano na zlecenie firmy MW Projekt Marek Wilczok.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce dane:
- Polskie Normy:
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.;
PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.;
PN-55/B-04482 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Badania makroskopowe.;
EN 206-1:2000 Beton czes¢ |: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.;
- Witun Z., 1987 - Zarys geotechniki. WKt. Warszawa.
- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Gtéwny Geodeta Kraju,
- Szczegbtowa Mapa Geologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Sosnowiec,
podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-
go,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.

U. poz. 463z 2012 r.)

2. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W
CZASIE

W podtozu opiniowanego terenu wystepuja utwory czwartorzedu.Jest to seria gruntéw
piaszczystych, podscielonych i pokrytych gruntami gliniasto-pylastymi. Od powierzchni terenu miejscami
zalega nasyp niebudowlany migzszosci od 0,0 + 0,8 m.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewac gtdéwnie w strefie
przypowierzchniowej, gdzie na skutek robdt ziemnych moze dojs¢ do odprezenia podtoza i rozluznienia
gruntéw. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia na
skutek intensywnych opadéw atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze
doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe;j.

Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie fundamentowym, moze to spowodowac

rozluznienie gruntdw niespoistych lub uplastycznienie spoistych.
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3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECH-
NICZNYCH

W obliczeniach nalezy wykorzysta¢ parametry podane w zat. nr 4, wykonane dla potrzeb opracowania

dokumentacji badan podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIE-
CZENSTWA
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do normy EN 1997-

1:2008.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopdw. Podczas prowadzenia prac ziemnych nie wolno

dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania wykopu fundamentowego.

6. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTO-
WEGO

W przeprowadzonej analizie nalezy przyjg¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego, oparty na mo-
delu geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowe-

go i opinii geotechnicznej. Obliczone zostanie obcigzenie gruntem oraz graniczna nosnosc¢ rury w gruncie.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI

Nos$nosc i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Obliczone zostanie m.in. obcigzenie gruntem, obcig-
zenie komunikacyjne, graniczna nosnos¢ rury w gruncie oraz sprawdzone bedzie bezpieczenstwo rur na

obcigzenie zewnetrzne.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania utozenia medidw podano w zatgczniku 4 dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych (nie gorszych
niz te, jakie stwierdzono na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny
w sposdb kompleksowy ujmowac kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem

w trakcie realizacji inwestycji.
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9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WY-
MAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH
ROBOT GEOTECHNICZNYCH
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty

ziemne. Wymagania ogdlne. Przed przystgpieniem do roboét nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich

instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Ewentualne kolizje

i zblizenia zostang rozwigzane na etapie Projektu budowlanego, badZ na biezgco z witascicielami uzbroje-

nia i inwestorem.

10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTO-
WYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALA-
NIA TYM ZAGROZENIOM

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zawodnienie piaszczystych utworéw czwartorze-
dowych. Zwierciadto wody ma charakter swobodny, nawiercono go na gtebokosci 1,9 m p.p.t. (otwor 1) i na

gtebokosci 3,2 m p.p.t. (otwér nr 3).

Wzmozone opady atmosferyczne, bagdz roztopy mogg mie¢ wptyw na zwiekszong wydajnos¢ waod grunto-

wych.

11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WY-
BUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADU-
JACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPO-
ZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKO-
WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje wizualng obiektu
i pomiary geodezyjne. Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy podda¢ go prdbie szczelnosci, ktéra
winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw polskich oraz warunkom producenta rur. Prébe szczelno-

Sci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem.
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