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Debica 26.04.2024r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

niniejszym oswiadczam,

ze projekt architektoniczno - budowlany pn.:

»BUDOWA ALTANY WRAZ Z PODESTEM | OBIEKTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”
W RAMACH ZADANIA
PN. ,,MODERNIZACJA PARKU SOKOtA W DEBICY”.

zlokalizowany:

dz. nr ewid. 968,
obreb 0004,
gmina m. Debica,
powiat debicki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL — PROJEKTANT SPORZADZAJACY
Drogowa, mgr inz. Gabriel Sowa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
konstrukcyjna: w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
upr. proj. nr K-69/01
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
Architektoniczna: | mgr inz. arch. Ewa Zybura mgr inz. arch. Agnieszka Mika
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
upr. proj. nr 27/PKOKK/2015 upr. proj. nr Rz/A-18/2011
Konstrukcyjna: mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Lukasz Koziot
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
upr. proj. nr K-69/01 upr. proj. nr PDK/0135/PWOK/18
Drogowa: mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Bogustaw Czarnik
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;
upr. proj. nr K-69/01 upr. proj. nr 120/99
Instalacje mgr inz. Tomasz Pigkos mgr inz. Wtadystaw Branas
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
elektryczne: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej: specjalnoéci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych elektrycznych
i elektroenergetycznych i elektroenergetycznych
upr. proj. nr PDK/0144/PWOE/04 upr. proj. nr PDK/0161/POOE/05




OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja Parku Sokota w Debicy polegajaca na budowie altany
wraz z instalacjg elektryczng, podestu pod altane, powierzchni utwardzonych — $ciezek i placu
utwardzonego oraz instalacji zewnetrznych elektrycznej i oSwietleniowej.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce nr ewid. 968, obreb 0004, gmina m. Debica, powiat
debicki, na terenie parku wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-259 z dnia 17.09.1985r.

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Debica z siedzibg pod adresem ul. Ratuszowa 2, 39-200

Debica.

Kategoria obiektéw budowlanych:
VI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja Parku Sokota w Debicy polegajgca na budowie altany
wraz z instalacjg elektryczng, podestu pod altang, powierzchni utwardzonych — $ciezek i placu
utwardzonego oraz instalacji zewnetrznych elektrycznej i oSwietleniowej. Na terenie inwestycji znajduje
sie budynek Dom Kultury ,Sniezka”, w ktérym zlokalizowane jest kino, filia biblioteki miejskiej oraz
organizowane sg réznego rodzaju wydarzenia kulturalne m.in. koncerty, spektakle. Projektowana altana
bedzie uzytkowana jako scena przy wydarzeniach kulturalnych urzgdzanych na terenie parku.
Organizowane beda np. koncerty, wystepy dzieciece, konkursy. Projektowany plac utwardzony réwniez
bedzie stuzyt do organizacji wystepdw m.in. grup tanecznych. Projektowane $ciezki bedg stanowity

dojscie do projektowanej altany, potgczg jg z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na terenie dziafki.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Altana wolnostojgca na planie osmiokgta foremnego opisanego na okregu o $rednicy 7,0m.
Posadowiona na fundamentach bezposrednich - stopach fundamentowych zelbetowych. Konstrukcja
altany (stupy, konstrukcja dachu - krokwie, jetki, ptatwie, miecze itp.) wykonana z drewna iglastego. Dach
wielospadowy symetryczny o kacie pochylenia potaci ok. 26 stopni. Barierki drewniane z pochwytem
0 wysokosci ok. 110cm (wypetnione poziomymi deskami) na 7 bokach osmiokata (pole wejsciowe
pozostawione bez barierki i wypetnienia). Na 3 bokach barierki z mozliwoscig demontazu na czas
wystepu. Drewno czterostronnie strugane, zaimpregnowane cisnieniowo lub zanurzeniowo $rodkami

biobdjczymi i pomalowane min. dwukrotnie impregnatem ochronno-barwigcym.

Dodatkowo zaprojektowano:
- podest pod altane o rzucie zblizonym do kofa o srednicy 8,05m, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej ograniczonej palisadg betonowg, wyniesiony okoto 70cm ponad przylegty teren,

- plac utwardzony o wymiarach maksymalnych 19,7m x 13,16m o nawierzchni z betonowej kostki



brukowej ograniczonej obrzezami,
- 8ciezki o szer. 3,4m i 1,66m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ograniczonej obrzezami,

- instalacje elektryczng i oswietleniowa.

W zwigzku z koniecznoscig usuniecia 1 drzewa (gatunek robinia akacjowa) projektuje sie réowniez
wykonanie nasadzen zastepczych — 4 szt. drzew gat. robinia akacjowa o wysokosci min. 3,5m

z opalikowaniem.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana altana:

Powierzchnia zabudowy — 40,54 m?
Przekatna — 7,49 m

Wysokos¢ — 4,03 m

Wysokos¢ z podestem — ok. 4,73m

Projektowany podest:

Powierzchnia — 52,50 m?
Wysokos¢ — ok. 0,7m

Powierzchnia projektowanego utwardzenia - 324,61 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Badania geotechniczne
przeprowadzono w miejscu posadowienia i otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na dziatkach
nr ewidencyjny 968, obreb 0004, gmina m. Debica, powiat debicki. W ramach przedmiotowego

opracowania zostang okreslone warunki gruntowe — wodne oraz przydatnos¢ gruntéw pod planowang

inwestycje wraz z kategorig geotechniczng obiektu.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Projektowane roboty budowle majg charakter prostych schematéw statycznych, realizowanych w ogoéinie
znanych technologiach — posadowienie bezposrednie. W $Swietle wynikéw badan podtoza gruntowego,
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych oraz przeznaczenia obiektu projektowana

inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.




2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Nie przewiduje sie odwodnierh budowlanych.

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy, poniewaz nie projektuje sie budowli ziemnych.

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych.

Projektowane roboty budowlane nie wymagajg zaprojektowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych.

5. Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i ogéinej statecznosci podfoza gruntowego.
Na przedmiotowych dziatkach, pod wierzchnig warstwg gleby o migzszosci 0,30m zalega grunt

rodzimy w postaci gliny pylastej twardoplastycznej, warstwa jednorodna genetycznie, rownolegta do
powierzchni terenu o migzszosci 1,1m. Kolejno zalega warstwa piasku $redniego w stanie
Sredniozageszczonym o migzszosci okoto 0,3m, glina piaszczysta w stanie plastycznym o migzszos$ci
okoto 0,8m, glina pylasta w stanie twardoplastycznym do gtebokosci wykonanego wiercenia okoto 3m.

W trakcie wiercen badawczych stwierdzono wode gruntowg w postaci sgczen na gtebokosci 1,9m
p.p.t.
6. Ustalenie wzajemnego oddziafywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych

fazach budowy i eksploataciji.

Projektowany obiekt w etapie eksploatacji bedzie oddziatywa¢ na podtoze gruntowe w sposdb
statyczny, gtéwnie przenoszac na grunt obcigzenia pionowe.

Ze wzgledu na projektowane roboty jak i odlegtosci fundamentéw od istniejacego budynku oraz
zagospodarowanie nalezy przyjac¢ iz proj. obiekt nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie (w zaden sposéb)
na budowle sasiadujgce.

7. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi.
Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania budynku z obiektami sgsiadujgcymi.

8. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypow.
Nie projektuje sie nasypéw. Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane w okresach suchych.

9. Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw
i nasypow.
Zakres robd6t nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopoéw
i nasypéw.
10. Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.
Woda gruntowa nie bedzie oddziatywaé na obiekt budowlany. W trakcie wiercen badawczych stwier-
dzono wode gruntowg w postaci sgczen na gtebokosci 1,9m p.p.t.
11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw.
W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie przewiduje

sie rowniez zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stgd nie ma koniecznosci jego oczyszczania.



12. Stwierdza sie co nastepuje
Stwierdzam przydatno$¢ gruntdw zalegajgcych w terenie dziatki inwestycyjnej dla celéw

budownictwa; posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych.
Zgodnie z § 4.2 Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ustala sie dla obiektu proste warunki gruntowe.

Zgodnie z § 4.3 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ustala sie dla obiektu pierwszg kategorie geotechniczng.

Projektowane odwodnienia budowlane — nie dotyczy.

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie sg wymagane.

Przedmiotowa dziatka nie lezy na terenach osuwiskowych.

Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdw i nasypow - nie jest wymagana.

Wyboér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopdéw i nasypéw —
nie dotyczy.

Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego — nie jest wymagana.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntéw — nie sg
wymagane.

W analizowanym obszarze nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne, warunki gruntowe
odpowiadajg zatozeniom przyjetym w projekcie. Dziatki nie lezy na terenie osuwiskowym ani na

obszarach szkdd gorniczych.

6. LICZBA LOKALI
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAW-
NYCH
Nie dotyczy.

8. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie przewiduje sie korzystania z altany przez osoby niepetnosprawne. Pozostata czesé parku,

w tym projektowane utwardzenia przystosowane sg do poruszania sie 0sob niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekty budowlane i roboty budowlane z nimi zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
i rozwigzaniami technicznymi nie bedg miaty negatywnego wptywu na stan $rodowiska i jego
wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:
- odprowadzenie wod opadowych z dachu altany i powierzchni utwardzonych na teren zielony dziatki
Inwestora,
- zaopatrzenie w energie elektryczng — zasilanie z sieci elekroenergetycznej na dotychczasowych
zasadach, rozbudowa istniejgcej instalacji,

- projektowane obiekty nie bedg generowaty odpadéw, gromadzenie odpaddw statych bez zmian - na



wilasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych na terenie gminy,

- obiekty nie bedg powodowaty emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych nie bedzie przekraczata
obowigzujgcych norm,

- wplyw obiektu na istniejgca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja powoduje koniecznos¢ wyciecia
1 szt. drzewa, w ramach inwestycji zaprojektowano zasadzenie 4 szt. drzew (robinia akacjowa),

- przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych, podziemnych i gruntu

przed zanieczyszczeniem.

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE-
NIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy, poniewaz projektowany obiekt to altana.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMA-TYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W PO-
SZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy, poniewaz projektowany obiekt to altana.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

- Altana wolnostojgca na planie osmiokata foremnego opisanego na okregu o $rednicy

7,0m. Posadowiona na fundamentach bezposrednich - stopach fundamentowych zelbetowych.
Konstrukcja altany (stupy, konstrukcja dachu - krokwie, jetki, ptatwie, miecze itp.) wykonana z drewna
iglastego. Dach wielospadowy symetryczny o kacie pochylenia potaci ok. 26 stopni. Pokrycie dachu
z blachy gontopodobnej z posypkag na petnym deskowaniu. Barierki drewniane z pochwytem o wysokosci
ok. 110cm (wypetnione poziomymi deskami) na 7 bokach osmiokata (pole wejsSciowe pozostawione bez
barierki i wypetnienia). Na 3 bokach barierki z mozliwoscig demontazu na czas wystepu. Drewno
czterostronnie strugane, zaimpregnowane cisnieniowo lub zanurzeniowo $rodkami biobdjczymi

i pomalowane min. dwukrotnie impregnatem ochronno-barwigcym.

- Podest pod altane zaprojektowano z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND

bez fazy, uktadanej na nastepujgcych warstwach podbudowy.

| Projektowana konstrukcja nawierzchni (wiata)
6cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa
3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

15¢cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
15cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
61cm w-wa kruszywa niespoistego (np. pospdtka) stabilizowanego

mechanicznie




Podest ograniczony palisadg betonowg o wymiarach 18x18x120cm. Lawe nalezy wykonac z betonu klasy

min. C12/15 o przekroju wg rysunku zamieszczonego w projekcie technicznym.

- Powierzchnie utwardzone:

Zaprojektowano plac utwardzony oraz sciezki o szerokosci 3,4m i 1,66m o nastepujgcej konstrukcji:

| Projektowana konstrukcja nawierzchni placu utwardzonego |
8ecm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanKi niezwigzanej

Z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankKi niezwigzanej

Z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

10cm w-wa kruszywa niespoistego (np. pospdtka, piasek)
stabilizowanego mechanicznie

| Projektowana konstrukcja sciezki o szer. 3,4m

8 cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
10cm w-wa kruszywa niespoistego (np. pospétka, piasek)
stabilizowanego mechanicznie

| Projektowana konstrukcja sciezki o szer. 1,66m

8cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

15¢cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

Na potaczeniu powierzchni utwardzonej z nawierzchnig trawiastg zastosowano obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100cm. Lawe betonowg pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C12/15

0 przekroju wg rysunku zamieszczonego w projekcie technicznym.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Instalacja elektryczna altany

Projektuj sie wykona¢ instalacje elektryczna w projektowanej altanie. Instalacje oswietleniowa
wykonac kablem YKY 3*2,5mm2 i zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG (projektowana rozdzielnica RG
zasilana z sieci elektroenergetycznej poprzez rozbudowanie istniejgcej instalacji, z istniejgcej rozdzielni
RZ). Kable uktadaé na konstrukcji altany w rurkach typu RL. W wiacie i na zewnetrz projektuje sie oprawy
LED hermetyczne. Zatgczanie oswietlenia w rozdzielnicy RG. Gniazda w wiacie zasili¢ z RG i wykonaé
kablem YKY 3*2,5. Gniazda hermetyczne n/t mocowane do konstrukcji altany. Zabezpieczenie gniazd w
RG.
Rozdzielnia RG

Rozdzielnia RG w Il klasie ochronnosci wolnostojaca




Rozdzielnia bedzie wyposazona w:
e roztgcznik gtéwny;
e okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S;
e ochronniki przeciwprzepieciowe;
e sygnalizacje obecnosci napiecia;
e zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe;
e zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe;
e zabezpieczenia, wytgczniki réznicowo-prgdowe;
e aparaty sterujgce i wykonawcze.
Rozdzielnia zostanie dostarczona kompletna wraz z wyposazeniem w zestawy zabezpieczen,

maskownic, dtawicami uszczelniajgcymi wszystkie kable i przewody do niej wprowadzane itp.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie altany oraz powierzchni utwardzonych — zgodnie z

§4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, inwestycja nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

14. UWAGI KONCOWE.

14.1 Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

14.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oséb
uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

14.3 W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentaciji ze stanem istniejgcym lub robot dodatkowych
wyniklych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwacé projektanta.

14.4 Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z
pozniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

14.5 Podanie nazwy materiatdw i technologii nalezy traktowaé informacyjnie. Mozna przyjg¢ do

wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyZzszych parametrach.



