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NAWIERZCHNIE UTWRDZONE
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| Projektowana konstrukcja Sciezki o szer. 3,4m

| Projektowana konstrukcja sciezki o szer. 1,66m

8cm

kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm

podsypka grys ptukany 2/8mm

20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

25cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

8cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa
3cm podsypka grys ptukany 2/8mm
15cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

10cm

w-wa kruszywa niespoistego (np. pospotka, piasek)
stabilizowanego mechanicznie
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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
OWA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
PROJEKT 4|, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

TEMAT: "BUDOWA ALTANY WRAZ Z PODESTEM | OBIEKTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA"
W RAMACH ZADANIA PN. ,,MODERNIZACJA PARKU SOKOLA W DEBICY”.

Inwestor: GMINA MIASTA DEBICA, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

Lokalizacja: | dz. nr ewid. 968, obreb 0004, gmina m. Debica, powiat debicki

Przedmiot Skala:

. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .
rysunku: 1:20
Projektowat mgr inz. Gabriel Sowa » ‘ _ branza .

Nr uprawnieft :lp;avevg\ael:\]loaég‘uggzvs\ﬁzicn(r:;-igdggvﬂgnpéojektowama bez ograniczen DROGOWA Data. 2604 2024
Projektowat mgr inz. Bogustaw Czarnik . . branza
e S - 1 A DROGOWA Nrrys. D1




	Arkusze
	Model


