
BUDOWA 2 STANOWISK MYCIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Z KONTENEREM 
TECHNICZNYM I INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI TJ. WODY, 
ELEKTRYCZNYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ I  INSTALACJAMI 
ZEWNĘTRZNYMI TJ. WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNYMI, 
BUDOWĄ PODESTU TECHNICZNEGO, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ 
NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH DROGOWYCH, BUDOWA NAWIERZCHNI 
UTWARDZONYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ I  BUDOWĄ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. 

POZ Ilość Długość Stal Masa jedn. Masa 1szt Masa całkowita Uwagi

[-] [szt] [mm] [-] [kg/m] [kg] [kg] [-]

POZ 1 1 4680 S235JR 42,30 197,96 197,96

POZ 2 1 1188 S235JR 77,60 92,19 92,19

POZ 3 1 BL 12 200 640 S235JR 18,84 12,06 12,06

POZ 4 1 BL 20 330 330 S235JR 51,81 17,10 17,10

POZ 5 1 BL 10 170 97 S235JR 13,35 1,29 1,29

SUMA 320,60 kg

 +spoiny 1,8% 326,37 kg

SUMA CAŁ. 652,75 kg

IPE450

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ WYSIĘG MYJKI

Profil

[-]

CAŁKOWITA ILOŚĆ KOMPLETNYCH ELEMENTÓW2

HEA200

POZ Ilość Długość Stal Masa jedn. Masa 1szt Masa całkowita Uwagi

[-] [szt] [mm] [-] [kg/m] [kg] [kg] [-]

POZ 1 2 7988 S235JR 25,30 202,10 404,19

POZ 2 2 3231 S235JR 25,30 81,74 163,49

POZ 3 6 1800 S235JR 25,30 45,54 273,24

POZ 4 2 200 S235JR 25,30 5,06 10,12

POZ 5 2 3758 S235JR 2,74 10,30 20,59

POZ 6 3 990 S235JR 25,30 25,05 75,14

POZ 7 2 7988 S235JR 2,74 21,89 43,77

POZ 8 8 BL 12 220 195 S235JR 20,72 4,04 32,33

POZ 9 2 BL 10 290 75 S235JR 22,77 1,71 3,41

POZ 10 1 BL 10 80 80 S235JR 6,28 0,50 0,50

POZ 11 1 BL 10 380 75 S235JR 29,83 2,24 2,24

POZ 12 2 BL 10 200 75 S235JR 15,70 1,18 2,36

POZ 13 2 BL 10 200 75 S235JR 15,70 1,18 2,36

POZ 14 2 BL 10 240 75 S235JR 18,84 1,41 2,83

SUMA 1036,57 kg

 +spoiny 1,8% 1055,23 kg

SUMA CAŁ. 1055,23 kg

C200

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ SCHODY TECHNICZNE

Profil

[-]

1 CAŁKOWITA ILOŚĆ KOMPLETNYCH ELEMENTÓW
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