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PROJEKT WYKONAWCZY ZAWIERA:

I. Czg¢$¢ opisowa:
1.Oswiadczenie
2.0pis techniczny

I1.Cze¢$¢ rysunkowa:

1.Orientacja b/s

2.Plan sytuacyjny (ark.1-4) skala 1:500
3.Przekroje normalne (ark.1-2) skala 1:50
4.Mijanka drogowa skala 1:200, 1:50
5.8Schemat umocnienia rowu skala 1:25
6.Schemat zjazdu na szlak zrywkowy skala 1:50

IIL.Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia



I. CZESC OPISOWA

I. Czg¢$¢ opisowa:
1.Oswiadczenie
2.0pis techniczny



Andrzej Prajsnar
36-221 Blizne 645A
woj.podkarpackie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z2021r., poz. 2351 z pézn. zmianami)

Oswiadczam,

ze wykonana dokumentacja techniczna robét budowlanych pn.:

REMONT DROGI LESNE;J NR INW. 242/106 OD KM 0+000
DO KM 0+683 W LESNICTWIE HERMANOWA

sktadajaca sie z nastepujacych czesci:

L. Projekt Wykonawczy
1I. Kosztorys inwestorski z przedmiarem robét
II1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

wykonana na zlecenie PGL LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzow jest zgodna
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 moze zosta¢ skierowana
do realizacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem robdt i czynnosci jest remont drogi lesnej niepublicznej w granicach istniejacego
pasa drogowego potozonego na dziatkach:
- nr ewid. 2632, 2633/1 obreb ewidencyjny [0004 Hermanowa ], gm.Tyczyn, polegajacy na uzyskaniu
efektu w postaci poprawy biezacej zdolnosci uzytkowej ciggu drogowego utraconej na skutek uptywu
czasu, eksploatacji oraz dziatania czynnikéw atmosferycznych i geologicznych
Teren objety zakresem robdt stanowi wiasnoéé Skarbu Pafistwa w trwalym zarzadzie PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Strzyzow.
Przewidywane roboty budowlane nie wymagaja pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust. 3
pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tjednolity Dz. U. 2021, poz. 2351
z p6zn. zmianami).
Drogi lesna nr inw. 242/106 nie jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (t. Jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1693 z pozn. zmianami).
Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 wrze$nia 1991 roku (t. jednolity Dz. U. 2022,
poz. 672 z pézn. zmianami)., drogi lesne sa lasem. W zwiazku z tym potozone sa na gruncie
zwigzanym z gospodarka lesna i nie posiadaja odrebnych numeréw ewidencyjnych. W takim
przypadku przez pas drogowy nalezy rozumie¢ pas terenu, na ktorym znajduja sie: jezdnia
z poboczami tworzace korong drogi, skarpy wykopéw i nasypow, rowy, Scieki i inne urzadzenia
odwadniajace, zjazdy na szlaki zrywkowe i skladnice przyzrebowe oraz pola widocznosci na tukach
i skrzyzowaniach.

Inwestorem zadania jest: PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO STRZYZOW

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poczatek drogi rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z droga powiatowa Nr 1414R Budziwgj —
Hermanowa o nawierzchni bitumicznej, a koficzy w km 0+683 na granicy dziatki lesnej, stanowiacej
Jednoczesnie koniec kompleksu lesnego.
Korona drogi o szerokosci 5,0 — 7.0 m Jest wyraznie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym
droga przeznaczona jest do obstugi zwiagzanej z gospodarkg lesng i ma podstawowe znaczenie
dla Inwestora zapewniajac komunikacj¢ wewnetrzng gospodarczg i minimalne polaczenia zewnetrzne.
Przedmiotowa droga lesna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren okoto 1,0 m. wystepuje
row przydrozny prawo- i lewostronny o glebokosci okoto 1,0 m.
Na trasie drogi jest usytuowanych:
- 1 przepust pod korong drogi o konstrukcji rurowej betonowej o srednicy 600 mm,

bez zabezpieczonego wlotu i wylotu $ciankami czotowymi zelbetowymi
- 4 zjazdy (z przepustami i bez przepustow) na szlaki zrywkowe i do obiektow przydrogowych
- 2 mijanki drogowe gruntowo- kruszywowe
Na odcinku od km 0+000 — 0+400 — nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokosci okoto 3,50-50m
z poboczami kruszywowymi, na dalszym odcinku nawierzchnia kruszywowa o szeroko$ci okoto
3,50 m z poboczami gruntowymi. Na calym odcinku wstepuja lokalne wyboje spowodowane ruchem
pojazdéw samochodowych. Wystepuja wysadziny i przetomy, co swiadezy o niewtasciwym
odwodnieniu i nosno$ci konstrukcji. W otoczeniu drogi wystepuje intensywny kompleks lesny,
drzewostan lisciasty.

Niweleta drogi przebiega w niewielkim pochyleniu < 6%, trasa jest kreta z tukami o przechyltce
do 5%, na odcinku od km 0+400 — 0+500 powoduje rozmywanie nawierzchni. Odwodnienie stanowi



row drogowy otwarty jednostronny od strony stokowej — drozny oraz przepusty pod korong drogi
i zjazdami — drozne.

3. UZBROJENIE TERENU
Projektowane roboty budowlane zwiazane z realizacja zadania nie koliduja bezposrednio
z urzadzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemne;.
3.1.Urzadzenia podziemne

Na uzyskanym podktadzie mapowym w sasiedztwie korony drogi nie zostaly zainwentaryzowane
sieciowe urzadzenia podziemne.
3.2. Urzadzenia naziemne
Na uzyskanym podkfadzie mapowym w sasiedztwie korony drogi nie zostaly zainwentaryzowane
sieciowe urzadzenia naziemne.
3.3.Przepusty pod korona drogi

- km 0+679 - przepust rurowy betonowy o przekroju kotowym ®600 i diugosci 8,0 mb,

bez scianek czotowych, stan konstrukeji jest zly.

4. CEL 1 ZAKRES ROBOT

Przewidywane roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne maja na celu utrzymanie obiektu,
tj. drogi lesnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zuzyciem
eksploatacyjnym, potegowanym przez dzialanie warunkdw atmosferycznych. Stanowia element
przywrocenia warunkéw komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobiezenia dalszej destrukcji
istniejacego ciggu drogowego. Charakter tych prac sprowadza si¢ bowiem do odtworzeniu istniejacej
warstwy bitumicznej na odcinku od km 0+000 — 0+400 oraz uzupetnienia powstatych ubytkow
w nawierzchni thuiczniowej w km 0+400 — 0+683 poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejacej
warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a nastepnie uzupetnienie warstwy nawierzchniowej kruszywem
kamiennym.. Dzialania te maja charakter odtworzeniowy element6w juz istniejacych.

Przewidywane prace maja na celu utrzymanie drogi w nalezytym stanie poprzez wykonywanie

prac remontowych i konserwacyjnych, porzadkowych (np. udroznienie rowdw i przepustdw, usuwanie
zalegajacych zanieczyszczen, uzupehienie ubytkow itp) oraz zmierzaja do zwiekszenia
bezpieczefistwa i wygody ruchu eksploatacyjnego
Planowane roboty remontowe nie spowoduja wzrostu natgzenia ruchu pojazdéw, zwiekszenia ich
predkosci oraz  zwigkszenia udziatu pojazdow ciezkich w potoku ruchu. Projektowany odcinek
stanowi droge wewnetrzng o parametrach zblizonych do klasy D. Na skutek projektowanych robot,
funkcja przedmiotowej drogi nie ulegnie zmianie.
W zwigzku ze wskazanym celem, zostata wykonana dokumentacja techniczna w formie uproszczonej
zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniem MI z dnia 2.09.2004r: , dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu
zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe, sklada si¢ w szczegdlnosci z planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych
Jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych (...), przedmiaru robét (..)"

5. OPIS ROBOT I CZYNNOSCI.

Zakres rob6t budowlanych zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje odcinek drogi lesnej
nr inw. 242/106 od km 0+000 do km 0+683 zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.
Zakres rob6t obejmuje nastgpujace asortymenty, zgodnie z Rys. 3 Przekréj normalny:
a/ roboty konstrukcyjne (jezdnia + mijanka) km 0+000 — 0+400:
* uzupehienie podbudowy kruszywowej na powierzchni mijanki gr. 40 cm;

* wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 30 cm na ciagu
gtownym i mijance metoda recyklingu wglebnego na miejscu;
* wykonanie warstwy stabilizacyjnej z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o grubosci 7 cm,



* wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm
* wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
* uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym o grubosci 10 cm

b/ roboty konstrukeyjne (jezdnia + mijanka) km 0+400 — 0+683:
* uzupelnienie podbudowy kruszywowej na powierzchni mijanki;

* wyréwnanie i doziarnienie istniejacej warstwy Jezdnej ciagu glownego i mijanki kruszywem
kamiennym 4/31,5 gr. $rednia do 7 cm;
* odtworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm,
* uzupelnienie poboczy gruntem o grubosci 10 cm
¢/ wykonanie elementéw odwodnienia

* wymiana czgsci przelotowej przepustow pod korona drogi i zjazdami wraz z obudowa czolowg
e uzupelnienie wodopustow winylowych;
¢ fragmentowe umocnienie rowu drogowego w obrebie wlotéw/wylotéw przepustow;

d/ roboty konserwacyjne (nie wymagajace zgloszenia)
®  oczyszezenie istniejacych rowéw drogowych,

®  uzupetnienie nawierzchni zjazdéw kruszywem kamiennym

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

W zakresie  przedmiotowego projektu  przewiduje sie  dostosowanie geometrii
i przebiegu niwelety do wystepujacych warunkow wysokosciowych  otaczajacego terenu
W powigzaniu z przyjeta konstrukcja nawierzchni. Trasa projektowanej drogi sktada sie
z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. Szczegoly dotyczace rozwiazania sytuacyjno-
geometrycznego trasy przedstawiono na Rys.2 |, Plan sytuacyjny”. Z uwagi na ograniczong dostepnosé
dziatki drogowej oraz niska predkosé projektowa dla okreslanych parametréw nie zastosowano
poszerzen nawierzchni.

6.2.Zjazdy
Lokalizacja zjazdow na szlaki zrywkowe zostata zaewidencjonowana na planie sytuacyjnym.

Szczegbly rozwigzan sytuacyjnych zjazdu wskazuje Rys. Nr 5 Schemat zjazdu. Szeroko$é zjazdow
Jest zmienna i waha si¢ od 5,0 do 8,0 m.
Po uzupetnieniu nawierzchni thuiczniowej na ciggu glownym, nalezy dostosowaé wysokosciowo
nawierzchnig¢ wszystkich zjazdow usytuowanych przy drodze z uwzglednieniem ich aktualnego stanu
uzytkowego:
- zjazdy na aktywne i nieaktywne szlaki zrywkowe - uzupetnienie kruszywem kamiennym,
- zjazdy do zabudowan — nawierzchnia bitumiczna
Konstrukeja zjazdu 1:

® nawierzchnia z kruszywa famanego gr. 20 cm
Konstrukcja zjazdu 2 (Rys. Nr 3.4) :

® nawierzchnia bitumiczna gr. 9 cm

® uzupetnienie powierzchni kruszywem tamanym gr. 20 cm
Charakter przewidywanych robot budowlanych zwigzanych z realizacjag robdt drogowych
na ciggu gtéwnym, wymusza koniecznosé dowigzania zjazdéw réwniez poza pasem drogowym
(W zakresie uzgodnionym z Inwestorem ).

6.3.Mijanki

Przewiduje si¢ utwardzenie istniejacych mijanek w dostosowaniu do nawierzchni drogi gtéwne;:
- km 0+283 str. prawa — nawierzchnia bitumiczna
- km 0+600 str. lewa — nawierzchnia kruszywowa



6.4. Rozwigzanie wysokos$ciowe
Uzupetnienie nawierzchni zostanie przeprowadzone z uwzglednieniem istniejacego przebiegu
niwelety drogi, po uprzednim wyprofilowaniu istniejacego podtoza.

6.5. Przekroje normalne
Szczegdly rozwiazania konstrukcyjnego w poszezegélnych lokalizacjach pokazuje Rys.3
Przekroje normailne.

6.6. Odwodnienie

W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ oczyszczenie istniejagcego rowu drogowego wraz
z fragmentowym umocnieniem wlotow/wylotéw przepustéw pod zjazdami. W km 0+430, 0+460
i 0+495 przewiduje sig lokalizacje wodopustow winylowych.

6.7. Zielen przydrozna i ochrona srodowiska
W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ wycinki zadrzewienia.. W razie potrzeby
wycinka zostanie wykonana przez stuzby lesne w ramach biezacej dziatalnosci statutowe;j.

6.8. Ochrona przed halasem

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany  z pracg
maszyn, uzyciem cig¢zkiego sprzetu (réwniarki, koparki, tadowarki, walce, itp.) oraz ruchem
samochodow ciezarowych, w szczegdlnoscei:.

Rodzaj urzgdzenia (zrédta hatasu) Poziom mocy akustycznej A (dB)
Samochody cigzarowe 88
Maszyny budowlane 89 - 107
Koparki, spycharki, ladowarki 106 - 110

Na wielkos¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mieé wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego
i jednoczesno$é¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$é ograniczania emisji hatasu w czasie
budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska. Jest to
ucigzliwos¢ przemijajaca. W rejonie planowanej lokalizacji przedsiewziecia nie wystepuja obiekty
chronione akustycznie. Znaczna odlegtos¢ od siedzib ludzkich oraz naturalna bariera w postaci lasu
i praca wylacznie w porze dziennej do minimum ograniczy oddziatywanie w postaci hatasu na
okolicznych mieszkaficéw. Emisje do powietrza atmosferycznego na etapie budowy stanowi¢ bedzie
pyl pochodzenia mineralnego, powstajacy podczas roztadunku kruszyw i wykonywaniu
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz gazy spalinowe pochodzace z silnikow pracujacych
maszyn i srodkéw transportu. Powyzsze jest nieuniknione w zwigzku z zapewnieniem prawidtowej
technologii wykonania robot.

7. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.
Roboty beda prowadzone w nastgpujacej kolejnoscei:

* Oczyszczenie korony drogi

* Wymiana czgsci przelotowej przepustow

* Wykonanie (ulepszenie) podbudowy drogi,

* Wykonanie warstw bitumicznych

¢ Wykonanie powierzchniowych elementéw odwodnienia
® Uzupetnienie poboczy i nawierzchni zjazdow

* Oczyszczenie rowow i przepustow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spehiaé wymagania polskich
norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow prawnych



(PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktorych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.
Dopuszcza sig cztery sposoby oznakowania wyrobow:

» oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi;

» oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

* wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

* wyroby budowlane wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami;

Roboty beda wykonywanie recznie i mechanicznie bez zachowania ciaglosci ruchu. Ruch
samochodowy bedzie wytaczony na czas wykonywania warstw podbudowy i nawierzchni.
Inwestor zadania zamierza zapewnié:

* objecie kierownictwa budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami;

* nadzor nad wykonywanymi robotami przez ustanowienie inspektora;

® prowadzenie dziennika budowy i ksiggi obmiarow;

® opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e dokonanie odbioru wykonanych robot;

* sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wszystkie roboty beda wykonywane zgodnie z przepisami BHP. Dla wszystkich stanowisk pracy
na budowie nalezy opracowaé oceng ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowaé
pracownikow. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczefistwa pracy na
budowie.

8. PLANOWANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE NIE NARUSZAJA:
7.1. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Nie dotyczy
8.2. Ustalen planu przeciwdzialania skutkom suszy
Nie dotyczy
8.3. Ustalen programu ochrony wod morskich
Nie dotyczy

8.4. Ustalen krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych
Nie dotyczy

8.5. Ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Nie dotyczy

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
8.1 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia
Catos¢ planowanych robét nie wykracza poza granicg dziatek lesnych, do ktérej Inwestor posiada
prawo dysponowania na cele budowlane.
Objety przebudows ciag drogowy wraz z urzadzeniami technicznymi jest budowla komunikacyjng
niepubliczng w $wietle ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.




Realizacja rob6t remontowych nie spowoduje znaczacego oddziatywania na srodowisko oraz wzrostu
emisji zanieczyszczen powietrza i hatasu przekraczajacych 20%. Planowane do wykonania roboty nie
koliduja z siecig obszaréw chronionych NATURA 2000.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego.
Remontowana droga lesna jest wlasciwie wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejacego terenu,
nie bedzie wigc zaklocac estetyki krajobrazu. Droga nie stanowi zagrozenia dla rolniczej przestrzeni
produkeyjne;j.

8.2.Rodzaj technologii
Przyjeta technologia nie tworzy odpadéw w czasie budowy i eksploatacji. Na etapie prowadzenia
robé6t powstate odpady beda oddane do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia.

8.3.Warianty przedsiewziecia.
Nie wystepujg

8.4.Przewidywana ilosé wykorzystywanych suroweéw, wody i energii
Nie okresla si¢

8.5.Przedsigwzigcia chronigce $rodowisko

Remontowana droga wraz z elementami wyposazenia i urzadzeniami technicznymi nie ingeruja
W sposob szkodliwy w powierzchnie ziemi (w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne). Prace
budowlane beda prowadzone w sposob eliminujacy zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu
wycieku paliwa, olejéw uzywanych do robdt maszyn i urzadzenn. W obrebie prowadzonych robdt
nie przewiduje si¢ wyznaczania powierzchni przeznaczonych pod sktadowanie materiatow
budowlanych i rozbiérkowych. Zgodnie z Rozp. RM nr 2573 z dnia 09.11.2004 § 3, ust. 2. pkt 1,
W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, planowane
przedsigwzigcie nie spowoduje wzrostu emisji o wigcej niz 20% w stosunku do stanu obecnego.

8.6 Wnioski konicowe

Podsumowujac przeprowadzone analizy nalezy stwierdzié, ze planowany do remontu odcinek
drogi lesnej nr inw. 242/106 nie bedzie powodowac¢ zagrozenia dla srodowiska oraz dla zdrowia ludzi.
Planowana inwestycja nie ma wplywu na osiggnigcie dobrego stanu jednolitych czesci wdd, ani celow
srodowiskowych dorzecza Wisty, zaplanowane prace nie beda wigzaly si¢ z negatywnym
oddziatywaniem na $rodowisko. Nie przyczynig si¢ réwniez do nasilania zachodzacych zmian klimatu.
Przedmiotowe roboty budowlane nie naruszajg interesow osob trzecich |, zabytkow, Srodowiska
153 zgodne z wymaganiami obowigzujagcych norm, przepisow i prawa miejscowego.




I1.Cz¢$¢ rysunkowa:

1.Orientacja b/s

2.Plan sytuacyjny (ark.1-4) skala 1:500
3.Przekroje normalne (ark.1-2) skala 1:50
4.Mijanka drogowa skala 1:200, 1:50
3.Schemat umocnienia rowu skala 1:25

6.Schemat zjazdu na szlak zrywkowy skala 1:50



