Opaska ziemna

Umocnienie wylotu brukiem

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU

Opaska ziemna

JEZDNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO
Nawierzchnia bitumiczna — 3,50 m

Dowigza¢ max. do istn. zagospodarowania szlaku zrywkowego

Umocnienie wlotu brukiem

Catkowita szerokos¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego 4,0-50 m

Istn przepust F400 mm (do wymiany)

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Temat:

Remont drogi lesnej nr inw. 242/106 od km 0+000
do km 0+683 na terenie Lesnictwa Hermanowa

Inwestor:

LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzow
38—100 Strzyzéw, ul.Mostowa 9

Obiekt:

Droga lesna

Stadium:

Projekt Wykonawczy

Zakres:

Branza drogowa

Projektant:

Podpis:
inz. Andrzej Prajsnar

upr. PDK/0142,/Z00D /07

Tytut:

Schemat zjazdu na szlak zrywkowy

Rys. Nr: 6

Skala rys.: 1:50 7003” marzec’'2023




