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1.

4.1

I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drég gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popietuszki
oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popietuszki do ul. A. Mickiewicza w
Kro$niewicach wraz z budowg infrastruktury - ULICA KS. J. POPIELUSZKI.

Zakres projektu obejmuje budowe nastepujacych elementow:

- nawierzchnia jezdni wraz z podbudowa,

- zjazdy 1 pobocza,

- lokalizacja wpustéw,

- kanalizacja deszczowa — wg. odrebnego opracowania,

. Lokalizacja Inwestycji

Planowana inwestycja w branzy drogowej zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 645;
528; 598 - obreb nr 0001 Krosniewice jednostka Kro$niewice.

. Opinia geotechniczna

Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do
prostych. Na podstawie badan geotechnicznych i zalozen projektowych, obiekt liniowy zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej. W podtozu terenu pod warstwa gruntow nasypowych
(nasypy niebudowlane) wystepuja grunty mineralne rodzime mogace stanowi¢ podioze dla
konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej oraz podtoze dla utozenia projektowanego
przewodu kanalizacji deszczowej. Podczas wykonywania wiercen (17.10.2019r.) do
glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Nie nalezy dopuszczac¢ do
stagnowania wod gruntowych i opadowych w otwartych wykopach w glinach, gdyz
doprowadzi to do uplastycznienia gruntéw i zmniejszenia ich no$nosci. Wode z wykopow
mozna odpompowywac bezposrednio z ich dna. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy
przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020), nie
dopuszczajac do nadmiernego zawilgocenia, przemarzni¢cia gruntu czy tez do naruszenia jego
naturalnej struktury. Szczegélowe informacje zawarte sg w dokumentacji geotechniczne;j
wykonanej przez firm¢ GEO-BUD z siedzibg w Lodzi.
Na podstawie powyzszych danych przyjeto:

* kategoria geotechniczna - |

* warunki gruntowo-wodne - proste

. Istniejace zagospodarowanie terenu

Stan istniejacy.

Ulica Ks. J. Popietuszki potozona jest w rejonie centrum Krosniewic. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ulica oznaczona jest jako cigg pieszo - jezdny. Ulica
posiada nawierzchni¢ z kamienia polnego — bruk oraz obustronne chodniki z ptyt betonowych.
Przy ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Uzbrojenie wystepujace w pasie drogowym:

- gazociag

- napowietrzna linia energetyczna wraz z o§wietleniem

- napowietrzna linia teletechniczna

- kable teletechniczne
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4.2

7.

- kanalizacja sanitarna
- wodociag.

Analiza powiazania inwestycji z drogami publicznymi i charakterystyka
ruchu.

Ulica Ks. J. Popietuszki polaczona jest z ukladem komunikacyjnym miasta przez
skrzyzowanie z ul. Potudniowa i ul. Eagkowa. Po ulicy odbywa si¢ ruch samochodéw
osobowych zwigzanych z dojazdem do poses;ji.

. Zagrozenia i wplyw na Srodowisko.

Inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki zadrzewienia (brak drzew w pasie
drogowym).

. Obszar oddzialywania.

Zgodnie z ustawg z dn. 20.02.2015 r. Poz. 433 o zmianie Prawa Budowlanego (zmieniony art.
3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5), ustala si¢ obszar oddzialywania zamierzenia
budowlanego, ktéry obejmuje dzialki o nr ewid.: 645; 528; 598.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych podzialéw istniejacych dziatek.
Inwestycja posiada charakter liniowy i nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong
przyrody oraz nie bedzie niekorzystnie oddziatywac¢ na srodowisko. W poblizu prowadzonych
prac brak jest obszar6w objetych ochrong konserwatora zabytkéw oraz uje¢ wody. Inwestycja
dotyczy drég publicznych. Uktad drogowy zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i przy zachowaniu normatywnych odlegtosci.

Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1 Podstawowe parametry i charakterystyka inwestycji:

ul. Ks. J. Popietuszki
- Droga publiczna o kategorii ruchu — KR1
- Klasa drogi — ciag pieszo - jezdny
- Grupa no$nosci podioza (po zdjeciu nasypéw niebudowlanych) — G3
- Szeroko$¢ nawierzchni ulicy — Sm
- Pobocza szerokosci — 1,8 - 2,0m
- Zjazdy wg. szerokosci istniejagcych bram
- Dlugos¢ ulicy od krawedzi ul. Potudniowej do krawedzi ul. L.akowej — 201m

7.2 Geometria pozioma i uklad wysokosciowy

Ulica Ks. J. Popietuszki biegnie odcinkiem prostym od skrzyzowania z ul. Potudniowg do
skrzyzowania z ul. Lakowa. Ulica bedzie posiadata jezdni¢ z kostki betonowej szerokos¢
5,0m. Wzdtuz ulicy zaprojektowano pobocza z kostki betonowej o szerokosci od 1,8m do
2,0m. Geometria ulicy nie posiada zatamac (odcinek prosty).

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%. Spadki poboczy w kierunku
kraweznika 2%. Projektowana niweleta ulicy jest dopasowana do istniejgcego terenu,
istniejgcych nawierzchni drég dobiegajacych oraz zjazdéw. Spadki podtuzne niwelety jezdni
zaprojektowano o wartosci od 1,2% do 2,6%.
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7.3 Projektowane konstrukcje
Przed przystgpieniem do robdt nalezy rozebraé istniejagce nawierzchnie jezdni, zjazdéw i
chodnikéw zlokalizowane w pasie drogowym.
Projektowane konstrukcje nalezy utozy¢ na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu o
wskazniku nosnosci podtoza E2>35MPa oraz wskazniku zageszczenia min. 1,0 w miejscu
wykonanego uzbrojenia podziemnego.
Po wykorytowaniu nalezy uklada¢ niezwlocznie projektowane warstwy konstrukcyjne
(kruszywo naturalne, stabilizacja) po to aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu w
podiozu na skutek warunkéw atmosferycznych (opady). W przypadku uplastycznienia
gruntu i zmniejszenia jego nosnosci Wykonawca na wlasny kosz wymieni dodatkowg
warstwe podioza na warstwe z kruszywa naturalnego (piasek, pospotka).

7.3.1 Nawierzchnia jezdni (Nr 1):

warstwa $cieralna z *kostki betonowej grub. 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 20cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm.

* kostka betonowa typ ,,ko$¢” kolor szary

7.3.2 Nawierzchnia zjazdow i poboczy (Nr 2):
- warstwa $cieralna z *kostki betonowej grub. 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 15cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm.

* kostka betonowa typ ,,cegta” kolor czerwony

7.3.4 Krawezniki i obrzeza:
Nawierzchni¢ jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach
15x22x100cm wyniesionym 3 cm ponad projektowang nawierzchni¢. Na tukach nalezy
stosowac krawezniki tukowe o promieniu zgodnym z dokumentacja.
Krawezniki ustawione zostang na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na ciggach pieszych
kraweznik moze by¢ wystawiony ponad nawierzchni¢ max. 2cm. Miejsca obnizenia
kraweznika na ciggach pieszych nalezy wykonywa¢ w oparciu o plan sytuacyjny oraz
dokumentacj¢ docelowej organizacji ruchu.
Pobocza od strony terendw zielonych i ogrodzen nieposiadajacych podmuréwki nalezy
obramowa¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm ulozonym na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm. Szpar¢ wezsza niz Scm pomiedzy obrzezem a
podmuréwka ogrodzenia nalezy wypetni¢ betonem C20/25, przy szerszej nalezy dociaé
kostke.
Zjazdy do posesji nalezy obramowac obrzezam betonowym. W przypadku braku na terenie
dziatki nawierzchni utwardzonej (kostka, beton) nawierzchni¢ zjazdu w granicy dzialki nalezy
zamkng¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm.

7.4 Odwodnienie

W  projekcie wody opadowe zostang odprowadzone poprzez wpusty deszczowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej (odrgbne opracowanie).
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7.5 Tereny zielone

Tereny zielone w calym pasie drogowym nalezy wykona¢ na uprzednio wyprofilowanym
istniejgcym gruncie przez dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz obsianie trawg
zagrabienie 1 zawatowanie. Humusu dosypa¢ 2cm nizej za obrzezem i kraweznikiem.

7.6 Organizacja ruchu.

8.

Projekt docelowej organizacji ruchu jest tematem odrgbnego opracowania.

Urzadzenia obce w pasie drogowym.

W miejscach istniejacego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robot wykonaé
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosSciowej i sytuacyjnej.
Prace wykonywa¢ metoda reczna pod nadzorem wlasciciela sieci. Prace prowadzi¢ w
oparciu o szKice tyczenia sporzadzone przez uprawnionego geodete.

Najpoézniej na 21 dni przed rozpoczeciem powyzszych robét nalezy powiadomié¢ gestora
sieci w celu ustalenia szczegotow ich wykonania. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z
koniecznoscia zlecenia nadzoru gestorom sieci (nadzér moze by¢ platny).

Szczegolng ostroznos¢ zachowaé w rejonie gazociagow.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w opinii ZUD do projektu branzy
sanitarnej.

Zestawienie podstawowych powierzchni drogowych.
Powierzchnia jezdni — 1043m*
Powierzchnia zjazdéw i poboczy — 749m*

10.Uwagi koncowe

- Na etapie przetargu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie w oparciu
o projekt budowlano - wykonawczy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci przyjetych
rozwigzan w dokumentacji lub kosztorysie nalezy ztozy¢ na etapie procedury przetargowe;j
zapytanie w celu ich wyjasnienia przez Projektanta lub Zamawiajacego.

- Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania pionowego zgodnie z
uzgodnionym projektem.

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wstgpnego ich
wytyczenia, aby zweryfikowac rozbieznosci i ré6znice wysokosciowe przyjete w projekcie w
odniesieniu do istniejacego uktadu.

- Po wytyczeniu nalezy sprawdzi¢ posadowienie projektowanych elementéw w stosunku do
terenu istniejacego (w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wysokosci zjazdow, potaczenie
projektowanej nawierzchni z drogami dobiegajacymi oraz wysokosci projektowanych
nawierzchni w stosunku do posadowienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego). W przypadku
watpliwosci uksztaltowania terenu w w/w rejonie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta.

W miejscach istniejagcego uzbrojenia wykona¢ odkrywki ktore okresla jego doktadng
lokalizacje sytuacyjng i wysokosciowa w stosunku do rzgdnych projektowanych nawierzchni.

- Wykonawca podczas inwestycji drogowej zobowigzany jest do regulacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego 1 ewentualnej wymiany uszkodzonych elementéw oraz przedlozenia w
dokumentacji powykonawczej protokotow =z przegladu technicznego urzadzen przed
wykonaniem inwestycji drogowej oraz protokotu odbioru urzadzeh przez gestorow po
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wykonanych pracach budowlanych. Regulacje urzadzen uzbrojenia podziemnego wykonywac
nalezy z bardzo duza dokladnosScig ustawienia urzadzenia po dokladnym oczyszczeniu
powierzchni z kurzu i zanieczyszczen z uzyciem wysokowytrzymatych zapraw lub dostepnych
na rynku nowoczesnych technik regulacji wlazéw,

- wlazy, wpusty, skrzynki itp. muszg by¢ bardzo dokladnie wyregulowane do rzednych
nawierzchni. Nie zezwala si¢ na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy
szybkowigzacej o parametrach ponizej 15N/mm2 nie przystosowanej do regulacji urzadzen i
duzych obcigzen oraz podmuréwek z cegiel, kostki betonowej lub gruzu. Regulacje nalezy
wykonywac¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonanych z betonu oraz tworzyw sztucznych
stosujac wysokowytrzymale zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wlazéw, wpustow.

Prace na etapie wykonawstwa nalezy odpowiednio skoordynowac¢ i prowadzi¢ w oparciu o
przygotowany przez Wykonawce harmonogram robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, ogoélnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych. Wszystkie materiaty uzyte przy budowie musza posiada¢ wymagane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

Opracowat:
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ILINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t drogowych wystepuja roboty stwarzajgce ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
W zwigzku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujagcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz.

1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ ich wykonywania:

- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni,

- roboty ziemne (korytowanie),

- wykonanie podbudowy,

- ulozenie kraweznikow na tawie betonowe;j

- regulacja i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
- ulozenie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie terenéw zielonych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (uzbrojenie):

- gazociag

- napowietrzna linia energetyczna wraz z oswietleniem
- kable energetyczne

- napowietrzna linia teletechniczna

- kanalizacja 1 kable teletechniczne

- kanalizacja sanitarna

- wodociag.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- wykopy sprzgtem mechanicznym pod projektowang konstrukcje ulicy

- wykopy w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukltadaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni przy uzyciu
sprzetu cigzkiego 1 wibracyjnego (rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprz¢tu mechanicznego (zageszczarki
stopowe, ptytowe, pily spalinowa i elektryczne do cigcia elementéw z betonu, agregaty
pradotwdrcze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupéw 1 kabli energetycznych oraz napowietrznej linii

BPI

-8-



- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktérych odbywa si¢ ruch
pojazdéw.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢ jako szkolenie
wstepne i1 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i
regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystgpowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg biato-czerwong na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zaleznos$ci od
warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystgpowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikéw,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ mogg jedynie pracownicy posiadajacy przeszkolenie,
potwierdzone w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy roboczej i
ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rekawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot,

- urzadzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej obstugi,
umieszczone w odleglosci nie wigkszej niz 4 m,

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbiér urzadzenia
przez Urzad Dozoru Technicznego bgda przechowywane w biurze budowy lub u kierownika

robét, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.

Opracowat:

BPI



III. ZALACZNIKI I UZGODNIENIA

Ptock, dnia 24.12.2019r.

Tomasz Holc

(imie i nazwisko)
LOD/0700/PWOD/07
(nr uprawnien)
LOD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003
r. z p. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlano - wykonawczego
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 102828E UL. KS. J. POPIELUSZKI
ORAZ 102828E UL. S. MONIUSZKI NA ODCINKU OD UL. KS. J. POPIELUSZKI
DO UL. A. MICKIEWICZA W KROSNIEWICACH
WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
- ULICA KS. J. POPIELUSZKI.

zlokalizowang w miejscowosci: Krosniewice
na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 645; 528; 598 - obreb nr 0001 ,Kro$niewice”, jedn.
Krosniewice.

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlano - wykonawczy zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: drogowej b.o.

BPI -10-



tédzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39

g L6dz, 17 grudnia 2007 1.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1 i2 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kEddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki M

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /% M%/ s
mgr inz. Zbigniew Cichonski A

Cztonek Skladu.Orzekajqcego OKK LOIIB o e
mgr inz. Jan Gatazka

1z2
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Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki /W
& e .
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /&//% /ZIWM
mgr inz. Zbigniew Cichonski p

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB (» =

mgr inz. Jan Gatazka // \//‘8

Otrzymuja:
1. Tomasz Holc
ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25
99-300 Kutno;
2. Rada bédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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Zaswiadczenie
o0 humerze weryfikacyjnym:

£OD-E15-U63-FP8 *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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IV. RYSUNKI
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