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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Rodzaj zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie nawierzchni jezdni i chodnikéw na ul. Matejki

w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Ledéchowskiego,
zlokalizowanego w obrebie ewidencyjnym 0083 Ostrow Wielkopolski, na dziatkach nr 193,186/4,
200.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu
oraz sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze
nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga pozwolenia na budowe.

W zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego jak rowniez decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2022r. poz. 503 atr. 50 ust 2 pkt
1) i 2) oraz art. 59.ust 1.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji stanowi istniejgcy pas drogowy wydzielony geodezyjnie,

o szerokosci 10,00 m.

Teren przylegajgcy do pasa drogowego stanowi zabudowa jednorodzinna i budynki mieszkalne
wielorodzinne.

Przebieg trasy ulicy w planie nie ulegnie zmianie w wyniku przebudowy jezdni i chodnikow.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego: wodociag, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, sieci gazowa, teletechniczna i cieplna oraz napowietrzne i kablowe linie
energetyczne.

1.3. Uksztaltowanie terenu - profil podtuzny

Niwelete ulicy zaprojektowano w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a/ nawigzanie do poziomu istniejgcych jezdni bitumicznych w ulicach Jankowskiego
i Ledéchowskiego,

b/ dostosowanie projektowanych poziomoéw jezdni do wysokosci istniejagcych bram wjazdowych
do posesiji,

¢/ dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

Zachowano uksztattowanie wysokosciowe w stanie istniejgcym, z drobnymi korektami

wynikajgcymi z istniejgcych nierébwnosci istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej.

Elementy niwelety osi ulicy przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4. Przekroje normalne

Elementy przekroju poprzecznego zaprojektowano wedtug stanu istniejgcego, zmiany ograniczono
do wymiany zuzytych kraweznikdw oraz nawierzchni chodnikéw i wjazdow,

- przekrdéj poprzeczny jednojezdniowy dla klasy L

- pochylenia poprzeczne jezdni 2% w kierunku kraweznikow.

Wartosci oraz kierunki spadkéw poprzecznych pokazano na planie zagospodarowania terenu rys.
nr 2 oraz na przekrojach normalnych —rys. 4.

1.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika i wjazdéw zapewniono poprzez zaprojektowanie spadkéw
poprzecznych w kierunku jezdni, odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni odwadnianej
nastgpi do istniejgcych wpustow deszczowych i dalej do istniejgcego kanatu deszczowego kd500
zlokalizowanego w jezdni ulicy

Na odcinku od ul. Mikotajczaka do ul. Leddchowskiego zaprojektowano scieki przykraweznikowe
z dwoch rzedow kostki brukowej betonowej, ze wzgledu na niewielkie spadki podtuzne jezdni

Lokalizacje sciekdw pokazano na planie zagospodarowania terenu —rys. 2.



1.6. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Rodzaj planowanej inwestycji nie narusza dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgcych ochrony
srodowiska przyrodniczego, cennych wartosci przyrodniczych i zasobéw naturalnych oraz débr
kultury. Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary lub obiekty objete formami ochrony
przyrody.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy zapewnic¢ ochrone oséb trzecich.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne ograniczg badz wyeliminujg zagrozenia
dla srodowiska i zdrowia ludzi :
- zaprojektowane wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej znaczaco ograniczy
emisje spalin i zanieczyszczenia pytowe,
- nowe nawierzchnie chodnikéw i wjazdéw do posesji poprawig bezpieczenstwo i komfort
pieszych,
- odpady beda wystepowaé wytgcznie w czasie realizacji budowy i bedg na biezgco usuwane.

1.7. Ewidencja gruntéw

Wykaz nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zamierzenie budowlane

Lp.| Numer jedn.ewid. | Arkusz Numer obrebu| Numer Wiasnosc¢
mapy dziatki
1. [{301701_1, Ostrow 1 0083 193 Gmina Miasto Ostrow
Wielkopolski -miasto Ostrow Wikp Wielkopolski
2. 1301701_1, Ostrow » " 186/4 Powiat Ostrowski

Wielkopolski -miasto

3. . » » 200 Nieustalone prawo
wiasnosci




