ZAWARTOSC PROJEKTU TECHNICZNEGO

Obiekt budowlany: Przebudowa jezdni i chodnikéw na ul. Matejki

w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od
ul. Jankowskiego do ul. Ledéchowskiego
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Miejskim Zarzgdem Drég w Ostrowie Wielkopolskim .

— Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa terenu objetego projektem w skali 1:500

- Ustalenia dotyczgce rozwigzan projektowych oraz zakresu opracowania, dokonane
z Inwestorem

— Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie wykonane przez
projektantow

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23.12.2015r. (Dz. U. z dn. 29.01.2016r. poz.124 z pézn. zmianami)

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — ,Transprojekt” Warszawa,

- Zatagcznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
18.11.2014r. —WT-2 2014 — czesc¢ |

- Zatagcznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r. — WT-2 2016 — czes¢ Il

1.2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowlany branzy drogowej na przebudowe odcinka ul. Matejki od ul.
Jankowskiego do ul. Ledéchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim o dtugosci 306,40 m.

Zakres opracowania obejmuje :

- wymianeg kraweznikow istniejgcych

- wykonanie nowej warstwy Scieralnej na jezdni bitumicznej,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw i wjazdéw do posesiji z kostki brukowej betonowej,

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji stanowi istniejgcy pas drogowy wydzielony geodezyjnie,
0 szerokosci 10,00 m.
Projektowana droga zlokalizowana jest w Ostrowie Wielkopolskim w obrebie ewidencyjnym

0083 Ostrow Wielkopolski na dziatkach nr 193, 186/4, 200..

Teren przylegajgcy do pasa drogowego stanowi zabudowa jednorodzinna i budynki mieszkalne
wielorodzinne.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego: wodocigg, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, sieci : gazowa i teletechniczna oraz napowietrzne i kablowe linie
energetyczne.

Istniejgce znaki pionowe sg w stanie dobrym, obowigzujgca obecnie organizacja ruchu nie
wymaga zmiany w wyniku projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni i chodnikéw.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.4.1. Zalozenia projektowe

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa techniczna — L1/2

- kategoria ruchu — KR2

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- szerokos¢ jezdni - 7,0 m (bez zmian)

- szerokos¢ chodnikéw 1,50 m (bez zmian)

- szerokos¢ pasa drogowego wyznaczonego geodezyjnie — 10,00 m (bez zmian)



1.4.2. Rozwiazania projektowe w planie

Na rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu pokazano rozwigzania geometryczne w planie
oraz zakres przebudowy ulicy.

W projekcie zachowano dotychczasowy przebieg chodnika i jezdni w istniejgcym pasie drogowym
wyznaczonym geodezyjnie, geometria trasy nie ulega zmianie.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000 stanowi krawedz jezdni ul. Jankowskiego, koniec
w km 0+306,40 stanowi krawedz jezdni ul. Ledéchowskiego.

1.4.3. Profil podtuzny

Przebieg projektowanej niwelety wyznaczono przy uwzglednieniu istniejgcych

warunkow oraz obowigzujgcych zasad projektowania, dostosowujgc projektowane

wysokosci do :

a/ poziomu istniejgcych jezdni bitumicznych na skrzyzowaniach,

b/ poziomu istniejgcych wjazdéw do posesji oraz na parkingu po stronie lewej, przy budynku nr 22

Elementy niwelety przedstawiono na rysunku nr 3.
1.4.4. Przekroje normalne

Przekrdj ulicy jedno jezdniowy typu ulicznego dla klasy L

- pochylenie poprzeczne jezdni — zmienne w dostosowaniu do wysokosci istniejgcych
wjazdow i parkingu,

- pochylenie poprzeczne chodnika - 2% w kierunku kraweznikéw.

Wartosci oraz kierunki spadkéw poprzecznych pokazano na planie zagospodarowania terenu

nr 2 oraz przekrojach normalnych — rys. 4.

1.5. Konstrukcje nawierzchni
1.5.1. Nawierzchnia na istniejacej jezdni bitumicznej i parkingu (naktadka) — ruch KR2

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 wedlug WT-2 2016 cz.ll
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po wykonaniu remontéw czgstkowych,
naprawy spekan oraz frezowania

Szczegotowy opis wymagan materiatowych oraz technologii wykonania remontu czgstkowego
i naprawy spekan zawarto w ST D.05.03.17.

1.5.2. Nawierzchnia chodnika

6 cm - kostka betonowa brukowa, w kolorze szarym
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm - warstwa odcinajgca z piasku o WP35

1.5.3. Nawierzchnia wjazdéw do posesji

8 cm - kostka betonowa brukowa, grafitowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie wg PN-S-06102
10 cm - warstwa odcinajgca z piasku o WP35

1.5.4. Krawezniki i obrzeza

Istniejgce krawezniki z powodu zniszczenia zostang wymienione na krawezniki betonowe
uliczne wibroprasowane typu lekkiego 15x30 cm, ustawione na fawie z oporem z betonu
cementowego C12/15, wedtug szczegétu konstrukcyjnego ,A”

Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowi obrzeze betonowe wibroprasowane 20x8 cm,
ustawione na podsypce piaskowej gr. 5 cm, w/g szczegétu "C".

Obramowanie wjazdéw bramowych zaprojektowano opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie
betonowej zwyktej, wedtug szczegétu konstrukcyjnego "G".

Spoiny kraweznikéw i obrzezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4.

Konstrukcje powyzsze przedstawiono na rys. nr 4 — przekroje normalne oraz na rys. nr 5

1.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika i wjazdow zapewniono poprzez zaprojektowanie spadkéw
poprzecznych w kierunku jezdni, odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni odwadnianej



nastgpi do istniejgcych wpustéw deszczowych i dalej do kanatu deszczowego kd500
zlokalizowanego w jezdni ulicy

Na odcinku od ul. Mikotajczyka. do ul. Ledéchowskiego zaprojektowano $cieki przykraweznikowe
z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej, ze wzgledu na niewielkie spadki podtuzne jezdni

Lokalizacje sciekdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. 2. oraz na przekroju
normalnym nr 2 - rys. 4

1.7. Ewidencja gruntéw

Zakres przebudowy a zlokalizowany jest w obrebie 0083 Ostrow Wielkopolski,
na dziatkach nr :193,186/4, 200.

Wymienione dziatki zaznaczono na planie zagospodarowania terenu sporzgdzonym na
kopii mapy zasadniczej poswiadczonej przez Staroste Ostrowskiego w dniu 04.05.2022r.
za zgodnos¢ z trescig materiatu panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

1.8. Uzgodnienia branzowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktére sg wtascicielami
poszczegolnych sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca $cisle winien stosowacé sie do zapisow
zamieszczonych w wydanych uzgodnieniach, ktére zatgczono do projektu budowlanego.

Do wykonania robot ziemnych mozna przystgpi¢ po uprzednim doktadnym zlokalizowaniu
istniejgcego uzbrojenia. W poblizu istniejgcych urzgdzen wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem instytucji zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia.

Plany zagospodarowania zawierajgce uzgodnienia stanowig zatgczniki do projektu

budowlanego.



