Stronatytutowa

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi we wsi Wotuszewo
od km 0+000 do km 1+035

Gmina Aleksandrow Kujawski

Dziatka nr 152

Inwestor:
Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 8
87-700 Aleksandrow Kujawski

Lokalizacja:
Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie
Powiat aleksandrowski
Gmina Aleksandrow Kujawski
Wies Wotuszewo dz. nr 152

Opracowat:
mgrzinMariuszZbikowski
ul. Wyspskiego 20A
87-700 Alekdadw Kuj.
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1. Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi we wsi Wotuszewo
od km 0+000 do km 1+035

1.1 Podstawa opracowania

umowa z Urgdem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
podktad sytuacyjno — wysokcowy w skali 1: 1000,
normatywy i wytyczne projektowania,

pomiary uzupetniage w terenie wykonane przez projektiggo.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebuydstmiepcej drogi 0 nawierzchni
ttuczniowej zlokalizowanej we wsi Wotuszewo w gnairileksandréw Kujawski.
Przedmiotowa droga jest drpdojazdove do pdl i budynkow mieszkalnych
zlokalizowanych wzdha nie;.

Przebudowywana droga obejmuje zakresem odcinekgmdi 1035m | szerokszi
3,5m od km 0+000 do km 1+035 i jest zlokalizowaaalmiatce nr 152 dulacej
wlasndciag Gminy Aleksandrow Kujawski i zlokalizowanej we Wafotuszewo.
Przebudowa drogidalzie wykonana ze wzgllu na bezpieczstwo ruchu i
koniecznd¢ zachowania przejezdéc na drodze i &dzie polegata na wykonaniu
nawierzchni bitumicznej po istnigym sladzie drogi.

1.3 Stan istniegcy

Teren obgty opracowaniem stanowi pas drogowy o szefokod 4,0m do 6,0m
dziatka nr 152 od km 0+000 do km 1+035 we wsi Wpévgo.

Teren wysokéciowo jest ptaski.

Pocatek opracowania w km 0+000 zaczynaza skrzyowaniem z droggminrg o
nawierzchni bitumicznej.

Koniec opracowania to km 1+035 na granicy dziatkignej nr 152 przed
skrzyzowaniem z ing droga gminm 0 nawierzchni gruntowej.

Na catym odcinku znajdaijsie 19 zjazdow do posesji, 13 po stronie lewej i 6 po
stronie prawe,j.

Na analizowanym odcinku nie wygljag rowy. Na analizowanym odcinku znajduj
sie zabudowania mieszkalne oraz pola uprawne.

Na przedmiotowym odcinku nie wysgiujg drzewa, ktére musiatyby Bywyciete.
Ze wzgkdu na zakres robot nie zmienia stniegcego whczenia drogi
projektowanej do istniegej bitumicznej drogi gminnej.



1.4 Opis projektu
1.4.1 Dane techniczne

Zaprojektowano na catej diugm 1035 m nawierzchgiz mieszanki mineralno —
asfaltowej BA gr. 4cm. W miejscach istrjieych zjazdow indywidualnych do posesiji
nalezy wykona nawierzchng mineralno — asfaltogvBA gr. 4cm.

Projektuje st nawierzchng o szerokéci 3,5 m na odcinku 0+000 do km 1+035.
Przekroj poprzeczny na jezdni zgodny z istiigm zaprojektowano jako
jednostronny o spadku 2% w kierunku istaogigo pobocza gruntowego. Projektuje
Sie uzupetnienie obustronnie pobocza na szei@k®a5m kruszywem.

Szczegotowa lokalizacja oraz wymiary zostaty prrzaggne na planie sytuacyjnym.

1.4.2 Nawierzchnie

Zaprojektowano konstrukedrogi o kategorii ruchu odpowiadagj KR 1.
Konstrukcja jezdni od km 0+000 do 1+035

v' Warstwascieralna z BA gr.4 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm
Warstwa odcinaga z piasku gr. 10cm.

Sprofilowane zagszczone podige gruntowe.

AN NN

»  Konstrukcja zjazdéw do posesiji
v' Warstwascieralna z BA - 4cm
v Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
v' Warstwa odcinaga z piasku - 10 cm
v' Sprofilowane zagszczone podiae gruntowe.

Rz¢dne nawierzchni zostaty dostosowane do isgoygh nawierzchni jezdni oraz
zjazdow z uwzgidnieniem istnigjcych wysok@ci.

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzagdl v grunt na dziakk bez
zanieczyszcze spadki podtane i poprzeczne nie spowodgptywu wod
opadowych nagsiedng dziatke.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachéwelery szczegoln ostraznosé
W miejscach istnigrego uzbrojenia podziemnego. Sugeruge sy prace te byly
prowadzonegcznie.



1.5 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.5.1 Zakres robot
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Woluwgz@a dziatce nr 152
stanowscej pas drogowy drogi gminnej od km 0+000 do km35-@ elementami:

- wykonanie robot ziemnycleecznie i mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno atisfve;

1.5.2 Obiekty istniegce

Na przedmiotowym odcinku drogi nie wgptijezadna kolizja z infrastruktgr
techniczna lecz mimo prowadzenia robét na nieweglgebokasci, wszystkie roboty
ziemne nalgy wykon& ze szczegoostranoscia.

1.5.3 Zagospodarowanie terenu — elementy ktére rabgyarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Plan obejmuje pas drogi terenu dziatki nr 152 odd&@00 do km 1+035 potonych

we wsi Woluszewo.

W obrebie wykonywanych rob6t magwvystpi¢ zagraenia:
- prowadzenie roboét pod ruchem samochodowym,

- miejsca ewentualnego skladowania materiatéw,

- ruch pieszych w czasie wykonywania robat,

1.5.4 Zagraenia

Elementy zagospodarowania przewidziane w projekieestwarza zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. W trakcie realizacji rob6t gaovysigpi¢ zagraenia
dla wykonawcow przy:

- pracy pod ruchem,

- robotach ziemnych,

- robotach zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni,
- transporcie materiatéw.



1.5.5 Instrukta pracownikow

Wykonawca wobec pracownikéw powinien zachéwapeint warunki Ustawy z
dnia 26.06.1974 Kodeks pracy ( tekst jednolity DzZU1998 r Nr 21 poz. 94 z
pézniejszymi zmianami.

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powposiadé szkolenie
podstawowe oraz aktualne badania éliajece zdolné¢ do wykonywania zawodu.

Wykonawca powinien wypet@iwarunki Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegyth zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecistwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 poz. 285) oraz
rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia®&rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieaziva i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz.811
z p&niejszymi zmianami) (tekst jednolity Dz.U. z 2003Nr 169 poz1650).

Przed przysipieniem do robot kaly pracownik powinien zostgprzeszkolony przez
nadzér w zakresie rodzaju rob6t w oparciu o rozgawenie branowe, instrukcje itp.

1.5.6 Srodki techniczne

Roboty powinny by realizowane w oparciu o projekt wykonawczy z zacéwoiem
technologii okrélonej w punkcie 1.6.1.

Codziennie naley sprawdza stan bezpieczstwa budowy przed dziataniem ruchu
zewretrznego, wyposenie pracownikdw w odzia srodki ochrony zdrowia.



