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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm. Nawojowa

Adres: Jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid. Frycowa [0002]

W catosci na dz. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30, 79/40, 79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1384/8,
1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249, 791/3, 763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20, 796/1, 762/18, 762/
14, 762/6, 806/3, 806/5, na czesci dziatek w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania budowy lub prze-
budowy innych drég publicznych: 229/1, na czesci dziatek w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania
budowy lub przebudowy zjazdéw 770/3, 768/5, 769, 150/6, na czesci dziatek znajdujgcych sie w wyznaczonych terenach dla ktérych be-
dzie ustalony obowigzek dokonania budowy i przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu: 81/8, 97/11, 764/1, 765/3, 765/4, 765/5,
odcinek drogi gminnej KM 0+003,50 - KM 1+310,00

Inwestor: Wéjt Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm. Nawojowa.

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego oraz dostosowac parametry
drogi do obowigzujgcych przepiséw technicznych.

W swoim zakresie rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K polega na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni jako przekroj uliczny w strefie zamieszkania bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow, wraz
z poboczem o szerokosci 0,75m, a w obrebie skrzyzowania z drogg krajowa nr 75 jezdnia o szerokosci 5,00m z chodnikiem dla
pieszych.

- przebudowie i budowie odwodnienia,

- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych

- przebudowie skrzyzowania z drogg krajowg nr 75.

- wycince drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét

- przebudowie sieci teletechnicznych

- budowie oswietlenia ulicznego

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w powiecie nowosgdeckim, w wojewddztwie matopolskim w jednostce ewidencyjnej
Nawojowa [121012_2], obreb ewidencyjny Frycowa [0002]].

Obiekty i urzadzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- ogrodzenia, bramy, furtki

- istniejgce zjazdy do poses;ji

- skrzyzowania drog publiczny:

- sieci uzbrojenia terenu

Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuija sieci uzbrojenia terenu w postaci:

- napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych

- napowietrznych i podziemnych sieci teletechnicznych

- kanalizacji sanitarnej

- sieci wodociggowej

- podziemna sie¢ gazowa

Dokonano uzgodnien z gestorami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi/opinie.

Ze wzgledu na kolizje odcinka przebudowywanej i rozbudowywanej drogi projektuje sie przebudowe istniejacej sieci teletechnicznej w
zakresie ukazanym na planach przebudowy sieci.

W zakresie biezgcego opracowania projektowego przewiduje sie likwidacje jednego stanowiska stupowego i przeniesienie go w niekoli-
zyjna lokalizacje wraz z istniejgcymi przewodami napowietrznymi.

Parametry techniczne drogi

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR2

- obcigzenie nawierzchni: 100 kN
- predkos¢ projektowa: 30 km/h

Konstrukcja projektowanej nawierzchni

- konstrukcja jezdni (asfaltowa)

"4 cm - w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

" 8 cm - w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

" 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

" 30cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >
25%, k8 ? 8m/dobe

" Zageszczone podioze E2?50MPa

- konstrukcja jezdni (kostka brukowa)

" 8 cm - kostka brukowa betonowa

"4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

" 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

" 30cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >
25%, k8 ? 8m/dobe

" Zageszczone poditoze E2?50MPa

- konstrukcja jezdni drég publicznych / zjazdéw publicznych

"4 cm - w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

"5 cm - w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

" 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

" 30 cm - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub antropologicznego o
CBR > 20%

" Zageszczone podifoze E2?50MPa
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- konstrukcja chodnika

" 6 cm - kostka brukowa betonowa

"4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

" 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2?50MPa
" Zageszczone poditoze E2?725MPa

- konstrukcja zjazdéw w/c chodnika

" 8 cm - kostka brukowa betonowa

"5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

" 45 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
" Zageszczone podioze

- konstrukcja zjazdéw w/c pobocza

" 6 cm - w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

" 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

" 30 cm - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub antropologicznego o
CBR > 20%

" Zageszczone podioze

- konstrukcja pobocza:
" 20 cm - Kruszywo tamane / destrukt asfaltowy

Odwodnienie

" Odwodnienie

Wody opadowe z drogi bedg odprowadzane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do pro-
jektowanego systemu kanalizacji deszczowej przez wpusty deszczowe, studzienki kanalizacyjne z osadnikami oraz kanalizacjag de-
szczowg zamknieta z rur PP (rury o $rednicy 200/315/400/500/600mm). Gromadzenie wod opadowych bedzie realizowane przez zasto-
sowanie odpowiednich spadkéw jezdni i chodnika. Urzgdzeniami gromadzacymi beda studzienki wodno- $ciekowe dn500 z osadnikiem
zwienczone wpustem ulicznym klasy D400. Osadniki studzienek w postaci dolnego kregu zelbetowego dn500, o wysokosci min 0,4m,
bedg petni¢ funkcje podczyszczania dla wéd opadowych poprzez gromadzenie zawiesin, piasku, btota i innych wiekszych zanieczysz-
czen. Studzienki sciekowe potgczone ze studniami rewizyjnymi przykanalikiem fi200.

W ramach zadania przewiduje sie budowe odwodnienia drogi w postaci rowu umocnionego korytkami betonowymi oraz ptytami azuro-
wymi na skarpach. Dla projektowanych oraz przebudowywanych elementéw odwodnienia opracowano operaty wodnoprawne, a odcinek
kanalizacji deszczowej uzgodniono na posiedzeniu Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.

- przebudowa istniejgcego wylotu WO kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej

- przebudowa wylotu W1 w km 0+010 drogi do rowu drogowego wzdtuz DK 75 wykonanie wylotu W2 wéd opadowych na lewym brzegu
w km 0+160 cieku Bez Nazwy1 prawobrzeznego doptywu potoku Homrzyskiego w km 0+890 (km 0+768,34 drogi)

- wykonanie wylotu W3 na lewym brzegu w km 0+170 cieku Bez Nazwy 1 (km 0+773,53 drogi)

- wykonanie wylotu W4 wod opadowych na lewym brzegu w km 0+208 cieku Bez Nazwy2 prawobrzeznego doptywu potoku Homrzyskie-
go w km 1+070 (km 1+017,50 drogi)

- przebudowa wylotu W5 na lewym brzegu cieku Bez Nazwy2 w km 0+218 (km 1+023,5 drogi)

- przebudowa przepustu na potoku Bez Nazwy w km 0+214 poprzez jego wydtuzenie o przekroju 1,4 x 0,8m wraz ze $ciang czotowa.

- wykonanie rowu umocnionego w km 1+275,5 -1+313,0 (lewostronny)

Uwaga: przedmiar robot, jako jeden ze sktadnikdw stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego do postepowania

przetargowego, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac obje-
tych przedmiotem zaméwienia. Przedmiar robét nalezy potraktowac jako materiat pomocniczy przy sporzadzeniu oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm. Nawojowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z oznakowaniem na |kpl
d.1|kalk. wtasna |czas robét
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1/0119-04 gorkowatym lub podgérskim, wraz z obstugg geodezyjng i wykonaniem mapy
powykonawczej
1,31 km 1,31
RAZEM 1,31
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng $r. > 75 cm szt.
d.1/0103-07
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1/0110-01
0110-04
5,2 m3 5,20
RAZEM 5,20
5|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
524 m 524,00
RAZEM 524,00
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
311 m3 31,10
RAZEM 31,10
7|KNR 2-33 Demontaz kraweznikéw na tuku m
d.1|0706-04
28,5 m 28,50
RAZEM 28,50
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-19 dowczymi na odlegto$¢ do 5km
83,5 m3 83,50
RAZEM 83,50
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
44 m 44,00
RAZEM 44,00
10/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4415,7 m?2 4 415,70
RAZEM 4 415,70
11|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
442,01 m3 442,01
RAZEM 442,01
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
5498,94 m3 5498,94
RAZEM 5498,94
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-02 odktad w gruncie kat. IlI
1572,24 m3 1572,24
RAZEM 1572,24
14|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. -1V
1572,24 m3 1572,24
RAZEM 1572,24
3 ODWODNIENIE
3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m2
d.3.1/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
673,8 m?2 673,80
RAZEM 673,80
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.3.1|1417-02 rurg teleskopowg
- WEAZ D400
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 1000 mm - zamkniecie sto- |szt.
d.3.1]1417-02 zek
analogia - WEAZ D400
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.1/1413-03 gtebokosci 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.1/1413-05 gtebokosci 3m
- WEAZ D400
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.1|0625-02 kiem bez syfonu
- WPUST ULICZNY KL. D400
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
21/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.1/0625-02 kiem bez syfonu
- WPUST KRAWEZNIKOWO - JEZDNIOWY "BOCZNY" KL. C250
- SKRZYZOWANIA Z DROGA KRAJOWA (WYMIANA ISTN.) ORAZ DROGA
POWIATOWA (PROJ.)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 200 mm m
d.3.1{1308-03
56,5 m 56,50
RAZEM 56,50
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 315 mm m
d.3.1{1308-05 - RURY PP FI300MM SN8
718,5 m 718,50
RAZEM 718,50
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 400 mm m
d.3.1{1308-06 - RURY PP FI400MM SN8
278 m 278,00
RAZEM 278,00
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 500 mm m
d.3.1{1308-07 - RURY PP FI500MM SN8
62,5 m 62,50
RAZEM 62,50
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 600 mm m
d.3.1{1308-08 - RURY PP FI6O0MM SN8
101 m 101,00
RAZEM 101,00
27|KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem dowiezionym m3
d.3.1]0501-09
266,13 m3 266,13
RAZEM 266,13
28|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.1|0214-03 z.o0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
2.11.4. 9911- kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
795,17 m3 795,17
RAZEM 795,17
29|KNR 2-11 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.3.1/0210-01
6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90
30|KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci |m?2
d.3.1|0406-04 do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grubos¢ bruku 30 cm
21,2 m?2 21,20
RAZEM 21,20
31|KNR 2-11 Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.3.1]0412-04
21,2 m?2 21,20
RAZEM 21,20
3.2 ODWODNIENIE - STRONA PRAWA
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.3.2/0504-02 - POD KORYTKA
analogia
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
33|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3.2|0606-03 cementowo-piaskowe;j

- KORYTKA 50X60X15¢cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
165 m 165,00
RAZEM 165,00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3.2{0114-03 niu 10 cm
0114-04 POD AZURY
60,48 m?2 60,48
RAZEM 60,48
35|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3.2/0411-01 90x60x10
60,48 m?2 60,48
RAZEM 60,48
3.3 ODWODNIENIE - STRONA LEWA
36|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.3.3/0504-02 - POD KORYTKA
analogia
367,25 m?2 367,25
RAZEM 367,25
37|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.3.3/0606-04 cementowo-piaskowej
- KORYTKO 50X50X50cm
734,5 m 734,50
RAZEM 734,50
38|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.3.3/0504-02 - POD KORYTKA
analogia
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
39|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3.3/0606-03 cementowo-piaskowej
- KORYTKA 50X60X15cm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
40|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.3.3|0114-04 w Swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
372 m 372,00
RAZEM 372,00
41/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.3.3{0101-03 szer. 3,2 m - DRENAZ
3441 m?2 3 441,00
RAZEM 3 441,00
42|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - DRENAZ m3
d.3.3/0501-09
458,8 m3 458,80
RAZEM 458,80
43|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 200 mm m
d.3.3|0703-06 - rura drenarska PP $r. 200mm SN8 szczeliny wykonane w gérnej czesci rury
na 220° obwodu
1147 m 1147,00
RAZEM 1147,00
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3.3|0114-03 niu 10 cm
0114-04 POD AZURY
317.,8 m?2 317,80
RAZEM 317,80
45|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3.3/0411-01 40x60x10cm
- PLYTY AZUROWE 4 SZT/M2
317.,8 m?2 317,80
RAZEM 317,80
46 |KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 1,0m x 1,0m m3
d.3.3/0413-01
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
3.4 PRZEPUST KM 1+019,00
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.4/0114-07 niu 10 cm
0114-08
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
48|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 20 cm m2
d.3.4/0502-04
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
49|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn- |m3
d.3.4/0606-02 kowych
5,28 m3 5,28
RAZEM 5,28

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 31898




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 5 cm m2
d.3.4/0502-01
36,12 m?2 36,12
RAZEM 36,12
51|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o |m
d.3.4|0604-04 przekroju zamknietym o wymiarach 1,40X0,8m i 1 otworze
4 m 4,00
RAZEM 4,00
4 CHODNIKI
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
115 m?2 115,00
RAZEM 115,00
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.4|0402-03 - BETON C12/15
4,25 m3 4,25
RAZEM 4,25
54|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4|0403-04 wo-piaskowej
50 m 50,00
RAZEM 50,00
55|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4|0402-03 - BETON C12/15
1,04 m3 1,04
RAZEM 1,04
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52 m 52,00
RAZEM 52,00
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 20 cm
0114-08 - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3
92,5 m?2 92,50
RAZEM 92,50
58| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.4/0511-01 kowej
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
5 JEZDNIA, SKRZYZOWANIA, POBOCZA
5.1 JEZDNIA, ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7917,7 m?2 7917,70
RAZEM 7 917,70
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.1{0402-03 - BETON C12/15
107,95 m3 107,95
RAZEM 107,95
61|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione "najazdowe" o wymiarach 20x22 cm na pod- |m
d.5.1|0403-05 sypce cementowo-piaskowe;j
1270 m 1270,00
RAZEM 1270,00
62|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.5.1{0402-03 - BETON C12/15
25,52 m3 25,52
RAZEM 25,52
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1276 m 1276,00
RAZEM 1276,00
64|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.5.1/0402-01
1321 m 1321,00
RAZEM 1321,00
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.5.1/0114-01 niu 30 cm
0114-02 - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM O CBR > 60%
7942,9 m?2 7 942,90
RAZEM 7 942,90
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.1]0114-07 niu 20 cm
0114-08 - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3
7161 m?2 7 161,00
RAZEM 7 161,00
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1|0511-03 mentowo-piaskowej
1270 m?2 1270,00
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RAZEM 1270,00
68|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1]0511-03 mentowo-piaskowej
- ZJAZDY KOSTKA KOLOROWA
395,2 m?2 395,20
RAZEM 395,20
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5.1/0511-03 mentowo-piaskowej
- DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE ZJAZDOW DO ISTN. TERENU
234 m?2 234,00
RAZEM 234,00
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5.1{0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
47744 m?2 4 774,40
RAZEM 4 774,40
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
4671,2 m?2 4 671,20
RAZEM 4 671,20
5.2 POBOCZA, ZJAZDY W/C POBOCZY
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.2/0114-01 niu 30 cm
0114-02 - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM O CBR > 60%
- ZJAZDY
382,5 m?2 382,50
RAZEM 382,50
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.2{0114-07 niu 20 cm
0114-08 - POBOCZE
961,5 m?2 961,50
RAZEM 961,50
74/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-06
382,5 m?2 382,50
RAZEM 382,50
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
75/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6(1406-03
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
76|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6(1406-04
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
77|KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.6/0503-05 gruncie kategorii I-11l
1094,4 m?2 1.094,40
RAZEM 1.094,40
78|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2
d.6/0507-01
1094,4 m?2 1.094,40
RAZEM 1.094,40
7 URZADZENIA BRD | OZNAKOWANIE
79|KNR 2-31 Balustrady U-11a w rozstawie stupkéw co 2,00m wraz z montazem m
d.7|0701-04 - OCYNKOWANE Z RUR
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
80|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7|/0703-03 formacyjnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
82|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
- D-40 1 D-41
- D-46 | D-47
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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83|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
-4x A-11a
-4x T-1
- 2x D-6 + Pulsator
- 1x B-20
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
84|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.7|/0706-06 ba chlorokauczukowa
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
85|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.7/0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
86|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -reczne  |m3
d.7|0204-02 uktadanie betonu
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
87|KNR 5-10 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro szt.
d.7(1101-01 - RADAR PREDKOSCI
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub konstruk- |szt.
d.7(1103-02 cji .
analogia - RADAR PREDKOSCI
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste ] t
d.7|0702-01 - PRZEPUST W KM 1+019,00 ODCINEK DLUGOSCI 12M
12*0,05 t 0,60
RAZEM 0,60
90|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.7|0209-01 m z tworzywa sztucznego
- PROG ZWALNIAJACY DLUGOSCI 2,90M (4 ELEMENTY SRODKOWE + 2
ZAKONCZENIA), SZER. 0,90M
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 OSWIETLENIE
8.1 Oswietlenie uliczne - roboty kablowe
91|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
d.8.1|/0702-0101 |dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-l, gleboko$¢ rowu do 0,6 m
1391 m 1391
RAZEM 1391
92|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
d.8.1/0303-01 Rura osfonowa do kabli wykonana z PE, dwus$cienna, gietka 50/42 mm
1391 m 1391
RAZEM 1391
93|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt katego- |m
d.8.1]0611-03 rii IV
1391 m 1.391,00
RAZEM 1.391,00
94|KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.8.1/0402-01 100 mm w gruntach kat. I-Il
12 m 12,00
RAZEM 12,00
95/KNR 5-10 Mechaniczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 12 kg/m na napigcie |m
d.8.1/0102-01 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych z naczepy kablowej
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napiecia YAKXS 0,6/1kV 4x35
mm2
1479 m 1479,00
RAZEM 1479,00
96| KNR 2-25 Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 3 kg/m - bu- |m
d.8.1]0613-03 dowa
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napiecia YAKXS 0,6/1kV 4x35
mm2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
97|KNR 2-01 Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskie- |m3
d.8.1/0707-03 go napiecia, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu IV
4,32 m3 4,32
RAZEM 4,32
98|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 miszer.dna |m
d.8.1|/0705-0401 |do 0.6 m w gruncie kat. I-IV
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1391 m 1.391,00
RAZEM 1.391,00
99|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
d.8.1{1201-01
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
100|KNR 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odci-
d.8.1{1203-01 nek
40 odci- 40,00
nek
RAZEM 40,00
101|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
d.8.1/0705-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
102|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw- |pomiar
d.8.1{1205-01 szy
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
103|KNNR 5 Zigcza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.
d.8.1/0401-01 Szafa sterowania oswietleniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.2 Oswietlenie uliczne - montaz opraw
104 |KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupdéw os$wietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.8.2{0709-07 kat.I-1ll
stup aluminiowy SAL - 90M - komplet
40 szt. 40
RAZEM 40
105|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8.2{1004-01
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
106|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.8.2{0709-07 kat.I-1ll
stup aluminiowy SAL - 5 - komplet
0 szt. 0
RAZEM 0
107 |KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.8.2|0601-10 sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm2
80 szt 80,00
RAZEM 80,00
108|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.8.2|0812-01 bolce, przekroj zyt do 2,5 mm2
80 szt 80
RAZEM 80
109 Obstuga geodezyjna kpl
d.8.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
d.8.2{1205-05
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
d.8.2{1205-06
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
112|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, |pomiar
d.8.2|1202-02 3-fazowego
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
9 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ
113|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
d.9|0702-0101 |dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-Il, gtebokos$¢ rowu do 0,6 m
1364 m 1364
RAZEM 1364
114|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.9|0709-07 kat.I-1ll
Stup zelbetowy wirowany E 10,5/6- komplet
1 szt. 1
RAZEM 1
115|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.9/0303-02 Rura osfonowa karbowana, dwuwarstwowa HDPE, ze ztgczkg piaskoszczelng
- 110/95 mm
1364 m 1364
RAZEM 1364
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116|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.9|A.-040 0102- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat. 11l o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
01 liczbie otwordw 1
1364 m 1.364,00
RAZEM 1.364,00
117|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.9|A.-040 0102- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
01 liczbie otworéw 1
88 m 88,00
RAZEM 88,00
118|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.9|A.-040 0301- |kategorii llI
02
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
119|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 200x4x0,5 mm
50 m 50,00
RAZEM 50,00
120{ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 150x4x0,5 mm
330 m 330,00
RAZEM 330,00
121|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 100x4x0,5 mm
673 m 673,00
RAZEM 673,00
122|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 50x4x0,5 mm
121 m 121,00
RAZEM 121,00
123|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 35x4x0,5 mm
315 m 315,00
RAZEM 315,00
124|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 25x4x0,5 mm
306 m 306,00
RAZEM 306,00
125|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 15x4x0,5 mm
68 m 68,00
RAZEM 68,00
126|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 10x4x0,5 mm
129 m 129,00
RAZEM 129,00
127|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 5x4x0,5 mm
350 m 350,00
RAZEM 350,00
128|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.9|A.-040 0503- |do 30 mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
01 Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 5x4x0,5 mm
56 m 56,00
RAZEM 56,00
129|ZN-97/TP S. |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej - podnoszenie z zie- |m
d.9|A.-040 0506- |mi kabla 6semkowego o $r. zewn. 15-30 mm
02 Kabel abonencki 2
325 m 325,00
RAZEM 325,00
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