TOM IV - INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm. Nawojowa

Adres: Jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid. Frycowa [0002]

W catosci na dz. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30, 79/40,
79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1384/8, 1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249,
791/3, 763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20, 796/1, 762/18,
762/14, 762/6, 806/3, 806/5, na czesci dziatek w wyznaczonych terenach dla ktorych bedzie
ustalony obowiazek dokonania budowy lub przebudowy innych drég publicznych: 229/1, na
czesci dziatek w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowiazek dokonania
budowy lub przebudowy zjazdéw 770/3, 768/5, 769, 150/6, na czesci dziatek znajdujacych sie
w_wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania budowy i
przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu: 81/8, 97/11, 764/1, 765/3, 765/4, 765/5,
odcinek drogi gminnej KM 0+003,50 — KM 1+310,00

Inwestor:
Wajt Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Opracowat: /
mgr inz. Kamil Haraf (branza drogowa) /
mgr inz. Piotr Pawlak (branza elektryczna, teletechniczna) S
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1. Wstep

W zwigzku z:

art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane"

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz.
1126/ do projektu budowlanego pn. ,rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000k w m.

Frycowa, gm. Nawojowa”

2. Zakres robét oraz kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych robét
2.1. Zakres robét
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa,

gm. Nawojowa.
Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego oraz dostosowa¢ parametry drogi do obowigzujgcych przepiséw technicznych.
W swoim zakresie rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K polega na:
- budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni jako przekrdj uliczny w strefie zamieszkania bez
wyodrebnionej jezdni i chodnikéw, wraz z poboczem o szerokosci 0,75m, a w obrebie skrzyzowania z
drogg krajowg nr 75 jezdnia o szerokosci 5,00m z chodnikiem dla pieszych.
- przebudowie i budowie odwodnienia,
- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych
- przebudowie skrzyzowania z drogg krajowg nr 75.
- wycince drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét
- przebudowie sieci teletechnicznych
- budowie oswietlenia ulicznego
2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczegdinych robét
1) Wytyczenie trasy w terenie zgodnie z projektem
2) Wycinka drzew i krzewéw
3) Wykonanie nasypéw i wykopéw
4) Wykonanie odwodnienia drogi
5) Wykonanie o$wietlenia, zabezpieczenia sieci podziemnych oraz przebudowa teletechniki
6) Wykonanie umocnienia skarp
7) Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy
8) Wykonanie odcinkéw chodnika
9) Uprzatnigcie terenu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:

- ogrodzenia, bramy, furtki

- istniejgce zjazdy do posesji

- skrzyzowania drég publiczny:

- sieci uzbrojenia terenu

- napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych oraz teletechnicznych
- kanalizacji sanitarnej

- sieci wodociggowej

- podziemna sie gazowa
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4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robét mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i nasypami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkéd: nasypy, rowy

- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych

Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swéj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia to: roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych:
spychaczy, walcéw, koparek i samochodéw ciezarowych oraz prace zwigzane z wykopami
(nieodpowiednie zabezpieczenie wykopéw, przed osuwaniem sie

gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopéw przed wpadnieciem o0séb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot)

5. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania
- Podczas realizacii rob6t drogowych, moga wystapi¢ nastepuijace zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania

1. Potknigcie sig na tym samym poziomie Przez caty rok

2. Podlizgniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

3. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu Przez caty rok N

4. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok

5. Najechanie przez $rodki transportu drogowego Przez caty rok

6. Uderzenie przez czesci ruchome i Przez caty rok

wirujace

7. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty rok

8. Hatas W okresie wykonywania wykopéw i nasypéw
sprzetem mechanicznym, zageszczania gruntu i

pracy sprezarki

. Porazenie prgdem W czasie prowadzenia robét w poblizu czynnej
kablowej linii energetycznej i teletechnicznej

10. Wibracje W czasie robat rozbidrkowych przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i

podbudowy nawierzchni
11. Poslizgniecie sig na oblodzonej drodze Podczas prac wykonywanych w okresie zimowy?
lub gruncie

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélinie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzié:

1.5zkolenie wstgpne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikéw

nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.
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2.5zkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujgcego
pracg na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych pracownikéw w przypadku niewykonywania
danych robdét/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca - dokumentowane w dzienniku
szkoleri stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i rodowiska

- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozeri

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

Ponadto:

- Pracodawca powinien okreéli¢ szczegotowe wymagania bezpieczefstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie érodki zabezpieczajgce, oraz powinien zapewnic¢
odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos$é
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegbinych
czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaé uczestnikom:

zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywana praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowiazkéw i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob
bezpieczny dla siebie i innych 0s6b oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnoéci
udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogéIny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukorficzone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doéwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okredlonym stanowisku.

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen

wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okreéla pracodawca.

7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢: bezpoéredni nadzér nad tymi
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pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie érodki zabezpieczajgce, instruktaz pracownikow
obejmujacy w szczegélnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadar, wymagania
bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowilany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne/ zobowigzani s do uiywania kaskéw ochronnych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okreéla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy,

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepuja materialy niebezpieczne. Ewentualne Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét
budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég,
wyjsC i przejé¢ dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na placu
budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczeristwo oraz sklaniat ich do ostroznego zachowania.
Oznakowanie robét nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzong czasowa zmiang organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Przejscia i strefy niebezpieczne oéwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom

postronnym.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dziatki inwestycyjnej winien by¢
wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe i samochody. Materiaty
sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi nie utrudniajac ruchu
pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i

wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$é wywrécenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen.

Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, jest zabronione. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac.

Sciany i inne przegrody, ktdre moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami naleiy zabezpieczy¢
balustradami. Drogi ewakuacyjne musza odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii

o$wietlenia ogdinego (podstawowego), w oéwietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne

natgzenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma. Przed rozpoczgciem robét budowlanych ustala sie
istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje sie z symbolami oznaczeri tych tras osoby wykonujace
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roboty budowlane. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieé: trwate i ustabilizowane podioze,
trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje noéna.

e PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

- Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

-Jezeliteren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty jego dozér.

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o giebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, moina

wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

8. Branza elektryczna i teletechniczna

Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.
Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii oéw. ulicznego, stupéw oswietlenia, przebudowe sieci tt

- wykonanie wykopéw i szalowania $cian wykopu

- sprawdzenie atestéw materiatéw ( kable, osprzet el.)

- utozenie rur ochronnych

- sprawdzenie jakosci wykonania

- pomiary i préby

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki s3 zabudowane, czeéciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna WN, NN,
sie€ gazowa, sie¢ teletechniczna,).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegé6lnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopéw o écianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5
metra oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m, WYSTEPUJE
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b)  roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

¢} rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m, NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych, NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowar przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUIJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kv,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyiej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15 kv,

NIE WYSTEPUJE

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kv,

NIE WYSTEPUJE

- 15,0 m - dia linii o napigciu znamionowym powyiej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kv,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m, NIE WYSTEPUJE

h)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,

NIE WYSTEPUJE

4.2.5zczegbétowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepuja dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczeg6towy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej, NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw, NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegbdtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV, NIE WYSTEPUJE

b)  b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m dia linii o napieciu znamionowym powyiej 110 kV, NIE WYSTEPUJE

c¢) budowairemont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE WYSTEPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzenie ruchu kolejowego NIE WYSTEPUIE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego, NIE WYSTEPUJE

4.5. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda, NIE WYSTEPUJE
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b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektow mostowych, NIE WYSTEPUJE

¢} fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1 m, NIE WYSTEPUJE

4.6. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeri technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejéé rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi, NIE WYSTEPUJE

4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk, NIE WYSTEPUJE

4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych, NIE
WYSTEPUIJE

4.9. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

a} roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw, NIE WYSTEPUJE

4.10. Rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontaiu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. NIE WYSTEPUJE

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Instrukta pracownikéw przeprowadzi¢ przed kaidym etapem budowy (wykopy, szalowanie,
uktadanie rur, zasypywanie wykopéw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06
lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgc szybka ewakuacje na wpadek
pozaru, awarii i innych zagrozef.

Brak szczegodlnego zagrozenia.

B  Wyposaienie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

& Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejsé dojsé,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

E Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,

El Wyposaienie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach
alarmowych

Wszystkie roboty prowadzié¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP,
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