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Sciek z dwéch rzedéw kostki Nawierzchnia droga gminna - KR2
Prze kréj typOWY 1 |Kostka brukowa betonowa 8cm 1 | w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S |4 cm
KM O+OO3’50 = O+014’50 2 |Podsypka cementowo-piaskowa 3cm 2 | w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W  |8cm
228 500 228 3 |tawa betonowa z oporem 0,10x0,25 = 0,03 m3/mb 25cm 3 |w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |20 cm
4 f . A z kruszywem C90/3 E, 2 80MPa
8 200 20 325 : I 4 20 200 8 _ 4 | w-w mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu |30 cm
Uk L L T Lk @ niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego)
0 CBR >25%
0 0 .
3 ;2’2 iy B 0d 13,0 | : do 13,5 1 | Obrzeze bet. wibroprasowane 8x30cm 30 cm
o) 2 !
% ¥ *35 2 |Podsypka cementowo-piaskowa 5em @ . .
'\;'.\/‘ — : T R 3 |tawa betonowa z oporem 0,15x0,10 = 0,02 m3/mb 10 cm Nawierzchnia chodnika
Ly : D 8 — . 8 1 |kostka brukowa betonowa - kolorowa 6cm
« 2 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
@ o 3 | w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |25cm
Kraweznik betonowy 20x30cm z kruszywem C90/3
‘8 @ @ 1 | kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30cm 30cm
@ @ 3 i 2 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
@2 @ 8 @ 3 |fawa betonowa z oporem 0,15x0,35+0,20x0,15 = 0,1 m3/mb 15cm
Q.

Inwestor:
Wjt Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2

Szczegot potgczenia nawierzchni drog 33-335 Nawojowa

OBIEKT: PRZEDMIOT RYSUNKU:
Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 293000K z drogg powiatowg | Przekroje typowe - skrzyzowanie

Przekrdj 1-1 KM 0+008,30 skala 1:25

BRANZA:

Drogowa
S ka Ia 1 : 50 Lokalizacja: -

Jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid. Frycowa [0002],

p 235 y 531 - 235 50 W catosci na dz. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30,
3 h = ik - = o 2 o 79/40, 79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1384/8, 1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6,
Py B 1 Shb i 1 . 2 Ocy 87/249, 791/3, 763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20,
St P | , /0 796/1, 762/18, 762/14, 762/6, 806/3, 806/5,
@ Piyta azurowa 40x60x10cm obszar wynikajacy z obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych na
¥ Istn. konstrukcja jezdni DK75 czesci dz. nr 229/1
7990 46 "N obszar wynikajgcy z obs;vyiqzku budowy lub przebudowy zjazdéw na czesci dz. nr 770/3,
o ; : = Proj. bruk kamienny na betonie C16/20 768/5, 769 oraz w catosci na dz. nr 150/6
iy 3 ‘ ; obszar wynikajacy z obowigzku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu dz. nr
#17 O OO AR SOOI S PP SOt ororortraces L ororalle styk nawierzchni bitumicznej ze $ciekiem isl/_8;( 97/:-1':64-/1' 7b6.'z/3,| 765/:JM7:5/5' o =
e S s S uszczelni¢ za pomoca bl ":; f:;:f:: Howlany | rvsuncy: "'3'309,,.5‘ 2500 |
B O e A 4 o AN T L RT3 IR masy bitumiczno-elastycznej
V\,://\,‘\:\/\\: z :’/\/z\/z sz:\/vv v\’:"z\\:\\j \\j:zz\\;\\: % vvzv v:v:vzv \/zvzvtv 3 \‘:\,:/’v \,\\j\,:"/vv PROJEKTANT: /‘/
Istn. kd600 8 R N SRS e o e STt ST SRR SR Uwagi: mgr inz. Kamil Haraf ///
i 0,5% NG 0% e R RS RES 1) Spadki poprzeczne jezdni oraz poboczy zgodnie z PZT upr.proj.MAP/00285/POOD/14 Ve

3 S RN B S A e AR M e v L ‘}V s e s e 2) Nasyp wykonac zgodnie z PN-S5-02205 :1998 i BN-77/8931-12 upr.wyk.MAP/0016/0OWOD/14

B & - 3) W przypadku wystapienie w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych

s = ) ) pOdsic;;y'::c; :r:;?aix%cygs;?cm (plastycznych, mie kkoplastyczpych) nalezy dpkonaé wymia ny gruntu na od'powiadajacy SPRAWDZAJACY

fawa betonowa C12/15 gr. 10 cm parametrami gruntowi zasypki zageszczonej do wskaznika 0,97 wg Proctor'a branza drogowa ,
4) ob;iqign:e r]aw(ijerzchni 100ka_ " mgr inz. Pawet Haraf /
5) Hydroziolacja od strony zasypki - 2x Abizo upr.proj.MAP/0007/PBD/16
X




