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TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1.
1.1.

I. CZESC OPISOWA

Dane ogdlne inwestycji

Podstawa opracowania

Ustalenia z inwestorem

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz. 1474),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430z 1999 .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 . w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 2012, poz. 462.
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. 2017 poz. 1566 z péin. Zm.)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

1.2.  Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm.

Nawojowa.
Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawié¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu

drogowego oraz dostosowac parametry drogi do obowiazujacych przepiséw technicznych.
W swoim zakresie rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K polega na:
- budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni jako przekrdj uliczny w strefie zamieszkania bez
wyodrebnionej jezdni i chodnikéw, wraz z poboczem o szerokoséci 0,75m, a w obrebie skrzyzowania z
drogg krajowa nr 75 jezdnia o szerokoéci 5,00m z chodnikiem dia pieszych.
- przebudowie i budowie odwodnienia,
- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych
- przebudowie skrzyzowania z drogg krajowa nr 75.
- wycince drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robét
- przebudowie sieci teletechnicznych
- budowie o$wietlenia ulicznego



1.3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w powiecie nowosadeckim, w

wojewodztwie matopolskim w jednostce ewidencyjnej Nawojowa [121012_2], obreb ewidencyjny
Frycowa [0002] na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomosci:

1) znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestyciji:

W catoéci na dz. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30, 79/40, 79/32,
81/9, 80, 151/12, 770/7,770/5, 1384/8, 1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249, 791/3,763,762/21,
792/5,792/3,762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20,796/1, 762/18, 762/14,762/6, 806/3, 806/5,
2) znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowiazek dokonania
budowy lub przebudowy innych drég publicznych: na czesci dz. nr: 229/1,

3) znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania
budowy lub przebudowy zjazdéw: na czeci dz. nr: 770/3, 768/5, 769 oraz w catoéci na dz. nr: 150/6
4) znajdujacych sie w wyznaczonych terenach obejmujacych tereny wéd ptynacych: Nie dotyczy

5) znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania
budowy i przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu: a czgsci dz. nr: 81/8, 97/11, 764/1, 765/3,
765/4, 765/5,

6) znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania
przebudowy istniejacych urzadzert wodnych: nie dotyczy

1.4. Inwestor
Wijt Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktdry tacznie z Projektem

Architektoniczno-Budowlanym wchodzi w skiad Projektu Budowlanego stanowigcego zatacznik do
Whiosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu
Zagospodarowania Terenu s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462) oraz
ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 22006 r., Nr 156, poz. 1118 z poéin. zm.).

1.6. Nawigzanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji parfistwowej wg uktadu

Kronstadt, natomiast sytuacyijnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,2000”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Dziatki sgsiednie zabudowane zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz czeéciowo ustugowo-

handlowa. Tereny niezabudowane to tereny budowlane oraz czeéciowo rolne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Frycowa w gminie Nawojowa,
powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie. Droga gminna jest droga publiczng klasy D. Droga
gminna nr 293000k w miejscowosci Frycowa objeta inwestycja stanowi odcinek ciggu
komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym we Frycowej i ma swoj poczatek w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z droga krajowa nr 75 relacji Nowy Sqcz — Krzyzéwka (KM 75+350,50 DK75), a koniec na
skrzyzowaniu w km 1+313,10 z droga powiatowa nr 1526K relacji Frycowa — Ztotne (KM 1+336,80
DP1526K). Na odcinku objetym inwestycja droga gminna nr 293000K taczy sie z dwoma drogami
publicznymi z droga krajowa nr 75 oraz z drogg powiatowg nr 1526K (szczegétowy opis w pkt. 4).



Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej
od 2,50 do 3,00m w ztym stanie technicznym, obustronne pobocza o zmiennej szerokosci, brak
chodnikéw. Odwodnienie w postaci rowéw umocnionych betonowymi elementami oraz przepustéw
drogowych. Z uwagi na lokalizacje wielu budynkéw mieszkalnych, kaplicy oraz zaktadéw pracy w
bezposrednim sagsiedztwie drogi na odcinku objetym opracowaniem wystepuje duzy ruch pieszych, a
bezposrednie pofaczenie z drogg krajowa i droga powiatowq powoduje duzy ruch pojazdéw. Istniejgce
uksztattowanie geometryczne drogi oraz brak chodnika stwarza bardzo duze zagrozenie dla
uczestnikédw ruchu drogowego, a w szczegélnosci dzieci. Teren projektowanego przedsiewziecia nie
znajduje sie w obszarze Natura 2000, natomiast w catoéci znajduje sie w Potudniowo matopolskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Nie ma oddziatywania transgranicznego.

2.2,  Uksztattowanie wysokosciowe terenu
W obrebie drogi gminnej teren gérzysty. Rzedne terenu objetego zakresem, wahajg sie w granicach

379-419 m n.p.m.

2.3. Ukiad komunikacyjny
Droga gminna nr 293000K w miejscowosci Frycowa objeta inwestycja stanowi odcinek ciggu

komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym we Frycowej i ma swéj poczatek w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 75 relacji Nowy Sacz — Krzyzéwka (KM 75+350,50 DK75), a koniec na
skrzyzowaniu w km 1+313,10 z drogg powiatowa nr 1526K relacji Frycowa — Ztotne (KM 1+336,80
DP1526K). Na odcinku objetym inwestycja droga gminna nr 293000K taczy sie z dwoma drogami
publicznymi:

¢ km 0+000,00 z drogg krajowa nr 75 relacji Nowy Sacz — Krzyzéwka (droga klasy GP).

Droga gminna nr 293000K ma swéj poczatek na skrzyzowaniu typu T z droga krajowg nr 75. Na
wlocie do drogi krajowej nr 75 zaprojektowano obustronne chodniki o szerokosci 2,00m oraz jezdni
drogi o szerokosci 5,00m. W ciagu drogi krajowej nr 75 w obrebie skrzyzowania z droga gminng nr
293000K z obu stron wystepujg chodniki. W zakresie inwestycji zaplanowano przebudowe istniejgcego
skrzyzowania w zakresie przebiegu wysokosciowego z doprowadzeniem wlotu drogi gminnej do
spadku podituznego o wartosci 3,0% oraz w zakresie budowy chodnikéw taczacych sie z istniejgcymi
ciggami pieszymi w/c drogi krajowe;j.

¢ km 1+313,10 z drogg publiczng powiatowa nr 1526K relacji Frycowa - Ztotne (droga
klasy Z). Skrzyzowanie obu drég jest typu T. Nawierzchnia bitumiczna. Droga powiatowa jest drogg

publiczna. Opracowanie projektowe nie obejmuje w swoim zakresie przebudowy skrzyzowania.

2.4. Istniejaca zielen
Tereny w obrebie wydzielonych granicami podziatu dziatek przeznaczonych na realizacje inwestycji

drogowej pokryte sg drzewami przeznaczonymi do wycinki na dz. nr 762/21.

Na obecnym etapie do wycinki przewiduije sie:

- klon jawor obwéd 85 cm

- klon jawor obwéd 115 cm

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom( ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody( Dz. U. nr 92 poz. 880 z
péin. zm.). Wyznaczy¢ droge ewentualnego przejazdu pojazdéw mechanicznych poza zasiegiem
korony drzew.
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2.5.  Obiekty i urzgdzenia state
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty i urzgdzenia state:
- ogrodzenia, bramy, furtki
- istniejgce zjazdy do poses;ji
- skrzyzowania drdg publiczny:
- sieci uzbrojenia terenu

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja sieci uzbrojenia terenu w postaci:

- napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych
- hapowietrznych i podziemnych sieci teletechnicznych
- kanalizacji sanitarnej
- sieci wodociggowej
- podziemna sie¢ gazowa

Dokonano uzgodnien z gestorami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi/opinie,

Ze wzgledu na kolizje odcinka przebudowywanej i rozbudowywanej drogi  projektuje sie
przebudowe istniejacej sieci teletechnicznej w zakresie ukazanym na planach przebudowy sieci.

W zakresie biezacego opracowania projektowego przewiduje sie likwidacje jednego stanowiska
stupowego i przeniesienie go w niekolizyjng lokalizacje wraz z istniejgcymi  przewodami
napowietrznymi.

3. Opinia geotechniczna do celéw projektowych

3.1. Podstawa opracowania

*  Witun Z, Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2007

® Mydlinska E. Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7

PN-EN 150 14688-1

PN-EN ISO 14688-2

pomocniczo wykorzystano norme: PN-86-B-02480

3.2. Warunki geotechniczne

3.2.1. Podziat na warstwy geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
kryterium podziatu: wyksztatcenie litologiczne oraz parametry fizyczno-mechaniczne, podrzednie
geneze. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | - gleba - z uwagi na niewielka migzszosE, dla warstwy tej nie wyznaczono szczegdlowych
parametréw geotechnicznych - zostanie ona usunieta na etapie prowadzenia robét;
warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnoéci 1.
Warstwa Il - nasypy niekontrolowane i drogowe - z uwagi na zmienne wyksztatcenie litologiczne i
niewielkg migzszoé¢, dla warstwy tej nie wyznaczono szczegotowych parametréw geotechnicznych;
warstwie tej przyporzgdkowano kategorie urabialnoéci 5.
Warstwa Ill - plastyczne, wilgotne piaski gliniaste z domieszka zwiru o stopniu plastycznosci 1L=0,40;
warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnogci 4.
Warstwa IV - $redniozageszczone grubookruchowe pospotki, zwiry i otoczaki o uogéinionym stopniu
zageszczenia 1D=0,50;
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warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnogci 5.
UWAGA: Nazewnictwa gruntéw dokonano na podstawie klasyfikacji zawartej w normie: PN-B-02480.
Przyporzadkowania do kategorii urabialnosci dokonano na podstawie podziatu przedstawionego w
podpunkcie 3.2

3.2.2. Podziat na kategorie urabialnosci
Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprécz materiatow nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, itu,
réwniez czesci organiczne: préchnice (humus) oraz organizmy iywe
Kategoria 2: Grunty ptynne
Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajace wode
Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne
a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z
domieszka do 15% czastek frakcji pytowej i itowej, zawierajgce mniej niz 30% kamieni i gtazéw o
objetosci do 0,01 m 3 (co odpowiada kuli o $rednicy réwnej 0,30 m)
b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roztozone, stabo skonsolidowane
Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne
a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pytowej i fowej, zawierajgce wiecej niz 15% czastek frakcji
pytowej i itowej
b) grunty spoiste o wskaZniku plastycznosci IP < 15 %, w stanie od plastycznego do pétzwartego,
zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m3
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczgtkami drzew
Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i gltazéw o objetosci do 0,01 m3
b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m3 do 0,1 m3
(objetosc 0,1 m3 odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m)
c) grunty bardzo spoiste (WL > 70 %), w stanie od plastycznego do pétzwartego (0,50 > IL > 0)
Kategoria 6: Skaty tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaie gruntu
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, tupkowate,

migkkie lub zwietrzate

b) poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie
chemiczne),spoiste lub niespoiste

c) grunty niespoiste i spoiste zawierajgce wiecej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m 3 do 0,1 m3
Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziaren i duzg wytrzymatos¢ strukturalng, lecz spekane lub
zwietrzate

b) zwigzte, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiericéw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m3

3.2.3. Wyznaczone parametry geotechniczne
Szczegdtowe parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczone dla poszczegdlnych warstw

geotechnicznych przedstawiono w pkt. 3.3.

3.3. Projekt geotechniczny

3.3.1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Zauwazalng zmiang wiasciwosci gruntéw w czasie jest zmniejszanie objetosci gruntu uzytego jako
zasypka nad rurociggiem wskutek konsolidacji lub zageszczenia. Moze to w przysztosci prowadzi¢ do
uszkodzen ciggéw komunikacyjnych budowanych nad rurociggiem lub w jego bezposrednim
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sgsiedztwie. Zaleca sie zageszczenie materiatu wykorzystanego jako zasypka lub jego stabilizacje (w
przypadku gruntéw spoistych). Wskaznik zageszczenia lub metoda stabilizacji materiatu powinny
zostac okreslone w projekcie budowlanym.

3.3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Niezbedne parametry obliczeniowe przedstawiono na pkt 3.2. oraz 3.3.. Wyprowadzone zostaty
wszelkie parametry konieczne do prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu.

3.3.3. Okredlenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa dla obliczer
Czesciowe wspétczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjac zgodnie z zatacznikiem B do normy EN 1997-
1:2004. Dobor wspétczynnikdw bezpieczenstwa pozostaje w kompetencjach Projektanta obiektu.

3.3.4. Okreslenie oddziatywania od gruntu
Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ zjawisko parcia, moze ono prowadzi¢ do obrywdw i
osunig¢ gruntu, szczegdlnie w przypadku gtebokich wykopéw. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wystapienie osunigé. Zaleca sie stosowanie szalunkéw - zwlaszcza w miejscach, w
ktorych moze dojé¢ do uszkodzenia budynkéw, drég lub innych obiektéw budowlanych.

3.3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Przyjecie modelu obliczeniowego nastapi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
okresleniu sposobu i glebokoéci posadowienia. Pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia.

3.3.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Okreslenia parametréw nosnosci i osiadania dokona Projektant obiektu. Bezposrednio pod
rurociggami zostang zastosowane podsypki z gruntu niespoistego. Wskaznik zaggszczenia podsypki
oraz jej migzszo$¢ zostanie okreslona w projekcie budowlanym.

3.3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbgdne do zaprojektowania przedstawiono w niniejszym opracowaniu na zatgcznikach
3.2. (karty otworéw geotechnicznych) oraz 3.3. (zestawienie wyznaczonych parametréow
fizycznomechanicznych gruntu).

3.3.8. Specyfikacja badari niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét

ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Nie przewiduje sie¢ wykonywania specjalistycznych robét geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robdt zwigzanych z wymiang gruntu pod nadzorem geotechnicznym, w szczegdlnoséci
zaleca sie dokonywac biezacych odbioréw wskaznika zaggszczenia wbudowywanych warstw gruntu
wymienianego, zgodnie z wytycznymi projektowymi.

3.3.9. Okredlenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i

sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom

Nie przewiduje sig negatywnego wptywu wéd podziemnych na obiekt na etapie jego eksploatacji.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych na etapie budowy nalezy obnizaé jej poziom w sposéb
umozliwiajacy wykonanie robét. Metoda ewentualnego obnizania wéd gruntowych zostanie ustalona
na etapie wykonawstwa.

3.3.10. Okredlenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego

Zakres ewentualnego monitoringu powinien zosta¢ okreslony na etapie projektowania obiektu.
Nie przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.

3.4. Wnioski i zalecenia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§ 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawigzaniu do istniejacych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

- Ze wzgledu na typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje do
pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 pkt. 3 poz. 1c jako ,wykopy do gtebokosci 1,2m i
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nasypy budowlane do wysokosci 3,0m, wykonywane w szczeg6Inosci przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociaggu”.

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, szczegéinie w okresach roku o zwigkszonej infiltracji
powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady) oraz przy wysokich stanach wéd w ciekach
pozostajacych w kontakcie hydraulicznym z terenem badan. W przypadku pojawienia sie wéd
gruntowych w wykopie nalezy obniza¢ zwierciadto wéd w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
Zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. W przypadku obnizania
zwierciadta wdd poprzez odpompowywanie jej z dna wykopu nalezy prowadzi¢ obserwacje dna i $cian
wykopu oraz pompowanej wody. W przypadku stwierdzenia, iz w wyniku pompowania dochodzi do
wyptukiwania czastek gruntu lub przemieszczenia wiekszych fragment6w gruntu, nalezy zaprzesta¢
dalszego pompowania z dna wykopu i zastosowaé inng metode obnizania zwierciadta wéd
podziemnych (np. pompowanie z uzyciem igfofiltrow).

- Wykopy nalezy wykonywaé w technologii uniemozliwiajgcej wystapienie niekontrolowanych
obrywdw lub osunieé gruntu ze ician.

- W rejonie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Przeprowadzone badania maja charakter punktowy

- Lokalne warunki gruntowe w tym: parametry geotechniczne, pofozenie zwierciadta wéd
podziemnych oraz kategoria urabialnoéci moga rézni¢ sig od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.  Charakterystyka projektowanej drogi

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm.
Nawojowa.

Planowane zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu

drogowego oraz dostosowaé parametry drogi do obowigzujacych przepiséw technicznych.

4.2,  Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni jezdni i poboczy

- Rozebranie istniejacych elementéw odwodnienia

Rozbidrke przewiduje sie¢ do wykonania podczas robét rozbiérkowych po wytonieniu wykonawcy
robot.

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
sprzetu bedacego wiasnoicia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadza¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego —
miotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakoriczeniu prowadzenia robét rozbiérkowych, usunaé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty
pochodzace z rozbiérki nalezy przewie#é transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbi6rki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
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W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstanie odpadu w postaci ziemi z wykopdw ktéra
zalicza sie do grupy odpadéw z podgrupy 17 05 Gleba i ziemia. Na tym etapie inwestycji nie okreélono
jeszcze ilosci tego odpadu, ale przy realizacji tego typu prac dazy sie do mozliwie jak najlepszego
zbilansowania iloéci pozyskanej i wykorzystanej ziemi. Ziemia z wykopéw pod kanalizacje deszczows i
z rowdw bedzie stuzy¢ do nadsypania podtoza gruntowego i formowania skarp. Ewentualny nadmiar
ziemi zbedny do wykorzystania na placu budowy bedzie mégt by¢ przekazany innemu podmiotowi
uprawnionemu do zbierania i unieszkodliwiania odpadéw lub osobom fizycznym do dalszego
zagospodarowania zgodnie z Rozporzadzeniem M$ z 21.04.2006 w sprawie listy odpaddw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym (...) oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
/Dz. U. Nr 75 poz. 527/. Na placu budowy powstang réwniez odpady typu komunalnego, ktére nalezy
wiasciwie segregowa¢ i magazynowaé oraz przekazywa¢ podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenie na ich odbiér. Odpady odpowiednio magazynowane, utylizowane lub zbywane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami nie bedg mialy szkodliwego wptywu na $rodowisko. Projektowane
elementy nie s3 w sprzecznoici z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Projektowane elementy mieszczg sie w catosci w obrebie istniejacego pasa drogowego oraz czesciowo
na dziatkach przeznaczonych do podziatu pod nowy pas drogowy i nie powodujg przekroczenia
przepiséw dotyczacych odlegtosci obiektu od granicy dziatki. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na srodowisko ponad normy okreélone w przepisach.
Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycja oraz
jego uzytkowanie nie wptyna na pogorszenie istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez istniejace
zagospodarowanie.

4.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane elementy drogowe :zlokalizowane $3 w obrgbie linii rozgraniczajgcych, teren

przeznaczony pod inwestycji drogowa. Droga gminna nr 293000K to droga publiczna klasy D, kategoria
ruchu KR-2, obcigzenie nawierzchni 100kN. Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie
poprawi¢ bezpieczeristwo uczestnikéw ruchu drogowego oraz dostosowacé parametry drogi do
obowiazujacych przepiséw technicznych.

Parametry techniczne ulic przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie. Projektowane elementy drogowe zlokalizowane sq w obrebie linii rozgraniczajacych,
teren przeznaczony pod inwestycji drogowa. Droga gminna nr 293000K to droga publiczna klasy D,
kategoria ruchu KR-2, obciazenie nawierzchni 100kN. Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h. Planowana
zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego oraz
dostosowac parametry drogi do obowigzujgcych przepisow technicznych.

W swoim zakresie rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K polega na:
- budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni jako przekrdj uliczny w strefie zamieszkania bez
wyodrgbnionej jezdni i chodnikéw, wraz z poboczem o szerokosci 0,75m, a w obrebie skrzyzowania z
drogg krajowa nr 75 jezdnia o szerokosci 5,00m z chodnikiem dla pieszych.
- przebudowie i budowie odwodnienia,
- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych
- przebudowie skrzyzowania z drogg krajowg nr 75.
- wycince drzew rosnacych bezposrednio w zasiegu robét
- przebudowie sieci teletechnicznych
- budowie odwietlenia ulicznego
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Wszystkie zjazdy w zakresie opracowania zostang przebudowane.

Nawierzchnie zjazdéw

indywidualnych w/c chodnika zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa, zaé w/c poboczy o nawierzchni asfaltowej. Krawed:z przeciecia jezdni i zjazdu
indywidualnego wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=3,0m (w/c pobocza) lub skosem o
stosunku 1:1 (w/c chodnika). Zjazdy publiczne o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, o
przecieciu krawedzi jezdni ze zjazdem wyokraglonym tukami kotowymi o promieniu R=5,0m

Zestawienie zjazdéw

Lp. KM Strona Rodzaj zjazdu S.zerokosc Nawierzchnia
zjazdu [m]
1 0+040 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
2 | 04068,7 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
3 | 0+118,6 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
4 0+130 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
5 | 0+180,7 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
6 0+190 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
7 0+204 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
8 | 0+217,9 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
9 0+230 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
10 | 0+237,1 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
11 | 0+247,1 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
12 | 0+301,3 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
13 | 0+343,3 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
14 | 0+357,7 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
15 0+400 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
16 | 0+409,4 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
17 0+441 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
18 | 0+448,3 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
19 | 0+495,3 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
20 | 0+506,5 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
21 | 0+521,3 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
22 | 0+563,1 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
23 0+580 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
24 | 0+4595,6 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
25 0+625 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
26 | 0+634,1 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
27 | 0+646,6 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
28 0+658 Prawa indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
29 | 0+668,6 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
30 | 0+679,4 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
31 | 0+705,8 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
32 0+717 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
33 | 0+735,4 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
34 | 0+768,2 | Prawa Publiczny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
35 | 0+773,7 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
36 | 0+801,6 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
37 | 0+813,8 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
38 | 0+822,9 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
39 | 0+832,8 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
40 | 0+852,6 | Prawa Indywiduainy — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
41 0+860 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
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| 42 | 0+874,9 | Prawa IFd_ywidualny - przebudowa_ 4,50m Kostka brukowa
43 | 0+883,1 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
44 | 0+911,2 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
| 45 | 0+918,6 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
46 | 1+064,9 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
47 1+110 Prawa | Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
48 | 1+126,5 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
49 | 1+133,9 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
50 | 1+183,7 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
51 | 1+191,2 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
52 | 1+241,7 | Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
53 1+301 Prawa Indywidualny — przebudowa 4,50m Kostka brukowa
54 | 0+044,6 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
55 | 0+091,5 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
56 | 0+142,2 Lewa Indywidualny - przebudowa 5,00m Bitumiczna
57 0+156 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
58 0+179 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
59 | 0+209,3 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
60 | 0+234,4 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
61 | 0+246,1 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
62 | 0+268,7 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
63 | 0+278,7 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
64 | 0+319,5 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
65 | 0+325,2 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
66 | 0+358,2 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
67 | 0+381,9 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
68 0+390 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
69 | 0+405,3 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
70 0+458 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
71 0+491 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
72 0+527 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
73 0+562 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
74 | 0+583,8 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
75 0+589 Lewa Indywidualny ~ przebudowa 5,00m Bitumiczna
76 0+606 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
77 | 0+610,5 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
78 0+621 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
79 | 0+632,2 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
80 | 0+638,5 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
81 | 0+658,1 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
82 0+664 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
83 0+680 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
84 0+690 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
85 0+700 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
86 | 0+725,9 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
87 0+740 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
88 | 0+767,8 Lewa publiczny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
89 0+823 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
90 | 0+8438,1 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
91 | 0+861,8 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
92 | 0+896,7 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
93 | 04939,1 Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna
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| 94 | 0+969 Lewa | Indywidualny — przebudowa | 5,00m Bitumiczna

[ 95 1+018 |1 Lewa publiczny — przebudowa ' 5,00m Bitumiczna 4_‘
| 96 1+036,7 Lewa Indywidualny — przebudowa ) 5,00m Bitumiczna
97 | 1+062,3 Lewa Indywidualny — przebudowa . 5,00m Bitumiczna ﬁ
98 | 1+087,4 | Lewa Indywidualny — przebudowa ~5,00m Bitumiczna

99 | 1+096,9 | Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna ‘
E_OO 1+113,8 | Lewa Indywidualny — przebudowa 5,00m Bitumiczna |
1101 | 14170 | lewa | Indywidualny — przebudowa | 5,00m Bitumiczna |

102 | 1+261,6 Lewa Indywidualny — przebudowa 500m Bitumiczna

103 ‘ 1+275,5 Lewa publiczny - przebudowa B 5,00m Bitumiczna

e Skrzyzowania
Droga gminna nr 293000K w miejscowosci Frycowa objeta inwestycja stanowi odcinek ciagu

komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym we Frycowej i ma swoj poczgtek w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z droga krajowg nr 75 relacji Nowy S3cz - Krzyzéwka (KM 75+350,50 DK75), a koniec na
skrzyzowaniu w km 1+313,10 z droga powiatowa nr 1526K relacji Frycowa — Zlotne (KM 1+336,80
DP1526K). Na odcinku objetym inwestycja droga gminna nr 293000K taczy sie z dwoma drogami
publicznymi:

- km 0+000,00 z drogg krajowa nr 75 relacji Nowy Sgcz — Krzyz6éwka (droga klasy GP).

Droga gminna nr 293000K ma swdj poczatek na skrzyzowaniu typu T z droga krajowa nr 75. Na
wlocie do drogi krajowej nr 75 zaprojektowano obustronne chodniki o szerokosci 2,00m oraz jezdni
drogi o szerokosci 5,00m. W ciagu drogi krajowej nr 75 w obrebie skrzyzowania z droga gminng nr
293000K z obu stron wystepujg chodniki. W zakresie inwestycji zaplanowano przebudowe istniejgcego
skrzyzowania w zakresie przebiegu wysokosciowego z doprowadzeniem wlotu drogi gminnej do
spadku podtuznego o wartosci 3,0% oraz w zakresie budowy chodnikéw tgczacych sie z istniejgcymi
ciggami pieszymi w/c drogi krajowe;j.

- km 1+313,10 z drogg publiczng powiatowg nr 1526K relacji Frycowa - Ztotne (droga

klasy Z). Skrzyzowanie obu drog jest typu T. Nawierzchnia bitumiczna. Droga powiatowa jest droga

publiczng. Opracowanie projektowe nie obejmuje w swoim zakresie przebudowy skrzyzowania.
® Przebudowa/rozbiérka ogrodzen
W zwigzku z projektowang inwestycja nie powstaje koniecznosci rozbidrki istniejacych ogrodzer.
* Projektowana zielen i skarpy

Na obecnym etapie do wycinki przewiduje sie: Klon jawor o obwodzie 85 cm 1 szt. oraz klon
jawor o obwodzie 115 cm.

Projektowane skarpy posiadaja nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonaé¢
humusowanie i obsianie trawa. Skarpy nasypow i wykopéw nieumacnionych nalezy obsia¢ mieszankg
traw. Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnodciag w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkdow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych
prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego.

W ramach inwestycji zaprojektowano odcinkowe umocnienie skarp:

- koszami siatkowo-kamiennymi odcinek w km 1+260 do 1+310 z koszy 1,00x1,00m wykonanych z
koszy z siatki tkanej / skrecanej mechanicznie o $rednicy drutu siatki (rdzer / zew.) 2,7mm oraz srednicy
drutu brzegowego (rdzen / zew.) 3,4mm.
- plytami azurowymi 60x90x10cm na odcinkach gdzie nachylenie skarp jest o wartoéci 1:1.
- brukiem kamiennym na betonie w obrebie wylotéw kanalizacji deszczowej, przepustow oraz rowdéw
zgodnie z PZT.

¢ Odwodnienie
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Wody opadowe z drogi beda odprowadzane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej przez
wpusty deszczowe, studzienki kanalizacyjne z osadnikami oraz kanalizacjg deszczowa zamknieta z rur
PP (rury o srednicy 200/315/400/500/600mm). Gromadzenie wéd opadowych bedzie realizowane
przez zastosowanie odpowiednich spadkéw jezdni i chodnika. Urzadzeniami gromadzacymi beda
studzienki wodno- Sciekowe dn500 z osadnikiem zwieficzone wpustem ulicznym klasy D400. Osadniki
studzienek w postaci doinego kregu zelbetowego dn500, o wysokosci min 0,4m, bedg petni¢ funkcje
podczyszczania dla wod opadowych poprzez gromadzenie zawiesin, piasku, btota i innych wiekszych
zanieczyszczen. Studzienki éciekowe potaczone ze studniami rewizyjnymi przykanalikiem fi200.

W ramach zadania przewiduje sie budowg odwodnienia drogi w postaci rowu umocnionego
korytkami betonowymi oraz plytami azurowymi na skarpach. Dla projektowanych oraz
przebudowywanych elementéw odwodnienia opracowano operaty wodnoprawne, a odcinek
kanalizacji deszczowej uzgodniono na posiedzeniu Zespotu Uzgodnier Dokumentacji Projektowej.

- przebudowa istniejgcego wylotu WO kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej

- przebudowa wylotu W1 w km 0+010 drogi do rowu drogowego wzdtuz DK 75 wykonanie wylotu W2
wod opadowych na lewym brzegu w km 0+160 cieku Bez Nazwyl prawobrzeznego doptywu potoku
Homrzyskiego w km 0+890 (km 0+768,34 drogi)

- wykonanie wylotu W3 na lewym brzegu w km 0+170 cieku Bez Nazwy 1 (km 0+773,53 drogi)

- wykonanie wylotu W4 wéd opadowych na lewym brzegu w km 0+208 cieku Bez Nazwy2
prawobrzeznego doptywu potoku Homrzyskiego w km 1+070 (km 1+017,50 drogi)

- przebudowa wylotu W5 na lewym brzegu cieku Bez Nazwy2 w km 0+218 (km 1+023,5 drogi)

- przebudowa przepustu na potoku Bez Nazwy w km 0+214 poprzez jego wydtuzenie o przekroju 1,4 x
0,8m wraz ze Sciang czofowa.

- wykonanie rowu umocnionego w km 1+275,5 -1+313,0 (lewostronny)

Przebudowa istniejgcego wylotu WO kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu drogi Krajowej DK75 |
km 75+344 DK) i drogi gminnej (km 0+009 drogi gminnej). Obecny wylot w postaci zakoriczenia kanatu
betonowego fi600 w $cianie czotowej, betonowej zostanie przebudowany poprzez zastosowanie
studni fi1200 w miejsce $ciany czotowej, przedtuzenie kanatu fi 600 o odcinek dtugoéci 3,0m,
umocnienie rowu drogowego ponizej wylotu brukiem kamiennym na zaprawie. Rzedna wylotu: 378,16.

Przebudowa istniejagcego wylotu W1 i wprowadzenie wéd w ilosci 59,05!/s w km 0+010 drogi
gminnej do rowu drogowego przy drodze krajowej. Obecny wylot w postaci zakoriczenia kanalizacji
deszczowej otwartej z korytek betonowych zostanie przebudowany na wylot z kanatu zamknietego
fi600 zakoriczonego w skarpie rowu umocnionej brukiem kamiennym. Rzedna wylotu: 378,48.

Wykonanie wylotu W2 i wprowadzenie wéd w ilosci 16,22 I/s w km 0+768,34 drogi w postaci
przebicia kanatu fi315 PVC w projektowanej studzience #1200 na istniejagcym przepuscie przykrycia
cieku Bez Nazwyl, prawobrzeznego doplywu potoku Homrzyskiego w km 0+890. Wylot bedzie
zlokalizowany na lewym brzegu cieku w km 0+160. Rzedna wlotu rurociggu do studni: 403,68.

Wykonanie wylotu W3 i wprowadzenie wod w ilogci 0,391/s na lewym brzegu w km 0+170 cieku Bez
Nazwy 1 (km 0+773,53 drogi) w postaci zakoAczenia kanatu otwartego z korytek betonowych 50x40x35
w projektowanej studni fi1200 stanowigcej wlot do przepustu. Rzedna wylotu: 404.47.

Wykonanie wylotu W4 i wprowadzenie wéd opadowych w ilosci 14,96 I/s na lewym brzegu w km
0+208 cieku Bez Nazwy2 prawobrzeznego doptywu potoku Homrzyskiego w km 1+070 (km 1+017,50
drogi) w postaci przebicia kanatu fi 315 w écianie czotowej przepustu (po przebudowie). Rzedna wylotu:
410,20.

Wykonanie wylotu W5 i wprowadzenie wéd opadowych w ilosci 0,526l/s na lewym brzegu w km
0+218 cieku Bez Nazwy?2 prawobrzeznego doptywu potoku Homrzyskiego w km 1+070 (km 1+023,50
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drogi) w postaci zakoriczenia kanatu otwartego z korytek betonowych 50x40x35 w istniejacej studni
1,20x1,60m przed wlotem do przepustu ramowego na cieku. Rzedna wylotu: 410,57.

Wykonanie rowu umocnionego w km 1+275,5 - 1+310,0 dtugosci 44,5m (lewostronnego) z
korytkiem typu mulda w dnie, prawa skarpa umocniona elementami typu krata, lewa skarpa podparta
koszem siatkowo kamiennym. Rys.3.

Lokalizacja za pomoca wspétrzednych geodezyjnych w ukladzie 2000:

- poczgtek rowu 1+275,5 : X:5489172.62Y:7 482 934.82

- koniec rowu 1+310: X:5489173.52Y:7 482 894.25

Przebudowa przepustu na cieku Bez Nazwy w km 0+214 poprzez jego wydiuzenie o przekroju 1,4 x
0,8m na dtugosci 4,0m wraz ze Sciang czotowa. Przekr6j zostanie potaczony z istniejgcym przepustem
o tych samych wymiarach za pomocg spoiny betonowej. Rzedne dna przepustu beda zachowane.

Wprowadzenie wéd opadowych istniejgcym wylotem W6 z kanalizacji pod droga powiatowa do
rowu ziemnego wzdiuz drogi powiatowej, ktéry wpada na prawym brzegu w km 1+530 do potoku
Homrzyskiego. Wyliczona ilo$¢ wod z drogi gminnej: 3,424 I/s. Rzedna wylotu: 412.10.

Planowane korzystanie z wod bedzie czesciowo korzystaniem nowym. Projektowane wyloty beda
odprowadza¢ zwigkszong ilo$¢ woéd, o odplyw z projektowanego chodnika. Dotychczas dziatajacy
system kanalizacji otwartej sktadajacy sig z korytek betonowych po prawej stronie drogi odprowadzat
je do tych samych odbiornikéw. Obecnie system zostanie przebudowany. Cze$¢ otwarta systemu —
korytka drogowe zamienione na $ciek, bedzie odpowiedzialna gtownie za zebranie odptywu z terenéw
poza droga. Dla powierzchni szczelnych drogi i chodnika zostanie wykonana kanalizacja deszczowa
otwarta w postaci Scieku przykraweinikowego oraz  zamknigta z wpustami kraweznikowo
jezdniowymi, taczona poprzez studnie kontrolne i doprowadzona do wylotéw do ww. odbiornikéw.

Gtéwnym czynnikiem zanieczyszczajacym dla drogi jest zawiesina. Stezenia jej dla drég
jednojezdniowych na terenach zamiejskich zalezg gtéwnie od natgzenia ruchu. Dla drogi gminnej
osiedlowej o znikomym wspdtczynniku ruchu, nie przewiduje sie gromadzenia zanieczyszczer duzej
ilosci. Tego typu zanieczyszczenia bedg zatrzymywane w osadnikach studzienek $ciekowych w zwigzku
z czym przewiduje sig ze odprowadzone wylotami wody beda zawieraty wskaznik zawiesiny ogdlnej
duzo mniejszy niz normatywny.

Przypadki zanieczyszczer substancjami ropopochodnymi traktuje sie jako sporadyczne, poniewaz
w obrebie przedmiotowej zlewni szczelnej brak miejsc postojowych.

Mozliwe sporadyczne wycieki substancji ropopochodnych muszg byé likwidowane na powierzchni
utwardzonej, przez stuzbe drogowa, np. piaskiem sktadowanym nastepnie w zamknietym pojemniku,
ktéry okresowo bedzie utylizowany.

Z uwagi na powyzsze planowana inwestycje nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe ani
cele srodowiskowe dla nich okreslone.

4.3.1. Oswietlenie

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego oswietlenia w/c drogi projektuje sie instalacje
oswietlenia ulicznego. Rozstaw stupéw oraz dobdr opraw zgodnie z wytycznymi Inwestora zostaty
dobrane dla opraw ze zrédtami typu LED.

Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe instalacji oéwietlenia ulicznego we fragmencie
drogi. Dla realizacji zamierzeri projektowych przewidziano budowe linii o$wietlenia ulicznego jako
kablowa o facznej diugosci 1400 mb. Przewiduje sie zabudowe nowej szafy o$wietlenia ulicznego. Z
szafy o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ wyprowadzenie dwéch obwodéw oswietieniowych z
wykorzystaniem kabli YAKSX 4x35mm2. Projektuje sie zabudowe stupéw o$wietlenia ulicznego wedtug
ponizszych typdw: StUP SAL-9. Wysiegnik WR-4-1,5m, Oprawa: CUDLLE LED 60W, 4000K DW
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Projektowane o$wietlenie uliczne bedzie zasilane z nowo projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego
zasilanej ze zfycza zakresie TAURON S.A. ktére zasila skrzynie sterowania o$wietleniem ulicznym, a z
niej wyprowadzony jest obwéd zasilajgcy projektowane oswietlenie uliczne.

Projektowane oswietlenie budowanej ulicy sterowane bedzie, sterownikami (programatorem
astronomicznym) znajdujgcym sie w szafie oéwietlenia ulicznego. Sterownik zatacza oswietlenie uliczne
na okres cafej nocy, co jest niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania oéwietlenia ulicznego.

4.4. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja sieci uzbrojenia terenu w postaci:

- napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych
- hapowietrznych i podziemnych sieci teletechnicznych

- kanalizacji sanitarnej

- sieci wodociggowej

- podziemna sie¢ gazowa

Dokonano uzgodnien z gestorami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi/opinie.

Ze wzgledu na kolizje odcinka przebudowywanej i rozbudowywanej drogi  projektuje sie
przebudowe istniejgce;j sieci teletechnicznej w zakresie ukazanym na planach przebudowy sieci.

W zakresie biezacego opracowania projektowego przewiduje sig likwidacje jednego stanowiska
stupowego i przeniesienie go w niekolizyjng lokalizacje wraz z istniejacymi  przewodami
napowietrznymi.

Ponadto przewiduje sie usuniecie kolizyjnej sieci tt ziemnej. W ramach przebudowy przewidziano
budowe nowego, niekolizyjnego odcinka kanalizacji teletechnicznej. Kanalizacje nalezy wykona¢ jako
jednootworowa ,rury typu: RHDPE o s$rednicy 110mm. Odcinki prowadzi¢ do studni kablowych typu:
SK-2. Do nowoprojektowanej kanalizacji wprowadzi€ istniejgce kable sieci tt.

Kanalizacje kablowa uklada¢ metoda wykopu otwartego w trawnikach, chodnikach wzdtuz ciggow
komunikacyjnych. Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,5m w chodnikach. W Sytuacjach
uzasadnionych trudnoéciami technicznymi (zagospodarowanie ternu lub istniejagca podziemna
infrastruktura inzynieryjna) dopuszcza sig¢ zmniejszenie gleboko$ci utozenia kanalizacji pod warunkiem
zastosowania rur ostonowych na rurociagi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z rur o wytrzymatosci
rur zblizeniowych. Gtebokoé¢ utozenia kanalizacji na poszczegéinych odcinkach moze wynikac np. z
typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej. Przed utozeniem rur dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem. Podtoze w miejscach po gtazach,
fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno byé wyréwnane i ubite. Kanalizacja kablowa z rur
powinna by¢ budowana przy temperaturze nie nizszej od100C. Podczas ukfadania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami

zmarzliny.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania:
- powierzchnia jezdni: ~4.600,00 m?
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej: ~2.000,00 m?
- powierzchnia poboczy (wraz ze zjazdami w/c pobocza): ~1.000,00 m?
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6. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

Pismem znak: KR.RPU.430.178.2019.KT z dnia 11.10.2019 roku Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Regionalny Za rzad Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformowat, ze nie wnosi uwag do
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pismem znak: ZZ.2212.130.2019 z dnia 08.10.2019 rok Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w
Krakowie zaopiniowat pozytywnie inwestycje w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowiacych
witasnosé Skarbu Paristwa w zarzadzie PGL LP Nadlesnictwo Nawojowa.

Pismem znak: ST-11.070.35.2019.GK z dnia 11.102019 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu poinformowat, ze nie posiada
delegacji prawnej do wydania opinii. Odcinek drogi przekracza dtugos¢ 1km i jest potozony w
obszarach objetych ochrong kwalifikujaca to przedsiewziecie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Pismem znak ST-11.4220.82.2019.GK z dnia 31.12.2019
Regionainy Dyrektor Ochrony $rodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu
stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Postanowieniem
znak IRB.6220.4.2019 z dnia 10.02.2020 r. Wéjt Gminy Nawojowa postanowit o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, a decyzjg znak
IRB.6220.4.2019 z dnia 10.02.2020 r. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Zakres projektu nie ingeruje w istniejgce obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie roboty
zwigzane z projektowana inwestycjg winny byé prowadzone wytacznie w porze dziennej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w sposob nie zagrazajacy zdrowi i Zyciu ludzi. Nalezy zaznaczyé, ze
budowa drogi nie wptynie na Zmiang waloréw krajobrazowych i przyrodniczych omawianego terenu,
a wycinka zieleni bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania mogg wynika¢ z pogorszenia
warunkéw akustycznych zwigzanych z pracy $rodkow transportu, maszyn drogowych i sprzetu
cigzkiego (koparki, spycharki, walce drogowe i rozéciefacze asfaltu).

Ograniczenie emisji hatasu do érodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i
sprawnych maszyn. Wyklucza sie prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z emisja hatasu w porze
nocnej (pomiedzy godzing 22.00, a 6.00)

6.1. Rozwiazania chroniace srodowisko:
Przyjety wariant realizacji przedsigwzigcia nalezy uzna¢ jako rozwigzanie nieszkodliwe dla

$rodowiska gdy: stopien przeksztatcenia terenu w wyniku planowanych robét bedzie minimalny. Droga
gminna, w podanej lokalizacji, istnieje od lat i nie wptywa szkodliwie na srodowisko przylegtego ternu.
Jest to droga o stosunkowo niskim natezeniu ruchu, a zatem zagrozenia zwigzane z jej uzytkowaniem
mozna ocenié jako nieistotne.

Zagrozenia dla $rodowiska naturalnego moggce wystapi¢ podczas realizacji ww. inwestycji beda
minimalizowane poprzez utrzymanie, zabezpieczenie i ochrone istniejacych krzewéw i drzew
rosnacych poza liniami rozgraniczajacymi drogi a w zasiegu pracy sprzetu.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom.

Zabezpieczenie pni drzew: pnie drzew nalezy owing¢ derkami lub matami ze stomy, a nastepnie natozy¢
na nie deski; powinny one przylega¢ szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wysokosci- 150 cm;
Deski nalezy przymocowa¢ do pnia za pomocg opasek z drutu lub tasmami stalowymi ( nie nalezy
uzywac gwozdzi).
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Zabezpieczenie korzeni drzew: nalezy wygrodzi¢ powierzchnie zajmowang przez korzenie( zasieg

korzeni w przyblizeniu odpowiada srednicy korony drzewa), wykonac ostone korzeni w formie szczeliny

o szerokosci 0,3 do 0,5 m i giebokosci 1,5 do 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem; przykry¢

ewentualne odkryte korzenie matami sftomianymi w iloéci ok. 4 m2 na jedno drzewo. Podlewac drzewa

wodg w ilosci okofo 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robét, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inwestora.

Zabezpieczenie korony drzew: wygrodzi¢ teren w granicach rzutu koron drzew, wyznaczyé droge

ewentualnego przejazdu pojazdédw mechanicznych poza zasiegiem korony drzew.

¢ Ograniczenie pracy maszyn pracujacych na budowie do niezbednego minimum

zapewniajgcego wykonanie zadania w tym wylgczanie silnikow spalinowych podczas
dtuzszych postojow samochodéw i sprzetu.

e Stosowanie sprzetu budowlanego sprawnego i w dobrym stanie technicznym;
niedopuszczenie do wyciekéw z nieszczelnych przewoddw paliwowych mogace powodowac
zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego, rowniez stosowanie sprzetu budowlanego
nie powodujgcego nadmiernej emisji gazow i pytéw oraz hatasu
Tankowanie maszyn budowlanych poza terenem robét
Eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

Utrzymanie w czystoéci drég stanowigcych dojazd do placu budowy,

Zapewnienie bezodptywowych przenosnych toalet dla ekip budowlanych

Ograniczenie pracy wyfacznie do pory dnia w godzinach od 7.00 do 18.00.

Zapewnienie utwardzenia zaplecza placu budowy. Oszczedne korzystanie z terenu. Drogi,

dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. powinny by¢ tak zlokalizowane i rozwigzane

aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w siedliska przyrodnicze.

e Regularne kontrolowanie, pod katem obecnosci zwierzat w wykopach oraz innych miejsc
moggacych stanowi¢ putapki dla zwierzat. Stwierdzone osobniki odtawiac i przenosi¢ poza teren
objety pracami.

e Roboty w rejonie ciekdéw wodnych bedg ograniczone do minimum aby nie powodowaé
nadmiernego zmetnienia wod w wyniku realizacji prac budowlanych. Roboty bedg
wykonywane z brzegu, bez koniecznosci wjazdu do koryt ciekdw.

e Roboty budowlane prowadzone beda poza okresem zagrozenia powodziowego i deszczow
nawalnych

e Segregowanie odpaddéw, wilasciwe ich magazynowanie oraz przekazywanie podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenie na ich odbiér.

Rozwigzania chronigce srodowisko w fazie budowy dotyczg przede wszystkim organizacji pracy oraz
stosowania odpowiednich srodkéw technicznych.

6.2. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko

6.2.1. Etap realizacji
Emisja hatasu

Na czas realizacji inwestycji gldéwnym zrédlem emisji hatasu bedg réznego rodzaju maszyny i
urzgdzenia budowlane oraz srodki transportu. Ich czas pracy i natezenie emitowanego hatasu bedzie
zmienny w zaleznosci od etapu robdét.
- usuniecie zniszczonej warstwy $cieralnej jezdni — frezarka, koparka, samochéd
- nadsypywanie warstw podioza jezdnie, pod chodnik i pobocze - samochody wywrotki, koparki
- wykopy pod elementy kanalizacji - samochody wywrotki, koparki
- transportowanie i uktadanie warstw konstrukcyjnych: kruszywa tamanego, naturalnego, piasku :
samochody wywrotki, koparki,
- zageszczania warstw konstrukcyjnych: zageszczarki spalinowe, walce samojezdne, ubijaki spalinowe
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- transportu, roztadowania i uktadania elementéw gotowych (rur, studzienek, przepustéw): samochéd
cigzarowy samowytadowczy, koparka

Poziom emisji hatasu dla maszyn budowlanych waha si¢ w granicach 90-105 dB i jest zaleiny od
ich mocy, rodzaju i stanu technicznej sprawnoéci. Dla pojazdow cigzarowych podczas operacji
manewrowych w terenie wynosi 100dB (zrédto: Instrukcja ITB nr 338/2003). Nalezy tez rozréznic¢
szkodliwe oddziatywanie emitowanego hafasu w terenie otwartym i w terenach gdzie wystepuja
naturalne przeszkody ograniczajace rozchodzenie sig fal akustycznych. W rejonie planowanych robét,
w sgsiedztwie zabudowan poziom hatasu bedzie znaczny ale krotkotrwaly, tylko na czas budowy.

Zastosowane $rodki chronigce $rodowisko:
- Ograniczenie pracy maszyn pracujacych na budowie do niezbednego minimum zapewniajacego
wykonanie zadania w tym wytaczanie silnikéw spalinowych podczas diuzszych postojéw samochodow
i sprzetu.
- Eliminowanie pracy maszyn i urzadzeri na biegu jatowym,
- Ograniczenie pracy wytacznie do pory dnia w godzinach od 7.00 do 18.00.
- Czgste przerwy w pracy.
Emisja zanieczyszczen - spalin

Na czas realizacji inwestycji gtéwnym zrédtem emisji spalin beda réwniez réznego rodzaju maszyny
i urzadzenia budowlane oraz $rodki transportu, poniewaz wszystkie one s napedzane siinikami na olej
napedowy. W trakcie spalania tego paliwa do érodowiska uwalniane sg min. tlenek wegla, dwutlenek
azotu, weglowodory.  Czas pracy maszyn i natezenie emitowanych zanieczyszczen bedzie réwniez
zmienne w zaleznosci od etapu robét, i niemozliwym jest oszacowanie ilosci emitowanych substancji
z uwagi na niemoznos$¢ okreslenia na dzieri dzisiejszy jaki sprzet i w jakim stopniu bedzie
wykorzystywany w trakcie rzeczywistego przystapienia do realizacji. Wiadomo jednak, ze
wyeliminowanie zanieczyszczer spalinowych jest niemozliwe.

Zastosowane $rodki chronigce érodowisko:
- Ograniczenie pracy maszyn pracujacych na budowie do niezbednego minimum zapewniajgcego
wykonanie zadania w tym wytaczanie silnikéw spalinowych podczas dtuzszych postojéw samochodéw
i sprzetu.
- Eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,
- Stosowanie sprzetu budowlanego sprawnego i w dobrym stanie technicznym; niedopuszczenie do
wyciekdw z nieszczelnych przewodéw paliwowych moggce powodowac zanieczyszczenie érodowiska
gruntowo-wodnego, réwniez stosowanie sprzetu budowlanego nie powodujgcego nadmiernej emisji
gazow i pytéw oraz hatasu
- Pojazdy i maszyny musza posiada¢ wazne dokumenty badan technicznych dopuszczajgce do ruchu.
- Zasigg oddziatywania powinien by¢ ograniczony do granicy pasa drogowego i miejsca wydzielonego
dla danych robét.
Emisja sciekéw

Potrzeby w zakresie gromadzenia $ciekéw sanitarnych na terenie zaplecza budowy beda
rozwigzane za pomoca przenosénych urzadzen sanitarnych okresowo opréznianych przez podmioty do
tego uprawnione.
Wody opadowe

Do czasu wykonania poszczeg6lnych etapéw inwestycji, w tym systemu odwodnienia drogi, wody
opadowe, jak dotychczas, naturalnie grawitacyjnie sptywa¢ beda do istniejacych rowéw przydroznych.

Jezeli w trakcie robdt budowlanych wystapi koniecznoéé odwodnienia wykopow budowlanych czyli
odpompowanie wéd opadowych i roztopowych naptywajgcych do wykopu budowlanego lub obnizenie
poziomu wod gruntowych wokét wykopu, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 21 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 - z péin. zm.). Wykopy pod utozenie

24



kanalizacji deszczowej nie beda giebokie, prowadzone bedy etapowo i w miare mozliwoéci
niezwlocznie zasypywane po utozeniu elementéw odwodnienia. Nie przewiduje sie powstania
szkodliwego leja depres;ji.

Zanieczyszczenia wéd i gruntow:

Realizacja kazdej inwestycji z uzyciem sprzetu mechanicznego oraz generujacej odpady bedace
zrédfem zanieczyszczeri stanowi potencjalne zrédfo zanieczyszczenia dla wéd i gruntow.

Zastosowane srodki chronigce $rodowisko:

- Utrzymanie w czysto$ci drég stanowigcych dojazd do placu budowy.

- Zapewnienie utwardzenia zaplecza placu budowy. Oszczedne korzystanie z terenu,

- Roboty budowlane prowadzone bedg poza okresem zagrozenia powodziowego i deszczéw nawalnych
- Roboty w rejonie ciekéw wodnych beda ograniczone do minimum aby nie powodowa¢ nadmiernego
zmetnienia wod w wyniku realizacji prac budowlanych. Roboty beda wykonywane z brzegu, bez
koniecznosci wjazdu do koryta cieku.

Drgania

Drgania przy realizacji rob6t drogowych s3 powodowane pracg ciezkiego sprzetu. Wibracje o
czestotliwosciach powyzej 30 Hz sa zwykle ttumione w gruncie natomiast czestotliwosci niskie do
kilkunastu Hz mogg przenosic sie na tereny nawet znacznie oddalone od miejsca robdt. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze oddziatywania te maja charakter punktowy i sa ograniczone w czasie, co znacznie
minimalizuje ich wptyw na otoczenie.

Omoéwiony powyzej zakres emisji substancji szkodliwych w fazie realizacji inwestycji nalezy uznaé
za krotkotrwaly bo ograniczony jedynie do czasu trwania robét budowlanych. Przy uwzglednieniu
zaproponowanych rozwigzar chroniacych srodowisko, skali i rodzaju emisji oraz  przy zastosowaniu
ogdlnobudowlanych przepiséw bhp nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego jak tez dla zdrowia ludzi.

6.2.2. Etap eksploatacji
Faza eksploatacji zasadniczo rézni sie w jakosci i ilosci zrodet emitowanych substancji od fazy

realizacji inwestycji. Nalezy pamietaé, ze przedmiotem inwestycji nie jest budowa nowej drogi, ale
przebudowa istniejacego ciggu komunikacji, budowa chodnika i przebudowa istniejacych urzadzen
odwadniajacych. Biorgc zatem pod uwage faktyczny przedmiot inwestycji mozliwe Zrédta i rodzaje
emitowanych substancji okreslono nastepujaco:
Emisje zanieczyszczeii powietrza

Przebudowa drogi w tym budowa chodnika nie wplynie na zwiekszenie ruchu pojazdéw na
analizowanym odcinku drogi. Droga istnieje i jest jedynym ciggiem komunikacyjnym na osiediu.
Inwestycja opisana dostosowuje tylko parametry jezdni do obowigzujacych przepiséw a wykonanie
chodnika bedzie sprzyja¢ poprawie bezpieczeristwa ruchu pieszych. Korzystanie z chodnika przez
pieszych czy rowerzystéw nie bedzie zrédiem emisji dodatkowych zanieczyszczern do powietrza w
postaci dwutlenku wegla, weglowodoréw czy pytéw. W zwigzku z tym, poziom emisji tych
zanieczyszczen nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.
Emisje hatasu

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) okreéla dla terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dopuszczalny poziom hatasu komunikacyjnego:

1. w porze dnia —16 godzin - 55 dB

2. w porze nocnej -8 godzin - 50 dB

Zaznacza sig ze rozpatrywany teren posiada zabudowe luzna, a w Ciggu przebudowywanej drogi
wystepujg réwniez obszary niezbudowane, rolne nie przeznaczone na staly pobyt ludzi dla ktérych
obowigzujace przepisy nie naktadaja ograniczen dotyczacych emisji hatasu.
Biorac pod uwage rodzaj i klase drogi zaktada sie:
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- Natezenie ruchu pojazdéw dobowe 60 poj/dobe

- Natgzenie ruchu pojazdéw godzinowe érednie 2,5poj/h

Procentowy udziat ruchu dziennego do ruchu nocnego w ruchu dobowym: 95% / 5%
Przewidywany rodzaj pojazdéw w ruchu dziennym, érednio:

Samochody osobowe 2,0 poj/h

Pojazdy hatasliwe (ciezarowe i traktory ) 0,5 poj/h

Przewidywany rodzaj pojazdéw ruchu nocnym, érednio:

Samochody osobowe 0,1 poj/h

Srednia predko$¢ ruchu w porze dziennej i nocnej: 40 km/h

Obliczone poziomy hatasu wynosza:

W porze dziennej: odlegtos¢ 5 m - 42 dB
odlegtos¢ 15 m - 37 dB
W porze nocnej: odlegtos¢ 5m -30dB

odlegio$¢ 15m - 25 dB

Obliczers dokonano z wykorzystaniem programu VLGCALC. Normy hatasu w porze dziennej i nocnej
spetniajg wymagane ograniczenia.
Emisja zanieczyszczen do wéd powierzchniowych

Sama budowa urzadzen odwodnienia odcinka drogi nie bedzie miata bezposredniego wptywu na
powierzchniowe wody ptynace. Ponadto jakos¢ wéd i ich stan nie zmieni sig w poréwnaniu do stanu
istniejgcego, gdyz na projektowanym chodniku nie powstaja nowe Zrédta zanieczyszczeri. Nieznacznie
wzrosnie jedynie iloé¢ gromadzonych wéd opadowych z uwagi na zwiekszenie powierzchni szczelnych
przez poszerzenie drogi i budowe chodnika. Wody opadowe z projektowanego chodnika oraz drogi
zebrane beds w zamkniety system kanalizacji i odprowadzone wylotami do odbiornikéw. Na
omawianym odcinku powierzchnie szczelng drogi podzieli¢ mozna osiem zlewni, z ktérych wody
odprowadzone beda poszczegéinymi wylotami do odbiornikéw.

Szacowana ilo$¢ wod opadowych powstajgca na poszczeg6inych zlewniach:

) ) Zredukow. | jednostk. Od plyw—‘

Powierzchnie czastkowe [ha] pow. nat. miarod.

| zlewni deszczu _ |
[km] jzzs?:'ita wsp. | chodnik | wsp. poboczefwsp. Fc [ha] | qlli/stha] | Q[dm3/s]
w1 | 0.0032] 0.9 | 0.0033| 0.6/ 0.00486 140 0.68
W2 | 0.0182| 0.9/ 0.0057| 0.8 0.02094| 140 293
—W3 0.0735| 0.9| 0.0375| 0.8 0.09615 140 13.46
W4 l' 0.0188| 06| 0.01128 140 1.58
W5 | 0.0175| 0.9 0.0075 0.8 0.02175 140 | 3.05
WG | 0.0908| 09| 0.042| 0.8 0.1218 140 17.05
wz 0.0158| 0.6 0.00948 140 1.33
L W8 | 0.2653| 09] 0.1137 0.8] 0.0568| 06| 0.36381 140|  50.93

0.65007 91.01

llos¢ miejsc wprowadzenia wéd do odbiornikéw mosze ulec zmianie poniewai Zlewnie mozna
faczyc.

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych (drég i chodnikéw) zgodnie z Ustawa z dnia
21.07.2017r. Prawo wodne nie 53 traktowane jako s$cieki ale wprowadzenie ich do wod
powierzchniowych i lub ziemi jest ustugg i wymaga pozwolenia wodnoprawnego. W mysl
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych ?Dz. U z 2019 poz. 1311), w skladzie odprowadzanych
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woéd zawiesiny ogdlne winny mie¢ warto$¢ mniejsza niz 100 mg/l, weglowodory ropopochodne -
mniejszg niz 15 mg/|I.

W rozpatrywanym przypadku najwieksza cze$¢ zanieczyszczen dostaje sie do wéd opadowych
podczas zmywania ich z powierzchni drogi i chodnika, giéwnie w pierwszej fazie opadu szczegdlnie
deszczu nawalnego. S to gltdwnie osady state typu piasek, bioto. Tego typu zanieczyszczenia beda
skutecznie zatrzymywane w osadnikach studzienek sciekowych w zwigzku z czym przewiduje sie ze
odprowadzone wody bedg zawieraty mniej niz 100mg/| zawiesiny ogdlnej.

Nalezy jednak wzig¢ pod uwage moiliwos$¢ zanieczyszczenia deszczdwki produktami
ropopochodnymi z terenu drogi. Traktujemy to jako przypadki sporadyczne, poniewaz w obrebie
przedmiotowej zlewni szczelnej brak jest miejsc postojowych, parkingdw, mozliwe jest jedynie
krotkotrwate zatrzymanie sie pojazddéw, ktére potencjalnie mogtyby by¢ Zrédtem zanieczyszczen. Nie
ma mozliwosci wyeliminowania tego typu przypadkow, jednak te znikome ilosci pozostawianych na
drogach substancji ropopochodnych sg rozmywane i rozpuszczane w deszczéwce i sptywajg réwniez w
pierwszej fazie deszczu.

Wspdiczynnik przeliczeniowy, dla weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z pkt 4.3.3 PNS-02204,
przyjmuje sie 0,08. Przez zastosowanie tak niskiego wspétczynnika (8%) norma potwierdza fakt, ze w
praktyce na zlewniach drogowych steienie substancji ropopochodnych jest niskie, a podstawowym
elementem zanieczyszczajgcym jest zawiesina.

Wieksze wycieki muszg by¢ likwidowane na powierzchni utwardzonej, przez stuzbe drogowa, np.
piaskiem lub diatomitem, skladowanym nastepnie w zamknietym pojemniku, ktéry okresowo bedzie
utylizowany. Wycieki tego typu sg tak znikome, ze nie dajg bezposredniego odptywu do odbiornika.
Mozna zatem stwierdzi¢ ze wskaznik dopuszczalny stezenia weglowodoréw ropopochodnych nie
przekroczy réwniez normy 15 mg/|.

Jednoczesdnie, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z ww. Rozporzadzenia wody deszczowe z
powierzchni przedmiotowej drogi, przed odprowadzeniem do wod plyngcych, nie musza byé
oczyszczone,

Odprowadzenie wéd odbywac sie bedzie w okresie intensywnych opadéw deszczu i topnienia
$niegu, kiedy to odbiorniki bedg prowadzity wody zanieczyszczone $ciekami opadowymi z terenu catej
zlewni i o podobnym stezeniu zanieczyszczei. Ponadto, jak wspomniano powyzej, stopien
zanieczyszczenia wéd opadowych zbieranych z drogi jest niewielki. Wielko$¢ stezenia zanieczyszczen
zawiesing 0gdlng ulegnie jeszcze redukcji przez zastosowanie osadnikow w studzienkach. Przewiduje
sie wiec brak wptywu wprowadzanych wéd opadowych na elementy biologiczne, chemiczne i
fizykochemiczne wéd.

Emisja drgan:

Drgania powstajg na styku kot poruszajacych sie pojazdéw z nawierzchnig drogi, a nastepnie
przenoszg sie przez podioze gruntowe na najblizsze otoczenie. W rozpatrywanym przypadku budynki
nie znajdujg sie bezposrednio przy krawedzi drogi. Amplituda wibracji zalezy zasadniczo od rodzaju
nawierzchni. Nieréwnoéci w nawierzchni powodujg wibracje kilkakrotnie wyisze od wibracji
powodowanych przy nawierzchni rdwne;j.

Drgania w fazie eksploatacji drogi bedg powodowane gtéwnie ruchem pojazdéw ciezkich (np.
ciggnika), a te stanowi¢ beda znikomy procent przewidywanego obcigzenia drogi osiedlowej.

Zaprojektowana nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni na podbudowie o odpowiedniej konstrukcji
bedzie dostosowana do ruchu ciezkiego, co znacznie ograniczy generowanie drgan. Nie przewiduje sie
wiec znaczacego oddziatywania w zakresie drgan.

6.2.3. Etap likwidacji przedsiewziecia
W dajacej sie przewidzie¢ przysztosci droga nie bedzie zlikwidowana.
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6.2.4. Przewidywana ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstanie odpadu w postaci ziemi z wykopow ktéra

zalicza sig do grupy odpaddw z podgrupy 17 05 Gleba i ziemia. Na tym etapie inwestycji nie okreslono
jeszcze ilosci tego odpadu, ale przy realizacji tego typu prac dazy sie do moiliwie jak najlepszego
zbilansowania iloéci pozyskanej i wykorzystanej ziemi. Ziemia z wykopéw pod kanalizacje deszczowa
bedzie stuzy¢ do nadsypania podtoza gruntowego i formowania skarp pod projektowany chodnik.
Ewentualny nadmiar ziemi zbedny do wykorzystania na placu budowy bedzie mégt by¢ przekazany
innemu podmiotowi uprawnionemu do zbierania i unieszkodliwiania odpadéw lub osobom fizycznym
do dalszego zagospodarowania zgodnie z Rozporzadzeniem M$ z 21.04.2006 w sprawie listy odpadow,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym {...) oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku /Dz. U. Nr 75 poz. 527/.

Na placu budowy powstang réwniez odpady typu komunalnego, ktére naleizy wiaiciwie
segregowac i magazynowac oraz przekazywac podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na ich
odbidr.

Odpady odpowiednio magazynowane, utylizowane lub zbywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nie bedg mialy szkodliwego wptywu na $rodowisko.

7. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisk
Przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé transgranicznie na érodowisko z uwagi na jego lokalizacje,
najblizsza granica pafistwa znajduje sie w odlegtosci ok. 20 km od miejsca planowanej inwestycji.

8. Obszary podilegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego

oddziatywania przedsiewziecia

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody s3:

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;

- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.

Planowana inwestycja znajduje sie w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
utworzonym uchwatg nr XVI11/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27.02.2012r.
Opisana inwestycja nie narusza zakazéw wymienionych dla ww. obszaru, gdyz w zwigzku z jej realizacja

nie planuje sie:

- likwidacji i niszczenia zadrzewien przydroznych — wycinka dwdch drzew z gatunku klon jawor nie
Zmniejszy znaczaco stanu zadrzewienia na rozpatrywanym terenie.

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbg terenu — inwestycja obejmuje
przebudowe istniejacej drogi , nie przewiduje sie wykonywania nowych nasypéw drogowych czy
wykopéw

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych - w wyniku prowadzonych prac nie ulegng zasadniczej
zmianie stosunki wodne. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie remontu istniejgcego
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odwodnienia drogi w postaci rowu umocnionego korytkami betonowymi oraz ptytami azurowymi na
skarpach z lewej strony drogi. Na cafej dtugosci projektuje sie budowe systemu kanalizacji deszczowe;j
(rury o $rednicy 200/315/400/500/600mm) wraz ze studniami rewizyjnymi i studniami sciekowymi, z
odprowadzeniem wéd do istniejacych odbiornikéw wody. lloé¢ wéd opadowych nie ulegnie
znacznemu zwigkszeniu. Dodatkowy odptyw pochodzit bedzie jedynie z projektowanego chodnika o
tacznej powierzchni okoto 2064m?2.

Przewidujac mozliwe wystepowanie typowych gatunkéw drobnych ssakéw, gtéwnie gryzoni oraz
ptazéw (zab, jaszczurek), zaplanowano regularne kontrolowanie, pod katem obecnosci tych zwierzat
w wykopach oraz innych miejsc mogacych stanowi¢ dla nich putapki. Stwierdzone osobniki nalezy
odtawiac i przenosi¢ poza teren objety pracami.

Planuje sig wykonanie wylotéw do wdd naturalnych ptynacych tj. dwéch potokéw Bez Nazwy w
zlewni potoku Homrzyskiego. Roboty w rejonie ciekéw wodnych, beda ograniczone do minimum aby
nie powodowa¢ nadmiernego zmetnienia wid w wyniku realizacji prac budowlanych, ktére mogtoby
wptywaé negatywnie na czasowe pogorszenie jakoéci wod odbiornikéw.

Na omawiany obszarze nie wystepuja:

- obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,
- obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srédlgdowych,
- obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegajace do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty (Monitor Polski 2011 Nr

49 poz. 549) obszar inwestycji obejmuje zlewnie potoku Homrzyskiego znajdujgcy sie w obszarze
JCPW o nazwie Kamienica Nawojowska do Homerki i kodzie PLRW200012214326. Celem
$rodowiskowym dla tego obszaru byt dobry potencjat ekologiczny, oraz w ocenie jakosciowej — dobry
stan chemiczny ktdry, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, osiggnieto w 2015 roku. Aktualna ocena
stanu dla obszaru — dobry, ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych — niezagrozona.

Odprowadzenie podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z omawianego odcinka drogi i
chodnika, kt6rych wartosc stezen zanieczyszczen jest pomijalna, nie wplynie negatywnie na osiggniecie
zatozonego celu srodowiskowego - tj. dobrego potencjatu wéd.

8.1. Konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania(art. 135 ust. |
ustawy z dnia 27 kwietnia 200ir. -prawo ochrony $rodowiska)
Nie jest planowane utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

9. Charakterystyka obszaru, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie

Frycowa to miejscowo$¢ znajdujaca sie w Beskidzie Sgdeckim. Krajobraz to przede wszystkim liczne
g0orki, pagorki, czesto porosnigte lasami iglastymi lub mieszanymi.

Przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza. Podczas przeprowadzonej wizji w rejonie
planowanego do realizacji przedsiewzigcia, nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roélin objetych
$cistg ochrong gatunkowa, wyznaczonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunkéw dziko wystgpujacych roslin objetych ochrong prawna (Dz. U. z Nr 168, poz. 1764).
Nie stwierdzono réwniez stanowisk roslin zagrozonych wyginieciem w naszym kraju oraz gatunkow
roélin wpisanych do czerwonych ksiag gatunkéw zagrozonych. W poblizu planowanego przedsiewziecia
nie znajduje sie pomnik przyrody.
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Nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecie na tereny podlegajace
ochronie prawnej, w tym na obszar chronionego krajobrazu, tak ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia, sposéb realizacji prac oraz wdrozenie dziatan minimalizujacych negatywne
oddziatywanie na srodowisko (w tym ze wzgledu na dobér odpowiednich termindw realizacji
inwestycji).

» Obszar inwestycji nie znajduje sig na terenie gérniczym
> Obszar inwestycji nie znajduje sie m. uzdrowiskowej

» Ochrona zabytkéw i débr kultury wspoiczesnej
Teren projektowanego przedsigwzigcia nie znajduje sie w obszarze Natura 2000, natomiast w

catosci znajduje sie w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu utworzonym
uchwatg nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewédztwa Mafopolskiego z dnia 27.02.2012r. Nie ma
oddziatywania transgranicznego. Obszar objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie wystepujg w regionie tereny
gornicze oraz nie jest potozony w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia.

10.Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony zabytkéw | débr kultury

wspoétczesnej
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Nowym Saczu nie zaopiniowat
inwestycje w ustawowym terminie.

11.Warunki wynikajgce z potrzeb obronnosci paristwa

Pismem znak: 7192/2019 z dnia 14 pazdziernika 2019 r. Wojewddzki Sztab Wojskowy w Krakowie
poinformowat, Ze nie wnosi uwag do przedmiotowej inwestycji. Wydziat Bezpieczeristwa i
Zarzadzania Kryzysowego, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw nie wydat opinii w wymaganym terminie.

Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga okreélenia warunkéw ze wzgledu na potrzeby
obronnosci panstwa, poniewaz droga jest kategorii D — dojazdowa oraz przebiegaja przez tereny o
zabudowie mieszkalnej. Droga nie ma znaczenia obronnego.

12.0chrona uzasadnionych intereséw osdb trzecich

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzglednic interesy
0s6b trzecich: dotyczy to w szczegélnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
$rodkoéw facznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wdd powierzchniowych na
dziatki sasiednie.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosé dla
srodowiska.

Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi , w czasie budowy naleizy odpowiednic oznakowa¢
i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac
warunki BHP,
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13.Warunki geotechniczne

13.1. Podstawa opracowania

e Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2007

® Myslinska E. Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7

PN-EN ISO 14688-1

PN-EN ISO 14688-2

pomaocniczo wykorzystano norme: PN-86-B-02480

13.2. Wnioski i zalecenia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§ 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w

poditozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujace proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje do pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 pkt. 3 poz. 1c jako ~Wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy
budowlane do wysokosci 3,0m, wykonywane w szczeg6lnosci przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggu”.

14.Dane informujgce, czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
Teren pod projektowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, planowana inwestycja
znajduje sig w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

15.Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach

Obszar objety inwestycja nie jest w obszarze eksploatacji gorniczej ani z nim nie sasiaduje. W
zwigzku z tym nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowq inwestycje. Pismem znak:
KRA.5120.257.2019.AH z dnia 01.10.2019 r. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie
poinformowat o braku podstaw prawnych dziatania Dyrektora z uwagi na fakt, ze przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw i terenéw gorniczych.

16.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi
Zakres projektu nie ingeruje w istniejgce obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie roboty
zwigzane z projektowang inwestycja winny by¢ prowadzone wytacznie w porze dziennej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w spos6b nie zagrazajacy zdrowi i zyciu ludzi.

31



17.0bszar oddziatywania obiektu

Stosowanie do ustalen art.20 ust.1c ustawy z dnia 07 lipca 1994r — PRAWO BUDOWLANE (z
pbiniejszymi zmianami) oraz wymagan art.13a ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY |
ROZWOJU z dnia 22.09.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554) okreslono przepisy prawa, w oparciu o ktére
dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obiektu oraz jego zasieg.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwziecia dokonano w oparciu o art. 1c pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 1c pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzeri wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP s3 zrédiem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.
Przepisy prawa:
- Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 , Prawo Budowlane” (z péin. zm.)
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (z poin.zm.)
- Dz.U. 2017 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. »~Prawo Wodne”
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony é$rodowiska (z pézn. zm.)
- Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6in. zmianami)

Projektowany obiekt znajduje sie w granicach: jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid.
Frycowa [0002]:
W catosci na dz. ewid. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30, 79/40,
79/32,81/9, 80, 151/12, 150/6, 770/7, 770/5, 1384/8,1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249, 791/3,
763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20, 796/1, 762/18, 762/14, 762/6,
806/3, 806/5
Na czesci dz. ewid. nr: 229/1, 770/3, 768/5, 769, 775

- Analiza:

Z uwagi na fakt, ze droga wraz z odwodnieniem istniejg od wielu lat, planowa inwestycja nie bedzie
zrédtem uciazliwoéci dla $rodowiska ani sasiednich dziatek (w mysl przepiséw Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 oraz Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.) Nie naruszy w znaczacy sposob srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Projektowana inwestycja nie
spowoduje ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich.

Projektowane elementy nie $3 W sprzecznosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowane elementy mieszczg sie w cafoici w projektowanych liniach
rozgraniczajacych i pasie drogowym drogi oraz nie powodujg przekroczenia przepiséw dotyczgcych
odlegtosci obiektu od granicy dziatki. Nie przewiduje sig emisji szkodliwych zanieczyszczen ani innego
negatywnego wplywu na srodowisko ponad normy okreélone w przepisach. Obiekt nie jest zaliczany
do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
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- Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu:

Inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wptyng na pogorszenie istniejgcej ucigzliwoéci
powodowanej przez istniejace zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sasiednich, natomiast ma na
celu dostosowanie parametréw drogi publicznej do wymaganych przepisami. Gléwnym celem
inwestycji jest poprawa bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego. W trakcie realizacji
inwestycji przewiduje si¢ powstanie odpadu w postaci ziemi z wykopéw ktéra zalicza sie do grupy
odpadow z podgrupy 17 05 Gleba i ziemia. Na tym etapie inwestycji nie okreslono jeszcze iloéci tego
odpadu, ale przy realizacji tego typu prac dazy sie do mozliwie jak najlepszego zbilansowania iloéci
pozyskanej i wykorzystanej ziemi. Ziemia z wykopow pod kanalizacje deszczowa i z udroznienia
rowow bedzie stuzy¢ do nadsypania podtoza gruntowego i formowania skarp. Ewentualny nadmiar
ziemi zbgdny do wykorzystania na placu budowy bedzie mégt byé przekazany innemu podmiotowi
uprawnionemu do zbierania i unieszkodliwiania odpaddéw lub osobom fizycznym do dalszego
zagospodarowania zgodnie z Rozporzadzeniem MS z 21.04.2006 w sprawie listy odpaddw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym (...) oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku /Dz. U. Nr 75 poz. 527/. Na placu budowy powstang réwniez odpady typu komunalnego,
ktore nalezy wlasciwie segregowac i magazynowac oraz przekazywa¢ podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenie na ich odbiér. Odpady odpowiednio magazynowane, utylizowane lub zbywane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie beda miaty szkodliwego wptywu na érodowisko. W mysl
przepisOw Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm. usytuowanie obiekt nie ma wplywu na ewentualne
ograniczenia w naswietleniu budynkéw. W odniesieniu do Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 §77, §113 ust. 5
i 7 projektowany obiekt nie ograniczy dostepnosci do sgsiednich dziatek (istniejace zjazdy zostana
wyremontowane do stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych). Z uwagi, ze zakres robét tzn.
remont oraz budowa odwodnienia, nie powstanie nowe Zrédto hatasu — brak potrzeby analizowania
dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pdzn. Zmian). Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania nowych ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sasiednie nieruchomosci.

Ocena koricowa: Po przeprowadzonej analizie inwestycji oraz analizy warunkéw formalno-
prawnych, stwierdzam, Ze teren oddziatywania inwestycji na: jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr.
ewid. Frycowa [0002]: W catosci na dz. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38,
79/30,79/40,79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1384/8, 1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249,
791/3, 763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20, 796/1, 762/18, 762/14,
762/6, 806/3, 806/5, na czesci dziatek w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony
obowigzek dokonania budowy lub przebudowy innych drég publicznych: 229/1, na czesci dziatek w
wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania budowy lub przebudowy
zjazd6w 770/3, 768/5, 769, 150/6, na czesci dziatek znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla
ktorych bedzie ustalony obowigzek dokonania budowy i przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia
terenu: 81/8, 97/11, 764/1, 765/3, 765/4, 765/ mieséci sie w granicach w/w dziatek i nie bedzie
oddziatywat negatywnie na dziatki sasiednie.

18.Dane kornicowe i zalecenia
Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosi¢ wiasciwym organom administracyjnym
zamiar rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzenia prac nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢. Roboty budowlane moina wykonywaé jedynie pod

nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robét.
Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
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dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczyé¢ do dokumentacji

budowy. Roboty budowlane i rzemieéinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaija zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizaciji.

U,’Jr bis ' )
L Cisd do proiad i Owur..,,
"y N NIt ., Ui
et tezg -,Emeé h: ¥ Sbedj. ing

1o et M23Nieryingi
/ M*h-“’/uwBS/PO\‘)ghi]

34



.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany stosownie do ustaleri art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
(z péZniejszymi zmianami) jako autor/sprawdzajacy projektu budowlanego:
~Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm. Nawojowa”

Zlokalizowanego:

Jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid. Frycowa [0002] W catosci na dz. nr: 81/15,81/11, 81/13,
79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30, 79/40, 79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1384/8,
1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249, 791/3, 763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22,
793/1, 762/20, 796/1, 762/18, 762/14, 762/6, 806/3, 806/5, znajdujacych sie w wyznaczonych
terenach dla ktérych bedzie ustalony obowigzek dokonania budowy lub przebudowy innych drég
publicznych: na czgsci dz. nr: 229/1, znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla ktorych bedzie
ustalony obowiazek dokonania budowy lub przebudowy zjazdéw: na czesci dz. nr: 770/3, 768/5, 769
oraz w catosci na dz. nr: 150/6, znajdujacych sie w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony
obowiazek dokonania budowy i przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu: na czescidz. nr: 81/8,
97/11, 764/1, 765/3, 765/4, 765/5,

Inwestor:

W0ojt Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Oswiadczamy, ie w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

-

Funkcja | Imie i Nazwisko ‘ Podpis /7 Data oprac.
Projektant ' /
branza inzynieryjna | mgr inz. Kamil Haraf
drogowa upr. MAP/00285/PO0OD/14
Sprawdzajacy 7
Branza iniynieryjna | mgr iniz. Pawet Haraf / //"’
drogowa upr. MAP/00007/PBD/16 g
Projektant ;’ T
branza sieci, mgr inz. Piotr Pawlak _ //,4_//’4
instalacje upr. MAP/0082/PWBE/15 il Vil
elektryczne 2019r.
Sprawdzajacy 1
branza sieci, Inz. Mikotaj Gondek é <
instalacje upr. UAN I-8340/A-120/89 /
elektryczne \ A
Projektant R_LP
branza sieci, mgr inz. Stanistaw Janur
instalacje upr. MAP/IE/0024/14 W
teletechniczne MAP /0359/PWBT/18 / L
Sprawdzajgcy A \
branza sieci, mgr inz. Wojciech Grédek AP J B
instalacje upr. MAP/BT/0436/16 CFL
teletechniczne MAP/0341/PWBT/16 ( ‘T’quv

Nowy Sacz, sierpien 2019 r.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo
budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inspektorem nadzoru.
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerweca 2015 r.
. OKREGOWA
L1 72 B A
T INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2014 r,, poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 7., puz. 1409 = piZn. zm.j, § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrasiruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:

I. Prewodniczacy Okregowej Komisji Kwali fikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Oreekajgcego
mgr inz Ryszard Damijan

3. Czlonck Skladu Orzekujgeego
inZ Zygmunt Salwinski

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Pawlak
ul. Boleslawa Prusa 140 a
33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
3. afa

40



4 @ POLSKA
1 2 B A
INZYRIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryftkacyinym:

MAP-19J-LBS-3AB *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 140A, 33-300 Nowy Sgcz

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewod niczacy Rady Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budow nictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisfe elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postad
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowane pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam! wlasnargcmyml.)

* Weryflkacjg poprawnasd danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pamocq numeru weryfikacyjnego zaéwisdczenia na

stronie Polskief 1zby Infynieréw Budownictwa www.pltb.org.p! lub kentaktujgc sig z blurem whasciwe] Okrggowe] Izby intynieréw
Budownlctwa.
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MALOPOLSKI URZAD W02EWODZK|
FIYDLIAL ROZWOSY AEGIONALNEG O
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33~300Nmy$4u.d,-llm52 DUPLIKAT

GLOWNY ARCHTTEKT WOIEWODZId Nowy Sacz, daia 21 styczett 1950
W NOWYM SACZU

Nr UAN.1-8340/A-120/89

. DECYZJA
o stwierdzeniu przygolowania zawodowego
do petnienia samodzielych f unkcii techmiczoych w budowrictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl pkt 4 liL,d* .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutego } 975 r.
w sprawie samodzielnych fankeji techniczaych w budownictwie (D2.U.Nr 8, poz 46) stwieriza
siQ, 28

Ob. Miolaj GONDEKXK
inzynier-elektryk -

urodzony dnia 4grudmal945 rw Nou;yni Sy p S

posiada przygolcwalﬁe zawodowe upowanisjgce do wykonywanis sumodzielne) funke]i
;.nlc;j'qkta.nt a

w speciatnnicl im&cyjm-‘hgyumngej W zakrese
sleci i instalacji eleldryeznych

Ob. MBcolaj GONDEK jut upowaniony do:
- do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie at 129 KPA decyzja nini¢jsza mots byé zaskarzona - 22 pofredaictwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa, w
terminie 14 dni od datyjej doreczenia

Pieczatks podtuzna o ireéci: Dyrektor Wydziahuwz. mgr in2. Oktawian Duda Z-cs Dyrektora.
Pieczeé okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH I NADZ. BUDOWIL URZEDU WOJEWQDZKIEGO W
NOWYM SACZU.

Duplikat powytszej decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sip w
archiwum Malopolskiego Urzgdu Waojewddzkiego w Krakowie Oddziaby Zamiejscowego w
Nowym S3czu Wydziahy Rozwoju Re g

Zup. WOIEWODY MALGPUW
o
mgr ini. a’ci Lskek Sus
37

Kitrownils Oddrals\Udmverawe jo
ouATY Seeny

w
Wadrass Roawoio Regioninego

Nowy Szez, dnia G -08-2002
Znak: RRIV.7136/2/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfkacynym:

MAP-PS5-Z8A-R5V *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadl

elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowsaine pod wagledemn skutkdw prawnydh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéc! danych w ninle]szym zadwiadezenlu mo2na sprawdzié za pomoeg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronle Polskie] 1zby In2ynlerdw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sl z blurem wiaiciwe] Okrggowe] Izby Intynieréw
Budownlctwa.
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MAtOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwca 2018 r.

| OKREGOWA
L1 Z B A
~F INZYNIEROW
[ | BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0377/18

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (lekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 usl. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, arl. 14 ust. |
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. | rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetmione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan Stanistaw Zbigniew Janur
magister inzynier elekiryk
w zakresie Elekirotechniki

ur. dnia 16.03.1967 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0359/PWBT/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierbw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig anl. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z2017r. poz. 1257 1,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez oslalnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwalania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

1. Wiceprzewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjuci
mgr inz. Ryszard Damijan

2. Cztonek Skladu Orzekajgeego
mgr inz. Malgorzata Horyczko

3. Czdonck Skladu Orzekajgeego
mgr inz Krzysztof Gajewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PXX-AJR-Q5Y *

Pan Stanistaw Zbigniew Janur o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0024/14

adres zamieszkania ul. Lachdw Sgdeckich 26C, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénls 2001 r, o podplsle elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
elektronicznef opatrzone bezpfecznym podplsem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyffkatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokur cpatrzonym podplsam! wiasnorecznyml.}

* Weryfikacje poprawnoéd danych w ninlefszym zaswiadczeniu me2na sprawdalé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwisdczenta na
stronie Polskie] I1zby inZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sig z blurem wiaéciwej Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.
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: MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwca 2016 1.
=, OKREGOWA

\ _‘;' Z B A
-1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0762/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw araz
inzynieréw budownictwa (fekst Jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2  ust, 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 Iit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Yekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z poin. zm.), § 10
i § 14 ust. 1 razporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po staleniv, Ze zostaly spelione wanmki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Wojciech Krzysztof Grédek
magister inZynier elektronik
ur. dnia 04.12.1956 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0341/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzefi telekomunikacyjnych
bez ograniczefi.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienien w catofci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje si¢ od nzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuZy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenis,

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Koniisfi Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okrggowe; Komisji Kwalifikacyjnej
drint Zygmunt Rawicki

2. Czbonek Skladu Orzekzijgeego
mgr in¥. Ryszard Damijan

3. Celonek Skiadu Orzekajgeego
int. Zygrmumt Salwifiski
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Zaswiadczenie

© numerze weryflkacyjinym:

MAP-CZY-VH3-USM *

Pan Wojciech Krzysztof Grédek o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0436/16
adres zamieszkania ul. Chomranice 131, 33-394 Kleczany

jest cztonkiem Matapolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2018-10-16 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronfcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanef opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfkowanym

Przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsamf vdasnorecznyml.)

* Weryfikade poprawnosd danych w ninlefszym zaswiadczenlu motna sprawdZt za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie] Izby In2ynleréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktufge sie z blurem wiasdwe] Okregowe] | zby Intynierdw
Budownictwa.

47



3. ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA, DECYZJE)
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UZGODNIENIE GDDKIA KRAKOW

72}

GDDKiIiA Krakéw, dnia 12.03.2020 r.

Agnieszka Wachowska
Zastepca Dyrektora Oddziafu
Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad

0.KR.Z-3.4342,12.11 .2019,jp.2

Szanowny Pan Kamil Haraf
Pracownia Budownictwa InZynieryjnego
ul. Browarna 33/ 12, 33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.02.2020 r. uzgadniam przediozony projekt
zagospodarowania terenu (nr rys. 1) wraz z profilem podtuznym (rys. nr 2.2)
i przekrojem typowym (rys. nr 3) dia inwestycji pn. ,Rozbudowa | przebudowa drogi
gminnej nr 293000K w m. Frycowa” w zakresie przebudowy skrzyzowania drogi gminnej
nr 293000K z drogg krajowa nr 75 w km 75+350,5. Przedmiotem uzgodnienia jest
réwniez lokalizacja i przebieg kanalizacji deszczowej wraz z osdwietleniem ulicznym,

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wystapi¢ do GDDKiA Rejon
Nowy Sacz z siedzibg w Podegrodziu celem podpisania porozumienia zawierajacego
warunki prowadzenia prac i Zajecia pasa drogowego drogi krajowej nr 28 na czas
realizacji przedmiotowej inwestycji,

W  zalgczeniu egzemplarz uzgodnionego projekty Zagospodarowania terenu
(nr rys. 1) wraz z profilem podtuznym (rys. nr 2.2) i przekrojem typowym (rys. nr 3).

Otrzymuijg:
@dresat + zatacznik
2.afa 320072950

Do Wiadomozsci:
1. GDDKIA Rejon Nowy Sacz

— - e —

Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych | Autostrad
Oddziat w Krakowie ul. Mogilska 25
31-542 Krakéw
www.gddkia.gov.pl tel.: (12) 411 43 59
e-malil; sekretariat_krakuw@gddkia.guv.p! tel.: (12) 417 25 00

tel.: (12) 417 25 11
fax.: (12) 411 01 18

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM A7
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WARUNKI PRZYtACZENIOWE TAURON

Adres do korespondencji: A h
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0 q. Psa
ul. Lwowska 23 ’;'

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakow, dn. 2019-09-18 Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

Nr warunkéw: WP/074649/2019/009R08 33-335 NAWOJOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Frycowa
33-335 Nawojowa
numery dzialek: dz. 763

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okre$lenie warunkow przylaczenia w dniu: 2019-09-11.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-08-11, informujemy, ze Zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylgcze 1: 3,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 29 [KRS260730], obwéd 2 [KRS8483/1)
2asilany ze stacji transformatorowej SN/nN FRYCOWA 02 [8483].

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo - pomiarowym w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: utozenia kabla NA2XY-J 4x35 ze stupa nr 29 [KRS260730] do proj.
zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dzialki od strony
dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

¢) w zakresie przylaczanych urzadzer, instalacji Whioskodawcy: 2 proj. zestawu zlgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oéwietlenie uliczne.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredn; 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania; w Zestawie z#aczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki,

5. Zabezpieczenia gitwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN Wyposazony w czion przecigzeniowy,

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM w3
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Data 29.04.2020 r. podpis mgr. ingKamil Haraf
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12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spostb wykluczajgcy pracg rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej

www.tauron-d ucia.pl
Przygotowal: Lewek Dominik
Crupa: O09R08

Zatgezniki:

Z8l. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

NiP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital 2akiadowy {wptacony): 560.575 52052 z+

TAURON Dystrybuca SA 53d Rejonowy dla Krakowa Srédmiedcia
ul Podgbrska 25A Xi Wydziat Gosp 2y Krajowego Rejestru Sad
31-035 Krako v pod numerem KRS: 0000073321 a

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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UZGODNIENIE POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotia Gazownictwa sp, z 0.0,
Oddzial Zakdad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-080 Krakéw

1el. 12628 11 11, faks 1243070 29

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego

Kamil Haraf
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sgcz ul. Browarna 33/12
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 18 01 33 -~ 300 Nowy Sacz

gazownia.nowysacz@psgaz.p!

Wasz znak: Nowy Sacz, 06.11.2018

Nasz znak:  PSGKR.0062.763.139, ‘;’6 19

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projekiowej przebudowa drogi gminnej nr 293000K w
miejscowosci Frycowa

Szanowny Panie,

Gazownia w Nowym Saczu uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej nr 293000K w
miejscowosci Frycowa baz uwag.

Z powazaniem

ER IKA
Sqcw
¥rzy oncewicz

Otrzymuja:
1x Adresat
1x afa

L
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UZGODNIENIE SADECKIE WODOCIAGI

Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22 CZYSTA WO DA

33-300 Nowy Sgcz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830 PROSTO Z RUR

SADECKIE woDociagl® KRS 0000109022

Nowy Sacz, dnia 4 listopada 2019 r.

ZNAK: 1U.700.603.19.DA

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
mgr inZ. Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenuy w ramach projektu ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
nr 293000K w miejscowosci Frycowa",

Odpowiadajgc na Pana pismo z dnia 21 pazdziernika 2019 r. w imieniu spotki Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0.
w Nowym Saczu owiadczam, ze uzgadniam projekt zagospodarowania terenu w ramach projekiu ,Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej nr 283000K w miejscowosci Frycowa® zgodnie z zalgczong mapa pod nastepujgeymi
warunkami:

1. Wszelkie prace ziemne w rejonie rozdzielczych sieci: wodociggowej @ 150, @ 80 [mm] zel., @ 63 [mm] PE
oraz kanalizacji sanitarnej @ 250, @ 200 [mm] kam. jak réwniez przylaczy wodociggowych i kanalizacji sa-
nitarne] nalezy prowadzic w uzgodnieniu i pod nadzorem potwi'erdzonym pratokolarnie przez Zaklad Wod.-
Kan Spéiki .Sadeckie Wodociagi® w Nowym Sgczu.

2. Rzedne skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych, hydrantowych oraz wiazéw studzienek rewizyjnych ka-
nalizacji sanitarnej dostcsowa¢ do niwelety nowo projektowanych nawierzchni,

3. Kanat deszczowy wykonaé zgodnie z normami i przepisami a skrzyZowania z sieciami i przylaczami wodo-
ciagowymi i kanalizacji sanitarnej zglosié przed zasypaniem celem protokolarnego odbioru.

4. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Zakiad Wod.-Kan Spdiki .Sgdeckie Wodociagi’ z siedmiodnio-

wym wyprzedzeniem.
5. .Sadeckie Wodociggi” Spétka z o.0. zastrzega sobie prawo do udzialu w odbiorze koticowym robét.

Z powazaniem

[

PREZES ZAfézq{)u
DYREKTOR SPOLKI

Tadeusz F}Iczek

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Zaklad sieci Wod. — Kan,
3. ala RGP/18/03411

Pogotowie Wod-Kan
fel.: 994, 018 414 12 41

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dzial Sprzedazy:
tel.: 18 443 86 43 tel.- 18414 1215 tel.: 1841412 16
fax: 18 443 83 04 e-mail: bluro@swns.p! e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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UZGODNIENIE TAURON

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. ,ﬁm

ul. Dajwér 27 \ b
31-060 Krakéw ﬁsﬂ
- AURON

Pr acownia Budownictwa
Inzynieryjnego

- mgr inz. Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12
33-300 Nowy Sacz

Nowy Sacz, dn. 13.11.2019r.

Znak: TD/OKR/OMD/2019.11.13/ 2~
TD/OKR/OMDIUBNVB{ZOOZ_IZMQ

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji rozbudowy i przebudowy drogi gminne) nr 283000K
dziatki nr 80, 763 w m. Frycowa gn. Nawojowa.

Odpowiadajac na wniosek znak: B. 1038804178 z dnia 21.10.2019 Informujemy, ze

zachodzg skizyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
SA

Na zatgczonych planach zaznaczono:
Rys. nri.1.1.

Stacja trafo Frycowa 06 - KRS82121

1. linla napowietrzna nN 0,4kV przewody typu: AL 4x50 mm? obw. | + przytgcza do budynkéw
typu AsXS 4x25mm? na podbudowle z Zerdzi ZN-10 — opis w legendzie | na maplie.

2. linia napowietrzna nN 0,4kV przewody typu: AL 4x50 mm? obw. lil, AFL 1x25mm?. obw. os$w.
uliczne, przytacza kablowe : YAKY 4x35mm*, YAKXS 4x35mm? + przylacza do budynkéw typu
AsXS 4x18mm?, AL 4x16mm2, na podbudowie z erdzi ZN-10 - opis w legendzie | na mapie.

Stacja trafo Frycowa 02 - KRS8483

1. linia napowietrzna nN 0,4kV przewody typu: AL 4x50 mm? obw. lli + przylacza do budynkéw
typu AsXS 4x16mm?, AL 4x16mm?, na podbudowie z zerdzi ZN-10 - opis w legendzie i na
maple.

2, linia napowiletrzna nN 0,4kV przewody typu: AL 4x35 mm? obw. | + przylacza do budynkéw
typu AL 4x16mm? na podbudowie z zerdzi ZN-10 - opis w legendzie i na mapie.

3. linia napowietrzna nN 0,4kV przewody typu: AsXS 4x95 mm? +1x35, AL 4x35 mm?, AsXS
1x35 mm? - o$w. uliczne obw. I, ASXS 4x95 mm?, AFL 4x25mm? obw. IV, przytacza kablowe
YAKY 4x35mm? | YAKY 4x70mm? - obw.li + przytacza do budynkéw typu AsXS 4x16mm?, na
podbudowie z Zerdzi ZN-10 ~ opis w legendzie | na maple.

Rys. nrii.1.2.

Stacla trafi cowa 02 - KRS8483

1. linia napowietrzna SN 30 kV BIGp7 przewody typu: AFL-8 3x70mm? Blegonice - Krynica
Siotwiny — opis w legendzie | na mapie.

2, linia kablowa nN 0,4kV kable typu: AKYY 4x25 mm?, YAKXS 4x35 mm?, YAKY 4x120 mm?
obw. Il pomigdzy stupami OK E-10,5/10 i E 10.5/1 7,6 — opis w legendzie |na mapie.

3. finla napowietrzna nN 0,4kV przewody typu: AL 3x50+1x35mm?, AFL 1x35mm?, przylgcza
kablowe typu YAKY 4x35 mm?, YAKXS 4x35 mm* + przylacza do budynkéw typu AsXS
Ax16mm?, AL 4x16mm? obw. I, na podbudowie stupéw z zerdzi E, ZN-8 | ZN-10 - opis
w legendzie i na mapie.

4. linia napowletrzna WN 110 kv BIGp7 przewody typu: AFL-6 3x240mm? Gorzkéw -~ Krynica
- opis w legendzie i na mapie.

Stacja trafo Frycowa 01 - KR 2

1. linla napowietrzna nN 0,4kV przewody typu: AFL 4x25 mm?, AsXS 2x25 mme-oéw. uliczne
obw. | + przylacza do budynkéw typu YADn 4x10mm?, AL 4x16mm?, na podbudowie z Zerdzi
ZN-10 - opis w legendzie | na maple.

strona 1/2
Verte!
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Uzgadniamy lokalizacje rozbudowy i przebudowy drogl gminnej nr 293000K dzialki
nr 80, 763 w m. Frycowa gn. Nawojowa z uwagami jak nitej oraz zawartymi w klauzuli
informacyjnej na zalaczone] mapie do celéw projektowych.

a. Wezelkle prace wykonywane w poblizu I pod linlami napowietrznymi: nN 0,4 kv, SN 30 kv

» WN 110 kV powinny byé prowadzone przez wykonawcg robét zgodnie zobowiazujacymi
przepisami BHP.

b. Wobec obowiazujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy skladowisk wyrobéw

I materiatéw lub maszyn i urzadzer budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz 3,0 m- dia linli nN 0,4 KV, 10,0 m- dla linii SN 30 kV i 15,6 m- dla linii WN 110 kv
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47 , poz. 401) -
prace nalely realizowa¢ recznie.

¢. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.nalezy wykonywaé
recznie , zgodnie z normami. Zaleca sie ze wzgledu na bezpleczeristwo os6b i mienia , aby
przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o
nadzér branzowy- czynnoéé odptatna zgodnie z info. pkt ,,d".

d. Z chwilg niespelniania warunkéw hezpieczenistwa przy pracach zwiazanych z rozbudows
i przebudowa drogi gminnej nr 293000K okreslonych w punkcie ,b” w poblizu i pod
istniefacymi liniami nN 0,4 kv, SN 30 KV, WN 110 kV nalezy z wyprzedzeniem zglosi¢ w TD S.A
czasowe odiaczenle linii z pod napigcia. Czynno&é powyisza jest odplatna, zgodnie
z obowiazujacym w TD S.A. Cennikiem Uslug Pozataryfowych,

Odpowledzialno§é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzeri ponos! kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t
elektrycznych, wzglednie kisrownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg 2znajdowac¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. prace w ich
poblizu nalezy uzgodnié z wiascicielem.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunk

Zalgezniki: P4
Mapa w skali 1:500: - 2 szt /
Kopia : OMD a/a /
WB/454/2010

strona 2/2

NiP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wptacony): 560.575.920,52 21

TAURON Dystrybucya 5.4 Sad Rejonovy dia Krakov:a Srédmietcia
ul. Podgérska 258 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sad
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321
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UZGODNIENIE GMINA NAWOJOWA

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12
33-300 NOWY SACZ

IRB - 7021.94.2019/20 Nawojowa, dn.20.03.2020 r.

Wéjt Gminy Nawojowa niniejszym uzgadnia przedlozony
projekt realizacji inwestycji drogowej pod nazwa , Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej nr 293000 K w miejscowosci Frycowa, Gmina Nawojowa” w zakresie
budowy w pasie drogowym kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego,
o$wietlenia ulicznego oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych —

bez uwag.

Z powazaniem

;,\j,/fﬁ’%%
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UZGODNIENIE ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

6630/140/2020

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 19.02.2020r,
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/140/2020

OoDPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINES
zdnia 19.02.2020 r, w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

KANALIZACIA DESZCZOWA, OSWIETLENIE ULICZN_E, PRZEBUD. SIECI
TELETECHN. NAPOW.- KABL. WZDtUZ DROGI GMINNE)

| Przedmiot narady:

fr—m e

Nawojowa j

Obreb: Frycowa, dz.: 80 ,763, 870
.'_ —_— __:__:_ —— — ._'__.____‘:_:__ e ——
Whioskodawca:; P RACOWNIA BUDOWNICTWA INZYNIERYINEGO KAMIL HARAF ul,

‘| Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sacz |

Lokalizacja: |

]

frrmmmmee e

j Inwestor:|  GMINA NAWOJOWA ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa '

rzewodniczacy:! Damian Tokarczyk —1||
Miejsce narady:, Nowy Sgcz n ,
B T T it At e S = _ {

Sposéb przeprowadzenia narady:. stacjonarny
Data wplywu::  14.02.2020 1, |

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

'—! S —— B B e Pra—— T o — T o - T —— —n —t
' Nazwa Instytucji Stanowisko i
J tp. | . } ! Imig i nazwisko uczestnika ’
H Sposdb uczestnictwa l nggl_ - £ H

l— 1 ’ GENERALNY DYREKTOR DROG ‘ - Pismo O.KR.Z-3.4342.12.11.2019.jp.2 |
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD | |
| _jI_ODDZlAt W KRAKOWIE o {

[ 2 | ORANGE POLSKA S.A., | - Przebudowe sieci Orange realizowaé zgodnie z warunkami TTISIKU- Jacek Bakota
| |Zarzadzanie Zasobami Sieci i 57539/19/RP z dn. 6.12.2019 | )

| |IT, Dzial Zarzgdzania Zasobam; | [
' Infrastruktury i Obstugi J - W miejscach zblizer i skrayiowar 2 Istniejacymi urzadzeniami ' |
i Klienta w Krakowie Orange Polska, zachowat¢ normatywne odleglosci 2godnie 2
| | Alfreda Dauna 60 obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr

| 30-629 Krakéw 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowy ZN-15/0PL-004,

| elektroniczny
| .J' W miejscach skrzyzowan i zblizent z urzadzeniami |
telekomunikacyjnymi Prace prowadzié recznie 2 zachowanlem
| [ | szczegdinej ostroznogci zgodnie 2 obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanvmi pod nadzorem wihascicielskim
przedstawiciela OPL.
- W przypadku braku mozliwogci 2achowania normatywnych }
| | odlegtosci od istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych naley
| WYstapic o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania | }
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
| 30-629 Krakdw. e-mail:
| | ZBS.przebudowa.infrastruktury.l(rakow@orarue.cam |

[— Przed planowanym fozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o realizacle nadzory wiasciclelskiego wg 2asad pracy na

— — il

Strona1z3

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM

57



| P5.G. SP. 2 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu
stacjonarny

3

4 | SADECKIE WODOCIAGI
SPOLKA Z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
stacjonarny

6630/140/2020

infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej |
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejécie na infrastrukture wiasnoéci OPL bez Zloionego

wniosku o nadzér wlascicielski, bedzle traktowane jako nlelegalne i
2glaszane do organdw cigania oraz Pafstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosé kosztéw
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie inwestor
(Wykonawca).

- Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

1- Geodezyjne tyczenie tras: kanal.deszczowej,0éw.ulicznego, lokalizacji | Adam Olchawski
stupdw ,

| sieci tt oraz catoéc prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m do sieci
wod.-kan. sanitarne] prowadzi¢ w uzgodnieniu | pod nadzorem
potwierdzonym protokolarnie przez

przedstawiciela Zakladu Sieci Spolki "Sadeckie Wodocigg!”.

5 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddzial w Krakowie, Wydzial
| Pokumentacji

stacjonarny

6 |WOIT GMINY NAWOIOWA

- Uzgadnia sig z uwagy, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Andrzej Kociotek

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami,

Wiskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. |
Oddziat |
w Krakowie o nadzér braniowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

2 planowang inwestyc)q naleiy zaprojektowac jako przejicie

w rurze ostonowej przepustu 2 uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalely stosowat nastepujace srednice rur ostonowych:

Dia kabli 1 kV rury o rednicy minlmum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpleczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalgcznik do vzgodnienia.- wkredli¢ na planie zabezpieczenia kabli /
rury ochronne/.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robat ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegfoéci mniejszej
niZ 2 m od zlokaliz g0 przek kontrolnym kabla.

- Przed przystqpieniem do prac w odlegtosci mniejszej nii;

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
nalely uzgodni¢ bezpleczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgcg sieé.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uycia diwignic, liczac
odleglo$€ od najdalej wysunietej czefci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace zlemne nalety prowadzic w ten spos6b, aby nie naruszaé
ustojéw stupéw linli J. w., inaczej beda musialy byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Lokalizacje stanowisk oéw. ulicznego w zblizeniu do kabli energet.
poprzedzic wykonaniem wykopdw kontrolnych. Zachowat odlegtosc
min. 1.0 m proj. stupa ad kabla.

- Pismo (RB-7021.94.2019/20

Whnioskodawea

PRACOWNIA
| J BUDOWNICTWA
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6630/140/2020

INZYNIERYINEGO KAMIL
HARAF

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

A LR T

Podpis przewodniczqeego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r, poz. 725 2 p6én. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udzial réwnie: inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra maie nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.
U. 22019 . poz. 725 2 péin, zm.) lub #toionych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne {Dz. U.2 2019 . poz. 725 2 péin. zm.),
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UZGODNIENIE ORANGE POLSKA HURT

Orange Polska Pracownia Budawnictwa Inzynieryjnego
Hurt Kamil Haraf

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Browarna 33/12

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 33-300 Nowy Sgcz

| Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12265 13 87

Krakéw, 28 lutego 2020r,

Numer pisma: TTISIKU-B0S0/20/RP
Temat: uzgodnienie branzowe - uzgodnienie trasy przebudowy siaci telekomunikacyjnej kolidujacej

z projektowang przebudowa drogi gminnej nr 293000K w misjscowosci Frycowa

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie branzowa dotyczgey planowans;j przebudowy drogi gminnej nr
293000K w miejscowosci Frycowa, Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przedtozony plan zagospodarowania terenu wytacznie
M@ig_gge_m_e_gy_mmg projektowanej sieci teletechnicznej pod warunkiem zachowania
normatywnych odleglto$ci od pozostalgj istniejacej i projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej.
Zgodnie  z wydanymi warunkami technicznymi nr TTISIKU-57539/19/RP z dnia 06.12.2019r na
przetozenie kolidujacej infrastruktury nalezy opracowac petng  dokumentacje projektowg ( projekt
budowlany , wykonawczy oraz wersjg elektroniczng ) ktéra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Orange
Polska S.A.

Nowe odcinki kanalziacji teletechnciznej nalezy zaprojektowa¢ z rur RHDPE ( brak akteptaciji dla DVR )
oraz zastpsowag studnie typu SKR-1.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do wystapienia o wydanle decyzji administracyjnej dia
przedmiotowej inwestycji w zakresie przetozenia kolidujgcej infrastruktury teletechnicznej.

Z powazaniem

Iy ,%

Robert Podgo
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zalaczniki:
- zalgcznik mapowy
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UZGODNIENIE ORANGE POLsKA HURT - PROJEKT TELETECHNICZNY

Orange Poiska Pracownia Projektowa PAWLAK
Hurt Piotr Pawiak

Zarzgdzanie Zasobami Siegj i m ul. B. Prusa 127G

Dziat Zarzadzania Zasobami lnfrastukfury 33-300 Nowy Sacz

1 Obshigi Klients w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-829 Krakow
tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 04 sierpnia 2020r.

Numer pisma: THSIKU-33600/201HP incaj Z projekiowana
Temat: uzgodnienie dokumentacji na PrzetoZenie sjeci telekomunikacyjne kolldujace]

przebudowsg drogi ogminne] nr 293000K W misjscowoscj Frycowa

Szanowni Pafistwo,

pozwolenia na budows obejmujacego Projektowang przebudows sieci telekomusnikacyinei). .
2. Preeioente kolidulace] infrastrukiury telekomunikacyjnej moge byé realizowana Wylgczn

: A Sliwiaiacych
Przypadiu  stwierdzenia na etapia budowy brakew kanalizacji wtornej un'e'“"Z'a'wé jiimyiar
weigghiecie Projekiowanego do wymiany kablg oplycznego nalezy je uwzupelnic § wykonac p

. feci
potwlerdzic w Orange Folsks aklualnosé Przyiglych rozwiazan w zakresie p:zebUT:W s'ekt
Swiallowodows]. W preypadku amian nalezy wykonad i zatwierdzic w Orange PO Z:m
vkenawczy zamienny i realizowac kosztem i staraniem inwestora’wykonawey. Do o

0o pod num

Wy
Orange Pehle Bpika Akcyloa 2 siectziba ) zorgzem W Wacazmwle f12-226) Pty Al Jerazaimskich 160, wrivam do Rejeawy qu-'-ﬁhuavpm.,, $vawT Sud Rejonowsy diam. et W”?”"n 437 gotyoh,
XNMWMKMWN em : REGH .Mlﬂm-uz-sa-ss;:nuhyw ww%mwm 2037




ptzebudowanych linii optycznych nalely przedstawic jako osobne opracowania dla
poszezegolnych kabli, powykonawczg , geadezyjng oraz dokumentacje paszporyzacyjng trasows |
pomiarowg zgodnie z instrukcjg T-01,

4.  Po zakoifczeniu prac zwigzanych z przebudows sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbiaru
koricowego. Do odbioru nalezy przygotowas i przekazad:

o dokumentacje powykonawcza uzupeiniona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe
oraz geodezje powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obieltu z projektem budowlanym |
warunkaml pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalaZytego

stanu i porzgdku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dolgczyé do dokumentacji, kidra to
Zostanie przekazana Inwestorowi przebndowy infrastrukiury teletechnicznej.

5. Informujemy, 2e Zarzadzeniem Dyrekiora Techniczne] Obstugl Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliémy w naszej organizacji zmiany polegajgce na pobieraniu oplat za swiadczony nadzor
Inwestor jest zobowigzany zgfosic do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do

roboét.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nale?y kisrowac na adves:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowle
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: [iSU. REWUUit arn@orange cont

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyijnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wnicsek kierowaé na adres:

Qrange Poiska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do infrastruktury dia Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449
Aleja Marszatka Jézefa Pitlsudekiego 83a
smail: 7788 Prace Planowe@orance.com

6. Opfaty za éwiadczony nadzér nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakofczenia robét
wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
8.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega scbie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenfe sprawowania nadzoru jest Protok&d Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawicisle Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku admowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokohs Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia opiat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www orange. pliwniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i

bedzle zgtaszane organom $ciganial
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7. Za wszelkie nieprawidtowosc | ewentualne uszicodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstafe w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazahiem

Iy 1 7
fi. 7 L\
Robert Podgérski

Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zalacznlk:
~ 1x dokumentacja projektowa { PB-W )
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