TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: instalacje elektryczne, instalacje
teletechniczne

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w m. Frycowa, gm. Nawojowa

Adres: Jedn. ewid. Nawojowa (121012_2), obr. ewid. Frycowa [0002]

W catosci na dz. nr: 81/15, 81/11, 81/13, 79/26, 79/34, 79/28, 79/36, 79/38, 79/30, 79/40,
79/32, 81/9, 80, 151/12, 770/7, 770/5, 1384/8, 1384/10, 764/2, 1384/12, 774/6, 87/249,
791/3, 763, 762/21, 792/5, 792/3, 762/12, 762/16, 762/22, 793/1, 762/20, 796/1, 762/18,
762/14, 762/6, 806/3, 806/5, na czeici dziatek w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie
ustalony obowigzek dokonania budowy lub przebudowy innych drég publicznych: 229/1, na
czesci dziatek w wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowiazek dokonania
budowy lub przebudowy zjazdéw 770/3, 768/5, 769, 150/6, na czeici dziatek znajdujacych sie
w_wyznaczonych terenach dla ktérych bedzie ustalony obowiszek dokonania budowy i
przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu: 81/8, 97/11, 764/1, 765/3, 765/4, 765/5,
odcinek drogi gminnej KM 0+003,50 — KM 1+310,00

Inwestor: Wojt Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

| Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant
brania sieci, mgr inz. Piotr Pawlak
instalacje upr. MAP/0082/PWBE/15 %
elektryczne
Sprawdzajacy 4
branza sieci, Inz. Mikotaj Gondek /
instalacje upr. UAN |-8340/A-120/89 —~7 7
elektryczne -’/ n \
Projektant
branza sieci, mgr ini. Stanistaw Janur \
instalacje upr. MAP/IE/0024/14 \\ U\,~ VIl 2019 1.

teletechniczne

MAP /0359/PWBT/18

teletechniczne

Sprawdzajacy
branza sieci, mgr inz. Wojciech Grédek
instalacje upr. MAP/BT/0436/16

MAP/0341/PWBT/16

Opracowat:

branza sieci, mgr inZ. Piotr Pawlak

instalacje upr. MAP/0082/PWBE/15
_elektryczne
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1.

I1.1. CZESC OPISOWA

BUDOWA OSWIETLENIA

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:
- warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, wydane przez wiasciwy zaktad energetyczny,
- aktualng mape sytuacyjng dla celéw projektowych w skali 1:500
- uzgodniong z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania, koncepcje oswietlenia ulicy
- Opinie ZUDP
- aktualnie obowigzujace normy i przepisy:

Lp. Nr normy lubinnego| Tytut normy lub innego aktu prawnego

aktu prawnego

1. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

2. |PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznodcia statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania

3. |PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

4. |PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznodci
od  wplywéw  zewngtrznych.  Wybdr  érodkdw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

5. |PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzeri elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

8. [PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

9. |PN-IEC 60364-4-41:2000( Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. |PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

11. [PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

12. |PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

442:1999 zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

13. |PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

443:1999 zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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Lp. Nr normy lub innego| Tytut normy lub innego aktu prawnego
aktu prawnego

14. |PN-IEC 60364-4-45:1999| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

15. [PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odtgczanie i tgczenie

16. PN-IEC 60364-4-47:1999| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenistwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

17. |PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od
wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

18. |PN-IEC 60364-5-51:2000| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

19. |PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodéw
20. |PN-IEC 60364-7-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
706:2000 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi
21. |PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
22. |PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,

kolejowych i portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu
publicznego

23. [Dz.U.02.75.690 Dz. U. zj Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
dnia 15 czerwca 2002 r |technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

24. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom V — Instalacje elektryczne

1.2. Zakres opracowania.

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego o$wietlenia fragmentu obejmujacego przebudowywang
i rozbudowywang droge gminng nr 293000 w m. Frycowa projektuje sie instalacje o$wietlenia
ulicznego. Inwestorem oraz uzytkownikiem projektowanych przebudowywanej sieci bedzie Gmina
Nawojowa.

1.3. Stan istniejacy.
Obecnie ulica jest uzytkowana i nieo$wietlona. W ramach ponizszego opracowania jednoczes$nie z
planowang budowg chodnika zostanie zabudowana nowa trasa kablowa oswietlenia ulicznego wraz z
nowymi stanowiskami oswietleniowymi jak i kanalizacja teletechniczna.

1.4. Budowa linii o$wietlenia ulicznego
Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe instalacji oéwietlenia ulicznego we fragmencie

przebudowywanej drogi.
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Dla realizacji zamierzen projektowych przewidziano budowe linii o$wietlenia ulicznego jako
kablowa o tacznej dtugosci 1400 mb. Przewiduje sig zabudowe nowej szafy oswietlenia ulicznego.

Projektuje sie zabudowe stupéw oéwietlenia ulicznego wedtug poniiszych typdw:

- Stanowisko

StUP SAL-9. Wysiegnik: WR-4 -1,5m

Oprawa: CUDLLE LED 60W, 4000K DW

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne w zakresie doboru opraw oswietleniowych.

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z nowo projektowanej szafy oswietlenia ulicznego
zasilanej ze ztgcza zakresie TAURON S.A. ktére zasila skrzynie sterowania o$wietleniem ulicznym, a z
niej wyprowadzony jest obwdd zasilajacy projektowane oswietlenie uliczne.

Schemat zasilania instalacji pokazano na rysunku nr II1.2..

Lokalizacja stupow oraz trasa linii o$wietlenia ulicznego zostata pokazana na planie sytuacyjnym (rys
nrii1.1iM.1.2)

Projektowane oswietlenie budowanej ulicy sterowane bedzie, sterownikami (programatorem
astronomicznym) znajdujgcym sie w szafie oéwietlenia ulicznego. Sterownik zatgcza o$wietlenie uliczne
na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania oswietlenia ulicznego.

Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswietleniowe. Wneki
stupéw winny byé¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami Bi-Gs 25/6.
Potaczenie oprawy oéwietleniowej na stupie z tabliczkg bezpiecznikowa wykonaé przewodem 3 x
DYd2,5mma2.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

1.5. Uktadanie kabli

Projektowany odcinek kablowy nn nalezy uktadaé w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i gtebokoéci
0,6m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywaniem rowu kablowego nalezy wytyczy¢
trase projektowanej linii kablowej. W miejscach skrzyzowar z innymi urzadzeniami nalezy wykona¢é
przekopy kontrolne a prace prowadzié¢ pod nadzorem wiasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu
w miejscach skrzyzowar z innymi sieciami podziemnymi oraz w przejéciu pod drogami nalezy kabel
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu DVK o dtugoéciach jak na planie przebudowy.

Kabel w rowie kablowym uktada¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim oczyszczeniu dna
rowu kablowego z kopalisk. Po utozeniu dokona¢ pomiaréw montazowych oraz zinwentaryzowa¢
geodezyjnie. Utozony kablem przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15-20 cm warstwg gruntu rodzimego
zaggszczajgc go warstwami. Trase kabla przykryé folia ostrzegawczag PCV. Do kabla dotfaczyé
charakterystyke( typ, przekréj, rok zabudowy itp.) Kabel uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni
Celsjusza. Podczas ukiadania dopuszcza sig zginanie kabla tylko w koniecznych przypadkach tak aby
promien gigcia by¢ mozliwie najwiekszy. Promier giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krtna

srednica kabla.

2. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE)

Ze wzgledu na kolizje fragmentu przebudowywanej i rozbudowywanej drogi projektuje sie
przebudowe istniejacej sieci teletechnicznej w zakresie ukazanym na planach przebudowy sieci.

Sposéb przebudowy:
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W zakresie biezacego opracowania projektowego przewiduje sig likwidacje jednego stanowiska
stupowego i przeniesienie go w niekolizyjng lokalizacje wraz z istniejgcymi  przewodami
napowietrznymi.

Ponadto przewiduje sie usuniecie kolizyjnej sieci tt ziemnej. W ramach przebudowy przewidziano
budowe nowego, niekolizyjnego odcinka kanalizacji teletechnicznej. Kanalizacje nalezy wykona¢ jako
jednootworowa ,rury typu: RHDPE o $rednicy 110mm. Odcinki prowadzi¢ do studni kablowych typu:
SK-2. Do nowoprojektowanej kanalizacji wprowadzi¢ istniejace kable sieci tt.

Technologia robét:

Kanalizacje kablowg uktada¢ metoda wykopu otwartego w trawnikach, chodnikach wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,5m w chodnikach. W sytuacjach
uzasadnionych trudnosciami technicznymi (zagospodarowanie ternu lub istniejaca podziemna
infrastruktura inzynieryjna) dopuszcza sig¢ zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem
zastosowania rur ostfonowych na rurociagi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z rur o wytrzymatosci
rur zblizeniowych. Gteboko$é¢ utozenia kanalizacji na poszczegéinych odcinkach moze wynika¢ np. z
typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej. Przed utozeniem rur dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem. Podioze w miejscach po glazach,
fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyréwnane i ubite. Kanalizacja kablowa z rur
powinna by¢ budowana przy temperaturze nie nizszej od100C. Podczas ukiadania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

Wykopy nalezy zasypywad po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami albo te:
odcinkéw krétszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopdéw
zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne
tereny zielone odtworzone. Zasypywanie poszczegolnych warstw rur nalezy wykonywaé przed
utozeniem warstw nastepnych. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej
ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm.
Nastgpnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczyé teren znakami ostrzegawczymi,
zaporami, zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien
by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym nalezy
ustawic bariery pomalowane w biato czerwone pasy i wyposazone w lampy o kolorze czerwonym
zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokoéci do 80 cm powinny by¢ zaopatrzone w dostateczna
liczbe przejs¢ (ktadek) z jednej strony na druga. Ktadki nalezy ukfada¢ tak, aby miaty wystarczajace
oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin odfamu, i nie rozsuwaly sie. Kiadki powinny by¢
wykonane z materiatu petnowartosciowego (np. deski o grubosci co najmniej 38 mm) i wyposazone w
porgcze o wysokosci 1,1 m oraz w krawezniki(wysoko$¢ 15 cm)i poprzeczke na wysokosci

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaig zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.
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I1.2. CZESC GRAFICZNA
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