Sciek z dwoch rzgdow kostki Nawierzchnia droga gminna - KR2
PRZEPUST KM 1+019 OO 1 |Kostka brukowa betonowa 8cm 1 | w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S  |4cm
KM C' E KU O+214 2 |Podsypka cementowo-piaskowa 3cm 2 | w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACI6W  |8cm
3 |tawa betonowa z oporem 0,10x0,25 = 0,03 m3/mb 25cm 3 | w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |20cm
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Istn. studnia zelbetowa- (c) 4 | w-w mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu |30 cm
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k%Y )l istn. przepust 0,80x1,40m ——— czotowa Zelbetowa . . .
e . tawa betonowa z oporem 0,15x0,10 = 0,02 m3/mb 10 cm Nawierzchnia chodnika
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A —0 | 40967 fistn 70 ’
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W s s iy R T R D N | —tydroizolaci D2 _ 3 | w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |25 cm
montaiowe a i 3cm E - Kraweznik betonowy 20x30cm z kruszywem C90/3
= il 1 |kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30cm 30 cm
2 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem 0,15x0,35+0,20x0,15 = 0,12 m3/mb 15cm
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1) Spadki poprzeczne jezdni oraz poboczy zgodnie z PZT uV\Ilo(j)t ?::jl:vyv:l:womwa
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P rze krOJ 1 - 1 K M O+008 30 (plastycznych, miekkoplastycznych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na odpowiadajacy |przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 293000K z drogg powiatowga | Szczegdty przebudowy przepustéw
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