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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla: budowa sieci wodociagowe;j
wraz z uzbrojeniem, budowa przylacza wodociagowego wraz z
uzbrojeniem, likwidacja odcinka istniejgcej sieci i przylacza
wodociagowego przy ul. Jagiellonska, 34 — 500 Zakopane (dz.nr ewid.
558/1, 590/8, 590/6, 590/1, 590/2, 587/2 obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2,
630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20, 1/19, 497, 31/3, 31/6 obr. 012
Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane)

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z
uzbrojeniem, budowa przytacza wodociggowego wraz z uzbrojeniem,
likwidacja odcinka istniejgcej sieci 1 przytacza wodociggowego przy

ul. Jagiellonska, 34 — 500 Zakopane (dz.nr ewid. 558/1, 590/8, 590/6, 590/1,
590/2, 587/2 obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2, 630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20,
1/19, 497, 31/3, 31/6 obr. 012 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane)

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

wizji w terenie

mapy do celow projektowych w skali 1:500

warunkow technicznych wydanych przez SEWIK

decyzji UM Zakopane

opinii geotechnicznej autorstwa P mgr inz. Stanistawa Apostot
pisemnych zgdd na wejscie w teren

Y VY VY VYV VY

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem oraz przyltacze
wodociggowe znajduja si¢ przy ul. Jagiellonska, 34 — 500 Zakopane na dz.nr
ewid. 558/1, 590/8, 590/6, 590/1, 590/2, 587/2 obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2,
630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20, 1/19, 497, 31/3, 31/6 obr. 012 Zakopane, jedn.
ewid. nr 121701 1 Zakopane. Teren jest potozony we wschodniej cze¢$ci miasta
Zakopane, jest silnie zurbanizowany, sie¢ wodociggowa przebiega czesciowo
przez dziatki prywatne czgsciowo w pasie drogowym ul Jagiellonska. Przy
rozpatrywanej ulicy znajduja si¢ budynki mieszkalne jedno 1 wielorodzinne a
takze obiekty uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego jak hotele,
pensjonaty, komenda policji, basen typu Aquapark. Oprocz rozpatrywane;j sieci
wodociggowej w jej poblizu mozna wyodrebni¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ gazu ziemnego oraz elektroenergetyczng |
teletechniczna. Istniejaca sie¢ wodociggowa DN200mm zeliwna na odcinku
»A” —J” zuwagi na stan techniczny bedzie podlegata odcigciu oraz wykonaniu
nowej sieci zeliwnej po nowej trasie. Z uwagi na w/w przepieciu do nowej sieci
ulegnie uzbrojenie oraz odejscia do istniejacych obiektow. Istniejacy przytacz do
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budynku nr 33 A na skutek likwidacji sieci DN200 ulegnie przepigciu do
istniejacej sieci w ul. Jagiellonska.

Sieci utozone sg na glebokosci okoto 1,65 — 1,8m p.p.t. Istniejace budynki i
hydranty podtaczone sa do rozpatrywanej sieci wodociggowej poprzez przytacza
zeliwne 1 PE. Zamontowane na przytaczach i sieci uzbrojenie wymaga wymiany
na nowe. Ulica Jagiellonska oraz fragment ulicy Bulwary Stowackiego przy
skrzyzowaniu z ul Jagiellonska jest catkowicie asfaltowy, pozostata czgs¢ terenu
w wigkszos$ci stanowi teren utwardzony kostkg brukowa, zwirem 1 kamieniem.
Tylko niewielka cze$¢ terenu przez ktdry przebiega jest biologicznie czynna.
Dojazd na teren inwestycji bezposrednio z ulicy Jagiellonskiej, bedacej droga
publiczng miejska. Obszar inwestycji zamyka si¢ w cato$ci na dziatkach nr
ewid. 558/1, 590/8, 590/6, 590/1, 590/2, 587/2 obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2,
630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20, 1/19, 497, 31/3, 31/6 obr. 012 Zakopane.
Rozpatrywany teren znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego poza terenem wpisanym do rejestru
zabytkow, poza obszarami Parkéw Narodowych i obszarow Natura 2000.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Przytacza wodociggowe, hydranty.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:
Nie dotyczy.

c¢) uktad komunikacyjny:
Ulica Jagiellonskiej, bedacej drogg publiczng miejska.

d) sposob dostepu do drogi publiczne;:
Dojazd na teren inwestycji bezposrednio z ulicy Jagiellonskiej, bedacej droga
publiczng miejska.

e) parametry techniczne sieci 1 urzgdzen uzbrojenia terenu:

Projektuje si¢ nowy odcinek sieci wodociggowej zeliwnej DN200mm oraz
likwidacjg istniejacego odcinka bedacego w znacznym stopniu odcinkiem
awaryjnym z uwagi na okres wybudowania. Projektuje si¢ rowniez nowy
przytacz do budynku Jagiellonska 33A z istniejacej sieci wodociggowej. Na sie-
ci zeliwnej zostanie umieszczone uzbrojenie wodociggowe tj zasuwy, redukcje,
hydranty przeciwpozarowe, wezly polaczeniowe z istniejgcymi sieciami
wodociggowymi oznaczone jako ,,W...” oraz komora redukcyjna
prefabrykowana, zelbetowa podziemna. Komora wyposazona bedzie

m.in. w bypass, zwory odcinajace, reduktor ci$nienia, przeptywomierz,
kompensatory. Dtugo$¢ sieci wodociggowej rozdzielczej okoto 500m.
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f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu: teren opada w
Kierunku potnocnym. Nie wystepuje zielen wysoka lub niska kolidujaca z
projektowang siecig wodociggowa i przylaczem wodociggowym.

4. Zestawienie.

a) powierzchna zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowla-
nych, przy czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzch-
ni¢ czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy nadziemne 1 podparte stu-
pami, gzymsy oraz balkony:

Nie dotyczy.

b) powierzchnia drég, parkingéw, placow i1 chodnikow:
Nie dotyczy.

C) powierzchnia biologicznie czynnej:
Nie dotyczy.

d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych:

Nie dotyczy.

5. Informacije i dane.

a) Rodzaje ograniczen lub zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego tere-
nu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:

Nie wystepuje. Zapisy MPZP dopuszczajg realizacje nowych i przebudowe
istniejgcych sieci wodociggowych.

b) Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamie-
rzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong konserwator-
ska: Dziatki nie sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow.

c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -

jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego:
Na podstawie opinii autorstwa mgr inz. Stanistawa Apostot nie stwierdzono
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wystepowania w przedmiotowym terenie osuwisk badz terenéw zagrozonych
ruchami masowymi a takze innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Na podstawie analizy ustalono II kategori¢ geotechniczng dla rozpatrywane;j
sieci 1 przytacza wodociggowego.

d) Charakter, cechy istniejace 1 przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje si¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWiA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych projektowane potaczenie istnieja-
cych dwoch sieci spowoduje, ze sie¢ bedzie rozbudowana 1 poprawie ulegnie
cisnienie w sieci. Na rozpatrywanej projektowanej sieci wodociggowej 0
srednicy ¥200mm zeliwnej na odgalezieniach zaprojektowano nowe hydranty
zewnetrzne nadziemne 1 podziemny DN8Omm. Hydranty wyposazone w
odwodnienie. Na odgalezieniu przed kazdym hydrantem zaprojektowano
zasuwe odcinajacg kolnierzowga DN8Omm PN16. Odlegtos¢ pomiedzy
projektowanymi hydrantami nie bedzie przekraczata 150m. Hydranty bedg lo-
kalizowane w poblizu istniejacych przeznaczonych do likwidacji aby zachowane
byty zblizone odlegtosci do budynkow. Hydranty beda oddalone od zewngtrzne;j
krawedzi jezdni nie dalej jak 15m 1 nie bedg zlokalizowane blizej niz 5,0m od
scian budynkdéw. Hydranty muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotycza-
cych tych urzadzen a wydajnos¢ pojedynczego hydrantu nie moze by¢ mniejsza
niz 10dm3/s. Armaturg nalezy oznakowacé tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z Polskimi Normami. Hydranty powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom 1 konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowalnych.

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Obszar inwestycji zamyka si¢ w catosci na dziatkach nr

ewid. 558/1, 590/8, 590/6, 590/1, 590/2, 587/2 obr. 006 oraz dz.nr ewid. 630/2,
630/4, 630/5, 1/15, 1/19, 1/20, 1/19, 497, 31/3, 31/6 obr. 012 Zakopane.
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Rozpatrywany teren znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,, JAGIELLONSKA, ANTALOWKA” ,

L ANTALOWKA — KOZINIEC” oraz ,,ZAMOYSKIEGO”

Projekt zewnetrznej sieci wodociggowej wraz z hydrantami 1 uzbrojeniem nie
koliduje z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwatg Nr XLVI1/702/2009 z dnia 2009-12-10 w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, JAGIELLONSKA,
ANTALOWKA” dziatki po ktérych bedzie prowadzona sie¢ wodociagowa
znajdujg si¢ w nastepujacych podobszarach: ZL-1, KP-1, KDD-04, US/U-1,
KDZ-01, KP-2, KDD-01, UT-6.

Zgodnie z Uchwatg Nr XLVII/702/2009 z dnia 2009-12-10 w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,ZAMOY SKIEGO”
dziatki po ktorych bedzie prowadzona sie¢ wodociggowa znajdujg sie w
nastepujacych podobszarach: 6MN/U oraz 1KDZ.

Zapisy MPZP dopuszczaja realizacje nowych i przebudowg istniejacych sieci
wodociggowych.

9. Ogodlne warunki robdt.

Catos¢ prac budowlanych bedzie prowadzone przez specjalistyczng firme¢ zgod-
nie z warunkami technicznymi 1 wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz:
e Z poszanowaniem Srodowiska naturalnego,
e W sposOb najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw okolicznych
nieruchomosci,
« z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji.
« Uwagi koncowe:

o wykopy przy podiaczeniach i skrzyzowaniach przewodow nalezy
wykonac recznie, natomiast wykopy na trasie sieci bedg wykonane
mechanicznie,

o po wykonaniu wodociagow przed przystapieniem do eksploatacji
uprzednio utozony odcinek wodociggu winien by¢ poddany probie
na cis$nienie i przeplukany.

o po wykonaniu przytaczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela SEWiK Zakopane.

o wykopy wasko przestrzenne o gltgbokosci powyzej 1,0m o Scianach
pionowych musza by¢ zabezpieczone szczelna obudowa
(szalunkiem),

o sktadowanie urobku w odleglo$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi
wykopu jest zabronione,
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UWAGA

wykopy nalezy obsypac¢ piaskiem a nast¢pnie zasypac gruntem
rodzimym, po wczesniejszym usuni¢ciu otoczakéw o srednicy
wiekszej niz 10cm, natomiast warstwy podbudowy drogi zgodnie z
wytycznymi Decyzji Burmistrza Miasta Zakopane Wydziat Mienia
1 Nadzoru Wtascicielskiego pismo znak WMNW.7230.1.41.2019.
Prowadzenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta — systemy PE do sieci wodociggowych — np.
Wavin, systemy zeliwne np. Saint Gobain

Uzbrojenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta uzbrojenia (armatury) — np. Hawle.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
przed ulozeniem wodociggu wykona¢ odkrywki.

wykonanie robdt zgodnie z :

= ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych czg¢s¢ I1. Roboty instalacji
sanitarnych 1 przemystowych”,

«  Warunkom technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (Dz. U. Nr. 75
Poz 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

«  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — Poradnik Wydawnictwa Verlog Dashofer,
W-wa 2004r. wraz z uzupelieniami z 2005t.

= Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji.
Zeszyt 7 — wydany przez Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, W-wa 2002r.

= oraz w polskich normach przywolanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r /Dz. U nr
75/2 2002r/ wraz z pdzniejszymi zmianami

¢ Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow niz podane na
rysunkach i w opisie technicznym pod warunkiem zachowania identycznych
parametrow jak biezace. Zmiana taka wymaga pisemnej zgody projektanta.

¢ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi projektami
branzowymi.

¢ Przy realizacji obiektu nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzor autorski.

¢ Przed realizacja nalezy opracowaé¢ kompleksowy projekt wykonawczy.

Projektowal:
mgr inz. Jakub Rudolf

Sprawdzil:
mgr inz. Krzysztof Grabowiecki
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