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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Sltotowa — gr. powiatu
- Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 -
0+123,60 w m. Strzegocice ”

1. Inwestor.
Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-220 Dgbica

2. Wykonawca.
Wykonawcg dokumentacji jest firma Zarzadzanie 1 Doradztwo Budownictwo Ladowe mgr

inz. Andrzej Klecha 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14

3. Postawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji techniczne;j

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

- Niezbgdne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i1 zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (TJ.
Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. Poz. 124) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace rozporzadzenie jw. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z dnia 29
sierpnia 2019r.)

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000
r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (TJ z 2021r. Dz.U. z 2021r. Poz. 247, 784, 922, 1211, 1511),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pdzniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany przez
IBDiM, Warszawa 2013 r.,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

4. Lokalizacja chodnika
Teren objety przebudowa, znajduje si¢ w administracji Gminy w Pilznie, stanowi pas drogowy

drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice — Lubcza. Poczatek projektowanej przebudowy w km
0+008,60 — granica z dziatkg nr 220 (DK 73), koniec w km 0+123,60 na wysokosci dziatki nr 572
(po lewej stronie drogi). Po dokonaniu konsultacji z zarzadem gminy, analizie ruchu pieszego
zwigzanego z usytuowaniem zabudowy mieszkaniowej oraz rozpoznaniu dostepnosci istniejagcego
pasa drogowego zdecydowano na lokalizacje chodnika jak ponize;j:

- Strona prawa - Poczatek budowy chodnika w km 0+016,30, koniec w km 0+115,80. Chodnik
bedzie zlokalizowany przy krawedzi jezdni 1 zatoki autobusowej. W km 0+048,40 — 0+104,40
(strona prawa), usytuowano projektowang zatoke autobusowa.



- Strona lewa — Poczatek budowy chodnika w km 0+015,70, koniec w km 0+039,30. Chodnik
bedzie zlokalizowany przy krawedzi jezdni

S. Charakterystyka techniczna.
1. Chodnik projektowany jest przy drodze klasy technicznej — Z Zbiorcza
2. Predkos¢ projektowa — 50 km/h
3. Grupa nos$nosci podtoza — przyjeto G4
4. Przekroj normalny — zgodnie z rys przekroje normalne
5. Przekroj podtuzny
Niwelete projektowanego chodnika nalezy dostosowa¢ do wysokosci istniejacych zjazdow

1 bram zgodnie z rysunkiem profil podtuzny. Nalezy pami¢ta¢ o zanizeniu kraw¢znika na zjazdach
do wysokos$ci 2cm ponad nawierzchni¢ drogi.

6. Opis stanu istniejacego
6.1 Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Odcinek drogi powiatowe] na ktorym projektuje si¢ budowe chodnika potozony jest
w Miejscowosci Strzegocice. Droga na tym odcinku ma przekrdj szlakowy o $redniej szerokosci
korony ok. 14,50m w tym jezdnia bitumiczna szerokosci ok. 5,8 m, obustronne pobocza szer. 1,1-
1,5m. Obustronne rowy otwarte. Istniejgce natezenie ruchu samochodowego stanowi powazne
zagrozenie bezpieczenstwa pieszych korzystajacych z poboczy — w duzej mierze dzieci. Zwarto$¢
zabudowy jednorodzinnej wymuszaja konieczno$¢ przemieszczania si¢ pieszych. Budowa
chodnika ma na celu segregacj¢ ruchu samochodowego 1 pieszego, a przez to poprawg warunkow
bezpieczenstwa ruchu na drodze.
Na trasie projektowanego chodnika zlokalizowane s3 zjazdy indywidualne, publiczne i zjazdy
na drogi boczne. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa kamiennego, nawierzchni
betonowej i gruntowej wyposazone w przepusty o srednicy 40, 50 i 60cm. Zjazdy te przewiduje

si¢ do przebudowy.

7. Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowa chodnika koliduja z urzadzeniami
infrastruktury technicznej podziemnej, brak kolizji z  sieciami infrastruktury naziemne;.
Wszystkie urzadzenia podziemne nie sg zwigzane z funkcjonowaniem drogi — pod projektowanym
chodnikiem zlokalizowane jest:

dwa przejscia gazu $redniopreznego (jedno pod jezdnig a drugie tylko pod chodnikiem)

przejscie kanalizacji sanitarnej ks200.

Urzadzenia te sg znacznie zaglebione, projektowana niweleta chodnika podnosi si¢ w gore o 12
cm a nawierzchnia jest rozbieralna (kostka brukowa betonowa). Nie zachodzi wiec koniecznos¢
przebudowy sieci. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie poszczegolnych sieci muszg byc
wykonywane pod $cistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie realizacji robot
nalezy recznie dokonaé przekopoéw kontrolnych w celu rzeczywistego zaglebienia 1 przebiegu
urzadzen podziemnych. Pozostawienie ich w stanie obecnym lub warunki ewentualnego ich

zabezpieczenia nalezy na roboczo uzgadnia¢ z administratorem sieci. Nie wyklucza si¢



wystgpowania urzadzen podziemnych ktoére nie zostaty zgloszone przez wykonawcow i

zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i drogowe.

7.1 Sie¢ energetyczna

Na przedmiotowym terenie nie ma linii WN, a jedynie linia napowietrzna nN, linia o§wietleniowa.
Linia napowietrzna nN 1 linia o$wietleniowa napowietrzna nie koliduja z projektowanym
chodnikiem (najblizej potozony stup linii energetycznej w odl. 3,8m od obrzeza).

7.2 Siec teletechniczna

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja kolizje z istniejgcg siecig teletechniczna.
Jedynie wystepujg skrzyzowania z napowietrznymi liniami, ktore przekraczajg droge. Ze wzgledu
na niewielkie wyniesienie chodnika nie ma potrzeby zabezpiecza¢ linii napowietrznych.

8. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z przeprowadzang oceng geotechniczng projektowang inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzglegdu na nieskomplikowang konstrukcje
projektowanego chodnika oraz prostych warunkéw gruntowych panujacych w tym rejonie. Na
terenie projektowanych robot wystepuja piaski gliniaste. Do glebokosci 2,0m nie stwierdzono
lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy gruntow wysadzinowych, nosnosci G4.

9. Charakterystyka stanu projektowanego.
9.1 Ogolne zamierzenie projektowe.
Ogo6lne zamierzenia projektowe obejmujg :

* Wykonanie robot pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);

* Wykonanie rob6t rozbiérkowych;

* Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z darning na petng glebokos$¢ zalegania z odwo-
zem na sktadowisko poza granice robot;

* Wykonanie niezbednych robot ziemnych (wykopy i nasypy);

* Wykonanie rowow krytych w miejsce istniejacych rowéw drogowych,

* Montaz wpustéw deszczowych z osadnikami.

* Wykonanie zasialania i o§wietlenia przejscia dla pieszych

* Wykonanie konstrukcji chodnika, zatoki autobusowej i zjazdéw do zewng¢trznej linii chodni-

ka.

* Wykonanie robot wykonczeniowych;

* Wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego inwestycji (przejscie dla pieszych, zato-

ka)

* Uporzadkowanie terenu robot

9.2 Rozwigzanie sytuacyjne.

9.2.1 Chodnik

Zaprojektowano chodnik na odcinku:
- Strona LEWA: od km 0+015,70 do km 0+039,30
- Strona PRAWA: od km 0+022,80 do km 0+115,80
Przy jezdni zostal on ograniczony kraweznikiem betonowym o wymiarach 20*30 na tawie
z oporem z betonu klasy C12/15 - od strony jezdni, z drugiej strony ograniczony obrzezem
betonowym o wymiarach 30*8 na tawie z oporem z betonu klasy C8/10. Przy krawezniku,



miejscowo nalezy wykona¢ $ciek z kostki brukowej betonowej gr 8 cm szerokosci 20cm. Niwelete
chodnika dostosowano do istniejacej krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni 1 wjazdéw do bram.
Chodnik ulozony ze spadkiem 2% w kierunku projektowanego S$cieku przykraweznikowego
z kostki brukowej betonowej szerokosci 0,2m.

9.2.2 Regulacja szerokosci jezdni

Istniejaca jezdnia $redniej szerokos$ci 5,8 m posiada dwa pasy ruchu szer. §r. 2,9 m, zgodnie z
wymogami norm pas ruchu jezdni ograniczonej kraweznikiem musi posiada¢ szerokos$¢ 3m, dlatego
nalezy wykona¢ regulacj¢ szeroko$ci jezdni po obu stronach, do 6,0 m (mierzac do czola
kraweznikow).

9.2.3 Zjazdy
Przewiduje si¢ przebudowe istniejagcych zjazdow indywidualnych na zjazdy o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego — w linii chodnika. Kostka ograniczona
obrzezem betonowym o wym. 8*30, na tawie z betonu klasy C8/10. Nawierzchnia poza linig
chodnika rowniez z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Na zjezdzie publicznym w km 0+118,20 nalezy rozebra¢ istniejaca konstrukcje, wykonaé
row kryty, a nastepnie odtworzy¢ konstrukcje zgodnie z istniejagcymi warstwami, uktadajac
nawierzchni¢ z rozebranej kostki brukowe;.

9.3 Zatoka autobusowa
Po prawej stronie drogi usytuowano zatok¢ autobusowg przy jezdni o parametrach:
- szeroko$¢ zatoki: 3,0m
- dlugos¢ krawedzi zatrzymania: 20,0m
- wyokraglenie zatomow: promien 30,0m
- pochylenie poprzeczne: 2,0% - zgodne z pochyleniem jezdni
Konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej ksztattuje si¢ nastepujaco:
* W-wa §cieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm
*  W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
*  W-wa podbudowy zasadniczej z betonu klasy C16/20 gr. 20cm.
*  W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/63mm gr. 20cm
« W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem
Rm = 2,5 MPa gr. 15cm
Razem: 67cm

9.4 Doswietlenie przejscia dla pieszych
W zakresie inwestycji znajduje si¢ rowniez wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych.
Szczegbdly wykonania doswietlenia znajdujg si¢ w zatgczniku do niniejszej dokumentac;i.
Projetkuje si¢ wykonanie dwoch stupow oswietleniowych, z obu stron jezdni ustawionych w
chodniku. Projektowane latarnie zostang zasilone z istniejacego stupa nr 3 (ZKS+szafka SOUL).
Kabel pod jezdnia utozy¢ w dodatkowej rurze ochronnej przewiertem sterowanym.



10. Podstawowe parametry techniczne.

- dlugos¢ odcinka przebudowy drogi: 115,00 m

- calkowita powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami w jego ciggu: 289 m2,
- calkowita powierzchnia zatoki autobusowej (ze Sciekiem): 128 m2

- calkowita powierzchnia zjazdow z kostki: 68,20 m2

- projektowana szeroko$¢ chodnika przy jezdni: 2.28 m, wraz z krawgznikiem 1 obrzezem
- spadek poprzeczny chodnika: 2 % w kierunku rowu,

- nawierzchnia chodnika: kostka szara gr. 6 cm

- nawierzchnia zjazdoéw: kostka betonowa, czerwonego gr. 8cm.

11. Przekroj normalny.

Na calym odcinku chodnik zaprojektowano na nowo wykonanym nasypie ziemnym z gruntu
niewysadzinowego dowiezionego z ukopu zewngtrznego staraniem Wykonawcy. Grunt uzyskany
z wykopow odwiez¢ w miejsce wskazane przez zamawiajacego. Zaprojektowano przekrdj
chodnika o jednostronnym spadku i =2 % w kierunku jezdni wraz z obrzezami, opaska ziemna
szeroko$ci 50 cm o spadku i =6 % w kierunku rowu.

Szczegoty dotyczace rozwigzania konstrukcji nawierzchni chodnika przedstawia rys. Przekroj
normalny

Konstrukcja chodnika:

» Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm
* Podsypka cem. - piaskowa gr. 4 cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 15 cm
* Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
Razem: 35¢m
Nawierzchni¢ przejazdu przez chodnik do posesji prywatnych wykona¢ z kostki betonowe;j
kolorowej gr. 8 cm wg rys. Szczegdt zjazdu indywidualnego.
Konstrukcja zjazdow w linii chodnika:

* Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
* Podsypka cem. - piaskowa gr. 4 cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm
* Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
Razem: 42c¢m
Konstrukcja zjazdow poza linig chodnika - nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

» Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
* Podsypka cem. - piaskowa gr. 4 cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm
* Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
Razem: 42cm

12. Odwodnienie

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody z jezdni, chodnika 1 z pozostatej czesci
pasa drogowego jest projektowany row kryty z rur PEHD o $rednicy @400mm. Rury nalezy utozy¢
na podsypce z pospotki grubosci 15cm. Studnie rewizyjne projektuje si¢ o $rednicy 1000mm do
ktorych przykanalikami wykonanymi z PCV fi 200mm zostaje odprowadzona woda z wpustow
ulicznych. Studnie rewizyjne zaprojektowano jako zelbetowe z zelbetowa ptyta nastudzienng i wlazem



zeliwnym typu lekkiego na zawiasie, do ktorych wilaczone zostang studzienki $Sciekowe typowe z
wpustem ulicznym o nasadzie kombinowanej i osadnikiem.

Woda z jezdni oraz chodnika wprowadzona zostanie do rowu krytego za pomoca wpustow
deszczowych. Przewiduje si¢ wykonanie S$cieku przykraweznikowego szerokosci 20cm.
rozmieszczonego zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wode z rowu krytego nalezy wyprowadzi¢ do rowu otwartego w km 0+015,70. Obudowe
wylotu wykona¢ zgodnie ze szczegdlem.

Uwagi do rob6t ziemnych
- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ rgcznie pod
nadzorem wlascicieli uzbrojenia.
- Przed rozpocze¢ciem robot nalezy ustali¢ doktadnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdhuz
realizowanej sieci.

Na ww. przedsiewzigcie uzyskano zgloszenie wodno-prawne.

13. Zielen

Zatozono humusowanie skarp warstwg humusu gr. Scm.

14. Organizacja ruchu

Nowymi elementami organizacji ruchu bedzie oznakowanie pionowe przejscia dla pieszych
(znaki D-6 z tabliczka T-27) oraz =zatoki autobusowej (znak D-15) oraz malowanie
cienkowarstwowe oznakowania przejs$cia dla pieszych (linie P-10 1 P-14).

Organizacje ruchu na czas staly oraz na czas robdt na przebudowywanym odcinku drogi
przedstawiono w odrebnych opracowaniach.

Nalezy pamigta¢ aby urzadzenia do zabezpieczenia terenu prowadzonych robot byty dobrze
widoczne zarowno w dzien jak i w nocy.

15. Nawiazanie sytuacyjno wysoko$ciowe

Niwelete projektowanego chodnika wykonano dowigzujac si¢ wysokosciowo do rzezby
istniejgcego terenu, wysokosci wjazdoéw i1 bram ogrodzeniowych, jak rowniez osi drogi powiatowe;j
oraz jej krawedzi.

16. Wnioski koncowe

Realizacja niniejszego zadania ma na celu poprawe warunkow bezpieczenstwa ruchu poprzez
segregacje ruchu pieszego i1 skierowanie ich na chodnik o nawierzchni ulepszonej. W chwili
obecnej ruch pieszych odbywa si¢ po nieutwardzonym poboczu. Bezpieczenstwo ludzi jako
najwazniejszego elementu srodowiska naturalnego, ktory winien podlega¢ szczegolnej ochronie jest

podstawowym celem zadania i z tego tez wzgledu przewiduje si¢ sprawniejsza komunikacje
1 wyeliminowanie grozby wypadkow i kolizji.

Przedstawione rozwigzanie jest dobre i moze by¢ skierowane do realizacji. Zaproponowany
uktad komunikacyjny jest najlepszy z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢, jednak warunki
terenowe (usytuowanie i spadki), z ktérymi przyszto si¢ zmierzy¢ nie pozwalaja na zbyt swobodne
wykorzystanie normatywnych mozliwosci technicznych. Propozycja w tym zakresie przedstawiona
W niniejszym opracowaniu wykorzystuje wartosci zblizone do minimalnych.

17. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne




1.Czynnosci geodezyjne.

Osie glowne chodnika przy jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gléwnych trasy.
Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow
oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg i zaklauzulowaé w
Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Debicy.

18. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

18.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wziccia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowa
chodnika. Roboty beda prowadzone wytacznie na nieruchomosciach gruntowych stanowigcych pas
drogowy drogi powiatowej Nr 1309R Strzegocice-Lubcza.

18.2.Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania
Tereny w obrebie przedsigwzigcia nie sg zaliczone do obszaréw chronionych. W poblizu wystepuja
obiekty wpisane do rejestru zabytkow (Zespot Dworski Strzegocice - A-96 z 27.07.1976),
projektowane roboty nie znajdujg si¢ w terenie oddzialywania szkod gérniczych.

Po wybudowaniu chodnika wraz z elementami towarzyszacymi sposob uzytkowania terenu nie
ulegnie zmianie.

18.3.Rodzaj technologii
Przyjeta technologia robdt budowlanych nie tworzy odpaddéw w czasie robdt i eksploatacii.

18.4.Warianty przedsi¢wziccia.
Nie przewiduje si¢ rozwigzania alternatywnego dla projektowanego zamierzenia.

18.5.Przewidywana ilos¢ wykorzystywanych surowcow, wody i energii
Nie okresla si¢

18.6.Przedsiewzi¢cia chronigce srodowisko
a/ w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych
Nie wystepujq

b/ w zakresie emisji hatasu
Nie wystepujq.

¢/ w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego
Nie wystepujq

d/ w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych
Nie wystepujq

e/ w zakresie ochrony ludzi i zwierzat
Nie wystepujq
t/ w zakresie ochrony zieleni



Nie wystepujq

18.7.Rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska:
a/ substancje gazowe
Nie wystepujq

b/ osady $ciekowe
Nie wystepujq

¢/ zanieczyszczenia wprowadzane do wod powierzchniowych
Nie wystepujq

18.8.Informacje ogélne

Przewiduje si¢ na etapie wykonywania robot ziemnych, podbudowy i nawierzchni krotkotrwaty
wzrost nat¢zenia hatasu, spowodowany praca drobnego sprzetu budowlanego i drogowego.
Powyzsze jest nieuniknione w zwigzku z koniecznos$cig zapewnienia prawidtowej technologii
wykonania robot.

Projektowat:



Debica, dnia 09.11.2021r.

ZDP. 3b.4403.5.2021

Zarzadzanie i Doradztwo-Budownictwo Ladowe
Mgr inz. Andrzej Klecha
ul. Orzeszkowej 14, 39-300 Mielec

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2021r. dot. wydania warunkéw i wytycznych

do zaprojektowania inwestycji pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice —

Stotowa — gr. pow. — Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem

w km 0 + 008,60 — 0 + 123,60 w m. Strzegocice” — Zarzgd Drog Powiatowych w Debicy

informuje, ze inwestycje nalezy realizowa¢ na nastepujgcych warunkach:

chodnik nalezy nawigzac sytuacyjnie i wysokosciowo do osi jezdni drogi powiatowe;j,
min. szerokos¢ chodnika przeznaczonego wytgcznie dla ruchu pieszego winna byc¢
dostosowana do natezenia ruchu, jednak nie powinna by¢ mniejsza niz 2,23 m,
nawierzchnie chodnika projektowaé z kostki betonowej wibroprasowanej,
nawierzchnia na zjazdach zlokalizowanych w ciggu chodnika na szerokoéci pasa
drogowego winna by¢ utwardzona /rozbieralna/,

wody opadowe z jezdni i chodnika odprowadzi¢ $ciekiem ptaskim wykonanym z trzech
rzedow Kkostki brukowej poprzez studzienki sciekowe przykanalikiem do kolektora
deszczowego,

w miejsce rowu drogowego zaprojektowaé kanalizacje deszczowg /chodnik
bezposrednio przylegty do jezdni/,

sposob odprowadzenia wod opadowych i odwodnienia przylegtego terenu nalezy
traktowac jako integralng czes¢ projektu budowlanego chodnika.

przed utozeniem chodnika nalezy sprawdzi¢ spadki i rowno$¢ utozenia kolektora.

w przypadku stwierdzenia uchybien nalezy kolektor przetozy¢.

opracowac projekt zmian statej organizacji ruchu na drodze w zwigzku z lokalizacjg
chodnika oraz projekt oznakowania | zabezpieczenia robdt prowadzonych
w pasie drogowym

Pozostate warunki nalezy przyjmowaé wg rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéow. technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pozn.



zm./, Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.) oraz innych
obowigzujgcych norm i przepiséw.
Projekty budowlane chodnika opracowane na aktualnym podktadzie sytuacyjno-
wysokosciowym, uwzgledniajgce warunki  niniejszego  pisma 7@TZy uzgodnic
[

\

w tut. Zarzgdzie.
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Strzegocice-Stotowa-gr.powiatu-Lubcza - budowa przejscia dla pieszych
wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice"
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ORIENTACJA
SKALA 1:10 000

= ' GK.6640.4666.2021
STAROSTA DEBICKI LEGENDA
Redziny GK.6640.4666.2021_1
3 ’ : 3 zdn. 04.11.2021r.
\\ WK I ,’WQ;";\‘O ¥ 5 mgr inz. Paulina Baweda-Pieja . . . .
S \\ N _ﬁu‘li\‘ -\'\\_ See nr upr. 23133 proj. chodnik z kostki brukowe;j
B T P GEOPION
//'Eé;‘:? 0 @ N | ustugi geodezyjne i kartograficzne . .
‘ j y ’E‘\\Strzegocice Paulina Baweda - Pigja ist. zjazd do przebudowy
\ - /( 05 Goleczyna 77, 39-220 Pilzno (nawierzchnia z kostki brukowej)
sz L NIP: 8722361088, tel - 693173009
i X ) \\\“ O, 2026, e L7 ist. z!azd do_przebudowy
d el NG, - A= / (nawierzchnia z kruszywa)
3 RRBAAI  proj. zatoka autobusowa
12]5535150.000 AR . : . :
SSBRBINAY] (nawierzchnia z kostki brukowej)
Sek. uktadu “2000": 7.123.23.25.3.4 ———————— proj. obrzeze gr.8cm
Uktad wysokosci: “PL-EVRFZ2007-NH” K ik bet 20
Woj. podkarpackie proj. kraweznik betonowy gr.20cm
Pow. debicki —  proj. $ciek przykraweznikowy
Jedn. ewid. 180306 _5 gm. Pilzno
Obreb: 0017 Strzegocice ———————— Proj. zanizenie kraweznika na przejsciu
Dziatka nr: 584 do wys 2 cm nad nawierzchnie drogi
Zgtoszenie: GK. 6640.4666.2021 C proj. studnia rewizyjna @1000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH g proj wpusticzny

) réw kryty z PEHD @400
w skali 1:500

proj. remont rowu otwartego
Opracowana w wyniku pomiaru sytuacyjno-wysokoSciowego

z wykorzystaniem wektorowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej. zakres opracowania mapy

Data opracowania: 21.10.2021 r.

SR
A

v Wykonawca:
20854 -

Dbt g GEOPION GEODETA UPRAWNIONY

= LB ustugi geodezyjne i kartograficzne - )
ATy ]I g Y] artograficzne -

33-\- - ; - nrupr. 23133 .

e — Paulina Baweda - Pieja ool — ¥ - /9

B Goteczyna 77, 39-220 Pilzno ,ﬁg\vini.%ulina Baweda - Pieja

NIP: 8722361088, tel : 693173009

207.67

Granice dziatek oraz uzytki gruntowe wykazane zgodnie z mapq ewidencyjng.

Przewody podziemne na podstawie wektorowej mapy zasadniczej. Nie wyklucza sie istnienia
urzadzen i przewodéw podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub

o potozeniu przedstawionym orientacyjnie na mapie zasadniczej.

Brak stuzebnosci gruntowych na dziatce nr 584.
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e-mail: aklecha@powiat.mielec.pl

Nazwa opracowania. Skala

Plan sytuacyjny Skala 1:500
Branza Projektowat
g mgr inz. A. Klecha
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@ ZJAZD

8

w. Scieralna z kostki bruk. czerwonej

4

podsypka cement. piaskowa

20

w. podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

10

w. podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm

42

®
CHODNIK

6

w. &cieralna z kostki bruk. szarej

4

podsypka cement. piaskowa

15

w. podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/63mm gr. 15cm

10

w. podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm

35

E).
<DSCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 gr.18cm

@ROWY - SKARPA

hydroobsiew

B .
O KRAWEZNIK "20"

proj. kraweznik gr.20cm

podsyp. cement-piask. gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 gr.15cm

Orreses
OPRZEZE "8"

obrzeze gr.8cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 gr. 8cm

Przekroj z proj. chodnikiem przy krawedzi
po lewej lub prawej stronie drogi

Szczegot B
skala 1:25

o
e}
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.H

ZATOKA AUTOBUSOWA

¥ N =)

— S 218

(@) .
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Sciek szer.20cm
0.08 0,20 3,00
2,28
Przekr6j przez zatoke autokbusowo
SKALA 1:30
, A .
< Jezdnia Zatoka autobusowa Chodnik
N 3,0 3,0 2,28
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o
| — ['s)}
g g o+ 83 33 g
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8cm w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego
4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm podbkudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20
20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stak. mechanicznie 0/63mm
15cm w-wa wzmoachia jaca z gruntu stokilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
67cm

Szczegdt C

Skala 1:25
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sciek przykraweznikowy

Szczegdf zatoki autobusowe]
KM 0+048,40 — 0+104,40
SKALA 1:250

obrzeze 8x30 na fawie

z 2 rzeddw kostki szer. 20cm

z betonu klasu C8/10

kraweznik 20x30 na fawie
z betonu klasu C12/15

i A
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Przekrdj przez zatoke autobusowq LEGENDA:
SKALA 1:250 /atoka autobusowa
+ + Chodnik
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5 | | |
g | | |
S S S
: 1 ZARZADZANIE | DORADZIWO) o miot: PROJEKT WYKONAWCZY

ZATOKA AUTOBUSOWA

w—wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego

8cm

4cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63mm
15¢cm w—wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
67cm
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Szczegot zjazdu indywidualnego z chodnikiem

Sciek z 2-6ch rzeddéw kostki

kraweznik zanizony
1
14

e

(B

obrzeze 30 X 8

&
ZJAZD - NAW. Z KOSTKI

8 |w. Scieralna z kostki bruk. czerwonej

4 |podsypka cement. piaskowa

20|w. podbudowy z kruszywa famanego stab.

mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

10|w. podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
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A
Q CHODNIK - NAW. Z KOSTKI

6 |w. Scieralna z kostki bruk. szarej

4 |podsypka cement. piaskowa

15|w. podbudowy z kruszywa tamanego stab.

mechanicznie 0/63mm gr. 15cm

10|w. podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
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Szczegot obudowy wylotu
Skala 1:25

umocnienie skarpy i przeciwskarpy
ptytami azurowymi (40"60"8) kostka brukowa betonowa gr 6 cm

wylot do projektowanego
v rowu krytego @400mm

_B—I "nosta]it" l?a pqcisxpce
<> Q <> Q <> Q <> <>]r:j> cem.-piaskowej 1:
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SN I
SN, ey
IS IO
ﬁ@@@@@@@,f
_B>| 3,0

,Um

DD
SN

OO o
I l l
PRZEKROJ B -B
T —
ptyta azurowa 60x40x8
5| podsypka cem.-piask 1:4
I
I
0.60
0.70
prefabrykat scieku wg KPED karta 01.03
10| podsypka cem.-piask 1:4
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A Przekroj A-A

L | ZASTOSOWANIE:

Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO

KANALOW DESZCZOWYCH

T\ | ,
— T 1 DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

\

\

\

o

|
|
i i MATERIALY:
: —— e 1.-WPUST ULICZNY ZELIWNY KOMBINOWANY, ki.D

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU
ZWIROWEGO KLASY C20/25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PLYTA POKRYWOWAQ min.80cm Z BETONU WIBROWA-

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm
Z BETONU WIBROWANEGO KLASY C20/25,
STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY C12/15

6. - PRZYKANALIK WYKONAC Z RUR PP @200 ZE

SPADKIEM 1-2%.

|
|
|
|
|
|
|
| -NEGO KLASY C20/25, STAL ZBROJ. St0S
|
|
|
|
|
|
\

widok z gory
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Kineta betonowa

STUDNIA ©1000

1
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1. Studnie rewizyjne wykona ¢ z gotowych prefabrykatéw z betonu wodoszczelnego
C35/45 taczonych na uszczelk ¢
2. Rozpatrywa¢ tacznie z planem sytuacyjnym oraz profilem pod tuznym
3. Jeden dostawca kompletnej studni.
4. Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5. Nasigkliwo$¢ do 4%
6. Wodoszczelno$¢ W 12.
7. Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
8. Odpornosc¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1.
9. Spadek spocznika w dennicy 3%
10. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
11. Tolerancja wymiaréw - zgodnie z dokumentacjg techniczna.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
BUDOWNICTWO LADOWE "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa - gr. powiatu -
mgr inz Andrzej Klecha Lubcza - budowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 -

tel. (017) 773 50 81
e-mail: aklecha@powiat.mielec.pl

Mielec, ul. Orzeszkowej 14 0+123,60 w m. Strzegocice "

Nazwa opracowania. Skala
Szcz. studni rewizyjnej @1000 skala 1:100

Branza Projektowat

mgr inz. A. Klecha

nr upr.PDK/0046/POOD/04
Drogowa

Data wykonania : Listopad 2021r. Rys nr. 9




PROJEKT OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA

Temat:

Obiekt:

Inwestor:

Opracowat:

PIESZYCH W STRZEGOCICACH

Instalacja doswietlenia przejscia dla pieszych

Droga powiatowa 1309R, dz. 584 w msc. Strzegocice

39-220 Pilzno

Gmina Pilzno

Rynek 6, 39-220 Pilzno

mgr inz. Piotr Kujawski

mgr inz. Piojr'k

UPRAWNIENIA BUDOWLAKEBO PROJEKTOWANIA
| DO KIEROWARIA-BQBCTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN W SPECTAENQSCI INSTALACYINEY

ELEKTRYCZNYCH | B
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Spis tresci

1 Przedmiot INWESTYC]i.....coooiiiiii e

2 PodStawa OPraCOWaNIA. ..........ccveieiieieieeee ettt ee e e e e eeens

3 Zakres opracowania (zestawienie materiatéw podstawowych).............c.cceevenn.n.

4 BIEN ISENISIACY soussmnimmvmmmimis s s s oy 0 e A vt s s e A s

8 SR PrOJERKIOWANY oo iomismssmimmermasims s s e e s s s e
5.1 Projektowane zagospodarowanie terenU ..............coooouueeeiiiiieeeeeccieieceeeeenn
5.2 Projektowane zasilanie oswietlenia..................oooooei e
5.3 Wykonanie OSWIEtIENIA............c..oviiiiiiiiieeeeceeeeeeeeee e
5.4 Obliczenia OSWIEtIENIA...........coouiiiiiiiiieee e
5.5  Obliczenia teChNICZNE ...........ooviiiiiiieccee e
5.6  Ochrona przed POrazeniEm............cccuvvviiiiiiie e

B DANE KONCOWE ... ..o

Rys. 1 - PZT
Rys. 2 — Schemat zasilania

'Rys. 3 — Schemat podtgczenia sterownika



1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu dr. Powiatowej nr 1309R dz.

584 m. Strzegocice oraz doswietlenie projektowanego przejécia dla pieszych.

2 Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Inwentaryzaciji sieci i danych zebranych w terenie,

- Pomiary uzupetniajace w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3 Zakres opracowania (zestawienie materiatow podstawowych)

Lp. | Materiat sieci oswietlenia ulicznego llos¢ | JM
1. | Przytacz do stupdw oswietleniowych kabel YAKXS 4x16mm2 26 m
2. | Bednarka ocynkowana 30x4 13 m
3. | Rura ostonowa DVR50 30 m
4. | Rura ostonowa przepustowa RHDPE 110/6, 7 m
5. | Stup oswietleniowy stalowy malowany 5m wraz z fundamentem 2 szt.
6. | Wysiegnik 1m /90 stopni @60x90 2 szt.
7. | Oprawa o$wietleniowa typu LED 36W ,4600 Im 4000 K optyka prawa | 2 szt.
dla przej$¢ pieszych, soczewka PMMA, IP66
8. | Kabel YDYzo 3x2,5mm?2 12 m
9. | Ztacze stupowe 1ZK z wktadka topikowg 6A 2 szt.
10. | Zegar microBLUE GPS z szafkg SOUL 1 kpl.
Nalezy stosowa¢ podane materiaty lub o rownowaznych parametrach

4 Stan istniejgcy

Ulica przebiega przez obszar $redniej zabudowy w poblizu szkoty, po obu jej

stronach znajdujg si¢ budynki. Droga posiada jezdnie z masy bitumicznej o

szerokosci 6 m oraz projektowane obustronne chodniki o szeroko$ci 2 m wykonane z




kostki brukowej. Obecnie projektowane przejécie dla pieszych w zachodniej czesci
ulicy jest o$wietlane z pobliskich latarni z oprawami sodowymi znajdujacymi sie nad
lewostronnym chodnikiem. Istniejace o$wietlenie nie zapewnia wtasciwego natezenia
oéwietlenia przej$cia oraz bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. W pasie drogi
gminnej zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

- kable energetyczne

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- instalacja teletechniczna

5 Stan projektowany

5.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu poprawy bezpieczenstwa nalezy projektowane przejscie dla pieszych w
obrebie szkoty doswietli€. Projektuje sie stupy o$wietleniowe zlokalizowane 0,5m od
przejscia dla pieszych celem zwrécenia uwagi kierowcy na pieszych znajdujacych sie
w strefie przejscia z duzych odlegtosci. Odbywa sie to przez wytworzenie

maksymalnego dodatniego kontrastu miedzy pieszym, a otoczeniem.

5.2 Projektowane zasilanie oswietlenia

Projektowane latarnie do$wietlenia projektowanego przejécia dla pieszych zostana
zasilone z istniejgcego stupa nr 3 (ZKS+szafka SOUL).

Celem zasilenia oprawy w energie elektryczng nalezy utozyé w ziemi kabel YAKXS
4x16mm2 w ochronie rury DVR 50mm (przez jezdnie utozy¢ dodatkowa rure
RHDPE110/6,3 przewiertem sterowanym) od istniejgcego ztgcza do projektowanego

stupa z oprawg oswietleniowg typu LED.

5.3 Wpykonanie oswietlenia

Do wykonania do$wietlenia przejécia przyjeto oprawy typu LED 4600Ilm wyposazone
w Zrodio swiatta o mocy 36W i mocy oprawy 39W i temperaturze barwowej 4000K
montowane na wysiegniku 1m/90 stopni z zakoriczeniem @60x90, stupy stalowe o



wysokosci 5 m stalowe ocynkowane lub o parametrach technicznych nie gorszych
niz zaproponowana. Proponuje sie zabezpieczenie stupow powtokg antyplakatow3 i
antygraffiti o wysokosci 2,5m od nawierzchni terenu. Wykonawca powinien nanie$é
na stup numer eksploatacyjny. Wneka stupéw musi zapewnié mozliwo$é montazu
tabliczki zaciskowo bezpiecznikowej. We wnekach stupéw nalezy zainstalowaé
izolacyjne ztacze kablowe typu IZK. Zasilanie opraw zrealizowaé przewodami YDYzo
3x2,5mm2 prowadzonymi w stupach i wysiegnikach zabezpieczone wktadkami
topikowymi BiWts 6A.

5.4 Obliczenia oswietlenia

Parametry o$wietlenia przy zastosowanych latarniach i Zrédtach $wiatta sprawdzono

z wykorzystaniem programu komputerowego.

5.5 Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen i bilans mocy

Moc oprawy: Poprawy =36 W

Moc obliczeniowa: Po =2 x 36 =72 W

Prad obliczeniowy: lo =72/230=0,313A

Zabezpieczenie obwodu (10A) zabezpieczenie oprawy — wkiadka 6A
Sprawdzenie spadkéw napigc:

Spadki napie¢ sprawdzono wedtug wzoru: Su =100PI/ySU2

Wartos¢ spadku napiecia dla obwodu oéwietlenia — Su =0,01%

Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnych.

5.6 Ochrona przed porazeniem

Jako podstawowg ochronne od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronna kabli, przewodoéw i urzadzen. jako system dodatkowej ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wkfadek topikowych zainstalowanych w rozdzielni
oswietleniowej i na tabliczce stupowej oraz polaczenia wyréwnawcze.

Przy latarniach wykona¢ uziomy pretowo ta§mowe zapewniajgce rezystancje R<30Q



6 Dane koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z pdzniejszymi
zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
energetycznym.

Przylacz os$wietlenia drogowego w pasie drogowym nie wymaga uzgodnienia ZUDP.
Warunkiem rozpoczecia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawcy.

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie przepisami BHP.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa przytaczy do latarni o$wietleniowych, lecz
przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjng.

Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:
a) zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich
przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP.
Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu z odpowiednimi stuzbami.

JPRAWNIENIA BUDOWIAN
1 DO KIEROWANIA R
EZ OGRANICZEN W SA

DO PROJEKTOWANIA
TAMI BUDOWLANYMI
ALNOSC! INSTALACYJINE.)
CIf INSTAEA ORZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NR EWIDENCY.JNY/PDK/0039/PWOE/18



LEGENDA

-l \ Przedmiot:

\ " Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R
Strzegocice-Slotowa-gr.powiatu-Lubcza - budowa przejscia dla pieszych wraz
z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice"

proj. chodnik z kostki brukowej

Nazwa opracowania. Skala
Plan sytuacyjny 1:500

ist. zjazd do przebudowy
(nawierzchnia z kostki brukowej)

ist. zjazd do przebudowy
(nawierzchnia z kruszywa)

proj. zatoka autobusowa
(nawierzchnia z kostki brukowej)
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proj. obrzeze gr.8cm
proj. kraweznik betonowy gr.20cm
proj. sciek przykrawgznikowy

———————— proj. zanizenie kraweznika na przejsciu
do wys 2 cm nad nawierzchnie drogi

—— proj. studnia rewizyjna @1000

@ proj. wpust uliczny
row kryty z PEHD @400

20827 -

/70622 ==~

— — — — zakres opracowania mapy
krawedz jezdni po regulacji szerokosci

pobocze gruntowe - 1,0m

o stup stalowy 5m
L2 @ projektowane oprawy LED 36W soczewka prawa

______ YAKXS 4x16 mm? od proj. szafki SOUL do proj. stupdw, L=22/26 m
= = przewiert sterowany SRS110 I=7m

Szczegot A skala 1:250

mgr inz. Pio
UPRAWNIENIA BUDOW

JALNOSC! INSTALACYINE
ALAC | uangZEN
z

ELEKTRYCZNYCH | NYCH
NR EWIDENC DK/0039/PWOE/18

Nazwa i adres obiektu budowlanego . Specjalnosé
Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych w msc. Strzegocice dz. 584, .
droga powiatowa nr 1309R Instalacyjna
Tytut Skala
PZT - Plan instalacji elektrycznej oSwietlenia przejscia dla pieszych 1:1000
Inwestor Gmina Pilzno Nr rysunku

ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno %
Projektowat Numer uprawnien Data Podpis
mgr inz. Piotr Kujawski PDK /0039,/PWOE /18 Pazdziernik 2021
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