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D 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE" 

1. WSTĘP
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z inwestycją pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. 
powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. 
Strzegocice ” 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł).
2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem 
projektu, Wykonawcą i projektantem.
6. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.
7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie.
10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
11. Korpus drogowy- nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koronądrogi i skarpami rowów.
12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
14. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez Zamawiającego,  
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocenąjakości materiałów oraz robót.
15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
17. Warstwa   ścieralna   -   górna  warstwa   nawierzchni   poddana   bezpośrednio   oddziaływaniu   ruchu   i 
czynników atmosferycznych.
18. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
19. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.
20. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
21. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona
składać się z jednej lub dwóch warstw.
22. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą.
23.  Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu,
24. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
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warstwy nawierzchni leżącej powyżej, i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni.
25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego.
26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.
27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze.
29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
30. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
31. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
32. Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.
33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
34. Przedsięwzięcie    budowlane    -    kompleksowa    realizacja    nowego    połączenia    drogowego    lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia.
35. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
36. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
38. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.
39. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
-Zamawiającego;  wykaz pozycji,  które stanowią przetargową dokumentację  projektową oraz projektową 
dokumentację
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
-Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej.
-
4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona
w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy").
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.

b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.

6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

7 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.

10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w petni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w petni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

15 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

Co najmniej na dziesięć dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi 
do akceptacji materiał z innego źródła.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
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i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze
źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będąformowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swojąjakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki:
-Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,
-Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

-Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
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Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające 
tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

        6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-sposób zapewnienia bhp.,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
b)          część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
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kruszyw itp.,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założonąjakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiatów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiatów ponosi Wykonawca.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiatów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia:
-Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń;
-Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terenie Polski
-w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,
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-w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a
producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
-posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent 
załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,

-wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i producent załączył do 
wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą,

-jest to wyrób zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających  niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, dla
którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, nie może 
być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania 
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla tego wyrobu.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym
w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
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recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
         -korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek btąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Btędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy,
-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
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-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Koszty pośrednie obejmują: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki gospodarczej, koszty 
działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienia energii, wody, 
łączności itp.), koszty bieżącej obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót (w tym objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu), wydatki na BHP i P-poż., należności za usługi obce na rzecz budowy, należności za 
badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót itp.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
-optaty/dzierżawy terenu,
-przygotowanie terenu,
-konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,
-utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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 D 01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru prac 
pomiarowych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem pn: "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych 
wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”  i obejmują:
- roboty pomiarowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych) w terenie równinnym.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz wykonanie geodezyjnej inwetaryzacji powykonawczej
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" p.2.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
-teodolity lub tachimetry,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
-łaty,
-taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 4. Sprzęt i materiały do 
odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 5.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 
metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 
od 4 mm/km, stosując niwelację podwójnąw nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy repem i jego rzędnej.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w p. 2.2.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 7. Jednostką obmiarowąjest km 
(kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 8.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie protokółu odbioru oraz dokumentacji 
technicznej przeznaczonej dla Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 9. Cena 1 km 
wykonania robót obejmuje:
-zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
-sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
-zastabilizowanie granic pasa drogowego w sposób trwały, ochrona znaków przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
-
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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  D-01.02.02.  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
              
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy zdjęciu warstwy 
humusu   na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - 
Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST. 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST. 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  gr. 20 cm  
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe. 
        Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami podanymi w  
SST D-00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

    Nie występują. 

3. Sprzęt. 

    Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-00.00.00 .

    Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
    Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i  darniny należy stosować: 
- równiarki 
- łopaty, szpadle i inne narzędzia do ręcznych robót - w miejscach  gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 
zmechanizowanym nie   jest możliwe. 
- koparki i samochody do transportu humusu i darni
    Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

    Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo środkami transportu przeznaczonymi dla 
tego rodzaju ładunku.
    Materiał przewożony należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
    Darninę należy przewozić transportem samochodowym, a w przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
wykorzystania, powinna być  transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.
    Miejsce składowania - wg. wskazań Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach  dokopów i w innych  miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i (lub) darniny. 
 Teren   należy oczyścić całkowicie, tak aby wykluczyć występowanie  części roślinnych w gruntach wbudowanych w 
nasypy.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu. 
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        Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek . W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest  
wystarczające dla prawidłowego wykonywania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie. 
        Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót  ziemnych oraz innych miejscach określonych w 
dokumentacji  projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
         Zagospodarowanie humusu powinno być zgodne ze wskazaniami  dokumentacji projektowej lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 
         Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, która jest  określona w dokumentacji projektowej lub 
wskazana na roboczo przez  Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny  wskazany i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru będzie podstawą do rozliczenia robót.  
         Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach tak aby był zabezpieczony przed  zanieczyszczeniem, 
najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczeniem np. przez pracujący sprzęt.
         Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i  bezpośrednio po nich, aby  uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub gruntem organicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny. 

        Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod  budowę trasy drogowej jest pokryta darniną 
przeznaczoną do  umocnienia skarp, to darninę należy zdjąć w sposób, który  nie  spowoduje  uszkodzeń  i  przechowywać  
w  odpowiednich  warunkach   do  czasu wykorzystania. Miejsca zdjęcia darniny powinny być określone w dokumentacji 
projektowej lub wskazane przez  Inspektora Nadzoru. 
        Przed zdjęciem darniny powinny być skoszone wysokie trawy. 
        Darninę należy ciąć w regularne prostokątne pasy o szerokości około 0,3 m i dług. 1,5 - 2,5 m  lub w kwadraty o boku 
około  0,3 m. Grubość darniny powinna wynosić 0,05 - 0,10 m.  
        Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny, a  w przypadku gdy przeznaczona jest do powtórnego 
wykorzystania to należy ją rozkładać na gruncie rodzimym lub magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju 
roślin, należy darninę składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie -  warstwami na przemian    
trawą   do góry i trawą do dołu.  Czas składowania darniny do momentu wbudowania nie powinien  przekraczać 4 tygodni. 

6. Kontrola jakości robót. 

      Obejmuje sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i (lub) darniny. 

7. Obmiar robót. 

      Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zdjętego humusu lub darniny.  Obmiaru dokonuje się na budowie w 
obecności Inspektora Nadzoru. 

8. Odbiór robót. 

      Dokonuje Kierownik Projektu po zgłoszeniu robót do odbioru na podstawie obmiaru i kontroli jakości robót i ich 
zgodności z dokumentacją   projektową, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności. 

      Płatność za  m 
2 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną   jakości robót.

      Cena wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie humusu na pełną głębokość zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi 

      lub odwiezieniem na odkład,

- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem  w regularnych pryzmach. 

10. Przepisy związane. 

      PN-S-02205:1998    - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D 01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych podczas realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 
1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 
0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
-nawierzchni chodników, opaski bezpieczeństwa, zjazdu i ścieżki rowerowej z elementów betonowych,
-krawężników i obrzeży betonowych,
-podbudowyjezdni,
-wpustów ulicznych.
Stosowane     określenia     podstawowe    są    zgodne     z    obowiązującymi,     odpowiednimi     polskimi     normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
-spycharki, koparki, ładowarki,
-żurawie samochodowe,
-samochody ciężarowe,
-zrywarki,
-młoty pneumatyczne, piły mechaniczne,
-frezarki nawierzchni,
-
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Pozyskane w trakcie budowy materiały 
rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 10 km.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w 
SST D-05.03.11 „Recykling. Frezowanie nawierzchni drogowych na zimno".
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone przez Zamawiającego na odległość do 10 km.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką obmiarową robót 
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związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
-dla nawierzchni, podbudowy - m2 (metr kwadratowy),
-dla krawężników i obrzeży - m (metr),
-dla wpustów deszczowych - szt. (sztuka).
-
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. Cena wykonania 
robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudowy/ krawężników i obrzeży:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
-rozkucie i zerwanie nawierzchni,
-ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
-wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla demontażu wpustów deszczowych:
-wyznaczenie wpustów przeznaczonych do rozbiórki,
-rozkucie i zerwanie nawierzchni wokół wpustu,
-demontaż wpustu,
-ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
-uporządkowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki;
-
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.4.1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
1.4.2. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
1.4.3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
1.4.4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D 02.00.01 "ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE" 

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z 
chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmują:
-wykonanie wykopów według SST D 02.01.01,
-wykonanie nasypów według SST D 02.03.01.

-Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca
warunki stateczności i odwodnienia.

-Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

-Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

-Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
-Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
-Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
-Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
-Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
-Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

-Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

-Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
-Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
-Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
-Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
         Pds
        gdzie:
         pd         - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
         pds         - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej
         próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z                       normą  BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
         Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru:
d10
gdzie:
d6o         - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio         - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5. 2. 

MATERIAŁY (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" p.2.
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania jak również pod 
względem wysadzinowości podano w PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:
-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
-
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 4.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 5.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż +10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, a krawędzie korony drogi nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 6.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
p. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na: -     właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i 
odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D 02.01.01 oraz D 
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02.03.01.
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. Tablica 1. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w przekrojach poprzecznych w punktach 2 Pomiar szerokości dna rowów

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna rowu
W przekrojach poprzecznych oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż raz na każde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta.
6.3.5. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ±10 cm.
6.3.7. Spadek podłużny korony korpusu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżonąjakość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 7. Jednostka obmiarowąjest m3 (metr 
sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 9. Zakres czynności 
objętych ceną jednostkową podano w SST D 02.01.01 oraz 02.03.01 p. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.4.1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
1.4.2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
1.4.3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
1.4.4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.4.5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
1.4.6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
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przez
obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D 02.01.01 "WYKONANIE WYKOPÓW"

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych (I-V kategorii).
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem: "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z 
chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”
-wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie kat. III-IV, przy głębokości do 3,0 m,
-roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi.
Podstawowe określenia zostały podane w SST D 02.00.01 p. 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 
02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano w PN-S-
02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D 02.00.01 p. 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (ls), podanego w tablicy 1.Tablica 1. Minimalne 
wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa korpusu Minimalna wartość U

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości ls, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 02.00.01 p. 6.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
-zapewnienie stateczności skarp,
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-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
-dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
-zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia ls powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6].
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
-jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości ls,
-jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.
-
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 02.00.01 p. 7. Jednostkąobmiarowąjest m3 (metr sześcienny) 
wykonanego wykopu.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 02.00.01 p. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 02.00.01 p. 9. Cena wykonania 1 m3 robót D 02.01.01 
obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-zasypanie wykopów obejmujące: przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
-profilowanie powierzchni wykopu,
-zagęszczenie powierzchni wykopu,
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
-wykonanie wykopu bez transportu urobku obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
-profilowanie dna wykopu, skarp,
-rekultywację terenu.
-
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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D 03.02.01  KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową kanalizacji deszczowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem pn:"Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z 
chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmują wykonanie:
-          kanalizacji deszczowej  z rur PEHD Ø4OOmm o SN 8
-          studni rewizyjnych Ø 1OOO mm,
-          wpustów deszczowych klasy D400 wraz z przykanalikiem z rur PCV Ø2OOmm,

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Kanały

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 

odbiornika.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
Kanał przełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

       Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego
kanału odpływowego.

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje
studzienki połączeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacj 
kanałów.

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 
jeden kanał odpływowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

Przejście syfonowe -jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub 
żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części ścieków
opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.

Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu

.
          Elementy studzienek i komór
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
         Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do  przykrycia podziemnych  studzienek rewizyjnych  lub  komór
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
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Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
         Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26]. 2.2.1.

Rury PEHD o wytrzymałości obwodowej SN8.
Wpusty uliczne żeliwne
Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z 
betonu klasy B25
Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.
Projekt przewiduje wykonanie przykanalika z rury PEHD fi 200mm.
         Cement
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
         Kruszywo
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie może być niższa niż 
klasa betonu (np. B-30 - marka min. 30, B-20 - marka min. 20).
         Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom  PN-EN 206-1  [3] w zastosowaniach 
przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [16].
         
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
-żurawi budowlanych samochodowych,
-koparek przedsiębiernych,
-spycharek kołowych lub gąsienicowych,
-sprzętu do zagęszczania gruntu,
-wciągarek mechanicznych,
-beczkowozów.
-
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 0,5 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.
Wykopy należy wykonać mechanicznie jako wykopy otwarte obudowane.
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.
Należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać 
poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. Spadki te nie
mogą być jednak mniejsze:
-dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %ą
-dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 %o(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %<}.
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych, 
CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 
możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale.

5.5.1. Studzienki ściekowe
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studni z kręgów średnicy 500mm. Przy wykonywaniu studzienek h 
należy przestrzegać następujących zasad:
-
-studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku) dnie wykopu
-studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
Sposób wykonania studzienek
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej.
Stosować pierścienie podtrzymujące wpust.

5.5.2. Izolacje
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14].

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie studni w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm.  Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj 
gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
-wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robótWykonawca jest zobowiązany do statej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:
-sprawdzenie rzędnych założonych taw celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm,
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
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-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
-badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
-
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 
cm,
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,
-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
-rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.
-
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarowąjest szt. (sztuka) wykonanej studni oraz m (metr) wykonanego przykanalika.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają:
-wykonane studzienka ściekowa,
-wykonana izolacja,
-zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. Cena 1 m 
wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-oznakowanie robót,
-dostawę materiałów,
-wykonanie robót przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podłoża i fundamentu,
-wykonanie sączków,
-ułożenie studni,
-wykonanie izolacji rur i studzienek,
-zasypanie i zagęszczenie wykopu,
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
-
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
         PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
         PN-EN 197-1:2002        Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku
         PN-EN 206-1:2000        Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002         Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i 

ściekowej.  Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej  (UP)

31



D 04.01.01  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R 
Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 
0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
walców statycznych, lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. Wymagania dotyczące 
transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża) bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (ls)

Strefa korpusu Minimalna wartość ls dla:
Ruch ciężki i bardzo ciężki

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża

1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
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+10%.
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 6.2.1. Częstotliwość oraz 
zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego
podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *> 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie
*)

co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie,    wilgotność 
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość profilowanego podłoża
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne  profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi  wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać+1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż + 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancjąod -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta (profilowanego podłoża).
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Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 koryta (profilowanego i zagęszczanego podłoża) obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.4.1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
1.4.2. PN-/B-06714-17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
1.4.3. BN-64/8931-02     Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez
obciążenie płytą
1.4.4. BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
1.4.5. BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D.04.02.02.   WARSTWY Z  KRUSZYWA NATURALNEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z pospółki  na  zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R 
Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 
0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji w/w robót i 

obejmuje:
wykonanie warstwy  z kruszyw a naturalnego  – pospółki pod chodnik gr. 10cm  .
wykonanie warstwy  z kruszyw a naturalnego  – pospółki pod zjazdy gr. 20cm  .
wykonanie warstwy  z kruszyw a naturalnego  – pospółki pod regulację szerokości jezdni  gr. 20cm  
wykonanie warstwy  z kruszyw a naturalnego  – pospółki na przekopie pod przepust gr. 20cm  .

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy na w/w drodze.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem przewidzianym do stosowania przy wykonywaniu podbudowy jest kruszywo naturalne - pospółka.
Materiały do podbudowy powinny spełniać następujące warunki:

a) szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D

d


gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn podbudowy
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d

d
 60

10

5

                       
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego podbudowę
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego podbudowę

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
-      płyt wibracyjnych ciężkich lub ubijaków mechanicznych w miejscach gdzie użycie walców jest niemożliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D.04.01.01 
„Profilowanie i zagęszczanie podłoża”. Podłoże powinno być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki 
powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, lub sprzętu ręcznego 
np. na poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną Natychmiast po 
końcowym wyprofilowaniu podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania w celu uniknięcia wysuszenia. 
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa z pospółki powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę , uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Utrzymanie podbudowy z pospółki

Podbudowa z pospółki po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.
Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
mrozoochronnej z pospółki podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy co 100 m

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 100 m

4 Spadki poprzeczne co 100 m

5 Rzędne wysokościowe
co 100 m

7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne podbudowy z pospółki należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy podbudowy  z pospółki należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy z pospółki powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.3.5. Grubość warstwy

Grubość warstwy nie powinna być mniejsza od grubości podanej w dokumentacji projektowej i nie może się różnić 
na plus nie więcej jak 10 %  od grubości projektowanej.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z pospółki, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], 
nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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0 6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

1 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

2 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospółki.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

3 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

4 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej podbudowy z pospółki obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy kruszywa o grubości i jakości określonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 

mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.04.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

   1. Wstęp. 
   1.1. Przedmiot SST. 
        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( podbudowy niezwiązanej z kkruszywem C90/3) na 
zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa
przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”
 
   1.2. Zakres stosowania SST. 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne” i obejmuje:
 wykonanie podbudowy pod chodnik gr 15 cm 
 wykonanie podbudowy pod zjazdy gr 20 cm
 wykonanie podbudowy pod regulację szerokości jezdni  gr 20 cm
 wykonanie podbudowy na przekopie pod kd 400 gr 20 cm

   1.3. Zakres robót objętych SST. 
        Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu podbudowy 
         z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 
      - oznakowanie robót
      - roboty przygotowawcze i prace pomiarowe
      - sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
      - zakup materiałów
      - wytworzenie mieszanki zgodnie z recepturą i dostarczenie jej na miejsce wbudowania 
      - rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 
      - przeprowadzenie badań i pomiarów wyszczególnionych w SST 
      - utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

   1.4. Określenia podstawowe. 
   1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 
             zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

   1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami  podanymi w ST            
D-00.00.00. "Wymagania  ogólne". 

   1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
            z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 
           Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
   2. Materiały. 
   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
           Warunki ogólne pozyskania i składowania materiałów oraz ich  stosowania podano w  
           SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".                                

   2.2. Kruszywo. 
          Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane. 
          Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

   2.2.1. Właściwości kruszywa. 
          Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona  przeznaczona do 
          stabilizacji mechanicznej, powinny spełniać  wymagania określone w Tablicy 1. 

Tablica 1.
Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji

mechanicznej.

Lp. Właściwości Wymagania
na  podbudowę
zasadniczą

na  podbudowę
pomocniczą  

   1 Zawartość ziarn poniżej 0,074 mm        2 – 10         2 – 12
   2 Zawartość ziarn wydłużonych i  płaskich, %,nie więcej niż          35           40
   3 Ścieralność w bębnie Los Angeles
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a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej

niż
b) ścieralność częściowo po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie

więcej niż

         35
 
         30

          50

          35

   4 Mrozoodporność ziarn większych  od 2 mm po 25 cyklach 
zamrażania  i odmrażania, %, ubytek masy nie większy niż            5           10

   5 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy nad kruszywem  nie 
ciemniejsza od barwy wzorcowej

   6 Wskaźnik piaskowy kruszywa
 5 krotnie zagęszczonego metodą I lub II wg. PN-88/B-04481, %      30 - 70        30 – 70

   7 Zawartość nadziarna, % nie więcej niż           5           10
   8 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż           3             5
   9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % nie

więcej niż           1             1
 
   2.2.2. Uziarnienie kruszywa. 
          Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określana wg PN-B-06714-15 powinna 
          mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi  w PN-S-06102 (rysunek              
          Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
          granicznej uziarnienia do górnej krzywej  granicznej na sąsiednich sitach. 
          Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać  2/3 grubości warstwy podbudowy układanej 
jednorazowo. 

   2.3. Woda.
          Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową wg. PN-EN 1008.

   2.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw.
          Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki
- popioły lotne
- żużel granulowany

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.

   2.5. Źródła materiałów. 
          Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
           stabilizowanego mechanicznie powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 
           zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
           W wyznaczonym terminie, przed rozpoczęciem robót Wykonawca  powinien 
           dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych kruszyw łącznie z 
           projektowanym składem  mieszanki  oraz reprezentatywne próbki materiałów. 
           Zaproponowane przez Wykonawcę materiały będą zaakceptowane do wbudowania,   
           jeżeli wyniki badań laboratoryjnych Wykonawcy i  ewentualne wyniki badań   
           Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami SST. 
     
           Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
           będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do  wbudowania. Materiały, które nie 
           spełnią  wymagań będą odrzucone. 
 
   3. Sprzęt. 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".                 
      Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
      stosować:
      - mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszyw,  wyposażone w urządzenia dozujące 
        kruszywo i wodę, zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
        optymalnej,
      - układarki i równiarki do rozkładania oraz wstępnego zagęszczenia i wyprofilowania 
        warstwy,
      - walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne do  zagęszczania,
      - zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce  wibracyjne jako sprzęt 
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         pomocniczy, zwłaszcza w miejscach  trudno dostępnych. 
      Sprzęt używany do wykonania podbudowy powinien być zaakceptowany  przez 
      Inspektora Nadzoru i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym 
      w SST,  PZJ lub projekcie organizacji robót. 
      Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych 
      zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do  robót. 

   4. Transport. 
      Ogólne zasady transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania  ogólne". 
      Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający  jego 
       zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z innymi materiałami, oraz
       nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu.

   5. Wykonanie robót. 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00.  "Wymagania ogólne". 

   5.1. Przygotowanie podłoża.  
        Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń 
        oraz sprawdzić jego cechy geometryczne. Wszelkie   koleiny i powierzchnie 
        nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości, 
        spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie i 
        powtórnie zagęszczone  przy wilgotności optymalnej. 

        Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
        cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzać wzorem:

                                         D
15

  ≤ 5                        ( 1 )

                                         d85 

         w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy   
                                      podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,. 
                            d85 – wymiar boku oczka  sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu 
                                      podłoża w milimetrach. 

          Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą
          lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw
          przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

                                          d50
_  ≤ 1,2                 ( 2 )

                                          090 

          w którym: d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu 
                                      podłoża , w milimetrach,                               
                             090 -  umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji
                                      gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90 % (m/m); wartość
                                      parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

           Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową.
           Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
           Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
           Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
                                 
   5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
           Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
            Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 
            wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
            Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce    
            wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji  i nadmiernemu wysychaniu. 

   5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa.
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          Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o  jednakowej grubości,
          takiej, aby jej  ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
          Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
          Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
           wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
           niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
           zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
           Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
           warstwy prze Inspektora Nadzoru.

   5.4. Zagęszczenie. 
          Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. 
          Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka  podbudowy –
          przy przekroju daszkowym, albo od dolnej do górnej krawędzi - przy spadku  jednostronnym. 
          Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny 
          być wyrównane przez spulchnienie warstwy  kruszywa i dodanie lub usunięcie 
          materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
          Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
          wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
          (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
          mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa   od 
          optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością 
          i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
          wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
          Zagęszczenie należy prowadzić aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00
          lub wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2,2.
  
   5.5. Utrzymanie podbudowy. 
           Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. 
           Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw podbudowy     
           uszkodzonej wskutek ruchu budowlanego lub czynników  atmosferycznych. 

   5.6. Odcinek próbny. 
           Wykonawca może przed rozpoczęciem robót wykonać odcinek próbny w celu: 
            - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

  - określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do         
               uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

            - określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
               wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
            Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do
            mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
            Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
            Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
            Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
            odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.

   6. Kontrola jakości robót. 
   6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
          Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

          Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania i pomiary w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
            zachowanie wymagań jakości robót,  lecz nie rzadziej niż wskazuje niniejsza SST. 
          Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki i wykonywać 
          badania oraz pomiary kontrolne niezależnie od badań Wykonawcy na koszt 
          Zamawiającego. Jeżeli wyniki takich badań wykażą rozbieżności w stosunku do badań 
          Wykonawcy, Inspektora Nadzoru może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach
          i badaniach laboratorium Zamawiającego lub zlecić niezależnemu laboratorium 
          przeprowadzenie powtórnych badań na koszt Wykonawcy. 

   6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
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          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru
          do  akceptacji projekt składu mieszanki. 
          Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki kruszyw. 

          Projekt składu mieszanki powinien zawierać:
- wyniki badań każdego z kruszyw wg. zakresu podanego  w Tablicy 1, 
- skład mieszanki mineralnej wraz z jej krzywą uziarnienia wpisaną w odniesieniu
                do krzywych granicznych podanych na rys. 1.
- wyniki badań wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu kruszywa, określonych wg. PN-88/B-
04481 (duży cylinder, metoda II). 
                Ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa zagęszczanie  mieszanki    
                należy określić po odsianiu ziarn większych od 20 mm  i odpowiednim 
                skorygowaniu wyników badań Proctora wg. metodyki podanej w w/w normie 
                [wzory 77 i 78 w pkt. 8.6 normy). 

   6.3. Badania kontrolne w czasie robót. 

        Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 3.                                  

Tablica 3.
Rodzaj i częstotliwość badań w czasie budowy.

Lp. Wyszczególnienie badań                 Minimalna liczba badań
   1.
   2.

Uziarnienie materiału.
Wilgotność materiału.

 1 raz na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
 niż 1 raz na   600 m2

3. Zagęszczenie warstwy

a) za  pomocą  oznaczenia  wsk.
zagęszcz. nie rzadziej niż
b) za  pomocą  oznaczenia
modułów 

odkszt. nie rzadziej niż

1 próbka na 1000 m2

co najmniej 1 badanie na 5000 m2

   4. Badania kruszywa wymienionego
w tablicy 1

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa
lub zmianie źródła poboru kruszywa

   5. Grubość warstwy co 50 m

   6. Nośność podbudowy:

- moduły odkształcenia
- ugięcia sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

     
   6.3.1. Badania właściwości kruszyw i uziarnienia mieszanki. 
             Badania kruszyw powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  w Tablicy 1.
             Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na próbkach pobranych losowo z 
             rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno    
             mieścić się w krzywych granicznych. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
             przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

   6.3.2. Badania wilgotności kruszywa. 
             Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. 
              Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej 
              wg. próby Proctora  z tolerancją +10 %, -20 %. 

   6.3.3. Badania zagęszczania nośności podbudowy. 
              Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać na podstawie modułów odkształcenia
              (pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą VSS o średnicy 30 cm
              wg. PN-S-02205:

dla podbudowy  należy przyjąć do obliczeń zakres od 0,25 MPa do 0,35 MPa
      doprowadzając końcowe  obciążenie do 0,45 MPa,

              Zagęszczenie  należy uznać za prawidłowe, jeżeli zostanie spełniony warunek:
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                                   E2
                         Io=       2,2
                                   E1
  
             Nośność podbudowy sprawdza się za pomocą oznaczenia modułów odkształcenia 
             EI i EII przy badaniu płytą VSS lub przez oznaczenie ugięć sprężystych wg.
             PN-S-02205.

             Nośność podbudowy jest prawidłowa, jeżeli minimalne moduły odkształcenia lub 
             maksymalne ugięcia sprężyste spełniają wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagania nośności podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie.

Minimalny moduł odkształcenia 
                         MPa

 Maksymalne ugięcie prężyste          
               pod kołem

pierwotny EI wtórny EII      40 kN         50 kN
           
          80

         
        140

        
       1,25

 
        1,40

   6.4. Pomiary cech geometrycznych wykonanej  podbudowy. 
          Częstotliwość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej podbudowy
           podaje Tablica 5.

Tablica 5.
Częstotliwość oraz zakres  pomiarów wykonanej warstwy podbudowy

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

       Minimalna częstotliwość  pomiarów

   1. Szerokość podbudowy co 50 m
   2. Równość podłużna co 50 m 
   3. Równość poprzeczna co 50 m
   4. Spadki poprzeczne *) co 50  m na odcinkach prostych i  co  najmniej  w 5 miejscach na odcinkach

łukowych
   5. Rzędne wysokościowe  na  wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych
   6. Grubość warstwy  co 50 m

            *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
               należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
                                                                                                            
   6.4.1. Grubość warstwy podbudowy. 
              Grubość podbudowy określa się na podstawie wyników niwelacji geodezyjnej punktów 
              na powierzchni podbudowy i wyników takiej samej niwelacji punktów na powierzchni 
              zagęszczonego podłoża
         
             Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.
 
   6.4.2. Szerokość warstwy podbudowy. 
             Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości  projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
             Sprawdzenie szerokości podbudowy polega na zmierzeniu taśmą mierniczą prostopadle  
             do osi drogi odległości przeciwległych brzegów. 
   
   6.4.3. Równość podbudowy w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym. 
             Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzone łatą 4-metrową 
             powinna   być taka, by nierówności nie przekraczały:
 
             a) dla podbudowy zasadniczej   – 1 cm
             b) dla podbudowy pomocniczej – 2 cm 
 
             Sprawdzenie przeprowadza się zgodnie z BN-68/8931-04, PN-S-06102.
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   6.4.4. Spadki poprzeczne. 
             Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  z tolerancją  
              ±  0,5 %. 

             Sprawdzenie spadku poprzecznego należy wykonać metodą geodezyjną lub przy pomocy    
             łaty profilowej z poziomnicą, klina cechowanego i przymiaru liniowego. 

   6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 
             Rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy nie powinny różnić się od rzędnych 
             projektowych więcej niż:  

             a) dla podbudowy zasadniczej   od 0 cm do - 2 cm
             b) dla podbudowy pomocniczej od +1 cm do - 2 cm 
 
             Sprawdzenie rzędnych wysokościowych podbudowy polega na wykonaniu pomiarów 
             niwelacyjnych w punktach  pomiarowych i porównaniu uzyskanych wyników z 
             rzędnymi projektowanymi.  
 
 6.4.6. Ocena wyników badań i pomiarów.
           Wyniki badań należy oceniać pod względem:
a) jakości wbudowanych materiałów – wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w pkt. 2.
b) zgodność właściwości technologicznych i geometrycznych wykonanej podbudowy

z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

           Podbudowę uznaje się za prawidłowo wykonaną, jeżeli wszystkie badania i pomiary 
           kontrolne wykażą zgodność z dokumentacja projektową i SST.

   7. Obmiar robót
      Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
      Obmiar każdej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie i nie powinien 
      obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robót nie wykazanych w 
      Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez 

      Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
      stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 
 
   8. Odbiór robót. 
      Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  SST i      
      wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 dały 
      pozytywne  wyniki, z zachowaniem tolerancji. 

   9. Podstawa płatności. 
      Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
      stabilizowanego mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
      robót na podstawie badań i pomiarów. 
      Cena wykonania robót obejmuje: 
      - oznakowanie robót
      - roboty przygotowawcze i prace pomiarowe
      - sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
      - zakup materiałów
      - wytworzenie mieszanki zgodnie z recepturą i dostarczenie jej na miejsce wbudowania 
      - rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 
      - przeprowadzenie badań i pomiarów wyszczególnionych w SST 
      - utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

  10. Przepisy związane. 

      PN-76/B-06714/00   - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne". 
      PN-77/B-06714/12   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
      PN-78/B-06714/13   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości pyłów   mineralnych. 
      PN-91/B-06714/15   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
      PN-78/B-06714/16   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
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       PN-77/B-06714/18   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie   nasiąkliwości. 
      PN-78/B-06714/26   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
      PN-79/B-06714/42   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  ścieralności w bębnie Las Angeles. 
      PN-S-06102              - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  mechanicznie.
      PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
     PN-B-11112            - Kruszywa mineralne.
                                         Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
     BN-70/8931-06        - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych  ugięciomierzem belkowym.
     BN-64/8931-02        - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
                                         podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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D-04.05.01/d  ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
R28 = 1,5 – 2,5 MPA

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania 
       dotyczące wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podłoża  z  gruntu stabilizowanego 
       cementem o wytrzymałości  R28 = 1,5 - 2,5 MPa  ( mieszanki związanej cementem C21,5/2 )na zadaniu pn:  
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia 
dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST. 
       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
       robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża 
z gruntu stabilizowanego cementem 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Stabilizacja_gruntu_cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
          spulchnionego gruntu z optymalną ilością  cementu, wody a w razie potrzeby innych 
          dodatków ulepszających (wapno, popioły lotne), z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej  mieszanki. 

1.4.2. Inne określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
          wraz z określeniami podanymi w STT D-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z 
        Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.  "Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 
2.1. Cement. 
       Do  stabilizacji  gruntu  należy  stosować  cementy  powszechnego  użytku  klasy  32,5 
       odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 197-1. 
        Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie  powinien przekraczać trzech miesięcy. 
       Cement zawierający grudki  lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty  za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gdy zaroby próbne osiągną wymaganą wytrzymałość na ściskanie i  mrozoodporność. 
        Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać deklarację zgodności producenta wraz z wynikami badań. 
       Przed użyciem cementu do wykonania stabilizacji gruntu cement  powinien podlegać 
       następującym badaniom: 

       - oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3. 
       - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3. 
       - sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

       Grudki nie dające się rozgnieść w palcach i nie rozpadające się w wodzie należy z cementu usunąć  poprzez 
przesianie przez sito # 2 mm. Jeśli ich ilość przekracza 45 % masy cementu nie powinien być on  stosowany do 
wytwarzania mieszanki grunto-cementowej.
        
       W przypadku gdy: 
- czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają wymaganiom normy, 
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy  BN-88/6731-08, 
- okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w normie PN-EN 197-1, 
- cement wykazuje zawartość grudek, 

       obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie  wg PN-EN 196-1. 
       Wymagania właściwości cementu do stabilizacji gruntu podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do stabilizacji.

Lp.    W ł a ś c i w o ś c i         Klasa cementu
     32,5    32,5 R

   1. Wytrzymałość na ściskanie wczesna [ MPa]
- po   7 dniach
- po 28 dniach

-
10

16
-

2. Wytrzymałość na ściskanie normowa [MPa} po 28 dniach    32,5     52,5
3. Czas wiązania:

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 60
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie h 12

4. Stałość zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera, mm nie więcej niż 10

2.2. Grunty.

2.2.1. Właściwości gruntów. 
         Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy oceniać na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012.
         Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować grunty spełniające 
wymagania podane w tablicy 2.
 
   Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp.           W ł a ś c i w o ś c i  Wymagania
   1. Uziarnienie, wg PN-88/B-04481:                       

                                                                      
- zawartość ziarn przechodzących przez sito # 50 mm, % 

nie mniej niż 
-    zawartość ziarn przechodzących przez sito # 25 mm, %
-    zawartość ziarn przechodzących przez sito #   4 mm, %
-    zawartość ziarn przechodzących przez sito # 0,25 mm, %
-    zawartość ziarn przechodzących przez sito #0,05 mm,%
-    zawartość cząstek mniejszych od  0,002 mm, % poniżej   

          100
       85 – 100
       50 – 100
       10 – 100
         0 – 100
            20

   2. Granica płynności wg PN-88/B-04481, %, poniżej             40
   3. Wskaźnik plastyczności wg PN-88/B-04481, %, poniżej             15
   4. Odczyn pH          od 5 do 8
   5. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-88/B-04481, %, poniżej                     

            2,0         

   6. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 wg 
PN-78/B-06714/28, %, poniżej                                

     
            1,0

Decydującym sprawdzeniem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie 
próbek gruntu stabilizowanego. Do stabilizacji cementem zaleca się użycie gruntów o wskaźniku piaskowym 20 – 50 
%, zawartości frakcji < 0,075 mm do 15 %, a także zawartości ziarn > 2 mm co najmniej 30 %.
         
    Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1 mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 
wapnem, popiołami lotnymi przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Po ulepszeniu grunt musi  spełniać wymagania co do
składu, wytrzymałości i mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego, określone w pkt. 5.2.
 
2.2.2. Źródła pozyskiwania gruntów. 
Grunty użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i           zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Gruntu nie spełniające wymagań określonych w pkt. 2.2.1. niniejszej SST, zostaną 
zdyskwalifikowane. 
 
2.3. Woda. 
       Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji  wykonanej warstwy 
        powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
       Do wymienionych celów można bez badań użyć wodociągową wodę pitną. 
 
2.4. Dodatki ulepszające.
           Przy stabilizacji gruntu cementem, w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane
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           dodatki ulepszające: 
- wapno, PN-90/B-30020
- popioły lotne wg. PN-S-96035
- chlorek wapniowy wg. PN-C-84127
2.5. Materiały do pielęgnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.
         Do pielęgnacji świeżo wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy
         stosować preparaty powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych posiadające aprobaty 
         techniczne IBDiM lub deklaracje zgodności producenta.

         Dopuszcza się także pielęgnację przez przykrycie stabilizacji warstwą piasku naturalnego lub warstwą włókniny 
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą.

2.6. Mieszanka cementowo-gruntowa.

2.6.1. Zawartość cementu.
Zawartość cementu należy przyjmować w granicach od 4 % do 8 lub 10 % liczonych w            stosunku do masy 
suchego gruntu, zależnie od rodzaju i uziarnienia gruntu oraz  kategorii            ruchu. Maksymalna zawartość cementu 
w  mieszance cementowo-gruntowej nie powinna przekraczać:

           - dla ruchu KR 1-3   - 10 %
        
2.6.2. Zawartość wody.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg.          normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją  1 %.

2.6.3. Wytrzymałość na ściskanie próbek.
       Decydującym kryterium przydatności mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy ulepszonego 
podłoża  jest wytrzymałość  na ściskanie próbek gruntu            stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach 
twardnienia oraz wskaźnik            mrozoodporności próbek.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji            cementem gruntów 
średnio i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części           organicznych powyżej 2 %, albo gruntów 
kwaśnych o pH ≤ 5 lub przy dodaniu popiołów           lotnych w ilości większej niż cement. 
Wymagane wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem oraz wymagany
          wskaźnik mrozoodporności:   
- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach      1,0 - 1,6 MPa,
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach    1,5 - 2,5 MPa,
- wskaźnik mrozoodporności  0,60
 
        Formowanie próbek, pielęgnację i badanie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać
          zgodnie z normą PN-S-96012.

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".        Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań   jakościowych robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
   
       Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować: 
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-gruntowej,
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej  mieszanki,
- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy, 
- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych należy stosować 
zagęszczarki  płytowe, ubijaki mechaniczne

      lub małe walce wibracyjne. 
 
          Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do uzyskania 
          wymaganych cech geometrycznych  warstwy. 
          Wydajność sprzętu powinna zapewnić zachowanie warunków  technologicznych   
          dotyczących czasu mieszania i zagęszczania. 
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4. Transport. 
 
4.1. Transport cementu. 
       Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cemento-wozów. W czasie 
       transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. 

4.2. Transport wody. 
       Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami. 
 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
       Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej. 
       Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien  dostarczyć 
       Inspektora Nadzoru  do akceptacji projekt składu mieszanki oraz  próbki gruntu  i cementu pobrane w jego 
obecności. 

       Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
       - wyniki badań gruntu, 
       - wyniki badań cementu, 
       - wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności  gruntu stabilizowanego   
          cementem według metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji. 
 
       Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 
       - wymaganą ilość cementu,  
       - wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu z cementem.
       Ilość składników należy podać w kg/m3.

 5.3. Grubość warstwy. 
       Grubość warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego cementem powinna być zgodna  z Dokumentacją Projektową.
       Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać:
       +10 % i –15 %.

5.4. Warunki atmosferyczne. 
       Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem nie może być  wykonywana wtedy gdy 
       temperatura powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 
       Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem jeżeli prognozy meteorologiczne 
       wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC  w czasie najbliższych 7 dni. 

5.5. Przygotowanie podłoża. 
       Podłoże pod ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST odnoszącą się do danego rodzaju tego podłoża.

5.6. Wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowej.
         Składniki mieszanki  i w razie potrzeby dodatki ulepszające,   powinny być dozowane          w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej z uwzględnieniem rzeczywistych wilgotności          gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna 
być wyposażona w urządzenia do wagowego          dozowania  gruntu i  cementu oraz objętościowego dozowania 
wody, gwarantującej          następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 

- kruszywo ± 3 % 
          -    pozostałe składniki ±2 % 
          
 Czas mieszania jednego zarobu, licząc od chwili wprowadzenia wszystkich składników do         mieszalnika,  
powinien być tak dobrany aby była zapewniona jednorodność wymieszania.
         
Dodatki ulepszające powinny być dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu.  
 
5.7. Profilowanie.
 Przed zagęszczeniem mieszanka cementowo-gruntowa powinna być wyprofilowana do          zaprojektowanych 
pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz przechyłek na łukach. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki 
należy wykorzystać prowadnice w celu zyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic 
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można odstąpić przy    zastosowaniu technologii gwarantującej  odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu  zgody 
Inspektora Nadzoru.  

5.8. Zagęszczenie. 
       Zagęszczenie warstwy z mieszanki cementowo-gruntowej powinno być wykonane, przy 
       wilgotności optymalnej, po zakończeniu mieszania i profilowani, nie później niż przed
       zakończeniem czasu wiązania cementu.
       Zagęszczenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy  prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych,  w zestawie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
       Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno  rozpocząć się od 
       niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. 
       Pojawiające się w czasie zagęszczenia zaniżenia, ubytki,  rozwarstwienia i podobne wady 
       powinny być natychmiast naprawione   przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 
       wyrównanie i ponowne  zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. 
       Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie 
       mniejszego niż 1,00 według normalnej próby  Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 

5.9. Pielęgnacja warstwy stabilizacji gruntu cementem. 
       O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa nie zostanie pokryta nową warstwą 
       z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana  pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego 
       z następujących sposobów: 

       a/ skrapianie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem  D200 lub D300  w ilości 0,5 ÷1,0 kg/m2 . 
 
       b/ skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi świadectwo 
          dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilości do 0,5 kg/m2  po uprzednim 
zaakceptowaniu  przez Inspektora Nadzoru. 

       c/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 7 dni .
 
       d/ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, ułożoną na zakład o 
           szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr. 

       e/ przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co 
najmniej 7 dni. 

       Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą 
być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i 
maszyn po ulepszonym podłożu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch  technologiczny może 
odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
       W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywać systematycznie  pomiary i badania 
       kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektora Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,  lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej  specyfikacji. 

6.2. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych. 
       Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstwy 
       ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem podano w tablicy 3. 

Tablica 3.  Częstotliwość badań w czasie budowy.  
L.p.

Wyszczególnienie prac
Częstotliwość badań

Minimalna ilość badań
na  dziennej  działce
roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
przypadająca na jedno 
badanie  [ m2]

1. Uziarnienie gruntu 1
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6002.
3.
4.

Wilgotność mieszanki gruntu z  cementem
Rozdrobnienie gruntu                                                       
Zagęszczenie warstwy                                             

2

5.
6.

Wytrzymałość   7-dniowa                  
Wytrzymałość 28-dniowa

3
3

600

7. Mrozoodporność gruntu stabilizowanego cementem Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych
8. Badania cementu Dla każdej dostawy
9. Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła
10. Szczegółowe badania gruntu:                                     

uziarnienie, granica płynności, wskaźnik plastyczności, 
zawartość części organicznych,
odczyn H, zawartość siarczków, wskaźnik piaskowy        

 Przy każdej zmianie rodzaju gruntu 

  
6.3. Badania i pomiary wykonanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 
       Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego podłoża  podano w tablicy 4.
 
   Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej  warstwy ulepszonego 
                     podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów          Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość warstwy Podczas budowy:                          
                                                                      
w trzech punktach na każdej działce  roboczej, lecz nie rzadziej niż raz
na 400 m2

                                                                      
Przed odbiorem:                          
                                                                      
W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  2000 m2                

2. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km
3. Równość podłużna co 20 m  łatą na każdym pasie ruchu               
4. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
5. Spadki poprzeczne                 1) 10 razy na 1 km
6. Rzędne wysokościowe co 25 m
7. Ukształtowanie osi w planie   1) co 100 m

   
     1)  Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych:  na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na   początku, w środku i na 
końcu każdego łuku poziomowego. 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podłoża. 

6.4.1. Grubość warstwy. 
         Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całej jej głębokości, 
         w odległości co najmniej 0,5 metra od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, 
         z częstotliwością podaną  w tablicy 4.
         Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego  podłoża nie powinny przekraczać: +10 % i –15 
%. 

6.4.2. Równość ulepszonego podłoża. 
         Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową  łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z
BN-68/8931-04  z częstotliwością podaną w tablicy 4. 
         Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą z 
         częstotliwością podaną w tablicy 4. 
         Nierówności nie powinny przekraczać: 15 mm 

6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża. 
         Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z 
         częstotliwością podaną w tablicy 4. 
          Spadki poprzeczne warstwy  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5 %.  

6.4.4. Rzędne  ulepszonego podłoża. 
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         Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach  z częstotliwością
         podaną w tablicy 4. 
         Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi warstwy ulepszonego podłoża. 
         Ukształtowanie osi warstwy należy sprawdzać w  punktach głównych trasy i w innych 
         punktach z częstotliwością  podaną w tablicy 4. 
        Oś warstwy ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
          projektowanej o więcej niż +5 cm. 

6.4.6. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża. 
         Szerokość warstwy  należy sprawdzać z częstotliwością  podaną w tablicy 4. 
         Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości  projektowanej o więcej 
         niż +10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach  bez krawężników szerokość warstwy 
         powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub
         o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża. 

6.5.1. Jeżeli wytrzymałość średnia próbek po 28 dniach wiązania będzie  mniejsza  od  dolnej  
            granicy  określonej w pkt. 2.6.3. to warstwa na wadliwym odcinku, zostanie zerwana i 
            wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach, na koszt Wykonawcy. 
            Jeżeli średnia wytrzymałość próbek po 28 dniach wiązania lub  po 7 dniach wiązania 
            przekracza górne wartości to należy skorygować skład mieszanki, aby przy budowie 
            następnych odcinków otrzymać wytrzymałość zgodną z wymaganiami określonymi 
            w pkt. 2.6.3. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża. 
         Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że 
         odchylenia cech geometrycznych na działce roboczej przekraczają wielkości określone 
         w p. 6.4. to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 
         Dopuszcza się  inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
         Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości  projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom  wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże  przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy 
         szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), formując 
         pionową, równą krawędź i ponowne wykonanie tej warstwy. Przy takim sposobie naprawy nie dopuszcza się 
mieszania na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5.3. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża.
         Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubość ulepszonego podłoża w obecności Inspektora Nadzoru z
częstotliwością podaną w tablicy 4. 
         Jeżeli ulepszone podłoże ze względów sprzętowych zostało wykonane w dwóch warstwach, należy mierzyć łatą 
grubość tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworów grubość warstwy powinna być co najmniej  równa 
projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie  może być większy od określonego w p. 6.4.1. 
         Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W 
         przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na własny  koszt, w obecności Inspektora Nadzoru, dodatkowe 
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem  grubości. 
         Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
         naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 
         materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości przy użyciu 
do produkcji mieszanki mieszarek stacjonarnych.  
         Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
         Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na 
koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót. 
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     Obmiar każdej warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, 
po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar  odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

     Nadmiar grubości lub nadmierna powierzchnia ulepszonego podłoża w stosunku do 
     Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru, nie może stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową  zapłatę. 

8. Odbiór robót. 
     Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań  z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
     Odbioru ulepszonego podłoża dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie wyników
     badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
     W przypadku stwierdzenia wad Inspektora Nadzoru ustali zakres wykonania robót 
     poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, 
     według zasad określonych w niniejszych specyfikacjach. 
      Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej  warstwy 
     Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności. 
     Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
     cementem należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości  wykonanych robót.

     Cena robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

                i urządzeń pomocniczych, 
      -        zakup materiałów, 
      -        wytworzenie mieszanki gruntowo-cementowej,
      -        transport i rozścielenie mieszanki w miejscu wbudowania,
      -        wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy, 
      -        pielęgnację wykonanej warstwy, 
      -       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych  w specyfikacji 
               technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

     1. PN-88/B-04481    - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 
     2. PN-B-66714/28    - „Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową”.
     3. PN-EN 197-1       - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
                                         cementów powszechnego użytku.
     4. PN-EN 196-1       - „Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości”. 
     5. PN-EN 196-3       - „Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
                                          objętości”. 
     6. PN-EN 196-7       - „Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
                                          próbek cementu”. 
      7. BN-88/6731-08    - „Cement. Transport, przechowywanie”. 
     8. PN-88/B-32250    - „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
     9. PN-C-84127         - „Chlorek wapniowy techniczny”. 
   10. PN-S-96035          - „Popioły lotne”.
   11. PN-S-96012          - „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
                                           stabilizowanego cementem”. 
   12. BN-68/8931-04    - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
                                           planografem i łatą”. 
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D-04.06.02.  PODBUDOWA Z BETONU C16/20

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  podbudową  z  betonu  zwykłego  C16/20  na  zadazniu  pn:  "Przebudowa  drogi
powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z
chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego (B 20) C16/20 w zatoce autobusowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykły  - beton o  gęstości pozornej  powyżej  2,0 kg/dm 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu    przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
1.4.5. Podbudowa z betonu cementowego  - warstwa zagęszczonej  mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nośnej części nawierzchni zatoki, 
służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
1.4.6. Preparaty  powłokowe  - produkty  ciekłe  służące  do  pielęgnacji  świeżego  betonu.  Naniesione  na jego 
powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogólne" punkt 2.

2.2. Cement

2.2.1. Cement do betonu
Do betonu klasy C16/20 (B 20) stosuje się cementy powszechnego użytku: cement portlandzki CEM I klasy

32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II  klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N, według PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C16/20.
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Lp Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niż: 16
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niż: 32,5
3 Początek czasu wiązania, nie wcześniej niż, min. 75
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 
Kierownika Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywa według PN-EN-12620

Tablica 2. Podstawowe wymagania dla kruszywa grubego

Lp Właściwości Kategoria

1 Uziarnienie kruszywa: Gc 90/15
2 Maksymalna zawartość pyłów: F 1,5
l Maksymalna wartość mrozoodporności F2
4 Wskaźnik kształtu SL20
5 Współczynnik Los Angeles LA25

Tablica 3. Podstawowe wymagania dla kruszywa drobnego

Lp Właściwości Kategoria

1 Uziarnienie kruszywa: GF 85
2 Maksymalna zawartość pyłów: f3,0

2.4. Woda

Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  i  do  pielęgnacji  podbudowy należy  używać  wodę  odpowiadającą
wymaganiom PN-EN 1008

2.5. Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki i domieszki według zasad wymienionych w PN-EN-934-
2.

2.6. Zalewa drogowa

Wymagania dotyczące zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na gorąco lub na zimno, spełniające
wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo wkładki wypełniające szczeliny w podbudowie
spełniające wymagania norm lub Aprobat technicznych.

2.7. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu cementowego
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Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować preparaty powłokowe lub
folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza się pielęgnację świeżej podbudowy warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych
lub warstwą włókniny o grubości przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodą odpowiadającą wymaganiom punktu 2.4.

2.8. Beton

Tablica 4. Wymagane właściwości betonu C16/20 na podbudowę

Lp Właściwości Wymagania Badania według

1 Wytrzymałość na ściskanie próbek typu B, po 28 dniach twardnienia, 
nie mniejsza niż dla klasy

C1 6/20 PN-EN-123 90-1

Warunki środowiskowe: nad podbudową betonową znajdować się będzie nawierzchnia kostkowa. Spoiny 
wypełnione zaprawą ulegną wykruszeniu i beton narażony będzie na okresowe oddziaływanie środków 
odladzających nawierzchnię. Beton projektowany i dostarczony do wbudowania powinien uwzględniać 
powyższe uwarunkowania

Projekt składu betonu powinien zawierać:
a) wyniki badań cementu,
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody,,
c) wyniki badań kruszywa (właściwości określone w tablicach 2, 3, 4),
d) składniki betonu (zawartość kruszyw, cementu, wody i ewentualnych dodatków),

e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach,.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej.  Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje 
dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo +3%, cement +0,5%, woda +2%. 
Kierownik Projektu może dopuścić objętościowe dozowanie wody, przewoźnych zbiorników na wodę, układarek albo 
równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców 
ogumionych do zagęszczania, zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 4.

4.2. Transport materiałów
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Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami
transportu, w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.
Kruszywo  należy  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w normach lub Aprobacie
Technicznej.

PODBUDOWY

Woda  może  być  dostarczana  wodociągiem  lub  przewoźnymi  zbiornikami  wody.  Transport  mieszanki  betonowej
powinien odbywać się mechanicznymi środkami transportu, które nie powinny powodować:  naruszenia jednorodności
mieszanki,  zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o
konsystencji zgodnej z projektowaną.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2. Warunki do przystąpienia do robót

Podbudowa z betonu cementowego nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych
niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu,  co  gwarantuje  uzyskanie  wymaganej  wytrzymałości  i  trwałości.  Betonowania  nie  można  wykonywać
podczas opadów deszczu.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłożem podbudowy z betonu cementowego jest grunt jednorodny i zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem
i ujemnymi skutkami przemarzania.
Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego powinien wynosić:
w warstwie do głębokości do 20 cm, nie mniej niż 1,03 zagęszczenia uzyskanego normalną metodą Proctora (metoda I 
lub II według PN-88/B-04481), w warstwie poniżej głębokości   20 cm do 50 cm, nie mniej niż 1,00 zagęszczenia 
uzyskanego normalną metodą Proctora (metoda I lub II według PN-88/B-04481), w nasypach wyższych niż 50 cm w 
warstwie zalegającej poniżej głębokości   50 cm, nie mniej niż 0,95 zagęszczenia uzyskanego normalną metodą 
Proctora (metoda I lub II według PN-88/B-04481).
Rzędne podłoża nie powinny mieć w stosunku do rzędnych projektowanych odchyleń większych niż + 2 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę  betonową  o  ściśle  określonym  składzie  zawartym  w  recepcie  laboratoryjnej,  należy  wytwarzać  w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  tranportowana  na  miejsce  wbudowania,  w  sposób
zabezpieczający przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej
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Wbudowywanie  mieszanki  betonowej  w  podbudowę  należy  wykonywać  w  sposób  zapewniający  równomierne
rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami PN-S-96014.
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych  kształtach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Kierownika Projektu.
Zagęszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolitą teksturę i połysk a grube
ziarna kruszywa są widoczne lub znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią.
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie
szczotką  w  celi  łatwiejszego  zamknięcia  powierzchni  betonu  lub  dodatkowe  pokrywanie  powierzchni  zaprawą
cementową jest niedopuszczalne.

5.6.Wykonanie szczelin

Szczeliny dylatacyjne powinny dzielić podbudowę na płyty prostokątne. Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać
w odstępach co 10 - 15 m, w miejscach gdzie występują szczeliny ław pod krawężnik.

Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego betonu a krawężnikiem obramowania. Krawędź  boczną
krawężnika  -  przed  ułożeniem  betonu  -  smaruje  się  dokładnie  asfaltem  lub  emulsją  asfaltową  w  celu
zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm

5.7. Pielęgnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy  stosować
pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.
Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż
90 minut od zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt.
W przypadkach słonecznej,  wietrznej  i  suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej  60%) powierzchnia  betonu
powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  stosowania pielęgnacji  polegającej  na przykryciu podbudowy cienką
warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga każdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w punkcie 2.2 i 2.3  niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego podano w
tablicy 5.

6.3.2. Badanie kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości  kruszywa
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowegof)
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g)
Lp
h)
i)

j) Wyszczególnienie badań
k)
l)

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1 Badanie właściwości kruszywa według punktu

2.3.
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa

2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła
i Badanie cementu Dla każdej partii
4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany

5 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 
dniach

3 próbki typu B według PN-EN 12390-1 raz dziennie

5 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach

3 próbki typu B według PN-EN/12390-1 raz dziennie

6 Oznaczenie zagęszczenia podłoża W 3 przekrojach na dziennej działce roboczej

6.3.4. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w punkcie 2.2 tablica 1 niniejszej
SST.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Kierownika Projektu.

PODBUDOWY

5.7. Pielęgnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy  stosować
pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.
Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż
90 minut od zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt.
W przypadkach słonecznej,  wietrznej  i  suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej  60%) powierzchnia  betonu
powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  stosowania pielęgnacji  polegającej  na przykryciu podbudowy cienką
warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga każdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w punkcie 2.2 i 2.3  niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego podano w
tablicy 5.

6.3.2. Badanie kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości  kruszywa
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powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowegom)

Lp
n)
o)

p) Wyszczególnienie badań
q)
r)

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

1 Badanie właściwości kruszywa według punktu 
2.3.

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa

2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła
i Badanie cementu Dla każdej partii
4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany

5 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 
dniach

3 próbki typu B według PN-EN 12390-1 raz dziennie

5 s) Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
po 28 dniach

3 próbki typu B według PN-EN/12390-1 raz dziennie

6 Oznaczenie zagęszczenia podłoża W 3 przekrojach na dziennej działce roboczej

6.3.4. Badanie cementu
Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w punkcie 2.2 tablica 1 niniejszej
SST.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Kierownika Projektu.

6.3.6. Wytrzymałość betonu na ściskanie
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.7. Sprawdzenie zagęszczenia podłoża
Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego, określony według BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od wartości 
podanych w punkcie 5.3.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów podaje tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z betonu cementowegot)

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Rzędne wysokościowe W zatoce
2 Grubość nawierzchni W zatoce
3 Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin 2 razy w losowo wybranych miejscach

6.4.2. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice  pomiędzy   rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy   i  rzędnymi  projektowanymi   nie  powinny 
przekraczać + 1 cm.

6.4.3. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż + 1 cm.

6.4.4. Sprawdzenie szczelin
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Sprawdzenie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. Wypełnienie powinno 
być zgodne z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
u) oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki betonowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,
oczyszczenie i przygotowanie podłoża,
ustawienie deskowań,
ułożenie warstwy podbudowy wraz z jej pielęgnacją,
wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym szczelin dylatacyjnych,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych (określonych) w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

l. PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

2. PN-B-0448  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

3.PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

4. PN-EN 206-1   Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
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5. PN-EN 924-2  Domieszki do betonu

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

7. PN-EN 1239-1 Badanie wytrzymałości na ściskanie

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

9. PN-EN 14188-1  Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

10.   PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

11. PN-S-96014  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu  cementowego  pod  nawierzchnię
ulepszoną. Wymagania i badania

12. PN-S-9601  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D 05.03.23a  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem pn:  "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych 
wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”  i obejmują wykonywanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej:
-gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej (nawierzchnia chodnika).
-gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia zjazdów) 
. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 1338.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

· 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
· 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
· na długości    +3 mm,
· na szerokości + 3 mm,

· na grubości   +5 mm.
Kształt i kolor kostek oraz deseń chodnika powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 
10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 [2] i wynosić nie więcej niż 
5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

· próbka nie wykazuje pęknięć,
· strata masy nie przekracza 5%,

· obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 
niż 20%.

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm.
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5". Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1 [4].
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2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-EN 1008 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] i obrzeża betonowe zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3] 
zmieszany z cementem w stosunku 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
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wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

· pomierzenie szerokości spoin,
· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
Jednostkąobmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· przygotowanie podłoża,
· wykonanie podbudowy,

· wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D 00.00.00 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. Cena wykonania 
1 m2 robót D 05.03.23 obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· przygotowanie podłoża,
· dostarczenie materiałów,
· wykonanie podsypki,
· ułożenie i ubicie kostki,
· wypełnienie spoin,
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· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
·

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1 PN-B-04111Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2 PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3 PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4 PN-EN 191-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku
5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
6. BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic,   parkingów
i   torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

1 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
2 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D-06.01.03. UMOCNIENIE ROWÓW  ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI.
 
1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST. 
       Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia powierzchni skarp i dna,
rowów  elementami prefabrykowanymi  na zadaniu pn:  "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -
Słotowa – gr.  powiatu -  Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z  chodnikiem w km 0+008,60  -
0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST. 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST. 
        Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie do następujących robót związanych z umocnieniem
powierzchni skarp i dna, rowów, rzek i ścieków elementami prefabrykowanymi:
     - prace pomiarowe 
     - zakup materiałów
     - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
     - przygotowanie podłoża 
     - wykonanie podkładu 
     - ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin 
     - badania i pomiary kontrolne 

1.4. Określenia podstawowe. 
       Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po zmontowaniu na budowie stanie
się umocnieniem rowu lub ścieku. 
       Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
       Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami podanymi w D-00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00. 
       Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Elementy prefabrykowane.  
       Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnień powierzchni skarp, rowów i  ścieków powinny
spełniać  wymagania  dotyczące:  wytrzymałości,  kształtu  i  wymiarów,  które  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.
       Elementy  prefabrykowane  powinny być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uwzględniającą
parametry wytrzymałościowe i trwałość prefabrykatów. 
       Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania w zakresie  materiałów, mieszanki betonowej i
betonu normy PN-EN 206-1. 
       Produkować elementy betonowe może wytwarzać producent dysponujący odpowiednim  zapleczem sprzętowym i
badawczym.
       Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodności z PN na poszczególne prefabrykaty
używane do umocnień powierzchni skarp, rowów i ścieków. 
       Deklaracja zgodności powinna być potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jakości
w czasie produkcji elementów.
       Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny być poddane ocenie:

       - wyglądu zewnętrznego
       - kształtu i wymiarów prefabrykatu

       Inspektor  Nadzoru może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w razie, gdy wizualna ocena stwarza
wątpliwości co do jakości  elementów prefabrykowanych.
       Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji  projektowej powinny mieścić się w granicach tolerancji.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:
       - w długości elementu -   5 mm
       - w wysokości i szerokości elementu -  5 mm
       Powierzchnie  elementów powinny być  gładkie,  bez  raków,  pęknięć  i  rys.  Dopuszcza  się  drobne  pory jako
pozostałości po pęcherzykach  powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
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       Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

       Elementy prefabrykowane powinny być wyprodukowane z betonu  klasy co najmniej  C 20/25 wg PN-EN 206-1
(dawniej B-25 wg. normy PN-88/B-06250  "Beton zwykły").

       Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 w
przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.

2.2. Zaprawa cementowa. 
       Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN-B-14501:1990. 
       Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 
       Do produkcji zapraw można stosować cementy 32,5 spełniające wymagania normy PN-EN 197-1.
       Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy  marek 80 i 100. 
       Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien   przekraczać 5 h.

2.3. Kruszywo na podsypkę. 
       Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-11113.

2.4. Kruszywo na ławę fundamentową. 

       Do  wykonania  ławy  fundamentowej  może  być  użyty  niesort  odmiany  I  spełniający   wymagania  normy
PN-B-11112 lub mieszanka 0/31,5 m kruszywa łamanego wg PN-S-06102.

3. Sprzęt. 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00. 
     Do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi  należy stosować: 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające  przeznaczone do zagęszczenia podłoża. 

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     Częściowo roboty mogą być wykonywane ręcznie. 

4. Transport. 
     Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w D-00.00.00. 

     Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie  przekraczającej dopuszczalnego
obciążenia zastosowanego  środka transportu. 
     Rozmieszczenie  elementów na  środkach  transportu  powinno  być   symetryczne.  Elementy  należy  układać  na
podkładach  drewnianych   o  wymiarach  przekroju  co  najmniej  10   5  cm,  z  odstępami  pomiędzy   elementami
umożliwiającymi rozkładanie. 
     Transport  pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót. 
     Ogólne warunki wykonania robót podano w D-00.00.00. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 
       Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0.
       Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika
Is ≥ 1,0.
       Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
 
5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi. 
       Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinny być realizowane zgodnie z  Dokumentacją Projektową.
      
       Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową i utrzymać w  stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakości robót. 

    Ogólne zasady kontroli podano w D-00.00.00.  
     Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania umocnień  i zgodności robót: 
     - z wymaganiami w zakresie materiałów 
     - z wymaganiami odnośnie prawidłowości wykonania robót 
     - z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
     Kontrola obejmuje ocenę wizualną oraz badania i pomiary kontrolne. 
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7. Obmiar robót. 
          Jednostką obmiarową jest:

     -  1 m2 umocnionych powierzchni skarp,
     -  1 m umocnionego dna rowu zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót. 
    Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00. 

    Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót  oraz wyników badań i  pomiarów kontrolnych, oceny
wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności. 

Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia płytami ażurowymi  powierzchni skarp i 1 m umocnienia dna rowu należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych   robót. 

     Cena wykonania robót obejmuje: 
     - prace pomiarowe 
     - zakup materiałów
     - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
     - przygotowanie podłoża 
     - wykonanie podkładu 
     - ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin 
     - badania i pomiary kontrolne 
 
10. Przepisy związane. 
     
     1. PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 

składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
     2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

     3. PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości,
 produkcja i zgodność.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni                                         
drogowych. Żwir i mieszanka.

     5. PN-B-111112           Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogowych.
     6. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek.
    7. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
    8. PN-B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.
    9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
    10. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku + normy związane

    12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
Wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

   13. BN-88/67 31-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D 07 01 01  OZNAKOWANIE POZIOME

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych
z wykonaniem cienkowarstwowego  oznakowania  poziomego  na zadaniu pn:  "Przebudowa drogi powiatowej nr
1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km
0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji   robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad   prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
cienkowarstwowego   oznakowania  poziomego  i  obejmują  wykonanie  frezowania  istniejącego  oznakowania
(malowanego lub z taśmy prefabrykowanej), wykonanie nowego oznakowania poziomego.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub   
           przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych 
           z oznakowaniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - materiały nakładane na mokro warstwą grubości 0,3 -  0,8 mm.
Należą do nich rozpuszczalnikowe farby dwuskładnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub

           podgrzane - zgodnie  z  wymogami producenta lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz  za zgodność z SST, dokumentacją
projektową,  „Szczegółowymi  warunkami  technicznymi  dla  znaków  drogowych  poziomych  i  warunków  ich
umieszczania” oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

       Ogólne wymagania podano w SST D-00.00.00. 

1.6. Wymagania szczegółowe.
       Na wymagania szczegółowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi  POD-97, składają się wymagania wobec: 

         a/ materiałów do znakowania: 
             - zawartość składników lotnych 
             - trwałość w czasie składowania 
             - parametry materiałów do posypywania 
 
         b/ znakowania nawierzchni:
             - widzialność w dzień 
             - widzialność w nocy 
             - szorstkość 
             - trwałość 
             - czas schnięcia 
             - grubość znakowania 

Zbiorcze zestawienie granicznych wartości  tych parametrów  dla cienkowarstwowego znakowania nawierzchni
podaje Tablica  Nr. 1.

 

2.   Materiały. 

2.1. Warunki ogólne.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania.
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  Każdy materiał  zaproponowany przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg musi posiadać "Świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" lub aprobatę techniczną wydane przez IBDiM.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość.
W przypadkach,  gdy jakość dostarczonych materiałów budzi wątpliwość Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru,
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  jakości  w  zakresie  określonym  w  SST  zgodnie
z "Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowań.
Wykonawca powinien żądać od producenta aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania
dróg było wykonane zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały
napis zawierający: 

          - nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
          - masę brutto i netto, 
          - numer partii i datę produkcji, 
          - informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
          - ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

2.5. Wymagania ogólne dla materiałów do znakowania dróg.
Do znakowania poziomego należy użyć farby dwuskładnikowej  koloru białego. 
Materiały użyte go znakowania poziomego muszą spełniać wymagania szczegółowe podane w niniejszej SST oraz
"Warunkach technicznych POD- 97". 
Farba do znakowania poziomego musi zapewnić wymaganą warunkami kontraktu trwałość wymalowania.

2.6. Wymagania szczegółowe dla materiałów do znakowania  poziomego. 

2.6.1. Zawartość składników lotnych.
Zawartość składników lotnych w materiałach do cienkowarstwowego znakowania nie powinna przekraczać 30 %.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilości
większej  niż  10  %.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów zawierających  benzen.  Materiały  stosowane do
oznakowania nie powinny zawierać substancji  zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.6.2. Trwałość w czasie składowania. 
Materiały  do  poziomego  znakowania  nawierzchni  muszą  zachowywać  stałość  swoich  właściwości
fizykochemicznych  co  najmniej  w  okresie  6  miesięcy  składowania  w  warunkach  określonych  przez
producenta. 

2.6.3. Materiały do posypywania. 
Kulki  szklane  powinny  charakteryzować  się  współczynnikiem  załamania  >  1,50,  wykazywać  odporność  na
wodę, chlorek sodowy i zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami. 

2.7. Wymagania wobec znakowania dróg. 

2.7.1. Widzialność w dzień.
Widzialność w dzień charakteryzuje współczynnik luminacji znakowania dróg. 
Wartości współczynnika dla świeżego i używanego znakowania farbą białą podaje Tablica 1. 

2.7.2. Widzialność w nocy.
Za miarę widzialności w nocy przyjęto gęstość powierzchniową  współczynnika odblasku. 
Wartości  współczynnika  odblasku  wymagane  dla  zapewnienia  wystarczającej  widzialności  w  nocy  podaje
Tablica 1.
Odblaskowość musi być równomierna na całej znakowanej powierzchni w czasie jej użytkowania. 

2.7.3. Szorstkość.
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika  szorstkości. 
Wymagana wartość wskaźnika zgodnie z Tablicą 1. 

2.7.4. Trwałość. 
Trwałość oceniana jest jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami. 
Wymaganą trwałość po żądanym okresie eksploatacji oznakowania podaje Tablica 1. 

2.7.5. Czas schnięcia. 
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Za  czas  schnięcia  przyjmuje  się  czas  upływający  między  wykonaniem  oznakowania,  a  jego  oddaniem  do
ruchu.
Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta farb. 
Dla materiałów normalnie schnących czas ten nie powinien przekraczać 20 min.

2.7.6. Grubość znakowania. 
Grubość  znakowania,  tj.  podwyższenie  ponad  warstwę  powierzchniową  nawierzchni  (bez  uwzględnienia
materiałów odblaskowych),  dla  znakowania  cienkowarstwowego mierzona na mokro nie powinna przekroczyć
wartości określonej w Tablicy 1.

2.7.7. Poziome wymiary oznakowania. 
Szerokość i długość linii oraz innych elementów oznakowania nie może odbiegać od dopuszczalnych tolerancji
podanych  w pkt. 6.3.1. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Należy zapewnić usuwanie oznakowania  bez  uszkodzenia nawierzchni  oraz   pełną jednorodność  nanoszonego
materiału oraz właściwe dozowanie.

       Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną 
       przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane. 

3.2. Sprzęt do znakowania poziomego: 
          - frezarka lub inny sprzęt umożliwiający usunięcie zbędnego, starego znakowania, 
          - sprzęt umożliwiający umycie lub oczyszczenie sprężonym powietrzem powierzchni pasa na który będzie 
            nakładana farba, 
          - szczotki mechaniczne oraz ręczne, 
          - malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbą dwuskładnikową z mechanicznym 
            rozsypywaniem kulek, 
          - znaki zabezpieczające malowanie przed rozjeżdżaniem do czasu wyschnięcia farby, oraz znaki umożliwiające

bezpieczne wykonywanie prac. 

4. Transport. 

4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-00.00.00. 

4.2. Transport materiałów do znakowania. 
Materiały  do  oznakowania  poziomego  dróg  należy  przewozić  w  pojemnikach  zapewniających  szczelność,
bezpieczny transport  i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. 
Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/0-79252. 
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed
uszkodzeniem  mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5.  Wykonanie robót. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniając wszystkie warunki w jakich  będzie wykonywane znakowanie poziome. 

5.1. Warunki atmosferyczne. 

Znakowanie dróg należy wykonywać przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5oC i wilgotności względnej
powietrza  zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszącej max 85 %. 

5.2.  Wymagania wobec powierzchni znakowanych. 
Powierzchnie  do  znakowania  muszą  być  wolne  od  zanieczyszczeń,  które  mogłyby  wpłynąć  niekorzystnie  na
spełnienie wymagań  wobec znakowania nawierzchni. 
Zanieczyszczenia takie musi usunąć wykonujący oznakowanie. 
Przed przystąpieniem do znakowania należy usunąć wszelkie zbędne, nie wynikające ze zmiany organizacji ruchu
lub  resztki  istniejącego  w sposób trwały.  Zastosowana  metoda nie  może wpływać  ujemnie   na  przyczepność
nowego oznakowania  do podłoża, na jego szorstkość i trwałość.
Czynność tę należy wykonać w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

  5.3. Przedznakowanie. 

Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wyznaczyć na nawierzchni wszystkie 
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elementy tego oznakowania stosując się do ustaleń zawartych  w „Szczegółowych warunkach technicznych dla
znaków drogowych poziomych i warunków ich  umieszczania”, SST i wskazań Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę (np. silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem). 
Zaleca  się  wykonywanie  przedznakowania w postaci  cienkich  linii  lub kropek.  Początek i  koniec znakowania
należy  zaznaczyć  małą  kreską  poprzeczną.  W przypadku  odnawiania  znakowania,  gdy  stare  znakowanie  jest
wystarczająco czytelne i zgodne z projektem,  można przedznakowania nie wykonywać. 

5.4. Wykonanie znakowania drogi. 

5.4.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta   materiałów. 
Materiały do znakowania drogi powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie   z  zaleceniami  producenta,  SST oraz  zaleceniami  znajdującymi  się  w  świadectwie  dopuszczenia  do
stosowania. 

5.4.2. Przygotowanie materiału przeznaczonego do znakowania. 
Farbę  do  znakowania  należy,  po  otwarciu  opakowania,  wymieszać  w  czasie  2-4  min.  do  uzyskania  pełnej
jednorodności. Nie wolno stosować do mechanicznego malowania farby, w której osad na dnie opakowania nie
daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania. 
Farbę  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  wymaganej  dla  znakowania  materiałami
cienkowarstwowymi,   zapewniającej  właściwy  efekt  i  trwałość  malowania,  zachowując  wymiary  i  ostrość
krawędzi. 
Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie  zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od
ilości ustalonej, więcej niż 20 %.
Warstwa elementów odblaskowych musi być rozłożona równomiernie na całej powierzchni malowania i dawać
jednolity efekt odblasku w porze nocnej. 
Wszystkie prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii
i posypywaniem kulkami   szklanymi. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-00.00.00. 
Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego. 

Wykonawca  znakowania  zobowiązany  jest  do  kontroli  jakości  robót  w  zakresie  podanym  w  SST,  przed
rozpoczęciem i w trakcie trwania robót, co najmniej raz dziennie, lub z inną częstotliwością wynikającą  z poleceń
Inspektora Nadzoru. 

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót.

            - sprawdzenie oznakowania opakowań, 
            - wizualna ocena stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
            - pomiar temperatury powietrza. 

-  badanie lepkości farby zgodnie z PN-81/C-81508  kubkiem Forda,
-  gęstość farby (w g/cm3 ),
-  zawartość substancji stałych ( w %),

            - badanie zużycia farby wraz z elementami odblaskowymi na jednostkę powierzchni znakowanej nawierzchni    

               ( g/m2) i  porównanie z zaleceniami producenta farby. 
            - pomiar czasu schnięcia powłoki za  pomocą zestawu Braive. 
            - kontrola kompletności znaków do oznakowania robót,
            - kontrola prawidłowości oznakowania robót w terenie,
           
6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania.

            a/ codzienny pomiar grubości mokrej powłoki przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub    
               metalowej podkładanej na drodze malowarki, lub grubość suchej powłoki za pomocą ultrametru na podłożu 
               magnetycznym.
            b/ wizualna ocena równomierności rozłożenia kulek szklanych. 

c/  pomiar  poziomych  wymiarów  oznakowania,  na  zgodność  z dokumentacją  projektową  i  „Szczegółowymi
warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunków ich  umieszczania”
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d/ wizualna ocena równomierności skropienia (rozłożenia  materiału) na całej szerokości linii. 

Protokóły z przeprowadzonych badań oraz pobrane próbki na blasze (300 * 250 * 0,8 mm) z każdej oznakowanej
drogi  i każdej  użytej  do  oznakowania  farby,  Wykonawca  powinien  przechowywać  do  czasu  upływu  okresu
gwarancji. 

6.3. Tolerancja wymiarów oznakowania.                          

6.3.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  „Szczegółowymi  warunkami  technicznymi  dla  znaków  drogowych
poziomych i warunków ich   umieszczania” tolerancje powinny odpowiadać następującym warunkom: 

            - szerokość linii może się różnić od wymaganej o  5 mm, 
            - długość linii może być mniejsza od wymaganej co najmniej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 
            - dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się  z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 
               liczonej  z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości  wymaganej, 
            - dla strzałek i innych elementów rozstaw punktów   narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 
              wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości   i  20 mm dla wymiaru szerokości.

6.3.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania.
Przy  odnawianiu  istniejącego  oznakowania  należy  zachować  istniejący  rytm  linii  z  uwzględnieniem
dopuszczalnych    tolerancji  podanych  w  punkcie  6.3.1.Wszystkie  zmiany  w  tym  zakresie  wymagają  zgody
Inspektora  Nadzoru oraz usunięcia poprzedniego oznakowania zgodnie  z pkt. 5.2.

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni frezowanego oznakowania oraz 1 m2 powierzchni naniesionych znaków
zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem  w terenie.   
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości powierzchni
frezowania i znakowania.   
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania
uzgodniono  w trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w SST D-00.00.00.
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  i  wartości  sprzedażnej  wykonanych  robót,  na  podstawie
wyników   badań  i  pomiarów,  obmiaru  w  terenie  i  po  stwierdzeniu  zgodności  z  SST  oraz  „Szczegółowymi
warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunków ich   umieszczania”. Roboty uznaje się za
zakończone jeżeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem tolerancji) dały wyniki pozytywne. 

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów  w zakresie i ilości określonej niniejszą SST. 
Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z częstotliwością podaną w pkt. 6
niniejszej SST. 
Badania  Wykonawcy podlegają  sprawdzeniu  przez  laboratorium  Zamawiającego,  a  pomiary przez  Inspektora
Nadzoru. 
Zakres badań sprawdzających w laboratorium Zamawiającego obejmuje badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
SST oraz: 

Badania sprawdzające wg pkt. 6.2.1 wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora
Nadzoru  z częstotliwością  co najmniej 1 raz dla kontraktu w każdym roku rozliczeniowym. 

Badania sprawdzające wg pkt. 6.2.2 wykonuje się codziennie.
Jeśli kontrakt obejmuje wykonanie oznakowania poziomego dla kilku dróg, to badanie sprawdzające należy wykonać

dla każdej drogi.    
W przypadku wątpliwości  dotyczących wykonania oznakowania poziomego Zamawiający  zleci  dla każdej drogi
wykonanie dodatkowych  badań: 

- widzialności w nocy  

   wg metod i na zasadach podanych w "Warunkach technicznych   POD-97". 
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Oznakowanie widzialności oznakowania w nocy retroflektometrem będzie się odbywało w następujących terminach i
w następujący sposób:

I. Badanie wykonywane w okresie pierwszych dwóch miesięcy od wykonania robót:
Ocena wizualna wykonanego oznakowania poziomego w warunkach nocnych. Na odcinkach zakwestionowanych
przez Odbierającego, a uznawanych za spełniające wymagania POD-97 przez Wykonawcę robót, zostaną wykonane
szczegółowe  badania  retroflektometrem  w  każdym  hektometrze  1÷3  pomiarów  w zależności  od  ilości  linii  w
przekroju drogi.
Koszt badań ponosi Zamawiający jeżeli badania wypadną pozytywnie lub Wykonawca jeżeli wynik badań będzie
ujemny.  W przypadku uznania wad przez Wykonawcę lub wyników badań widzialności w nocy nie spełniających
wymagań  POD-97,  Wykonawca  wykona  ponowne  malowanie  wadliwych  odcinków  w terminie  1 miesiąca  od
odbioru robót.

Wymagania jak dla oznakowania nowowykonywanego tj. min. 300     mcd/lx  2  m  2  .

II. Badanie wykonywane w okresie gwarancyjnym, ok. 8÷9 miesięcy od wykonania oznakowania.

Badania będą wykonywane retroflektometrem ,  1÷3 punktów pomiarowych na każdym kilometrze drogi,  w linii
osiowej i krawędziowej.
Na  odcinkach,  na  których  wynik  pomiaru  będzie  niższy  niż  określono  w POD-97  tzn.  100 mcd/lx2m2 zostaną
przeprowadzone pomiary jak w pkt I.
Jeżeli  15%  otrzymanych  wyników  pomiaru  będzie  niższa  niż  wymagana  przez  POD-97  tj.  100 mcd/lx2m2

Wykonawca  wykona  roboty poprawkowe na  tym odcinku lub na odcinku zamiennym o tej  samej  powierzchni
malowania wskazanym przez Zamawiającego.

9. Podstawa płatności. 

Płatność za 1 m2 powierzchni frezowania i oznakowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
robót na podstawie atestów  użytych materiałów oraz pomiarów badań  sprawdzających. 

Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje: 

            - prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przedznakowania, 
- opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robót i jego utrzymanie w należytym stanie  
    w całym okresie prowadzenia robót, wg. warunków podanych w zał. Nr 1 do niniejszej specyfikacji,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoża,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnie z SST, dokumentacją 
  i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunków ich  umieszczania”
-  usunięcie starego, zbędnego oznakowania nie wynikającego  ze zmiany organizacji ruchu. 
- zabezpieczenie istniejących „kocich oczek” przed zamalowaniem,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnie z SST, dokumentacją

i „Szczegółowymi  warunkami  technicznymi  dla  znaków  drogowych  poziomych  i  warunków  ich
umieszczania”,

- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robót, 
- wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagane przez niniejszą SST do wykonania przez Wykonawcę. 

10. Przepisy związane. 
 Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury   oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z   dnia  31 lipca  2002r

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r   w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U.  nr  220 z 2003 roku poz.  2181) – zał.  nr  2  „Szczegółowe warunki  techniczne  dla  znaków drogowych
poziomych i warunków ich  umieszczania”

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w sprawie  szczegółowych  warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

 Warunki Techniczne. Materiały do poziomego znakowania dróg POD-97 - Informacje, instrukcje. Zeszyt Nr. 55
IBDiM   -  Warszawa 1997 r. 

 lista preferencyjna materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg.

 Tablica 1 
                   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów   do cienkowarstwowego znakowania dróg.

Lp.                                   Rodzaj wymagania      Jednostka Dopuszczalne
   wartości
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1     Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania:
                                                                     
        - rozpuszczalników organicznych
        - rozpuszczalników aromatycznych
        - benzenu                                   

       % (m/m) 
       % (m/m) 
       % (m/m)

<
<


2     Współczynnik  załamania  światła  mikrokulek  szklanych  do 
    posypywania - 
     Ilość kulek z defektami - 

         wsp.
          %

          > 1,5
          < 20

3    Współczynnik luminacji:                                                                                
    a) farb białych do oznakowania po 12 miesiącach -          wsp. >

4       Gęstość powierzchniowa współczynnika  odblasku dla farb      
       do oznakowania:                                                                               

a) trwałego i długotrwałego         
                                                                        
           - świeżego
           - używanego (po 12 miesiącach)

mcd/lx/m2

mcd/lx/m2


>
>

5        Szorstkość oznakowania (w ciągu całego okresu użytkowania):        SRT >

6        Trwałość oznakowania (w 10-stopniowej  skali zużycia) po 12
       miesiącach eksploatacji

     wskaźnik >

7         Czas schnięcia materiału na  nawierzchni
     

       minuta <

8        Grubość znakowania nad powierzchnią  nawierzchni:
        - bez mikrokulek szklanych m >

<
9         Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 

         składowaniu        miesięcy

>
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE – ZAKUP I MONTAŻ.

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
z zakresu montażu nowego oznakowania pionowego  zgodnie z dokumentacją techniczną lub przedmiarem robót dla
zadania pn:   "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza –
budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ” 

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem oznakowania
pionowego i obejmują: zakup i montaż znaków zgodnie z dokumentacją techniczną lub przedmiarem robót.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na   konstrukcji wspornej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku.
1.4.3. Konstrukcja wsporcza - słup, wysięgnik, wspornik, kratownice przestrzenne lekkie, średnie i ciężkie, bramy itp.,

na których zamocowana jest tarcza tablicy wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski,
itp.) przystosowana do przenoszenia obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcje i zamontowane na
nich tarcze znaków.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne z definicjami podanymi w odpowiednich polskich normach i w ST D-
00.00.00. “Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo
ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00. 
“Wymagania ogólne”.

2.2. Świadectwo dopuszczenia do stosowania 
     

Każdy materiał  do wykonania  pionowego znaku drogowego na który nie ma polskiej  normy (PN lub BN) musi
posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. “Świadectwo dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym” lub “Tymczasowe świadectwo dopuszczenia do stosowania”.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków.
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, mogą być wykonane jako:

 prefabrykaty betonowe,
 z betonu wykonanego “na mokro”,

Klasa  betonu  powinna  być  nie  mniejsza  niż  C16/20.  Skład  betonu  oraz  materiały  użyte  do  jego
zestawienia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 206-1.

2.4. Konstrukcje wsporcze.      
2.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki.
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Konstrukcje  wsporcze  znaków  pionowych  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,
a w przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru
propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarów znaków.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur o średnicy min. 6cm względnie innych kształtowników
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do każdej partii dla rur i kształtowników wytwórca powinien dostarczyć “zaświadczenie o jakości” stwierdzające
zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające co najmniej nazwę lub znak towarowy wytwórcy, oznaczenie
wyrobu i stwierdzenie o zgodności  wyrobu z wymaganiami normy.
Powłoka metalizacyjna  cynkowa na konstrukcjach  wsporczych  do znaków powinna być  z cynku o czystości  nie
mniejszej niż  99,5% i odpowiadać wymaganiom BN - 89/1076 - 02.
Minimalna  grubość  powłoki  metalizacyjnej  cynkowej  narażonej  na  działania  korozji  atmosferycznej  wg  BN  -
89/1076 - 02 w warunkach umiarkowanych wynosi 120m.

2.4.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-80/H-74219, PN-84/H-74220, PN-EN 10297 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w postaci  łusek,  pęknięć,  zwalcowań
i naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1m długości rury.
Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno obejmować co najmniej znak wytwórczy, znak stali i numer wytopu.  

2.4.3. Wymagania dla kształtowników. 
      

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN - 91/H - 93000.
Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesy walcowania i wolna od wad jak widoczne
łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym,
ze  obrobiona  powierzchnia  powinna  mieć  łagodne  wycięcia  z  zaokrąglone  brzegi,  a  grubość  kształtownika  nie
powinna wykazywać rozwarstwień, pęknięć, i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

2.5. Tarcza znaku.
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica z tarczą, a także sposób wykończenia, muszą wykazywać
pełną  odporność  na działania  światła,  zmiany temperatury,  wpływy atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych
warunkach oddziaływania chemiczne - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.          
Producent lub dostawca znaku i tablicy zobowiązany jest przy dostawie określić trwałość, warunki gwarancyjne oraz
udostępnić na życzenie odbiorcy:

 instrukcję montażu,
 instrukcję utrzymania,
 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku .  
Do wykonania tarczy znaku należy zastosować blachę stalową ocynkowana.

2.5.4. Tarcza znaku i tablicy z blachy stalowej.       
Tarcza winna być wykonana z blachy stalowej grubości co najmniej 1,5 mm i powinna być zabezpieczona przed
korozją  obustronnie  cynkowaniem ogniowym  lub  elektrolitycznym.  Dopuszcza  się  stosowanie  innych  sposobów
zabezpieczenia stalowych tarcz przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi
pod warunkiem uzyskania “świadectwa dopuszczenia” dla danej technologii. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawędzie  tarczy winny być  usztywnione na pełnym obwodzie poprzez jej  podwójne wywinięcie bez nacięć  na
narożach, przy czym szerokość drugiego zagięcia prostopadłego względem pierwszego nie powinna być mniejsza niż
5mm. Wywinięcie powinno obejmować cały obwód tarczy znaku w sposób ciągły. Tarcze znaków muszą posiadać,
co najmniej dwa poziome profile montażowe i usztywniające o długości 80-90% szerokości tarczy znaku w miejscu
montażu  profili  do  tarczy  znaku.  Profile  usztywniające  powinny  być  również  dostosowane  do  montażu taśm
stalowych.
Krawędzie  tarczy  powinny być  zabezpieczone  przed  korozją  farbami  ochronnymi  o odpowiedniej  trwałości,  nie
mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.
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Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znaku muszą posiadać odpowiednie właściwości fotometryczne zachowując
minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku  w gwarantowanym przez producenta folii
okresie  trwałości  oraz  pełne  związanie  folii  z  tarczą  tablicy  przez  cały  ten  okres.  Niedopuszczalne  są  lokalne
niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Połączenie folii z tarczą powinno uniemożliwić
odklejenie od tarczy  bez jej zniszczenia.

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń
lub nierówności  itp.  Odchylenie  płaszczyzny tarczy znaku i  tablicy (zwichrowanie,  pofałdowanie  itp.)  nie  może
wynosić więcej niż 1,5% największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku , pozostałe po tłoczeniu
lub innych procesach technologicznych, któremu tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była
poddana, muszą być usunięte.

Krawędzie tarczy znaku muszą być podwójnie zaginane. 
Wysokość zamocowania znaków – 2m licząc od jego dolnej krawędzi (w przypadku dwóch lub trzech znaków lub
znaku z tabliczką licząc od dolnej krawędzi znaku najniżej zamocowanego lub tabliczki). W przypadku umieszczenia
znaku na chodniku – 2,2m.
Znaki należy umieszczać na krawędzi pobocza gruntowego w odległości nie mniej niż 0,5m  od krawędzi jezdni lub
nie mniej niż  0,5m od krawędzi pobocza bitumicznego. 

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej.

W przypadku  znaków A-7,  D-6,  B-20  i  C-9  obowiązuje  stosowanie  folii  odblaskowych  typu 2.  Znak  D-1
powinien posiadać lico z folii odblaskowej min. 1 typu. Znaki D-6 i T-27, przy przejściach dla pieszych, powinny być
wykonane z folii odblaskowej typu 2 na tablicach o tle z folii pryzmatycznej, fluorescencyjnej, żółto-zielonej. Słupki
przeszkodowe U-5a powinny mieć barwę żółtą i podłużne pasy z żółtej folii odblaskowej 3 typu.

Wymagania dotyczące barwy i odblaskowości znaków przedstawione są w „Szczegółowych warunkach technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach” z 2003r w tablicach 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
Oświetlenie: Wzorcowe źródło światła D65 (geometria pomiaru 45/0o ).

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego.
Folie  odblaskowe  użyte  do  wykonania  lica  powinny  wykazywać  pełne  związanie  z  tarczą  przez  cały  okres
deklarowanej trwałości. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub  odstawanie folii na
krawędziach tarczy oraz na jej powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy powinien uniemożliwiać jej odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Powierzchnia  lica  znaku  powinna  być  równa  i  gładka,  nie  mogą  na  niej  występować  lokalne  nierówności
i pofałdowania. 
Połączenie folii odblaskowej z tarczą nie może wykazywać żadnych odklejeń i rozwarstwień między licem i tarczą.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy
znaku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. 
Na znakach znajdujących się w okresie gwarancji żadna korozja tarczy nie powinna występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą, by po zgięciu tarczy o 90 o przy promieniu
łuku zgięcia  10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.

2.6.3.Tylna strona znaków odblaskowych.
Tylna strona tarczy musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej).
Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać nie zabezpieczone farbą
ochronną.

2.7. Materiały do montażu znaków.
Wszystkie  ocynkowane  łączniki  metalowe  przewidywane  do  mocowania  między  sobą  elementów  konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby,  listwy, wkręty,  nakrętki itp. powinny być czyste,  gładkie,  bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od
wielkości wyrobów.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów.
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Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i  składowania  zapewniające
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami niniejszej SST.

3. Sprzęt do wykonywania demontażu i montażu oznakowania pionowego.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Przy  wykonywaniu  montażu  oznakowania  pionowego,  przewozie,  załadunku  i  wyładunku  materiałów  można
stosować:

 koparki kołowe np. 0,15 m3,
 koparki gąsienicowe np. 0,25 m3,
 koparki samochodowe o udźwigu do 4t,
 wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym,
 betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych,
 sprzęt spawalniczy,

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport  znaków. 
Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Transport   znaków,  konstrukcji  wsporczych,  i  osprzętu  powinien  odbywać  się  w  sposób  uniemożliwiający  ich
przesuwanie się w czasie transportu.

5. Wykonywanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót należy:

 wyznaczyć  lokalizację  znaku  tj.  jego  pikietażu  oraz  odległość  od  krawędzi  jezdni,  krawędzi  pobocza
bitumicznego,

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaku należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru 
robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji.

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych.
Sposób wykonywania wykopu pod fundament powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprzętu.

Wymiary  wykopu  powinny być  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  wskazaniami  Inspektora
Nadzoru.

Dno wykopu przed ułożeniem fundamentów prefabrykowanych  należy wyrównać i  zagęścić.  Wolne przestrzenie
pomiędzy ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym np. klińcem i dokładnie zagęścić
ubijakami ręcznymi.  Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi to górna powierzchnia prefabrykatu powinna
być równa z powierzchnią pobocza.

5.3. Konstrukcje wsporcze. 
Konstrukcje  wsporcze  -  słupki,  słupy,  wysięgniki  kratownice  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza się tolerancje:

 odchyłka od pionu nie więcej niż  + 1%,
 odchyłka od wysokości umieszczenia znaku - nie więcej niż + 2cm,
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niż + 5cm.

5.4. Połączenie tarczy z konstrukcją wsporczą.
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie tarczy od
tej konstrukcji przez cały okres użytkowania.
Nie  dopuszcza  się  zamocowania  znaku  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób  wymagający  bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
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6. Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- -00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  konieczne  atesty
i świadectwa dopuszczenia materiałów w celu akceptacji.

W czasie wykonywania robót należy zbadać:

 zgodność wykonywania znaków pionowych z dokumentacją techniczną i warunkami kontraktu,
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek,
 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,
 poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
 prawidłowość ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka znaku pionowego na podstawie przedmiaru robót i obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST D- -00.00.00 “Wymagania ogólne”.

W  przypadku  stwierdzenie  usterek  Inspektora  Nadzoru  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do  wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. Podstawa płatności:
Płatność  za  1  sztukę  montowanego  znaku  pionowego  należy  przyjmować  zgodnie  z obmiarem  i oceną  jakości
wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

 roboty przygotowawcze,
 transport znaków, tablic, słupków i konstrukcji wsporczych,
 wykonanie fundamentów,
 ustawienie słupków,
 zamocowanie tarcz znaków,
 uporządkowanie miejsca robót.

10. Przepisy związane.
 Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury   oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z   dnia  31 lipca  2002r

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r   w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla

znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.
nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005r – jednolity tekst). 
 PN-EN 12899-1:2005/Ap1:2006 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe.
 PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych.
 PN-H-74200:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania.
 PN-H-93000:1984 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
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 D 08.01.01 "USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (wg PN-EN 1340)"

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem pn: "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych 
wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”  i obejmują:
 ustawienie krawężników betonowych 20x30 oraz krawężników 15x30  na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej,

1.1.1. Krawężnik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na 
tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:
-w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
-jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
-jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.

-Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar 
rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.

-Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne"[1] pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" p.2. 2.2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
-krawężniki betonowe,
-piasek na podsypkę i do zapraw,
-cement do podsypki i do zapraw,
-wodę,
-materiały do wykonania ławy.
2.2.3. Krawężniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
- krawężnik może być produkowany:
l) z jednego rodzaju betonu,
m)   z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na catej 
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm),
-skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
-krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu wymiarów 
nominalnych
krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,
-powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
-płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie 
(przykłady
wzał. 1),
-krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),
-rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3):
n)    uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), o)    drogowe, 
do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w tablicy 
1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Załącznik Wymagania

1 Kształt i wymiary
1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością do 
milimetra

C Długość: ± 1%, > 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjątkiem 
promienia: - dla powierzchni: ± 3%, > 3 mm, < 5 mm, - dla 
innych części: ± 5%, > 3 mm, < 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości,       
dla      długości pomiarowej 300 
mm 400 mm 500 mm 800 mm

C ± 1,5 mm ±2,0 mm ± 2,5 mm ± 4,0 mm

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia < 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość na zginanie F Klasa        Charakterystyczna         Każdy pojedynczy wytrz.      
wytrzymałość, MPa       wynik, MPa 3                     6,0               
> 4,8

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość

F Krawężniki   mają  zadawalającą     trwałość   (wytrzymałość)  
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji

2.4 Odporność na ścieranie G i H Klasa odpor-
ności

Odporność przy pomiarze na tarczy
szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy-badanie 
podstawowe

Bóhmego, wg zał. H 
normy -badanie 
alternatywne

4 <20mm <    18000    mm3/5000 
mm2

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie

I a)   jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 
i/lub polerowana - zadawalająca odporność, b)   jeśli 
wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem
do badania tarcia), c)   trwałość odporności  na 
poślizg/poślizgnięcie w normalnych

warunkach użytkowania krawężnika jest 
zadawalająca przez caty okres użytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu.3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd J a)   powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
b)   nie     dopuszcza     się     rozwarstwień     w     krawężnikach 
dwuwarstwowych c)   ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne

3.2 Tekstura J a)   krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent powinien
określić rodzaj tekstury, b)   tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, c)   
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za 
istotne

3.3 Zabarwienie J a)   barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, b)   
zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, c)   różnice     w     
jednolitości      zabarwienia,      spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane 
za istotne
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2.2.3.3. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
Należy stosować następujące materiały: a) na podsypkę cementowo-piaskowąi do zapraw
- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043 
[5], cementu 32,5
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008 [6].
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: a) ławy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [3]

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
-
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4.
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
-roboty przygotowawcze,
-wykonanie ławy,
- ustawienie krawężników,
- wypełnienie spoin,
-roboty wykończeniowe.
Przed przystąpieniem do robót należy:
-ustalić lokalizację robót,
-ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
-usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
-ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
-określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4.1. Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora.
5.4.2. Ława betonowa
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie.
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
kruszywem.
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5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po 
zagęszczeniu.
5.5.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 
50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak:
-odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
-roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
-
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6. Przed przystąpieniem do
robót Wykonawca powinien:
-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
-ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 (tablicy
1),
-sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 
ustaleniami PN-EN 1340 [4].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi + 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni taw z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni tawy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą
wynosić + 1 cm na każde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m tawy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą:
-dla wysokości + 10% wysokości projektowanej,
-dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej,
c) równość górnej powierzchni taw.
Równość górnej powierzchni tawy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m tawy, 
trzymetrowej taty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią tawy i przyłożoną tatą nie może przekraczać 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać + 2 cm na każde 100 m wykonanej
tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
-dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi + 1 cm na każde 100 m

ustawionego krawężnika,
-dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi + 1 cm na

każde 100 m ustawionego krawężnika,
-równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może
przekraczać 1 cm,

-dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na petną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. Jednostką obmiarowąjestm 
(metr) ustawionego krawężnika.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają:
-wykonanie koryta pod ławę,
-wykonanie tawy,
-wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] oraz 
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 9. Cena 1 m 
robót D 08.01.01 b obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-przygotowanie podłoża,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-wykonanie koryta pod tawę,
-wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
-wykonanie podsypki,
-ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej i SST,
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
-odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
-roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
-prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
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D 08.03.01 "BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE "

1. WSTĘP
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.3.
Ustalenia  zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą  prowadzenia  robót  związanych   z   zadaniem pn:  
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia 
dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmują: -    ustawienie 
obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie betonowej z betonu klasy C8/10, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-
piaskową,

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego oraz palisad na schodach.
1.1.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" p.2.
Materiałami stosowanymi są:
-obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],beton C12/15 do wykonania ław,
-cement wg PN-EN 197-1 [7],
-piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3].
Do wykonania robót według niniejszej SST należy zastosować obrzeże niskie (On) oraz obrzeża wysokie (Ow), gatunku 1
(G1) według BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach według tablicy 1

Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży,  cm

1 b h r
On 75 100 6 6 20 20 co co

Ow 75 100 8 8 30 30 co co

2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka,  m

Gatunek 1

l + 8

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rod zaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży

ograniczających    powierzchnie    górne 
(ścieralne)

niedopuszczalne
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ograniczających                    pozostałe 
powierzchnie:
liczba, max długość, mm, max głębokość, mm, 
max

2 20 6

2.3.3. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów
i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.3.4. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 i C25/30. Ławę należy wykonać 
jako betonową z betonu C8/10.
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01b 
„Ustawienie krawężników betonowych" p. 2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 3. Roboty wykonuje się ręcznie
przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 4.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport 
pozostałych materiałów podano w SST D 08.01.01 b „Ustawienie krawężników betonowych".
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 5.
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.
Podłoże pod ustawienie obrzeża powinna stanowić podsypka (ława) z betonu C8/10, o grubości warstwy 10 cm.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych/palisady i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w p. 2.
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
1.4.1. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
1.4.2. ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,
1.4.3. ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego/palisady - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach:

-linii obrzeża/palisady w planie, które może wynosić + 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
-niwelety górnej płaszczyzny obrzeża/palisady, które może wynosić +1 cm na każde 100 m długości obrzeża/palisady,
-wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 

pełną
głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 7. Jednostką obmiarowąjest m (metr) 
ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają:
-wykonane koryto,
-wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 9. Cena wykonania 1 
m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów,
-wykonanie koryta,
-rozścielenie i ubicie podsypki,
-ustawienie obrzeża,
-wypełnienie spoin,
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
-wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.4.4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
1.4.5. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
1.4.6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
1.4.7. PN-EN 991 Oznaczanie   wymiarów   prefabrykowanych   elementów   zbrojonych   z   

autoklawizowanego   betonu
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
1.4.8. PN-EN 197-1 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku
1.4.9. BN-80/6775-03/01         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych.
Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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D-08.05.01/b  ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wibroprasowanej na zadaniu pn: 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia
dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”
           
1.2. Zakres stosowania SST.
       SST stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować przy wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
       Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
       celu wykonanie, kontrolę i odbiór robót związanych z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego 
       zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
          opadowych z nawierzchni jezdni i chodników.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi 
          i określeniami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
       Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.  MATERIAŁY.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
       SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.2. Beton na ławę.
       Beton użyty na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
       Jeśli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy C-8/10.

2.3. Kruszywo do betonu.
       Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
       Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
       zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4. Cement.
       Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1.
       Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
       Każda partia cementu powinna posiadać deklarację zgodności producenta wraz z wynikami badań.
       Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Piasek.
       Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
       Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.

2.6. Woda.
       Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.7. Betonowa kostka brukowa – wymagania.
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2.7.1. Aprobata techniczna.
          Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej.

2.7.2. Wygląd zewnętrzny.
          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
          Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 3 mm.

2.7.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.
          Należy zastosować kostkę brukową betonową o grubości 8 cm.

          Tolerancje wymiarowe wynoszą:

          -  na długości  3 mm,
          -  na szerokości         3 mm,
          -  na grubości  5 mm.

          Kolor kostki brukowej zgodny z Dokumentacją Projektową.

2.7.4. Wytrzymałość na ściskanie
          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
          Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 
          50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.7.5. Nasiąkliwość
          Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy i wynosić nie więcej niż 5%.

2.7.6. Odporność na działanie mrozu
          Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
          Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest  wystarczająca, jeżeli:

          -  próbka nie wykazuje pęknięć,
          -  strata masy nie przekracza 5%,
          -  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
              zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.7.7. Ścieralność
         Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm.

2.7.8. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
          Cement:
          Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie   
          niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
          odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.

          Kruszywo:
          Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712.
          Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
          przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
          Woda:
          Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
          powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.

          Dodatki:
          Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,  
          zgodnie z receptą laboratoryjną.

          Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
          i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
          Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 



          nieorganiczne.

2.8. Masa zalewowa.
       Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
       wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobacie technicznej.

3.   SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

3.2. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w
       SST  D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

      Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
      -  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
         piaskowej,
      -  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
       Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe są układane warstwowo na paletach. Kostka 
       betonowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton  
       min 70% wymaganej wytrzymałości na ściskanie.

4.3. Transport pozostałych materiałów.
       Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
       zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5.   WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 
       Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
       wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.
       Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku 
       zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku 
       stanowi oś wykopu pod  ławę.

5.3. Wykop pod ławę.
       Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z Dokumentacją
       Projektową i PN-B-06050.
       Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
       szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna   
       wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Ława betonowa.
       Do wykonania ławy należy zastosować beton klasy C12/15

5.5. Wykonanie ścieku z kostki betonowej.
       Należy zastosować kostkę szarą.
       Rodzaj i wymiary ścieku z kostki betonowej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
       Należy wykonać ścieki uliczne przykrawężnikowe z 2 rzędów kostki betonowej.
       Do wykonania ścieku należy stosować kostkę betonową, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej 
Specyfikacji.
       Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę betonową 
       w ilości rzędów zgodnej z Dokumentacją Projektową, zachowując projektowaną niweletę ścieku
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       Spoiny o szerokości 5 mm należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co 
       najmniej 25 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być 
       zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niż 4 cm.
       Wykonany ściek z kostki betonowej w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą 
       piasku i zwilżanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek należy usunąć.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
       przeznaczonych do wykonania ścieku z kostki betonowej i przedstawić wyniki tych badań 
       Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
       Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników  
       bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
       pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni).
       Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki betonowej powinny 
       obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
       odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót.

6.3.1. Zakres badań.
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z kostki betonowej należy sprawdzać:

          -  wykop pod ławę,
          -  gotową ławę,
          -  wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę.
          Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
          zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
          Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy.
          Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
         a)  linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 
               100 m ławy,
          b)  niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o
                1 cm na każde 100 m ławy,
          c)  wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
              100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
               -  wysokości (grubości) ławy   10% wysokości projektowanej,
               -  szerokości górnej powierzchni ławy   10% szerokości projektowanej,
               -  równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy 
                  a przyłożoną czterometrową łatą.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku.
         Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
         a)  niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m 
              wykonanego ścieku,
         b)  równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
             100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy 
              powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
         c)  wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach 
              wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
         d)  grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej 
              o  1 cm.

7.   OBMIAR ROBÓT.
      Podstawowe wymagania dotyczące obmiaru robót zostały przedstawione w ST D.00.00.00 



      „Wymagania ogólne”.
      Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego i odebranego ścieku przykrawężnikowego wraz           
      z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej SST.

8.   ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
       Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 niniejszej 
       SST, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
      - wykonane koryto,
      - wykonana ława pod ściek,
      - wykonana pdsypka.
      W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
      niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.
      Podstawa płatności powinna być zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SST D.00.00.00 
      „Wymagania ogólne”.

     Cena wykonania 1 m ścieku z kostki betonowej obejmuje:
     -  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
     -  zakup i dostarczenie materiałów,
     -  wykonanie wykopu pod ławę,
     -  ew. wykonanie szalunku,
     -  wykonanie ławy,
     -  pielęgnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku,
     -  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
     -  ułożenie ścieku z kostki betonowej wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku,
     -  wypełnienie spoin,
     -  zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie,
     -  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
5. PN-EN 197-1     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN-77/6741-02 Kostka betonowa.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2. Inne dokumenty.

12. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D 09.01.01  ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zadaniem pn "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z 
chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmują:
- wykonanie humusowania wraz z obsianiem.
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" p.2.
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
-ziemia   rodzima   -   powinna   być   zdjęta   przed   rozpoczęciem   robót   budowlanych   i   zmagazynowana   w   
pryzmach
nie przekraczających 2 m wysokości,
-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany 
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
Nasiona traw najczęściej występująw postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - 
N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
-glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
-kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).
-
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 4.
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 5.
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
-teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
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krawężników o
ok. 10 cm -jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
-przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
-teren powinien być wyrównany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie
wyrównana,
-przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
-na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
-na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,
-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
-po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału
gładkiego,
-mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
-pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
-następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
-ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania
mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
-koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
-chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 
stosować z
dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
-wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
-od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
-ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
-
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 6. Kontrola w czasie 
wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
-określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
-pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
-ilości rozrzuconego kompostu,
-prawidłowego uwałowania terenu,
-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
-gęstości zasiewu nasion,
-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
-prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),
-obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
-
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 7. Jednostką obm iarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 robót D- 09.01.01obejmuje:
-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,  
-zakładanie trawników,
-pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
-
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Torf rolniczy
Nasiona traw
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	Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie.
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	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw podbudowy
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	Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki kruszyw.
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	Minimalna liczba badań
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	Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania.
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	łaty profilowej z poziomnicą, klina cechowanego i przymiaru liniowego.
	Sprawdzenie rzędnych wysokościowych podbudowy polega na wykonaniu pomiarów
	niwelacyjnych w punktach pomiarowych i porównaniu uzyskanych wyników z
	rzędnymi projektowanymi.
	Obmiar każdej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie i nie powinien
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i
	Granica płynności wg PN-88/B-04481, %, poniżej
	Wskaźnik plastyczności wg PN-88/B-04481, %, poniżej
	Odczyn pH

	Decydującym kryterium przydatności mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy ulepszonego podłoża jest wytrzymałość na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaźnik mrozoodporności próbek.
	Formowanie próbek, pielęgnację i badanie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać
	Częstotliwość badań
	Grubość warstwy
	Równość podłużna
	Równość poprzeczna
	Spadki poprzeczne 1)
	Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością
	podaną w tablicy 4.
	Obmiar każdej warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


	Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia powierzchni skarp i dna, rowów elementami prefabrykowanymi na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”
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	Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0.
	Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót oraz wyników badań i pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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