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D 00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE"
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z inwestycja pn: ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr.
powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m.
Strzegocice ”

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

I. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsa
(droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany

zgodnie zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.

6. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

11. Korpus drogowy- nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona koronadrogi i skarpami rowow.

12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

13. Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow.
Whpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenajakosci materialdw oraz robot.

15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

17. Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

18. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

19. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyroéwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

20. Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze

sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

21. Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona

sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

22. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

23. Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,
24. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do



warstwy nawierzchni lezacej powyzej, i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.

25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

27. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji

i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
30. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
31. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

32. Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego Ilub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

35. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

36. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

38. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

40. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

-Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektows
dokumentacje

wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

-Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,0go6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktorych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng
kontraktowa.

6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
-utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony



srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
-lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robd6t albo przez personel Wykonawcy.

8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

9. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakceie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

14 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzg¢t 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wtasno§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy
zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

Co najmniej na dziesi¢¢ dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi
do akceptacji materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych



i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organé6w administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze
zrodel miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatdow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych
bedaformowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg¢ Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zroédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojajakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow be¢da zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Wytwdrnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:
-Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
-Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,
-Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowacé sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez



Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spekniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwoS$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cz¢$¢ 0g6lng opisujaca:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-sposob zapewnienia bhp.,
-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementdéw robot,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych,
a takze
wyciagganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cze$¢ szezegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,



kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

-sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
-sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozonajakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i1 SST. Moze
réowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

-Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;

-Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostal wyprodukowany na terenie Polski

-w zgodzie z istniejaca Polska Normga a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg norma,
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-w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roéznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna, a
producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

-posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna, a producent
zalaczyl deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

-wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i producent zataczyt do
wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,

-jest to wyrdb zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji

technicznej, dla

ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnos$ci, nie moze

by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania

modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

(1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

ksigzki obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
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recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robdt,
-protokotly z narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.
6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Obmiary be¢da przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czgsciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do

dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
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-robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszty posrednie obejmuja: place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty

dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienia energii, wody,

Tacznosci itp.), koszty biezacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt (w tym objazdow,

przejazdow i organizacji ruchu), wydatki na BHP i P-poz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy, naleznosci za

badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot itp.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

-tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

-utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru prac
pomiarowych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem pn: " Przebudowa
drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych
wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmuja:

- roboty pomiarowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych) w terenie rowninnym.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" oraz wykonanie geodezyjnej inwetaryzacji powykonawczej

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" p.2.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-taty,

-tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosSciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" p. 4. Sprzet i materiaty do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspoélrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gltownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami
gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyré6wnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojngw nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repem i jego rzgdnej.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtow wymienionych w p. 2.2.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedhlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 7. Jednostka obmiarowajest km
(kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" p. 8.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji
technicznej przeznaczonej dla Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p. 9. Cena 1 km
wykonania robot obejmuje:

-zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

-sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

-uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-zastabilizowanie granic pasa drogowego w sposob trwaty, ochrona znakoéw przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy zdjgciu warstwy
humusu na zadaniu pn: ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu -
Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz 7 chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”’

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogo6lne”.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu gr. 20 cm
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00."Wymagania ogoélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-00.00.00 .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia, narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac:
- rowniarki
- lopaty, szpadle i inne narzedzia do rgcznych robdt - w miejscach gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.
- koparki i samochody do transportu humusu i darni

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo $rodkami transportu przeznaczonymi dla
tego rodzaju tadunku.

Materiat przewozony nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym, a w przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
wykorzystania, powinna by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

Miejsce skladowania - wg. wskazan Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i (lub) darniny.

Teren nalezy oczysci¢ catkowicie, tak aby wykluczy¢ wystgpowanie czgsci ro§linnych w gruntach wbudowanych w

nasypy.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek . W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidlowego wykonywania robot, nalezy dodatkowo stosowaé r¢czne wykonanie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na pelng glebokos¢ jego zalegania, ktora jest okreslona w dokumentacji projektowej lub
wskazana na roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny wskazany i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do rozliczenia robot.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach tak aby byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczeniem np. przez pracujacy sprzet.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub gruntem organicznym.

5.3. Zdjecie darniny.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, to darning nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje uszkodzen i przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Miejsca zdjecia darniny powinny by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przed zdjgciem darniny powinny by¢ skoszone wysokie trawy.

Darning nalezy cig¢ w regularne prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,3 mi dtug. 1,5 - 2,5 m lub w kwadraty o boku
okoto 0,3 m. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ 0,05 - 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny, a w przypadku gdy przeznaczona jest do powtoérnego
wykorzystania to nalezy ja rozktada¢ na gruncie rodzimym lub magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju

roslin, nalezy darning sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie - warstwami na przemian
trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny do momentu wbudowania nie powinien przekraczac 4 tygodni.

6. Kontrola jakoSci robét.

Obejmuje sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i (lub) darniny.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarows jest 1 m? powierzchni zdjetego humusu lub darniny. Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.

Dokonuje Kierownik Projektu po zgloszeniu rob6t do odbioru na podstawie obmiaru i kontroli jako$ci robét i ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnoSci.
Platno$¢ za m? nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
- zdjecie humusu na pelng glebokos¢ zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi
Iub odwiezieniem na odklad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem w regularnych pryzmach.

10. Przepisy zwiazane.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19



D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drog.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych podczas realizacji zadania: ""Przebudowa drogi powiatowej nr
1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz 7 chodnikiem w km
0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiodrka:

-nawierzchni chodnikow, opaski bezpieczenstwa, zjazdu i §ciezki rowerowej z elementow betonowych,

-kraweznikow 1 obrzezy betonowych,

-podbudowyjezdni,

-wpustow ulicznych.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementdw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

-spycharki, koparki, tadowarki,

-zurawie samochodowe,

-samochody ci¢zarowe,

-zrywarki,

-mloty pneumatyczne, pity mechaniczne,

-frezarki nawierzchni,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozyskane w trakcie budowy materiaty
rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w
SST D-05.03.11 ,,Recykling. Frezowanie nawierzchni drogowych na zimno".

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7. Jednostka obmiarowa robot
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zwigzanych z rozbiorka elementow drdg jest:

-dla nawierzchni, podbudowy - m2 (metr kwadratowy),

-dla kraweznikow i obrzezy - m (metr),

-dla wpustdéw deszczowych - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 9. Cena wykonania
rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni, podbudowy/ kraw¢znikéw i obrzezy:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

-rozKucie i zerwanie nawierzchni,

-ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
-zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

-wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla demontazu wpustow deszczowych:

-wyznaczenie wpustow przeznaczonych do rozbiorki,

-rozkucie i zerwanie nawierzchni wokot wpustu,

-demontaz wpustu,

-ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
-zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

-uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.4.1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
4.2, PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia
1.4.3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia

1.4.4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D 02.00.01 "ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem " Przebudowa drogi
powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz
chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmuja:

-wykonanie wykopow wedtug SST D 02.01.01,

-wykonanie nasypow wedtug SST D 02.03.01.

-Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

-Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

-Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

-Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

-Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

-Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

-Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

-Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

-Wykop glteboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

-Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

-Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.

-Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robdt drogowych.

-Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

-Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m3),

pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg
Wwzoru:

d1o

gdzie:

déo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" p. 1.5. 2.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-D 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" p.2.

Podstawe podzialu gruntdéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania jak rowniez pod
wzgledem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

-sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" p. 4.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé srodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwicgkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 5.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm. Roznica w
stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glebokos¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminow
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 6.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
p. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na: -  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wlasciwe ujecie i
odprowadzenie wysickow wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnoéci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okre§lono w punkcie 6 SST D 02.01.01 oraz D
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02.03.01.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. Tablica 1.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokoS$ci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
2 Pomiar szeroko$ci dna rowow

3 Pomiar rzgdnych powierzchni

korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego W przekrojach poprzecznych oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy

lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2.  Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm.

6.3.3.  Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm Iub +1 cm.
6.3.4.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. RoOwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatag3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.8.  Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizonajakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 7. Jednostka obmiarowajest m3 (metr
szescienny) wykonanych robot ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" p. 9. Zakres czynnos$ci
objetych ceng jednostkowa podano w SST D 02.01.01 oraz 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.4.1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

1.4.2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

1.4.3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

1.4.4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1.4.5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

1.4.6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
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przez

obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D 02.01.01 "WYKONANIE WYKOPOW"

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych (I-V kategorii).

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem: " Przebudowa drogi
powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz
chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

-wykopy wykonywane na odktad koparkami w gruncie kat. III-1V, przy glt¢bokosci do 3,0 m,

-roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D
02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podstawe podzialu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w PN-S-
02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w SST D 02.00.01 p. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Jezeli grunt jest
zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.Tablica 1. Minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ U

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okre§lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$é budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 6.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrocié na:
-odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

-zapewnienie statecznos$ci skarp,
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-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

-doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

-zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

-jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,

-jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 02.00.01 p. 7. Jednostkgobmiarowajest m3 (metr szescienny)
wykonanego wykopu.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 02.00.01 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 02.00.01 p. 9. Cena wykonania 1 m3 robdt D 02.01.01
obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zasypanie wykopow obejmujace: przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
-profilowanie powierzchni wykopu,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
-wykonanie wykopu bez transportu urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

-profilowanie dna wykopu, skarp,

-rekultywacje¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem pn: ""Przebudowa drogi
powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz
chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmujg wykonanie:

- kanalizacji deszczowej z rur PEHD @400mm o SN §

- studni rewizyjnych @ 1000 mm,

- wpustow deszczowych klasy D400 wraz z przykanalikiem z rur PCV ©@200mm,

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanalow oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy-kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii sciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca funkcje
studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacj
kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii
Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe -jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci Sciekow
opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeptywu.

Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, spltywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzg¢dna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26]. 2.2.1.

Rury PEHD o wytrzymato$ci obwodowej SN8.
Whpusty uliczne Zeliwne
Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki Scickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy B25
Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
Projekt przewiduje wykonanie przykanalika z rury PEHD fi 200mm.
Cement
Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z norma PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz
klasa betonu (np. B-30 - marka min. 30, B-20 - marka min. 20).
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsigbiernych,

-spycharek kolowych lub gasienicowych,

-sprzgtu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Transport krggdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 0,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy otwarte obudowane.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.
Nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gigboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie

moga by¢ jednak mniejsze:

-dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %a

-dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %<}.

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych,
CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncéwece sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1.  Studzienki $ciekowe

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studni z krggow $rednicy S00mm. Przy wykonywaniu studzienek h
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

-studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku) dnie wykopu

-studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Spos6b wykonania studzienek

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej.

Stosowac pier$cienie podtrzymujace wpust.

5.5.2. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego Srodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [14].

5.5.3.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie studni w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

-wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci,

deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6tWykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
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-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostka obmiarowajest szt. (sztuka) wykonanej studni oraz m (metr) wykonanego przykanalika.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonane studzienka §cickowa,

-wykonana izolacja,

-zasypany zagegszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogodlnego post¢pu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 9. Cena 1 m
wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robdt przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podloza i fundamentu,

-wykonanie sgczkow,

-utozenie studni,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 124:2000  Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej deszczowe;j i
sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
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D 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych profilowaniem i zaggszczaniem podtoza na zadaniu pn: ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R
Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem w km
0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
walcow statycznych, lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podloza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4. Wymagania dotyczace
transportu materiatdw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podloza) bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania
podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmnie;j
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Ruch cigzki 1 bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
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+10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 6. 6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz
zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *> 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie |co 100 m dla pozostatych drog
*)

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.  Szeroko$¢ profilowanego podioza

Szeroko$¢ profilowanego podltoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.  Rownos¢ profilowanego podtoza

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé+1 cm, -2 cm.

6.2.6.  Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.  Zaggszczenie profilowanego podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjgod -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtorne zaggszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowajest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta (profilowanego podloza).
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Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Cena wykonania 1 m2 koryta (profilowanego i zaggszczanego podtoza) obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.4.1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

1.4.2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

1.4.3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez

obcigzenie ptyta

1.4.4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

1.4.5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D.04.02.02. WARSTWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z pospolki na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R
Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz 7 chodnikiem w km
0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji w/w robot i
obejmuje:
wykonanie warstwy z kruszyw a naturalnego — pospolki pod chodnik gr. 10cm .
wykonanie warstwy z kruszyw a naturalnego — pospoiki pod zjazdy gr. 20cm .
wykonanie warstwy z kruszyw a naturalnego — pospolki pod regulacj¢ szerokosci jezdni gr. 20cm
wykonanie warstwy z kruszyw a naturalnego — pospolki na przekopie pod przepust gr. 20cm .

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy na w/w drodze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem przewidzianym do stosowania przy wykonywaniu podbudowy jest kruszywo naturalne - pospotka.
Materiaty do podbudowy powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okre§lony zaleznoscia:

% <5
dss
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn podbudowy
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego podbudowe
d\ - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego podbudowe

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
plyt wibracyjnych cig¢zkich lub ubijakéw mechanicznych w miejscach gdzie uzycie walcow jest niemozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D.04.01.01
,Profilowanie i zageszczanie podtoza”. Podloze powinno by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagg¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, lub sprzetu rgcznego
np. na poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu podbudowy nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania w celu uniknigcia wysuszenia.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa z posp6tki powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe , uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy z pospotki

Podbudowa z pospodtki po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.
Dopuszcza sig¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
mrozoochronnej z pospotki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy co 100 m
2 | Réwnos¢ podtuzna co20m
3 | Rownos¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne co 100 m
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100m

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy z pospodtki nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy podbudowy z pospotki nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy z pospotki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja [1 0,5%.
6.3.5. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od grubosci podanej w dokumentacji projektowej i nie moze si¢ r6zni¢
na plus nie wigcej jak 10 % od grubosci projektowane;.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia podbudowy z pospoiki, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto§ci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6],
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyré6wnane i powtornie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

1

2

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospoftki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

3

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonanej podbudowy z pospdlki obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy kruszywa o grubosci i jakosci okreslonej w

dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( podbudowy niezwigzanej z kkruszywem C90/3) na
zadaniu pn: ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa
przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”’

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogdlne” i obejmuje:
wykonanie podbudowy pod chodnik gr 15 cm
wykonanie podbudowy pod zjazdy gr 20 cm
wykonanie podbudowy pod regulacj¢ szerokos$ci jezdni gr 20 cm
wykonanie podbudowy na przekopie pod kd 400 gr 20 cm

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- zakup materiatow

- wytworzenie mieszanki zgodnie z receptura i dostarczenie jej na miejsce wbudowania

- roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wyszczego6lnionych w SST

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;j.

1.4.2. Pozostale okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw.
Warunki ogdlne pozyskania i sktadowania materiatdéw oraz ich stosowania podano w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Kruszywo.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. WiasciwoSci kruszywa.
Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich zlozona przeznaczona do
stabilizacji mechanicznej, powinny spetniaé wymagania okreslone w Tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagane wlas$ciwosci kruszyw do stabilizacji
mechanicznej.
Lp. | Wiasciwosci Wymagania

na podbudowe | na podbudowe
zasadniczg pomocnicza

1 | Zawartos$¢ ziarn ponizej 0,074 mm 2-10 2-12

Zawarto$¢ ziarn wydtuzonych i plaskich, %,nie wigcej niz 35 40
3 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
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a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35 50
wiecej
niz 30 35
b) $cieralnos¢ czesciowo po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie
wigcej niz
4 | Mrozoodporno$¢ ziarn wigkszych od 2 mm po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania, %, ubytek masy nie wigkszy niz 5 10
5 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa cieczy nad kruszywem nie

ciemniejsza od barwy wzorcowej

6 | Wskaznik piaskowy kruszywa

5 krotnie zaggszczonego metoda I lub IT wg. PN-88/B-04481, % 30-70 30-70
7 | Zawartos$¢ nadziarna, % nie wigcej niz 5 10
8 | Nasigkliwo$¢, %, nie wigcej niz 3 5
9 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, % nie

wigcej niz 1 1

2.2.2. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa okre§lana wg PN-B-06714-15 powinna
miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-06102 (rysunek
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy podbudowy uktadane;j
jednorazowo.

2.3. Woda.
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociggowa wg. PN-EN 1008.

2.4. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw.
Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje si¢:
- cement portlandzki
- popioty lotne
- zuzel granulowany

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.

2.5. Zrédla materialow.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W wyznaczonym terminie, przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych kruszyw tacznie z
projektowanym sktadem mieszanki oraz reprezentatywne probki materiatow.
Zaproponowane przez Wykonawce materiaty bedg zaakceptowane do wbudowania,
jezeli wyniki badan laboratoryjnych Wykonawcy i ewentualne wyniki badan
Inspektora Nadzoru wykazg zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami SST.

Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie
spelnia wymagan bedg odrzucone.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
kruszywo i wodg, zapewniajace wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- uktadarki i rowniarki do rozktadania oraz wstepnego zageszczenia i wyprofilowania
warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne jako sprzet
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pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno dostepnych.
Sprzet uzywany do wykonania podbudowy powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot.
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. Transport.
Ogolne zasady transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z innymi materiatami, oraz
nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu.

5. Wykonanie roboét.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Przygotowanie podloza.
Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen
oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie
nicodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci,
spadkow poprzecznych lub rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie i
powtornie zaggszczone przy wilgotnosci optymalne;.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdza¢ wzorem:

=]

15-<5 (1)

85

o

w ktérym: D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15 % ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,.
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu
podtoza w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca
lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wtasciwos$ci geowtokniny, przeciw
przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d <12 (2)
090

w ktorym: ds, — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu
podtoza , w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90 % (m/m); wartos¢
parametru 09 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa.
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5.4.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,

takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy prze Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy —

przy przekroju daszkowym, albo od dolnej do gornej krawedzi - przy spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczenia powinny

by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie

materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac

wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez

mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od

optymalnej o 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$lona ilo$cig

i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest

wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,00

lub wskaznika odksztatcenia Io <2.2.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek ruchu budowlanego lub czynnikow atmosferycznych.

5.6. Odcinek probny.

Wykonawca moze przed rozpoczgciem robot wykonaé odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowiazany jest wykonywac¢ badania i pomiary w zakresie i z czestotliwo$ciag gwarantujaca
zachowanie wymagan jakoS$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazuje niniejsza SST.

Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego moga pobieraé probki i wykonywaé

badania oraz pomiary kontrolne niezaleznie od badan Wykonawcy na koszt

Zamawiajacego. Jezeli wyniki takich badan wykaza rozbieznosci w stosunku do badan

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze oprze¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach

i badaniach laboratorium Zamawiajacego lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych badan na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
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Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

do akceptacji projekt sktadu mieszanki.

Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ reprezentatywne probki kruszyw.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
- wyniki badan kazdego z kruszyw wg. zakresu podanego w Tablicy 1,
- sktad mieszanki mineralnej wraz z jej krzywa uziarnienia wpisang w odniesieniu
do krzywych granicznych podanych na rys. 1.
- wyniki badan wilgotno$ci optymalnej i maksymalnej gestosci szkieletu kruszywa, okreslonych wg. PN-88/B-

04481 (duzy cylinder, metoda II).

Ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa zageszczanie mieszanki
nalezy okresli¢ po odsianiu ziarn wigkszych od 20 mm i odpowiednim
skorygowaniu wynikow badan Proctora wg. metodyki podanej w w/w normie

[wzory 77 i 78 w pkt. 8.6 normy).

6.3. Badania kontrolne w czasie robot.

Rodzaj i czestotliwosé badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 3.

Tablica 3.

Rodzaj i czestotliwos¢ badan w czasie budowy.

Lp. Wyszczegdlnienie badan

Minimalna liczba badan

1. Uziarnienie materiatu.
Wilgotno$¢ materiatu.

1 raz na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz 1 razna 600 m?

3. Zaggszczenie warstwy
a) za pomoca oznaczenia wsk.
zageszcez. nie rzadziej niz
b) za pomoca oznaczenia
modutéw

odkszt. nie rzadziej niz

1 probka na 1000 m?
co najmniej 1 badanie na 5000 m?

4. | Badania kruszywa wymienionego
w tablicy 1

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
lub zmianie zroédta poboru kruszywa

5. | Grubo$¢ warstwy

co 50 m

6. | No$nos¢ podbudowy:

- moduty odksztatcenia
- ugigcia sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.3.1. Badania wlasciwoSci kruszyw i uziarnienia mieszanki.
Badania kruszyw powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w Tablicy 1.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na probkach pobranych losowo z
rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno
miesci¢ si¢ w krzywych granicznych. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Badania wilgotnoSci kruszywa.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do zaggszczania.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej
wg. proby Proctora z tolerancjg +10 %, -20 %.

6.3.3. Badania zageszczania no$nosci podbudowy.
Zaggeszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ na podstawie modutow odksztalcenia
(pierwotnego E;i wtornego E,) okreslonych ptyta VSS o $rednicy 30 cm

wg. PN-S-02205:

dla podbudowy nalezy przyjaé do obliczen zakres od 0,25 MPa do 0,35 MPa
doprowadzajac koncowe obciazenie do 0,45 MPa,

Zaggszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, jezeli zostanie spelniony warunek:
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No$nos¢ podbudowy sprawdza si¢ za pomocg oznaczenia modutéw odksztatcenia
E; 1 Ey przy badaniu ptyta VSS lub przez oznaczenie ugieé sprezystych wg.
PN-S-02205.

Nosnos¢ podbudowy jest prawidtowa, jezeli minimalne moduty odksztatcenia lub
maksymalne ugigcia sprezyste spelniaja wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagania no$no$ci podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.
Minimalny modut odksztalcenia Maksymalne ugiecie prezyste
MPa pod kolem
pierwotny E, wtérny Ey 40 kN 50 kN
80 140 1,25 1,40

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej podbudowy
podaje Tablica 5.

Tablica 5.
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
badan i pomiaréw

1. | Szeroko$¢ podbudowy co 50 m

2. | Réwnos¢ podluzna co 50 m

3. | Rowno$¢ poprzeczna co 50 m

4. | Spadki poprzeczne " co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach

tukowych
5. | Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowych
6. | Grubo$¢ warstwy co 50 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubo$¢ warstwy podbudowy.
Grubos$¢ podbudowy okresla si¢ na podstawie wynikow niwelacji geodezyjnej punktéw
na powierzchni podbudowy i wynikow takiej samej niwelacji punktéw na powierzchni
zaggszczonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
6.4.2. Szeroko$¢ warstwy podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Sprawdzenie szeroko$ci podbudowy polega na zmierzeniu tasma miernicza prostopadle
do osi drogi odlegtosci przeciwleglych brzegow.
6.4.3. Rownos$¢ podbudowy w profilu podluznym i przekroju poprzecznym.
Rownos¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym mierzone tata 4-metrowa

powinna by¢ taka, by nier6wnosci nie przekraczaly:

a) dla podbudowy zasadniczej — 1 cm
b) dla podbudowy pomocniczej — 2 cm

Sprawdzenie przeprowadza si¢ zgodnie z BN-68/8931-04, PN-S-06102.
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6.4.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+ 0,5 %.

Sprawdzenie spadku poprzecznego nalezy wykonaé¢ metoda geodezyjng lub przy pomocy
faty profilowej z poziomnica, klina cechowanego i przymiaru liniowego.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi podbudowy nie powinny r6zni¢ si¢ od rzednych
projektowych wiecej niz:

a) dla podbudowy zasadniczej od 0 cm do - 2 cm
b) dla podbudowy pomocniczej od +1 cm do - 2 cm

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych podbudowy polega na wykonaniu pomiarow
niwelacyjnych w punktach pomiarowych i pordwnaniu uzyskanych wynikow z
rzednymi projektowanymi.

6.4.6. Ocena wynikow badan i pomiarow.
Wyniki badan nalezy ocenia¢ pod wzgledem:

a) jako$ci wbudowanych materialow — wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w pkt. 2.
b) zgodno$¢ wlasciwosci technologicznych i geometrycznych wykonanej podbudowy

z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

Podbudowe uznaje si¢ za prawidtowo wykonana, jezeli wszystkie badania i pomiary
kontrolne wykaza zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Obmiar kazdej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie i nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robot nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi§mie przez

Jednostkg obmiarows jest 1 m? wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lfamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 daly
pozytywne wyniki, z zachowaniem tolerancji.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za 1 m* wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci
rob6t na podstawie badan i pomiardw.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- zakup materiatow
- wytworzenie mieszanki zgodnie z recepturg i dostarczenie jej na miejsce wbudowania
- roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wyszczegolnionych w SST
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane.

PN-76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne".

PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdow mineralnych.
PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.
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PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-79/B-06714/42 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Las Angeles.

PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym.
BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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D-04.05.01/d ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Ry =1,5-2,5 MPA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem o wytrzymatosci R28 = 1,5 - 2,5 MPa ( mieszanki zwigzanej cementem C21,5/2 )na zadaniu pn:
""Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia
dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podtoza
z gruntu stabilizowanego cementem

1.4. Okreélenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu

spulchnionego gruntu z optymalng ilo§cig cementu, wody a w razie potrzeby innych
dodatkéw ulepszajacych (wapno, popioty lotne), z wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Inne okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
wraz z okre$leniami podanymi w STT D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
2.1. Cement.

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku klasy 32,5

odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 197-1.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawarto$ci grudek. W normalnych warunkach czas

przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy.

Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesiagce moze by¢ uzyty za zgoda
Inspektora Nadzoru, gdy zaroby probne osiagna wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta wraz z wynikami badan.

Przed uzyciem cementu do wykonania stabilizacji gruntu cement powinien podlegaé

nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3.
- sprawdzenie zawartosci grudek nie dajacych sig¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nie dajace si¢ rozgnie$é w palcach i nie rozpadajace si¢ w wodzie nalezy z cementu usunaé poprzez
przesianie przez sito # 2 mm. Jesli ich ilo$¢ przekracza 45 % masy cementu nie powinien by¢ on stosowany do
wytwarzania mieszanki grunto-cementowe;.

W przypadku gdy:
- czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadaja wymaganiom normy,
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy BN-88/6731-08,
- okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w normie PN-EN 197-1,
- cement wykazuje zawartos¢ grudek,

obowiazuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1.
Wymagania wlasciwosci cementu do stabilizacji gruntu podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do stabilizacji.

Lp. Wtasciwosci Klasa cementu
32,5 32,5R
1. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie wczesna [ MPa]
- po 7 dniach - >16
- po 28 dniach =210 -
2. | Wytrzymatos¢ na $ciskanie normowa [MPa} po 28 dniach >32,5 <52,5
3. | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie h 12
4. | Stalo$¢ zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera, mm nie wigcej niz 10
2.2. Grunty.

2.2.1. Wiasciwosci gruntow.

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenia¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012.

Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac grunty spetniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. Wiltasdciwosci Wymagania

1. | Uziarnienie, wg PN-88/B-04481:

- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 50 mm, %

nie mniej niz 100
- zawarto§¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm, % 85—100
- zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50-100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25 mm, % 10 -100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito #0,05 mm,% 0-100
- zawartos¢ czastek mniejszych od 0,002 mm, % ponizej 20
2. | Granica ptynnosci wg PN-88/B-04481, %, ponizej 40
3. | Wskaznik plastycznosci wg PN-88/B-04481, %, ponizej 15
4. | Odczyn pH od 5do 8
5. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-88/B-04481, %, ponizej
2,0
6. | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO; wg
PN-78/B-06714/28, %, ponizej 1,0

Decydujacym sprawdzeniem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatos$ci na $ciskanie
probek gruntu stabilizowanego. Do stabilizacji cementem zaleca si¢ uzycie gruntéw o wskazniku piaskowym 20 — 50
%, zawartosci frakcji < 0,075 mm do 15 %, a takze zawartosci ziarn > 2 mm co najmniej 30 %.

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 1 moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
wapnem, popiotami lotnymi przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Po ulepszeniu grunt musi spetnia¢ wymagania co do
sktadu, wytrzymato$ci i mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego, okreslone w pkt. 5.2.

2.2.2. Zrddta pozyskiwania gruntow.

Grunty uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Gruntu nie spetniajace wymagan okreslonych w pkt. 2.2.1. niniejszej SST, zostang
zdyskwalifikowane.

2.3. Woda.
Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
Do wymienionych celow mozna bez badan uzy¢ wodociagowa wodg pitna.

2.4. Dodatki ulepszajace.
Przy stabilizacji gruntu cementem, w uzasadnionych przypadkach moga by¢ stosowane

48



dodatki ulepszajace:

- wapno, PN-90/B-30020

- popioty lotne wg. PN-S-96035

- chlorek wapniowy wg. PN-C-84127

2.5. Materiaty do pielggnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.
Do pielegnacji §wiezo wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy
stosowac preparaty powtokowe lub folie z tworzyw sztucznych posiadajace aprobaty
techniczne IBDiM lub deklaracje zgodno$ci producenta.

Dopuszcza si¢ takze pielegnacje przez przykrycie stabilizacji warstwa piasku naturalnego lub warstwa widkniny
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.6. Mieszanka cementowo-gruntowa.

2.6.1. Zawarto$¢ cementu.

Zawarto$¢ cementu nalezy przyjmowac w granicach od 4 % do 8 lub 10 % liczonych w stosunku do masy
suchego gruntu, zaleznie od rodzaju i uziarnienia gruntu oraz kategorii ruchu. Maksymalna zawarto$¢ cementu
W mieszance cementowo-gruntowej nie powinna przekraczac:

-dlaruchu KR 1-3 -10%

2.6.2. Zawarto$¢ wody.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg. normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja + 1 %.

2.6.3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek.

Decydujacym kryterium przydatnosci mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy ulepszonego
podtoza jest wytrzymalo$¢ na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach
twardnienia oraz wskaznik mrozoodporno$ci probek.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci probek obowiazuje w przypadku stabilizacji cementem gruntow
srednio i bardzo spoistych oraz gruntdow z zawartos$cia czesci organicznych powyzej 2 %, albo gruntow
kwasnych o pH <5 lub przy dodaniu popiotow lotnych w ilo$ci wigkszej niz cement.
Wymagane wytrzymato$ci na Sciskanie gruntu stabilizowanego cementem oraz wymagany
wskaznik mrozoodpornosci:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach 1,0 - 1,6 MPa,
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach 1,5 - 2,5 MPa,
- wskaznik mrozoodpornosci > 0,60

Formowanie probek, pielegnacje i badanie wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-S-96012.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych roboét, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-gruntowej,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,
- uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,
- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania; w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do uzyskania
wymaganych cech geometrycznych warstwy.

Wydajnos¢ sprzegtu powinna zapewni¢ zachowanie warunkoéw technologicznych
dotyczacych czasu mieszania i zaggszczania.
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4. Transport.

4.1. Transport cementu.
Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cemento-wozow. W czasie
transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.2. Transport wody.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki cementowo-gruntowe;j.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢

Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki gruntu i cementu pobrane w jego
obecnosci.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan gruntu,

- wyniki badan cementu,

- wyniki badan wytrzymatosci na §ciskanie i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego
cementem wedtug metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wymagang ilo$¢ cementu,

- wymagang zawarto$¢ wody, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem.
Ilo$¢ sktadnikéw nalezy podaé w kg/m?.

5.3. Grubos¢ warstwy.
Grubos$¢ warstwy podtoza z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci warstwy nie powinny przekraczac:
+10 % 115 %.

5.4. Warunki atmosferyczne.
Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.
Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie podtoza.
Podtoze pod ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST odnoszaca si¢ do danego rodzaju tego podtoza.

5.6. Wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowe;j.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslone;j
w recepcie laboratoryjnej z uwzglednieniem rzeczywistych wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntui cementu oraz objg¢to§ciowego dozowania
wody, gwarantujacej nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

- kruszywo + 3 %
- pozostate sktadniki £2 %

Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich sktadnikéw do mieszalnika,
powinien by¢ tak dobrany aby byta zapewniona jednorodno$¢ wymieszania.

Dodatki ulepszajace powinny by¢ dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu.
5.7. Profilowanie.
Przed zageszczeniem mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ wyprofilowana do zaprojektowanych

pochylen podtuznych i poprzecznych oraz przechytek na tukach. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu zyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic
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mozna odstapié przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rdwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru.

5.8. Zageszczenie.

Zageszczenie warstwy z mieszanki cementowo-gruntowej powinno by¢ wykonane, przy

wilgotnosci optymalnej, po zakonczeniu mieszania i profilowani, nie pozniej niz przed

zakonczeniem czasu wigzania cementu.

Zageszczenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zaggeszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od

nizej potozonej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podtuznymi w strong¢ wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczenia zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady

powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymian¢ mieszanki na petng glebokosé,

wyrownanie 1 ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnig¢cia wskaznika zageszczenia mieszanki nie

mniejszego niz 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

5.9. Pielggnacja warstwy stabilizacji gruntu cementem.

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa nie zostanie pokryta nowa warstwa

z takiego samego materiatu lub inng warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego

z nastepujacych sposobow:

a/ skrapianie warstwy emulsjg asfaltows, asfaltem Dago lub Dsgp w ilo$ci 0,5 +1,0 kg/m? .

b/ skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilosci do 0,5 kg/m? po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

¢/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia w czasie co najmniej 7 dni .

d/ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig plastykowa, utozona na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr.

e/ przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i
maszyn po ulepszonym podiozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze
odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywac systematycznie pomiary i badania

kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektora Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Czestotliwo$¢ i zakres badan kontrolnych.

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ badan w czasie budowy.

L.p. Czgstotliwos¢ badan
Wyszczegodlnienie prac Minimalna ilo$¢ badan | Maksymalna
na dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej przypadajaca na jedno
badanie [ m?]
1. | Uziarnienie gruntu 1
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2. | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem 600
3. | Rozdrobnienie gruntu 2
4. | Zageszczenie warstwy
5. | Wytrzymalos¢ 7-dniowa 3 600
6. | Wytrzymato$¢ 28-dniowa 3
7. | Mrozoodporno$¢ gruntu stabilizowanego cementem Przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
8. | Badania cementu Dla kazdej dostawy
9. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrodia
10. | Szczegdtowe badania gruntu: Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
uziarnienie, granica ptynnosci, wskaznik plastycznosci,
zawarto$¢ czgsci organicznych,
odczyn H, zawarto$¢ siarczkow, wskaznik piaskowy

6.3. Badania i pomiary wykonanego podloza z gruntu stabilizowanego cementem.
Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanego podtoza podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwosé 1 zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegodlnienie badah i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

1. | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:

W trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

2. | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

3. | Réwno$¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
4. | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5. | Spadki poprzeczne D 10 razy na 1 km

6. | Rzedne wysoko$ciowe co25m

7. | Uksztattowanie osi w planie co0 100 m

Y Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukdow poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na
koncu kazdego tuku poziomowego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podtoza.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na catej jej gltebokosci,

w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od krawedzi, natychmiast po zaggszczeniu warstwy,

z czgstotliwoscia podang w tablicy 4.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci ulepszonego podioza nie powinny przekraczac: +10 % i —15
%.

6.4.2. Rownos¢ ulepszonego podtoza.

Nierownosci podhuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z
BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 4.

Nierownosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z

czestotliwoscig podang w tablicy 4.

Nierownosci nie powinny przekracza¢: 15 mm

6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy z
czestotliwoscia podang w tablicy 4.

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.4. Rzedne ulepszonego podioza.
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Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach z czestotliwoscia

podana w tablicy 4.

Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi warstwy ulepszonego podtoza.
Uksztattowanie osi warstwy nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy i w innych
punktach z czestotliwoscia podang w tablicy 4.
Os warstwy ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.6. Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podloza.
Szeroko$¢ warstwy nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscia podang w tablicy 4.
Szeroko$¢ warstwy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm, z tym, ze na jezdniach bez kraw¢znikow szeroko$§é warstwy
powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub
o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza.

6.5.1. Jezeli wytrzymatos$¢ $rednia probek po 28 dniach wigzania bedzie mniejsza od dolnej
granicy okre§lonej w pkt. 2.6.3. to warstwa na wadliwym odcinku, zostanie zerwana i
wymieniona na nowg o odpowiednich wlasciwosciach, na koszt Wykonawcy.

Jezeli $rednia wytrzymatos$¢ probek po 28 dniach wigzania lub po 7 dniach wigzania
przekracza gérne wartosci to nalezy skorygowac sktad mieszanki, aby przy budowie
nastgpnych odcinkéw otrzymac wytrzymato$é zgodna z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 2.6.3.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza.

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi si¢, ze

odchylenia cech geometrycznych na dzialce roboczej przekraczaja wielko$ci okreslone

W p. 6.4. to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podtoze przez
zerwanie warstwy na petng grubo$¢, do potowy

szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), formujac

pionowa, rowna krawedz i ponowne wykonanie tej warstwy. Przy takim sposobie naprawy nie dopuszcza si¢
mieszania na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.3. Niewlasciwa grubos$¢ ulepszonego podtoza.

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubos¢ ulepszonego podtoza w obecnosci Inspektora Nadzoru z
czestotliwoscig podang w tablicy 4.

Jezeli ulepszone podtoze ze wzgledow sprzgtowych zostalo wykonane w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tatg
grubo$¢ tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworéw grubo$¢ warstwy powinna by¢ co najmniej rowna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od okreslonego w p. 6.4.1.

Jezeli warunek ten jest spelniony Wykonawca otrzyma pelna zaptatg za roboty. W

przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obecnosci Inspektora Nadzoru, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona

naprawe ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego

materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubos$ci przy uzyciu
do produkcji mieszanki mieszarek stacjonarnych.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot.
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Obmiar kazdej warstwy ulepszonego podtoza powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych,
po ulozeniu i zaggszczeniu. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nadmiar grubosci lub nadmierna powierzchnia ulepszonego podtoza w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie moze stanowic¢

podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

8. Odbior robot.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
Odbioru ulepszonego poditoza dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie wynikow
badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektora Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymian¢ na nowg wadliwie wykonanej warstwy,
wedlug zasad okres$lonych w niniejszych specyfikacjach.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymian¢ na nowa wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
cementem nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,
- zakup materiatow,
- wytworzenie mieszanki gruntowo-cementowej,
- transport i rozécielenie mieszanki w miejscu wbudowania,
- wyrownanie, wyprofilowanie i zaggszczenie warstwy,
- pielegnacj¢ wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy.
1. PN-88/B-04481 - ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.
2. PN-B-66714/28 - ,,Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa”.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 196-1 - ,Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci”.

5. PN-EN 196-3 - ,,Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci
objetosei”.

6. PN-EN 196-7 -, Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

prébek cementu”.
7. BN-88/6731-08 - ,,Cement. Transport, przechowywanie”.
8. PN-88/B-32250 - ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.

9. PN-C-84127 - ,,Chlorek wapniowy techniczny”.
10. PN-S-96035 - ,Popioty lotne”.
11. PN-S-96012 - ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem”.
12. BN-68/8931-04 -, Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg”.
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D-04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU C16/20

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z podbudowag z betonu zwyktego C16/20 na zadazniu pn: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz 7
chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego (B 20) C16/20 w zatoce autobusowe;j.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszcezeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnieciu
wytrzymatos$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C16/20, stanowi fragment no$nej cz¢$ci nawierzchni zatoki,
stuzacy do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

1.4.6. Preparaty powlokowe - produkty ciekle sluzace do pielegnacji Swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnig, wytwarzaja powtoke pielegnacyjng, zabezpieczajacg powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.
1.4.7. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
"Wymagania og6lne" punkt 2.

2.2. Cement
2.2.1. Cement do betonu

Do betonu klasy C16/20 (B 20) stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: cement portlandzki CEM I klasy
32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N, wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C16/20.
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Lp Wtasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz: 16

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, nie wezedniej niz, min. 75

4 Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda
Kierownika Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si¢ kruszywa wedlug PN-EN-12620

Tablica 2. Podstawowe wymagania dla kruszywa grubego

Lp Wiasciwosci Kategoria
1 Uziarnienie kruszywa: G, 90/15
2 |Maksymalna zawarto$¢ pytow: F1,5

/ Maksymalna warto§¢ mrozoodpornosci F2

4 Wskaznik ksztattu SL20

5 Wspotczynnik Los Angeles LA25

Tablica 3. Podstawowe wymagania dla kruszywa drobnego

Lp Whasciwosci Kategoria
1 Uziarnienie kruszywa: Gr 85
2 |Maksymalna zawarto$¢ pytow: 3,0
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wode odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008

2.5. Dodatki i domieszki
W celu zmiany warunkow wigzania i twardnienia, poprawy wilasciwos$ci betonu i mieszanki betonowej oraz

ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wedlug zasad wymienionych w PN-EN-934-
2.

2.6. Zalewa drogowa

Wymagania dotyczace zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na goraco lub na zimno, spetniajace
wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo wktadki wypetniajace szczeliny w podbudowie
spelniajace wymagania norm lub Aprobat technicznych.

2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego
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Do pielggnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powlokowe lub
folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielggnacje $wiezej podbudowy warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych

lub warstwa widkniny o grubo$ci przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.4.

2.8. Beton

Tablica 4. Wymagane wilasciwosci betonu C16/20 na podbudowe

Lp Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek typu B, po 28 dniach twardnienia, C16/20 PN-EN-123 90-1
nie mniejsza niz dla klasy
Warunki $rodowiskowe: nad podbudowa betonowa znajdowac si¢ bedzie nawierzchnia kostkowa. Spoiny
wypelnione zaprawa ulegng wykruszeniu i beton narazony bedzie na okresowe oddziatywanie srodkow
odladzajacych nawierzchni¢. Beton projektowany i dostarczony do wbudowania powinien uwzgledniaé
powyzsze uwarunkowania

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu,
b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,,
c) wyniki badan kruszywa (wlasciwosci okreslone w tablicach 2, 3, 4),
d) sktadniki betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu, wody i ewentualnych dodatkow),
e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujace nast¢pujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdéw: kruszywo +3%, cement +0,5%, woda +2%.
Kierownik Projektu moze dopusci¢ objgtosciowe dozowanie wody, przewoznych zbiornikoéw na wode, uktadarek albo
rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej, walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow
ogumionych do zaggszczania, zageszezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 4.

4.2. Transport materialow
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Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w normach lub Aprobacie
Techniczne;j.

PODBUDOWY

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywaé si¢ mechanicznymi srodkami transportu, ktore nie powinny powodowac: naruszenia jednorodnosci
mieszanki, zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o
konsystencji zgodnej z projektowana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" punkt 5.
5.2. Warunki do przystapienia do roboét

Podbudowa z betonu cementowego nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci. Betonowania nie mozna wykonywaé
podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtozem podbudowy z betonu cementowego jest grunt jednorodny i zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem
i yjemnymi skutkami przemarzania.

Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego powinien wynosic:

w warstwie do gleboko$ci do 20 cm, nie mniej niz 1,03 zageszczenia uzyskanego normalng metodg Proctora (metoda I
lub I wedtug PN-88/B-04481), w warstwie ponizej gtebokosci 20 cm do 50 cm, nie mniej niz 1,00 zageszczenia
uzyskanego normalng metodg Proctora (metoda I lub II wedtug PN-88/B-04481), w nasypach wyzszych niz 50 cm w
warstwie zalegajacej ponizej gtebokosci 50 cm, nie mniej niz 0,95 zageszczenia uzyskanego normalng metoda
Proctora (metoda I lub IT wedtug PN-88/B-04481).

Rzedne podtoza nie powinny mie¢ w stosunku do rzednych projektowanych odchylen wigkszych niz + 2 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o Scisle okreSlonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu tranportowana na miejsce wbudowania, w sposob

zabezpieczajacy przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajacy rownomierne
roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami PN-S-96014.

Dopuszcza si¢ r¢czne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Kierownika Projektu.

Zageszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolita teksture i potysk a grube
ziarna kruszywa sa widoczne lub znajduja si¢ bezposrednio pod powierzchnia.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamknigta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie
szczotka w celi tatwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa
cementow3 jest niedopuszczalne.

5.6.Wykonanie szczelin

Szczeliny dylatacyjne powinny dzieli¢ podbudowg na plyty prostokatne. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac
w odstepach co 10 - 15 m, w miejscach gdzie wystepuja szczeliny taw pod kraweznik.

Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego betonu a kraweznikiem obramowania. Krawedz boczna
kraweznika - przed ulozeniem betonu - smaruje si¢ doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg w celu
zabezpieczenia przed polgczeniem betonu obu pasm

5.7. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé
pielggnacje powlokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonnag.

Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pozniej niz
90 minut od zakonczenia zaggszczania. [lo$¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powlokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowania pielegnacji polegajacej na przykryciu podbudowy cienka
warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych §rodkéw do pielegnacji podbudowy (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego podano w
tablicy 5.

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

ffablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowego

59



g) 1) Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan

Lp k)

h) 1)

1) Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Badanie wlasciwosci kruszywa wedtug punktu | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3. kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta

] Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej |2 razy w czasie zmiany

5 Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie po 7 |3 probki typu B wedlug PN-EN 12390-1 raz dziennie
dniach

5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 |3 probki typu B wedlug PN-EN/12390-1 raz dziennie
dniach

6 Oznaczenie zaggszczenia podloza W 3 przekrojach na dziennej dzialce roboczej

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okres§li¢ wlasciwos$ci podane w punkcie 2.2 tablica 1 niniejszej
SST.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Kierownika Projektu.

PODBUDOWY
5.7. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé
pielegnacj¢ powlokowa, jako metod¢ najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie p6zniej niz
90 minut od zakonczenia zageszczania. [lo$¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powlokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowania pielegnacji polegajacej na przykryciu podbudowy cienka
warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkow do pielggnacji podbudowy (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach

watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci kruszywa i cementu okreslone w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszej

specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego podano w

tablicy 5.

6.3.2. Badanie kruszywa
Wtasciwosei kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Whasciwosci kruszywa
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powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

waplica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowego

Lp |p) Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

ni Cl)) Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

o) |r

1 Badanie wlasciwosci kruszywa wedtug punktu | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3. kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta

i Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

2 razy w czasie zmiany

5 Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie po 7

3 probki typu B wedhug PN-EN 12390-1 raz dziennie

dniach

5 S) Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
po 28 dniach

3 probki typu B wedtug PN-EN/12390-1 raz dziennie

6 Oznaczenie zaggszczenia podioza W 3 przekrojach na dziennej dzialce roboczej

6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okres§li¢ wlasciwos$ci podane w punkcie 2.2 tablica 1 niniejszej
SST.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Kierownika Projektu.

6.3.6. Wytrzymalos$¢ betonu na $ciskanie
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia podtoza
Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego, okreslony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od wartosci
podanych w punkcie 5.3.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan pomiaré6w podaje tablica 6.

fhablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu cementowego

Lp. |Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Rzegdne wysoko$ciowe W zatoce
2 |Grubo$¢ nawierzchni W zatoce

3 Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin 2 razy w losowo wybranych miejscach

6.4.2. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.3. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

6.4.4. Sprawdzenie szczelin
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Sprawdzenie polega na ogledzinach zewngtrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci 5 cm. Wypetnienie powinno
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
u) oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

ustawienie deskowan,

utozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

wyciecie, oczyszczenie i wypelnienie materiatlem uszczelniajacym szczelin dylatacyjnych,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych (okreslonych) w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

2. PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3.PN-EN-197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcija i zgodno$é
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5. PN-EN 924-2 Domieszki do betonu

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

7. PN-EN 1239-1 Badanie wytrzymatosci na $ciskanie

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

9. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
10. PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

11.PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszona. Wymagania i badania

12.PN-S-9601 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata

14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem pn: ""Przebudowa
drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych
wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmuja wykonywanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j:

—gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej (nawierzchnia chodnika).

—gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia zjazdow)

. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.
2.2.1.  Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub deklaracji zgodno$ci z normg PN-EN 1338.
2.2.2.  Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkles$nigcia nie powinny
przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e nadhlugosci +3 mm,
e na szerokos$ci + 3 mm,
e nagrubosci +5 mm.
Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.2.4.  Wrytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.
2.2.6.  Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje pekniec,
e  strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.2.7.  Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.
2.3.1.  Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca
si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1 [4].
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2.3.2.  Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkceji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1008 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wickszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i wicksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skofniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowsg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] i obrzeza betonowe zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]
zmieszany z cementem w stosunku 1:4.

Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna wynosi¢ 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

Z uwagi na r6znorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
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wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostkgobmiarowajest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie podbudowy,
e  wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 9. Cena wykonania
1 m2 robot D 05.03.23 obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
ulozenie 1 ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
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e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-EN 191-1:2002 Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
1 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

2 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

AW~
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D-06.01.03. UMOCNIENIE ROWOW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnienia powierzchni skarp i dna,
rowow elementami prefabrykowanymi na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -
Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 -
0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty oméwione w niniejszej SST majg zastosowanie do nastepujacych robdt zwigzanych z umocnieniem

powierzchni skarp i dna, rowdw, rzek i $ciekow elementami prefabrykowanymi:

- prace pomiarowe

- zakup materiatlow

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podktadu

- utozenie prefabrykatow z wypelnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prefabrykat - czg$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie
si¢ umocnieniem rowu lub $cieku.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w D-00.00.00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnien powierzchni skarp, rowéw i $ciekéw powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace: wytrzymatosci, ksztaltu i wymiaréw, ktore powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
parametry wytrzymalo$ciowe i trwato$¢ prefabrykatow.

Ponadto poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materiatow, mieszanki betonowej i
betonu normy PN-EN 206-1.

Produkowaé elementy betonowe moze wytwarzaé producent dysponujacy odpowiednim zapleczem sprzetowym i
badawczym.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodnosci z PN na poszczeg6lne prefabrykaty
uzywane do umocnien powierzchni skarp, rowow i sciekow.
Deklaracja zgodno$ci powinna by¢ potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jako$ci
w czasie produkcji elementow.
Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ poddane ocenie:

- wygladu zewngetrznego
- ksztattu 1 wymiardéw prefabrykatu

Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w razie, gdy wizualna ocena stwarza
watpliwosci co do jakosci elementdéw prefabrykowanych.
Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w dtugosci elementu - £ 5 mm
- w wysokosci 1 szerokos$ci elementu - £ 5 mm
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez rakéw, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.
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Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej C 20/25 wg PN-EN 206-1
(dawniej B-25 wg. normy PN-88/B-06250 "Beton zwykty").

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 w
przypadku beton6w narazonych bezposrednio na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-14501:1990.
Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.
Do produkcji zapraw mozna stosowac cementy 32,5 spelniajace wymagania normy PN-EN 197-1.
Do wykonania umocnien rowow i $ciekow nalezy stosowac zaprawy marek 80 i 100.
Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien przekraczac 5 h.

2.3. Kruszywo na podsypke.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-11113.

2.4. Kruszywo na tawe fundamentowa.

Do wykonania tawy fundamentowej moze by¢ uzyty niesort odmiany I speiniajacy wymagania normy
PN-B-11112 lub mieszanka 0/31,5 m kruszywa tfamanego wg PN-S-06102.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00.

Do wykonania umocnien rowow i $ciekow elementami prefabrykowanymi nalezy stosowac:

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, ptyty ubijajace przeznaczone do zageszczenia podtoza.
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Cze$ciowo roboty mogag by¢ wykonywane recznie.

4. Transport.
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w D-00.00.00.

Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstgpami pomigdzy elementami
umozliwiajacymi rozktadanie.

Transport pozostatych materiatbw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w D-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod prefabrykaty powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika Is > 1,0.

Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zaggsci¢ do wskaznika
Is>1,0.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.
Montaz i taczenie elementoéw prefabrykowanych powinny by¢ realizowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypeki¢ zaprawa cementowo-piaskowa i utrzymac¢ w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli podano w D-00.00.00.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu wykonania umocnien i zgodnosci robot:
- z wymaganiami w zakresie materialow

- z wymaganiami odnosnie prawidtowo$ci wykonania robot

- z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje ocen¢ wizualng oraz badania i pomiary kontrolne.
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7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- 1m? umocnionych powierzchni skarp,
- 1 m umocnionego dna rowu zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00.

Odbidr odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci robot oraz wynikow badan i pomiardw kontrolnych, oceny
wizualnej i zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnosé za 1 m? wykonanego umocnienia ptytami azurowymi powierzchni skarp i | m umocnienia dna rowu nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiatlow

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
- przygotowanie podtoza

- wykonanie podktadu

- utozenie prefabrykatéw z wypelnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwiazane.
1. PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy o okre§lonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosé.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
5.PN-B-111112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

8. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

9. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku + normy zwigzane

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
Wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

13. BN-88/67 31-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D 07 01 01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem cienkowarstwowego oznakowania poziomego na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr
1309R Strzegocice - Stotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz 7 chodnikiem w km
0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
cienkowarstwowego  oznakowania poziomego i obejmujg wykonanie frezowania istniejacego oznakowania
(malowanego lub z taSmy prefabrykowanej), wykonanie nowego oznakowania poziomego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznakowaniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - materiaty naktadane na mokro warstwa grubosci 0,3 - 0,8 mm.
Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby dwuskladnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub
podgrzane - zgodnie z wymogami producenta lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z SST, dokumentacja
projektows, ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkéw ich
umieszczania” oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania podano w SST D-00.00.00.

1.6. Wymagania szczegotowe.
Na wymagania szczegotowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, sktadaja si¢ wymagania wobec:

a/ materiatow do znakowania:
- zawartos¢ sktadnikow lotnych
- trwato$¢ w czasie sktadowania
- parametry materialéw do posypywania

b/ znakowania nawierzchni:
- widzialno$¢ w dzien
- widzialno$¢ w nocy
- szorstkos$é
- trwatosé
- czas schnigcia
- grubos¢ znakowania

Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametrow dla cienkowarstwowego znakowania nawierzchni
podaje Tablica Nr. 1.
2. Materiaty.

2.1. Warunki ogdlne.
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania.
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Kazdy material zaproponowany przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég musi posiada¢ "Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" lub aprobate¢ techniczng wydane przez IBDiM.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosc.
W przypadkach, gdy jakos$¢ dostarczonych materiatow budzi watpliwos¢ Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania jakosci w zakresie okreslonym w SST zgodnie
z "Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowan.
Wykonawca powinien zada¢ od producenta aby oznakowanie opakowan materiatdw do poziomego znakowania
drog byto wykonane zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- masg brutto i netto,

- numer partii i date¢ produkc;ji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazoéwki dla uzytkownikow.

2.5. Wymagania ogoélne dla materiatow do znakowania drog.
Do znakowania poziomego nalezy uzy¢ farby dwusktadnikowej koloru biatego.
Materiaty uzyte go znakowania poziomego muszg spetnia¢ wymagania szczegdétowe podane w niniejszej SST oraz
"Warunkach technicznych POD- 97".
Farba do znakowania poziomego musi zapewni¢ wymagang warunkami kontraktu trwalo$¢ wymalowania.

2.6. Wymagania szczegotowe dla materialéow do znakowania poziomego.

2.6.1. Zawarto$¢ sktadnikow lotnych.
Zawartos¢ sktadnikoéw lotnych w materiatach do cienkowarstwowego znakowania nie powinna przekracza¢ 30 %.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilosci
wigkszej niz 10 %. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw zawierajacych benzen. Materialy stosowane do
oznakowania nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.6.2. Trwalo$¢ w czasie sktadowania.
Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac statlo§¢ swoich wlasciwosci
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy skladowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.6.3. Materiaty do posypywania.
Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspolczynnikiem zatamania > 1,50, wykazywaé odporno$¢ na
wodeg, chlorek sodowy i zawiera¢ nie wigcej niz 20 % kulek z defektami.

2.7. Wymagania wobec znakowania drog.

2.7.1. Widzialno$¢ w dzien.
Widzialno$¢ w dzien charakteryzuje wspotczynnik luminacji znakowania drog.
Wartosci wspotczynnika dla swiezego i uzywanego znakowania farba biala podaje Tablica 1.

2.7.2. Widzialno$¢ w nocy.
Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto gestos¢ powierzchniowa wspodtczynnika odblasku.
Wartosci wspolczynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczajacej widzialnosci w nocy podaje
Tablica 1.

Odblaskowos$¢ musi byé rownomierna na catej znakowanej powierzchni w czasie jej uzytkowania.

2.7.3. Szorstkos¢.
Miara szorstko$ci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstkosci.
Wymagana warto$¢ wskaznika zgodnie z Tablicg 1.

2.7.4. Trwalosc¢.
Trwalos¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami.

Wymagang trwatos$¢ po zadanym okresie eksploatacji oznakowania podaje Tablica 1.

2.7.5. Czas schnigcia.
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Za czas schnigcia przyjmuje si¢ czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schnigcia nie powinien przekraczac¢ czasu gwarantowanego przez producenta farb.
Dla materiatow normalnie schnacych czas ten nie powinien przekracza¢ 20 min.

2.7.6. Grubos¢ znakowania.
Grubo$¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowa nawierzchni (bez uwzglgdnienia
materiatéw odblaskowych), dla znakowania cienkowarstwowego mierzona na mokro nie powinna przekroczyé
wartos$ci okreslonej w Tablicy 1.

2.7.7. Poziome wymiary oznakowania.

Szerokos¢ 1 dtugos¢ linii oraz innych elementéw oznakowania nie moze odbiega¢ od dopuszczalnych tolerancji
podanych w pkt. 6.3.1.

3. Sprzget.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogo6lne warunki stosowania sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Nalezy zapewni¢ usuwanie oznakowania bez uszkodzenia nawierzchni oraz pelna jednorodno$¢ nanoszonego
materialu oraz wlasciwe dozowanie.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania poziomego:

- frezarka lub inny sprzet umozliwiajacy usunigcie zbednego, starego znakowania,

- sprzet umozliwiajacy umycie lub oczyszczenie sprezonym powietrzem powierzchni pasa na ktory bedzie
nakltadana farba,

- szczotki mechaniczne oraz reczne,

- malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbg dwusktadnikowa z mechanicznym
rozsypywaniem kulek,
- znaki zabezpieczajace malowanie przed rozjezdzaniem do czasu wyschnigcia farby, oraz znaki umozliwiajace

bezpieczne wykonywanie prac.

4. Transport.

4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-00.00.00.

4.2. Transport materialtdbw do znakowania.
Materialy do oznakowania poziomego drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwo$ci materiatow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-85/0-79252.
Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, chroniac opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane znakowanie poziome.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drog nalezy wykonywaé przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszacej max 85 %.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.
Powierzchnie do znakowania muszg by¢ wolne od zanieczyszczen, ktéore moglyby wptynaé niekorzystnie na
spetnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.
Zanieczyszczenia takie musi usung¢ wykonujacy oznakowanie.
Przed przystapieniem do znakowania nalezy usuna¢ wszelkie zbedne, nie wynikajace ze zmiany organizacji ruchu
lub resztki istniejagcego w sposob trwaly. Zastosowana metoda nie moze wplywaé ujemnie na przyczepnosc
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢ i trwatos¢.
Czynno$¢ te nalezy wykonac¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Przedznakowanie.

Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie
73



elementy tego oznakowania stosujac si¢ do ustalen zawartych w ,,Szczegétowych warunkach technicznych dla
znakow drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”, SST i wskazan Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac¢ nietrwata farbe (np. silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem).
Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania
nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna. W przypadku odnawiania znakowania, gdy stare znakowanie jest
wystarczajaco czytelne i zgodne z projektem, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.4. Wykonanie znakowania drogi.

5.4.1. Dostarczenie materiatow i spelnienie zalecen producenta materiatow.
Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta, SST oraz zaleceniami znajdujacymi si¢ w Swiadectwie dopuszczenia do
stosowania.

5.4.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do znakowania.
Farbe do znakowania nalezy, po otwarciu opakowania, wymiesza¢ w czasie 2-4 min. do uzyskania pelnej
jednorodnosci. Nie wolno stosowa¢ do mechanicznego malowania farby, w ktoérej osad na dnie opakowania nie
daje si¢ catkowicie wymiesza¢ Iub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.
Farb¢ nalezy naklada¢ rownomierna warstwa o grubosci wymaganej dla znakowania materialami
cienkowarstwowymi, zapewniajacej wilasciwy efekt i trwato§¢ malowania, zachowujgc wymiary i ostrosé¢
krawedzi.
llo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od
ilo$ci ustalonej, wigcej niz 20 %.
Warstwa elementéw odblaskowych musi by¢ roztozona rdwnomiernie na calej powierzchni malowania i dawac
jednolity efekt odblasku w porze nocne;.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii
i posypywaniem kulkami szklanymi.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST D-00.00.00.
Sposob i procedura pomiardéw oraz badan kontrolnych powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego.

Wykonawca znakowania zobowigzany jest do kontroli jakosci robdt w zakresie podanym w SST, przed
rozpoczgciem i w trakcie trwania robot, co najmniej raz dziennie, lub z inng czestotliwos$cig wynikajaca z polecen
Inspektora Nadzoru.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczgciem robot.

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar temperatury powietrza.

- badanie lepkosci farby zgodnie z PN-81/C-81508 kubkiem Forda,

gestos¢ farby (w g/cm?),

- zawarto$¢ substancji statych (w %),

- badanie zuzycia farby wraz z elementami odblaskowymi na jednostke powierzchni znakowanej nawierzchni

( g/m2) i porownanie z zaleceniami producenta farby.
- pomiar czasu schnigcia powloki za pomocg zestawu Braive.
- kontrola kompletnosci znakow do oznakowania robot,
- kontrola prawidtowosci oznakowania robot w terenie,

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania.

a/ codzienny pomiar grubosci mokrej powtoki przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki, lub grubo$¢ suchej powltoki za pomocg ultrametru na podtozu
magnetycznym.

b/ wizualna ocena rownomiernosci roztozenia kulek szklanych.

¢/ pomiar poziomych wymiaré6w oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”
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d/ wizualna ocena réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na calej szerokosci linii.

Protokoty z przeprowadzonych badan oraz pobrane probki na blasze (300 * 250 * 0,8 mm) z kazdej oznakowanej
drogi ikazdej uzytej do oznakowania farby, Wykonawca powinien przechowywaé¢ do czasu uptywu okresu
gwarancji.

6.3. Tolerancja wymiaréw oznakowania.
6.3.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych
poziomych i warunkéw ich umieszczania” tolerancje powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze si¢ rozni¢ od wymaganej o 5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najmniej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz 50 mm dlugosci wymagane;,

- dla strzatek i innych elementow rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz 50 mm dla wymiaru dlugosci i 20 mm dla wymiaru szerokosci.

6.3.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania.
Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy zachowac istniejagcy rytm linii z uwzglednieniem
dopuszczalnych  tolerancji podanych w punkcie 6.3.1.Wszystkie zmiany w tym zakresie wymagaja zgody
Inspektora Nadzoru oraz usunigcia poprzedniego oznakowania zgodnie z pkt. 5.2.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni frezowanego oznakowania oraz 1 m? powierzchni naniesionych znakow
zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarem w terenie.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci powierzchni
frezowania i znakowania.

Obmiar robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania
uzgodniono w trakcie robot, pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.
Odbiory robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w SST D-00.00.00.
Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robot, na podstawie
wynikéw badan i pomiardw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodno$ci z SST oraz ,,Szczegdlowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”. Roboty uznaje si¢ za
zakonczone jezeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem tolerancji) daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot.
Podstawa do oceny jakosci robot sa wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilosci okreslonej niniejszg SST.
Badania i pomiary do celow odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z czgstotliwos$cig podang w pkt. 6
niniejszej SST.
Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego, a pomiary przez Inspektora
Nadzoru.

Zakres badan sprawdzajacych w laboratorium Zamawiajacego obejmuje badania wymienione w pkt. 6 niniejsze;j
SST oraz:

Badania sprawdzajace wg pkt. 6.2.1 wykonuje si¢ na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru z czestotliwo$cia co najmniej 1 raz dla kontraktu w kazdym roku rozliczeniowym.

Badania sprawdzajace wg pkt. 6.2.2 wykonuje si¢ codziennie.

Jesli kontrakt obejmuje wykonanie oznakowania poziomego dla kilku drég, to badanie sprawdzajace nalezy wykonaé
dla kazdej drogi.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Zamawiajacy zleci dla kazdej drogi

wykonanie dodatkowych badan:

- widzialno$ci w nocy
wg metod i na zasadach podanych w "Warunkach technicznych POD-97".
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Oznakowanie widzialno$ci oznakowania w nocy retroflektometrem bedzie si¢ odbywato w nastepujacych terminach i
W nastepujacy sposob:

I. Badanie wykonywane w okresie pierwszych dwoch miesigcy od wykonania robot:

Ocena wizualna wykonanego oznakowania poziomego w warunkach nocnych. Na odcinkach zakwestionowanych
przez Odbierajacego, a uznawanych za spelniajace wymagania POD-97 przez Wykonawce robét, zostang wykonane
szczegdtowe badania retroflektometrem w kazdym hektometrze 1+3 pomiaréw w zaleznosci od ilosci linii w
przekroju drogi.

Koszt badan ponosi Zamawiajacy jezeli badania wypadng pozytywnie lub Wykonawca jezeli wynik badan bedzie
ujemny. W przypadku uznania wad przez Wykonawce lub wynikow badan widzialno$ci w nocy nie spetniajacych
wymagan POD-97, Wykonawca wykona ponowne malowanie wadliwych odcinkéw w terminie 1 miesigca od
odbioru robot.

Wymagania jak dla oznakowania nowowykonywanego tj. min. 300 med/Ix*m?,

IL

Badanie wykonywane w okresie gwarancyjnym, ok. 8+9 miesiecy od wykonania oznakowania.

Badania bgda wykonywane retroflektometrem , 1+3 punktéw pomiarowych na kazdym kilometrze drogi, w linii
osiowej i krawedziowej.

Na odcinkach, na ktérych wynik pomiaru bedzie nizszy niz okre$lono w POD-97 tzn. 100 med/Ix*m? zostang
przeprowadzone pomiary jak w pkt I.

Jezeli 15% otrzymanych wynikOw pomiaru bedzie nizsza niz wymagana przez POD-97 tj. 100 mcd/Ix*m?
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na tym odcinku lub na odcinku zamiennym o tej samej powierzchni
malowania wskazanym przez Zamawiajacego.

. Podstawa platnosci.

Platnoé¢ za 1 m2 powierzchni frezowania i oznakowania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci
robot na podstawie atestow uzytych materiatdw oraz pomiarow badan sprawdzajacych.

Cena 1 m? wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przedznakowania,
- opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robét i jego utrzymanie w nalezytym stanie
w calym okresie prowadzenia robot, wg. warunkéw podanych w zal. Nr 1 do niniejszej specyfikacji,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z SST, dokumentacja

i,,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”

- usunigcie starego, zbgdnego oznakowania nie wynikajacego ze zmiany organizacji ruchu.

- zabezpieczenie istniejgcych ,,kocich oczek” przed zamalowaniem,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z SST, dokumentacja
i,,9zczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich
umieszczania”,

- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robot,

- wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagane przez niniejsza SST do wykonania przez Wykonawce.

10. Przepisy zwiazane.

T

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych
dla znakow i sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 2 ,,Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunkéw ich umieszczania”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),
Warunki Techniczne. Materiaty do poziomego znakowania drog POD-97 - Informacje, instrukcje. Zeszyt Nr. 55
IBDIM - Warszawa 1997 r.

lista preferencyjna materialow do cienkowarstwowego znakowania drog.

ablica 1
Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialdéw do cienkowarstwowego znakowania drog.

Lp.

Rodzaj wymagania Jednostka Dopuszczalne
wartos$ci

76



Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania:

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) 30
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu % (m/m) 0
Wspoélezynnik zatamania §wiatta mikrokulek szklanych do
posypywania - WSp. >1,5
1108¢ kulek z defektami - % <20
Wspodlezynnik luminacji:
a) farb biatych do oznakowania po 12 miesigcach - WSp. > 0,30
Gestos$¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku dla farb
do oznakowania:
a) trwalego i dlugotrwatego
- é\fvieZego o med/Ix/m2 > 300
- uzywanego (po 12 miesigcach) med/lx/m2 > 100
Szorstko§¢ oznakowania (w ciggu calego okresu uzytkowania): SRT > 45
Trwalo$¢ oznakowania (w 10-stopniowej skali zuzycia) po 12 wskaznik > 6
miesigcach eksploatacji
Czas schni¢cia materiatu na nawierzchni minuta <20
Grubos$¢ znakowania nad powierzchnia nawierzchni:
- bez mikrokulek szklanych pm > 300
< 800
Okres stalosci wlasciwos$ci materiatdow do znakowania przy
sktadowaniu miesiecy > 6
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE — ZAKUP I MONTAZ.
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z zakresu montazu nowego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacjg techniczng lub przedmiarem robét dla
zadania pn: ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza —
budowa przej$cia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego i obejmuja: zakup i montaz znakoéw zgodnie z dokumentacja techniczna lub przedmiarem robot.

1.4. Okreélenia podstawowe.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporne;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tres¢ znaku.

1.4.3. Konstrukcja wsporcza - stup, wysiggnik, wspornik, kratownice przestrzenne lekkie, srednie i ci¢zkie, bramy itp.,
na ktérych zamocowana jest tarcza tablicy wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski,
itp.) przystosowana do przenoszenia obcigzen zmiennych i statych dziatajagcych na konstrukcje i zamontowane na
nich tarcze znakow.

Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w odpowiednich polskich normach i w ST D-
00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D- 00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za prawidtowe oznakowanie robot oraz bezpieczenstwo
ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

2.2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego na ktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi
posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow pt. “Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie drogowym i mostowym” lub “Tymczasowe swiadectwo dopuszczenia do stosowania”.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakow.
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, moga by¢ wykonane jako:

o prefabrykaty betonowe,
e 7 betonu wykonanego “na mokro”,

Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz C16/20. Sklad betonu oraz materialty uzyte do jego
zestawienia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1.

2.4. Konstrukcje wsporcze.
2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki.
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Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i1 SST,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarow znakow.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur o $rednicy min. 6cm wzglednie innych ksztattownikow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do kazdej partii dla rur i ksztattownikow wytwoérca powinien dostarczy¢ “zaswiadczenie o jakoSci” stwierdzajace
zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy, zawierajace co najmniej nazwe lub znak towarowy wytworcy, oznaczenie
wyrobu i stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN - 89/1076 - 02.

Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatania korozji atmosferycznej wg BN -
89/1076 - 02 w warunkach umiarkowanych wynosi 120 [m.

2.4.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-80/H-74219, PN-84/H-74220, PN-EN 10297 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan
inaderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1m dlugosci rury.
Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie Iub na przywieszkach metalowych.

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno obejmowac co najmniej znak wytworczy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Wymagania dla ksztaltownikow.

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 91/H - 93000.

Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesy walcowania i wolna od wad jak widoczne
tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna mieé¢ tagodne wycigcia z zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie
powinna wykazywac¢ rozwarstwien, peknigé, 1 $ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.5. Tarcza znaku.

2.5.1. Trwato$¢ materiatow na wplywy zewnetrzne.
Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica z tarcza, a takze sposdb wykonczenia, musza wykazywaé
pelna odpornos¢ na dziatania $wiatta, zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawceg.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.
Producent lub dostawca znaku i tablicy zobowigzany jest przy dostawie okresli¢ trwato§¢, warunki gwarancyjne oraz
udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

e instrukcj¢ montazu,
e instrukcje utrzymania,
e dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku .
Do wykonania tarczy znaku nalezy zastosowac blache stalowg ocynkowana.

2.5.4. Tarcza znaku i tablicy z blachy stalowe;.
Tarcza winna by¢ wykonana z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,5 mm i powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi
pod warunkiem uzyskania “$wiadectwa dopuszczenia” dla danej technologii.
Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy winny by¢ usztywnione na pelnym obwodzie poprzez jej podwojne wywinigcie bez nacigé na
narozach, przy czym szerokos$¢ drugiego zagigcia prostopadlego wzgledem pierwszego nie powinna by¢ mniejsza niz
Smm. Wywinigcie powinno obejmowaé caly obwod tarczy znaku w sposéb ciagly. Tarcze znakoéw musza posiadac,
co najmniej dwa poziome profile montazowe i usztywniajace o dtugosci 80-90% szerokosci tarczy znaku w miejscu
montazu profili do tarczy znaku. Profile usztywniajace powinny by¢ réwniez dostosowane do montazu tasm
stalowych.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymato$¢ dla tarczy z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
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Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znaku musza posiada¢ odpowiednie wiasciwosci fotometryczne zachowujac
minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii
okresie trwatos$ci oraz pelne zwiazanie folii z tarcza tablicy przez caly ten okres. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Polaczenie folii z tarcza powinno uniemozliwié
odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gltadka - bez odksztalcen ptaszczyzny, w tym pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen
lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku i tablicy (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze
wynosi¢ wigcej niz 1,5% najwigkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku , pozostate po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktéremu tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta
poddana, muszg by¢ usunigte.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ podwojnie zaginane.
Wysokos¢ zamocowama znakow 2m hcz c od je o dolne krawedzi (w prz adku dwoch lub trzech znakow lub

znaku na chodniku — 2.2m.

Znaki nalezy umieszczaé na krawedzi pobocza gruntowego w odleglo$ci nie mniej niz 0.5m od krawedzi jezdni lub
nie mniej niz 0,5m od krawedzi pobocza bitumicznego.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j.

W przypadku znakéw A-7, D-6, B-20 i C-9 obowiazuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Znak D-1
powinien posiada¢ lico z folii odblaskowej min. 1 typu. Znaki D-6 1 T-27, przy przejsciach dla pieszych, powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu 2 na tablicach o tle z folii pryzmatycznej, fluorescencyjnej, zotto-zielonej. Stupki
przeszkodowe U-5a powinny mie¢ barwe z6tta i podtuzne pasy z zoéttej folii odblaskowej 3 typu.

Wymagania dotyczace barwy i odblaskowosci znakoéw przedstawione sa w ,,Szczegdétowych warunkach technicznych
dla znakoéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach” z 2003r w tablicach 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Oswietlenie: Wzorcowe zrodto swiatta D65 (geometria pomiaru 45/0°).

2.6.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica powinny wykazywaé pelne zwigzanie z tarcza przez caly okres
deklarowanej trwatosci. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy oraz na jej powierzchni.
Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy powinien uniemozliwia¢ jej odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystgpowaé lokalne nieréwnosci
i pofaldowania.
Potaczenie folii odblaskowej z tarcza nie moze wykazywac¢ zadnych odklejen i rozwarstwien miedzy licem i tarcza.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy
znaku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku.
Na znakach znajdujacych si¢ w okresie gwarancji zadna korozja tarczy nie powinna wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza, by po zgigciu tarczy o 90° przy promieniu
tuku zgiecia [0 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

2.6.3.Tylna strona znakéw odblaskowych.
Tylna strona tarczy musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej).
Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 ['m. Gdy tarcza wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozosta¢ nie zabezpieczone farbg
ochronng.

2.7. Materiaty do montazu znakow.
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
wielkosci wyrobow.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej SST.

3. Sprzet do wykonywania demontazu i montazu oznakowania pionowego.
Wymagania ogolne dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy wykonywaniu montazu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wyladunku materialtow mozna
stosowac:

koparki kotowe np. 0,15 m3,

koparki gasienicowe np. 0,25 m3,

koparki samochodowe o udzwigu do 4t,

wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym,
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych,
sprzgt spawalniczy,

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport znakow.
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych, i osprzetu powinien odbywaé si¢ w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt nalezy:

e wyznaczy¢ lokalizacje znaku tj. jego pikietazu oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
bitumicznego,

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znaku nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji.

5.2. Wykonanie wykopow i fundamentdéw dla konstrukcji wsporczych.
Sposob wykonywania wykopu pod fundament powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprzetu.

Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Dno wykopu przed ulozeniem fundamentéw prefabrykowanych nalezy wyréwnaé i zage$ci¢. Wolne przestrzenie
pomiedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem kamiennym np. klincem i doktadnie zaggscié
ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna
by¢ réwna z powierzchnia pobocza.

5.3. Konstrukcje wsporcze.
Konstrukcje wsporcze - stupki, stupy, wysiegniki kratownice powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sig¢ tolerancje:

e odchylka od pionu nie wigcej niz + 1%,
e odchylka od wysokos$ci umieszczenia znaku - nie wigcej niz + 2cm,
e odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz + Scm.

5.4. Potaczenie tarczy z konstrukcja wsporcza.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Materiat 1 sposob wykonania potaczenia musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi odlaczenie tarczy od
tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania.
Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.
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6. Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D- -00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru konieczne atesty
i $wiadectwa dopuszczenia materiatow w celu akceptacji.

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

zgodno$¢ wykonywania znakow pionowych z dokumentacja techniczng i warunkami kontraktu,
zachowanie dopuszczalnych odchytek,

prawidlowo$¢ wykonania wykopoéw pod konstrukcje wsporcze,

poprawnos¢ wykonania fundamentéow pod stupki,

prawidlowo$¢ ustawienia shupkéw 1 konstrukeji wsporczych.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka znaku pionowego na podstawie przedmiaru robdt i obmiaru w terenie.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D- -00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

W przypadku stwierdzenie usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci:

Platnos¢ za 1 sztuk¢ montowanego znaku pionowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jakosci
wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

transport znakow, tablic, stupkdéw 1 konstrukeji wsporczych,
wykonanie fundamentow,

ustawienie stupkow,

zamocowanie tarcz znakow,

uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakow i sygnatdow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.
nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005r — jednolity tekst).

PN-EN 12899-1:2005/Ap1:2006 Stale pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 1: Znaki stale.

PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogdlnotechnicznych.
PN-H-74200:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego zastosowania.
PN-H-93000:1984 Stal weglowa i1 niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
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D 08.01.01 "USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH (wg PN-EN 1340)"

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
ustawieniem krawgznikow betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem pn: ""Przebudowa
drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych
wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmuja:

- ustawienie kraweznikdéw betonowych 20x30 oraz kraweznikow 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 i podsypce cementowo-piaskowe;j,

1.1.1.  Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na
tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany:

-w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

-jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

-jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

-Wymiar nominalny - wymiar kraw¢znika okre§lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

-Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne"[1] pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne" p.2. 2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowac¢ nastgpujace materialy:

-krawezniki betonowe,

-piasek na podsypke i do zapraw,

-cement do podsypki i do zapraw,

-wode,

-materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne:

- kraweznik moze by¢ produkowany:

1) z jednego rodzaju betonu,

m) zrdznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
-skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,

-kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu wymiarow
nominalnych

kraweznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlagczem wynosi 1000 mm,

-powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobcee lub obrébee chemicznej,

-plaszczyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie
(przyktady

wzal. 1),

-krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),

-rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zal. 3):

n) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika), 0) drogowe,
do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane krawe¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zatacznik 'Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 Wartosci dopuszczalnych C Dhugos¢: + 1%, >4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjatkiem
odchytek od wymiarow promienia: - dla powierzchni: = 3%, > 3 mm, <5 mm, - dla
nominalnych, z doktadnoscia do innych czgsci: + 5%, >3 mm, < 10 mm
milimetra

1.2 Dopuszczalne odchytki od C + 1,5 mm £2,0 mm £ 2,5 mm + 4,0 mm
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla  dlugosci pomiarowej 300
mm 400 mm 500 mm 800 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych

D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy
czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymalo$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wytrz.
wytrzymatos¢, MPa  wynik, MPa 3 6,0
>4.8

2.3 Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalo§¢ (wytrzymatosc)

wytrzymatos$¢

2.4  Odporno$¢ na Scieranie

jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
GiH Klasa odpor- Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej Sciernej, wg Bohmego, wg zat. H
zal. G normy-badanie normy -badanie

podstawowe alternatywne
4 <20mm < 18000 mm3/5000
mm?2
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana

poslizgniecie

i/lub polerowana - zadawalajaca odpornosé, b) jesli
wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia), ¢) trwatos¢ odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie w normalnych

warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostalo odstonicte kruszywo

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 Tekstura J

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury, b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce, c)
roéznice w jednolito$ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za
istotne

3.3 Zabarwienie J

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element, b)
zabarwienie powinno by¢ poroéwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce, ¢) roéznice w

jednolitosci  zabarwienia, = spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwos$ci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane
za istotne
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2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

Nalezy stosowac nastgpujace materialy: a) na podsypke cementowo-piaskowai do zapraw

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043
[5], cementu 32,5

spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 [6].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla: a) fawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [3]

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 3. Roboty wykonuje si¢
rgcznie przy zastosowaniu:

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

-wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" [1] pkt 4.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 5.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6ot obejmuja:

-roboty przygotowawcze,

-wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikow,

- wypelnienie spoin,

-roboty wykonczeniowe.

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

-ustali¢ lokalizacjg robot,

-ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

-usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

-ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robot,

-okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4.1. Koryto pod fawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.4.2. ‘Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masa
zalewowa.

5.5.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatlo (odlegloé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
kruszywem.
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5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po

zageszcezeniu.

5.5.3.  Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa,

przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami

temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co

50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Do rob6t wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow

terenowych, takie jak:

-odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

-roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6. Przed przystapieniem do

robot Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty

zgodnosci,

deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

-ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2 (tablicy

1,

-sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i

ustaleniami PN-EN 1340 [4].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w pkcie 2.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga

wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow

WYNosza:

-dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

-dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,

c) réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,

trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej

tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

-dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

-dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

-r6wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig krawegznika i przytozona tatg nie
moze
przekraczaé¢ 1 cm,

-doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gltgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 7. Jednostka obmiarowajestm
(metr) ustawionego krawe¢znika.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonanie koryta pod tawe,

-wykonanie tawy,

-wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 9. Cena 1 m
rob6t D 08.01.01 b obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podloza,

-dostarczenie materiatow i sprzgtu,

-wykonanie koryta pod tawe,

-wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

-wykonanie podsypki,

-ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji projektowej i SST,
-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

-odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszg SST obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

-prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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D 08.03.01 "BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE "

L. WSTEP

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegdlnionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem pn:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przej$cia
dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ” i obejmuja: - ustawienie
obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie betonowej z betonu klasy C8/10, z wypelieniem spoin zaprawa cementowo-
piaskowa,

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego oraz palisad na schodach.

1.1.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z
obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p.
1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" p.2.

Materiatami stosowanymi s3:

-obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],beton C12/15 do wykonania taw,
-cement wg PN-EN 197-1 [7],

-piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3].

Do wykonania rob6t wedhlug niniejszej SST nalezy zastosowaé obrzeze niskie (On) oraz obrzeza wysokie (Ow), gatunku 1
(G1) wedhug BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach wedtug tablicy 1

Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm

1 b h r
On 75100 66 2020 co co
Ow 75100 88 30 30 CO co

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 +8

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rod zaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne

krawedzi 1 narozy (Scieralne)
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ograniczajacych pozostate 2206
powierzchnie:

liczba, max dtugo$¢, mm, max glebokos$¢, mm,

max

2.3.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.3.4. Betonijego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 i C25/30. Lawe nalezy wykonaé
jako betonowg z betonu C8/10.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01b
,Ustawienie kraweznikow betonowych" p. 2.

3, SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 3. Roboty wykonuje si¢ recznie
przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 4.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport
pozostatych materiatéw podano w SST D 08.01.01 b ,,Ustawienie kraw¢znikow betonowych".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 5.

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza powinna stanowi¢ podsypka (tawa) z betonu C8/10, o grubo$ci warstwy 10 cm.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem (odlegtoscig gorne;j
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelna

glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" p. 6.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzezy chodnikowych/palisady i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary

dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1

mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaré6w elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach

elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1

mm.

Badania pozostatych materialdéw powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatow wymienionych w p. 2.

W czasie robdt nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

1.4.1. koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,

1.4.2. tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,

1.4.3. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego/palisady - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

-linii obrzeza/palisady w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
-niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza/palisady, ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza/palisady,
-wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pelna
glebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 7. Jednostka obmiarowajest m (metr)

ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 9. Cena wykonania 1

m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie koryta,

-roz$cielenie i ubicie podsypki,

-ustawienie obrzeza,

-wypehienie spoin,

-obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,

-wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.4.4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

1.4.5. PN-EN 206-1  Beton Cz¢é¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

1.4.6. PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy

1.4.7. PN-EN 991 Oznaczanie wymiaré6w prefabrykowanych elementow zbrojonych z
autoklawizowanego betonu

komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach

i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

1.4.8. PN-EN197-1  Cement Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

1.4.9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych.

Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D-08.05.01/b SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP.

1.1

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z wykonaniem $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej wibroprasowanej na zadaniu pn:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia
dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice ”

1.2.

Zakres stosowania SST.
SST stanowig czes¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy wykonaniu Robo6t opisanych w

podpunkcie 1.1.

1.3.

1.4.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie, kontrole i odbior robot zwigzanych z wykonaniem $cieku przykraweznikowego
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod

opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi

L.5.

i okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Beton na tawe.
Beton uzyty na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C-8/10.

Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdéw i marek.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Kazda partia cementu powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci producenta wraz z wynikami badan.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Piasek.
Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Woda.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Betonowa kostka brukowa — wymagania.
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2.7.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.7.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie
powinny przekracza¢ 3 mm.

2.7.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;.
Nalezy zastosowaé kostke brukowa betonowa o grubosci 8 cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dhugosci 0 3 mm,
- na szerokosci [J 3 mm,
- na grubosci 05 mm.

Kolor kostki brukowej zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

2.7.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.7.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.7.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.7.7. Scieralno$é
Scieralnos$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

2.7.8. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement:
Do produkg;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo:

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda:

Whasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki:
Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalos¢, mniejsza nasigkliwos¢
i wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki



nieorganiczne.

2.8. Masa zalewowa.
Masa zalewowa, do wypehiania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobacie techniczne;j.

3. SPRZET.
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i warunkami okreslonymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe sa uktadane warstwowo na paletach. Kostka
betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
min 70% wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie.

4.3. Transport pozostalych materiatow.
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ Scieku
zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ Scieku
stanowi 0§ wykopu pod lawe.

5.3. Wykop pod tawe.
Wykop pod wspolng tawe dla Scieku i krawgznika nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa.
Do wykonania tawy nalezy zastosowac beton klasy C12/15

5.5. Wykonanie $cieku z kostki betonowe;.

Nalezy zastosowac kostke szarg.

Rodzaj i wymiary $cieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Nalezy wykona¢ $cieki uliczne przykraweznikowe z 2 rzedow kostki betonowe;.

Do wykonania $cieku nalezy stosowac kostke betonowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej
Specyfikacji.

Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke betonowa

w ilo$ci rzedoéw zgodnej z Dokumentacja Projektows, zachowujac projektowana niwelete scieku
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Spoiny o szeroko$ci 5 mm nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowg o wytrzymato$ci co

najmniej 25 MPa. Przed wypelnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia Scieku powinna by¢

zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Glgbokos¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.
Wykonany $ciek z kostki betonowej w okresie 7 dni nalezy pielggnowac przez pokrycie warstwa

piasku i zwilzanie wodg. Po zakonczeniu pielggnacji piasek nalezy usungc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania Scieku z kostki betonowe;j i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na §ciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek ulozonych w
nawierzchni).
Badania pozostatych materiatdéw stosowanych do wykonania scieku z kostki betonowej powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Zakres badan.
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z kostki betonowej nalezy sprawdzac:
- wykop pod lawg,
- gotowa tawe,
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe.
Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
zageszezenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi [ 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy.

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ rozni¢ od projektowanego kierunku o [ 2 cm na kazde
100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o
[ 1 cm na kazde 100 m tawy,

¢) wymiary i ré6wnos$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- wysokosci (grubosci) tawy [ 10% wysokosci projektowane;,
- szerokosci gornej powierzchni tawy [ 10% szerokosci projektowane;,
- réwnosci gornej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy

a przylozong czterometrows tatg.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktora moze réznic si¢ od niwelety projektowanej o [ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy
powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowane;j
ol 1cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Podstawowe wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty przedstawione w ST D.00.00.00



»Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest metr (m) ustawionego i odebranego $cieku przykraweznikowego wraz
z wykonaniem wszystkich robot towarzyszacych opisanych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej
SST, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana tawa pod $ciek,
- wykonana pdsypka.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa ptatno$ci powinna by¢ zgodna z wymaganiami przedstawionymi w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- pielegnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie $cieku z kostki betonowej wraz z wypetnieniem spoin i pielegnacj¢ $cieku,
- wypehienie spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikow gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwyktly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-77/6741-02 Kostka betonowa.

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2. Inne dokumenty.

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowe;.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z zadaniem pn '"Przebudowa drogi
powiatowej nr 1309R Strzegocice - Slotowa — gr. powiatu - Lubcza — budowa przejscia dla pieszych wraz z
chodnikiem w km 0+008,60 - 0+123,60 w m. Strzegocice i obejmuja:

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" p.2.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

-ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach

nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni §ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
Nasiona traw najczgsciej wystepujaw postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

-glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréow, bron do uprawy gleby,

-watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

-kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

-sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 4.

Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 5.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg naste¢pujace:

-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
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kraweznikow o

ok. 10 cm -jest to miejsce na ziemie¢ urodzajng (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

-przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

-teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie

wyréwnana,

-przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

-okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
-na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu

gladkiego,

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

-pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

-nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania

mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

-koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy
czym

czgstos$é koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzalezniac¢ od gatunku wysianej trawy,

-chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z

duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

-wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

-od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

-ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" p. 6. Kontrola w czasie
wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

-0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

-okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

-pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

-wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

-ilo$ci rozrzuconego kompostu,

-prawidtowego uwatowania terenu,

-zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

-gestosci zasiewu nasion,

-prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

-okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

-prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin"),

-obecnos$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" p. 7. Jednostka obm iarowg jest:

- m?2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t D- 09.01.01obejmuje:

-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
-zakladanie trawnikow,

-pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011
2. PN-R-67022
Torf rolniczy

Nasiona traw
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E.02 Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Kod CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
doswietlenia przejscia dla pieszych: montazu stupéw, przewodow izolowanych, opraw o$wietleniowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
oswietlenia drogowego.
W zakres prac wchodza;

- montaz stupéw stalowych wraz z fundamentem

- montaz przewodow kablowych YAKXS 4x16 na stupach istniejacych i projektowanych

- montaz opraw oswietleniowych typu: LED

- sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu o$wietleniowego

- badanie skutecznosci systemu ochrony przeciwporazeniowej TN

- pomiar natezenia oswietlenia

Zakres szczegotowy wykonywanych robdt dla linii oswietlenia przej$¢ dla pieszych - zawarty jest w
“Projekcie Technicznym" czesci elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodne z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.



2.2. Materialy elektryczne

2.2.1 Przewody elektroenergetyczne dla sieci napowietrznej

Przy budowie nowych odcinkéw o$wietleniowych przejsé dla pieszych nalezy stosowac kable zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, w tym przypadku nalezy stosowaé przewdd typu : YAKXS 4x16mm? o napieciu
znamionowym 1 kV. Zastosowano przewody elektroenergetyczne samono$ne o izolacji z polietylenu
usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni $wietinych. Przekréj zyt kabli powinien by¢ dobrany z
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe, oraz powinien spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

2.2.2. Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy o$wietleniowe LED 36 W z soczewkg PMMA powinny spetnia¢ wymagania norm. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory lampowe] IP66 i klasg ochronnosci Il

2.2.3 Zerdzie

Zastosowano zerdzie stalowe 5 m.
Stupy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia przez Instytut Techniki Budowlanej. Nalezy zwrécic¢
uwage czy nie posiadajg peknie¢ ani odpryskow miejsc spawanych.

2.2.4. Przewody

Przewody do opraw stosowac typu: YKY 3x2.5 mm?. Nalezy stosowac przewody o napieciu znamionowym
750V, wielozytlowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm? .
Przekroj zyt przewodow oraz ich ilos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.5. Uziemienia robocze dla ochronnikéw przepieciowych.

Dla ochronnikéw przepieciowych wykonaé uziomy robocze. Uziomy wykona¢ jako pionowe z pretéw
miedziowanych lub ocynkowanych, ktére nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm ukiadanym przy
stupie w warstwie ziemi

- na gtebokosci min. 0,6 m.

2.3 Odbiér materialéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ {acznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialdw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe, szafy oswietleniowe, itp.
moga by¢ skiadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, to jest w zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy mogg by¢
sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w
pozycji poziomej z zastosowaniem przekiadek z drewna. Kable powinny by¢ skiadowane na bebnach. Bebny
z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podiozu placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do robét dla zapewnienia wiasciwej jakosci rob6t powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- spawarki transformatorowej

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej

- pograzarki wibracyjnej do uziomow



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatléw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu:

- zurawia samochodowego

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy diuzycowej

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewozenia kabli
Przewozone materiaty i elementy powinny byé ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na
$rodkach transportu.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

VWykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

5.2. Trasowanie

Przed przystgpieniem do wykonania otworédw w ziemi pod stupy, stuzby geodezyjne powinny dokonaé
wytyczenia miejsc ustawienia stupdw oraz miejsc komor przewiertu sterowanego.

5.3 Montaz stupow stalowych

Polgczenia stalowe elementdw ustojowych powinny byé chronione przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym.

Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgc zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce". Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych
katalogach budowanych linii o$wietlenia drogowego.

5.4 Montaz kabli.

Nowe kablowe linie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé kablem ziemnym, izolowanym typu
YAKXS 4x16. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ temperature otoczenia.

Kable nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej, na gtebokosci 70 cm.

Linie kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o PN 76/E — 05125, a w szczegdlnosci jak w opisie i na
rysunkach. W rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4 m nalezy usypa¢ warstwe piasku o
grubosci 0,1 m na tej warstwie piasku utozy¢ kabel YAKXS 4x16 z nasypka piaskowg 0,1 mi z gruntu
rodzimego gr. 0,2 m z przykryciem folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25 m. Réw kablowy nalezy
zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkKiet itp.



5.5 Montaz wysiegnikow

Wysiegniki stupdw montowaé na stupach stojgcych przy pomocy samochodu z balkonem. Potaczenie
wysiegnika ze stupem powinno by¢ trwale i pewne, tak aby uniemozliwiato przemieszczanie sie tych
elementdéw wzgledem siebie pod wptywem czynnikdéw zewnetrznych.

5.6 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego
z platforma i z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie. Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do wysiegnikow. Oprawy
nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

5.7 Uziemienia

Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen

znajdujace sie w linii i urzgdzenia o$wietlenia zewnetrznego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dla stupéw wymagajacych uziemienia nalezy wykona¢ uziomy powierzchniowe z bednarki FeZn o wymiarach
30x4 mm, oraz uziomy pionowe pograzajac po e prety FeZn (cynkowane lub miedziowane) o Srednicy 18 mm i
diugosci po 6 m kazdy, potgczone bednarkg FeZn o wymiarach 30x4 mm z uziomem stupa. Rezystancja
uziemienia stupa nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q. Jezeli ten warunek nie bedzie spetniony, nalezy
uziom wzmocni¢ przez dalsza jego rozbudowe uziomami pionowymi.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja ochronna samych
przewodow kablii typu YAKXS. Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytgczenia napiecia na bazie sprawnej instalacji uziemiajgcej.

Dotyczy to gtdwnie metalowych konstrukcji stupow, w tym wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych.
Ochrone przeciwprzepieciowg dla linii napowietrznych zapewniajg uziemione ograniczniki przepigc
zamontowane na stupach (po stronie Zaktadu Energetycznego), na ktérych linia napowietrzna rozgatezia sie.

5.9 Skrzynia SOUL.

Montaz skrzynki o$wietlenia ulicznego SOUL zamontowa¢ z zastosowaniem materiatow antykorozyjnych.
Wioty rur zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody za pomoca palczatek typu TRED. Skrzynia
wyposazona powinna byé w zegar astronomiczny uwzgledniajacy zmiane czasu oraz w odbiornik GPS.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badani na budowie w celu wykazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczanych materiatdw i realizacji robodt z Dokumentacijg Projektowg oraz
wymaganiami ST. Przed przystapienia do badania Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Stupy i fundamenty

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania i sprawdzenia:

- zabezpieczenie antykorozyjne podziemnych czesci stalowych

- sposob wykonania fundamentu (stopien zageszczenia gruntu)

- jakos¢ stupdw stalowych (pekniecia, odpryski czesci spawanych)

- spos6b zamocowania osprzetu

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow

- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem o$wietlanej czesci przejscia dla pieszych
- jakosci potgczen przewodow w skrzynce bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3 Linia kablowa

Kontroli podlegaja:
- koncowki przewodow
- oznakowanie linii

6.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzgdéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegéine fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Dla linii kablowych pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0

napieciu znamionowym do 1 kV,

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji, nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonaé nalezy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg
i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajgcym nie moze by¢é mnigjsza od:
0,25 MQ dla instalacji 230V
0,50 MQ dla instalacji 400 V.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.



6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary giebokosci ulozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polgczern spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopéw pod fundamenty.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.

Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
szybkiego wylgczania zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieéci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m, 1 szt., 1 kpl. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich
prac niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng Dokumentacja Projektowg Powykonawczg,
- geodezyjna Dokumentacje Powykonawczg,
- protokoly z dokonanych pomiaréw kabli, uziemien oraz natezenia Swiatta,

- protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie wyptacane jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw (sztuk). Podstawe platnosci
stanowi cena jednostkowa budowanych urzgdzen elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN- Oswietlenie drog publicznych

13201:2016

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

WR-D-41-4 - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu
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	Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( podbudowy niezwiązanej z kkruszywem C90/3) na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”
	Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu podbudowy
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
	Warunki ogólne pozyskania i składowania materiałów oraz ich stosowania podano w
	Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona przeznaczona do
	Zawartość ziarn wydłużonych i płaskich, %,nie więcej niż
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

	Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określana wg PN-B-06714-15 powinna
	Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
	Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy podbudowy układanej jednorazowo.
	Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
	W wyznaczonym terminie, przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien
	Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła
	Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy
	Sprzęt używany do wykonania podbudowy powinien być zaakceptowany przez
	Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego
	Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń
	Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
	Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się
	Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
	Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie.
	Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy –
	przy przekroju daszkowym, albo od dolnej do górnej krawędzi - przy spadku jednostronnym.
	Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny
	Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
	Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie.
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw podbudowy
	Wykonawca może przed rozpoczęciem robót wykonać odcinek próbny w celu:

	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
	do akceptacji projekt składu mieszanki.
	Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki kruszyw.
	Ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa zagęszczanie mieszanki
	Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 3.
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna liczba badań


	Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na próbkach pobranych losowo z
	Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania.
	Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej
	Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać na podstawie modułów odkształcenia
	(pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą VSS o średnicy 30 cm
	wg. PN-S-02205:
	dla podbudowy należy przyjąć do obliczeń zakres od 0,25 MPa do 0,35 MPa
	doprowadzając końcowe obciążenie do 0,45 MPa,
	E2
	Maksymalne ugięcie prężyste

	Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy podbudowy
	Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.


	Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
	Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzone łatą 4-metrową
	powinna być taka, by nierówności nie przekraczały:
	Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją
	Sprawdzenie spadku poprzecznego należy wykonać metodą geodezyjną lub przy pomocy
	łaty profilowej z poziomnicą, klina cechowanego i przymiaru liniowego.
	Sprawdzenie rzędnych wysokościowych podbudowy polega na wykonaniu pomiarów
	niwelacyjnych w punktach pomiarowych i porównaniu uzyskanych wyników z
	rzędnymi projektowanymi.
	Obmiar każdej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie i nie powinien
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i
	Granica płynności wg PN-88/B-04481, %, poniżej
	Wskaźnik plastyczności wg PN-88/B-04481, %, poniżej
	Odczyn pH

	Decydującym kryterium przydatności mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy ulepszonego podłoża jest wytrzymałość na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaźnik mrozoodporności próbek.
	Formowanie próbek, pielęgnację i badanie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać
	Częstotliwość badań
	Grubość warstwy
	Równość podłużna
	Równość poprzeczna
	Spadki poprzeczne 1)
	Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością
	podaną w tablicy 4.
	Obmiar każdej warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


	Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia powierzchni skarp i dna, rowów elementami prefabrykowanymi na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice -  Słotowa – gr. powiatu - Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60  -  0+123,60 w m. Strzegocice ”
	Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy marek 80 i 100.

	Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0.
	Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót oraz wyników badań i pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
	Badania sprawdzające wg pkt. 6.2.1 wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru z częstotliwością co najmniej 1 raz dla kontraktu w każdym roku rozliczeniowym.
	Jeśli kontrakt obejmuje wykonanie oznakowania poziomego dla kilku dróg, to badanie sprawdzające należy wykonać dla każdej drogi.

