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-rozbudowa istn. obwodu nr 1. - proj. kabel YAKY 4x25 + FeZn 25x4 = 181m + projektowanych stupow w obwodzie = 6kpl.
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(na catej dtugosci kabel ostoniety rurg @50)

-rozbudowa istn. obwodu nr 2. - proj. kabel YAKY 4x25 + FeZn 25x4 = 931m
(na catej dtugosci kabel ostoniety rurg @50)

+ projektowanych stupow w obwodzie = 23kpl.

UWAGA!
1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzic¢
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem,
2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych, ZUD i
uzgodnieniach z wiascicielami poses;ji przez ktére przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z wiasciwymi stuzbami technicznymi.
4. Po wykonaniu prac budowlanych, uruchomieniu aplikaciji i
skonfigurowaniu systemu pod monitorowanie o$wietlenia nalezy
zdemontowac-odtgczy¢ zegar astronomiczny w szafie "SOU".
5. Réwnolegle do kabla utozy¢ w wykopie bednarke FeZn.
6. W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
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v \ - nr_obwodu z rozbudowanej szafy SOU
w\ml/ - nr_stupa w danym obwodzie

Istn. szafa o$wietlenia ulicznego - pkt. zasilania projektowanego o$wietlenia (rozbudowana o 5-obwodéw)

rojektowany kabel YAKY 4x25 sieci o$wietlenia ulicy + FeZn 25x4

projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18
projektowany stup aluminiowy, anodowany oswietlenia ulicy, kolor INOX na fundamencie

projektowana oprawa os$wietleniowa z zrédtem $wiatta LED, Il kl., IP66, ochrona PP 10kV
niazdo NEMA 7pin ANSI C136.41 lub Zhaga oraz sterownik modutowy

wyposazona W w |
do komunikacji bezprzewodowej 868/916MHz

- dtugos¢ kabla zasilajgcego pomigdzy dwoma punktami $wietinymi

- dtugos$¢ wykopu
- projektowane ztgcze bezpiecznikowe 1ZK z wktadkg bezpiecznikowg
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