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Zatgcznik nr 11 do MP
Zatacznik nr 1.1 do Wzoru Umowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

| Podstawg ptatnosci dla robét objetych umowg sg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone

W oparciu o:

1) dla robét/pozycji wyspecyfikowanych w kosztorysach ofertowych do rozliczer

przyjmuje sie ceny jednostkowe w nich zawarte,

2) dla pozostatych robdt/pozyciji, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w kosztorysach

1.
1)

2)

3)

4)

5)

ofertowych bedzie stosowane rozliczenie w oparciu o stawki nie wyzsze niz
minimalne dla wojewddztwa slgskiego, okreslone w aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysow zeszytach Sekocenbud oraz przy zastosowaniu Rg, Ko,
Z zgodnych ze ztozong oferta.

Podczas wyceny robdt bedg przyjmowane nastepujace zatozenia:

ceny sprzetu zostang rozliczone na podstawie cen najmu nie wyzszych niz
minimalne, okres$lonych w aktualnych na dzien sporzgdzenia kosztorysow
zeszytach Sekocenbud, a w przypadku gdy sprzet nie figuruje w zeszytach
Sekocenbud nalezy przedstawi¢ kalkulacje indywidualng, przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedtozonych kosztéw
w odniesieniu do cen rynkowych,

ceny materiatu zostang rozliczone na podstawie cen w oparciu o stawki nie
wyzsze niz minimalne dla wojewddztwa $laskiego, okreslone w aktualnych na
dzied sporzadzenia kosztorysdw zeszytach Sekocenbud, w przypadku, gdy
materiat nie figuruje w zeszytach Sekocenbud nalezy na zgdanie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy dokonanie zakupu, przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedtozonych kosztéw w
odniesieniu do cen rynkowych,

cena piasku rozliczana bedzie z pozycji ,piasek uszlachetniony” jezeli wymiana
gruntu dotyczy pasa drogowego, natomiast z pozycji ,piasek zwykty” jesli
wymiana gruntu realizowana jest poza pasem drogowym (cena zawiera koszty
transportu na miejsce remontu), z zastrzezeniem zapiséw pkt 2,

odlegtos¢ wywozu odpaddéw (gruntu, gruzu itp.) z terenu prowadzonych robét
rozliczana bedzie z zatozeniem transportu na odlegtos¢ 10 km,
do celow kosztorysowania Wykonawca bedzie stosowat przeliczniki:

e piasek 1 m3— 1,8 tony,
e ziemia 1 m3— 1,6 tony,

e gruz1m?3—1,8tony,

e asfalt 1 m®— 2,7 tony.

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych dla robdét/pozycji ujetych w punkcie 1.2.

bedg odpowiednie pozycje KNR oraz ceny jednostkowe, a w przypadku braku



__/__/__

odpowiednich pozycji KNR i cen jednostkowych, zastosowane zostang inne obowigzujgce
katalogi naktadéw oraz wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

2) Roboty nieujete w cenach jednostkowych ani w katalogach naktadéw rzeczowych
beda indywidualnie wyceniane przez Wykonawce robdt, na podstawie
okreslonych w ofercie sktadnikéw cenotwérczych przy czym wycena wymaga
kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego.



