»GEO&BUD”
54-129 Wroclaw, ul. Balonowa 19/16
NIP: 894-259-92-25 Regon: 021107635
Oddziat  59-220 Legnica ul. Galaktyczna 6/15

Wroclaw tel. 793-388-330 e-mail: geologyjob@onet.eu
Legnica tel. 793-388-331 e-mail: foltageobud@onet.pl
www.geologia-budownictwo.pl

/ OPINIA GEOTECHNICZNA \

Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI
W CIAGU UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO
W STRZEGOMIU

Gmina: Strzegom
Powiat: Swidnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

.

OPRACOWAL.:
mgr Tadeusz Berlinski
Upr. CUG. 070666,kat.VII

(uprawniony do ustalania przydatnosci
gruntéw dla potrzeb budownictwa)

Geolog Pawel Jachacz

/

Wroctaw, marzec 2020 r.



Spis tresci

A. Czes$¢ opisowa
I. Dane ogolne
II. Potozenie i zagospodarowanie terenu
III. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego
IV. Wnioski i zalecenia

B. Zalaczniki graficzne
1. Mapa dokumentacyjna zal. nr 1/1
2. Objasnienia symboli zal. nr 2
3. Karta dokumentacyjna otwordéw geotechnicznych zal. nr 3/1 - 3/3



. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. n Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne”. PN -81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod — 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Zadaniem geotechnicznym badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo
wodnych podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi w
miejscowosci Strzegom w ciggu ulicy Al. Wojska Polskiego oraz okreslenie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, w poboczu istniejgcej drogi
w ciggu ulicy Al. Wojska Polskiego, wykonano 10 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

przedstawione sg na zatgcznikach nr 3/1 — 3/10.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcjg badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych - Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Warszawa 1998 r. a takze

obserwacje warunkéw wodnych.

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie tresci.



. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje droge w ciggu ulicy Al. Wojska Polskiego
w Strzegomiu, gminie Strzegom, powiecie swidnickim.

Aktualnie teren badan to istniejgca droga asfaltowa.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Wzgorz
Strzegomskich, bedacych fragmentem Przedgorza Sudeckiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej

udziat biorg utwory eoliczne oraz wodnolodowcowe.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie:
humus, szlaka, ttuczen, gruz, kamienie, cegly, piasek,
pospotka.

Warstwa Ib — antropogeniczny nasyp budowlany w sktadzie: ttuczen,

kamienie, piasek, pospotka.

Utwory morenowe gQp

Warstwa lla — to gliny, barwy brunatno-zottej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL™M=0,20. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa
nosnosci G3.



Warstwa llb — to gliny z kamieniami, barwy brunatno-zéttej, matowilgotne,
w stanie potzwartym, o uogoélnionym stopniu plastycznosci
IL™M=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa
nosnosci G3.

Utwory eoliczne eQp

Warstwa Ill — to pyly, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
LM=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr l.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podtozu gruntowym pod warstwg nasypdw niekontrolowanych i
budowlanych stanowigcych strefy zieleni i pobocza istniejgcej drogi

asfaltowej wystepujg grunty spoiste wysadzinowe grupy nosnosci G3.
2. Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.
3. Szczegdtowg charakterystyke warunkdéw geotechnicznych przedstawiajg

karty dokumentacyjne otworow - zatgczniki nr 3/1 — 3/10, oraz tabela

parametrow geotechnicznych.



W strefie drogowej na podstawie wiercen przelotowych przez konstrukcje
drogowg, stwierdzono wystepowanie warstwy bitumicznej ( 0,06m)
zalegajgcej na kostce granitowej (0,15m), ponizej znajduje sie warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego o migzszosci 0,30m.

W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%
i kategorie nosnosci G3. Podtoze gruntowe, nalezy ulepszyC poprzez
wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa
lub wykona¢ czesciowg wymiane gruntdéw ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy

przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

mgr Tadeusz Berlinski
Upr. CUG070666, kat. VII
Geolog Pawet Jachacz
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z dokumentacja badan podioza gruntowego
dla projektu przebudowy drogi
w ciggu - Al. Wojska Polskiego
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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OBJASNIEN!A SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GLEBA (HUMUS)

NASYP NIEKONTROLOWANY

NASYP BUDOWLANY

TORF

PROCHNICA

NAMUT ORGANICZNY

ZWETRZELINA GLINIASTA

SKATA TWARDA BARDZO
SPEKANA

ZWALY KAMIENISTE (GiaZY)

ZWIR

POSPOLKA

7WIR GLINIASTY

POSPOLKA GLINIASTA

PIASEK GRUBY

PIASEK SREDN

PIASEK DROBNY

PIASEK PYLASTY

FIASEK GLINIASTY
PYL PIASZCZYSTY
414

GLINA PIASZCZYSTA

it
1
GLINA ”

GLINA PYLASTA
GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZIA
GLINA ZWIEZCA
GLINA PYLASTA ZWIEZLA
L PASZCZYSTY
i
I PYLASTY
UTWORY ZWALOWE
UTWORY GLACILIMNICZNE
UTWORY RZECZNE
UTWORY EOLICZNE
OSADY
WOONOLODOWCOWE
UTWORY DELUWIALNE
CZWARTORZED
TRZECIORZED

PERM

6 -5
(CPTL)

POBRANIA PP

POERANIA

ZADANIE

" POBRANIA PP

WYKONANIA SONDY CYl INDR.

MIEJSCE

zut proj.bud.na_przekroju

A — rzut bezpoB — rzut posr.
itosC waleczkow gruntu

ﬁ— w terenie, B — w laborat.
iejsce gkonumu sond.
sorica udarowa

Mizisce wyk.
penietracyineg
Miejsce wyk. otworu geolog.—inz
Turowanego

Miejsce wyk. otworu arch.

taom geolog.—inz

Grunty malowilgotne

Grunty wilgotne

Grunty mokre

Grunty nawodnione

Poziom w otw. swobod.zwiec.
wody gruniowej

Poziom ustobiliz.zwier. wody
gruntowe] {poziom piezometryczny}

Poziom nowierc.zwierciadla
wody gruniowe]

-

Sqczenie wody

Otwér suchy

WYTRZYMAIOSE NA SCISKANIE
{MPa)

= NR SONDOWANIA

STAN GRUNTOW SYPKICH

iz luzny
?sednio zogeszczony
7aGesSZCZONY
STAN GRUNTOW SPOISTYCH
7% zwarty
pzw pblzwarty
g’ twp! | twardoplastozny
% pt plostczny
% mpl %iekkopmstczny
pt plynny
RODZAJ NARZEDZ! WIERTNICZ.
87 | szapo
dt dluta
sp Swider spiralny
szl | szlambwka
SPOSOB ZAMKNIECIA WODY
w2 woda zaminigla
dwE i(érdnycczynne zamknigcie
OPGR GRUNTU PODCZAS WIERC.
m maly
B &r Sredni
d duzy
bd | bardzo duzy

WILGOTNOSC GRUNTU

$ grunt suchy

grunt malowilgotny

W grunt wilgotny

grunt mokry

n grunt nawodniony

L Stepien plastycznosc

3] Stopiers zogeszczenia
D
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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