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Konstrukcja jezdni: 7
- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego, Konstrukcja pobocza:
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - pobocze gruntowe wzmocnione destruktem z
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm domieszka pospdtki lub klinca
- warstwa ulepszonego podtoza z pospétki o CBR>=20% gr. 25cm - nasyp z gruntu

10

- istn. kraweznik betonowy typu
cigzkiego 20x30cm

1e

gr. 20cm

- Sciek drogowy "korytkowy"
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 4cm
- tawa bet. C12/15
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2 Konstrukcja jezdni: 2 b Konstrukcja zatoki autobusowej: 5
a - warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm - kostka granitowa 15/17 gr. 4cm a Konstrukcja chodnika:
- warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm - podsypka piask-cementowa gr. 5em - kostka betonowa(szara) gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm - podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr. 22cm - podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.5cm
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego, - warstwa poslizgowa z folii N - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego 0/31,5mm, C90/3, =24,0MPa gr. 10cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 18cm cementem klasy C3/4 . gr. 20cm - stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4, gr. 15cm.
- warstwa ulepszonego podtoza z pospétki o CBR>=20% gr. 25cm - W-wa ulepszonego podtoza z pospétki CBR>=20% gr. 20cm - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone
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kraweznik bet t Inwestor Gmina Strzegom
- Krawgznik betonowy typu . > ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
C|sz|ego 20x30cm - obrzeze betonowe 8x30cm % Nazwa - - Skaa
- podsypka cem-piask gr. 3cm - istn. krawgznik betonowy typu - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm = | s Przekroje konstrukcyjne 125
-lawa bet. C12/15 cigzkiego 20x30cm - fawa betonowa C12/15 z oporem =] Nurer
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