
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY H-H'

2a Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z AC 11 S50/70 gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa łamanego,
  0/31,5 mm,   stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 18cm
- warstwa ulepszonego podłoża z pospółki o CBR>=20% gr. 25cm

2a

  

6a 2a

 

1b

- istn. krawężnik betonowy typu
  ciężkiego 20x30cm

- krawężnik betonowy typu
  ciężkiego 20x30cm
- podsypka cem-piask     gr. 3cm
- ława bet. C12/15
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6a Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
- kostka betonowa, gr. 8 cm
- podsypka z miału kamiennego 0-4mm gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem  
  hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z pospółki CBR>=20%, gr. 20 cm
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