Badania Jarostaw Bartosiewicz
Ncruntéwi ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

Poznan, 13.08.2019

ROZPOZNANIE POD£OZA GRUNTOWEGO DO CELOW PROJEKTOWYCH,
LESZNO, UL. JESIENNA

1. Data badania: 31.07.2019.

2. Zleceniodawca: Firma Projektowo-Ustugowa Krzysztof Marchwicki.

3. Lokalizacja: Leszno, ul. Jesienna, badanie na istniejgcej drodze gruntowej o nawierzchni
wzmocnionej mieszaning materiatéw z destruktem asfaltowym.

4. Cel badar: Rozpoznanie warstw geotechnicznych podtoza gruntowego.

Metody badari:

- sonda penetracyjna wg PN-EN 22476-2 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego" - pobieranie prébek klasy B3,

- ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

- klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”.

v

6. Wynik rozpoznania.
Wykonano 2 otwory badawcze, lokalizacje otworéw zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

|- Warstwa ulepszenia nawierzchni gruntowej — mieszaniny destruktu z pospétka, pospétka
gliniastg, zuzlem i gling piaszczystg, grubosci 30 - 35 cm,

Il- Warstwy nasypowe, zwigzane prawdopodobnie z zasypkami licznych przewodéw
podziemnych i kanalizacji. W badanych lokalizacjach grunty nasypowe siegaty do
gtebokosci 0,8 — 0,9m pod poziomem nawierzchni (ppn). W otworze OB./1 nasypy sktadajg
sig z gruntéw niespoistych - piaskéw drobnych i sSrednich z domieszkg kamieni. W otworze
OB./2 mieszanina gruntéw skfada sie z pospétki gliniastej z piaskiem drobnym oraz gling
piaszczystg w stanie plastycznym. Nalezy przyja¢, ze do gtebokosci co najmniej 0,9m ppn
wystepujg mieszaniny gruntéw o zmiennym skfadzie, réwniez z domieszkami gruntéw
spoistych.

Il - Grunt rodzimy, wystepujacy ponizej nasypow, buduijg gliny piaszczyste. Do gtebokosci ok.
1,20 —1,30m ppn gliny wystepujg w stanie twardoplastycznym. Ponizej 1,20 —1,30m ppn gliny
wystepuja w stanie plastycznym, do gtebokosci wiercenia 2,om ppn.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu mieszanin gruntéw o zmiennym sktadzie, oraz
gruntéw rodzimych ztoZzonych z glin piaszczystych, nalezy zakwalifikowad podtoze do
grupy nosnosci G4 wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych (wersja z roku 2013).

7. Zatgczniki.
Zafgczono karty otworéw badawczych z zestawieniem wynikéw badari makroskopowych i
laboratoryjnych (2 szt.), oraz plan sytuacyjny z rozmieszczeniem otworéw.
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/JE
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

1.07.2019

Budowa:

Leszno, ul. Jesienna, rozpoznanie podtoza gruntowego do projektu nawierzchni jezdni

Odcinek:

Leszno, ul. Jesienna

Lokalizacja pobrania:

otwdr OB./1 na planie sytuacyjnym - na wysokosci posesji nr 8

Poziom odniesienia:

oziom istniejgcej drogi gruntowej
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntdéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/JE
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 31.07.2019

Budowa: Leszno, ul. Jesienna, rozpoznanie podfoza gruntowego do projektu nawierzchni jezdni
Odcinek: Leszno, ul. Jesienna

Lokalizacja pobrania: otwdr OB./2 na planie sytuacyjnym - na wysokosci posesji nr 23

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej drogi gruntowej
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