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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sieci wodociggowej w ramach inwestycji:

PRZEBUDOWA ULICY JESIENNEJ W LESZNIE

ODWODNIENIE ULICY JESIENNEJ W LESZNIE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wy-
magania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych zwigzanych z
budowg kanalizacji grawitacyjnej z uzbrojeniem w ramach inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze pod-
stawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

W zakres roboét wchodzi:

a) Rurociagi z rur ci$nieniowych PVC PN10 o $rednicy Dn110mm z uszczelka na state zamontowang w
kielichu,

b) Ksztattki cisnieniowe z PVC o $rednicy Dn110mm,

c) Przepiecie istniejgcego przytgcza wodociggowego PE Dn32mm,

wraz z przekazaniem ww. sieci do eksploatacji

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej od-
budowy osnowy geodezyjnej, itp.



1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonania Robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni drogowej i chodnika,

- roboty ziemne: mechaniczne i reczne (wykopy, oszalowania $cian wykopu (montaz i demontaz), podto-
za, podsypki, obsypki, zasypki, zageszczenie gruntu, state i tymczasowe podwieszenia kolidujgcych prze-
woddéw)

- odwodnienia wykopu (igtofiltry oraz pompowanie bezposrednio ze studzienek drenazowych) i utrzy-
manie wykopu w stanie suchym

- wywoz gruntu, gruzu na sktadowisko (wraz z wszelkimi optatami)
- préby szczelnosci sieci

- inwentaryzacja powykonawcza sieci

- wymagane czyszczenie kanatéw

- dowdz materiatdw na miejsce wbudowania itp.

14 Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST ,,Wymagania ogdlne”.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odpro-
wadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

Sie¢ wodociggowa — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujacych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyijne,

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanat sciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemysto-
wych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Separator — urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych oraz zawiesiny.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyn-
nosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewtazowa — studzienka przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz tech-
niki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza — czesc¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.



Komin wtazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.
Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.
Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
Eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.
Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
Sciekdw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrodta.
Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w wa-
runkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoScig u wytwaorcy.
Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju po-
przecznym
Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu
ROw przydroiny — réw zbierajgcy wody z korpusu drogi
Przewdd — rurocigg ztozony z odcinkdw rur, ksztattek i ztgczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub
innymi obiektami technicznymi
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci
Sztywno$¢ obwodowa — wytrzymatosc rury na odksztatcenia $rednicy spowodowane obcigzeniem ze-
wnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

El

3
m

SN=

gdzie:

SN — sztywnos$¢ obwodowa rury, w [ kN/m? ]

E — wspdtczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [ kN/m? ]

| - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugosci, w [ m*/m |
D, — $rednica osi obojetnej scianki rury, w [ m]

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot okreslone zostaty w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania
techniczne, dopuszcza sie, wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréow a
wszelkie nazwy firmowe wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe stosowanych wyrobéw.

1.6 Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamodwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:



45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robdt budowlanych:
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Klasy robot budowlanych:

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robdt budowlanych:
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych, linii energe-

tycznych.
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Wszystkie Materiaty przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania Materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Nalezy stosowad rury i ksztattki z PCV-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu), produkowane zgodnie z
normg: PN-EN ISO 1452-2:2010 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig Nieplastyfiko-
wany Poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 2: Rury,

Rury i ksztattki winny posiadac uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyj-
nego, t.j. kielich kazdej rury formowany indywidualnie wokét uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie
doktadnie do jej ksztattdw, gwarantujgc szczelne i trwate ztgcze - uszczelka montowana na gorgco, jest
na state zespolona z kielichem.

Rury musza spetnia¢ nastepujgce witasciwosci techniczne:

e Rury: produkowane wg normy PN-EN ISO 1452-2:2010



2.1

e Cisnienie nominalne: PN 10 [bar]

e Materiat: PVC-U

e Srednia gestosé: 1,4 g/cm®

e Minimalna wymagana wytrzymatos¢ MRS: > 25MPa
e Modut sprezystosci Younga: > 3200 MPa (1min.)

e Wytrzymatos¢ na granicy plastycznosci: 42 MPa

e Wydtuzenie przy zerwaniu: > 10%

e Udarnos¢ (TIR): £ 10%

e Barwa jednolita w catym przekroju $cienki

e Sztywnos¢ obwodowa: SN > 16 kN/m?

e Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroztgczne) w trakcie automatycznego procesu
produkcyjnego. Uszczelka sktada sie z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

e  Ksztattki: muszg odpowiada¢ wymogom norm: PN-EN ISO 1452-2, PN-EN ISO 1452-3

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.1.1. Skfadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promie-
niowania sfonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziata-
niem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczystg z PCW lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje po-
wietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksy-
malnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna prze-
kracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci.

Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadaé kielichami na-
przemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego sze-
rokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

2.1.2. Materiaty drobnicowe

Materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dosto-
sowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego



ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni.
2.1.3. Stosy materiatéw workowanych

Stosy materiatdow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie-
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m —od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0 m—od statego stanowiska pracy.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz Programem, ktdre uzy-
skaty akceptacje Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajgcych uprawnienia na ten
sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Ponadto przewdz materiatdw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:
e dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem,
e przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia —50 do +30C,
e wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m,
e rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

e elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu,

e |uzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

e w trakcie przewozu przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-
wym,

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni sa-
mochodu,



e rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywac przy pomo-
cy wozkow widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie i odbiory przewoddéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1410. Roboty
przygotowawcze, podioze, podsypki pod rury, obsypki rur, zasypki i zageszczenie gruntu nalezy wykonac
wg ST RZ-01 Roboty ziemne i odwodnienia.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu przewodéw nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przewodow,

- wykonaé wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych,
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg

0O¢$ przewodu musi by¢ wyznacza przez geodete z uprawnieniami. Nalezy jg wyznaczy¢ w sposdb trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbi¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié¢ w Scianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.
Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci. Podtoze pod rurocigg wyprofilowac pod katem opasania + 900. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchdow skalnych, mogacych
wywiera¢ punktowy nacisk na rure.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wy-
nosi¢ 0.10 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy po-
winny byé wykonane bezpos$rednio przed utozeniem przewodu.

W gruntach nienadajacych sie do posadowienia przewoddw na nienaruszonym gruncie rodzimym wyko-
naé podsypke piaskowg gr. zgodnej z projektem.

Podsypke, obsypke rur oraz zasypke wykonaé zgodnie z ST RZ-01. Grubos¢ obsypki wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta zastosowanych rur.

5.3 Montaz kanatéw

Montaz kanatéw powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami
i od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzy-
mac w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd powierzchniowych oraz zadbaé o czystosc
potgczen.



Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1916, PN -EN 14364, PN-EN 13476,
PN-EN 1401.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu sciekdw.

Podczas montazu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na doktadne wspodtosiowe ustawienie rur wzgledem
siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelnos¢ potaczen.

Wszystkie zmiany kierunkéw, spadkéw i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowa¢ w studniach,
zgodnie z projektem. Rury tworzywowe o standardowej dtugosci mozna na budowie skraca¢ do dtugosci
wymaganej przy montazu poprzez przycinanie po stronie bosego korca rury.

Przycinanie (skracanie) kielichéw rur i ksztattek jest niedopuszczalne. Sposdb skracania rur musi zapew-
ni¢ mozliwos¢ szczelnego potaczenia. Przycinanie rur przeprowadzié¢ nalezy Scisle wg instrukcji montazu
przewoddéw dotgczonej przez ich producenta.

Rur nie wolno uktadaé bezposrednio na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Nie wolno tez pod-
ktada¢ pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Pod kieli-
chy wykonac zagtebienia, aby nie dopuscic¢ by przewdd spoczywat na ztgczu. Zagtebienie nie powinno by¢
wieksze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania potfaczenia.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw wg do-
kumentacji projektowej. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do zageszczonego podtoza na co najmniej
1/4 obwodu (kat podparcia powinien wynosi¢ 120° do min. 90°).

Wszystkie tuki nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi jako jednorodne brylty betonowe z
betonu C16/20 o ksztattach dostosowanych do poszczegdlnych elementow.

Nalezy dokonac przepiecia istniejgcego przytgcza wodociggowego z rur PE Dn32mm. W tym celu na sieci
wodociggowej nalezy zamontowa¢ nawiertke z zasuwg odcinajacg z odejsciem gwintowanym 2", za za-
suwg zamontowac ztgczke przytaczeniowg do rur PE Dn32mm i potgczy¢ odcinkiem przewodu PE
Dn32mm z istniejgcg rurg PE Dn32mm za pomoca zfgczki przytaczeniowej. Zasuwe zaopatrzy¢ w skrzynke
uliczna.

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujgcymi innymi istniejgcymi przewodami
podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno naruszac bezpieczeristwa posadowienia tych przewoddw.

Po utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje sieci i préby szczelnosci.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

5.3.1 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztattek z PCW nalezy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i ze-
wnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw
i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w nor-
mach PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U).

Zaslepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potgczenia.

Rury i ksztattki fgczy¢ kielichowo. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca
rury w kielich do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
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54 Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewoddw:

1 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie
1 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchytki lokalizacji studni:

1 0,30 m dla lokalizacji studni potgczeniowych w planie

+ 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku uktadania
przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”. Nalezy przeprowadzié¢ inspekcje powykonawczg kanatu za pomocg kamer.

6.2 Kontrola utozenia przewodu

Kontrola jakosci wykonanego przewodu powinna obejmowac
- badanie gruntu i stopien zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie
- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddéw z dokumentacja

- zbadaniu potaczen kielichowych

6.3 Préby szczelno$ci , ptukanie i dezynfekcja sieci

Szczelnos$¢ przewodow nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-B-10725 oraz PN-EN 805.
Podstawowe zasady realizacji préby szczelnosci sieci wodociggowe;j:

rurociag napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

Cisnienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania ciSnienia préobnego — 1MPa,

Czas trwania préby okresla sie na 0,5 h,

Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa.

Po pozytywnym wyniku préoby szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy poddaé ogledzinom
punkty weztowe. Zasypanie wykopdw przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geo-
dezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.
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Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostac przeptukane wodg wodociggowg przy
zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5 — cio krotnej objetosci ptukanego
odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkdw wykonac przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg od 20 do
30gCl/m3. Wode chlorowa pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych
$rodkéw chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody po
chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejgcych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej po éwczesnym
rozcieniczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m3 (wzglednie neutralizacja tiosiarcza-
nem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze odprowadzaé taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu
dezynfekcji przewody ponownie przeptukad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sg jednostki jak w Przedmiarze Robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
Scian, wykonanie podtoza pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg:

e wykopy, obsypka i zasypka — m?,
e umocnienie $cian wykopéw — m? umocnionego wykopu lub m? umacnianej éciany
e humus — m’ (lub m? i grubo$¢ warstwy w cm)

e wykonanie podtoza — m’ (lub m” i grubo$¢ warstwy w cm).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na rodzaj rur i ich $rednice.
Dtugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potracania studni.

Ksztattki na kanalizacji obliczane bedg wg faktycznie zamontowanych sztuk.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatdw okresla sie w kompletach, zaleznie od rodzaju materiatu, Sredni-
cy, kinety i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdinice rzednych witazu i dna studni.
Dtugos¢ odcinkdéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek ograniczajgcych odcinek poddany prébie.
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7.2.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem (przejeciem) odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jed-
noznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST Wymagania Ogdlne.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny byé w szczegdlnosci:
- zgodnos$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowg,
- Materiat rurociggu (klasa, sztywnosci rur),
- dno wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- posadowienie (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),
- potaczenia przewodow,
- szczelnosc przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)
- obsypka rurociggu (materiat , wskaznik zageszczenia),
- zasypka wykopdw (materiat, wskaznik zageszczenia ),
- pozytywny wynik inspekcji kanatéw telekamera
- kompletnosci wyposazenia studzienek, przepompowni

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne
Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednora-
zowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie
(np. w podziale na poszczegdlne ulice), po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanaliza-

cyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

wykonanie robét ziemnych, przygotowania podtoza,

montaz rurociggow i obiektéw sieciowych,

wykonanie prdéb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane wymieniono w ST Wymagania ogélne.

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych

norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Niewyszczegdlnienie w opracowa-

niu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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