STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JES-001-001 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: JESIENNA LESZNO
Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY JESIENNEJ W LESZNIE

ODWODNIENIE ULICY JESIENNEJ W LESZNIE

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Inwestor : URZAD MIASTA LESZNA
Adres: ULICA KARASIA 15, 64 - 100 LESZNO

Opracowat : mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 01.03.2021

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JES-001-001 KOBRA wer. 14

ODWODNIENIE ULICY JESIENNEJ W LESZNIE
Budowa: JESIENNA LESZNO
Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY JESIENNEJ W LESZNIE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 01.03.2021 Str. 1
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
A STAN : Roboty ziemne i demontazowe
B STAN : Robory montazowe
B.a ELEMENT : Montaz kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem
B.b ELEMENT : Montaz sieci wodociagowej, przektadka istniejacego odcinka
c STAN : Odwodnienie wykopow
D STAN : Inne
D.a ELEMENT : Koszt wigczenia i wytgczenia sieci wodociggowej
D.b ELEMENT : Préba szczelnosci. ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JES-001-001 KOBRA wer. 14

ODWODNIENIE ULICY JESIENNEJ W LESZNIE
Budowa: JESIENNA LESZNO
Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY JESIENNEJ W LESZNIE
Data: 01.03.2021 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary

A|STAN: Roboty ziemne i demontazowe

1| Pozycja 53,280 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd
5-10 t/

Numer specyfikacji : ST 01-RZ

2| Pozycja 53,280 | m3

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t /KROTNOSC 9/
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

3 | Pozycja 53,280 | m3

Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST-01-RZ

4 | Pozycja 90,580 | t

Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

5 | Pozycja 5610 | m3

Wykonanie podsypki pod kanaly - grubos¢ podtoza do 15 cm - z piasku dowiezionego (zakupionego)
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

6 | Pozycja 19,600 | m3

Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podtoza 30 cm ponad gore rury - z piasku dowiezionego (zakupionego)
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

7 | Pozycja 18,190 | m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z

zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowozonym.
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

8 | Pozycja 2,000 | kpl

Montaz i demontaz kfadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

9 | Pozycja 2,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci

elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

10 | Pozycja 2,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

11 | Pozycja 2,000 | kpl

Demontaz konstr.podwieszen rurociagéw i kanatow
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

12| Pozycja 2,000 | m
Demontaz rur w wykopie. z PCW Dn110mm

B |STAN: Robory montazowe

B.a|ELEMENT : Montaz kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

13 | Pozycja 14,000 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315
mm
Numer specyfikacji : ST-02-KG

14| Pozycja 1,000 | szt

Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 315 mm/ montaz nasuwki dwukielichowej / potaczenie z istniejaca siecia

wraz z demontazem istniejacej zaslepki
Numer specyfikacji : ST-02-KG




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JES-001-001 KOBRA wer. 14

ODWODNIENIE ULICY JESIENNEJ W LESZNIE
STAN: B. Robory montazowe
ELEMENT : B.a. Montaz kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

Data: 01.03.2021 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloé¢ Jedn. miary
15 | Pozycja 11,900 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm
Numer specyfikacji : ST 02 - KG
16 | Pozycja 1,000 | szt

Studzienka kanalizacyjna systemowa S1 o srednicy 600mm, zwieniczonna pokrywa zeliwng Dn600mm klasy
D400 - ANALOGIA
Numer specyfikacji : ST-02-KS

17 | Pozycja 1,000 | szt

Studzienka kanalizacyjna systemowa wp2 o $rednicy 600mm,z osadnikiem, zwieficzonna pokrywa zeliwna

niewentylowana Dn600mm klasy D400 - ANALOGIA
Numer specyfikacji : ST-02-KS

18 | Pozycja 1,000 | szt

Studzienka kanalizacyjna systemowa o $rednicy 600mm,z osadnikiem, zwienczonna pokrywa krata $ciekowa

Dn600mm klasy D400 - ANALOGIA
Numer specyfikacji : ST-02-KS

19 | Pozycja 1,000 | szt

Zaslepienie rur PCW Dn200mm / Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na

wecisk /ksztattki facznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - korek Dn200mm
Numer specyfikacji : ST-02-KG

20 | Pozycja 2,000 | préba

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamil, z rur o

$rednicy nominalnej: 200 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-02-KG

21| Pozycja 1,000 | préba

Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamil, z rur o

$rednicy nominalnej: 300 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-02-KG

B.b | ELEMENT : Montaz sieci wodociagowej, przektadka istniejacego odcinka

22| Pozycja 2920|m
Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 110 mm
Numer specyfikacji : ST-03-SC

23 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz ksztattek PVC, ci$nieniowych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z uszczelkal,

o $rednicy zewnetrznej: 110 mm, tuki, nasuwki - zgodnie z DP
Numer specyfikacji : ST-03-SC

24 | Pozycja 1,000 | kpl

Nawiertka z zasuwa do rur PVC z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna PEHD z pokrywka zeliwna,

podkitadka pod skrzynk, kpl, zgodnie z DP
Numer specyfikacji : ST-03-SC

25 | Pozycja 2,920 | m

Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociaggu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST-03-SC

26 | Pozycja 0,120 | m3

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych
Numer specyfikacji : ST-03-SC

C|STAN: Odwodnienie wykopow

27 | Pozycja 1,000 | szt

Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 4,0
m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej

wody do odbiornikéw
Numer specyfikacji : ST 01-RZ

28 | Pozycja 1,000 | szt

Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o Srednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z
tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociagiem do odwodnienia wykopow
(monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do odbiornika




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JES-001-001 KOBRA wer. 14

ODWODNIENIE ULICY JESIENNEJ W LESZNIE
STAN: C. Odwodnienie wykopéw

Data: 01.03.2021 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary

D|STAN: Innedii: ST01-RZ

D.a |ELEMENT : Koszt wtaczenia i wylgczenia sieci wodociggowej

29 | Pozycja 1,000 | kpl

Koszt wytaczenia i wlaczenia odcinka sieci wodociagowej
Numer specyfikacji : ST-03-SC

D.b | ELEMENT : Proéba szczelno$ci. ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

30 | Pozycja 1,000 | préba
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PCW, o $rednicy nominalnej: 100 mm
Numer specyfikacji : ST-03-SC

31| Pozycja 1,000 200 m

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji : ST-03-SC

32 | Pozycja 1,000 200 m

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji : ST-03-SC

- Koniec wydruku ---



