Zatgcznik do pisma: UA-XI11.0724.40.2015 z dnia 7 wrzesnia 2015 roku.

WYTYCZNE W ZAKRESIE ESTETYKI
ELEMENTOW INFRASTRUKTURY

1. Infrastrukturalny minimalizm

Infrastruktura jest elementem niezbednym w przestrzeni miejskiej, ale nie powinna by¢
elementem dominujgcym. Nalezy ogranicza¢ jej ilos§¢ do niezbednego minimum (stupy sieci
trakcyjnej, latarnie, znaki drogowe, tablice informacyjne, stupki ograniczajgce, barierki,
ale takze oznaczenia poziome, w tym strefy parkowania).

2. Kolorystyczna neutralnos¢

Elementy infrastruktury obowigzuje zasada kolorystycznej neutralnosci. Podstawowym
kolorem infrastruktury jest RAL 7043 jako kolor konstrukcji, obudéw, maskownic, stupéw, w
tym stupdw trakcji tramwajowej, tablic, stupkéw ograniczajacych, barierek, takze wiat
przystankowych i btotochronéw. Dla infrastruktury stalowej niemalowanej — stal ocynkowana,
nierdzewna stal szczotkowana lub aluminium szczotkowane.

3. Kompozycyjna spojnosé

Elementy infrastruktury muszg by¢ sytuowane w przestrzeni w sposéb uporzadkowany,
by wraz z innymi elementami tworzyly w miare mozliwosci przestrzenna kompozycje. Nie
moga by¢ tez sytuowane w Swietle ciggdéw komunikacji pieszej i rowerowe;j.

4. Prymat zieleni

Zielen przyuliczna w postaci drzew sadzonych bezposrednio w gruncie jest podstawowym
elementem sktadowym i kompozycyjnym przestrzeni publicznej (w szczegdlnosci ulic) i musi
byé uwzgledniona w kazdej inwestycji.

5. Prostota posadzek

Preferowanym rozwigzaniem w zakresie posadzek chodnikéw, tak ze wzgledéw
estetycznych jak funkcjonalnych, sg ptyty betonowe o rozmiarze (40-)50cm x (40-)50cm, a w
obszarze historycznego srédmiescia, tam gdzie to mozliwe, duze ptyty granitowe o rozmiarze
(100-)120 cm x (60-)80 cm. Odstepstwo od tych rozwigzan musi by¢ uzasadnione.

6. Przyjazne oswietlenie

Infrastruktura o$wietleniowa powinna byé dostosowana do charakteru przestrzeni pod
wzgledem formy (dla przestrzeni pieszych inne rozwigzania niz dla przestrzeni ruchu
kotowego) i barwy oswietlenia (z preferencja dla $wiatta biatego).

7. Uniwersalnos¢ wzoréw
Obowigzuje zasada ograniczonosci stosowanych wzoréw i ich uniwersalnosci. Mozliwe sg
rozwigzania indywidualne dotyczace infrastruktury jedynie dla przestrzeni wyjatkowych,
projektowanych catosciowo.

8. Ograniczone znakowanie

Nie wolno wprowadza¢ na elementach infrastruktury oznakowania logo jednostek miejskich,
logo podwykonawcéw ani zadnych innych oznakowan, ktére nie sg absolutnie niezbedne dla
ich funkcjonowania.

9. Asceza merytoryczna
Nalezy ogranicza¢ podawanie informacji w przestrzeni (komunikatéw) do niezbednego
funkcjonalnego minimum. Ich tre$é musi by¢ zawsze jasna, zwiezla i precyzyjna.



Komunikacja o przedsiewzigciu skierowana do mieszkarncéw i turystow

Na etapie prowadzenia inwestycji (remontu) niezbedne jest zaplanowanie elementéw
komunikacji o danym przedsiewzieciu w miejscu jej realizacji zawierajgce przynajmniej
zwiezlg informacje o inwestycji oraz okres jej trwania. Elementy komunikacji muszg byé
zgodnie z Cl Miasta.

Wszelkie watpliwosci w zakresie estetyki elementéw infrastruktury wyjasnia i konsultuje
Petnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta wspétdziatajacy
z Architektem Miasta, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, Gabinetem Prezydenta oraz
Zespotem ds. tadu Przestrzennego i Estetyki przy Wydziale Urbanistyki i Architektury.
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