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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 26-10-2023 r,
23-F1/5/05229.

PGE DystrybucjiS.A.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/05229 o praytaczenie do sieci.

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przylaczenia nr 23-F1/WP/05229 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obieku praylaczanego do sleci: budowa oswietlenia drogi gminnej dznr 237,357,399

(PPE: 59054355(100690152)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowoé¢é Nowa Wies, nr dz. 237, 357, 399

Na podstawie fozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektrowmergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 819) w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przyliczenia: stup 2/5 sieci nN zasilanej ze stacji Nowa Wie$ 5. Stacja zasilajaca $7-181 Nowa Wie$ 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW (moc istn, 4,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytgczeniem:
5.1 przylgcienie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania wzakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wybudowac przylacze kablowe YAKXS od miejsca przylaczenia wym. w pkt. 1 jako nawigzanie do istniejacego
obwodu oswietleniowego (na stupie zaprojektowac zlacze ZKS-O wyposazone w listwe LZ-95 i podstawe
bezpiecznikowa 25 A - rozdzielenie wlasnosci). Projektowac stupy z oprawami o$wietleniowymi LED-35 W (10 szt.)
6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przylaczu zamontowa¢ dodatkowe zabezpleczenie i tabliczke informacyjna
"WOo",

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejgcy.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢c wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 32A, istniejgce bez zmian

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
0.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
reslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A, zastrzeg

a sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajacych.

15.2 Projekt budowlany o$wietlenia drogowego nalety uzgodnié w RE Rzeszéw.
15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiot

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

u Przytaczanego oraz

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybuc]fl §A.
Oddzlat Rzesjoyy
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Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
Dz.u. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Dz. U. 22023 r., poz. 1478 ze zm.) Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Kierownik Nadzoru
Wodnego w Rzeszowie zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody inne niz $rédlgdowe drogi wodne napowietrznej linii elektroenergetycznej nad potokiem Czarna
na dziatce nr 374 w miejscowoéci Nowa Wie$ gm. Trzebownisko w ramach zadania pn.: ,Budowa oswietlenia
drogi gminnej na dz. nr 237; 294; 357; 399 w m. Nowa Wies oraz na dz. nr 101/2; 79/2; 102; 374 obreb-0004
Nowa Wies jedn. ewid. 181613 _2 Trzebownisko”.

’ Z up. Kierownika

Nadzoru Wodnego w Rzeszowie

qwny Specjalista

nspektor Nadzc:jz—\/
b amycki

Otrzymuija:
Urzad Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
2. A/a-JB

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nadz6r Wodny w Rzeszowie

ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszow

Tel.: 17 85-419-18
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Panstwowe
Rzeszéw, 06 listopada 2

Gospodarstwo Wodne

« Wody Polskie I
~"RZ.1.434.5.88 2023 NIK.GMINY TRZEBOWRISKO
woj. podkarpackie

KANCELARIA OGOLNA

07, 11, 223 %

Urzad Gminy Trzebownisko
36 — 001 Trzebownisko 976

WPLYNELO
DNIA

L‘dzJ{
| N Spr.

Dotyczy: uzgodnienia budowy linii napowietrznej 1kV w ramach zadania: Budowa oSwietlenia
drogi gminnej na dz. nr 237, 294, 375, 399, 101/2, 79/2, 102, 374 w m. Nowa Wie$, gm. Trzebownisko,

pismo znak BR.7013.3.11.2023 z dnia 02.11.2023 r.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie, uprzejmie
informuje, ze dziatka o nr ew. 374 stanowigca koryto Potoku Czarna znajduje sie w administracji PGW

Wody Polskie.

Nadzér Wodny w Rzeszowie wstepnie uzgadnia przedmiotowe zadanie pod nastepujacymi

warunkami :

1. Na budowelinii nalezy uzysi<ac’ zgode wodnoprawng ( zgloszenie wodnoprawne ).
2. Przekroczenie rzeki nalezy wykonac zgodnie z przepisami branzowymi.
3. Wszelkie uszkodzenia zaistniate w trakcie wykonywania robot w obrebie koryta rzeki Inwestor usunie we

wilasnym zakresie i na wiasny koszt.

4. Informujemy, ze zgodnie'z art.261 Prawo wodne na wejscie w teren i zajecie czesci nieruchomosci
Skarbu Paristwa nalezy uprzednio uzyska¢ zgode jej wiadciciela, RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza
17a.

5. O terminie rozpoczecia i zakoAczenia robot nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny Rzeszow, 35-311
Rzeszéw, ul. E. Kwiatkowskiego 2 w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru. Na odbiorze
nalezy przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg potwierdzong przez uprawnionego

geodete.

Marek Porebski

Otrzymuja:
ﬁl.) Adresat
2. ZZw Kros$nie —a/a
3. NW w Rzeszowie —a/a

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarzad Zlewni w Krosnie, Nadzér Wodny Rzeszéw

35-311 Rzeszéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2

T.(17)85419 18 ¢ F.(17)854 19 18 www.wody.gov.pl
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Zarzad Powiatu w Rzeszowie < 1k
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowic '

UL. Budziwojska 149,35-317 Rzeszéw Zg ;
ZDP-DU-5/435/137/2023/d /\[}2

Na podstawic art. 39 ust. 3, ust. 3 a oraz ust.s 0
publicznych (Dz.U.2023.645 tj. zc zm.) art. 104, art.107§4 up z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodoks
postgpowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 tj. ze zm.) or chwaly Zarzgdu Powiaty w Rzeszowic
z dnia 12 wrzeénia 2013 r, nr 138/992/2013, w sprawic upowaziiicnia Dyrcktora Zarzgdu Drog Powiatowych
w Rzeszowice do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy zloZonej przez:

GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 Trzebownisko
woj. podkarpackic

zezwalam:

Na usytuowanie sieci clektrocnergetycznej o napigciu znam, do | kV w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1377 R relacji Przybyszéwka — Rudna Wiclka — Rudna Mata — Zaczernie — Nowa
Wies (dzialka drogowa nr ew.: 101/2), dla budowy o$wietlenia drég gminnych na dz. 237, 294, 357,
399 w micjscowosci Nowa Wics, gm, Trzebownisko.

Uzgadnia si¢ lokalizacje przedmiotowego zadania w granicy pasa drogowego ww., drogi powiatowej
zgodnic z przediozonym projektem zagospodarowania tercnu;

na nastepujacych warunkach:

a) Przekroczenie ww. drogi powiatowej  projektowanym kablem nalezy wykonagé mctodg
przewiertu sterowancgo bez naruszania konstrukeji nawicrzchni jezdni i innych clementéw
drogi.

b) Wzdhizne usytuowanic przedmiotowego kabla w pasic drogowym ww. drogi powiatowcj
nalezy wykona¢ jak najblizej granicy pasa drogowego, zgodnic 2 przedlozonym projektem
zagospodarowania terenu, natomiast w obrgbic istnicjgcego chodnika kabel nalezy prowadzi¢
poza nim, bez naruszania konstrukeji nawierzchni chodnika,

¢) Ww. urzadzenie w pasic drogowym winno byé posadowione w rurze ochronnej na gl¢hokosci
min. 1,00 m od powicrzchni terenu lub dna rowu przydroznego.

d) Wiagciciel urzadzenia po oddaniu do uzytku powyzszej inwestycji bedzic ponosit koszty
zwigzane z jej utrzymaniem i uzytkowanicm,

e) Za wszelkic ewentualne szkody w stosunku do drogi Jjak i w stosunku do oséb trzecich
wynikajacych z umieszczenia w pasic drogowym urzadzenia peing odpowicdzialnogé ponosi
strona.

f) Za umieszczone urzgdzenic w pasic drogowym jego wlasciciel, zobowigzany bedzic
dokonywac oplat rocznych za kazdy rok umicszczenia urzadzenia w pasie drogowym.,

8) Niniejsze zezwolenie nic zwalnia od obowigzkéw uzgadniania robét z posiadaczami innych
urzgdzen obcych znajdujgcych  si¢ w pasic drogowym lub w jego  poblizu,
W razie koniecznosci Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpicczenia wiw
urzadzen lub obicktéw.

h) Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 . ze zm.) jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzen niczwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetoZenia

ponosi jego wiasciciel,

Uzasadnicnic

Odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji w zwigzku z tym, ze jest ona w calosci zgodna
z wnioskiem strony.

Wydane zezwolenie nic jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowg w rozumieniy
przepiséw prawa budowlancgo stanowi Jedynic dowdd, ze zgodnic z utrwalong linig orzecznictwa
sadéw administracyjnych strona posiada prawo do dysponowania nieruchomosciy gruntowy
nr ew.: 101/2 w m. Nowa Wics, gm, Trzebownisko na cele budowlanc w zakresic okreslonym
W niniejszcj decyzji oraz przedstawionej dokumentacji,




I. W zwigzku 7z planowang realizacjg zadania wlascicicl urzgdzenia powinien wystapic
do ZDP w Rzeszowic o wydanic decyzji administracyjnej na zajecic pasa drogowego.
Whioseck w sprawic wydania decyzji na zajgcic pasa drogowego nalczy zlozy¢

W Zarzadzie Drég Powiatowych w Rzeszowic ul, Budziwojska 149 zalgczajyc:

® prawomocng decyzj¢ pozwolenia na budowe lub kopi¢ zgloszenia, badZ o$wiadczenic
0 zamiarze budowy przylgczy na podstawic art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994,
Prawo budowlane,

* dokladny termin rozpoczecia i zakoriczenia prac w pasie drogowym ~harmonogram

prac, podajac réwnoczesnic adres wykonawcy robét oraz dane personalne kicrownika

robot posiadajgcego wymagane uprawnicnia,

plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywany do zajgcia,

planowany okres zajgcia pasa drogowcego,

profil projektowancgo ptzytacza,

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot, jezeli zajecic pasa

drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo

powoduje wprowadzcnic zmian w istnicjgcej organizacji ruchu pojazdéw  lub
pieszych,

2. Zgodnic z art. 127 § 1a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posi¢powania
administracyjnego (Dz.U.2023.775 4j. ze zm.) decyzja wydana w picrwszcj instancji,
od ktdrej uzasadnicnia organ odstgpit z powodu uwzglednicnia w calosci 7adania
strony, jest ostatcczna,

Z up. Zarzgdu Powiatu w Rzeszowie
DYREKTOR
Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowic
()
mgr inz, Marek Radion
(Podpisane bezpiecziym padpisem elektronicznym)

Ourzymuja:

1. Adresat,
2. Aa

Opracowala: Katarzyna K onieczkowska — Kozak, Dzial Uzgodnici

Zgodnie z art, 13 ust. 1 i ust. 2 ogblnego rozporzydzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwictnia 2016 r. informugjg, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317
Rzeszow.

2) W Zarzgdzie Drog Powiatowych w Rzeszowie zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, c-mail; imi@zdp.rzcs"/.ow,pl,
kontakt bezposredni: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarzadzie Drog Powiatowych w Rzeszowic, ul. Budziwojska 149, 35-317
Rzeszow.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedy w celu zalatwienia sprawy na podstawic art. 6 ust | ppkt ¢) ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kietnia 2016 1. w sprawic ochrony osob fizycznych w zwigzky
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),

4) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych bgda: Zarzagd Drog Powiatowych w Rzeszowie (ZDP w Rzeszowie), Kancelaria Pravwna
S$wiadezgea uslugi dla ZDP w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowice oraz innc podmioty prawa upowaznione na podstawie
preepisow prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe bedq przekazywane do panistwa trzecicgo/organizac ji migdzynarodowej na podstawie; - nie dotyczy,

6) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres odpowicedni do zalatwicnia danej sprawy, zgodny 2 Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt obowigzujgeym w Zarzadzie Drog Powiatowych w Rzeszowie,

7) Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresei swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigeia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofinigeia zgady w dowolnym momencic bez wplywu na zgadnose 2 prawem
przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie 7gody przed jej cofhigeicm

8) W Zarzadzie Drog Powiatowych wv Rzeszowie nie wystepuje profilowanic Pani/Pana osoby na podstawie preckazanych danych
osobowych,

9) W Zarzydzie Drog Powiatowych w Rzeszowie Pani/Pana dane osobowe bedy przctwarzane w sposob zautomatyzowany oraz, reczny.

10) Ma_Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorezego, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych ospbowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy ogdlnego Rozparzgdzenia o Ochronic Danych Osobowych z dnia 27 kwictnia 2016 1. oraz ustawy o ochronic
danych osobowych.

11) Podanic przez Pana/Panig danych osobowych i wyrazenie zgody na ich przetwarzanic jest dabrowolne, ale zarazem potrzebne w celu
rozpatrzenia podania, wniosku badz tez udziclenia odpowiedzi w danej sprawie.



OSWIADCZENIE

Projektantéw

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :

Budowa oswietlenia drogi gminnej na dz nr : 237;294;357;399 w m. Nowa Wies
oraz na dz .nr 101/2;79/2;102;374 obreb -0004 Nowa Wies jedn. ewid. 181613_2 Trzebownisko.

Inwestor :

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane zdn. 7 lipca 1994 r.

Dz. U. 2023.682 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami art.34 ust. 3d , pkt 3,
oswiadczam, zZe :
Projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i moze by¢ skierowany do realizacji .
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego , potwierdzam
wlasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych , zamieszczonych powyze;j .

Funkcja .1le . Nr. upr. Podpis Data
i nazwisko
E- 506/94-

inz. J6zef Opiota w spec. instalacyjno- T—(z:;;{ ”
Projektowat: | 35-202 Rzeszoéw inzynieryjnej w zakresie ‘ 09 -2023

ul. Kosynierow 25 /52 sieci i instalacji

elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15 s

mgr inz. Piotr Opiota w spec. instalacyjnej ~/D [}w n

Sprawdzit : |35-202 Rzeszow w zakresie sieci ; instalacji 09 -2023

ul. Kosynieréw 25 /52

iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :

Budowa oSwietlenia drogi gminnej na dz nr : 237;294;357;399 w m. Nowa Wies
oraz na dg .nr 101/2;79/2;102;374 obreb -0004 Nowa Wies jedn. ewid. 181613_2 Trzebownisko.

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkaficow
w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikéw drég gminnych
nadz. nr j.w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

1.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A.-Rejon Energetyczny Rzeszow projektuje si¢ budowg sieci
elektroenergetycznej dla zasilania o§wietlenia drogowego  z istniejgcej stacji transf. PGE-
DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV — Nowa Wies -5 , ze stupa PGE- nr 2/5 w m. Nowa Wie$
przy drodze gminnej na dz. nr j.w. o dtugosci odcinka trasy oswietlenia — ~450 m .

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
a/ budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKXS 4x35 mm®
utozonej w rurze-DVK-75 wraz z bednarka Fe/ Zn — 25x4 -L=~420m
b/ budowa linii napowietrznej NN-400V —przewdéd ASXSn- 4x16 -L= ~30m
¢/ montaz stlupdéw o$wietleniowych stalowych wraz

z fundamentami betonowymi -kpl 8
d/ montaz stupéw oswietleniowych strunobetonowych -kpl 2
e / montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych —-LED -kpl 10
f / montaz zigcza kablowego stupowego —ZKS-1 na stupie
stupie -PGE —nr 2/5 -kpl 1

I. 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylgczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czgs¢ 1: Wybor
klas o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drog - Czgs¢ 2: Wymagania
oswietleniowe

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drog - Czg¢s¢ 3: Obliczenia
parametréw o$wietleniowych

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ;

IEC — EN 60364

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej oraz na dziatkach prywatnych

w m. Nowa Wie§ gm. Trzebownisko .

Na terenie znajduje si¢ linia napowietrzna NN-400 V , telefoniczna linia napowietrzna a takze
urzadzenia podziemne tj. kable energetyczne NN-400V,wodociag, i kanalizacja $ciekowa oraz
gaz . O$wietlenie drogowe wystepuje na sasiednich drogach .

Obecnie droga na dz. nr 237;294;357;399 na przedmiotowym odcinku nie jest oswietlona
dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego o$wietlenia zasilanego

z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow .



III.STAN PROJEKTOWANY TERENU.
1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy z PGE Dystrybucja S.A.

Na dziatce nr 76 w m. Nowa Wie$ w istniejacej stacji transf. -15 /0,4 kV-
NOWA WIES -5 znajduje si¢ pomiar energii elektrycznej dla obwodu zasilajacego
o$wietlenie w tej okolicy . Poniewaz wiadciciel dziatki nr 76 na ktérej wybudowana jest
stacja transf. 15/0,4 kV nie wyraza zgody na wej$cie z proj. kablem o$wietleniowym
do w/w stacji zachodzl konieczno$é zasilania proj. o$wietlenia z shupa PGE- nr 2/5
w odleglosci okoto 40 m od istniejacej stacji .
Na istniejacym shapie -PGE- nr 2/5 zgodnie z warunkami przytgczenia
nr 23-F1 / WP /05229 projektuje si¢ dobudowe zlacza kablowo- siupowego -ZKS-1
Z rozlqcznlklem RBK-00 oraz ulozenie kabla —YAKXS -4x35 mm®
do proj. stupa o$wietleniowego nr 1 /2/5/WO zgodnie z rys. nr 1, nr E-2.
Proj. ztgcze kablowo- stupowe-ZKS-1 wykonane zostanie w II klasie izolacji
o wym. min. 40x50 cm . Rozigcznik RBK-00 zamontowa¢ na szynie montazowej
SM-0 / bez plyty montazowej / oraz zamontowaé na szynie TH-35 zacisk zerowy,
niebieski — ZUG-50 lub zacisk niebieski typu- WLZ35P/ 50 /n — prod. elektro-plast-
nr kat.48.550 .
W/w elementy: szyna —TH-35, roztacznik -RBK-00 i zacisk zerowy ZUG nalezy
przykryé plyta montazowa —PVC -/ nieprzezroczysta / wycinajgc otwor
/ na raczke / pod naped roztgcznika -RBK-00 , przystosowang do plombowania .
Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV : TT.

2.Dane ogdlne :

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dtugosci ~450 m przewiduje sig
wzdtuz drogi gminnej na dz. nr 237;294;357;399 w m. Nowa Wies .
Projektowane osw1etleme drogowe zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu
YAKXS — 4 x35 mm? ulozonym rowie kablowym o dugosci rowu okoto ~ 420 m. PI'OJ ektuje
si¢ nowe shupy stalowe o§wietlenia drogowego typu S-70C-3 ; H=7 m z oprawami

LED — kpl 8 tj. od proj. stupa nr 1 do nr 8. Przejscie kabla pod droga gm. dz . nr 294
wykona¢ podwiertem sterowanym w rurze SRS-75 .
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania z PGE Dystrybucja S.A zasilanie o$wietlenia
projektuje sie z istniejgcej stacji transf. 15/ 0,4 kV- Nowa Wies -5 , z istn. stupa

PGE nr 2/5 naktérym projektuje si¢ montaz ztacza kablowo-stupowego ZKS-1 z ktérego

nalezy utozy¢ kabel YAKXS-4x35 do proj. stupa o$wietleniowego- nr 1/2/5/WO.

Ostatni odcinek oswietlenia —tj. przejscie nad potokiem Czarna — dz. nr 374 zrealizowany
zostanie przewodem napowietrznym typu ASXSn -4x16 podwieszonym na stupach
strunobetonowych typu-E-9 / 6C o dlugosci trasy okolo ~30 m od proj. stupa nr 9 do proj.
stupa nr 10
2.1.Prace budowlano-montazowe projektowanego o$wietlenia drogowego wykonaé

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzad Drég Powiatowych

w Rzeszowie — Decyzja nr ZDP-DU-5/435 /137 /2023 z dn.22-11 -2023 1.

Przejscie z kablem pod droga powiatowa nr 1377 R —dz. nr 101/2 wykona¢
podwiertem sterowanym w rurze SRS-75 na glgbokosci min . 100 cm pod dnem rowu
przydroznego .Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ decyzjg¢ na zajgcie
pasa drogowego w ZDP w Rzeszowie i projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

2.2.Prace budowlano-montazowe projektowanego o$wietlenia drogowego wykona¢
zgodnie zuzgodnieniem nr RZ.1.434.5.88.MK. z dn.06.11.2023 r. wydanym przez PGW
Wody Polskie -Nadzér Wodny w Rzeszowie . O terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robo6t
nalezy powiadomié Nadzor Wodny w Rzeszowie , ul. E. Kwiatkowskiego 2,



2.3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektor Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B pismem z dn. 28.11.2023 r, znak :
RZ.RPP.611.703 2023.PB orzeka o uzgodnieniu projektu decyzji dla ustalenia inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w
ramach zadania : Budowa oswietlenia drogi gminnej na dz nr : 237;294;357;399 w m. Nowa
Wies oraz na dz .nr 101/2;79/2;102;374 obreb -0004 Nowa Wies jedn. ewid, 181613 _2
Trzebownisko .W/ w decyzja okresla niezbedne warunki dla ochrony przed powodzig :

a/ Prace zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy prowadzic¢ poza okresem zagroZenia
powodziowego .
b/ Po zakoriczeniu prac nalesy uporzqdkowac teren robot

3.Dobér urzqdzen oswietleniowych

Dobér klasy o$wietlenia oraz doboru rozmieszezenia opraw dokonano w oparciu 0 norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder —IZYLUM 1 /5345 /20 LEDs 500 mA NW o mocy 31,8 W
zgodnie z dotgczonym opisem parametréw konstrukeyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- ptaska szyba o IKOS8

c-trwato$¢ 100 000 godz. przy L80B10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumienn 4600 Im przy max . mocy 31,8 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwo$é zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen uktadu zasilajgcego max 0,5 % na 5000 h pracy

j- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu stupéw o$wietleniowych z oprawami pokazano na zatgczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowa¢ izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-2 z wkiadka bezp. typu -BiWts -25/4 A dla stupéw stalowych .
Dla stupéw betonowych projektuje si¢ bezpiecznik stupowy typu-SV.19.25/4A .

Wysiggniki opraw o§wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
10 ¢cm oraz na kazdym wysi¢gniku nalezy zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego
wielko$ci formatu —AS przymocowane trzema paskami odpornymina promienie UV
do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majgtku inwestora).
Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowa wysiggnika nalezy polgczy¢ przewodem o przekroju min

16 mm? z zaciskiem PElubN .

Kable o$wietleniowe uktadaé w ziemi w rurach ochronnych -DVK- 75 na catej dtugosci na
min . glebokosci 80 cm liczac od gérnej powierzchni rury , w rowie o gltebokosei 90 cm .

Co 10 m nalozy¢ na kabel oznaczniki kablowe — wypalane z adresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdluz calej trasy utozy¢

w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz polgczyé w kazdym shupie z konstrukcjg
stalowg stupa .



Nastepnie kable zgtosié do odbioru rob6t odkrytych —do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze rob6t odkrytych przykryé kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypa¢ pozostatg ziemig / ubijajac / i uporzgdkowac teren .

Nastepnie zglosié do geodety celem wykonania inwentaryzacji stupéw o$wietleniowych

i trasy kabla NN -400V .

4.0chrona od porazeri — uktad pracy sieci dla stacji 15/0,4 kV — Nowa Wies -5 - TT

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;
PN-92 / E-5009 /41 . Po wykonaniu rob6t budowlano- montazowych sprawdzi¢ po montazu
skuteczno$é dzialtania ochrony przeciwporazeniowej a stosowne protokoly przedstawi¢ przed
oddaniem do eksploatacji Inwestorowi . Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja
uziemienia shupéw o$wietleniowych i szafy oswietleniowej powinna wynosi¢ : Ru <10 Q
5.Uwagi koncowe .

Ochrone od porazefi wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogo6w przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie

winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych

RDE Rzesz6w — Teren dla oéwietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwigzanych

z montazem stupéw nalezy wykonaé¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz pomiary izolacji

i skutecznosci ochrony od porazeni. Do wykonania rob6t zatrudniaé tylko pracownikow

posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.

Teren prowadzonych prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego .

Calo$é rob6t wykonaé zgodnie z przepisami norm : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;

PN E-76 /E -05125 ; N-SEP-E-004; PN-EN 13201 ; PN-EN-50341-3;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzeniem w sprawie ,,Szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na

drogach” (Dz.U. RP. Zalgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.) oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem realizacji prac w terenie, wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sig

z istniejagcymi tam warunkami oraz dostosowa¢ do nich technologie robét.

5.1. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza z budowy nowego o$wietlenia drogowego

na nowych stupach o$wietleniowych .

5.2. Po zakoniczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykona¢ proby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié¢ o$wietlenie , a szczegélnie ustawi¢
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi.

5.3. W przypadku skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg techniczng : gazociag , kable
energetyczne , kable telefoniczne ,wodociag , kanalizacja i inne media nalezy
dokonaé odbioru technicznego z wlascicielem istniejagcych mediéw oraz spisania
protokotu odbioru robét i dostarczenia do Inwestora .

5.4. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z podiaczeniem przewodu na stupie PGE

nr 2/5 do sieci - PGE nalezy zglosi¢ do PGE — Dystrybucja —S.A. —-RE-Rzeszéw
rozpoczecie prac i prace wykonywaé pod nadzorem i kontrolg pracownikéw PGE.

5.5. Kody kreskowe opraw o$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora

5.6.Przejscie z kablem YAKXS-4x35pod drogami asfaltowymi wykonaé podwiertem sterowanym

w rurze SRS-75 . ﬁ\)\



Zestawienie materialow do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :
Budowa o$wietlenia drogi gminnej na dz nr : 237;294;357;399 w m. Nowa Wie§

oraz na dg .nr 101/2;79/2;102;374 obreb -0004 Nowa Wies jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko.

Lp. Materiat | Jedn | Tlosé Uwagi
1 Przewod — YDY 3 x2,5 m |90
2 Kabel YAKXS —4x35 m | 420/445
3 Przewod YKY-1x2,5— mm”; 1000 V m |20
4 Przew6d ASXSn- 2x 35 mm”, / zasilanie- ZKS-1/ m |5
5 Przew6d ASXSn- 4x 16 mm”/ stup nr 9 i nr 10 m | 30/5
6 Folia niebieska -PVC m | 415
7 | Oprawa LED o mocy 31,8 W, o parametrach nie kpl |9

gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/5345/ 20 LEDs
500 mA NW 740 waska optyka .

Stup stalowy , malowany , lakierowany —RAL 9006 ; kpl |7 nr 2,3,4,5,
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-70C-3 ; 6,7.8
H=7 m/trzon S-60PC-3 /;z wysiggnikiem -ST -Y —1r;
L= 1,5 m ; kat-5 stopni ,

Oprawa LED o mocy 31,8 W, o parametrach nie kpl |2 Stup nr 1
gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs
500 mA NW 740

10 | Stup stalowy , malowany , lakierowany —RAL 9006 ; kpl |1 Stup nr 1
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-70C-3 ;
H=7 m/ trzon S-60PC-3 /; z wysi¢gnikiem -ST-Y —2r
L=1,5 m ; kat-15 stopni , kat pomigdzy wysiggnikami-95 st.
11 | Fundament betonowy —F150 /200 kpl | 8
12 | Stup strunobetonowy —E-9/6 C kpl |2 nr 9,10
13 | Wysiegnik rurowy 1r- 1,0 mx 2,0 m ; kat — 5 stopni szt |2 nr 9,10
14 | Ptyta ustojowa-U-130 szt |2
15 | Plyta ustojowa-U-85 szt | 2
16 | Obejma —OUl1 szt | 4
17 Wktadka bezpiecznikowa —BiWts- 4A szt | 12
18 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt | 6
19 Wktadka bezpiecznikowa — BM-32 A /160 szt |3
20 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 11
21 Uchwyt dystansowy S0.79.6 szt | 16
22 Pret stalowy , ocynkowany ¢ 20 — [=6m szt | 4
23 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 420
24 Przew6d Lgy 7o -16 mm” m |12
25 | Odgromnik ASA- 0,66/ SkA z odlacznikiem i zaciskiem kpl |8

przebijajacym —stup nr : 2/5 —PGE , nr 9/2/5/WO




26 Plyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt |11
odporna na UV -format —AS
27 Abizol litr | 30
28 Farba z6lta litr | 1
29 Zacisk przebijajacy SL. 11. 118 szt | 12
30 Rura BE-50 m |6
31 Uchwyt do rury na stupa- E 9/ 6 C na rurg -BE-50- szt |6
Alpar- U 203
32 Palczatka na rure BE-50 kpl [2
33 Rura DVK-75 -niebieska m | 300
34 Rura DVK-110 -niebieska, 2 odc. x3 m — m |6
skrzyzowanie z gazem
35 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 32
36 Ztgcze kablowe stupowe — JZK-2 —zerowe szt | 8
37 Ztacze kablowe stupowe — JZK-2 —bezpiecznikowe szt | 8
38 Ztacze kablowe stupowe — JZK-2—fazowe szt | 16
39 Tasma denso kpl |2
40 Bezpiecznik stupowy SV.19.25 z zaciskiem przeb. kpl |2
41 Uchwyt odciggowy SO.80.19 —proj.stup nr 9,10 szt | 2
42 Sruba hakowa -M16x200 szt |2
43 Obejma-uchwyt do wysiggnika na stup wirowany- szt | 4
W 1052
44 Obejma — 01 do mocowania wysiggnika szt | 4
45 Wkiadka gumowa PK 99.025 szt | 8
46 Podwiert sterowany —rura SRS-75-pod drogami m | 100
i wjazdami
47 Tasma — COT 37 m |10
48 Klamerka - COT 36 szt | 16
49 Ztacze kablowo-stupowe —ZKS-1 —stup -PGE-nr 2/5 | kpl |1
50 | Wycinka drzewa lisciastego przed mostem, lub obcigcie kpl |1

gatezi do wys. 8,0 m —potok Czarna

~F




Nazwa wyrobu: | Ztocze kablowe, stupowe | | |
Typ wyrobu: | ZK-1/RBK 1x160A Dbudowo=DZ—1/50/245
Nr referencyjny:
400 .
1 5mwmdmhﬂ§ SO0V
aplecie znamionowe {zolaci:
IP e *E/2 Naplecie znamlonowe robocze: 230/400V
o AN /3 Iwoéé: 50 Hz
I a4 Stoplei ochrony obudowy IP: 44
s A ] . [Prad znamlonowy ciggly: 160A
g| L e 5 Kiasa ochronnoécl: Il
°l i
i z Proj. ZKS-1
4] % 3¢ na stupie PGE- nr 2/5
254 [J" —4
160 4 5
N

Proj. YAKXS 4x35mm2

do proj. stupa nr 1/2/5/W0

OPIS:

—_—

U AW

Obudowoa 0Z-1/50/245

Roztocznik bezpiecznikowy RBK-00

Szyna montazowoa SM-2
Szyna TH-35
Zocisk ZUG-50-niebieski

Ptyta maskujoca PVC nieprzezroczysta przystosowana cdo

Proj. ASXSn 2x33mme
stup nr 2/5

plombowania z wycieciem no raczke roztacznika RBK-00

Temat:

Budowa slecl elektroenergetyczne) o napleciu znamlonowym do 1kV w ramach
zadanla:r ‘Budowo. oswletlenla drogl gminnej na dz. nre 237; 294 357) 399,
w m Nowa Wies oraz na dz. nra 101725 79/2) 102 374 obreb - 0004 Nowa

Wies Jedn. ewld, 181613_2 Trzebownisko.

Nazwa rysunku
Projektowane ztacze ZKS-1 no istn. stuple PGE nr 2/5.

Inwestor: Gmina Trzebownisko; 36-001 Trzebownisko 976 | Rys. nr E-2A
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proj. ASXSn-4xlomn? proj. YAKXS-4x3omme w rurze ochronnej DVK-75 na catej dtugosci wraz z bednarke Fe/Zn 2ox4; L=420n
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Legendlos

- proJ. kabel YAKXS - 4x35mm2) L=~420m

—— - proJ. przew6d napow. ASXSn - 4x16mm2; L=~30m
a@—e - proJ stup oswletl. stalowy z wyslegniklem | oprawo - LED - 8 kpl.
a@—1e - proj stup oswletl. strunobetonowy z wyslegnikiem | oprawa - LED - 2 kpl.
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UKLAD PRACY SIECE: TT

Temat:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania:

Budowa o$wietlenia drogi gminnej na dz. nr.: 237; 294; 357; 399; w m. Nowa Wie$ oraz na dz. nr.:
101/2; 79/2; 102; 374 obreb - 0004 Nowa Wie$ jedn. ewid. 181613_2 Trzebownisko.

Nazwa rysunku:
Schemat ideowy zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego na dz. nr j.w. w m. Nowa Wies.

Inwestor: Gmina Trzebownisko; 36-001 Trzebownisko 976 Rys. nr E-2
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