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M CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 05-07-2023 r,

PGE Dystrybucja S.A.

23-F1/5/02974.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/02974 o przytgczenie do sieci.

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przytgczenia nr 23-F1/WP/02974 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Trzebownisko, nr dz. 1369/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 7 2007r poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-06-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytgczenia: szafa kablowa SK1/Kospol na dz.1588/171 sieci nN zasilanej ze stacji Kos-Pol. Stacja zasilajaca
§7-1187 Kos-Pol.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoici  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczen w szafie kablowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 dt. 5 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do ztgcza
kablowo-licznikowego

6.2 Przytgcze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przyigcza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru zottego dt. 20 cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie | tabliczke
informacyjng , WO”

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki 1369/2.
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w JInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjac samoczynne wytaczanie zasilania W czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 5q wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

1 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskac¢

Ny
ﬁ/ /{’/ {jpformacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzgdzen zasilajgcych.
\/
p—
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15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw.

15.3 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytyczenia zatwierdazit,

Jacek Szczepanik
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Proj. Szafa Oswietlenia Ulicznego
SOU- KOS -POL -WO

na fundamencie betonowym
w. m. Trzebownisko

Ty |
o
—
=
-

Proj: 2 odc. kabla YAKY
-4x 35 mm?, L=2o0dc.x 4 m
Proj. obwdd nr 1 i nr 2

proj. en2

|
J__Proj.en1-YAKY -4x50
i‘ L=6m
' -
| Istn. szafa SK-6 na dz. 1588/171
: Szafa SKI1/Kospol
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Proj. ASXSn -4x 25mm?,L=235m -

Proj.en-3- YAKY-4x35, L=185m
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- Proj. ASXSn —
4x 25mm*, L=35m

Proj. stup nr 1 /WO

=
8xASA-0,66 /5 kA
R<10Q

Proj. ASXSn —4x 25mm?, L=245m

£l
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7ZN-8,5
13 14 15 16 17
WO WO WO WO WO

18

4xASA-0,66 /5 kA

R<10Q
Legenda:
— — — - enl-proj. kabel YAKY —4x50 mm® w rurze DVR-75 [=6m
— — - en2-proj. 2 odcinki kabla YAKY 4x35 mm? L=2odc.x2/12m
s - en3-proj. kabel YAKY 4x35 mm * ,w rurze DVK-75
wraz z bednarka-Fe / Zn 4x25 na calej dtugosci ; L=185m
— - proj. przew6d napowietrzny ASXSn -4x 25mm?, L=515m
©—0 - proj. stup oswietl. strunobetonowy —E-9 /6 C z oprawg —LED - kpl 13
©O——o - proj. stup o$wietleniowy , stalowy z oprawa — LED -
nr9,nr 10,nr i1, nr 12 - kpl 4
O— - proj wysiegnik z oprawg —LED / na istn. stupie nrl5/ -kpl 1
|H=—=— proj. odgromnik przepigciowy—ASA-0,6/5 kA -stup nrl,nr 8 -kpl 12

Uwaga : istn. shup telef.typu-ZN-8,5 nr 15 pozostaje bez zmian

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu Inwestor :
znamionowym do 1kVw ramach zadania : Budowa
oswietlenia drogi gminnej na dz nr: 1369 /2 w m.
Trzebownisko oraz na dz. nr 1588 /174, 1588/175 ,

1588/ 159, 1588/ 162, 1588/149 obreb -0008

36-001

Gmina Trzebownisko

Trzebownisko 976

Trzebownisko .
Nazwa rys : Schemat ideowy zasilania proj. oswietlenia | SKALA Rys. nr
drogowego na dz. nr j. w. w m. Trzebownisko. e E4
Branza funkcja .Imu; . Nr upr. data Podpis

i nazwisko

' : ) inz. Jozef ' e A

Elektryczna |Projektant , E-506 /94 03-2023 : 24

Opiola \J7

., | mgrinZ ;
d x

Elektryczna |Sprawdzit Piotr Opiola PDK/0226 /POOE/15 | 03-2023




Opis techniczny do projektu : budowlano-wykonawczego:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :
Budowa oswietlenia drogi gminnej na dz nr: 1369 /2 w m. Trzebownisko oraz na
dz. nr 1588 /174, 1588/175 , 1588/ 1 59, 1588/ 162, 1588/149 obreb -0008 Trzebownisko
Jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko.
Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkancow
w zakresie bezpieczefistwa komunikacyjnego uzytkownikéw drég gminnych
nadz. nr j.w.
Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A. —Rejon Energetyczny Rzeszéw
projektuje si¢ budowe sieci clektroenergetycznej dla zasilania o$wietlenia drogowego
z istniejacej stacji transf, PGE- 15/0,4 kV — Kos-Pol z szafy kablowej SK/1/KOSPOL
na dz. nr 1588/171 w m Trzebownisko przy drodze gminnej na dz. nr Jow.
o dlugosci odcinka trasy oswietlenia — ~ 700 m

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a/ budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY 4x35 mm?

wozonej w rurze-DVK-75 wraz z bednarkg Fe/ Zn — 25x4 -L=~185m
b/ budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY 4x50 mm?

utozonej w rurze-DVK-110 wraz z bednarkg Fe/ Zn — 25x4 -L= ~6/10m
¢/ budowa linii napowietrznej NN-400V —przewéd ASXSn-4x25 -L= ~515m
d/ budowa szafy o$wietlenia ulicznego —~SOU-Kos —Pol-WO

na fundamencie betonowym wraz pomiarem energii

elektrycznej -kpl 1
¢/ montaz stupow oswietleniowych stalowych wraz
z fundamentami betonowymi -nr 9,1 0,11,12 - kpl 4
f/ montaz stupéw oswietleniowych strunobetonowych -kpl 13
g/ montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych ~LED -kpl 18

L. 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 O$wietlenie drog - Czg$¢ 1: Wybor
klas o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drég - Czesé 2: Wymagania
oSwietleniowe

- Norma PN-EN 13201-3:2009 O$wietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych

- Katalogi i dane techniczne producentow stupow, opraw i kablj

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : [EC -EN 61 557 ;

IEC — EN 60364



Il.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drodze
wm. Trzebownisko gm. Trzebownisko .
Na terenie znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia -400 V , telefoniczna linia

napowietrzna a takze urzadzenia podziemne tj. kable energetyczne SN-15kV i NN
400V,wodociag,

gminnej oraz na dziatkach prywatnych

i kanalizacja $ciekowa oraz gaz . Oswietlenie drogowe wystepuje na
sgsiednich drogach . Obecnie droga na dz. nr 7369/2 na przedmiotowym odcinku nie jest
o$wietlona dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego o$wietlenia zasilanego z sieci
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Istniejgce stupy telefoniczne typu ZN-8,5 sa
wlasnoscig firmy — WIST —Lgka /na ktérych s obecnie podwieszone przewody telefoniczne/
ktére projektuje sie do wymiany na stupy strunobetonowe typu E-9/6C . Istniejacy stup
telefoniczny nr 15 pozostaje bez zmian » na ktérym zostanie podwieszony przewéd
napowietrzny ASXSN-4x25 mm? oraz wysiegnik z oprawg LED .

II.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy 7 PGE Dystrybucja S.A.
Szafa oswietlenia ulicznego -SOU -KOSPOL - WO

Na dziatce nr 1369 / 2 w m. Trzebownisko w odlegtosci okoto 5 m od istniejacej szafy
PGE- SK/1/KOSPOL zasilanej z stacji 15/ 0,4 kV —-KOSPOL -uktad pracy sieci zasilajace;
0,4kV : TN-C projektuje sie ztacze kablowo-pomiarowe wykonane w II klasie izolacji
na fundamencie betonowym wykonane wg rys. nr E-4 , nr E-5 , nr E-6.

Tablice licznikowsa , zabezpieczenie przelicznikowe 3x25 A i roztacznik
bezpiecznikowy RBK-00 projektuje si¢ w oddzielnym Zigczu kablowym na fundamencie
betonowym .Ze wzgledu na mniejszg awaryjnosé i wigksza pewno$é dziatania oraz
wigkszg odporno$é na wilgo¢ i niskie temperatury projektuje si¢ zabezpieczenie
przelicznikowe jako zwarciowe zabezpieczone wkladkami typu BiWts -3x 25 A.
Tablice licznikowa — 3 fazowg i zabezpieczenie przelicznikowe 3x25 A zamontowad
na ptycie montazowej —PVC przystosowanej do plombowania .

Roztgcznik RBK-00 zamontowaé na szynie TH-35 / bez ptyty montazowej / oraz
zamontowac na szynie TH-35 zacisk zerowy, niebieski — ZUG-50 lub zacisk

niebieski typu- WLZ35P/ 50 /n — prod. elektro-plast- nr kat.48.550 .

W/w elementy: szyna —TH-35, roztgcznik -RBK-00 i zacisk zerowy ZUG nalezy

przykry¢ plyta montazowa —-PVC -/ nieprzezroczysta / wycinajgc otwor

/naraczke / pod naped roztacznika ~RBK-00 , przystosowang do plombowania .

Z istn. szafy PGE- SK/1/KOSPOL projektuje sie utozenie kabla

~YAKY -4x50 mm? do proj. szafy —~SOU--Kos —Pol- WO .

W istniejacej szafie PGE- SK/1/KOSPOL projektuje si¢ dobudowe

roztgcznika bezpiecznikowego ARS-00-3-160 A .

2.Dane ogdine :

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dtugosci ~
wzdiuz drogi gminnej na dz. nr 1369/2 wm. T rzebownisko .
Pierwszy odcinek oswietlenia tj. obwéd nr 1 zrealizowany bedzie realizowany bedzie
przewodem napowietrznym ASXSn -4x25 o dhugosci ~ 270 m tj. od proj. stupa nr 1 do proj.
stupa nr 8 na stupach strunobetonowych typu -E-9/ 6 C z oprawami -LED- kpl 7 zgodnie

700 m przewiduje sie



zrys. nr —E4. Proj. stup nr 8 wybudowany zostanie typu-E9/10 C .

Nastepny odcinek os$wietlenia od prOJ stupa nr 8 do pI‘O_] stupa nr 12 wykonany bedzie kablem
ziemnym typu YAKY —4 x35 mm® ulozonym rowie kablowym o dtugosci rowu okoto
~185 m nanowych stupach stalowych oswietlenia drogowego typu S-70C-3 ; H=7 m

z oprawami LED —kpl 4 .

Drugi odcinek o$wietlenia —tj. ebwéd nr 2 zrealizowany przewodem napowietrznym typu
ASXSn -4x25 o diugosci trasy okoto ~245 m od proj. stupa nr 1 do projektowanego stupa

nr 18 .Projektowane stupy wykonane zostana jako strunobetonowe — typu-E-9/6C

z oprawami — LED- kpl 6 .Na istniejacym stupie telefonicznym nr 15 / pozostaje bez zmian /
projektuje si¢ podwieszenie przewodu napowietrznego ASXSn-4x25 mm®oraz podwieszenie
wysiggnika wraz z oprawg LED —kpl 1 .

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania z PGE Dystrybucja S.A zasilanie o$wietlenia

z szafy SK/I/KOSPOL na dz. nr 1588/171 z ktérej nalezy utozy¢ kabel YAKY — 4 x 50
do proj. szafy o$wietlenia ulicznego —SOU- Kospol ~-WO wraz z pomiarem energii
elektrycznej na fundamencie betonowym usytuowanym na dz. nr 1369/2 —/ obok istn. szafy
SK/1/KOSPOL na dz. nr 1588/171 /

Z proj. szafy oswietlenia ulicznego —SOU nalezy wyprowadzié obwod osw1etlen10wy

nrl i obwdd nr 2 tj 2 odcinki kabla typu 2xYAKY —4x35 mm? do proj. stupa nr 1.

3.Dobor urzqdzen oswietleniowych

Dobor klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder —IZYLUM 1 /5300 /20 LEDs 400 mA NW o mocy 25,6 W
zgodnie z dofgczonym opisem parametréw konstrukcyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- ptaska szyba o IKOS8

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80B10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 4200 Im przy max . mocy 25,6 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcjg redukeji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen ukladu zasilajgcego max 0,5 % na 5000 h pracy

J- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat

4 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu shupéw oswietleniowych z oprawami pokazano na zataczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 Dla kazdej oprawy o$wietleniowej zainstalowaé izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-4 z wkladka bezp. typu -DO-1-25/4 A dla stupéw stalowych .

Dla stup6w betonowych projektuje sie bezpiecznik stupowy typu-SV.19.25/4A .

Wysiggniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysig¢gniku nalezy zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego
wielkosci formatu —AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV do
wysiegnika (oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majgtku inwestora).



Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwiazania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowg wysiegnika nalezy potaczy¢ przewodem o przekroju min

16 mm’ z zaciskiem PE lub N .

Kable oswietleniowe uktadaé w ziemi w rurach ochronnych -DVK- 75 na catej dlugosci na
min . glebokosci 80 cm liczac od gorne;j powierzchni rury , w rowie o glebokosci 90 cm .

Co 10 m natozy¢ na kabel oznaczniki kablowe — wypalane zadresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdtuz catej trasy utozy¢

w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz potaczy¢ w kazdym shupie z konstrukcja
stalowg stupa .

Nastepnie kable zglosi¢ do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robét odkrytych przykryé kable 30 cm warstwg - ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypac pozostatg ziemie / ubijajac / i uporzagdkowac teren .

Nastegpnie zgtosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji stupow oswietleniowych

i trasy kabla NN -400V .

W istniejacej szafie PGE- SK/1/KOSPOL nalezy dobudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy
listwowy —ARS-00-3-V , 160 A , 690 V ; rozstaw Szyn — 185 mm.

5.0chrona od porazeri — uktad pracy sieci dla stacji 15/0,4 kV - Kospol - TN-C

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;
PN-92/ E-5009 /41 . Po wykonaniu robét budowlano- montazowych sprawdzi¢ po montazu
skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej a stosowne protokoty przedstawié przed
oddaniem do eksploatacji Inwestorowi . Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja
uziemienia stupow oswietleniowych i szafy oswietleniowej powinna wynosi¢ : Ru < 10 Q
6.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
z zachowaniem wymogdow przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie
winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych
RDE Rzeszow — Teren dla oswietlenia ulicznego. Po wykonaniu rob6t zwigzanych
z montazem stup6w nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna oraz pomiary izolacji
1 skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.
Teren prowadzonych prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego .
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami norm : IEC ~EN 61 557 ; IEC60364;

PN E-76 /E -05125 ; N-SEP-E-004; PN-EN 13201 ; PN-EN-50341-3;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401),
Rozporzadzeniem w sprawie ,,Szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu dro gowego i warunkdw ich umieszczenia na
drogach” (Dz.U. RP. Zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.) oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami.
Przed rozpoczgciem realizacji prac w terenie, wykonawca powinien dokladnie zapoznac sie
z istniejgcymi tam warunkami oraz dostosowaé do nich technologi¢ robot.

6.1. Wykona¢ inwentaryzacije powykonawcza z budowy nowego oswietlenia drogowego
na nowych stupach o$wietleniowych oraz na istniejacych stupach .

6.2. Po zakonczeniu montazu oswietlenia wykonawca ma obowigzek wykona¢ préby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié o$wietlenie , a szczegOlnie ustawic
kat nachylenia opraw o$wietleniowych w stosunku do drogi.



6.3. W przypadku skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg techniczng : gazociag , kable
energetyczne , kable telefoniczne ,wodocigg , kanalizacja i inne media nalezy
dokona¢ odbioru technicznego z wlascicielem istniejacych mediéw oraz Spisania
protokotu odbioru robét i dostarczenia do Inwestora .
6.4. Kody kreskowe opraw oswietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora

0.5. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wprowadzeniem kabla zasilajacego
YAKY-4x50 do szafy PGE- SK/I1/KOSPOL 1 prac zwigzanych z dobudowa
nowego roztacznika bezpiecznikowego —ARS-00-160 A nalezy zgtosi¢ do PGE —
Dystrybucja —S.A. — Oddziat Rzeszow rozpoczecie prac i prace wykonywag pod
nadzorem i kontrolg pracownikéw PGE. Prace ziemne zwigzane z wykopem rowu
pod kabel zasilajgcy proj. o§wietlenia wykonywaé recznie .

6.6. Istniejgce stupy telefoniczne projektuje si¢ zdemontowaé w uzgodnieniu 7 wiascicielem
stupow . WIST —Eqka —tel.-17/772-1200 powiadamiajgc min . 1 tydzieri przed
rozpoczeciem demontazu w/w stupow .Stup telefoniczny nr 15 pozostaje bez zmian .

ﬁ#ﬁ,—dm\



Zestawienie materiatéw do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drogi gminnej

na dg nr: 1369 /2 w m. Trzebownisko oraz na

dg. nr 1588 /174, 1588/175 , 1588/ 1 59, 1588/ 162 , 1588/149 obreb -0008 Trzebownisko
jedn. ewid. 181613_2 T rzebownisko-Szklarnie .

Lp: Material Jedn | Ilos¢ Uwagi
1 Kabel YAKY -4x50 m | 6/10
2 Kabel YAKY —4x35 m | 185/250
3 Kabel YKY — 3x2,5 -1000V m |60
4] Przewod ASXSn- 4x25 mm’ m | 515/585
5 Przewéd — YDY 3x2,5 m | 60
6 Folia niebieska -PVC m | 200
7 | Oprawa LED o mocy 28,8 W0 parametrach nie kpl |13
gorszych niz : Schreder JIZYLUM 1/5306/ 20 LEDs
450 mANW 740 -28,8 W —waska optyka
8 | Oprawa LED o mocy 34,8 W ,0 parametrach nie kpl |5 Proj .stup
gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/5306/ 20 LEDs nr 8,9,10,
550 mA NW 740 — 34,8 W - waska optyka 11,12
9 | Stup stalowy , malowany , lakierowany —RAL 9006 ; kpl | 4
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-70C-3
: H=7m/trzon S-60PC-3/;z wysiegnikiem -ST-Y —
1r; L= 1,5 m ; kat-5 stopni / -proj. stupy nr 9,10,1 1,12/
10 | Fundament betonowy —F150/200 kpl | 4
11 | Stup strunob. — E-9/ 10 C -proj. stup nr 8 kpl |1
12 | Stup strunob. —E-9/6 C kpl | 12
13 | Wysiegnik rurowy 1r-0,5x 1,5m; kat — 5 stopni szt | 14
14 | Ptyta ustojowa-U-130 szt |2
15 | Plyta ustojowa-U-85 szt | 13
16 | Obejma —OU1 szt | 15
17 Wkladka bezpiecznikowa BiWts-4A szt | 4
18 Wkiadka bezpiecznikowa —BiWts- 4A szt | 14
19 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
20 Wktadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
21 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 20
22 Uchwyt dystansowy SO.79.6 szt | 18
23 Pret stalowy , ocynkowany @ 20 — I=6m szt | 6
24 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 220
25 Przewod Lgy zo -16 mm’ m |18
26 | Odgromnik ASA- 0,66/ SkA z odfgcznikiem kpl | 12
i zaciskiem przebijajacym —stupnr 1, nr8
27 Ptyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt | 18
odporna na UV -format —A5 —/ firma : Plastics- ul.
Boya —Zeleniskiego 16 ; tel. 17 / 8577 555
28 Abizol litr | 40




29 Farba z6lta litr |1
30 Zacisk przebijajacy SL. 11. 118 szt | 46
31 Rura BE-50 m |9
32 Uchwyt do rury na stupa-E9 / 6C na rur¢ —BE-50- szt |9
Alpar- U 203
23 Palczatka na rurg BE-50 kpl |3
34 Rura DVK-75 -niebieska m | 200
35 Zabezp. przed odkreceniem Srub- TZR 451 szt | 16
36 Ztacze kablowe stupowe —J ZK-2 —zerowe szt | 4
37 Ztacze kablowe stupowe —J ZK-2 —bezpiecznikowe szt | 4
38 Ztacze kablowe stupowe —J ZK-2 —fazowe szt | 8
39 Tasma denso kpl |2
40 Bezpiecznik stupowy SV.19.25z zaciskiem przeb. kpl | 14
39 Uchwyt odciggowy SO-34.25 szt | 4
40 Sruba hakowa -M16x200 szt | 14
41 Obejma-uchwyt do wysiegnika na stup wirowany- szt | 28
W 1052 /Dw-173 /
42 Obejma— 01 /Dw-173/ szt | 28
43 Uchwyt do mocowania wysiegnika na istn. stup ZN- | szt |2 Stup nr 15
8,5-typu W-102
44 | Konstrukcja na istn stup telefoniczny nr 15 m |2
—ceownik C -80/ 40 / podwyzszenie przewodow napow./
45 Wktadka gumowa PK 99.022 szt | 16
46 Podwiert sterowany —rura SRS-75 m | 100
47 Tasma — COT 37 m |10
48 Klamerka - COT 36 szt | 27
49 Uchwyt przelotowy —SO-130 szt | 12
50 | Szafa O$wietlenia Ulicznego kpl |1
SOU- KOSPOL —WO wg rys. nr E-4, nr E-5 , nr E-6
51 | Roztacznik bezpiecznikowy —ARS-00-3-V,160 A, kpl 1

690V rozstaw szyn 185 mm —prod. Apator Torun do
zamontowania w istn. szafie PGE- SK/ 1/ KOSPOL
przedst. Apatora- David Nielada- 506-009-302

istn. szyny —Cu-40x5, V-klemy V , szer. min 50 mm
adres- www. APATOR -rozdziat energii -ARS




