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OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W MSC. OLSZYNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowg uproszczong opracowano na zlecenie Gminy
Szczytno. Stanowila bedzie ona zatacznik (kompletne wyszczegélnienie planowanego zakresu
robot) do zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Szczytnie zamiaru wykonania
planowanych robot budowlanych. Stanowi¢ bedzie rowniez podstawowy dokument na
podstawie ktorego Gmina Szczytno przeprowadzi procedure wyboru wykonawcy
planowanego zakresu prac remontowych.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 407, obrgb
geodezyjny Olszyny, gm. Szczytno stanowigcej wiasno$¢ Gminy Szczytno. Remont nie
wptlynie na zmian¢ usytuowania drogi w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu
— planowane jest sfrezowanie warstwy $cieralnej istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi o gr.
4cm i wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, AC 11S D50/70.
Przewiduje si¢ rowniez wykonanie remontu istniejgcego zjazdu z kostki betonowej na dz. nr
ew. 414/36. Przewidywany zakres prac nie powoduje konieczno$ci wykonania wycinki drzew
zlokalizowanych w pasie przebudowywanej drogi.

3.0. Stan istniejacy.

Po dokonaniu wizji lokalnej istniejacej nawierzchni drogi stwierdzono, ze istniejaca
nawierzchnia asfaltowa drogi posiada liczne spegkania i ubytki. Droga stanowi potaczenie
miedzy miejscowosciami Olszyny 1 Wawrochy. W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje
pionowe oznakowanie drogowe organizujace ruch kotowy i pieszy, prog zwalniajacy oraz
poziome oznakowanie w postaci linii rozgraniczajacych pas ruchu w odcinku dojazdowy do
drogi krajowej nr 53 relacji Szczytno-Ostrot¢ka.

4.0. Stan projektowy

4.1.Droga gminna dziatka nr 407 obreb Olszyny

Zaprojektowano wykonanie przebudowy nawierzchni drogi z zastosowaniem technologii:
- frezowanie istniejacej wierzchniej $cieralnej nawierzchni asfaltowej drogi o gr.
4cm,

- skropienie nawierzchni drogi asfaltem,

- wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, AC 11S
D50/70

- profilowanie mechaniczne i uzupehienie istniejacego pobocza drogi 0 szer. 75cm



Roboty zwigzane z przebudowa drogi zaprojektowane zostaly na odcinku od drogi
krajowej nr 53 (dz. nr ew. 5/5) do dziatki, na ktérej znajduje si¢ linia kolejowa (dz. nr ew.
374) 0 tacznej diugosci 517mb. Zakres robot obejmuje wytgcznie dziatke nr ew. 407.

W ramach robot projektuje si¢ demontaz i ponowny montaz istniejgcego progu
zwalniajacego — miejsce progu zwalniajacego pozostaje bez zmian.

W ramach robot projektuje si¢ odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego W
postaci linii rozgraniczajacej pasy ruchu przy potaczeniu z droga krajowa.

W granicach dz. nr ew. 407 znajdujg si¢ trzy wpusty uliczne — przewiduje si¢ ich
regulacje pionowa przy wykonywaniu nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

W ciaggu drogi na dz. nr ew. 407 przewiduje¢ si¢ remont istniejgcego zjazdu z kostki
betonowej na dz. nr ew. 414/36.

Konstrukcja zjazdu to:
- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm, zaggszczana mechanicznie

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

- podbudowa odcinajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, Is = 1,00; wg.
PN-EN 13242+A1:2010

- podtoze gruntowe G1.
Laczna grubosé: 43cm.
Rowy i przepusty nie beda przebudowywane.

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.

4.2. Rozwiqzania wysokosciowe.

Przekrdj poprzeczny nawierzchnia drogi pozostaje bez zmian jako przekrdj daszkowy z
dwustronnymi pochyleniami poprzecznymi 2%. Zaprojektowane rozwigzania wysokosciowe
zabezpieczaja prawidlowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej po remoncie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
— projektowana

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
— istniejgca bez zmian



- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, Is = 1,00 — istniejaca bez zmian

- podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr.
10cm, Is = 1,00 — istniejaca bez zmian

- podtoze gruntowe GI1.

Laczna grubos¢: 38cm.

4.4. Opis wykonywania robot.
- demontaz istniejgcego progu zwalniajgcego (przeznaczony do ponownego montazu)
- frezowanie istniejgcej wierzchniej Scieralnej nawierzchni asfaltowej drogi o gr. 4cm,
- wywoz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora
- skropienie nawierzchni drogi asfaltem,
- wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, AC 11S D50/70
- ponowny montaz progu zwalniajacego w poprzednim miejscu
- malowanie linii oddzielajacych pasy ruchu przy potaczeniu z DK53
- profilowanie mechaniczne i uzupetienie istniejgcego pobocza drogi o szer. 75cm.
5.0. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robot powierzchni¢ terenu znajdujaca si¢ za poboczami nalezy uporzadkowac
rgcznie lub mechanicznie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wlasny.

Prace budowlane prowadzone na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robot wiascicielom mediow.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory. Nalezy zachowaé¢ bezpieczne odleglosci od
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

6.0. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatki nr ew. 407, obreb Olszyny, gmina Szczytno.
7.0. Kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja zalicza si¢ do XXV kategorii obiektow budowlanych.



