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1 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Opis ogdiny zaméwienia

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie przez Wykonawce kompletnej dokumentac;i
projektowej na przebudowe obiektu DS. Bratniak przy ul. Grojeckiej 39 w Warszawie. Na podstawie
projektéw wykonawczych, wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, ktére
doprowadza budynek do oczekiwanego przez Zamawiajgcego stanu technicznego w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego .

Zakres projektow nalezy dostosowaé do wymagan Inwestora oraz zakresu prac budowlanych
zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;.

1.2 Zakres zamoéwienia

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz budowlanych zwigzanych
Z zapewnieniem bezpieczenstwa pozarowego budynku, a w szczegdlnosci:

¢ Inwentaryzacje stanu faktycznego budynku przed przystapieniem do projektowania.

e Zapoznanie sie z zaleceniami ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
zaproponowanie kompletnych rozwigzan zgodnych z przepisami i rozwigzaniami zamiennymi
poprawiajgcej bezpieczenstwa pozarowego.

e Wykonanie kompletu projektéw budowlanych i wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcyg do
spraw ppoz. uwzgledniajgcy stan oczekiwany Inwestora oraz zalecen ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej, zapewniajgcy poprawe bezpieczenstwa pozarowego budynku.

e Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na budowe.

¢ Wykonanie kompletnych robét budowlanych i instalacyjnych opisanych w sporzadzonych
projektach wykonawczych.

1.3 Klasyfikacja robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

e Dziat 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
o Grupa 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
= Klasa 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.
= Klasa 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.
o Grupa 71300000-1 Ustugi inzynieryjne.
¢ Dziat 45 Budownictwo 45000000-7 Roboty budowlane.
o Grupa 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria
lgdowa i wodna.
o Grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne
w budynkach.
o Grupa 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane.

1.4 Ogodlny opis istniejacego stanu budynku

Ponizej przedstawiono najwazniejsze parametry budynku, bedagce istotnymi dla przedmiotu
zamowienia. Szczegotowy opis pozostatych funkcji opisano w zatgczniku nr 1 - Ekspertyza Techniczna
Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;.
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1.4.1  Opis ogdiny i usytuowanie budynku
Dom Studencki ,BRATNIAK" jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego,

Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Gréjeckiej. Budynek zostat
wybudowany w 1923 r. Przeznaczony jest dla studentéw i innych mieszkafncéw na zasadach
okreslonych w Regulaminie DS. Jest budynkiem wolnostojagcym, ma pie¢ kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze uzytkowe i jest w czesci podpiwniczony.

1.4.2 Funkcje pomieszczen znajdujgcych sie na poszczegdbinych kondygnacjach

podziemie:
Magazyny poscieli, magazyny wyposazenia, sitownia, wentylatornia, wezet ciepliny,
pomieszczenia nieuzytkowane po dawnych natryskach i pralni - pomieszczenia
przewidziane do zmiany przeznaczenia,

parter:

Pokoje mieszkalne 2 osobowe, 17 pomieszczen w tym 7 goscinnych, kuchnia,
sanitariaty, pomieszczenia biurowe przedszkola przedszkole, bank, portiernia, hol
wejsciowy,

pietra | = Ill:
Pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe, na kondygnacjach I, Il, i lll pietra po 35 pomieszczen
mieszkalnych, kuchnia, sanitariaty, na lll pietrze sala sportowa.

pietro 1V poddasze uzytkowe:
6 pokoi mieszkalnych 5 osobowych, wentylatornia przedszkola, serwerownia, pustki
poddasza nieuzytkowego.

W akademiku mieszkajg gtéwnie studenci — do 282 oséb, w tym 30 na poddaszu uzytkowym.

1.4.3 Podstawowe parametry budynku
Podstawowe parametry

e powierzchnia zabudowy 1 175,00 m?,
e powierzchnia uzytkowa 3 257,00 m?,
e powierzchnia catkowita budynku 5 875,00 m?,
e wysokos$¢ budynku (do goéry stropu ocieplonego) 16,5 m,

e wysokos¢ budynku do kalenicy dachu 19,95 m,

e dtugosc budynku 80 m,

o szeroko$¢ budynku 19 m,

e kubatura 22 370,00 m3,
o ilos¢ kondygnacji nadziemnych 5.

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 1.

e ilos¢ klatek schodowych 2.

Elementy konstrukcyjne budynku

Konstrukcja budynku DS. ,BRATNIAK" mieszana, murowana oraz zelbetowa wylewana
szkieletowa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne podiuzne — kominowa murowana z cegly ceramiczne;
peinej. Stropy ptytowe zelbetowe wylewane ptaskie oparte na podciggach poprzecznych zelbetowych
wylewanych. Podciagi oparte na podiuznej $cianie kominowej, $cianach zewnetrznych oraz na stupach
Zzelbetowych wylewanych. W kierunku podiuznym stupy usztywnione podciggiem, na ktérym oparto
ptyte zelbetowg korytarza. Strop nad trzecim pietrem wykonano w okresie powojennym z piyt
zelbetowych prefabrykowanych typu WPS na belkach stalowych z dwuteownikéw walcowanych 260 i
200 mm. Belki w rozstawie osiowym 100 cm. Pozostate stropy Kleina. Biegi i spoczniki klatki
schodowej zelbetowe wylewane ptytowo- zebrowe. Dach, konstrukcja nosna drewniana, stupy
22x22cm, 15x15cm, krokwie drewniane, petne odeskowanie, dachoéwka ceramiczna.
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1.4.4  Strefy pozarowe budynku

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowa, o powierzchni ok. 5 400 m? i stanowi obecnie
jedng strefe pozarowg z DS. ,Muszelka” (powierzchnia ok. 4 300 m?), co zwieksza strefe pozarowg
powyzej powierzchni dopuszczainej, tj, do ok. 9 700 m2.

Wyjatkiem sg powierzchnie przedszkola i banku na parterze, ktére sg oddzielnymi strefami pozarowymi
0 powierzchni ok. 250 m? kazda.

Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,Bratniak”, od DS. ,Muszelka” oraz braku
wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej od kondygnaciji nadziemnych w DS. ,Bratniak”.
Ponadto w klatce schodowej K1 na 1, 2 i 3 pietrze zlokalizowane sg przejscia do DS. ,MUSZELKA”
(bez drzwi) — przejscie o szerokosci 1,10 m. Ponadto w klatce schodowej K2 zlokalizowane sg drzwi
do tacznika DS. ,Akademik”, bez klasy odpornosci ogniowej El 60.

Brak jest rowniez wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak wentylatorni, magazynow,

itp.
1.4.5 Kategoria zagroZenia ludzi

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszkanie zbiorowe.
W budynku moze przebywac¢ ok.280 osédb. Lokal przedszkola stanowigcy oddzielng strefg pozarowag
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (ok. 60 os6b) oraz bank zaliczony do kategorii
ZL 1l (ok. 50 osdb). Przedszkole przeznaczone jest dla 50 dzieci, w trzech grupach i ok 10 oso6b
personelu. Pomieszczenie biurowe przedszkola, zlokalizowane poza strefg pozarowg wiasciwego
przedszkola zakwalifikowane jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Wigksze grupy ludzi mogg
przebywac¢ w sali telewizyjnej i bankietowej (do 30 0séb).
Szacunkowa ilos¢ oséb przebywajgcych w budynku na poszczegdinych kondygnacjach, przedstawia
sie nastepujgco:
podziemie: pomieszczenia nie przeznaczone na staly, i czasowy pobyt ludzi

(przebywanie ponizej 2 godz.),

parter: do 34 o0sbéb (zamieszkanie),
I - Il pietro: do 105 os6b, na kazdej kondygnacji (zamieszkanie),
IV pietro do 30 os6b, (zamieszkanie),

poddasze uzytkowe

W akademiku mieszkajg gtéwnie studenci — do 282 oséb, w tym 30 na poddaszu uzytkowym.

1.4.6 Wyposazenie budynku

Ponizej przedstawiono aktualne wyposazenie budynku:
s Elektroenergetyczng,
instalacje teletechniczna, i komputerowa, z pomieszczeniem serwerowni na poddaszu,
instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
wodno-kanalizacyjng i CO, zasilang z sieci miejskiej,
wentylacji grawitacyjnej,
wentylacji mechanicznej w sanitariatach, kuchniach oraz w przedszkolu
klimatyzaciji, lokalnie w pomieszczeniu serwerowni,
sieci hydrantow wewnetrznych 25 (brak petnej ochrony) ,
odgromowg (ochrona podstawowa),
kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wejsciowe),
system sygnalizacji pozarowej (SSP).
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1.5 Opis i ocena techniczna stanu istniejacego budynku i instalacji ochrony przeciwpozarowej

W przedmiotowym obiekcie dokonano oceny technicznej istniejacych systeméw i instalacji ochrony
przeciwpozarowej z okresleniem wartosci eksploatacyjnych i ich trwatosci oraz zgodnosci z przepisami
w tym zakresie. Szczegbtowy opis stanu faktycznego budynku oraz instalacji wewnetrznych opisano
w zalgczniku nr 1 — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej. Temat nalezy rozpatrywac
tacznie z ekspertyza i postanowieniem Wojewddzkiej Komendy Panstwowe] Strazy Pozarnej.

1.6 Ogolny opis robot bedacych przedmiotem zamowienia

Na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz ustalen z Zamawiajacych
nalezy wykona¢ projekty wielobranzowe oraz prace budowlane, kidre poprawig bezpieczenstwo
pozarowe budynku oraz oséb przebywajagcym w nim.

Wyzej wymienione zadania podzielono na 2 grupy, ze wzgledu na specyfike obiektu, mozliwosci
budowlane i konstrukcyjne itp.:

* rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami poprawiajgce stan bezpieczenstwa,

* rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw poprawiajace stan bezpieczenstwa.

1.6.1 Rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami poprawiajgce stan bezpieczenstwa

Realizacja przedsiewzieé w my$| obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a) Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej SSP, sterujgcym
drzwiami pozarowymi zlokalizowanymi na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, tj.,
zwalnianiem elektrotrzymaczy drzwi otwartych i  zwalnianiem blokady elekirycznej drzwi
bedacych w stanie zamknietym przy biezacym uzytkowaniu oraz innymi urzgdzeniami, podczas
alarmu pozarowego, wg. opracowanego scenariusza pozarowego.

b) Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

c) Wyposazenie klatek schodowych K1 i K2 w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajacych
przed zadymieniem, ze wskazaniem oddymiania mechanicznego, wg rozwigzania projektowego.

d) Uzupetnienie wyposazenia kondygnacji nadziemnych budynku, w tym poddasza uzytkowego
oraz czesci podziemia, w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw
wewnetrznych 25 (w strefach zaliczonych do ZL), z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m,
zapewniajgce peiny zasieg w poziomie na catej powierzchni chronionej kondygnacji — hydranty
zlokalizowaé w korytarzach, wg czesci graficznej ekspertyzy.

e) Wyposazenie budynku w Dzwigkowy System Ostrzegawczy (DSO).

f) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku.

Q) Wyposazenie budynku w os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, o natezeniu os$wietlenia co
najmniej 1 Ix, i czasie dziatania przez min. 1 godz., od zaniku zasilania podstawowego.

h) Podziatl budynku na strefy pozarowe o powierzchniach dopuszczalnych przepisami, wg opisu
i cze$ci graficznej ekspertyzy.

i) Wydzielenie budynku DS ,Bratniak” od DS. ,AKADEMIK" i DS. "Muszelka” §cianami oddzielenia
przeciwpozarowego REIl 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu, jako odrebnego budynku od pozostatych DS., zgodnie z czg$cig graficzng ekspertyzy.

i) Prowadzenie instalacji technicznych o $rednicy wigekszej niz 0,04 m, w przepustach
posiadajacych wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy przejsciach przez $cian i stropy
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
REI/EI 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120/60 na granicy stref pozarowych.

k) Wyposazenie przewodoéw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy pozarowe
w przeciwpozarowe klapy odcinajace lub obudowe w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementéw oddzielenia pozarowego tych stref, z uwagi na EIS.
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Podziat korytarzy na 1, 2, 3 pietrze i poddaszu, przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki nie przekraczajgce 50 m, w spos6b zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sig¢ dymu
w budynku, wg czesci graficznej ekspertyzy.

Zastosowanie okien i drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60, w klatkach schodowych K1 i K2,
zlokalizowanych w pasie 4 m, od okien pomieszczen mieszkalnych i banku na parterze.
Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych zlokalizowanych w réznych
czesciach budynku, elementami o odpornosci ogniowej El 60, wg czesci graficznej ekspertyzy.
Wydzielenie wyj$¢ na poddasza drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min.
El 30.

Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Wyposazenie wszystkich drzwi pozarowych i dymoszczelnych w urzadzenia zapewniajgce
samoczynne zamykani otworu w razie pozaru (np. samozamykacze).

Zastosowania drzwi wyjsciowych z budynku, =z klatek schodowych K1 i K2
o szerokosci 1,20/2 m lub 0,90+0,30/2 m, otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji - na
zewnatrz.

Zastosowania drzwi o szerokosci 1,20/2 m lub 0,90+0,30/2 m, o klasie odporno$ci ogniowej El 60
z klatki schodowej K2, do tgcznika DS ,Akademik”, na granicy projektowanej strefy pozarowej
miedzy DS. ,Bratniak” i DS. ,Akademik”.

Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej REI 60 stropu pomieszczeri nad pomieszczeniami
uzytkowymi poddasza, wg rozwigzania projektowego.

Usuniecie palnej izolacji termicznej $cian i stropu pomieszczen na poddaszu -styropianu.

1.6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar przepisow poprawiajace stan bezpieczeristwa

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do wymagan przepiséw
uwzgledni:

Zastosowanie wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich kondygnacjach,
§ciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej El 30, zamiast
$ciankami El 60, wg czesci graficznej ekspertyzy.

Zastosowanie organizacji ewakuacji przy dwoch doj$ciach w poziomie, z pietra 1, 2 i 3, do DS.
.Muszelka”, przez klatke schodowa K1.

Zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni i sanitariatéw, drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajgcych szerokosé
korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykani
otworu w razie pozaru (np. samozamykacze).

Zabezpieczenie otworu bezkiasowego w Scianie portierni, stanowigcej czgs¢ Sciany korytarza
ewakuacyjnego z lokalu przedszkola, kurtyna pozarowg co najmniej EW 30/E120, wedtug czesci
graficznej ekspertyzy.

Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, w strefie pozarowej zaliczonej
do PM.

Zastosowanie drzwi pozarowych o szerokosci 0,9/2 m (o klasie odpornosci ogniowej El 60), na
granicy stref pozarowych miedzy DS. ,Bratniak”, i DS. ,Muszelka”, zamiast wymaganych drzwi o
szerokosci 1,20 m.

Zastosowanie w czesci podziemnej w strefie pozarowej PM, w miejscu lokalizacji magazynéw o
gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, punktéw poboru wody w postaci hydrantéw 33 z
wezem podisztywnym o dtugosci 30 m.

Obudowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 przylacza gtéwnego i tablic rozdzielczych
zlokalizowanych w $cianie lokatu przedszkola.

Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o podwyzszonym standardzie na poziomej
drodze ewakuacyjnej z przedszkola (na korytarzu parteru przylegtym do przedszkola)
0 natezeniu 5 Ix.
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k) Zastosowanie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych kierunkowych w catym budynku.

1) Zastosowanie przy drzwiach stale otwartych lub zamknietych kontrola dostepu, zlokalizowanych
na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy Ilub blokad
elektrycznych, zwalnianych przez SSP podczas alarmu pozarowego, wg opracowanego
scenariusza pozarowego.

m) Zapewnienie catodobowej stuzby przez przeszkolony personel w portierni.
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2 Szczego6lowy opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1 Wymagania w zakresie dokumentaciji projektowej

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy przekaze wszystkie posiadane przez niego informacje na temat budynku.

Wykonawca na tej podstawie:

s odbedzie wizje lokalng dziatki w celu zaznajomienia sie z terenem opracowania,

* Dbedzie konsultowaé sie z Zamawiajgcym w zakresie stosowanych rozwigzan projektowych,

s opracuje projekt budowlany uwzgledniajacy w szczegdlnosci informacje i wymagania zawarte
w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie moga zostac przekazane
przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektéw wykonawczych Ilub
w trakcie ich wykonywania,

e uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia
w tym m.in.: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami ds. ochrony pozarowe;j.,

e w przypadku ingerencji w warunki sanitarne i BHP, wymagane bedg réwniez uzgodnienia
z rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, BHP,

» opracuje i wykona wszelkie inne, niezbedne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia
na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych,

e uzyska przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe akceptacjg
Zamawiajacego dla opracowanego projektu budowlanego.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektow wykonawczych.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
i stanowi¢ catosé. W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci
jej wykonania. Prace budowlane nalezy projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa oraz sporzgdzone dia potrzeb
inwestycji opracowania:

e kompletny projekt budowlany w formie elektronicznej i papierowej,

e decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe,

e projekty wykonawcze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

e kosztorysy sporzadzone metodg uproszczong dla kazdej z branz w formie papierowej oraz

w formie elektronicznej,

o przedmiary robét dla kazdej z branz w formie papierowej oraz w formie elektronicznej;

e zestawienie kosztéw zadania,

e inne opracowania wymagane przepisami.

W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiazani sg do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegélnosci do:
o stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
* uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
e yczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
Inspektoréw nadzoru. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma
obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u kierownika budowy oraz na
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jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona dokumentacje zamienna,
a docelowo dokumentacje powykonawczg w formie papierowe;j i elektroniczne;j.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczegciem rob6t budowlanych Wykonawca ma za zadanie:

Utrzymywac na swoj koszt media na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, woda, itp..
Zorganizowacd i utrzymywac na swéj koszt zaplecze na potrzeby budowy.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na
uzytkowanie.

Plac budowy zostanie przekazany odrebnym protokotem.

Zapewni¢ nadzér nad mieniem na terenie prac budowlanych.

Utrzymywac teren prac w czasie realizacji rob6t w stanie odpowiednim poprzez usuwanie
i whlasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw
i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Oznakowac¢ miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi,

Uporzadkowacé terenu prac po zakofczeniu robét.

Wykonawca prowadzié¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,

oswietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zadba by nie spowodowaé zniszczeh ani zanieczyszczen drég, a ewentualne
uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymane
w czystosci i wolne od przeszkéd.

Wykonawca na swoj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zglosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do organu PINB w Warszawie.

Wykonawca bedzie w peini stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot .

Wykonawca zapewni ,ze wszystkie czynnosci wykonywane bedag bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne ,higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki , aby zabezpieczy¢ roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla
oséb przebywajgcych na placu budowy.

2.3 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ponizej przedstawiono gtéwne zadania Wykonawcy, dotyczace robét budowlanych:

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranzowym).

Roboty budowlane montazowo-instalacyjne w zakresie niezbednym do osiggniecia
zamierzonego efektu wraz z prébami, pomiarami niezbednymi do przekazania do uzytkowania.
Ewentualne uzupetnienie elewacji z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki.

Demontaze i rozbidrki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpaddw.
Wszystkie inne prace niezbedne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen, zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania w tym decyzjg na
uzytkowanie.

Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robét, jego otoczenia w celu
oceny na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zapewni staraniem i na swdj koszt kierownika robot budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jak réwniez kierownikéw robot branzowych.
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e Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposéb zapewniajgcy normalne uzytkowanie obiektu.
Zamawiajgcy nie przewiduje wylaczenia z uzytkowania obiektu na czas prowadzenia prac.

* Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac réwniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo
od pracy.

2.4 Wymagania w zakresie architektury
2.4.1  Nowy podziaf na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce dwie strefy pozarowe:
e SP -1, o powierzchni ok. 5 000 m2 (kondygnacje nadziemne, z wyjatkiem przedszkola i banku oraz
cze$é podziemia — ZL 1lI).
e SP -2, o powierzchni ok. 250 m?2 (przedszkole),
e SP -3, o powierzchni ok. 250 m? (bank),
s SP -4, o powierzchni ok. 400 m2 (kondygnacja podziemna).

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy ,B” odpornosci pozarowej, wydzielane sg elementami
budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

e REI 120 - sciany pozarowe.

e REI 120/REI60 - stropy pozarowe.

e FEI| 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze lub zawiasy samozamykajagce).

24.2 Wytyczne do prac budowlanych dla poszczegdinych rozwigzan dotyczgcych tematéw ochrony
przeciwpozarowej.

Na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ekspertyzy p.poz wyposazenie
pomieszczen pokoi, pomieszczen technicznych, szachtow elekirycznych w drzwi p.poz o wymaganej
odpornosci wedtug czesci graficznej ekspertyzy. W przypadku projektowanych drzwi w pomieszczeniach
istnieje konieczno$¢ demontazu starych drzwi wraz z oscieznicami, szerokosci projektowanych drzwi podano
w Swietle wewnetrznej oscieznicy. (przewidzie¢ ewentualne poszerzenie istnigjacych otworéw o 10 cm, lub
montaz na oscieznicach katowych - mniejsze $wiatto otworu w murze)

Ponizej przedstawiono zakres praz z podziatem na pietra.
Piwnica

wymiana drzwi do magazynu na drzwi El 60 2szt. -90/200cm, 2szt.-80/200cm,
wymiana drzwi do magazynu na drzwi El 60 1szt. -120/200cm, (90+30),

wymiana drzwi do sali sportowej i komunikacji na drzwi EI 30 2szt. - 80/200cm,
wydzielenie strefy klatki, wraz z drzwiami do korytarzy- 2 szt. drzwiami El 60-90/200cm,
wymiana drzwiczek do kanatéw rewizyjnych EI60 — 80/100cm — 3szt.

Parter

Wymiana $cianki portierni na $cianke przeszklong o odpornosci ogniowej EI60 — 3m?2.

Montaz samozamykaczy na drzwiach portierni oraz drzwiach do gabinetu dyrektora — 2s.

Demontaz istniejgcych $cianek i drzwi przeszklonych wydzielajacych klatke K1 — 6m2.

Montaz nowych écianek przeszklonych wydzielajacych klatki K1 o odpornosci ogniowej EI30 — 2,5m?2,
Montaz nowych przeszkionych drzwi wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornosci ogniowej EI30 1szt. —
180/200cm ( 2x90cm).

e Zabudowa $cianka dziatowg przestrzeni nad $ciankami i drzwiami szklonymi o odpornosci ogniowej
EI30 - 1,5m2.
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Pietro |

Drzwi zewnetrzne w klatkach schodowych K1 i K2 wymieni¢ poszerzajgc otwory na drzwi o
odpornosci ogniowej EI60 2szt. — 120/225¢cm — (930+30) wraz z klamkami antypanicznymi.

Wymiana drzwi do piwnicy w klatce K1 i K2 na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 2szt. - 90/200cm.
Demontaz w klatce K2 istniejgcej scianki dziatowej z plyty g-k wraz z drzwiami - 5,5m?.

Wykonanie w klatce K2 $cianki z ptyty g-k o odpornosci ogniowej EI60 w nowej lokalizacji — §,5m?2.
Montaz w $ciance g-k drzwi 0 odpornosci ogniowej EIB0 1szt. — 90/200cm.

Montaz sitownikéw drzwiowych w drzwiach wychodzgcych na zewnatrz na parterze na klatkach
schodowych w celu automatycznego otwierania do naptywu powietrza.

Demontaz istniejgcych $cianek i drzwi przeszklonych wydzielajgcych klatke K1 i K2 — 12m?2.

Montaz nowych $cianek przeszklonych wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornosci ogniowej EI30 —
5m2,

Montaz nowych przeszklonych drzwi wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornoéci ogniowej EI30 2szt. —
180/200cm ( 2x90cm).

Zabudowa $cianka dziatowa przestrzeni nad $ciankami i drzwiami szklonymi o odpornosci ogniowej
EI30 — 1,5m2.

Wymiana okien na klatkach schodowych K1 i K2 na okna o odpornosci ogniowej EI60 2szt. —
120/90cm.

Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej EIS30 1szt. - 180/200cm (
2x90cm).

Zabudowa przestrzeni nad drzwiami $ciankg z plyt g-k o odpornosci ogniowej EI30 — 1,4m2.
Wstawienie drzwi w klatce K1 o odpornoséci ogniowej EI60 1szt. — 90/200cm.

Wstawienie $cianki g-k o odpornosci ogniowej EI60 — 0,75m?2.

Pietro Il

Demontaz istniejacych $cianek i drzwi przeszklonych wydzielajacych klatke K1 i K2 — 12m2.

Montaz nowych Scianek przeszklonych wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornosci ogniowej EI30 —
5m2,

Montaz nowych przeszklonych drzwi wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornosci ogniowej EI30 2szt. —
180/200cm ( 2x90cm).

Zabudowa $cianka dziatowg przestrzeni nad $ciankami i drzwiami szklonymi o odpornosci ogniowej
EI30 - 1,5m?2.

Wymiana okien na klatkach schodowych K1 i K2 na okna o odpornosci ogniowej EI60 2szt. —
120/200cm.

Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej EIS30 1szt. - 180/200cm
(2x90cm).

Zabudowa przestrzeni nad drzwiami $ciankg z plyt g-k o odpornosci ogniowej EI30 — 1,4m2.
Wstawienie drzwi w klatce K1 o odpornosci ogniowej EI60 1szt. — 90/200cm.

Wstawienie $cianki g-k o odpornosci ogniowej EI60 — 0,75m?2.

Wymiana drzwi w klatce K2 na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 1szt. — 120/200cm (90+30) wraz
Z poszerzeniem otworu.

Pietro Il

Demontaz istniejgcych $cianek i drzwi przeszklonych wydzielajgcych klatke K1 i K2 — 12m2.
Montaz nowych $cianek przeszklonych wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornosci ogniowej EI30 —
5m2,
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e Montaz nowych przeszklonych drzwi wydzielajgcych klatki K1 i K2 o odpornosci ogniowej EI30 2szt. —
180/200cm ( 2x90cm).
e Zabudowa Sciankg dzialowa przestrzeni nad sciankami i drzwiami szklonymi o odpornosci ogniowej

EI30 — 1,5m2.

¢ Wymiana okien na klatkach schodowych K1 i K2 na okna o odpornosci ogniowej EI60 2szt. —
120/175¢cm.

e Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej EIS30 1szt. - 180/200cm (
2x90cm).

Zabudowa przestrzeni nad drzwiami §ciankg z plyt g-k o odpornosci ogniowej EI30 — 1,4m?2.
Wstawienie drzwi w klatce K1 o odpornosci ogniowej EI60 1szt. — 90/200cm.

Wstawienie $cianki g-k o odpornosci ogniowej EI60 — 0,75m?2.

Wymiana drzwi w klatce K2 na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 1szt. — 120/200cm (90+30) wraz z
poszerzeniem otworu.

e o 9 @

Pietro IV ( poddasze)

e Wymiana drzwi dzielgcych korytarz na drzwi dymoszczelne o odpornosci ogniowej EIS30 2szt. —
90/200cm

e Wymiana drzwi na klatkach do pom. telekomunikacji oraz wentylatorni na drzwi o odpornosci
ogniowej EI60 2szt. - 80/200cm

¢ Wymiana okien na kiatkach schodowych K1 i K2 na okna o odpornosci ogniowej EI60 2szt. —

120/175¢cm

Rozbiérka styropian gr.5cm ze $cian poddasza — ok.100m2

Zabezpieczenie stropu poddasza do klasy odpornosci ogniowej REI60 — ok. 400m?2.

Wykonanie kanatu oddymiajgcego w klatce K1.

Montaz wentylatora wyciggowego klatki K1 na poddaszu.

Wykonanie kanatu oddymiajgcego w klatce K2.

Montaz wentylatora wyciggowego klatki K2 na poddaszu.

Wentylatory obudowaé do klasy odpornosci stropu. Kanaty oddymiajgce wykona¢ w odporno$ci

EIS120.

2.5 Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

2.5.1  Syslem Sygnalizacji Pozarowejf

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru, ochrona petna. Centrala SSP zlokalizowana
jest w portierni, na parterze, z monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej, i obstuga catodobowa.
Obecny, przestarzaly system TELSAP 2100, jest w trakcie demontazu, i wymiany na system nowy,
firmy SCHRAK-SECONET.

System obejmuje ochrong caly budynek i jest podigczony do monitoringu Komendy Miejskiej PSP
w Warszawie.

Przedmiotem zaméwienia jest weryfikacja zainstalowanego systemu oraz rozbudowy / dostosowania
go do ochrony catkowitej remontowanego budynku oraz pozostawienie go w 100% sprawnosci
dziatania.

Budynku nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji instalacji systemu sygnalizacji pozarowej i dostosowac jg do
nowych warunkéw w obiekcie w szczeg6lnosci:
e Podtaczenie istniejacej centrali SSP budynku DS. Bratniak do sieci central kompleksu
budynkéw, tworzac jeden wspdiny system (DS. Bratniak, Muszelka, Akademik, Tulipan
i Pineska).
e Instalacja odpowiednich czujek wykrywania dymu w pomieszczeniach, w ktdrych na dzien
dzisiejszy ochrona nie jest zapewniona.
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e Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych drogach tzw. elektrotrzymaczy
zapewniajacych eksploatacje drzwi w pozycji otwartej przy normalnym uzytkowaniu oraz blokad
elektrycznych w drzwiach zamknietych przy normalnym uzytkowaniu, zwalniajagcych drzwi przez
SSP podczas alarmu drugiego stopnia.

e Instalacja modutdw kontrolno-sterujacych, zasilaczy itp., ktére beda wspdipracowaty z nowo
zainstalowanymi systemami takimi jak Dzwiekowy System Ostrzegawczy, system oddymiania
klatek schodowych, nowoprojektowanych trzymaczy drzwiowych czy klap odcinajgcych (o ile
wystapia) itp.

» Korekty rozmieszczenia / dotozenia czujek w pomieszczeniach takich jak korytarze, wydzielone
klatki schodowe itp. gdzie bedg dostawiane nowe drzwi, wydzielenia pozarowe, dymoszczelne
itp.

e Dostosowanie systemu do nowego podziatu na strefy pozarowe, dozorowe. Uaktualnienie
matrycy sterowan o nowe strefy, sterowania i monitorowania.

e W przypadku niesprawnych elementéw podczas Inwentaryzacji systemu (np. przekroczony
poziom zabrudzenia czujki), Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany elementu na nowy.

Wymagania do urzadzen systemu sygnalizacji pozarowe;:

e System zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 2006.

o Wszystkie urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty do stosowania w Polsce.

* Nowoprojektowane urzadzenia petlowe powinny nowe, byé w petni kompatybilne z istniejgcym
systemem.

e Trzymacze drzwiowe powinny by¢ zasilane napigciem 24VDC, ktére bedzie zwalniane podczas
pozaru.

o Klapy odcinajace systemu wentylacji beda zasilane napieciem 24V sterowane przerwag
pragdowa, ze sprezyna powrotna.

e Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiadac
awaryjne zasilanie w postaci akumulatorow na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym
zamykaniu drzwi w przypadku zaniku napiecia z sieci.

e W przypadku klap sterowanych impulsem pradowym np. klap pozarowe napowietrzajgce w
systemie oddymiania nalezy zastosowac zasilacz pozarowy certyfikowany zgodny z normg
PN/EN 54-4 i PN/EN 12101-10 z dopuszczeniem CNBOP.

Uwagi instalacyjne:

Przewody linii dozorowych prowadzi¢:
— w rurkach winidurowych utoZzonych na stropie statym badz $cianie (w przypadku prowadzenia
trasy w przestrzeni miedzysufitowej),
— podtynkowo (w obszarach bez sufitéw podwieszanych).

Przewody niepalne PH90 prowadzi¢:
— po scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytdéw certyfikowanych E90 zgodnie
z aprobatg producenta mocowan.

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozarowej (SSP) nalezy wykona¢:
— Linie dozorowe z czujkami, ropami i modutami przewodem uniepalnionym np. YnTKSY 1x2x0,8
zgodnie z wymaganiami systemu.
— Linie sterujace od moduléw wejscia/wyjscia do urzadzen sterowanych, przewodem HDGs
PH90.
— Linie sygnatowe z urzadzen monitorowanych do modutéw wejscia/wyjscia przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8.
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— Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach) lub korytach.

— Przepusty przez $ciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczyé np. masg
ognicodporng, by zachowaé minimum tg sama odporno$¢ ogniowg przepustu co dana $ciana /
strop.

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych
i monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym (z wyjgtkiem koryt z przegroda) lub rurce.

— Przy wyznaczaniu ciagdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.

— Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiega¢ ponizej. Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢
przediuzane — muszg to byé przewody jednoodcinkowe.

— Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,4m.

— Czujki chronigce przestrzefi miedzystropowa montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej
czujki chronigcej przestrzen miedzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki.

- W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne
o wymiarach 60x60 cm pod kazdg czujkg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej (poza
zakresem instalacji elektrycznych).

— Qdstepy czujek punktowych od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegto$¢
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

— Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach.

— Wykonawca umiesci w poblizu przyciskéw ROP certyfikowane piktogramy.

— System zaprogramowac¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki,
przyciski ROP, moduty sterujace.

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i powieszenia w poblizu centrali planu elementéw
detekcyjnych instalacji w formacie min. A3. Wykonane plany powinny by¢ przejrzyste i czytelne
w celu tatwego zlokalizowania elementu zgtaszajgcego alarm.

2.5.2 Dzwigkowy System Ostrzegawczy

Remontowany budynek jest budynkiem zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych
powyzej 200. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé Dzwigkowy System
Ostrzegawczy.

System DSO bedzie wspoipracowal z systemem sygnalizacji pozarowej (SSP). Z systemu SSP beda
pochodzity rozkazy o nadaniu komunikatu o ewakuacji do danej strefy pozarowej, system SSP bedzie
takze monitorowat stan systemu DSO. System DSO nie moze funkcjonowaé¢ bez prawidiowo
dziatajgcego systemu SSP.

System nalezy wykonaé zgodnie z podziatem na strefy pozarowe oraz na kondygnacje. Oprécz funkcji
ewakuacyjnych, podczas normalnej pracy budynku, system DSO bedzie petnit funkcje rozgtoszeniows.
Szafa DSO powinna by¢ umieszczona w wydzielonym pozarowym pomieszczeniu np. serwerowni,
z ktérej bedg wyprowadzone linie glosnikowe. Planowany system bedzie systemem centralnym — to
jest wszystkie linie gtosnikowe sprowadzone zostang do jednego punktu.

W pomieszczeniu ochrony / portierni nalezy zamontowa¢ mikrofon strazaka.

NET SERVICE S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia — Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000309885, NIP: 8361463998, Regon: 020768530
Tel.: +48 71 33 07 907 Fax: +48 713307 917 Infolinia: 801 011 907 e-mail: serwis@netservicesa.pl
15



Program Funkcjonalno-uzytkowy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej
,Bratniak” w Warszawie, ul. Grdjecka 38

Qgdine wymagania do systemu:

Dzwiekowy System Ostrzegawczy projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu
calkowicie zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-EN 60849. System bedzie wykonany zgodnie
z normami: PN EN 54-4, PN EN 54-16, PN EN 54-24 oraz pozostatymi przepisami technicznymi.
Dzwigkowy system ostrzegawczy musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

e w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO
natychmiast staje sie niezdolny do wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem
0 niebezpieczenstwie (takich jak przywotywanie, odtwarzanie muzyki lub uprzednio zapisanych
informaciji przesytanych do gtosnikéw w obszarach wymagajacych transmisji alarmuy),

e system jest gotowy do rozgtaszania w ciggu 10s po wiaczeniu podstawowego lub rezerwowego
zrodta zasilania,

e w ciggu 3s od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozgtaszania komunikatow
ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP),

e system jest zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych do jednej
lub kilku stref jednoczesnie oraz do nadawania co najmniej 4 réznych komunikatow
automatycznych jednoczeénie do wybranych stref zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e system DSO zaprojektowany bedzie tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii
gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

e system powinien by¢ przystosowany do rozgtaszania zaréwno komunikatéw ewakuacyjnych jak i
ostrzegawczych i odwotawczych,
zastosowane sygnaly ostrzegawcze (modulowane) majg wyraznie odrdznialne cechy,
redundantne prowadzenie linii gtosnikowych A i B,

e linie gtosnikowe powinny byé nadzorowane przy wykorzystaniu sygnatu pilota 20 kHz
i nadzorujgcego modutu konca linii.

Wszystkie urzgdzenia wchodzace w sklad dzwiekowego systemu ostrzegawczego, powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

Ogdlne wymagania do urzadzen:

Projektowany Dzwiekowy System Ostrzegawczy powinien:

e posiadac strukture sieciowag z magistralg danych i audio prowadzong przewodami Swiattowodowymi
eliminujgcymi wszelkie zaktcenia,

e posiada¢ budowe modulowg, skalowalng pozwalajgcg na swobodng rozbudowe systemu takze
w ukladzie rozproszonym,

e posiadaé wszystkie linie glo$nikowe w petni monitorowane pozwalajgce wykry¢ ich uszkodzenie,
posiada¢ cyfrowg pamie¢ komunikatéw alarmowych z opcjg rozbudowy o modut buforujgcy
komunikaty w sytuacji proby nadania zbyt wielu w jednym czasie, umozliwiajacy ich automatyczne
odtworzenie zgodnie z kolejnoscig préby nadania,

e by¢ zainstalowany w certyfikowanych szafach z zasilaniem awaryjnym,
posiadac kontroler sieciowy z zapewniong darmowg aktualizacjg oprogramowania,

o skiada¢ sie z zespotu wzmacniaczy strefowych podstawowych i rezerwowych dobranych do mocy
wymaganej do nagtosnienia,

e mie¢ mozliwos¢ zainstalowania mikrofonu strazaka zaréwno w pomieszczeniu DSO jak
i wyniesionego do obstugi catego systemu naglosnienia ostrzegawczego z opcjg klawiatury
numerycznej,

e mie¢ mozliwos¢ doboru instalacji nagtosnieniowej z gtosnikami sufitowymi, nasciennymi oraz
pozostatymi dobranymi do wymagan pomieszczenia,

¢ mie¢ mozliwo$¢ sterowania funkciami komercyjnymi takimi jak: gtosno$¢ muzyki, wybér jednego ze
zrédet z poziomu stacji operatora w oddalonej lokalizaciji,

NET SERVICE S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego przez S3d Rejonowy
dla Wroctawia — Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000309885, NIP: 8961463998, Regon: 020768530
Tel.: +48 71 33 07 907 Fax: +48 713307 917 Infolinia: 801 011 907 e-mail: serwis@netservicesa.pl
16



Procgram Funkcjonalno-uZzytkowy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej
“Bratniak” w Warszawie, ul. Grojecka 39

* mozliwos¢ zaprogramowania automatycznych komunikatéw informacyjnych w wybranym dniu
tygodnia o okreslonej godzinie typu: "w obszarze xxx obowigzuje catkowity zakaz palenia”,

e mozliwos¢ zaprogramowania réznych pozioméw gtosnoéci muzyki tla lub komunikatéw
informacyjnych w zaleznosci od pory dnia.

System bedzie skiadat sie z:

e jednostki centralnej systemu umieszczonej w szafie DSO,
kontrolera sieciowego, interfejsow wielokanatowych, interfejséw Swiattowodowych,
wzmachiaczy 1x500W, 2x250W, 4x125W, 8x60W,
gtosnikéw sufitowych, sciennych, projektorowych, kolumn gto$nikowych,
mikrofonéw strazaka.

Wymagania akustyczne systemu:

Zgodnie z zasadami projektowania oraz przeznaczeniem systemu DSO, gtdwnym zadaniem
nagtosnienia jest przekazywanie komunikatéw gtosowych. Dlatego najistotniejszym parametrem
wymaganym jest parametr zwany wyrazisto$cig — zrozumialoscig mowy. Aby uzyskaé¢ oczekiwane
wartoséci tego parametru (powyzej 0,5 STI) konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego natgezenia
poziomu dzwieku. Wymagany poziom dzwieku w danym pomieszczeniu powinien by¢ wyzszy o min.
6dB i max 20dB od poziomu hatasu tta. Przy uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary
ciSnienia akustycznego (SPL) oraz pomiary wspéiczynnika zrozumiatosci mowy (STI) i przedstawié
protokoty pomiaru STl i SPL do dokumentacji powykonawczej.

Uwagi instalacyjne:

Instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego nalezy wykonaé:

e Linie gtosnikowe przewodem typu HTKSH PH90 o odpowiednio dobranym przekroju. Przy
doborze przekroju nalezy zapewni¢ minimum 10% zapas na linii.

e Zasilanie podstawowe systemu DSO przewodem niepalnym PH90 o odpowiednio dobranym
przekroju sprzed wylacznika gtéwnego, z sekcji pozarowej budynku.

e Przewody linii gtosnikowych nalezy prowadzi¢ w korytach niepalnych badz po §cianach i stropach
z wykorzystaniem odpowiednich uchwytéw certyfikowanych o odpornoéci E9O.

e Przepusty przez $ciany, stropy ognioodporne uszczeini¢ masa ognioodporng.

e Przewody pomiedzy wzmacniaczami, gto$nikami i stacjami wywotawczymi systemu nie moga by¢
przediuzane — muszg to byé przewody jednoodcinkowe.

e Gtlosniki montowac zgodnie z przeznaczeniem i specyfikg danego pomieszczenia.

2.5.3 Oswietlenie awaryjne

W DS. Bratniak zastosowane jest oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych drogach
ewakuacyjnych i klatkach schodowych K1 i K2 - oéwietlenie nie spetnia wymaganych parametréow, tj.,
wartosci natezenia oswietienia co najmniej 1 Ix, i czasu dziatania przez min. 1 godz., od zaniku
zasilania podstawowego.

Ponadto budynek wyposazony jest czeSciowo w podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe - znaki
kierunkowe do drzwi ewakuacyjnych klatek schodowych.

Wykonawca ma za zadanie sprawdzi¢ istniejaca instalacjg i ewentualnie uzupetni¢ braki aby
osSwietlenie spetniato nastepujgce warunki:
¢ Oswietlenie awaryjne ma zapewniaé os$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku
zasilania podstawowego.
e Zastosowane os$wietlenie na  poziomych drogach ewakuacyjnych  (korytarzach)
oraz klatkach schodowych ma mieé $rednie natezenie $wiatla wzdluz drogi ewakuacyjnej
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minimum 1 Ix. Wyjatkiem jest oswietlenie awaryjne o podwyzszonym wymogu natezenia 5 Ix na
poziomej drodze ewakuacyjnej z przedszkola (na korytarzu parteru przylegtym do przedszkola).

o Nalezy umiescié na drogach ewakuacyjnych podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe oraz
oznakowanie wyjs¢.

» Oprawy oswietlenia awaryjnego winny byé wyposazone w minimum 1 godzinne moduty
oswietlenia awaryjnego.

e QOprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ moduty z autotestem lub przystosowane do
monitoringu centralnego.

e W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejagcego okablowania, nalezy wykona¢ nowe
trasy kablowe pod o$wietlenie awaryjne.

2.5.4 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Aktualnie, budynek nie posiada przeciwpozarowego wylacznika pradu. Przedmiotem zamdwienia jest
zaprojektowanie i wykonanie wyzej wymienionego przycisku zgodnie z przepisami. Wytgcznik umiescic
w widocznym miejscu na wys. ok. 1,4m przy gtéwnym wejsciu do budynku. PWP ma za zadanie
pozbawié¢ napiecia w budynku za wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sekcja pozarowa). Nad przyciskiem wykonawca
umiesci piktogram.

2.5.5 |Instalacje hydrantowe

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25, w strefie zaliczonej do ZL , tj., na kondygnacji
parteru, 1, 2 i 3 pietra (po dwa hydranty, z wezem potsztywnym o diugosci 30 m , zasigg 33 m) -
wydajnosc¢ 1 dm?d/s.

Brak jest ochrony hydrantami czesci powierzchni na 1, 2, i 3 pietrze na dtugoséci zasiggu ok. 15 m
(pomieszczenia przy klatce schodowej K1), brak hydrantéw na poddaszu uzytkowym i w podziemiu.
Hydranty sg zasilane bezposrednio z sieci miejskiej. Przy rozbudowie instalacji hydrantowej na
poddaszu, podziemiu i dodatkowym pionie hydrantowym w poblizu klatki schodowej K1, nalezy
rozwazy¢ potrzebe zastosowania dla budynku pompowni pozarowej.

W obiekcie w czesci podziemnej nalezy zamontowac¢ 2 szt. hydrantéw HP25 z odcinkami weza
pétsztywnego 30m.

W kondygnacjach naziemnych od parteru do Il pietra istniejg hydranty HP25. Nalezy sprawdzi¢ stan
hydrantow.

Na kondygnacji poddasza nalezy wykona¢ 2 dodatkowe, wnekowe hydranty HP25 z wezem
pétsztywnym 30m zgodnie z rysunkiem ekspertyzy.

2.5.6 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe stanowigce droge ewakuacyjng w budynku zostang odpowiednio wydzielone
pozarowo oraz wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce. Nalezy dobra¢ odpowiedni system
zapewnienia ewakuacji podczas pozaru. Przed przystgpieniem do projektowania instalacji, nalezy
odby¢ wizje lokalng w budynku oraz dokona¢ stosownych oblicze do zaproponowanego systemu
oddymiania.

Ponizej przedstawiono przyktadowy system oddymiania mechanicznego klatek schodowych.

Zadaniem systemoéw wentylacji oddymiajacej jest:
e utrzymanie klatki schodowej w stanie niezadymionym,
* ulatwienie przeprowadzenia akcji gasniczej poprzez stworzenie warstwy wolnej od dymu,
e op6znienia petnego rozwoju pozaru.
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System bedzie uruchamiany automatycznie z systemu sygnalizacji pozarowej oraz recznie
z przyciskéw oddymiania. Sygnaty sterujace z systemu SSP bedg doprowadzone do szaf zasilajaco-
sterujgcych ZUP1 i ZUP2 oraz centralki do otwarcia drzwi wyj$ciowych.

Klatka schodowa lewa K1 przedmiotowego obiektu zostanie wyposazona w wentylator oddymiajacy
umieszczony na poddaszu, ktéry bedzie odprowadzat powietrze ze stropu klatki schodowej.
Doprowadzenie powietrza kompensacyjnego odbywaé sie bedzie za pomocg automatycznego otwarcia
drzwi wyj$ciowych z klatki schodowej z wykorzystaniem instalacji SSP.

System bedzie sie sktadatl z:

* Kompletnego wentylatora gtéwnego osiowego, oddymiajgcego, o wydatku 4.300 mh
wyposazonego w falownik,

o szafy zasilajgco sterujgcg w wykonaniu zewnetrznym ZUP1 z certyfikatem CNBOP, zgodny
z normg PN-EN 12101-10,

o sitownika drzwiowego, centralki oddymiania z odpowiednim dopuszczeniem do otwierania
automatycznego drzwi wejsciowych,

e przyciskéw oddymiania.

Klatka schodowa prawa K2 przedmiotowego obiektu zostanie wyposazona w wentylator oddymiajacy
umieszczony na poddaszu, ktory bedzie odprowadzat powietrze ze stropu Kklatki schodowej.
Doprowadzenie powietrza kompensacyjnego odbywac sie bedzie za pomocg automatycznego otwarcia
drzwi wyjsciowych z klatki schodowej z wykorzystaniem instalacji SSP.

System bedzie sie sktadat z:

o Kompletnego wentylatora gtéwnego osiowego, oddymiajacego, o wydatku 4.300 m3%h
wyposazonego w falownik,

o szafy zasilajgco sterujacg w wykonaniu zewnetrznym ZUP2 z certyfikatem CNBOP, zgodny
z normg PN-EN 12101-10,

e sitownika drzwiowego, centralki oddymiania z odpowiednim dopuszczeniem do otwierania
automatycznego drzwi wejsciowych,

e przyciskéw oddymiania.

Uwagqi instalacyjne:

Instalacje oddymiania nalezy wykonac:

e Linie sterujgce wentylatory, linie do przyciskéw oddymiania przewodem niepalnym PHS0
o odpowiednio dobranym przekroju.

e Zasilanie podstawowe szaf ZUP1 i ZUP2 przewodem niepalnym PH90 o odpowiednio dobranym
przekroju sprzed wytacznika gtéwnego, z sekcji pozarowej budynku.

e Minimalna powierzchnia otworéw doprowadzajgcych powietrze kompensacyjne 0,59 m2.

e Wentylatory beda umieszczone na poddaszu. Nalezy obudowaé wentylator do klasy odpornosci
stropu oraz wykonaé kanaty oddymiajgce w odpornosci EIS120.

2.5.7 Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepis6w i oznakowany jest znakami
bezpieczenstwa i ewakuacji, zg. z PN-EN. Nalezy zweryfikowa¢ sprzet pod katem przydatnosci
i waznosci oraz ewentualnie wymieni¢ na nowy.
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2.5.8 Instalacje grzewcze

Budynek ogrzewany cieptem dostarczanym z cieplika, zlokalizowanego w budynku domu studenckiego.
Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé klase odpornosci
ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczg wylgcznie pojedynczych instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty o srednicy powyzej 4 cm we wszystkich scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co
najmniej ElI 60 (pomimo iz nie bedag petni¢ funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez muszg mieé
odpornos¢ ogniowg (El lub EIS) przenikanego elementu. Nalezy zweryfikowa¢ i wykona¢ odpowiednie
uszczelnienia przepustéw ogniowych niezgodnych z wyzej wymienionymi warunkami.

2.5.9 |Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

W budynku nalezy wyposazyé przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez strefy pozarowe
i pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowe
w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego tych stref,
pomieszczen zamknietych, z uwagi na EIS.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajace przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg
zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub EI 120 (w zaleznosci od
przegrody) badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce posiadajgce klase odpornosci
ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EIS 120, lub EIS 60 w miejscach przejscia przez przegrody budowlane, dia
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REl 60. Klapy odcinajace
muszg by¢ sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej (SSP).

Zastosowane klapy odcinajgce powinny posiadacé sitowniki zasilane napieciem 24VDC, ze sprezyna
powrotng, sterowane przerwg pragdowa.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w spos6b zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy lgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie powinna
przekraczaé 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:

wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

2.5.10 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa, ktéra na dzien sporzadzenia opracowania nie
wymaga remontu. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy ponownie dokona¢ oceny
oraz pomiardw instalaciji.

2.6 Wymagania w zakresie prac wykornczeniowych

2.6.1 Elementy konstrukcyjne

Na poziomie piwnic wszelkie elementy konstrukcyjne piwnic podpierajace, wzmachiajgce konstrukcje stropéw
nalezy obudowa¢ do klasy R 120.(proponowane rozwigzania wg systemu np. Promat lub Knauf) dla obudéw
elementéw konstrukcyjnych.

2.6.2 Posadzki i podfogi

W obrebie prowadzonych robét dostosowania do wymagan przeciwpozarowych, w ramach prowadzonych
robdt stanu wykonczeniowego, po wykonanych przebiciach nalezy odtworzyé ubytki w posadzkach, tak aby
mozliwe byto polozenie wierzchniej warstwy materiatdbw wykonczeniowych, dostosowane do istniejacych
wykonczen na korytarzach i ciggach kiatce schodowe;j.
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2.6.3 Stolarka okienna zewnetrzna

W obrebie DS. BRATNIAK przewiduje sie wymiane stolarki okiennej tylko w obrebie klatki K1 i K2 na okna o
analogicznych wymiarach do zamontowanych, ale o odpornosci ogniowej EI60. Nie przewiduje sie
przebudowy $cian konstrukcyjnych zewnetrznych budynku. Wszelkie nowe drzwi montowane w istniejacych
otworach. Ubytki w $cianie po robotach stanu surowego nalezy uzupetni¢ zaprawami wyréwnujgcymi i tynkiem
cementowo-wapiennym na siatce wraz z malowaniem.

2.6.4 Przejscia przez stropy i $ciany

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielei przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur
instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez s$ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/EI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
p.poz. powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na EIS. Obecnie, przejcia
instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie speiniajg ww. warunkéw. PrzejScia przez stropy nalezny uszczelni¢
systemowymi masami do przegréd p.poz o wymaganej odpornosci ogniowej dla scian i stropéw REI 120, wg.
wybranego producenta, wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty | atesty.

2.6.5 Tynkiioktadziny Scian wewnetrznych

Zaleca sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, nakladanych w spos6b maszynowy. Dodatkowo
w miejscach narazonych na duze intensywne uzytkowanie (klatki schodowe, korytarze) zastosowac np. tynk
stiukowy lub inne rozwigzanie o duzej trwatosci. Malowanie $cian i sufitbw wykona¢ farbami do uzytku
wewnetrznego wysokiej jakosci (farby lateksowe na wymaganych podktadach i powlokach gruntujacych).
Stosowac farby zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne i detergenty, na petng wysoko$¢ pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych, WC, umywalniach, natryskach oktadzina z plytek ceramicznych w do
wysokosci min. 2,10 m. Powyzej tynk cementowo-wapienny, malowany farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

2.7 Wymagania w zakresie warunkoéw i odbioru robét

Na etapie projektowania :
s wymaga sie od Wykonawcy udzielania wyjasnief, uzupetnien dokumentacji projektowe;.
Na etapie wykonania robot:

e Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia 0s6b trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bhp, zabezpieczenia terenu i robot, zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych
przylegtych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot.

e Przedmiot zamoéwienia w czesci budowlanej, instalacji wod- kan, c.o, elektrycznej zostanie
wykonany z materiatow wtasnych Wykonawcy.

e Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich norm i przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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e Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonanych robot ,w celu zapewnienia wspotpracy
z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robot ,Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

Kontroli beda podlegaty w szczegéinosci:
e Rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.
e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréow zawartymi w projekcie.
e Jakos¢ i doktadnosé wykonania prac.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e Qdbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

e (CzesSciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robot budowlanych.

e Qdbidr koricowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora atestéw,
certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia ,wszelkich
niezbednych préb i pomiaréw elektrycznych ,odbioréw niezbednych celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie, tgcznie z decyzjg na uzytkowanie.

Wywobz gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robot. Utylizacje odpaddéw niebezpiecznych wykona
Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczyé prowadzone roboty.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty bezpieczeristwa, higieniczne i aprobaty
techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Projekty techniczne w projekcie
budowlanym i wykonawczym wymagajg uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. W poszczegdinych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢c wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu. W przypadku zmiany zafozen
technologicznych, technicznych i organizacyjnych konieczne jest uwzglednienie ich w zmienionych
warunkach ochrony przeciwpozarowe;.
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3 Czesc¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
3.1 Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdéwienia spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.} i innych
ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajacy
informuje réwniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pézn.
zm.).

3.2 Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

o Zamoéwienie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)
oraz robét budowlanych.

e Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej DS Bratniak z wrzes$nia 2015 (zatgcznik nr 1).

e Wizja iokalna wraz z inwentaryzacja stanu istniejgcego.

e Przepisy i normy branzowe.

3.3 Dokumenty i oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla przedmiotowego budynku posiada
Politechnika Warszawska.
Stosowny dokument zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisang Umowa.

3.4 Przepisy i normy

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz.
1380 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r, Nr 75, poz.690 z pézniejszymi zmianami); tekst ujednolicony: Dz.U. z 2009r, Nr 56,
poz.461.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.
U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. .nr
139 poz. 1323 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia 0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz. 1127
z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzoréw rejestrow
wnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 23 poz. 135).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzietnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0g6lnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz. 150 z pé6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z pozn. zm.).

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od wptywdw
zewnetrznych.

PN-1EC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
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e PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

o PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

¢ Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzgdzen.
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