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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Mazowiecka dz. nr ew. 187/1, 199/1

ul. ,boczna” od ul. Mazowieckiej dz. nr ew. 199/2,
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 M
mgr inZ Ag ta Michalak

Nr upr. MAZ/0591(PBS/17 _ :
Uprawnienia do projektowania bez ogranicaer
w specjalnosci instalacyjne} w zakresie .sze%“
instalacji i urzadzen deplny;:]h, :vent‘w%%‘:
j azowych, wodociggowych | Kanai« eh.
Projektant gazowy

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak 45/7%4.—/
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0S/12 mgr inz. &nna Wawrzyhiczak

Ciepinych wentylacyin
1, ych, gaz
wodociagewych | kana!izagc;j%vyygﬁhl

Nr upr. LUB/01 05/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, 23.11.2022
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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celéow projektowych w skali 1:500,

e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
~bocznej” od ul. Mazowieckiej, dz. nr ew. 199/2 obr. 0010 w miejscowosci
Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki — Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000021.2022.1/2715 z dnia 11.08.2022.

e Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wigcej niz jedén obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoé¢ realizacji obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Cato$é
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dziatkach nr. 187/1, 199/1,
199/2, obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki.

.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja w ul. ,bocznej” od ul.
Mazowieckiej stanowi nawierzchnia gruntowa utwardzona ttuczniem.

- Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach projektowanej inwestycji zmianami w istniejagcym zagospodarowaniu
terenu beda jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego oraz
wycinka istniejgcych drzew na trasie projektowanego wodociggu

. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czeséci zagospodarowania

dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest

obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
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ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze 1 cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$é zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposéb wystarczajacy odpornos¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujacych wptyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz ukfadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob4t budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. Mazowieckiej oraz ul. ,bocznej od ul.
Mazowieckiej w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki na dziatkach nr 187/1,
199/1, 199/2 obr 0010 w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki (jednostka
ewidencyjna 140504_5.0010 GRODZISK MAZOWIECKI obszar wiejski -
KADY) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktéra stanowi obszar
oddziatywania inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z péz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430)
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projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu. ]

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE

mgr inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/059/PBS/17 .
Uprawnienia do projektowania bez ograniczgn
w specjalnoéci instalacyinej w zakresie vs{ggfk
instalacji  urzadzen deplnych, went\‘_/!acwmwm
gazowyci, wedcciggowych | kanafizacyjnyche]

&

/

mgr inz, é(nna Wawrzys
i‘kiergfvraar::amf:t;a tl:axudr.wt\)nﬂane do prlo’j}:kltgfv:i(ia
| '8 redotami budowlanym jalnedci
Instalacyjnej w 2akresie sieci, inz&nﬁgﬁs&?a‘mo;a
cueplnych, wentylacyjnych, gazowych‘i “n
wadociggnwych | kanalizacyjnych ’

Nrupr. LU B/UIOS/PWOS/IZ
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. MAZOWIECKIE] ORAZ W UL.
~BOCZNEJ” OD UL. MAZOWWCKIE], dz. nr ew. 187/1, 199/1, 199/2 obr. 0010
Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym
z207.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pézniejszymi zmianami).

mgr inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowar}ia bez ograniczen
w specialnosdi instalacyjnej w zakresle sied,
instalacji i yrzadzen diepinych, wentylacyjnych,
gazowyth, wodociggowych i kanaiicacyjnych

~

[

mgr inz. Anna Wawrzyriczak
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnesci

Instalacyinej w zakresie sieci, instalagji | urzgazen
ciepinych, wentylacyjnych, gaz%wych? o
wodociggovrych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/O]OS/PWOS/IZ






* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictws Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjns
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

oraz § 101 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warumki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zbozeniu egzamini na uprawnienia
budowlane z wynikiem Pozytywnym ‘

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczer

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #jdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej “Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby InZynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgoduie z trefcig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do Whiesienia odwolania strona meze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

inz. Krzysztof Latoszek ceim LRI S /oo SO

mgr inZ Krzy 49//‘ il s ]

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka é 'C/..\.« » ¢
%"‘\ ‘:}L” {

Za 7g0dnos¢ z oryginatem

mgy inz. Agaﬁl \\chhalak
Nr upr. MAZ/0591(PBS/17 o
Uprawnienia do projektoyvama bez ogr.am‘czen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 's.ec;‘,
instalacji i urzadzen deplnych‘, wentylacy]pyc !
gazowych, wedociagowych i kanoieacyjnyc

Q¢



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

IL w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komi’w ej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ, Krzysztof Lateszek

mgr ini. Teresa Mosak — Rurka

ujg:
1. Wnioskodawca
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
Za zgodnoéé Wina&sm
a Michalal
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012,

1'\
)

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz wbanistow /D= U z 2001r. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy -z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane [ fekst jednolity: D=. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pdén.zm./, § 11 ust. 1 pkt.

1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK
‘magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm,/ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crzlonek Iy Czionek Przewodniczacy

inz. Lech Bbc in#l Andrzej Adamcaik drinz,ﬁ(azinﬁa:z Bonetyfiski

Za zgﬁﬂs’é Z oryginatem
mgr inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect,

instalacji i urzadzert ciepinych, wentviacyjnych.
gazowych, ' wodaciggowyih i kahairzacyjnyct

Otrzymuja:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 3A,
21-310 Wohyit

2. Gidéwny Inspektor
Nedzoru Budowlanego

3. ah
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

- Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lab terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek y A Czlonek Przewodniczgcy

'—h_\___‘-——...__
inz. Lech Dec inz&m(zlq dr ixﬁmien Bonetynski \

Za zgodnos¢ z oarginalem

mgr inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez agraniczen
w sperjalnodci instalacyjnej w zakresie siecy,
instalacii i urzadzen depinych, wentvlacyinycn,
gazowyt, wedociaguwych i kanalizacyjnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4NN-PQT-EGD *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0097/13

adres zamieszkania m. Felikséw 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78l K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych z
dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem panierskim.

mer inz. Anna Wawrzyr’\czal;h
Uprawnienia budowlane do projektowa

i kierowania robotami budowlanymi W specjainesct
instatacyinej W zakr

esie sieci, instalicjiwg‘qdzen
i wentylacyjnych, gazo i

Oevsg\g[ég'agow\%h i kanahzacy]nyczh

Nr upr. LUB/O]OS/PWOS/l

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projektowany wodociag
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Numer dziatki

Granica dziatki

JEDNOSTKA

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJEKTOWA

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl _

WHESTOR  Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

Sie¢ wodociagowa w ul. Mazowieckiej oraz
ul. " bocznej" od ul. Mazowieckiej

dz. nr ew.187/1, 199/1, 199/2 obr. 0010 Kady,
gm. Grodzisk Mazowiecki

OBEKT

Projekt Zagospodarowania Terenu

\ IMIE | NAZWISKO PODPIS  [PW2h SANITARNA
‘ | \ )/ PROECAYT | mgr inZ. Agata Michalak oATA
| \ / nr upr. MAZ/0591/PBS/17 w 11.2022
\\\ 199/7 l J oo k Y/ PROBTAYT  [mgr inz. Anna Wawrzyficzak =
\ | ' \ R SN | nr upr. LUB/0105/PWOS/12 br)‘/'*/ 1:500
\ | 199/6| \ o , ' e
\ \ A& |tech. Agni Zdziarska
1 m2 \ g |
= ) \ 1170 - . E N Rew 0 LT UX L_,L{u 1 A







ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIE'KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Mazowiecka dz. nr ew. 187/1, 199/1

ul. ,boczna” od ul. Mazowieckiej dz. nr ew. 199/ 2,
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Branza: SANITARNA
|
Projektant: mgr inz. Agata Michalak mer inz. Agata Mic}};;]a?k
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 N.r upt. M.AZ/059]/.P ! et
Uprawnienia do prOJektoyvar}ta bez ograni ‘
w specjalnosci instalacyjne] W zakrei5|e _5|e§h,
instataci i urzadzen ciep'nych_, wen:v acyjny h'
- géiowyda, wodociggowych | kariaizaCyJnyc
Projektant

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzyhczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PWO0OS/12

cieplnych, wentylacyjnych
. : , Gazo
wedociagowych | kanalizgwjntycl'cuh'
Nr upr. LUB/O]US/PWOS/IZ

Grodzisk Mazowiecki, 23.11.2022



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. MAZOWIECKIE]J ORAZ W UL. ,BOCZNEJ’ OD UL. MAZOWIECKIEJ
W KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci projektu:

L SErONG LYEUIOWA. ..ottt e e e e e e e e e e et 1
I1. SPiS ZAWAITOSCI PrOJEKEU...cvvuieveeeeieceeeeeeee et 2
I11. Opis do Projektu Architektoniczno-BudOWIAN€gO0...........oe.veeveeveeeoeeeeeeeeeoeeoeooeeos 3-6
IV. OSWiIadCzenia ProJEKEANTA ...........ooueeeeeeeeeceeeeeeeeee et e oo 7
V. Opis warunkow geolOgiCZNYCh............cuveveeeeeeeeee e oot .8

Spis rysunkow:
1. Plan sytuacyjny sieci wodociagowej - skala 1:500.....o.ooeooeeoeooooeoeeeoeos 9
2. Profil podtuzny wodociggu— skala 1:100/500.........ocoommmmmeeeoeeoeeooeeoeeeoeeeoeeeee .10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. MAZOWIECKIE]J ORAZ W UL. ,BOCZNEJ’ OD UL. MAZOWIECKIE]
W KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstaweg opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
~bocznej” od ul. Mazowieckiej, dz. nr ew. 199/2 obr. 0010 w miejscowosci
Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000021.2022.1/2715 z dnia 11.08.2022.
» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentdéw
e Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociag ®110mm PE L=154,4m
w ul. Mazowieckiej (dz. nr ew. 187/1, 199/1 obr. 0010) oraz ul. ~bocznej” od ul.
Mazowieckiej(dz. nr ew. 199/2 obr. 0010) w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki.
Projektowany wodociag bedzie wtgczony do istniejacego wodociggu ®160mm z rur
PVC (dz. nr ew. 187/1 obr. 0010) w ul. Mazowieckiej.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebienn i $rednic
wodociagu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Mazowieckiej (dz. nr ew. 187/1,
199/1 obr. 0010) oraz w ul. ,bocznej” od ul. Mazowieckiej (dz. nr ew. 199/2 obr.
0010) w Kadach. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastapi w pasie
drogowym ul. Mazowieckiej dziatka nr ew. 187/1. Teren w obrebie planowanej
inwestycji stanowi droga o nawierzchni gruntowej utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociqgu

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=154,4m
wykona¢ metodq wykopu otwartego (dopuszcza si¢ wykonanie metodq

3



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. MAZOWIECKIEJ ORAZ W UL. ,BOCZNE)’ OD UL. MAZOWIECKIE]
W KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
bezwykopowa, w tym przypadku zastosowaé rury do przewiertéw PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm).

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad $ruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu
powinny posiadac atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z wodq przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

o Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na projektowanym wodociggu.

. Zasuwe liniowg DN150mm dtuga, zeliwng z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na istniejacych wodociggach.

Sterowanie zasuw wyprowadzic do powierzchni terenu
i zabezpieczy¢ skrzynka Zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

. Hydrant p.poz podziemny z podwéjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynkg uliczng - 2 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé éruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczyé z istniejacym wodociggiem z rur PVC
®160mm ul. Mazowieckiej dz. 187/1, obreb 0010 Kady. Wiaczenie nalezy wykona¢
za pomocg tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 150/100/150mm.
zgodnie ze schematem wezta W1. W celu wykonania wcinki do istniejacego
przewodu wodociggowego &160mm PVC nalezy uzywaé narzedzi spalinowych,
pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi
elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 2 hydranty
podziemne. Wezty nalezy wykona¢ zgodnie z schematem W2, W3.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodocigg Dz160mm PVC,

- Istniejacy kanat sanitarny Dz200mm PVC,

- Proj. kanat sanitarny Dz63mm PE,

- Istniejacy kabel teletechniczny

- Proj. kabel energetyczny

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. MAZOWIECKIE]J ORAZ W UL. ,BOCZNE)’ OD UL. MAZOWIECKIE]
W KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

8. Roboty ziemne i montazowe

CatosC robdét wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.531.2022.
Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznodci
wywozu. Ewentualnie moze zajsC potrzeba wymiany gruntu. Rurociagi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym
recznym zaggszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociagu.
Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzié
warstwami  grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowq nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczyé przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B/10725 ~Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowié¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggdéw w zaleznosci od pory roku w ktérej bedq
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznoéé zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wdéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowa¢ za pomoca igtofiltrow.

9. Proéba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przez wtaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ciénienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prébe
cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewoddw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych pofaczen.
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10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w iloéci 250mg/I a nastepnie przewody
ptukac z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgoda wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe

e Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

» W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzega¢ zalecer ZUD i przepiséw BHP.

* Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonad odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejacym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzyC rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzgdnych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystagpi¢ do uktadania
wodociggu.

» W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zostac ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

o Przed zasypka przewodu zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

» Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

* Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

mgr inz. Agata Michalak

Nr upr. MAZ/OS91(PBS/17 o
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specialnodci instalacyjnej w zakresie siect,

instalacji i urzadzefi ciepinych, wentviacyinych,

gazowych, wedaciggowydh i kafiaiizacyjnych

Z 1

mgr inZ. Anna Wawrzyriczak
Uprawnienia budowlane de projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z

PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. MAZOWIECKIEJ ORAZ UL.
~BOCZNEJ” OD UL. MAZOWIECKIEJ, DZ. NR EW. 187/1, 199/1, 199/2 OBR. 0010
KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z
07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pozniejszymi zmianami).

mgr inz. Agata Michalak

* Nrupr. MAZ/OS91/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez traniczen.
w specialnosci instalacyjnej W zakresie ;aec;i
instalacji | urzadzen ciepinych, wenhacyjnyeh,

gazowytiy, woduciagowych | kanatizdCy)nyey.

mgr inz, Anna %z%ak

Uprawnienia budowlane do nroj i

. . ' projektow,

i ’!;:t;c}wama robotami .budc)wlanymiJ w si)e?a‘lanos'ci
acyinej w zakresie siegi, instalacji { urzadzer;
Cieplnych, wentylacyinych, gizowychq i

wodeciagowych | kananzacyjnych ’
Nr upr. LUB/OlDS/PWOS/lZ
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste, ale zmienne. Warunki wodne nalezy uznaé¢ za
ztozone- prace budowlane nalezy wykonywac w suchej porze roku.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego stanowig
zatacznik nr 7 do niniejszego projektu pn. ,Opracowanie okre$lajgce geotechniczne
warunki posadowienia sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej wzdtuz ulicy
~bocznej” od ulicy Mazowieckiej w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki”,

mgyr inz. Agata Michalak
Nr uprt. MAZ/OS91[PBS/17 -
Uprawnienia do projektowania bez ogramc;g
w specjalnosci instalacyine] W zak*rvgsxe 'S;:ych’
instalacji i urzadzen ciepinych, vyen ‘ mcy]_nycﬁ
gazowyciy, weaodijyowyh | Kafaiizacy)
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Mazowiecka dz. nr ew. 187/1, 199/1

ul. ,boczna” od ul. Mazowieckiej dz. nr ew. 199/2,
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak mer inik?f;;%ﬁgg};k
T upt. )
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/ 1aprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnoéci instalacyinej w zakresie siesy,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnyel,
gazowycli, wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak /ﬁj}/'-’—
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOQOS/12 mgr inz. Anna Wawrzynczak

_ Uprawnienia budowlane do projektowania
i !(Jcrowania robotami budowlanymi w specjainosci
instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacii i urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/OIOS/PWOS/IZ

Grodzisk Mazowiecki, 23.11.2022
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
W UL. MAZOWIECKIEJ ORAZ UL. ,,BOCZNEJ”
OD UL. MAZOWIECKIEJ
W KADACH, gm. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Mazowiecka dz. nr ew. 187/1, 199/1

ul. ,boczna” od ul. Mazowieckiej dz. nr ew. 199/2,
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz, Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mar inz, Agami\chalak

Ny upr. MAZ/0591/PBS/17 o
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specialnosd instalacyjnej w zakresie sieq,
instalacii + urzadzen depinych, wenwtacy;nych,
aazowyt., wodociguowylh i kanigieacyinych
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociggowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ul. Mazowieckiej oraz ul. ,bocznej” od u.
Mazowieckiej dz. nr ew. 187/1, 199/1, 199/2, obr. 0010 Kady, gm.
Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEIJNOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewzigcie budowlane polega na wykonaniu w wykopie liniowym o dtugosci L~
155m o szerokodci ok. 1,0m i gtebokosci od ok. 2,0m .
W  skrécie realizacja sieci wodociaggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
* wykonanie komoér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodq bezwykopowa.
» wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
e taczenie rur wodociggowych za pomocya zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania proby szczelnosci.
* zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sq:

* gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

o skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, wodociggami, kanatami sanitarnymi
* prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewodéw wodociggowych wzdtuz
ulic i chodnikbw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

* mozliwos¢ wpadnigcia 0séb postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w 2le zabezpieczonym wykopie

e mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

e mozliwosc kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
®110mm PE W UL. MAZOWIECKIEJ ORAZ W UL. ,BOCZNEJY’ OD UL. MAZOWIECKIE)
W KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

5. ZALECENIA

Aby unikngaé¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegblng, ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecerr zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.531.2022 z dnia 30.06.2022r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robdt i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:
* uzgodniony projekt organizacji ruchu
* plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)
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ZWi 14 Grodzisk Mazowiecki, 11.08.2022 r.

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000021.2022.1/2715

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 554/22

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ,, BOCZNEJ” OD
UL. MAZOWIECKIEJ DZ. NR EW. 199/2; OBR. 0010 W MIEJSCOWOSCI KADY,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw projektowania i budowy odcinka sieci wodociggowej w

wyzej wymienionej dzialce Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej ,,ZWiK”)
informuje Ze :

w_celu wybudowania wodociagu w w/w dzialce nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociagowa wlaczong do
istniejgcego, zaznaczonego na mapie wodociagu z rur PVC o $rednicy @160mm w ul. Mazowieckiej dz.
nr ew. 187/1, obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag
1. Projektowany wodociagg @110 mm nalezy wiaczy¢ do istniejagcego wodociggu z rur PVC

©¥160mm poprzez montaz trojnika zeliwnego kotnierzowego DN 150/100/150mm.

2. Wodocigg nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur PE SDR 17, wytrzymalych na cisnienie
min. 1,0 MPa

3. Na wodociggu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zeliwne hydranty w odleglo$ciach nie
wigkszych niz 150m, laczone kolierzowo, oraz zeliwne zasuwy komhierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina — z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu diugiego.

4. Wodocigg nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamkni¢ciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglo$ci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przylacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK
na wczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej
shuzebnodci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na ,,.bezterminowej stuzebnosci przesylu
na nieruchomosciach stanowigcych dziakki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodocigg6w i
Kanalizacji Spétka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych,
polegajaca w szczegblnosci na prawie posadowienia na nieruchomo$ci obcigzonej sieci
wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu,

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237. BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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przechodu, przejazdu, przesyhu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu
wykonania czynnodci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,
przebudows, rozbudowg, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjg wszystkich
urzadzen wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych sie nieruchomosci obcigzonej, oraz
prawie wykonywania wykopéw i przekopéw przez te¢ nieruchomos$é w w/w celach, z
obowigzkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wiaczenie do istniejacej sieci odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujacg ,Instrukcja
postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej” dostepng w siedzibie Spolki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertow PE HD 100 RC.

Warunki ogélne
Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy

uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mape z
pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasa wodociagu.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne
pod wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowg wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych
badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociaggowego powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé $ruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewnej. Ksztattki PE i rury PE nalezy 1aczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylgczem wodociggowym na calej ich
dhugosci nalezy wlozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka metalowa.
Lokalizacj¢ hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny byé wykonane z tworzywa
sztucznego z materialu o duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z
wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z normg PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez
obetonowanie.

Po zakoficzeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczyé¢ dokumentacje powykonawczg
wodociggu, zawierajagca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych,
wyniki badan wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokél z zakonczenia rob6ét” podpisany przez
Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci
wodociggowej lub kanalizacyjne;j.

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie
odcinki wodociggu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

5 ] 0 '" '_ Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegiielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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zglaszac¢ do odbioru czg¢sciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czgsciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy i ZWiK).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociaggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej

nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

Z powazaniem

Kierowr@;gl

Techniczn(;}westycyjncgo
-

el

@ri@:w dzBi

1. Zalacznik mapowy z istniejacym uzbrojeniem.
Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

2aktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zarzad Powiatu Grodziskiego
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11 a

Grodzisk Maz. dnia 16.09.2022r.
DT.482.142.2022

DECYZJA Nr 120/2022

Na podstawie art. 40 ust. 1 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z p6zn. zm.), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn.
zm.), a takze uchwaly nr 371/2020 Zarzadu Powiatu Grodziskiego z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji administracyjnych
W imieniu zarzadey drog powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: p. Agate
Michalak, peinomocnika Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
W pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z funkcjonowaniem pasa drogowego —
lokalizacja sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki nr ew. 199/2 obreb Kady w ciagu
drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki — Siestrzen - Ojrzanéw w dz. nr ew. 199/1, 187/1 obreb
0010 Kady.

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki — Siestrzen -
Ojrzanéw w dz. nr ew. 199/1, 187/1 obreb 0010 Kady, sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
do dziatki nr ew. 199/2 obreb Kady.

Ustala sie nastepujace wymagania zezwolenia:
Wykonanie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, nalezy realizowa¢
z zachowaniem glebokosci posadowienia min. 1,20m ponizej poziomu terenu.

2. Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

3. W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego urzadzenia niniejszg decyzja z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami, wiadciciel urzadzenia przebuduje je na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym
przez zarzadce drogi.

4. W przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 3, zarzadca drogi wystapi z postepowaniem
egzekucyjnym w celu zobowigzania wiasciciela wbudowanego urzadzenia do wykonania czynno$ci
objetych warunkami zezwolenia.

5. Projekt nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu
Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48.

6. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli do 16.09.2025 wiw urzadzenia nie zostang wybudowane.

7. Integralng cze$¢ decyzji stanowi mapa z naniesiong siecig wodociggowa i siecig kanalizacji sanitamej.

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1503W Grodzisk Mazowiecki — Siestrzen - Ojrzanéw wdz. nr ew. 199/1, 187/1 obreb 0010 Kady, sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamnej do dziatki nr ew. 199/2 obreb Kady zarzadca drogi wyraza zgode,
na lokalizacjg urzadzenia zgodnie z przebiegiem okreslonym na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyz;ji,
okre$lajac jednoczesnie wymagania w zakresie wykonania powyZzszych robot. Lokalizacja przedmiotowego
urzadzenia nie wptynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujgca w/w wymagan zezwolenia.

Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze wzgledu na to, ze decyzja uwzglednia w catosci zadania wnioskodawcy, zarzadca
drogi odstepuje od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) w zakresie wykonania sieci
wodociggowej i sieci kanalizaciji sanitarnej, w szczegdlnosci:
1. uzgodnienia z zarzadem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarzadu Drog na zajecie pasa drogowego w celu:

Stronalz2



e prowadzenia robot,
e umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z pofrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania z dniem doreczenia organowi,
ktory wydat decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez strone, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja;
1. P. Agata Michalak, pelnomocnik Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
Adres d/k: ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. ala
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 28.09.2022r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kos$ciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

WPP.6733.20.2022

DECYZJA NR 22/11/2022
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503.) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2021 r.
poz.735 ze zm. ) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego przez

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.z dnia 16.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie sieci wodociggowej PE Dz110mm, budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVC Dz200mm oraz cisSnieniowej PE Dz7Smm na cz¢$ci dzialek
nr ew. 187/1, 199/1, 199/2 polozonych w miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki.

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci wodociggowej PE Dz110mm, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC Dz200mm oraz ci$nieniowej PE Dz75mm na czeSci dzialek nr ew.
187/1, 199/1, 199/2 polozonych w miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewngtrznym obrysie oznaczono linig
ciagla w obszarze oznaczonym literami A-I na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowiacej zalacznik graficzny Nr 1, ktory jest integralng czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;.
Funkcja zabudowy —kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa, sie¢ wodociagowa.

1. Rodzaj inwestycji
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego
programu funkcjonalno - wuzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
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Budowa grawitacyjnej i ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej jest
inwestycja niezbgdna dla prawidlowego dzialania infrastruktury gminy Grodzisk
Mazowiecki.

1.2.Stan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy grawitacyjnej i ciénieniowej kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej realizowana jest na drogowych dzialkach ew. nr 187/1, 199/1, 199/2
polozonych w miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki.

1.3.Stan prawny terenu inwestycji:

1. Dzialki ew. nr 187/1, 199/1 potozne w micjscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki
W czesci objetej wnioskiem opisane sg w rejestrze gruntéw jako uzytek dr i stanowig
wiasnos$¢ Powiatu Grodziskiego

2. Dziatka ew. nr 199/2 potozona w miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki w
czgsci objetej wnioskiem opisana jest w rejestrze gruntow jaku uzytek dr i stanowi
wlasnos¢ prywatna.

3. Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.0cena dostepnosci do istniejgcego uzbrojenia terenu.

Projektowana grawitacyjna i- ci$nieniowa kanalizacja sanitarna oraz sieé wodociggowa
zostanie wlaczona do istniejacej gminnej sieci.

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz iego zabudowy:

2.1.Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. Ustala sig zasadg lokalizacji sieci i urzadzefi infrastruktury technicznej przy zachowaniu
przepiséw szczegdlnych.
2. Ustala si¢ realizacje wodociagu oraz grawitacyjnej i- ci$nieniowej kanalizacji
sanitarnej na podstawic warunkéw i danych technicznych uzyskanych od zarzadcy
wiaSciwego dla danej sieci.

2.2.Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej:

1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r.r. w sprawie okreélenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (t. j. Dz. U. 2019 . poz. 1839).

2. Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
srodowiska).

3. Ustala sig¢ zakaz wykonywania drenazy i urzadzen mogacych wptynaé na naruszenie
stosunkéw wodnych, w tym na dhigotrwale obnizenie poziomu zwierciadla wody
podziemne;.

4. W liniach rozgraniczajacych inwestycji wystepujg tereny objete ochrong w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022
r. poz. 916).



5 W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystepuja obiekty lub tereny objgte ochrong
w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840).

2.3.Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nieleSne:

1.

2.

W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajduja si¢ grunty opisane w rejestrze
gruntdéw jako uzytek dr.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326.) teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne.
Grunty le$ne nie wystepuja.

2.4.Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna i ciSnieniowg oraz wodociag nalezy
projektowaé zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz.2351 z pbdzn.zm.) ,,obiekt budowlany nalezy projektowaé, budowad,
uzytkowaé¢ 1 utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j”.

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zapisOw ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.).
Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim.

Lokalizacje sieci wodociagowej w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr
1503W Grodzisk Mazowiecki - Siestrzen — Ojrzanow nalezy uzgodnié z zarzadca
drogi t.j. Powiatowym Zarzadem Drog w Grodzisku Mazowieckim.

2.5.Warunki obslugi w zakresie komunikacji:
Inwestycja w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu realizowana jest
na drogowych dziatkach ew. nr 187/1, 199/1, 199/2- potoZzonych w miejscowosci Kady
gmina Grodzisk Mazowiecki

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1.

Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktory mogltby

precyzowaé wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich — ich

konkretyzacja nastapi na etapie postgpowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw art. 5 ust. 1 pkt

9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisow techniczno-

budowlanych, a w szczegodlnosci, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konstrukcji 1 bezpieczenstwo uzytkowania,

— mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,

— poszanowanie, wystepujacych w  obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publiczne;j,

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej, gazu, srodkéw tacznosci,

— ochrone przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektroenergetyczne, promieniowanie,
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— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

— wykonywa¢ robot zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszcza kierunki
odptywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze zrodet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

— odprowadza¢ wdd oraz §ciekow na grunty sasiednie.

Realizacja inwestycji nie moZe pogarsza¢ istniejacego stanu zainwestowania drog

1 dziatek przylegtych.

Inwestor winien uzyska¢ zgodg na wejécie w teren od wiasciciela nieruchomosci, na

terenie, ktore;j bedzie realizowana planowana inwestycja-

posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz przepiséw majgcych
zastosowanie w procesie projektowym:
Na etapie projektowania i ubiegania sig o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi
sa unormowania ponizszych ustaw i rozporzadzen, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obowiazku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczegblnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane):

1.

2.

8.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 1. poz.
1385 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. 22022 r. poz. 1225).

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
zpoézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawic szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) oraz Polskic Normy odpowiednie dla
branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. z 2022 1. poz. 1693 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 1.,
poz.1973 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1899 z pézn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (4j. Dz. U. z 2022 r. poz.
916).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(4. Dz. U. z 2022 poz. 503).

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sa na mapie
stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Inwestor Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o zlozyl wniosek w dniu 16.08.2022r.
o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego



-

na budowie sieci wodociggowej PE Dz110mm, budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC Dz200mm oraz ci$nieniowej PE Dz75mm na cze$ci dzialek nr ew.
187/1, 199/1, 199/2 polozonych w miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazala: ze
projektowane do budowy wodociag i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i- ci$nieniowej
sq potozone na dziatkach opisanych w rejestrze gruntéw jako uzytek dr i nie wymagaja
uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze. Nie wystepuja grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym polozone sa przedmiotowe dziatki nie obowigzuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji
przeprowadzono postgpowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
50 i1 nastgpnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy
urbanistycznej i przepisoéw szczegOlnych.

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postgpowanie administracyjne:

— ustalil, Zze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomos$ciami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ci$nieniowej oraz wodociggu w mys$l tej
ustawy jest celem publicznym. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis
art. 6 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym
w rozumieniu ustawy jest ,,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodow i
urzadzen stuzacych do przesylania ptynow, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektoéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen”,

— ustalil, strony postgpowania (inwestor, wlasciciel nieruchomo$ci na ktorej lokalizowana
jest inwestycja, wlasciciele dziatek sasiednich),

— obwieszczeniem z dnia 16.08.2022r. zostalo wszczete postepowanie w przedmiotowej
sprawie, tym samym zapewnil im czynny udzial w toczacym si¢ postepowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatow,

— w trakcie postgpowania nie wplynety uwagi,

— przeanalizowal i ustalil, Ze planowany przebieg wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej ze
wzgledu na polozenie na dziatkach drogowych (istniejacych) sa uzasadnione i najmniej
ucigzliwe (optymalne) bowiem sie¢ infrastruktury winna by¢é w pierwszej kolejnosci
lokalizowana w dziatkach drogowych oraz na dziatkach umozliwiajacych doprowadzenie
kanalizacji sanitarnej i wodociagu. Przeanalizowal 1 ustalil, ze planowany do budowy
wodociag oraz kanalizacja sanitarna nie ogranicza ani nie uniemozliwia Korzystania z
nieruchomosci nalezacych do oséb trzecich, a ma za zadanie usprawnienie obstugi w
zakresie infrastruktury technicznej sasiedniej zabudowy,

~ ustalil, Ze zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, uj¢tym w ewidencji gruntéw jako uzytek gruntowy dr (nie wymaga
wylaczenia gruntow z produkcji rolnej) nie powoduje sprzeczno$ci z ustawa o ochronie
gruntéw rolnych i le§nych,

— ustalil, Ze teren inwestycji nie jest potozony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 i art. 48 w
odniesieniu do terendéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktory utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z 2022 r. p0z.503.),

4t
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ustalil, Ze obszar objgty inwestycjg potozony jest poza granicami terendw gorniczych oraz
obszarow zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

ustalil, iz teren objety inwestycja jest w czesci polozony w obszarze WOCHK i tym samym
podlega ochronie na podstawie przepisow odrebnych ustawy o ochronie przyrody,

ustalil, iZ na terenie objgtym inwestycja nie wystepuja obiekty lub tereny zabytkowe i tym
samym nie podlegaja ochronie na podstawie przepisdéw odrebnych ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

uzyskat zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) pozytywne uzgodnienie, z:

Panstwowym Gospodarstwvem Wodnym Wody Polskie , Zarzad Zlewni

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.), w zwiazku z art. 53 ust. 5 nieprzedstawienie
stanowiska w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie, uzgodnienie
uwaza sig¢ za dokonane - data przyjgcia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy-
01.09.2022r.,

Starosta Grodziskim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak: WOS.
673.296.2022 7 dnia 01.09.2022r.

Powiatowym Zarzadem Droég — postanowienie znak: DT.466.7.2022 z dnia 14.09.2022r.
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w sprawie obszaru chronionego
Zgodnie z art. 53 ust4 pkt. 5¢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503.) niewyrazenie stanowiska w
terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w art. 51 ust.1, przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji. Data
zwrotnego potwierdzenia odbioru projektu decyzji — 01.09.2022 r.

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odr¢bnymi.

W ustawowym terminie nie wptynely zadne uwagi i zastrzeZenia.

Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Okres wazno$ci niniejszej decyzii

1.

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym organ, ktory wydat decyzj¢ o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji.

Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu

na budowe.

Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktorych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 §

1 pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich.



Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomos$ciami przeznaczonymi na
cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku zZ
otrzymang decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim posrednictwem”
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia roboét budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawieraé¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
Zadanie.

2 upBURMISTRZA

Decyzja niniejszg |est ostateczna
od dnia 4"‘&“})/9 ............ Eup IR

i podiega wykonaniu N ,\‘ Pawel Dgbrowski

................................

Zatacznik Nr 1, — mapa w skali 1: 500 z okre$lonymi granicami terenéw objgtych wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK
2. Strony postgpowania

Sprawe¢ prowadzi:
Bozena Dudziniska
nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33

0!
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- Do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znal:WPP.6733.20.2022

Skala 1:500

Legenda przebieg planowane; inwestycji
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/M| Starosta Grodziski

ul. Daleka 11a
Y 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, 21 listopada 2022 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.531.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa
kanalizacyjna

ul.Mazowiecka (dz. nr ew. 187/1, 199/1), ul.boczna od ul. Mazowieckiej(dz.

Lokalizacja obiekiu

nr ew. 199/2), obreb 0010 Kady gm. Grodzisk Mazowiecki

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych

Grodzisk Mazowiecki Kady

187/1, 199/1, 199/2

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0., ul.Cegielniana 4, 05-825
nwestor i i :
Grodzisk Mazowiecki
) Agata Michalak
Projektant numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 9 listopada 2022 r.

Data rozpoczecia narady 10 listopada 2022 r.

Data zakonczenia narady 21 listopada 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

> T
! |oRANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drugq elektronicana

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 ST
Gminna Spoétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradizie z wykorzystaniem
Srodkdw komunikagji elektronicznej

; e
3 NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikagji elekironicznef

4 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) ) Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej drodkéw komunikagji elektroniczne)
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

5 Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkow komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Powiatowy Zarzad Drég Powiatu Grodziskiego Marta Strawa

Strona 1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja na lokalizacje urzadzenia obcego nr 120/2022 z dnia 16.09.2022, nr
sprawy: DT.482.142.2022, wydana przez Zarzad Powiatu Grodziskiego.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow kemunikacji elektronicznej

Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lilla Jakubiec

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

. e
Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziut w naradzie z wykorzystaniem
Srodkdw komunikacji elektronicznej

Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

tukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W zakresie drogi publicznej nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t w pasie drogowym i przedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu
Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikagji elektronicznej

i i ‘ ra
10 Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Paulina Batory

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw kemunikacji elektronicznej

: T
11{7aktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzi¢ pod
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Strona 2 z2

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Z up. Starosty

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 21 listopada 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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PRAEKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl g
WHESTR  Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
o Sieé wodoclagowa w ul. Mazowieckiej oraz
ul. " bocznej" od ul. Mazowieckiej
dz. nr ew.187/1, 199/1, 199/2 obr. 0010 Kady,
l. gm. Grodzisk Mazowueckl
116.8 TRESC RYSUNGU '
Plan sytuacyjny
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/113/W/22 Grodzisk Mazowiecki, 12.12.2022 r.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej 3110 mm PE w

ul. Mazowieckiej- dz. ew. nr 187/1, 199/1 oraz w ul. bocznej od ul.
Mazowieckiej dz. ew. nr 199/2 obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk
Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agat¢ Michalak- z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowg wodociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajgcemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe Inzynierdw.

3. Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzgdne wodociaggu w miejscu wiaczenia
1w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykona¢ w calosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczyé przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylgcza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecnos¢ i liczba enterokokéw katowych
Przewodnos¢ Elektryczna Wlasciwa

6. Po zakoriczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacj¢ powykonawcza wodociggu
zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a nastgpnie dostarczyé ,,Protokél z
zakoinczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:

Asysteni Projektanta
---------- ing: P? Wodarski- - -

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl % ~



G E O R OT Geotechnika

BADANIA Geologia inzynierska
GEOLOGICZNE BADANIA GEOLOGICZNE Geofizyka
R 0 Marcin Rotowski Hydrogeologia
ul.Gwarkowa 17, Szczesne tel: 694270121 Geologia ziozowa
05-825 Grodzisk Mazowiecki  e-mail: biuro@georot.pt Ochrona $rodowiska
NIP: 5291691252 www.georot.pl

OPRACOWANIE OKRESLAJACE

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
wzdluz ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki
(dz. nr ew. 187/1, 199/1 1 199/2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A - Opinia geotechniczna
B - Dokumentacja badan podloza gruntowego
C - Projekt geotechniczny
Zalgezniki

zleceniodawca:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

opracowatl:
Marcin Rotowski

geolog inrynienid
nr upr, geal. VII-1736

71’. g% X1-072 >

mgr Marcin Rotowski

upr. geol. VII-1736
upr. geol. XI—072

Szczesne, grudzien 2022 r.



T¥

ZAWARTOSC OPRACOWANIA OKRESLAJACEGO GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
wzdluz ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki

(dz. nr ew. 187/1, 199/1 i 199/2)

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Wstep

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycii

Zakres prac

Warunki gruntowo-wodne

Whnioski i zalecenia

=

ROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie czgsciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Okreslenie oddziatywan gruntu

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektéw

oo,\l.@.w.#-s»wr‘.f'lsn%wsvr

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobéw przeciwdzialania tym zagrozeniom

b

Okreslenie niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektéw
sasiadujacych

ZAX

LACZNIKI

Parametry geotechniczne gruntéw

Mapa dokumentacyjna

| Zat. 1

Karty otworéw geologicznych

Zal. 2.1-2.2

sl e ]

Objasnienia
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A.
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

wzdluz ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki
(dz. nr ew. 187/1, 199/1 i 199/2)

Projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej biegnacej wzdtuz ulicy
bocznej od ulicy Mazowieckiej w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Wykonano cztery otwory badawcze do glgbokosci 2,2 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze do glebokosci 0,7 m p.p.t
zalegaja nasypy niebudowlane — humus+gruz. Ponizej w rejonie OW 2-4 nawiercono gtéwnie
piaski drobne/pylaste i srednie, w OW 4 nizej gliny piaszczyste. W OW 1 pod nasypami

zalegajg ity pylaste.

W trakcie wykonywania badan w OW 2-4 na glebokosci 1,3-1,5 m pp.t.
obserwowano swobodne zwierciadlo wod gruntowych. Szacuje sie, ze maksymalny poziom
zwierciadta wéd gruntowych moze byé wyzej o 0,4-0,6 m w stosunku do poziomu
pomierzonego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe mozna okreslié jako
proste ale zmienne. Warunki wodne nalezy uzna¢ za zlozone - posadowienie ponizej
zwierciadta wod gruntowych.

m
e e e e e e e s e
GEOROT, 2022 Strona 2



B.
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

wzdtuz ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki
(dz. nr ew. 187/1, 199/1 i 199/2)

1. Wstep

Zleceniodawcy badan jest Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

Do sporzgdzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego wykorzystano:
1.1, Wyniki badania podtoza gruntowego 4 odwierty do glebokoscei 2,2 m p.p.t).
1.2.  Mape dokumentacyjng omawianego terenu w skali 1:1000.

1.3. Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4, Normy: PN/B-03020, PN-EN 1997-1:2004.

Celem dokumentacji badani podioza gruntowego jest rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji.
Dodatkowo  dokumentacja okresla ocene warunkow geotechnicznych  dla
projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Kady, gmina Grodzisk
Mazowiecki, przy ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej, dz. nr ew. 187/1, 199/1 i 199/2.
Projektowana gleboko$¢ posadowienia sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej nie
przekroczy 2,0 m p.p.t. Instalacje zostang wykonane w wykopie wasko przestrzennym
albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

3. Zakres prac
3.1.  Prace terenowe

Wykonano cztery otwory badawcze do glebokosci 2,2 m. Miejsca wiercen naniesione
s3 na mapg dokumentacyjng (Zah1). Zakres prac ustalono w porozumieniu ze
Zleceniodawcg badaf. Orientacyjny stan gruntéw spoistych (drobnoziarnistych)
okreslono na podstawie wykonanych badan makroskopowych. Orientacyjny stan
gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) okreslono w oparciu o opor gruntu na
swidrze.

%
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3.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaty przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
¢ Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego
e Karty otworéw badawczych
e Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze do glebokosci 0,7 m p.p.t
zalegajg nasypy niebudowlane — humus+gruz. Ponizej w rejonie OW 2-4 nawiercono
gléwnie piaski drobne/pylaste i $rednie, w OW 4 nizej gliny piaszczyste. W OW 1 pod
nasypami zalegaja ily pylaste.

W trakcie wykonywania badan w OW 2-4 na glebokosci 1,3-1,5 m p.p.t.
obserwowano swobodne zwierciadlo wod gruntowych. Szacuje sig, ze maksymalny
poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzej o 0,4-0,6 m w stosunku do
poziomu pomierzonego.

Wartosci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej w zatacznikach graficznych.

5. Whnioski i zalecenia

5.1.  Projektowang inwestycj¢ Projektant moze zaliczyé do II kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe okre$lono jako proste ale bardzo zmienne
przestrzennie. Warunki wodne okreslono jako ztozone.

5.2. W dniu wykonywania badafi (11.2022 r.) w OW 2-4 na glebokosci 1,3-1,5 m
p.p.t. obserwowano swobodne zwierciadlo wéd gruntowych. Szacuje sie, ze
maksymalny poziom zwierciadta wod gruntowych moze byé wyzej o 0,4-0,6 m
w stosunku do poziomu pomierzonego.

5.3. Projektowang inwestycje planuje si¢ wykonaé w wykopie wasko
przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

5.4. Formowany nasyp (zasypkg) nalezy zagesci¢ do wartosci 1s>0,97 albo innej
wyzszej  wartosci  wskaznika  zageszczenia  przyjetej w  projekcie
wykonawczym.

5.5.  Zalegajace w podiozu gliny piaszczystych i ity pylaste przy ich zawilgoceniu
nie beda si¢ nadawa¢ do wbudowania w nasyp.

5.6.  Glgbokos¢ przemarzania h, = 1,0 m — warto$¢ wzieta z normy PN/B-03020

m
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C.
PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

wzdluz ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki
(dz. nr ew. 187/1, 199/1 i 199/2)

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w OW 1 i 4
stanowig grunty drobnoziarniste (ity pylaste i gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym,
a takze grunty gruboziarniste (piaski drobne i $rednie) — rejon OW 2 i 3. Na obszarze
inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.
Whasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania robét budowlanych
ani w trakcie eksploatacji obiektu, pod nastepujacymi warunkami:

— nie zmieni si¢ wilgotno$¢ gruntéw spoistych
— wszystkie elementy sieci zostang potgczone ze soba szczelnie

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntow przyjeto zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Tabela 1).

Do obliczen wartosci charakterystyczne nalezy pomnozyé przez wspdlezynniki
materialowe ym, a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedtug
podejscia obliczeniowego DA2* przez wspbtezynniki czgéciowe y.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych
wspotczynnik materiatowy ym przyjeto 0.9 lub 1.1.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspoélczynnik czgsciowy ym
o wartodci 1,0, a opér obliczeniowy Rq gruntu oblicza si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Rk przez wspélezynnik czesciowy yr = 1,4 zgodnie z tabelg
Zamieszczong ponize;j.

h
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Wartosci wspélczynnikow czesciowych - stan GEO

ZESTAW: Al A2 [m M2 [R1 [R2 [R3
Stale Kf)rzystnc 1 1
. i Niekorzystne 1,35 1
do oddzialtywan
Zmienne Korzystne 0
Niekorzystne 1,5 1,3
. 1 1,25
dla tan kata tarcia wewnetrznego
dla spdjnosci _ 1 1,25
do  parametréw | wytrzymalos¢ na $cinanie bez
: 1 1,4
geotechnicznych | odptywu
wytrzymatosé na $ciskanie 1 1.4
jednoosiowe ’
ciezar objetosciowy 1 1
do nosno$¢ podtoza 1 [1,4
oporu/nosnosci
gruntu przesunigcie (poslizg) 1 |11

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W normalnych, statych warunkach wystepujgcych w  podlozu podstawowymi
oddziatywaniami geotechnicznymi na projektowane sieci moze by¢ parcie gruntu oraz
przemieszczanie podtoza wywotane osiadaniami.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg. EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odpltywem”.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci nie beds wigksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sic wykonywania dodatkowych
obliczen no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbedne do projektowania sieci pod wzgledem geotechnicznym podano w tabeli 1
- parametry geotechniczne gruntow.

8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Wszystkie obiekty projektowanych sieci sa przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa.
Zagrozeniem jest mozliwos¢ wyptukiwania gruntu i jego unoszenie poprzez nieszczelnosci w
sieci. Aby przeciwdziala¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé dokladnej kontroli wszystkich
polaczen sieci w trakcie jej probnego uruchomienia.

e S R e s —
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9. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU I OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowane sieci przebiegaja wzdtuz ciagu komunikacyjnego — droga nieutwardzona —
wysypana tluczniem. Nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonywania monitoringu osiadan
podtoza zakladajac wiasciwe zageszczenie zasypek. W przypadku zawilgocenia zalegajacych
w podlozu glin piaszczystych i itéw pylastych nie bedg si¢ one nadawaty do wbudowania w

nasyp.

ZALACZNIKI

m
e o |
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Tabela 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wilgotnosé | Gestosé Kat Spéjnos¢ Modut Edometryczny | Edometryczny
2 3 = naturalna | obj¢tos- | tarcia pierwotnego modut modut
E‘ g 8| & g § ciowa | wewne- odksztatcenia | scisliwosci scisliwosci
" 2 1] =N 29 = trznego gruntu pierwotnej wtdrnej
S | E| 2| 28| 55| 2
el B[ B 2 SR 2 [XT Wa p | ou | Cu Eo Mo M
: E g g 1%/ T/m"3 ] /kPa/ /kPa/ kPa/ /kPa/
Sl | w|§
1 2 3 4 5 6 718 9 10 11 12 13 14 15
n/
1 Qh nN| = - - o 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
It/
n/ 16 1,75 30,4 0 46200 61900 77300
2 Q Pd - 0,5 - - * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 17,6 1,575 | 27,36 0 41580 55710 69570
/n/ 22 2 33 0 79900 94600 105200
3 Q Ps - 0,5 - - ¥ 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 24,2 1,8 29,7 0 71910 85140 94680
n/ 12 2,2 18,3 31,5 28000 36900 49200
4|1 Qp |aop| - - o2 |B[*] 11 09 | 09 | 09 0,9 0,9 0,9
w132 | 1,98 [ 16,47 | 28,35 | 25200 33210 44280
m| 33 1,9 | 103 | 49 13700 24200 30300
s |lopTz? | In | - - o2 |Dp|[*] 11 09 | 09 | 09 0,9 0,9 0,9
It/ 36,3 1,71 9,27 44,1 12330 21780 27270
OBJASNIENIA:
X/n/ - warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
* - wspblezynnik materialowy — vy = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystna

X/r/ - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Wartosci parametréw geotechnicznych okre§lono programem Kalkulator geotechniczny - SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéw gruntéw podano w objasnieniach do
przekrojow,
Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:

A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane

B —inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D —ily, niezaleznie od pochodzenia

Normowa wilgotnos¢ dla piaskow drobnych nawodnionych wynosi 22%, a gesto$é
objetosciowa 1,9 T/m?.
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G BADANIA
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RO Zat. nr2.1
Miejscowosé: Kady | Obiekt: WODOCIAG i KANALIZACJA System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor; d T
Powiat: grodziski Wiercenie: Rzedna: - |
Wojewaddztwo: mazowieckie | Dozor geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol, VII-1736 Skala 1: 50 l Data wiercenia: 11.2022r,
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OBJASNIENIA

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczakj

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - 2wiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospotka

Pog - pospdtka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziamisty
Ps - piasek $redioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pn — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE
Pg - piasek gliniasty
IT - pyt

Ip - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE

Gp - glina piaszczysta
G -glina
Gr — glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE

Ip - it piaszczysty
[-it
In. — it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Oznaczenia dotyczace otworéw wiertniczych

2

52,8

—16b 99 granica wydzielen litologicznych

0, . i
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wystepujace stany gruntéw:
spoistych:

-® miekkoplastyczny
e plastyczny

« twardoplastyczny
o pobtzwarty
hiespoistych:

® sredniozageszczony
@ zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:

SZARY - gleby, grunty organiczne

ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)

ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

S

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

- grunt suchy

W - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
/I przewarstwienia




Zatgeznik Nr 1

do Instrukcji postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowego do istnijgeej sieci wodociggowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA. LABORATORYINEGO

Informacje o prébce Wykonawca Sieci/ Przylgcza
Datapoboru | ..o
Gwﬁnl -----------------------------------------------
Poboru Nawa firmy
Adres | e nimsia dn i s tsine.s
Adres | cveviiice e, .35 ) OO L Ry T
PR i
R T T T e o
Numer | ............. Dz nr | eoorvreeee Imi¢ i nazwisko
domu ew‘ ............ istawicie]a -----------------------------------------------
Diprzylgcze - kurek czerpalny
O hydrant — kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do : )
pobory | Blinne ... przedstawiciela | e e s s
Dprzylacze wodociggowe Przedstawiciel ZWIK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
DOnowobudowany wodociag przed
Rodzaj y ag p
instalacji | weinks Imig i nazwisko
. przedstawiciela
Onowobudowany wodocigg po ZWiK
weince
Numer Informagie | ..., K
bezpiecanej | e dodatistre
koperty | e uwagi
Zakres Mikrobiologia: grupe coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnosé elektrycma
badan wiadciwa

* badaniec obecniosci enterokkéw kalowych dotyczy nowych odcinkéw wodociagéw zaréwno przed jak i po wcince do
istniejgcego wodociagu
Przedstawiciel wykonawey w obecnogci pracownika ZWiK Sp. z 0. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobral probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protoké! zostal sporzadzony w dwoch Jjednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK 8p. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

..........

....................

Wykonawca

----------------------------

(data, czytelny podpis)




Zalgeznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Schemat post¢powania — nowa sie¢ wodociggowa

Uzyska¢ weryfikacje whasciwego panistwowego powiatowego inspektora sanitamego, czy material lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody nicbezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakosé wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294).
Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukeja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https:h’zwik»grodzisk.pljiegalny—pnimruwody-nawele»budawy—lub-tex:hnnlogicme,html, lub elektronicznie na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, o mozliwosci poboru wody z sieci w celu wykonania:
a. préby ci$nieniowej nowego odcinka wodociagu;
b. dezynfekcji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci;
C. przekazanie potwierdzenia rozliczenia poboru wody na cele technologiczne jako zalacznik do
dokumentdw protokotu odbioru.
Wykonaé badania wody z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:
a.  Uzgodni¢ pobor prébki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), Y. przesia¢ informacje drogg pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl

min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b. Wykonaé pobor prébki wody z nowego odeinka wodociagu do analizy w obecnosci pracownika Dzialu
TEW,
. Wykonaé badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.
Na min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem, zglosié do Dziatu Eksploatacji Urzgdzen Wodociagowych na
adres lew(@zwik-grodzisk.pl, gotowosé do wykonania wigczenia do istniejacej sieci wraz z przesianiem
wniosku o wylaczenie wody na wskazanym odeinku.
W tym celu nalezy przedlozy¢ do Dziatu Eksploatacji Urzgdzeri Wodociggowych:
a. poprawne wyniki badaf (UWAGA: Wyniki analizy wody g wazne 28 dni od daty zakonczenia badar).
b. mapg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociggowej, (np. z projekiu)
Wykonaé podtaczenie nowego odcinka wodociggu do istnicjacej sieci wodociagowej w uzgodnionym terminie.
Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
a.  odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo pst metra nizej od istniejacego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podigczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociggowej,

W ciagu jednej doby od wykopania whiczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosei pracownika Dzialu

TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).
Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe

b. Fizykochemia: przewodnosé elekiryczna wiasciwa.

Przedlozenie do Dziatu Eksploataciji Urzadzenn Wodociagowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po
ich otrzymaniu z laboratorium.

s

UWAGA: Wyniki analizy wody s wazne 28 dni od daty zakonczenia badan. f
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Zalgcznik Nr 3
do instrukcji posigpowania podezas wlgczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
tub przylacza wodociggowego do istnicjacej sieci wodociggowej”

Schemat postepowania — nowe przylacze wodociggowe
1. Nadzér.
Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budowa przylgcza wodociagowego.
UWAGA: min. 3 dui przed planowanym terminem rozpoczgcia budowy
2. Wiaczenie przylacza.
Wykonanie podigczenia nowego przylacza wodociggowego do istnicjacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie,
a. Podczas wykonywania podlgczenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wptywata do sieci wodociagowej;
¢ dokonaé dezynfekceji elementow przylgeza wodociagowego do sieci wodociagowej;
* wypluka¢ nowowybudowane przylacze.
b. Podczas odbioru przylacza Wykonawca przekazuje Inspektorowi, podpisany przez Inwestora wniosek o
zawarcie umowy na dostawe wody.
c. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy (w
terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)
d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawg wody (2 egzemplarze).

e. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta i umawia si¢ na

montaz wodomierza.
3. Badania wody.

W przypadku przylacza wigczanego do sieci na nawiert wykonanie badan wody jest zalecane. W przypadku

wlaczenia przylgcza wodociagowego de sieci na tréjnik, w zwigzku z ingerencja w sie¢ badania wody z

wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy wykonaé bezwzglgdnie analogicznie jak w przypadku

wlaczania sieci wodociggowej.
4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylgeza:

a. Uzgodni¢ pobor probki wody 2 wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji
Urzadzen Wodociggowych (dziat TEW), tj. przesta¢ informacje droga pisemna na adres tew(@zwik-
grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b. Wykona¢ pobor prébki wody z nowego przylacza do analizy w obecnosci pracownika Dziatu TEW,

¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium 2 zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elekiryczna wilasciwa.
3. W cisgu jednej doby ed wykonania wigczenia nalezy pobraé prébke wody w obecnosci pracownika Dziah
TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wlaczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca wiaczenia).
6. Przedlozenie do Dziatu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw badan dia
przylgezy wigczanych na trojnik jest podstawg do podpisania protokotu odbioru przylacza.
UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakoficzenia badax.
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